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Limjava, stiklaSkiedras arméjoss siets, > o I
saskana ar apmetuma sistémas turétaja 7 . o . Skélums j-j o P )
ETAG sertifikatu un tur noradito metodiku Folienband inside, tvaika M1:10 Antiseptizéta brusa 50x50 mm
necaurlaidiga lente Evelati krasoti and
Fasades mineralvate 30mm lek$6ja palodze PVC  RUUKKI profilsto metala loksnu aw_mm _wmqmﬂrmMA_:wc ares
u_ =
+4.080 Krasota skarda aréja palodze, segums-T20-24W-1100 Antiseptizsta brusa . ... .
N N 75x100(h)mm Eveléti,krasoti apdares
dali 100x25mm(h 7
Antiseptizéta brusa 100x50(h)mm Demontéjama
[WA N Antikondensata pléve  dzelzsbetona karnize 3
_, Ruberoids ] Antiseptizéta brusa _ S .
75x30(h)mm Limjava, stiklaskiedras arméjoss siets, grunts zem
Folienband outside, Kl ” 525 dekorativa apmetuma, masa tonéts dekorativais
tvaika caurlaidiga lente ‘ o N . o _ apmetums (3mm), saskana ar apmetuma sistémas
Antiseptizéta spare 50x200(h)x1500mm turétaja ETAG sertifikatu un tur noradito metodiku
7 Siltumizolacijas stiprindjuma elementi (dibeli) |
7 Fasades plaksne PAROC FAS B 150 mm
o Limjava
7 le%mﬂ_,m ©12mm ar vitném, Sakeri veicino$a grunts “w
=900"mm Esosa dzelzsbetona spare 7 Esosa si i
| 100x250(h)mm
;\ /, = = % Limjava, stiklaSkiedras armgjoss siets, grunts zem
( > J TN dekorativd apmetuma, masa tonéts dekorativais
\ / i / \ apmetums (3mm), saskana ar apmetuma sistémas
NS Lenkis 30x30x3.0 mm | > ) turétaja ETAG sertifikatu un tur noradito metodiku
. J/ Siltumizolacijas stiprindjuma elementi (dibeli) |
— Fasades plaksne PAROC FAS 3 30 mm
Jumta elementu materialu specifikacija Sk Limjava
ri veicino$a grunt
N Elementa Platums, | Augstums, | Garums, Skai Apjoms, o Eso3a si ij 4
r. nosaukums (m) (m) (m) kaits (m®) Piezimes
- Pretvéja izolacijas pléve, .,_C._“>..D>OIL 15
1 Latojums 0.100 0.050 299.00 1 1.50 } , Berama siltumizolacija 250 mm
_ - Priede vai EsoSais izolacijas slanis
PIEZIMES: 2 Latojums 0.750 0.030 299.00 1 0.67 egle | &kira, Dzelzsbetona parseguma panelis 7
1. Pirms biivdarbu uzsak$anas precizét izmérus objekta. 3 | Latojums 0075 | 0100 | 1850.3 | 1 13.88 |mitrums <18% lekSeja apdare
2. Stlriem jalieto papildus arméjuma stiri no plastikata vai metala. - __ _
o vs . _ . _ . .. Kopa | 16.05 RUUKKI profiléto metala lok$nu sequms-T20-24W-1100
3. Arméjosa sieta malas parliek vienu pari otrai vismaz 10 cm. Latojums 75x100 mm, solis 400 mm
4. Siltumizolacija tiek papildus stiprinata ar dibeliem, uz vienu kvadratmetru jabut 6-8 dibeliem. Stiprinat ar dibeliem var divas dienas atolums antiendensata pleves S e e piave
péc vates pielimésanas. Latolurms pa sparém 100x50 mm| g
. Lo . L T - v = .. . R oo - Eso8a dzelzsbetona spare
5.Visus darbus javeic stingri ievérojot pielietoto materialu razotaju rekomendacijas un izstradatas darbu veikSanas sistémas.
SiltinaSanas sistémai un materialiem jaatbilst prasibam, kas noteiktas daudzslanu siltumizolacijas sistémai ETAG 004.
6. Projekta dotos materialus, ja nepiecieSams, iespéjams aizstat ar lidzvértigiem, saskanojot to ar projekta autoru un pasutitaju o
T 54T 5 : - . . D e s ij L Mér
autoruzraudzibas kartiba. o ) o . . ) Daudzdzivok|u dzivojamas majas Stacijas iela 28, Valmiera fasades vienkarsota Stadija apa erogs
7. Péc demontazas darbu veik$anas javeic nesoSo konstrukciju apseko$ana, nepiecieSamibas gadijuma, bojatas konstrukcijas renovacija. VR AR-18 | 1:20,1:10
Q@B.o:ﬁmﬁ un izbavet jaunus xo:mmE_.Ao_E m._mB.m.:E.m ar __QN<mq_@c m_mma@:mNc:E. o . orojvad e Mekea PasatiEs: MARKA PASOTEIUMA NUMURS
8. Visas koka konstrukcijas apstradat ar biologiskas aizsardzibas un ugunsaizsardzibas lidzekliem. o SIA "Valmi Namsaimnieks"
.. . .. . . . . _ L _ BavinZenieris Ingus Veiss almieras Namsaimnieks AR Nr. 4-6/124
9. Visi koka elementi savstarpé&ji nostiprinami un savienojami izmantojot kokskriives un ripnieciski izgatavotus térauda elementus.
10. Sparu izvietojumu precizét objekta. Izstradaja | Artis Abele Lapas saturs: \ mwcswu_zmwwﬂww .
o L= . — . . — . — abu lela 47,2k -25, Kiga,
11. Koku konstrukciju balstvietas uz dz/bet. konstrukcijam paredzét hidroizolacijas starpkartu. MEZGLS Nr.4, Nr.5, A Lv-1011,
12. Jumta zagmateriali izgatavojami no skujukokiem, koksnes maksimalais mitrums Iidz 18%. SKELUMS j-j WONDERFULL oo wonderful v




