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| APZIMEJUMI

Esosa pagraba siena

PIEZIMES:
1. Pirms bavdarbu uzsak$anas precizét izmérus objekta.
2. Ekas siltinasanas darbi javeic atbi §i ETAG 004 siltinas istémai.

3. lek$&jais planojums radits nosaciti, to nav paredzéts mainit 3T projekta ietvaros.

4. Pirms pagraba parseguma siltina$anas darbu uzsak$anas nepiecie$ams parvietot un atjaunot eso$as apgaismojum armatiras.

5. Pirms darbu uzsaks$anas atzagét koka starpsienu aug$éjo dalu ta, lai varét nosiltinat parseguma konstrukcijas, ja nepiecieams veic neso$o konstrukciju nostiprinasanu.

6. Eso8as betona gaismas Sahtas demonté, izblivé jaunas dzelzsbetona gaismas $ahtu sienas un uzstadit jaunas krasotas metala restes. Skatit AR-17.

7. Eso$as betona ieejas kapnes demonté, no: a pagraba arsienas un izblvé jaunas dzelzsbetona iejeas kapnes, izbivét kajslauki 0.6x0.9 m un iestradat durvju atduri. leklaj
brugakmens segumu. Skatit AR-14.

8. Eso3as betona ieejas kapnes un véjtveri atjaunot ar betona remontsastavu (Mapei Nivorapid vai
flizém, izmantot elastigo flizu Iimi. IzbTvét jaunu metala krasotu margu.

9. Eso3as betona ieejas kapnes atjaunot ar betona remontsastavu (Mapei Nivorapid vai lidzvértigu) un iestradat durvju atduri. Flizé ar neslido$am salisturigam akmens masas flizém,
izmantot elastigo flizu limi.
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3. lek$&jais planojums radits nosaciti, to nav paredzéts mainit 37 projekta ietvaros. Esosa siena;
4. Sienu s inaanas risinajumus pie gazes u.c. _.:Nm.:_m:_x_c. _m<ma_m_.: &ka precizét autoruzraudzibas kartiba uz vietas. Timjava, stKiaskiedras amm[oss Siels, grunls zem Daudzdzivok|u dzivojamas majas Stacijas iela 28, Valmiera fasades vienkarsota Stadija Lap2 i Merogs
5. Pirms darbu uzsaksanas atvirzit kondicionara iekartu un citus fasades piegulosos elementus. dekorativa apmetuma, masa tonéts dekoratfvais Scii B
e o . . PR - . - - - . - " . - . N apmetums (3mm), saskana ar apmetuma sistemas: renovacija. R AR3 1:100
6. Plaknes novértéjums pa vertikalo un horizontalo asi. Ja novértgjot sienas pa asim, plaknes novirzes ir lielakas ka 15-20mm no asim, tad sienas limenu korekcijas veic uzklajot nepiecieS$amo apmetuma kartu (Sakret CLP turétaja ETAG sertifikatu un tur noradito metodiku
- o E X - ; ; - . N e P Situmizolzcias stiprinajuma element (dibel; Projvad. | Iize Meksa Pestizs MARKA PASTIUNA NUMURS
vai PM-Super). UZMANIBU!!! Nekada gadijuma $is novirzes nedrikst labot, izmantojot limeSanas javu vai atstajot tuk3as vietas zem izolacijas materiala. Fasades plaksne PAROC FAS 330 mm SIA "Valmieras Nams: ™ Nr. 4-6/124
7. Eso8as betona ieejas kapnes demonté, no: a pagraba arsienas un izbvé jaunas dzelzsbetona igjeas kapnes, izblvét kajslauki 0.6x0.9 m un iestradat durvju atduri. leklaj brugakmens segumu. Skatit AR-14. Soen <ms_=owmrﬁ.ﬁ<_w Izstradaja | Artis Abele .
8. Eso33s betona ieejas kapnes un véjtveri atjaunot ar betona remontsastavu (Mapei Nivora zvértigu) un iestradat durvju atduri. FIizé ar neslido$am salisturigam akmens masas flizém, izmantot elastigo flizu limi. Fsosa siena; 4 Lapas saturs: SIA "WONDERFULL"

|zblvét jaunu metala krasotu margu.
9. Eso8as betona ieejas kapnes un véjtveri atjaunot ar betona remontsastavu (Mapei Nivorapid vai

zvértigu) un iestradat durvju atduri. Flizé ar neslido8am salisturigam akmens masas flizém, izmantot elastigo flizu limi.
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