UZTVEREJAKAS - GULIJAS 1ZBUVE BRUGAKMENS SEGUMA ZONA
(vai atbolsto$i materialu raZotaja noradijumiem)

Uztvérgjakas vaks 40tn (peldo$a tiga&
Slodzes klase D40
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UZTVEREJAKAS - GULIJAS 1IZBUVE LAUKAKMENS SEGUMA ZONA
(vai atbolstoSi materialu raZotaja noradfjumiem)

Uztvérgjakas vaks 5tn (peldo$a tli&a%

Slodzes klase
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 Segums ap uztvergjaku
izbavejams no laukakmens
iem (@ 70-150mm)
cementbetona C30/37 java
ar maréjuma biezumu
h=10cm biezuma, uz 10cm
mineralmateriala (mais.

5) pamata.

PE vadul

TranSeja ap uztyéréjaku
aizberama ar esoso grunti

SKATAKAS 1ZBUVE UN PELDOSA TIPA SKATAKAS VAKA UZSTADISANA BRUGAKMENS ZONA
Akas vaks 40tn (peldosa tipa)

Dzelzsbetona parseguma platne h=150mm

vy Jauna parsedze izbiivejama, ne seklak ka

~T———_ PP stavcaurule

)

Atvadi izbavéjami no PP
De200 monolitsienu ar
monolitas konstrukcijas
ribam caurulém.

Uztveréjaka izbuvéjama
uz 15cm mineralmateriala
(mais.0/45) pamata

PIEZIMES:

* Darbu daudzumos uzraditais darba veids "Skatakas un uztvérgjakas-gilijas izbave"

(kompl.), ietver visus darbus un materialus, kas nepiecieSami, lai izbavétu

dzelzsbetona skataku un uztvérgjaku-galiju pilna apjoma. letverot bivbedres raksanu,
bivbedres un nogazu nostiprinaSanu ar vairogu vai lidzigu risinajumu, virsidenu un
gruntstidens atstikné$anu, skatakas pamata izbavi, bavbedres aizbérSanu ar atbilstoSu

grunti un blivéSanu pa kartam, mineralmateriala apb&ruma izbivi ap skataku,

hidroizolacijas izblvi (dzelzsbetona akam), Suvju blivéjums (atbilstosi LVS EN 681-1
noteikumiem) un apbetongjums ap skataku. Neietverot jaunas segas konstrukcijas

izbvi, bet ietverot eso$a seguma atjaunos$anu sakotnéja stavokii, ja LK fikli tiek
izbOveti atseviSka karta bez jaunas segas konstrukcijas izbaves.

Materiali:

1. Dzelzsbetona skatakai - ripnieciski razots dzelzsbetona grods ar pamatni

un tekni vai noséddalu, ripnieciski razots grods, parsedze (atbilstosi

slodzes klasei), plastmasas vadula un akas vaks (atbilstosi slodzes klasei),
geotekstils, aizsargCaulas (caurulu pievieno$anai skatakai), hidroizolacijas

materiali.

2. Plastmasas uztvérgjakai-gilijai - ripnieciski raZota uztvérgjaka ar
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klasei).

* Blvbedri aizberot, grunti blivét kartas, ne biezakas ka 30cm.
* Hidroizolacija* jaunizbavéjamam dzelzsbetona skatakam no arpuses un iekSpuses -

bituma hidroizolacija 2 kartas (~3mm).

BRUGAKMENS IZBUVE AP SKATAKU

KONUSS VEIDA BRUGAKMENS

/ SKATAKAS VAKS

pievienojumiem un noséddalu, PP stavcauruli un teleskopisko cauruli,
gumijas blivgredzeniem, uztvérgjakas - gilijas vaku (atbilstosi slodzes

SKATAKAS REMONTS

UN NEPELDOSA TIPA SKATAKAS VAKA UZSTADISANA ZALAJA ZONA

Akas vaks 12.5tn (nepeldosa tipa Cuguna vaks

Slodzes klase A1
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Plastmasas PE vadula 800/700
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50cm no seguma augsas.

Blivejums (atbilstosj LVS

EN 681-1 noteikumiem)
Hidroizolacija** (eso$ajam akam
no arpuses 1.0m dziluma)
Eso$s dzelzsbetona grods
Hidroizolacija*** (eso$ajam
akam no iekSpuses)
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h=100mm (zalaja zona). o
Parsedze izbuvejama, ne seklak ka

21000, 1500, 2000

SKATAKAS REMONTS UN PELDOSA TIPA SKATAKAS VAKA UZSTADISANA BRUGAKMENS ZONA
Akas vaks 12.5tn (peldosa tipa)

(mais.0/45) pamats
h=20cm

PIEZIMES:
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* Darbu daudzumos uzraditais darba veids "Dzelzsbetona akas" remonts (kompl.), ietver visus
dzelzsbetona skatakas remonta rasgjuma uzradrtos darbus, ietverot biivbedres rakSanu, aizbérSanu ar
atbilsto$u grunti, blivé$anu, eso$a vaka un parsedzes demontaza, grodu vertikala regulé$ana, aug$éja
groda piezagésana, esos$o teknu demontazu un jaunu teknu izbavi, hidroizolacijas izbavi, jaunas
parsedzes un nepeldo3a tipa skatakas vaka izblve ar apbeton&jumu, seguma atjauno$anu sakotnéja
stavoklT, ka arT citus darbus un materialus, kas nepiecieSami, lai saremontétu dzelzsbetona skataku

* Blvbedri aizberot, grunti blivét kartas, ne biezakas ka 30cm.
** Hidroizolacija* no arpuses - bituma hidroizolacija 2 kartas (~3mm) Iidz 1.0m dziumam.
*** Hidroizolacija** no iekSpuses - ar hidroizolacijas materialu ,Penetron” un ,Penekrit’.
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