Visparigie noradijumi:

Projekta LKT tiklu dala izstradata uz Bavprojekta izblves plana un inzeniertopografiska plana
pamata.

LKS-92 koordinatu sistema. LAS-2000,5 augstumu sist éma.

Visi izméri doti metros, LK caurulu kritumi promilés, ja nav noradits citadi.

Inzeniertiklu izblives plans obligati skatams kopa ar inzeniertiklu garenprofilu.

Pirms zemes darbu uzsakSanas izsaukt ieintereséto organizaciju parstavjus, lai uz vietas
precizétu eso$o inzeniertiklu atraSanas vietu un ieblives dzilumu daba. Augstuma atzimju
precizéSana obligata ITdz bavdarbu uzsaksanai.

Pirms bavniecibas darbu uzsak$anas blivuznéméjam japarbauda visi esoSie un projektétie
izméri.

Pirms lietus Gdens kanalizacijas tiklu izbiives, $kersojuma vietas ar eso$u tdensvadu,
sadzives kanalizaciju, siltumtikliem, sakaru kanalizaciju,apgaismojuma un elekiribas vadiem,
atSurfét, konstatét patiesas eso$as atzimes. Ja eso$as atzimes atSkiras no dotajam
rasejumos, sazinaties ar projekta autoru.

Attalumi starp projektétajam komunikacijam un eso$ajam instalacijam (kabeliem,
caurulvadiem, kanaliem u.t.t.) garenprofila ir uznesti orient&josi un konkréta to atra8anas vieta
ir japrecizé bavuznémejam baviaukuma.

Rak$anas un montazas darbus eso$o komunikaciju tuvuma veikt ar attiecigo uzraudzibas
dienestu atiauju.

Darbu veik$anas laika, Skérsojot kabelus, tran$eju nostiprinat, kabelus aizsargat ar Arot (vai
analogs) plastmasas caurulém un tran3eju aizberot, izbGvét divdaligu aizsargcauruli 1.0m uz
katru pusi.

Bivdarbu laika ievérot Aizsargjoslu likuma noteiktos ierobezojumus. Krustojumu vietas,
eso$as komunikacijas aizsargat bavniecibas laika. EsoSo komunikaciju tuvuma, zemes darbus
veikt ar roku darba rikiem!

Gadtjuma, ja bvniecibas laika tiks bojatas sadzives kanalizcija, Gdensvads, siltumtikli un
citas inZenierkomunikacijas caurules un kabeli, tas jaatjauno sakotnéja stavokir.

Virsidens atsoknéSanai no tranSejas izmantot iegremdéjamo drenazas stkni. Gruntsidens
atsknéSanai no transejas izmantot gruntsiidens lTmena pazeminaSanas iekartu ar adatfiltriem.
Izmantot Latvija sertificetus materialus, kas atbilst Latvijas standartu un normativo aktu
prasibam.

Visas atsauces uz materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas biivprojekta,
liecina tikai par So iekartu kvalitates un apkalpo$anas limeni. Specifikacijas noraditas iekartas
un materialu nomaina ir iespéjama ar citam tehniski ekvivalentam iekartam un materialiem.
Pirms biivniecibas uzsak$anas, biivniekam nepiecieSams saskanot (rakstiski
apstiprinot) projekta realizacijai izmantojamos materialus ar pasdfitaju.

K2 noradijumi:
1. Projekta paredzéts parbavét esoSo lietus Gdens kanalizaciju labiekartojamaja teritorija, un
rekonstruét eso$as lietus tdens kanalizacijas skatakas, kas savacot virsidenus no jumta un
esoSiem laukumiem.
Lietus Gdens no labiekartojamas teritorijas paredzéts savakt uztvergjakas - gdlijas ar
pievienojumiem jaunizbivéjamajai lietus tdens kanalizacijai. Stkak skafit plana rasgjumu lapa.
Projekta savakto lietus Gdeni paredzéts izvadit esoSaja LK274 skataka uz G.Apina ielas.
2. Labiekartojama teritorija sadalita 5.kartas. Lietus Gdens kanalizacijas tikli izbavejami viena
karta, pirms labiekartojamas teritorijas 1., 2. un 3. karts izblves.
3. Projekta lietus Gdens kanalizacijas skataku izbdvé paredzéta no dzelzsbetona grodu
DN1000 skatakam. Stkak skatit rasgjumu lapas.
4. Lietus Gdens uztvérgji - gilijas projektétas PEH D400/315 ar atbilstosas slodzes
kvadratveida restotu cuguna rami ar engém, gludsienu teleskopisko cauruli un dubultsienu
augstuma regulésanas cauruli.
5. Projektétais lietus 0dens kanalizacijas kolektors izbGvejams no monolitsienu ar monolitas
konstrukcijas ribam PP De200 un PP De250 caurulém. Atvadi uz uztvérgjakam - galijam
izbavéjami no PP De200 monolitsienu ar monolitas konstrukcijas ribam caurulém.
Rekonstrugjamie pievadi jumta notekam izbtivéjami no gludsienu PP De110 caurulém. Stkak
skatit rasgjumu lapas.
6. Veidgabali attieciga posma izblvéjami no tada paSa diametra un materiala caurulém, ka
pamatkolektoram.
7. Plana un profila raséjumos uzradits caurulu argjais diametrs (De):
De 110 (De x e, 110 x 4.1) gludsienu caurule;
De 200 (D iek3&jais =2175mm) monolitsienu ar monolitas konstrukcijas ribamcaurule;
De 250 (D iek3&jais 2220mm) monolitsienu ar monolitas konstrukcijas ribamcaurule;
8. Rokot bivbedri, gar eso$o cela segu un zemes klatni, to nostiprinat ar vairogu vai izmantot
[Tdzigu risinajumu, kas bavniecibas laika nelaus esoSai cela segai un zemes klatnei noslidét
(nobrukt).

IZMANTOTO NORMATIVU SARAKSTS:

* LBN 003-15 "Bavklimatologija";

* LBN 202-15 "Bavprojekta saturs un noformésana”;
* LBN 223-15 "Kanalizacijas baves";

* LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums".

Esosa LK319 skataka demontgjama
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PIENEMTIE APZIMEJUMI

PROJEKTETA BETONA APMALE 100.30.15

— PROJEKTETA BETONA APMALE - SLIPA

______________ = PROJEKTETA BETONA APMALE 100.22.15

PROJEKTETA BETONA APMALE 100.20.8

PROJEKTETA LIETUS UDENS KANALIZACIJA AR
SKATAKU UN UZTVEREJAKU - GOLIWU

PROJEKTETS JAUNS UDENSVADS

PROJEKTETA SADZIVES KANALIZACIJA

PROJEKTETS APGAISMOJUMA KABELIS

PROJEKTETA AIZSARGCAULA APGAISMOJUMA KABELIM

PROJEKTETA DIVDALIGA AIZSARGCAULA (ELT, APG)

PROJEKTETS PANELU Z0GS

PROJEKTETA AIZSARGBARJERA

PROJEKTETS KOKA ZOGS (AP ATKRITUMU KONTEINERIEM)

DEKORATIVA APMALE

PROJEKTETA ACO DRAIN TEKNE VAI ANALOGS

PROJEKTETS JAUNS APGAISMOJUMA BALSTS

PROJEKTETS JAUNS CELA ZIMES BALSTS

LIKVIDEJAMS OBJEKTS

BETONA BRUGA SEGUMS IEBRAUKTUVEI UN
STAVLAUKUMAM H=8cm ("taisnstira", peleks)

BETONA BRUGA SEGUMS IETVEI H=6¢m ("taisnstira”, krasains)

BETONA BRUGA SEGUMS GAR EKAS PAMATU (ANALOGS
ESOSAJAM BRUGA SEGUMAM)

SEGUMS - ROTALU LAUKUMAM H=5cm (gumijas fiizes, krasainas)

SEGUMS - MULCA

SEGUMS - AUGU ZEME APSETA AR DAUDZGADIGA
ZALAJU SEKLAM

ESOSA SEGUMA REMONTZONA
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VISPARIGIE NORADIJUMI.
LK TIKLU IZBOVES PLANS
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