
SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Daudzdt:oklu dz-wojamas majas fasades vienkarSota atjaunoSana K. Baumarya2,

Valmiera izstradatapamatojoties uz SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"pastflrjumu,

ekas tehnisko atzinumu un energoaudita noradem.

Ekas dr€jo sienu apmesto fasdZu risindjumi izstr-adati atbilsto5i Eiropas

tehnisko apstiprinajumu vadt-rnijdm arEjem daudzslar,ru siltumizolacijas sistOmdm

ETAG OO4.

AKHITEKTUMS RIS INAJUMI

Daudzdtloklu dzrvojamai majai ir trrsi stavi un pagrabstavs. Jumta

konstrukcija ir divshpu. Ekas atjauno5anas galvenie pasakumi -
logu un durvju nomaiq4

arsienu un pamafu siltina5ana,

ekas apmales izbtve,

jaunaj umta seguma izbtive,

pagraba parseguma un bOnir,ru siltind5ana.

POc ekas fasades atjauno5anas veikt sakop5anas darbus piegufo5d teritorijd (

sdtie zdldji optimdlajd mais-tjuma ).

Cokols ekdi paredzets siltinat ar ekstrud€tdm putupolistirola plaksnem 100mm

biezuma ( siltuma vad-rtspejas koeficients t <0.01+W/mK), pirms tam demontejot

ekas apmali un atsedzot pamatus no grunts 1.0m dzilumd un atseg5anas dzifuma veic

ekas pamatu hidroizolacij as atj auno Sanu, siltina5anu.

Pec siltina5anas ekai izbfivejama 600rnm plata brugakmens apmale. Pirms apmetuma

iestrddes ar paaugstinatu stiprrbu, pie putupolistirola plaksnem stiprina armejo5o stikla

Skiedras sietu virszemes dalai -SSA-1363 ar acu izneriem 4,5x4,5, stikla Sliedras

daudzums l65glm2.

plIksnem ar sieta hmjava, apmetuma apdari 5mm. Pirms tam pagraba griestu

izftdzina1arta ar remontjavu. Putupolistirola siltumvadrtspejas koeficients 1,

<0.039WmK, spiedes spriegums pie llYo deformacijas 50kPa.

Pagraba EL kabelu savienoSanas karbas un apgaismes armat[ras uzstad-rt arpus

siltinaiuma.
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Ekas Arsienas celtas no baltiem silikdt[iegefiem 51Omm biezuma.

nt<8Yo

Ekas arsienas no arpuses paredzOts siltinat ar fasades akmens vates platnOm 200mm

biezuma. Arsienas ienkojami gaisa piephdes varsti.

Fasddei jdbtt h-dzenai, spraugam noblwEtam, plaisam arzdainatilm ar cementajavas

maisrJumu.

Veikt lielako plaisu (no 8 -15mm) remontu mura siena ar t6rauda stiegram d:l2AIII.

Perpendikulari plaisai mura siena iestradat rievu 30x30mm. Rievas gamms ne maz5ks

ka 500mm uz katru pusi no plaisas. Rievas mun iestradat ar soli -300mm. Plaisu un

rietrr at6nt ar saspiestu gaisu, rieva ievieto periodiska profila armaturas stieni ar

6:1lmm rm gammu L:l000mm, plaisu un rievu aizplldirt ar firrnas Schomburg

(urrrv-schomburg-lr-) enkuro5anas javu FIX 10M (vai analogu). Iescrada3anas

tehnologiju pieprasrt iz\-eleta materiala izpla,atajam. Rieva ievietotai terauda

armamrai norlroSindt betona aizsargslani.

IzliekuSas logailu parsedzes pie logu nomai4as pErpildus jaapseko no telpu

iek5ouss autoruzraudzi-bas gaita.

Stikla Skiedras armejo5ais siets SSA 1363 ar acu izmEriem 4.5x4.5mm. Stikla Skiedras

daudzums l50g'm?-

Vates siltuunr-adltspejas koeficients ). <0"03trW/mK( saskand ar EN i3162).

Reakcija uz uguni EIROKLASE 41, saska4a ar NEl3501-1..Spiedes spriegums pie

1ff26 deformacrjas 30KPa.saskaryaar NE 826.

BEni4u pdnegumu siltinat ar beramo akmens vati 300mm biezuma

(siltrmvadtspejas koeficients 1" <0,042WmK). Pec siltumizolacijas ieklaSanas

izbtr€jmas d6fu laipas, lai nodroSinatu piekluvi visam komunikacijam.

BEninu parsegrrma iebUv6jama jauna, siltinata, ugunsdro5a luka ar izt'-aiamarn

kapnem, pirms tam demontejot esoSo.

Junts - divshpu jrmts ar azbestcementa lokS4u- seg u. Eso5ais jumta segums

demontejams un izblvejams jauns metala jumta segums PP-45- RR 23. ar POL

parkldjumu. Jumta konstrukcij a saglabaias esc5a.

Pirms jumta seguma iekla5anas nomainrt bojdtas koka konstrukcijas: spares, kuras

atmosfEras nokri54u ietekme ir bojatas, bojatas savilces, izmiju savienojumu vietas

ar spari savienot pareizi, r,ietas, kur tas nepiecieSams (apjoms precizejams

autoruzr audztbas gaita).
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Projekta paredzets pagarinat sparu galus, lai varetu izveidot pietiekosu jumta parkari'

Neso5as jumta koka konstrukcijas apstradat ar lldzekli, nodroSinot to ugunsizrurTbu

R15.

Pec seguma ieklasanas jumta izbrlvejama kombineta aizsatgbariera.

EsoSas notekcaurules demonte un p€c ekas fasades atjauno5anas izbfive jaunas

rupnieciski krasotas metala notekcaurules ar POL, RR 23 pdrklajumu.

VentilEcija- gaisa piepludes vdrstu uzstadTSana arsienas. Ventilacijas kanalu tTnSana'

Ventilacijas skurste4u izvadus virs jumta remont6t, stiegrot, apmesta ar apmetumu,

uzstad-rt atb i I sto 5u s c inko ta skarda j umtir,rus.

Ieejas jumtiryam - nomainams segums (rlpnieciski krasots skards, RR23, POL),

notekcaurufu uzstadr5ana lietus fidens novadlSanai. Ieejas jumti!a metala konsolsiju

afi-rna no rusas, atbilstosi apstradat, apmest, jumti4u no apaksas krasot ar silikatkrasu'

Logus eso5os koka logus,kuri vel nav nomaintti' paredzets nomainlt pret jauniem

PVC konstrukcijas, 2 stikla pake5u logiem balta krasa, bahakrasa, ar arejo selektrvo

stikiu un argona gazespildrjunru. Siltumcaur'laiclbas koeficientu li,i,1Wim'zK

Nomainot logus dzrvokfos, ir nepiecie5ams obligdti nodroSinat ventilacijas sistemas

pilnvertrgu darbibu, lai uzturetu komfortablu iekStelpas mikroklimatu, uzstadot

ventilacijas atveres Ventair (vai analogi) ar 5m3 gaisa caurlaidlbu stunda un

blivgumijas komplektu. Pagraba logiem U1,3W/m'K; gala fasades logiem iebflvet

metala restes (2gb.).

Arapalodzes - rtpnieciski krasota skarda, RR23, iekSEjds palodzes - laminetas.

Aifu apdare dzwokfos - balta.

Durvis nomaindmas esoSas koka ciurvis pret jaun koka konstrukcijas <iurvTm (sk.

projekta). Ardurvis apr-rkotas ar kodu atslegu.

Ve-din1ianas restes ekas arsiena nomainlt pret jaunam.

VEjtverl , kiip4tu telpd - grrdas remonts- uz flrtu llmes ieklaj akmens masas flrzes a:

abranvu virsmu, pretslldes klase R10, pirms tam demontejot esoSo segumu. Kapr:r

telpa krascjamc sienu, griestu virsmaijdbrlt lTdzenai, spraugam nob!rver:.lr: si:.-
plaisas aizpildrt ar cementa javas maisrjumu uz apmetuma sieta.

Kap1ru margu atjaunoSana, krasoSana,paredzeta jauna koka lenderes';z:-r-t::-

Instalacijas vadus un kabefus ievietot plastikata kabeJu kanalos.

Arejd apdare -arsienu plankarlas masa tonOts dekoratrr ais arne::::ts - -.---<:- =

bazes. -rT-
Sasrad-rja, G4 { .-..:::-:


