




POZ. NOSAUKUMS ŠĶĒRSGRIEZUMS GARUMS SKAITS MASA MASA 1 EL. MASA KOPĀ TĒRAUDA

[mm] [gab.] [kg/m] [kg] [kg] KLASE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BS-1 Balkona sija UPE 80 1075 2 7.90 8.49 16.99 S355J2, EN10025

BS-1* Balkona sija UPE 80 1075 2 7.90 8.49 16.99 S355J2, EN10025

BR-1 Balkona rāmis RHS 120x60x4 3300 1 10.70 35.31 35.31 S355J2, EN10210

BR-2 Balkona rāmis RHS 120x60x4 886 2 10.70 9.48 18.96 S355J2, EN10210

BR-3 Balkona rāmis SHS 40x4 725 7 4.40 3.19 22.33 S355J2, EN10210

BR-4 Balkona rāmis SHS 40x4 3180 1 4.40 13.99 13.99 S355J2, EN10210

1 Leņķprofils L 75x6 150 8 6.90 1.04 8.28 S235J2, EN10025

2 plakandzelzs  - 8x55 60 4 3.45 0.21 0.83 S355J2, EN10025

3 plakandzelzs  - 4x60 120 2 1.88 0.23 0.45 S355J2, EN10025
riev. tērauda loksne ar pilienveida 

rakstu
 - 4x910 3320 1 30.64 101.72 101.72 S235JR, EN10025

235.84 kg

bultskrūve M 16 110 4  - 0.21 0.84 SB, 8.8 st.kl.

uzgrieznis M 16  - 4  - 0.04 0.16 SB, 8 st.kl.

paplāksne M 16  - 4  - 0.01 0.04 HV200

 -  -  -  -  - 0.03 m3

 -  -  -  -  - 0.1 m3

cementa java M10 zem balkona siju balstvietām

smalkgr. bezrukuma betons C25/30 siju balstvietu aizpildīšanai

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA BALKONA IZBŪVEI:
STANDARTS,

ŠĶĒRSGRIEZUMAM

10

EN ISO 7089

DIN 1026-2

DIN 1026-2

EN 10210

EN 10210

EN 10210

EN 10210

EN 10056

EN 10025

EN 10025

DIN 59220

EN 15048

EN ISO 4032B-1

KOPĀ:


