BK DALAS DARBA RASEJUMU SARAKSTS

Lapa Nosaukums Piezimes

BK-1 Raséjumu saraksts. Visparigie radrtaji.

BK-2 Balkona siju plans. Balkona ramja plans. Griezumi 1-1, 2-2, 3-3.

BK-3 Materialu specifikacija.

VISPAREJAS PIEZIMES

PAMATOJUMS:

Bavprojekta bivkonstrukciju (BK) dala balkonu parbivei daudzdzivoklu dzivojamai majai Annas iela 8, Valmiera
izstradats péc SIA ,Valmieras Namsaimnieks” pasitjuma saskana ar projekte$anas uzdevumu, ievérojot Latvijas
Republika speka eso$os blivnormativus un standartus.

Bavprojekta dots tipveida risinajums vienas balkona platnes parbavei, kuru nepiecieS8amibas gadijuma var pielietot
jebkuram parbivejamam $18 majas balkonam.

Projekta bavkonstrukciju (BK) dala ietver dzivojamas majas parbavéjama balkona konstruktivus risinajumus, to
rasgjumus, batiskakos mezglus un materialu specifikacijas. Atbilstodi MK noteikumu Nr. 500 "Visparigie bavnoteikumi"
113. un 114. p-tam nepiecieS8amos papildus risinajumus un mezglus izstrada bavuznémejs un autoruzraudzibas karttha
saskano tos ar bivprojekta autoriem.

Darba dokumentacija izstradata saskana ar esodajiem noteikumiem un normam.

Visas atsauces uz materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas baivprojekta, liecina tikai par $o
izstradajumu kvalitates ITmeni. Specifikacijas noradito materialu un izstradajumu nomaina ir iespgjama ar citiem tehniski
[idzvértigiem materialiem.

SITUACIJA:
Jauno balkonu konstrukciju paredzéts uzbdvét sliktd stavokil demontéja balkona platnes vietd. Jaunizbavéjama
balkona konstrukcijas paredzétas no metala.

KONSTRUKTIVA SHEMA:
Balkons no konsolveida metala balkona sijam ar metala karkasa platformu ar rievota térauda segumu. Balkona
sijas paredzéts ieblvét arsienas panell atsegtas ligzdas un sametinat ar eso§am balkona enkurstiegram.

NORMATIVA BAZE:

Konstrukcijas projektétas atbilsto$i sekojoSiem bavnormativiem un standartiem:
- LVS EN 1991 EC-1 "ledarbes uz konstrukcijam";
- LVS EN 1993 EC-3 "Terauda konstrukciju projekté$ana”;
- LBN 003-15 "Bavklimatologija";

SLODZES:
Konstrukeiju aprékini veikti sekojosam slodzém:
-shiega slodzes raksturiga vértiba uz zemes virsmas reizi 50 gados : 1,75 KN/m?2.
- balkona pa$svars: 1.00 kN/m2,
- lietderiga slodze uz balkona gridu 2.50 kN/m2

- punktveida slodze uz balkona gridu 1.0 kN.
* jebkada konstrukeiju papildus slogosana ar jebkada veida slodzem bez saskano$anas  ar projekta izstradataju nav pielaujama.

Buvizstradajumu tehnisko informaciju skatit raséjumos.

VISPAREJIE NORADIJUMI

BETONESANAS DARBI:

Veicot darbus pie negativam gaisa temperatdram, janodro$ina svaigi lietds betona masas aizsardziba pret
sasalSanu.

Pirms betonéSanas darbiem Suves attirit no cementa piena garozas, putekliem, citiem netirumiem. lespéju robezas
virsmu hoklat ar ar saisti uzlabojosu vielu.

Monolttas dzelzsbetona konstrukcijas atlauts slogot, kad tas ieguvusas 70% no betona aprekina stipriba.

TERAUDA KONSTRUKCIJU IZGATAVOSANAS UN MONTAZAS NORADIJUMI:

Terauda konstrukcijas projektétas no S355 terauda klasém péc EN 10025, EN 10210.

Konstrukeiju izgatavo$anu un montazu veikt saskana ar EN 1090-2 "Terauda konstrukciju un aluminija konstrukciju
izgatavo$ana"

Konstrukeiju izgatavo$ana un montazu atjauts veikt personam, kuram izsniegta licence $o darbu veikanai.

Metala konstrukciju izgatavo$ana veicama ripnicas apstaklos péc izstradata un ar BK dalas autoru saskanota
MKD projekta.

Konstrukeiju izpildijuma klase EXC2 saskana ar LVS EN 1090;

Metinatus savienojumus metinat ar pusautomatu oglskabas gazes vide saskana ar LVS EN ISO 4063:2011,
pielietojot metina8anas stiepli péc 1ISO 14341 vai ISO 17632.

Montazas metinatos savienojumus veikt ar rokas loku metinaSanu, pielietojot elektrodus péc 1ISO 14341 vai ISO
17632

Suves, ja rasejumos nav noradits savadak izpildit pa visu elementa saskares konstira perimetru. Suves katetes
augstums (z) nedrikst bat lielaks par 1,2tmin (tmin - planaka savienojama elementa biezums). Minimala Suvju katetes
vértiba nedrkst bt mazaka par 1.tabula noraditam.

1. tabula

Térauda plostamibas| Minimalie metinajuma Suvju izméri @ (z) mm pie $uves biezums (a)
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Montazas savienojumos pielietot SB skriives péc EN 15048 ar stipribas klasi 8.8, uzgrieznus péc EN 4032 ar
stipribas klasi 8., paplaksnes péc 1SO 7089 ar ciettbas klasi HV200. MontaZas savienojumos savienojamie elementi
jasavelk kopa tada veida, lai batu stingrs kontakts starp savienojamiem elementiem, ko panak ar viena cilvéka piepdli (~30
kg liela piepile), izmantojot normala izméra uzgrieZnu atslégu bez jebkada kata pagarinajuma.

Skraivju un urbumu nominalo diametru starpibai jabat 2 mm.

Skravém, uzgriezniem un paplaksném jabat karsti cinkotam

Skriivsavienojumos skrives garumu pienemt ar tadu aprekinu, lai skrives vitnota daja savienojamos elementos
batu ne dzi|ak ka 1/3 no savienojama elementa (uzgriezna puse) biezuma .

Nav pielaujama konstrukciju metina$ana vietas, kur tas nav noradits,
nesaskanojot ar projekta autoru.

Nav pielaujams veikt urbumus konstrukcijas lielakus par @5mm nesaskanojot tos ar projekta autoru.

Nav pielaujama konstrukciju montaza, kamér nav aizbérti pamati.

Metala konstrukciju virsmas attTrit ar skrodu vai smilSu striklu I1dz Sa2.5 tiribas pakapei pec 1SO 8501-1 standarta.

Metala konstrukciju aizsardzibu pret koroziju veikt saskana ar EN ISO 12944. Aréja agresiva ietekme atbilstosi C3
klasei. Krasojuma parklajuma biezums 160 mkm.

Konstrukciju krasojuma tonis balts.

Visu cauru|veida elementu galiem jabat noslégtiem. Visus iegriezumus elementos jaaizmetina ar nepartrauktu Suvi,
lai neiek|utu atmosferas nokridni.

PAPILDUS NOTEIKUMI:

Visus celtniecbas - montazas darbus veikt stingra saskana ar LBN prasibam par visiem celtniectbas un montazas
darbiem.

Bavdarbi izpildami atbilsto$i MK 203.25.02 noteikumiem Nr.92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus”,
Nr.238 “Ugunsdrosibas noteikumi”, bavdarbu tehnologijas noteikumiem, projekta arhitektras un bvkonstrukciju dajas ka
arT bOvmaterialu raZotaju dotajiem noradijumiem.

Projekta neapskatitos jautajumus risinat saskana ar speka eso$ajiem bdvnormativiem un prasibam.

Atkapes no bivprojekta saskanot ar projekta autoru.

Baprojekta izmérus, kas apzimétiar " * " precizét uz vietas.

VEICAMO DARBU SECIBA:

- Uzmanigi demontét un nodot tiri$anai un kraso$anai metala margas;

- Darbu zona izgriezt arsienas siltumizolaciju;

- Demontét balkona gridas segumu kopa ar cementa izlidzino$o kartu;

- Uzmanigi demontét balkona platni, saglabajot parseguma iebetonétas enkurstiegras. Platnu balstljuma
ligzdu vietas (4gab.) ripigi iztirit no betona paliekam;

- Sagatavotas ligzdu vietds no cementa javas izveidot balkona siju atbalsta kartu ar 0.01 slipumu uz
"aru™

- Péc cementa javas saciete$anas ligzdas montét metala balkona sijas. Péc noregulé$anas projektéta
stavokIT pie tam no virspuses metinat atsegto enkurstiegrojumu. Metinajuma vietas tirit, gruntét un krasot;

- Siju baltsvietas rapigi aizpildit ar smalkgraudaino betonu;

- Sacietgjot betonam, uz iebetonétam metala sijam montét iepriek§ sametinato metala platformas
karkasu. P&c platformas noregulé$anas saskares vietas piemetinat pie balkona sijam;

- Uz uzstaditas metala platformas montét iepriek$ sagatavoto rievota térauda loksni. Loksni pie metala
platformas stiprinat ar nerdsgjosa térauda kniedeém ddx6mm, knieZu solis 0.5m;

- Atjaunot izgriezto sienas siltumizolaciju (akmens vate 100mm biezuma), uzklat stiegroto lTmjavas kartu
ar dekorativo apmetumu (apmetuma veidu, graudu izméru un toni izvéleties identiskus eso$ajam sienas
apmetumamy;

- Balkonam montét attiritas un nokrasotas margas. Margam uzlikt jaunus koka rokturus;
- Balkona malas uzlikt skarda apmales;
- No apak8as pie balkonu sijam pieskravét krasoto Skiedrcementa apdares loksni "Cembrit".

Visi darbi veicami augstuma no mobilajiem pacelajiem, ievérojot darba droSTbas pasakumus.
Konstrukeiju montazu veikt ar autoceltni.
Bavdarbu zonu norobeZot ar pagaidu nozogojumu.

Apaksgjo balkonu pasargasanai no kritodam dajam uz balkona demontaZas periodu zem ta ar autoceltni un
traversas palidzibu novietojama speciali sagatavota koka karkasa platforma ar OSB lok$nu iesegumu.

Darbus izpildtt péc izstradata darbu veik§anas projekta (DVP).
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Balkona siju plans 1-1
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MATERIALU SPECIFIKACIJA BALKONA IZBUVEI:

POZ. NOSAUKUMS SKERSGRIEZUMS GARUMS | SKAITS MASA | MASA 1 EL.MASA KOPA TERAUDA STANDARTS,
[mm] [gab.] [kg/m] [kg] [kl KLASE SKERSGRIEZUMAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BS-1 Balkona sija UPE 80 1075 2 7.90 8.49 16.99 S355J2, EN10025 DIN 1026-2
BS-1* Balkona sija UPE 80 1075 2 7.90 8.49 16.99 S355J2, EN10025 DIN 1026-2
BR-1 Balkona ramis RHS 120x60x4 3300 1 10.70 35.31 35.31 S355J2, EN10210 EN 10210
BR-2 Balkona ramis RHS 120x60x4 886 2 10.70 9.48 18.96 $355J2, EN10210 EN 10210
BR-3 Balkona ramis SHS 40x4 725 7 440 3.19 22.33 S355J2, EN10210 EN 10210
BR-4 Balkona ramis SHS 40x4 3180 1 440 13.99 13.99 S355J2, EN10210 EN 10210
1 Lenkprofils L 75x6 150 8 6.90 1.04 8.28 S235J2, EN10025 EN 10056
2 plakandzelzs - 8x55 60 4 345 0.21 0.83 S355J2, EN10025 EN 10025
3 plakandzelzs - 4x60 120 2 1.88 0.23 045 S355J2, EN10025 EN 10025
rlev. grauda "r’:igz ar pllenveida -4x910 3320 1 3064 | 10172 | 10172 | S235)R EN10025 DIN 59220
KOPA:| 235.84
buliskrave M 16 110 4 | 0.21 0.84 SB, 8.8 stk. EN 15048
B-1 uzgrieznis M 16 4 0.04 0.16 SB, 8 stkl. EN IS0 4032
paplaksne M 16 4 0.01 0.04 HV200 ENISO 7089
cementa java M 10 zem balkona siju balstvietam 0.03m*
smalkgr. bezrukuma betons C25/30 siju balstvietu aizpildisanai 01m’
* metala elementu specifikicija dota bez atgriezumiem
Pasutitajs: "Valmi imnieks"
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