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Apbūves laukum

s
628.7 m

2

Būvtilpum
s

10168.0 m
3

2804.0 m
2

  Kopīgā platība  
23

U
gunsnoturības pakāpe.

U
2b

4

112201
Ēkas klasifikācija - 

6

PIEZĪM
ES:

- Par ēku nosacīto nulles atzīm
i ±0.000 m pieņemta tīrās grīdas atzīme.

- Izm
ēri doti m

ilimetros, augstuma atzīm
es dotas metros.

- Būvuzņēm
ējam, pirms jebkura darba uzsākšanas jāpārliecinās par rasējum

os sniegtajiem
 

izm
ēriem. Neatbilstības vai pretrunu gadījum

ā pirm
s darbu uzsākšanas griezties 

projektēšanas birojā neskaidrību novēršanai.
- Būvniecības laikā papildus m

ezglu risinājumu izstrādi veic Būvuzņēmējs, veicot to 
saskaņošanu ar projekta izstrādātāju.
- Visas atsauces uz materiāliem un izstrādājum

u izgatavotājfirm
ām, kuras norādītas 

būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājum
u kavalitātes līmeni.

- Būvdarbi  izpildām
i  stingrā  saskaņā  ar  M

K 2003. 25. 02.  not. Nr.92  "Darba  aizsardzības 
prasības,  veicot  būvdarbus",  kā  arī  citu  norm

atīvo  dokum
entu  prasībām. 

- Saskaņā ar Elektronisko sakaru likum
u 18.punkta 3.daļu elektronisko sakaru tīklu pēc 

nekustam
ā īpašuma īpašnieka vai vadītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustam

ā 
īpašuma īpašnieka vai vadītāja līdzekļiem

.

Vispārējie dati

  Telpu kopīgā platība  

7

2179.5 m
2

Daudzdzīvokļu dzīvojam
ās m

ājas Linarda Laicena ielā 13, Valm
ierā 

energoefektivitātes paaugstināšanas projekts siltum
noturības uzlabošanai tiek 

izstrādāts pam
atojoties uz SIA "Valm

ieras nam
saim

nieks"  pasūtījum
u, projektēšanas 

uzdevum
u un energoaudita slēdzienu.

Izstrādājot m
ājas fasādes vienkāršotās atjaunošanas apliecinājum

a karti tiek 
ievērtēti arī tehniskajā atzinum

ā dotie ieteikum
i.

Būvprojekta  arhitektūras  un  celtniecības daļa  izstrādāta atbilstoši LR spēkā 
esošajiem

 būvnorm
atīviem

, kā  arī  citiem
  norm

atīviem
  aktiem

.
Izm

antoto dokum
entu un norm

atīvu saraksts:
- LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltum

tehnika"
- LBN 003-15 "Būvklim

atoloģija"
- LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikum

i būvniecībā"
- LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"
- LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noform

ēšana"
- LBN 205-15 "M

ūra būvkonstrukciju projektēšana"
- LBN 207-15 "Ģeotehniskā projektēšana"

ARHITEKTŪRAS RISINĀJUM
I:

Pam
ati - virspam

ata  siltināšana  ar  ekstrudētām
  putupolistirola  plātnēm

 b=
70; 

50m
m

Ārsienas - siltināšana  ar  akm
ens vates plāksnēm

  b=
50; 120; 150 m

m
.Līm

javu uzklāt 
pa visu plātnes perim

etru.
Jum

ts  -  Jum
ta siltināšana ar akm

ens vates plāksnēm
 b=

220 m
m

, jum
tam

  ruberoīda 
uzklāšana 2k.
Lodžijas  -  esošās m

etāla konstrukcijas attīra un krāso ar pretkorozijas krāsu, 
pārm

etina stiprinājum
us par siltinājum

a tiesu, nom
aina bojātās m

etāla konstrukcijas,  
horizontālās vairoga m

etāla konstrukcijas T20 profila. 
Ieejas  jum

tiņi - ieejas jum
tiņu esošās konstrukcijas rem

onts- jaunas siltum
izolācijas 

un jum
ta segum

a izbūve, lietus ūdens novadīšanas tekņu d=
60m

m
  uzstādīšana.

Ailes - PVC  stikla  pakešu  logi un durvis.
Ārējā  apdare - fasādes dekorat. apm

etum
s ar gludajām

 šuvēm
, krāsots ar fasādes  

krāsu.  Pirm
s  ēkas  krāsošanas  1 m

  noklāto  krāsu  laukum
u  toņus  saskaņot  ar  

pasūtītāju  un projekta  arhitektu.
Saskaņā ar celtniecības darbiem

 tiek attīrīta fasāde no košum
krūm

iem
 un vīteņaugiem

, 
kas atrodas traucējošā zonā un bojā fasādi.

SK
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bjekta novietojum
a shēm

a

O
bjekta atrašanās vieta

(triju vai vairāku dzīvokļu m
ājas)
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1. stāva plāns

2.-5. stāva plāns
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12.
AR

-12
13.

AR
-13

Logu un durvju specifikācija

Jum
ta plāns

M
ezgls "4", "5"

14.
AR

-14

AR
-16

AR
-19

16.

20.

Fasāde asīs 10-1

Pagrabstāva plāns

Fasādes apdare virs siltum
izolācijas ar I, II un

 III kategorijas  apm
etum

u sistēm
u

AR
-5

Fasāde asīs 1-10

AR
-17

17.

Siltinājum
a enkurojošo dībeļu izvietojum

u shēm
a

Šķēlum
s "a`-a`"

15.
AR

-15
M

ezgls "2", "3"

Šķēlum
i "d-d", "e-e"

AR
-18

18.

Plaisu rem
onts m

ūra sienā

22.
23.

AR
-20

Krāsu pase asīs 10-1

AR
-23

AR
-24

AR
-26

24.

Krāsu pase asīs 1-10

AR
-25

25.

Krāsu pase asīs A-B; B-A

Fasādes asīs B-A, A-B

19.

Stāvu skaits
5

5

Jum
ta stāva plāns

G
riezum

s A-A

26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.

21.
AR

-21

Savietotā lēzenā jum
ta savienojum

s ar aeratoriem

M
ezgls "6", šķēlum

s "b-b"
M

ezgls "7", šķēlum
s "c-c"

M
ezgls "A"

M
ezgls "B", jum

ta sateka

Šķēlum
s "1-1"

Jum
ta m

arga

AR
-22

AR
-27

AR
-28

AR
-29

AR
-30

AR
-31

AR
-32
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Logu specifikācija, Pārsedžu eksplikācija

M
ezgls "1", šķēlum

s "a-a"

M
ezgls "C

", "D
"

Kāpņu telpas apdares risinājum
i

Karoga kāta turētājs

Sistem
air VTK 100 airvent iebūve sienā,

Ventilācijas izvadu jum
tiņu izbūves shēm

a, 



PIEŅ
EM

TIE  A
PZĪM

ĒJU
M

I:

- siltum
izolācija E

PS PU
TU

 PO
LIS

TIR
O

LS, λD
≤0,036 W

m
/K  b=70m

m
.

(virspam
ata siltināšanai un iedziļināšanai gruntī h=100cm

)

- pagraba pārsegum
a siltum

izolācija ar 100m
m

 akm
ens vates lam

elēm
, λD

≤0,036W
m

/K
, 

( rūpnieciski krāsotām
 ar grunts krāsu),stiprināta no pārsegum

a apakšas

Pagrabstāva plāns

10
10

mainīgs

100 Esošs pagraba
pārsegum

a panelis

Apdare Akm
ensvates 

lam
eles 100m

m
Esoša caurule

Pagraba pārsegum
a paneļa siltnājum

a risinājum
a piem

ērs 
 vietās, kur tuvu panelim

 atrodas esošas caurules.
Jaunizbūvējam

ā ēkas apm
ale no betona bruģakm

ens 
segum

a b=60 m
m

 biezum
ā, bortakm

ens b=60m
m

2
1

Līm
java, cinkots arm

ējošs siets,
grunts zem

 apm
etum

a, krāsots apm
etum

s, saskaņā ar 
apm

etum
a sistēm

as turētaja ETA
G

 sertifikātu un tur 
norādito m

etodiku
Siltum

izolācijas stiprinājum
a elem

enti (dībeļi)
Tenapors EX

TR
A

 putupolistirols λD
≤0,036W

m
/K b=70 m

m
 B

itum
a līm

java
Polim

ēr-bitum
ena hidroizolācijas em

ulsijas m
astika  

Esoša pagraba ārsiena

Līm
java, stiklšķiedras arm

ējošs siets, grunts zem
 

dekoratīvā apm
etum

a, m
asā tonēts dekoratīvais apm

etum
s 

(3m
m

), saskaņā ar apm
etum

a sistēm
as turētaja E

TAG
 

sertifikātu un tur norādito m
etodiku

Siltum
izolācijas stiprinājum

a elem
enti (dībeļi)

Fasādes siltum
izolācijas plāksne λD

≤0,036W
m

/K b=50 m
m

Līm
java

Saķeri veicinoša grunts
Esoša ārsiena

PIEZĪM
ES:

1. Pirm
s būvdarbu uzsākšanas precizēt izm

ērus objektā.
2. Ēkas siltināšanas darbi jāveic atbilstoši ETA

G
 004 siltināšanas sistēm

ai.
3. Iekšējais plānojum

s rādīts nosacīti, to nav paredzēts m
ainīt šī projekta ietvaros.

4. Pirm
s pagraba pārsegum

a siltināšanas darbu uzsākšanas nepieciešam
s pārvietot un atjaunot esošās apgaism

ojum
a arm

atūras.
5. Pirm

s pārsegum
a siltināšanas, vietās kur ir atkailināts stiegrojum

s attīrīt to no korozijas un apstrādat ar aizsargpārklājum
u, atjaunot betona 

nodrupum
us, izdrupum

us.

- izbūvējam
i logi, durvis

- esoša siena ar akm
ens vates  plāksnes λD

≤0,036W
m

/K, b=50m
m

 
siltum

izolāciju un krāsotu dekoratīvo fasādes apm
etum

u

PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMU APDARI:
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L-1
L-1

L-1
L-1

Jaunizbūvējam
ā ēkas apm

ale no 
betona bruģakm

ens segum
a b=60 m

m
 

biezum
ā, bortakm

ens b=60m
m

Jaunizbūvējam
ā ēkas apm

ale no 
betona bruģakm

ens segum
a b=60 m

m
 

biezum
ā, bortakm

ens b=60m
m

L-1
L-1

L-1
L-1

L-1
L-1

L-1
L-1

1

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
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600
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70

1590

50
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50

50
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1590
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50

70

50

1590

50
50

50

1590

70

50

50

50

70

910

50
600

50

70 1630

50 600

50

70

50
600

60050

810

70

70

1590

600
50

810

70

600

50

70

1690

50
50

600
50

70

810

600

600

50

70

1590

50
600

70

860

50

70720

Jaunizbūvējam
ā ēkas 

apm
ale no betona 

bruģakm
ens segum

a 
b=60 m

m
 biezum

ā, 
bortakm

ens b=60m
m

Jaunizbūvējam
ā ēkas 

apm
ale no betona 

bruģakm
ens segum

a 
b=60 m

m
 biezum

ā, 
bortakm

ens b=60m
m

 "2"  
pēc "2"  

pēc "2"  
pēc "2"  

- siltum
izolācija E

PS PU
TU

 PO
LIS

TIR
O

LS, λD
≤0,036 W

m
/K  b=50m

m
.

(virspam
ata siltināšanai un iedziļināšanai gruntī h=100cm

)

6470
3620

6200
6195

3620
6200

6085
3620

6470
48480

11380

3

Līm
java, cinkots arm

ējošs siets,
grunts zem

 apm
etum

a, krāsots apm
etum

s, saskaņā ar 
apm

etum
a sistēm

as turētaja ETA
G

 sertifikātu un tur 
norādito m

etodiku
Siltum

izolācijas stiprinājum
a elem

enti (dībeļi)
Tenapors EX

TR
A

 putupolistirols λD
≤0,036W

m
/K b=50 m

m
 B

itum
a līm

java
Polim

ēr-bitum
ena hidroizolācijas em

ulsijas m
astika  

Esoša pagraba ārsiena

3 3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

D-1

L-1
D
-1

a`a`

aa

a`a`

Lietus 
kanalizācijas 
stāvvadu m

aiņa 
visā to garum

ā

Lietus 
kanalizācijas 
stāvvadu m

aiņa 
visā to garum

ā

Lietus 
kanalizācijas 
stāvvadu m

aiņa 
visā to garum

ā

2
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Pirm
ā stāva plāns

4 2

Līm
java, stiklšķiedras arm

ējošs siets, grunts zem
 

dekoratīvā apm
etum

a, m
asā tonēts dekoratīvais apm

etum
s 

(3m
m

), saskaņā ar apm
etum

a sistēm
as turētaja E

TA
G

 
sertifikātu un tur norādito m

etodiku
Siltum

izolācijas stiprinājum
a elem

enti (dībeļi)
Fasādes akm

ens vates plāksne λD
≤0,036W

m
/K

 b=50 m
m

Līm
java

Saķeri veicinoša grunts
Esoša ārsiena

Līm
java, stiklašķiedras arm

ējošs siets, grunts zem
 

dekoratīvā apm
etum

a, m
asā tonēts dekoratīvais apm

etum
s 

(3m
m

), saskaņā ar apm
etum

a sistēm
as turētaja E

TA
G

 
sertifikātu un tur norādito m

etodiku
Siltum

izolācijas stiprinājum
a elem

enti (dībeļi)
Fasādes akm

ens vates plāksne λD
≤0,036W

m
/K

 b=150m
m

Līm
java

Saķeri veicinoša grunts
Esoša ārsiena

5

Līm
java, stiklašķiedras arm

ējošs siets, grunts zem
 

dekoratīvā apm
etum

a, m
asā tonēts dekoratīvais apm

etum
s 

(3m
m

), saskaņā ar apm
etum

a sistēm
as turētaja E

TA
G

 
sertifikātu un tur norādito m

etodiku
Siltum

izolācijas stiprinājum
a elem

enti (dībeļi)
Fasādes akm

ens vates plāksne λD
≤0,036W

m
/K

 b=120m
m

Līm
java

Saķeri veicinoša grunts
Esoša ārsiena

Demontējam
i 

nefunkcionējoši 
elementi

11

100
krāsota  siena ar pusm

atētu, tonētu  
ūdens  em

ulsijas krāsu

elastīga hidroizolējoša m
astika

virsm
a krāsota grīdas flīzes tonī

grīdas flīze
grīdas flīze

PASKAIDROJUM
I PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUM
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2

4

2
2

2

2
2

2

4

6470
3620

6200
6195

3620
6200

6085
3620

6470
48480

11380

Skatīt piezīm
es punktu nr.7

Skatīt piezīm
es punktu nr.7

Skatīt piezīm
es punktu nr.7

11

1
1

11

11

"4"  
"4"  

"4"  
"4"  

"4"  

"4"  

"6"  
"6"  

"6"  

"5"  
"5"  

"5"  
"6"  

G
āzes ievads!

G
āzes ievads!

G
āzes ievads!

* demontēt esošos lodžiju iesegu
m

us;
* lodžiju margu remonts;

*rievota profilloksne, T20 verti
kāli;

* lodžijām uz pārsegum
a paneļa 

izbūvēt skārda lāseņus

* demontēt esošos lodžiju iesegu
m

us;
* lodžiju margu remonts;

*rievota profilloksne, T20 verti
kāli;

* lodžijām uz pārsegum
a paneļa 

izbūvēt skārda lāseņus

* demontēt esošos lodžiju iesegu
m

us;
* lodžiju margu remonts;

*rievota profilloksne, T20 verti
kāli;

* lodžijām uz pārsegum
a paneļa 

izbūvēt skārda lāseņus

* demontēt esošos lodžiju 
iesegum

us;
* lodžiju margu remonts;

*rievota profilloksne, T20 verti
kāli;

* lodžijām uz pārsegum
a paneļa 

izbūvēt skārda lāseņus

* demontēt esošos lodžiju iesegu
m

us;
* lodžiju margu remonts;

*rievota profilloksne, T20 verti
kāli;

* lodžijām uz pārsegum
a paneļa 

izbūvēt skārda lāseņus

* demontēt esošos lodžiju iesegu
m

us;
* lodžiju margu remonts;

*rievota profilloksne, T20 verti
kāli;

* lodžijām uz pārsegum
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izbūvēt skārda lāseņus

* demontēt esošos lodžiju iesegu
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us;
* lodžiju margu remonts;

*rievota profilloksne, T20 verti
kāli;

* lodžijām uz pārsegum
a paneļa 

izbūvēt skārda lāseņus
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ontē iepriekš 
izveidotā kanālā)

G
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ontē 
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G
aisa pieplūdes sienas kom

plekts 
System

air pašregulējošais VTK 100 
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ontē iepriekš 
izveidotā kanālā)

G
aisa pieplūdes 
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plekts 
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air 
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ontē iepriekš 
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G
aisa pieplūdes 
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air 

pašregulējošais 
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ontē iepriekš 
izveidotā kanālā)
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ā
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Krāsota lietus ūdens notekcaurule 
Ø

60m
m

 ar PU
R

AL pārklājum
u

Krāsota lietus ūdens tekne Ø
60m

m
 ar 

PU
R

AL pārklājum
u

D
em

ontēt stikla blokus 7.80 m
2 

un izbūvēt sienu no vieglbetona blokiem
 250m

m
ar logailu 1500*1200(h)

D
ivas kārtas uzkausējam

a 
bitum

ena ruļļu m
ateriāla

Krāsota lietus ūdens notekcaurule 
Ø

60m
m

 ar PU
R

AL pārklājum
u

Krāsota lietus ūdens tekne Ø
60m

m
 ar 

PU
R

AL pārklājum
u

D
em

ontēt stikla blokus 7.80 m
2 

un izbūvēt sienu no vieglbetona blokiem
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m
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D
ivas kārtas uzkausējam

a 
bitum

ena ruļļu m
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Ø

60m
m

 ar PU
R

AL pārklājum
u

Krāsota lietus ūdens tekne Ø
60m

m
 ar 

PU
R

AL pārklājum
u

D
em

ontēt stikla blokus 7.80 m
2 

un izbūvēt sienu no vieglbetona blokiem
 250m

m
ar logailu 1500*1200(h)

"7"  
"7"  

"7"  

11

1
1

11

11

"6"  

"4"  
"4"  

"4"  
"4"  

"4"  

"4"  

"6"  
"6"  

"5"  
"5"  

"5"  
"6"  

* demontēt esošos lodžiju iesegu
m

us;
* lodžiju margu remonts;

*rievota profilloksne, T20 verti
kāli;

* lodžijām uz pārsegum
a paneļa 

izbūvēt skārda lāseņus

* demontēt esošos lodžiju iesegu
m

us;
* lodžiju margu remonts;

*rievota profilloksne, T20 verti
kāli;

* lodžijām uz pārsegum
a paneļa 

izbūvēt skārda lāseņus

* demontēt esošos lodžiju iesegu
m

us;
* lodžiju margu remonts;

*rievota profilloksne, T20 verti
kāli;

* lodžijām uz pārsegum
a paneļa 

izbūvēt skārda lāseņus

* demontēt esošos lodžiju iesegu
m

us;
* lodžiju margu remonts;

*rievota profilloksne, T20 verti
kāli;

* lodžijām uz pārsegum
a paneļa 

izbūvēt skārda lāseņus

* demontēt esošos lodžiju iesegu
m

us;
* lodžiju margu remonts;

*rievota profilloksne, T20 verti
kāli;

* lodžijām uz pārsegum
a paneļa 

izbūvēt skārda lāseņus

* demontēt esošos lodžiju iesegu
m

us;
* lodžiju margu remonts;

*rievota profilloksne, T20 verti
kāli;

* lodžijām uz pārsegum
a paneļa 

izbūvēt skārda lāseņus

* demontēt esošos 
lodžiju iesegumus;

* lodžiju margu remonts;
*rievota profilloksne, T20 

vertikāli;
* lodžijām uz pārsegum

a 
paneļa izbūvēt skārda 

lāseņus
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plekts 
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air pašregulējošais VTK 100 
Airvent vai analogs (m

ontē iepriekš 
izveidotā kanālā)

G
aisa pieplūdes sienas 

kom
plekts System

air 
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Airvent vai analogs (m

ontē 
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G
aisa pieplūdes 
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air 
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G
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kom

plekts 
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air 
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G
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plekts 
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pašregulējošais 
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ontē iepriekš 
izveidotā kanālā)
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plekts 
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ontē iepriekš 
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m
/K, b=220m

m
 siltinājum
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dd

- parapeta krāsots skārda segum
s b=0.5m

m

U
zstādīt jaunu parapeta krāsota skārda 

segum
u b=0.5m

m
 ar kritum

u jum
ta virzienā 

ar PU
R

AL pārklājum
u

1. Pirm
s būvdarbu uzsākšanas precizēt izm

ērus objektā.
2. Pēc dem

ontāžas darbu veikšanas jāveic nesošo konstrukciju apsekošana, 
nepieciešam

ības gadījum
ā, bojātās konstrukcijas dem

ontēt un izbūvēt jaunus 
konstrukciju elem

entus ar līdzvērtīgu šķērsgriezum
u.

3. Visas m
etāla konstrukcijas apstrādāt ar korozijas noturīgu krāsu.

4. D
em

ontēt ventilācijas izvadu un skursteņu skārda nosegplātnes un izbūvēt jaunas 
skārdu nosegjum

tus. 
5. Lietus kanalizācijas stāvvadu m

aiņa visā to garum
ā

D
ivas kārtas uzkausējam

a 
bitum

ena ruļļu m
ateriāla

- uzkausējam
ais ruberoīds 2 kārtas ar cieto akm

ens vates λD
≤0,038W

m
/K, b=100m

m
 siltinājum

u 

JU
M

TA
 PLĀ

N
S

M
 1:100

AA
BA

1
2

3
4

5
6

7
8

9
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BPD
V

A.Jaunzem
e
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Z.U
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ale

AR

Stadija
Lapa

Lapas

D
AU

D
ZD

ZĪVO
KĻU

 D
ZĪVO

JAM
ĀS M

ĀJAS LIN
AR

D
A 

LAIC
EN

A IELĀ 13, VALM
IER

Ā EN
ER

G
O

EFEKTIVITĀTES 
PAAU

G
STIN

ĀŠAN
A

LIN
AR

D
A LAIC

EN
A IELA 13, VALM

IER
A

SIA "VALM
IER

AS N
AM

SAIM
N

IEKS"
reģ.N

r. 44103022271

2019

10.2019.

10.2019.
BP

Pasūtījum
a N

r. PR
 14-19

Arhīva R
eģ. N

r. PR
 14-19

Jum
ta plāns

100 1690

Izbūvē krāsota skārda 
ventilācijas izvada jum

tiņus ar 
PU

R
AL pārklājum

u, b=0.60m
m

. 
Starp jum

tiņu un m
ūra 

konstrukciju izbūvē cinkotu sietu 

100

1890

580

100

100 1690 100

1890

580

100

100 1690 100

1890

580

100

100 1800 100

1790 490100

100 1800 100

1790 490100

100 1800 100

1790 490100

Lietus ūdens gūlija
Lietus ūdens gūlija

Lietus ūdens gūlija

Krāsota lietus ūdens notekcaurule 
Ø

60m
m

 ar PU
R

AL pārklājum
u

Krāsota lietus ūdens notekcaurule 
Ø

60m
m

 ar PU
R

AL pārklājum
u

Krāsota lietus ūdens notekcaurule 
Ø

60m
m

 ar PU
R

AL pārklājum
u

Krāsota lietus ūdens 
tekne Ø

60m
m

 ar 
PU

R
AL pārklājum

u

Krāsota lietus ūdens 
tekne Ø

60m
m

 ar 
PU

R
AL pārklājum

u

Krāsota lietus ūdens 
tekne Ø

60m
m

 ar 
PU

R
AL pārklājum

u

Izbūvē krāsota skārda 
ventilācijas izvada jum

tiņus ar 
PU

R
AL pārklājum

u, b=0.60m
m

. 
Starp jum

tiņu un m
ūra 

konstrukciju izbūvē cinkotu sietu 

Izbūvē krāsota skārda 
ventilācijas izvada jum

tiņus ar 
PU

R
AL pārklājum

u, b=0.60m
m

. 
Starp jum

tiņu un m
ūra 

konstrukciju izbūvē cinkotu sietu 

Krāsota lietus ūdens tekne Ø
60m

m
 ar 

PU
R

AL pārklājum
u

Krāsota lietus ūdens notekcaurule 
Ø

60m
m

 ar PU
R

AL pārklājum
u

D
ivas kārtas uzkausējam

a 
bitum

ena ruļļu m
ateriāla

Krāsota lietus ūdens tekne Ø
60m

m
 ar 

PU
R

AL pārklājum
u

Krāsota lietus ūdens notekcaurule 
Ø

60m
m

 ar PU
R

AL pārklājum
u

D
ivas kārtas uzkausējam

a 
bitum

ena ruļļu m
ateriāla

Krāsota lietus ūdens tekne Ø
60m

m
 ar 

PU
R

AL pārklājum
u

Krāsota lietus ūdens notekcaurule 
Ø

60m
m

 ar PU
R

AL pārklājum
u

D
ivas kārtas uzkausējam

a 
bitum

ena ruļļu m
ateriāla

Izbūvē krāsota skārda 
ventilācijas izvada jum

tiņus ar 
PU

R
AL pārklājum

u, b=0.60m
m

. 
Starp jum

tiņu un m
ūra 

konstrukciju izbūvē cinkotu sietu 

Izbūvē krāsota skārda 
ventilācijas izvada jum

tiņus ar 
PU

R
AL pārklājum

u, b=0.60m
m

. 
Starp jum

tiņu un m
ūra 

konstrukciju izbūvē cinkotu sietu 

Izbūvē krāsota skārda 
ventilācijas izvada jum

tiņus ar 
PU

R
AL pārklājum

u, b=0.60m
m

. 
Starp jum

tiņu un m
ūra 

konstrukciju izbūvē cinkotu sietu 

D
ivas kārtas uzkausējam

a 
bitum

ena ruļļu m
ateriāla

D
ivas kārtas uzkausējam

a 
bitum

ena ruļļu m
ateriāla

D
ivas kārtas uzkausējam

a 
bitum

ena ruļļu m
ateriāla

izbūvējama 
krāsota metāla 
jum

ta drošības 
barjera

izbūvējama 
krāsota metāla 
jum

ta drošības 
barjera

izbūvējama 
krāsota metāla 
jum

ta drošības 
barjera

1175

1175

1215

375

375

375

1175

470

470

470

260
150

720

6865

11380130150
320

480

160

9690

480

160

D
ivas kārtas uzkausējam

a 
bitum

ena ruļļu m
ateriāla

izbūvējama 
krāsota metāla 
jum

ta drošības 
barjera

izbūvējama 
krāsota metāla 
jum

ta drošības 
barjera

izbūvējama 
krāsota metāla 
jum

ta drošības 
barjera

izbūvējama 
krāsota metāla 
jum

ta drošības 
barjera

720

160

9700

6470
3620

6000
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FAS
Ā

D
E

 A
SĪS

 1-10

Fasādes asīs 1-10

D
em

ontēt stikla blokus 7.80 m
² un 

izbūvēt sienu no vieglbetona blokiem
 

250m
m

 ar logailu 1500*1200(h) 

PIEZĪM
ES:

1. Pirm
s būvdarbu uzsākšanas precizēt izm

ērus objektā.
2. Ēkas siltināšanas darbi jāveic atbilstoši ETA

G
 004 siltināšanas sistēm

ai.
3. Sienu siltināšanas risinājum

us pie gāzes u.c. inženiertīklu  ievadiem
 ēkā 

precizēt autoruzraudzības kārtībā uz vietas.
4. Pirm

s darbu uzsākšanas atvirzīt kondicionāra iekārtu un citus fasādes 
pieguļošos elem

entus.
5. Plaknes novērtējum

s pa vertikālo un horizontālo asi. Ja novērtējot sienas pa 
asīm

, plaknes novirzes ir lielākas kā 15-20m
m

 no asīm
, tad sienas līm

eņu 
korekcijas veic uzklājot nepieciešam

o apm
etum

a kārtu (Sakret C
LP

 vai 
PM

-Super). U
ZM

AN
ĪBU

!!! N
ekādā gadījum

ā šis novirzes nedrīkst labot, 
izm

antojot lim
ešanas javu vai atstajot tukšas vietas zem

 izolācijas m
ateriāla.

6. Balkona pārsegum
os, vietās kur ir atkailināts stiegrojum

s attīrīt to no korozijas 
un apstrādat ar aizsargpārklājum

u, atjaunot betona nodrupum
us, izdrupum

us.
7.Pirm

s siltināšanas  fasādē izdrupušos ķieģeļus apm
est ar javu uz iepriekš 

iestrādāta cinkotā sieta.
8. N

epieciešam
s apsekot pilastrus pirm

s darbu uzsākšanas, ja nepieciešam
s 

atjaunot pilastru balstījum
a vietas.

9. Pirm
s gaisa pieplūdes vārstus izbūves precizēt to atrašanās vietu telpā.

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

BPDV A.Jaunzeme

Izstrādāja Z.Upmale

AR

Stadija Lapa Lapas

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS LINARDA 
LAICENA IELĀ 13, VALMIERĀ ENERGOEFEKTIVITĀTES 
PAAUGSTINĀŠANA
LINARDA LAICENA IELA 13, VALMIERA

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
reģ.Nr. 44103022271

2019

10.2019.

10.2019.
BP

Pasūtījuma Nr. PR 14-19

Arhīva Reģ. Nr. PR 14-19

6470
3620

6200
6195

3620
6200

6085
3620

6470

L-2

L-2

L-2

L-2

L-2

L-2

L-2

L-2

L-2

L-2

L-2

L-2

L-2

L-2

L-2

Krāsota lietus ūdens tekne 
Ø

60m
m

 ar PU
R

AL 
pārklājum

u
Krāsota lietus ūdens tekne 

Ø
60m

m
 ar PU

R
AL 

pārklājum
u

Krāsota lietus ūdens tekne 
Ø

60m
m

 ar PU
R

AL 
pārklājum

u

Krāsota lietus ūdens tekne 
Ø

60m
m

 ar PU
R

AL 
pārklājum

u

L-1
L-1

L-1
L-1

L-1
L-1

L-1
L-1

L-1
L-1

L-4

BL-2

BL-3

L-3
BL-3

L-3
BL-2

L-3

Izbūvējama 
krāsota metāla 
jum

ta drošības 
barjera 
(h=600mm

)

Izbūvējama 
krāsota metāla 
jum

ta drošības 
barjera 
(h=600mm

)

Izbūvējama 
krāsota metāla 
jum

ta drošības 
barjera 

(h=600mm
)

 Krāsota lietus ūdens notekcaurule 
Ø

60m
m

 ar PU
R

AL pārklājum
u

Krāsota lietus ūdens tekne 
Ø

60m
m

 ar PU
R

AL 
pārklājum

u
 Krāsota lietus ūdens notekcaurule 
Ø

60m
m

 ar PU
R

AL pārklājum
u

Krāsota lietus ūdens tekne 
Ø

60m
m

 ar PU
R

AL 
pārklājum

u
 Krāsota lietus ūdens notekcaurule 
Ø

60m
m

 ar PU
R

AL pārklājum
u

U
zstādīt jaunu parapeta krāsota skārda 

segum
u b=0.5m

m
 ar kritum

u jum
ta 

virzienā ar PU
R

AL pārklājum
u

U
zstādīt jaunu parapeta krāsota skārda 

segum
u b=0.5m

m
 ar kritum

u jum
ta 

virzienā ar PU
R

AL pārklājum
u

U
zstādīt jaunu parapeta krāsota skārda 

segum
u b=0.5m

m
 ar kritum

u jum
ta 

virzienā ar PU
R

AL pārklājum
u

U
zstādīt jaunu parapeta krāsota skārda 

segum
u b=0.5m

m
 ar kritum

u jum
ta 

virzienā ar PU
R

AL pārklājum
u

 Esošie pam
atu bloki, polim

ēr-bitum
ena hidroizolācijas em

ulsijas m
astika, līm

java, Tenapors EXTR
A 

putupolistirols λD
≤0,038W

m
/K b=100m

m
. Siltum

izolācijas stiprinājum
a elem

enti, līm
java, cinkots arm

ējošs siets,
krāsots apm

etum
s, grunts zem

 apm
etum

a, saskaņā ar apm
etum

a sistēm
as turētaja ETA sertifikātu un tur 

norādito m
etodiku

48480

D
em

ontēt stikla blokus 1.00 m
² un izbūvēt 

sienu no vieglbetona blokiem
 250m

m

D
em

ontēt stikla blokus 7.80 m
² un 

izbūvēt sienu no vieglbetona blokiem
 

250m
m

 ar logailu 1500*1200(h) 

D
em

ontēt stikla blokus 1.00 m
² un izbūvēt 

sienu no vieglbetona blokiem
 250m

m

D
em

ontēt stikla blokus 7.80 m
² un 

izbūvēt sienu no vieglbetona blokiem
 

250m
m

 ar logailu 1500*1200(h) 

D
em

ontēt stikla blokus 1.00 m
² un izbūvēt 

sienu no vieglbetona blokiem
 250m

m

L-3

+0.030

-1.200

-0.550

+11.430

+11.000

+9.300

+8.580

+8.150

+7.050

+13.850

+12.750

+14.386

+15.116

+5.730

+5.300

+4.200

+2.880

+1.350

+2.450

±0.000

+2.250

+13.450

+11.950

+9.150

+10.650

+7.850

+6.350

+5.050

+3.550

+0.750

+14.786

+17.831

+17.431

Esošo pildiņu 
dem

ontāža, 
jaunas koka 

karkasa 
konstrukcijas 

sienas  izbūve

Izbūvē krāsota skārda 
ventilācijas izvada jum

tiņus ar 
PU

R
AL pārklājum

u, b=0.60m
m

. 
Starp jum

tiņu un m
ūra 

konstrukciju izbūvē cinkotu sietu 

Izbūvē krāsota skārda 
ventilācijas izvada jum

tiņus ar 
PU

R
AL pārklājum

u, b=0.60m
m

. 
Starp jum

tiņu un m
ūra 

konstrukciju izbūvē cinkotu sietu 

Izbūvē krāsota skārda 
ventilācijas izvada jum

tiņus ar 
PU

R
AL pārklājum

u, b=0.60m
m

. 
Starp jum

tiņu un m
ūra 

konstrukciju izbūvē cinkotu sietu 

Krāsota lietus ūdens tekne 
Ø

60m
m

 ar PU
R

AL 
pārklājum

u

 Krāsota lietus ūdens 
notekcaurule Ø

60m
m

 ar 
PU

R
AL pārklājum

u

 Krāsota lietus ūdens notekcaurule 
Ø

60m
m

 ar PU
R

AL pārklājum
u

Krāsota lietus ūdens tekne 
Ø

60m
m

 ar PU
R

AL pārklājum
u

Krāsota lietus ūdens tekne 
Ø

60m
m

 ar PU
R

AL 
pārklājum

u
 Krāsota lietus ūdens notekcaurule 

Ø
60m

m
 ar PU

R
AL pārklājum

u

D
urvju kodu paneļa atvirzīšana 
no sienas pa siltinājum

a tiesu
D

urvju kodu paneļa 
atvirzīšana no sienas pa 

siltinājum
a tiesu

D
urvju kodu paneļa atvirzīšana no 

sienas pa siltinājum
a tiesu

Saķeri veicinoša grunts, stiklšķiedras arm
ējošs siets, grunts 

zem
 dekoratīvā apm

etum
a, m

asā tonēts dekoratīvais 
apm

etum
s (3m

m
), saskaņā ar apm

etum
a sistēm

as turētaja 
ETA sertifikātu un tur norādito m

etodiku

Saķeri veicinoša grunts, 
stiklšķiedras arm

ējošs 
siets, grunts zem

 
dekoratīvā apm

etum
a, 

m
asā tonēts 

dekoratīvais apm
etum

s 
(3m

m
), saskaņā ar 

apm
etum

a sistēm
as 

turētaja ETA sertifikātu 
un tur norādito m

etodiku

Skatīt 
piezīm

es 
punktu 
N

r. 6

Demontējam
i 

nefunkcionējoši 
elementi

PIEŅ
EM

TIE APZĪM
ĒJU

M
I:

- G
aisa pieplūdes sienas kom

plekts System
air 

pašregulējošais VTK 100 Airvent vai analogs 
(m

ontē iepriekš izveidotā kanālā)
- G

aisa pieplūdes sienas kom
plekts System

air 
pašregulējošais VTK 160 Airvent vai analogs 
(m

ontē iepriekš izveidotā kanālā)

7 32



PIEZĪM
ES:

1. Pirm
s būvdarbu uzsākšanas precizēt izm

ērus objektā.
2. Ēkas siltināšanas darbi jāveic atbilstoši ETA

G
 004 siltināšanas 

sistēm
ai.

3. Sienu siltināšanas risinājum
us pie gāzes u.c. inženiertīklu  ievadiem

 ēkā 
precizēt autoruzraudzības kārtībā uz vietas.
4. Pirm

s darbu uzsākšanas atvirzīt kondicionāra iekārtu un citus fasādes 
pieguļošos elem

entus.
5. Plaknes novērtējum

s pa vertikālo un horizontālo asi. Ja novērtējot sienas 
pa asīm

, plaknes novirzes ir lielākas kā 15-20m
m

 no asīm
, tad sienas 

līm
eņu korekcijas veic uzklājot nepieciešam

o apm
etum

a kārtu (Sakret C
LP 

vai PM
-Super). U

ZM
AN

ĪBU
!!! N

ekādā gadījum
ā šis novirzes nedrīkst labot, 

izm
antojot lim

ešanas javu vai atstajot tukšas vietas zem
 izolācijas m

ateriāla.
6.Balkona pārsegum

os, vietās kur ir atkailināts stiegrojum
s attīrīt to no 

korozijas un apstrādat ar aizsargpārklājum
u, atjaunot betona nodrupum

us, 
izdrupum

us.
7. Pirm

s siltināšanas  fasādē izdrupušos ķieģeļus apm
est ar javu uz iepriekš 

iestrādāta cinkotā sieta.
8. N

epieciešam
s apsekot pilastrus pirm

s darbu uzsākšanas, ja 
nepieciešam

s atjaunot pilastru balstījum
a vietas.

9. Pirm
s gaisa pieplūdes vārstus izbūves precizēt to atrašanās vietu telpā.

10
9

8
7

6
5

4
3

2
1

Fasādes asīs 10-1
BPDV A.Jaunzeme

Izstrādāja Z.Upmale

AR

Stadija Lapa Lapas

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS LINARDA 
LAICENA IELĀ 13, VALMIERĀ ENERGOEFEKTIVITĀTES 
PAAUGSTINĀŠANA
LINARDA LAICENA IELA 13, VALMIERA

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
reģ.Nr. 44103022271

2019

10.2019.

10.2019.
BP

Pasūtījuma Nr. PR 14-19

Arhīva Reģ. Nr. PR 14-19

6470
3620

6085
6200

3620
6195

6200
3620

6470

Krāsota lietus ūdens tekne 
Ø

60m
m

 ar PU
R

AL 
pārklājum

u

L-1
L-1

L-5
L-6

L-8

L-8
L-7

L-7

L-5
L-6

L-3

L-8

L-8

L-6

L-8

L-8

Izbūvējama 
krāsota metāla 
jum

ta drošības 
barjera 

(h=600mm
)

Izbūvējama 
krāsota metāla 
jum

ta drošības 
barjera 

(h=600mm
)

Izbūvējama 
krāsota metāla 
jum

ta drošības 
barjera 

(h=600mm
)

Krāsota lietus ūdens tekne 
Ø

60m
m

 ar PU
R

AL 
pārklājum

u

Krāsota lietus ūdens tekne 
Ø

60m
m

 ar PU
R

AL 
pārklājum

u

 Krāsota lietus ūdens notekcaurule 
Ø

60m
m

 ar PU
R

AL pārklājum
u

 Krāsota lietus ūdens notekcaurule 
Ø

60m
m

 ar PU
R

AL pārklājum
u

 Krāsota lietus ūdens notekcaurule 
Ø

60m
m

 ar PU
R

AL pārklājum
u

U
zstādīt jaunu parapeta krāsota skārda 

segum
u b=0.5m

m
 ar kritum

u jum
ta 

virzienā ar PU
R

AL pārklājum
u

U
zstādīt jaunu parapeta krāsota skārda 

segum
u b=0.5m

m
 ar kritum

u jum
ta 

virzienā ar PU
R

AL pārklājum
u

U
zstādīt jaunu parapeta krāsota skārda 

segum
u b=0.5m

m
 ar kritum

u jum
ta 

virzienā ar PU
R

AL pārklājum
u

U
zstādīt jaunu parapeta krāsota 

skārda segum
u b=0.5m

m
 ar 

kritum
u jum

ta virzienā ar PU
R

AL 
pārklājum

u

 Esošie pam
atu bloki, polim

ēr-bitum
ena hidroizolācijas em

ulsijas m
astika, 

līm
java, Tenapors EXTR

A putupolistirols λD
≤0,038W

m
/K b=100m

m
. 

Siltum
izolācijas stiprinājum

a elem
enti, līm

java, cinkots arm
ējošs siets,

krāsots apm
etum

s, grunts zem
 apm

etum
a, saskaņā ar apm

etum
a sistēm

as 
turētaja ETA sertifikātu un tur norādito m

etodiku

48480

FAS
Ā

D
E

 A
SĪS

 10-1

G
āzes ievads!

G
āzes ievads!

G
āzes ievads!

+0.030

-1.200

-0.550

+11.430

+11.000

+9.300

+8.580

+8.150

+7.050

+13.850

+12.750

+14.386

+15.116

+5.730

+5.300

+4.200

+2.880

+1.350

+2.450

±0.000

+2.250

+13.450

+11.950

+9.150

+10.650

+7.850

+6.350

+5.050

+3.550

+0.750

+14.786

+17.831

+17.431

Esošo pildiņu 
dem

ontāža, 
jaunas koka 

karkasa 
konstrukcijas 

sienas  izbūve

Esošo pildiņu 
dem

ontāža, 
jaunas koka 

karkasa 
konstrukcijas 

sienas  izbūve

Esošo pildiņu 
dem

ontāža, 
jaunas koka 

karkasa 
konstrukcijas 

sienas  izbūve

Izbūvē krāsota skārda 
ventilācijas izvada jum

tiņus ar 
PU

R
AL pārklājum

u, b=0.60m
m

. 
Starp jum

tiņu un m
ūra 

konstrukciju izbūvē cinkotu sietu 

Izbūvē krāsota skārda 
ventilācijas izvada jum

tiņus ar 
PU

R
AL pārklājum

u, b=0.60m
m

. 
Starp jum

tiņu un m
ūra 

konstrukciju izbūvē cinkotu sietu 

Izbūvē krāsota skārda 
ventilācijas izvada jum

tiņus ar 
PU

R
AL pārklājum

u, b=0.60m
m

. 
Starp jum

tiņu un m
ūra 

konstrukciju izbūvē cinkotu sietu 

Saķeri veicinoša grunts, stiklšķiedras arm
ējošs siets, grunts 

zem
 dekoratīvā apm

etum
a, m

asā tonēts dekoratīvais 
apm

etum
s (3m

m
), saskaņā ar apm

etum
a sistēm

as turētaja 
ETA sertifikātu un tur norādito m

etodiku

Saķeri veicinoša grunts, 
stiklšķiedras arm

ējošs 
siets, grunts zem

 
dekoratīvā apm

etum
a, 

m
asā tonēts 

dekoratīvais apm
etum

s 
(3m

m
), saskaņā ar 

apm
etum

a sistēm
as 

turētaja ETA sertifikātu 
un tur norādito m

etodiku
Skatīt 
piezīm

es 
punktu 
N

r. 6

Jaunas krāsota skārda ar PU
R

AL 
pārklājum

u lodžiju lietus ūdens 
noteku detaļas ar pārkari m

in 50m
m

Jaunas krāsota skārda ar PU
R

AL 
pārklājum

u lodžiju lietus ūdens 
noteku detaļas ar pārkari m

in 50m
m

Demontējam
i 

nefunkcionējoši 
elementi

PIEŅ
EM

TIE APZĪM
ĒJU

M
I:

- G
aisa pieplūdes sienas kom

plekts System
air 

pašregulējošais VTK 100 Airvent vai analogs 
(m

ontē iepriekš izveidotā kanālā)
- G

aisa pieplūdes sienas kom
plekts System

air 
pašregulējošais VTK 160 Airvent vai analogs 
(m

ontē iepriekš izveidotā kanālā)

8 32



 Esošie pam
atu bloki, polim

ēr-bitum
ena hidroizolācijas em

ulsijas m
astika, līm

java, 
Tenapors EXTR

A putupolistirols λD
≤0,036W

m
/K b=70m

m
. Siltum

izolācijas stiprinājum
a 

elem
enti, līm

java, cinkots arm
ējošs siets,krāsots apm

etum
s, grunts zem

 apm
etum

a, 
saskaņā ar apm

etum
a sistēm

as turētaja ETA sertifikātu un tur norādito m
etodiku

PIEZĪM
ES:

1. Pirm
s būvdarbu uzsākšanas precizēt izm

ērus objektā.
2. Ēkas siltināšanas darbi jāveic atbilstoši ETA

G
 004 siltināšanas sistēm

ai.
3. Sienu siltināšanas risinājum

us pie gāzes u.c. inženiertīklu  ievadiem
 ēkā precizēt 

autoruzraudzības kārtībā uz vietas.
4. Pirm

s darbu uzsākšanas atvirzīt kondicionāra iekārtu un citus fasādes pieguļošos 
elem

entus.
5. Plaknes novērtējum

s pa vertikālo un horizontālo asi. Ja novērtējot sienas pa asīm
, 

plaknes novirzes ir lielākas kā 15-20m
m

 no asīm
, tad sienas līm

eņu korekcijas veic 
uzklājot nepieciešam

o apm
etum

a kārtu (Sakret C
LP vai PM

-Super). U
ZM

AN
ĪBU

!!! N
ekādā 

gadījum
ā šis novirzes nedrīkst labot, izm

antojot lim
ešanas javu vai atstajot tukšas vietas 

zem
 izolācijas m

ateriāla.
6. Balkona pārsegum

os, vietās kur ir atkailināts stiegrojum
s attīrīt to no korozijas un 

apstrādat ar aizsargpārklājum
u, atjaunot betona nodrupum

us, izdrupum
us.

7. Pirm
s siltināšanas  fasādē izdrupušos ķieģeļus apm

est ar javu uz iepriekš iestrādāta 
cinkotā sieta.
8. N

epieciešam
s apsekot pilastrus pirm

s darbu uzsākšanas, ja nepieciešam
s atjaunot 

pilastru balstījum
a vietas.

9. Pirm
s gaisa pieplūdes vārstus izbūves precizēt to atrašanās vietu telpā.

B

A

B

A

Fasādes asīs B-A; A-B
BPD

V
A.Jaunzem

e

Izstrādāja
Z.U

pm
ale

AR

Stadija
Lapa

Lapas

D
AU

D
ZD

ZĪVO
KĻU

 D
ZĪVO

JAM
ĀS M

ĀJAS LIN
AR

D
A 

LAIC
EN

A IELĀ 13, VALM
IER

Ā EN
ER

G
O

EFEKTIVITĀTES 
PAAU

G
STIN

ĀŠAN
A

LIN
AR

D
A LAIC

EN
A IELA 13, VALM

IER
A

SIA "VALM
IER

AS N
AM

SAIM
N

IEKS"
reģ.N

r. 44103022271

2019

10.2019.

10.2019.
BP

Pasūtījum
a N

r. PR
 14-19

Arhīva R
eģ. N

r. PR
 14-19

11380
11380 Krāsota lietus ūdens tekne 

Ø
60m

m
 ar PU

R
AL 

pārklājum
u

Krāsota lietus ūdens tekne 
Ø

60m
m

 ar PU
R

AL 
pārklājum

u

Krāsota lietus ūdens tekne 
Ø

60m
m

 ar PU
R

AL 
pārklājum

u

Krāsota lietus ūdens tekne 
Ø

60m
m

 ar PU
R

AL 
pārklājum

u

B
L-1

B
L-1

B
L-1

B
L-1

 Esošie pam
atu bloki, polim

ēr-bitum
ena hidroizolācijas em

ulsijas m
astika, līm

java, 
Tenapors EXTR

A putupolistirols λD
≤0,036W

m
/K b=70m

m
. Siltum

izolācijas stiprinājum
a 

elem
enti, līm

java, cinkots arm
ējošs siets,krāsots apm

etum
s, grunts zem

 apm
etum

a, 
saskaņā ar apm

etum
a sistēm

as turētaja ETA sertifikātu un tur norādito m
etodiku

 Krāsota lietus ūdens notekcaurule 
Ø

60m
m

 ar PU
R

AL pārklājum
u

 Krāsota lietus ūdens notekcaurule 
Ø

60m
m

 ar PU
R

AL pārklājum
u

U
zstādīt jaunu parapeta krāsota skārda 

segum
u b=0.5m

m
 ar kritum

u jum
ta 

virzienā ar PU
R

AL pārklājum
u

U
zstādīt jaunu parapeta krāsota skārda 

segum
u b=0.5m

m
 ar kritum

u jum
ta 

virzienā ar PU
R

AL pārklājum
u

FAS
ĀD

E
 A

SĪS
 A-B

FAS
ĀD

E
 A

SĪS
 B-A

-0.550

±0.000

+0.850

+2.250

+2.450

+2.880

+3.700

+5.300

+5.730

+6.550

+8.580

+8.150

+9.400

+11.430

+11.000

+12.250

+13.650

+14.786

+15.471

+16.511 +17.431
+18.131

+17.488

+15.136

+14.786

+5.100

+14.386

+7.950

+10.800

+14.786

+15.471

+16.511

+17.431
+18.131

+17.488

+15.136

+14.786

-0.550

±0.000

Ventilācijas izvadu paaugstināšana 
par siltinājum

a tiesu

Izbūvē krāsota skārda 
ventilācijas izvada jum

tiņus ar 
PU

R
AL pārklājum

u, b=0.60m
m

. 
Starp jum

tiņu un m
ūra 

konstrukciju izbūvē cinkotu sietu 

Izbūvē krāsota skārda 
ventilācijas izvada jum

tiņus ar 
PU

R
AL pārklājum

u, b=0.60m
m

. 
Starp jum

tiņu un m
ūra 

konstrukciju izbūvē cinkotu sietu 

Izbūvē krāsota skārda 
ventilācijas izvada jum

tiņus ar 
PU

R
AL pārklājum

u, b=0.60m
m

. 
Starp jum

tiņu un m
ūra 

konstrukciju izbūvē cinkotu sietu 

Izbūvē krāsota skārda 
ventilācijas izvada jum

tiņus ar 
PU

R
AL pārklājum

u, b=0.60m
m

. 
Starp jum

tiņu un m
ūra 

konstrukciju izbūvē cinkotu sietu 

Saķeri veicinoša grunts, stiklšķiedras arm
ējošs siets, grunts 

zem
 dekoratīvā apm

etum
a, m

asā tonēts dekoratīvais 
apm

etum
s (3m

m
), saskaņā ar apm

etum
a sistēm

as turētaja 
ETA sertifikātu un tur norādito m

etodiku

Saķeri veicinoša 
grunts, stiklšķiedras 

arm
ējošs siets, 
grunts zem

 
dekoratīvā 

apm
etum

a, m
asā 

tonēts dekoratīvais 
apm

etum
s (3m

m
), 

saskaņā ar 
apm

etum
a sistēm

as 
turētaja ETA 

sertifikātu un tur 
norādito m

etodiku

Skatīt 
piezīm

es 
punktu 
N

r. 6

Jaunas krāsota skārda ar PU
R

AL 
pārklājum

u lodžiju lietus ūdens 
noteku detaļas ar pārkari m

in 50m
m

Demontējami 
nefunkcionējoši 
elem

enti

PIEŅ
EM

TIE A
PZĪM

ĒJU
M

I:

- G
aisa pieplūdes sienas kom

plekts System
air 

pašregulējošais VTK 100 Airvent vai analogs 
(m

ontē iepriekš izveidotā kanālā)
- G

aisa pieplūdes sienas kom
plekts System

air 
pašregulējošais VTK 160 Airvent vai analogs 
(m

ontē iepriekš izveidotā kanālā)

9
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G
R

IEZUM
S A

-A
M

 1:100

G
riezum

s A-A

PIEZĪM
ES:

1. Augstum
a atzīm

es precizēt būvniecības gaitā
2. Saglabājas esošais logu ailas augstum

s
3. Stūriem

 un ailu m
alām

 jālieto papildus arm
ējum

a stūri no plastikāta vai m
etāla

4. Kāpņu telpas griestu, kāpņu laidu un laukum
u, un sienu attīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana un krāsošana. špaktelējot 

sienas un ailas paredzēt cinkotas m
etāla stūra līstes. Kāpņu telpas sienas krāsot ar ūdens izturīgu akrila krāsu. 

Kāpņu telpu griestus un kāpņu laidu apakšas krāsot ar griestu krāsu. Kāpņu m
argu reliņus attīra, rem

ontē un krāso. 

-1 1 2 3 4 5

B

A

BPD
V

A.Jaunzem
e

Izstrādāja
Z.U

pm
ale

AR

Stadija
Lapa

Lapas

D
AU

D
ZD

ZĪVO
KĻU

 D
ZĪVO

JAM
ĀS M

ĀJAS LIN
AR

D
A 

LAIC
EN

A IELĀ 13, VALM
IER

Ā EN
ER

G
O

EFEKTIVITĀTES 
PAAU

G
STIN

ĀŠAN
A

LIN
AR

D
A LAIC

EN
A IELA 13, VALM

IER
A

SIA
 "VALM

IE
R

AS N
AM

SAIM
N

IEKS"
reģ.N

r. 44103022271

2019

10.2019.

10.2019.

BP

Pasūtījum
a N

r. PR
 14-19

Arhīva R
eģ. N

r. PR
 14-19

50 50

+2.225

+3.425

+5.075

+6.275

1200 AP-1

1200 AP-1

1200 AP-1
1200 AP-1

1200 AP-1

50 50

+7.925

+9.125

+10.775

+11.975

+13.625

+14.825

8

8

100

+0.030

-1.200

pēc a-a

70
-0.550

1690

1200

1

"D
"  

9

9

+14.436

+11.000

+8.150

+5.300

+2.450

+2.850

+5.700

+8.550

+11.400
+11.430

+11.000

+9.900

+8.580

+8.150

+7.050

+13.850

+12.750

+14.386

+15.116

+5.730

+5.300

+4.200

+2.880

+2.450

+1.350

-0.500

+1.490

-2.515 ±0.000

+17.488
+17.757

+15.798

+16.837

+17.757

+18.131

+16.980

c-c

750300
1596

1650
16501650

1104

"A"  

44444

150 50 150 50
50150

120

120

2

1350 50

"B"  

150

1350 50 1350 50

2 1

Līm
java, cinkots arm

ējošs siets,
grunts zem

 apm
etum

a, krāsots apm
etum

s, saskaņā ar 
apm

etum
a sistēm

as turētaja ETAG
 sertifikātu un tur 

norādito m
etodiku

Siltum
izolācijas stiprinājum

a elem
enti (dībeļi)

Tenapors EXTR
A putupolistirols λD

≤0,036W
m

/K b=70 m
m

 Bitum
a līm

java
Polim

ēr-bitum
ena hidroizolācijas em

ulsijas m
astika  

Esoša pagraba ārsiena

Līm
java, stiklšķiedras arm

ējošs siets, grunts zem
 

dekoratīvā apm
etum

a, m
asā tonēts dekoratīvais apm

etum
s 

(3m
m

), saskaņā ar apm
etum

a sistēm
as turētaja ETAG

 
sertifikātu un tur norādito m

etodiku
Siltum

izolācijas stiprinājum
a elem

enti (dībeļi)
Fasādes siltum

izolācijas plāksne λD
≤0,036W

m
/K b=50 m

m
Līm

java
Saķeri veicinoša grunts

Esoša ārsiena

PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMU APDARI:

4

Līm
java, stiklašķiedras arm

ējošs siets, grunts zem
 

dekoratīvā apm
etum

a, m
asā tonēts dekoratīvais apm

etum
s 

(3m
m

), saskaņā ar apm
etum

a sistēm
as turētaja ETAG

 
sertifikātu un tur norādito m

etodiku
Siltum

izolācijas stiprinājum
a elem

enti (dībeļi)
Fasādes akm

ens vates plāksne λD
≤0,036W

m
/K b=150m

m
Līm

java
Saķeri veicinoša grunts

Esoša ārsiena

7

Līm
java, stiklašķiedras arm

ējošs siets, grunts zem
 

dekoratīvā apm
etum

a, m
asā tonēts dekoratīvais apm

etum
s 

(3m
m

), saskaņā ar apm
etum

a sistēm
as turētaja ETAG

 
sertifikātu un tur norādito m

etodiku
Siltum

izolācijas stiprinājum
a elem

enti (dībeļi)
Fasādes akm

ens vates plāksne λD
≤0,036W

m
/K b=120m

m
Līm

java
Saķeri veicinoša grunts

Vieglbetona bloki 250 m
m

Kaļķa cem
enta javas apm

etum
s

Em
ulsijas krāsojum

s

8

Akm
ens vates lam

ellas λD
≤0,036W

m
/K b=100 m

m
 Līm

java
Saķeri veicinoša grunts  

Esoša pārsegum
a konstrukcija

9

Bitum
ena ruļļu m

ateriāla virsklājs - Technoelast K-M
s 

170/3000 2,5m
m

Bitum
ena ruļļu m

ateriāla apakšklājs - Technoelast 
K-M

s 170/4000 2,5m
m

 Lēzenā jum
ta siltum

izolācija virsējais slānis 
λD

<0,038W
m

/K b=20m
m

 
Lēzenā jum

ta siltum
izolācija apakšslānis 

λD
<0,036W

m
/K b=200m

m
Esoša jum

ta konstrukcija

PIEŅ
EM

TIE A
PZĪM

ĒJU
M

I:
- esoša siena ar akm

ens vates  plāksnes λD
≤0,036W

m
/K, b=150m

m
 

siltum
izolāciju un krāsotu dekoratīvo fasādes apm

etum
u

- esoša siena ar akm
ens vates  plāksnes λD

≤0,036W
m

/K, b=50m
m

 
siltum

izolāciju un krāsotu dekoratīvo fasādes apm
etum

u
- projektējam

as vieglbetona ārsienas 250m
m

 ar akm
ens vates  

plāksnes λD
≤0,036W

m
/K, b= 120m

m
 un krāsotu dekoratīvo 

fasādes apm
etum

u

pēc b-b

e-e

920

Izbūvēt jaunas m
etāla kāpnes 

30800

M
argu atjaunošana, krāsošana, 

m
argu uzlikas izbūve - koka 

uzlikas

11380

10
10

Līm
java, stiklašķiedras arm

ējošs siets, grunts zem
 

dekoratīvā apm
etum

a, m
asā tonēts dekoratīvais apm

etum
s 

(3m
m

), saskaņā ar apm
etum

a sistēm
as turētaja ETAG

 
sertifikātu un tur norādito m

etodiku
Siltum

izolācijas stiprinājum
a elem

enti (dībeļi)
Fasādes akm

ens vates plāksne λD
≤0,036W

m
/K b=120m

m
Līm

java
Saķeri veicinoša grunts

Esoša ārsiena

pēc 1-1

10
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ŠĶĒ
R

SG
R

IE
ZU

M
S

PĀR
SED

ŽU
 EK

SPLIKĀ
C

IJA
APZĪM

Ē
JU

M
S

PIEZĪM
ES

SKA
ITS, G

A
B.

AP-1
15

185 

250
FIB

O
 P

ĀR
SE

D
ZE

250X185X2090

Loga rām
ja profila m

ateriāls - P
VC

, stiklojum
s - selektīvā 

stikla pakete. Logu kopējais siltum
a transm

isijas 
koeficients (U

) ne lielāks par 1.3W
/m

² K.
Iestrādāt ārējo un iekšējo tvaika izolācijas lenti

Logiem
 jābūt 4 ventilācijas režīm

iem
   1) atvērts,
   2) pusatvērts,
   3) aizvērts,
   4) m

ikroventilācijas režīm
s

- Atbilstoši  LVS EN
 12208, logu ūdens necaurlaidībai 

jāatbilst 8A
 klase.

- Atbilstoši LVS EN
 ISO

 717-1, logu skaņas izolācijai  
jāatbilst 2 klasei.
- Atbilstoši LVS EN

 12210, logu gaisa caurlaidībai jāatbilst 
4 klasei
- Atbilstoši LVS EN

 12210 logu vēja slodzes izturībai 
jāatbilst C4 klasei

Logu specifikācija
Pārsedžu eksplikācija

Skice
(skatā no ārpuses)

Apz.

L-1
12

 A
ilas izm

ēri
augstum

s/ platum
s

m
m

540x880

M
ainām

o 
logu 

Skaits 
Piezīm

es

540

880

L-2
15

1200x1500

1200
1500

L-3

1100

900
900

1800

5
1100x1800

L-4
1

1500x1800

1500

900
900

1800

L-5
2

1500x2000

1500

700
600

700
2000

L-6
3

1500x2900

1500

1000
900

1000
2900

Skice
(skatā no ārpuses)

Apz.

L-7
1

 Š
proses izm

ēri
augstum

s/ platum
s

m
m

80x1400

Piezīm
es

Šprosu
skaits 

uz logu

Šprosu profila m
ateriāls - PVC

, balts 
2

Pārveidojam
o 

logu 
Skaits 

585
58580

1400

L-8
1

80x1400
6

1400

885
88080
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Kopējais 
logu 

skaits ēkā 

12153051530

Kopējais 
logu 

skaits ēkā 

1530

11
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Logu un durvju specifikācija

Logiem
 jābūt 4 

ventilācijas režīm
iem

   1) atvērts,
   2) pusatvērts,
   3) aizvērts,
   4) m

ikroventilācijas 
režīm

s

- Atbilstoši  LVS EN
 

12208, logu ūdens 
necaurlaidībai 
jāatbilst 8A

 klase.
- Atbilstoši LVS EN

 
ISO

 717-1, logu 
skaņas izolācijai  
jāatbilst 2 klasei.
- Atbilstoši LVS EN

 
12210, logu gaisa 
caurlaidībai jāatbilst 4 
klasei
- Atbilstoši LVS EN

 
12210 logu vēja 
slodzes izturībai 
jāatbilst C4 klasei

LO
G

U
 SPEC

IFIKĀC
IJA

1400850

2000
950

2950

2250

4002050
2450

1600850
950

2000
2950

2000
950

2950

2050 400
2450

1600860
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 D
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PAG
R

ABA IEKŠD
U

R
VJU

 U
N

 ĀR
D

U
R

VJU
 S

PEC
IFIKĀC

IJA

Skice
(skatā no ārpuses)

Apz.
 A

ilas izm
ēri

augstum
s/ platum

s
m

m
Piezīm

es

D
-1

M
ainām

o
durvjuu
skaits

2000x1000
1

2000

1000

Siltum
m

ezgla durvis - ugunsdrošas EI 30 m
etāla durvis,  

aprīkotas ar slēdzeni, aizvērējm
ehānism

u un atduri, krāsa 
pelēka

D
-2

2000x1000
3

1900

870

Kāpņu telpas durvis izzejai uz jum
ta - ugunsdrošas EI 30 

m
etāla durvis, siltinātas,  aprīkotas ar slēdzeni, 

aizvērējm
ehānism

u un atduri, krāsa pelēka, U
≤1.3W

/m
²K

Kopējais
durvju

skaits ēkā

13

12
32



Siltum
izolācija

akm
ensvate 150 m

m

150
Apm

etum
s uz stiklašķiedras

sieta

Betona bruģakm
eņi, h=60m

m
N

oblietēta drenējoša sm
ilts

M
ezgls "1", šķēlum

s "a-a"

PIEZĪM
E

S:
1. Stūriem

 un ailu m
alām

 jālieto papildus arm
ējum

a stūri no plastikāta vai m
etāla.

2. Arm
ējošā sieta m

alas pārliek vienu pāri otrai vism
az 10 cm

.
3. Siltum

izolācija tiek papildus stiprināta ar dībeļiem
, uz vienu kvadrātm

etru jābut 6-8 dībeļiem
. Stiprināt ar dībeļiem

 var divas dienas 
pēc vates pielīm

ēšanas.
4.Visus darbus jāveic stingri ievērojot pielietoto m

ateriālu ražotāju rekom
endācijas un izstrādātās darbu veikšanas sistēm

as. 
Siltināšanas sistēm

ai un m
ateriāliem

 jāatbilst prasībām
, kas noteiktas daudzslāņu siltum

izolācijas sistēm
ai E

TAG
 004.

5. Pie logu un ārdurvju nom
aiņas rekom

endējam
 rām

ju un aiļu starpas aizpildīt ar augsta blīvum
a m

ontāžas putām
, no ārpuses 

iestrādāt pašuzbriestošu tvaiku caurlaidīgu blīvējum
a lentu un no iekšpuses iestrādāt tvaika necaurlaidīgu lentu.

6. Projektā dotos m
ateriālus, ja nepieciešam

s, iespējam
s aizstāt ar līdzvērtīgiem

, saskaņojot ar projekta autoru un pasūtītāju 
autoruzraudzības kārtībā.
7. Balkona pārsegum

os, vietās kur ir atkailināts stiegrojum
s attīrīt to no korozijas un apstrādat ar aizsargpārklājum

u, atjaunot betona 
nodrupum

us, izdrupum
us.
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2 1

Līm
java, cinkots arm

ējošs siets,
grunts zem

 apm
etum

a, krāsots apm
etum

s, saskaņā ar 
apm

etum
a sistēm

as turētaja ETAG
 sertifikātu un tur 

norādito m
etodiku

Siltum
izolācijas stiprinājum

a elem
enti (dībeļi)

Tenapors EXTR
A putupolistirols λD

≤0,036W
m

/K b=70 m
m

 Bitum
a līm

java
Polim

ēr-bitum
ena hidroizolācijas em

ulsijas m
astika  

Esoša pagraba ārsiena

Līm
java, stiklšķiedras arm

ējošs siets, grunts zem
 

dekoratīvā apm
etum

a, m
asā tonēts dekoratīvais apm

etum
s 

(3m
m

), saskaņā ar apm
etum

a sistēm
as turētaja ETAG

 
sertifikātu un tur norādito m

etodiku
Siltum

izolācijas stiprinājum
a elem

enti (dībeļi)
Fasādes siltum

izolācijas plāksne λD
≤0,036W

m
/K b=50 m

m
Līm

java
Saķeri veicinoša grunts

Esoša ārsiena

PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMU APDARI:

4

Līm
java, stiklašķiedras arm

ējošs siets, grunts zem
 

dekoratīvā apm
etum

a, m
asā tonēts dekoratīvais apm

etum
s 

(3m
m

), saskaņā ar apm
etum

a sistēm
as turētaja ETAG

 
sertifikātu un tur norādito m

etodiku
Siltum

izolācijas stiprinājum
a elem

enti (dībeļi)
Fasādes akm

ens vates plāksne λD
≤0,036W

m
/K b=150m

m
Līm

java
Saķeri veicinoša grunts

Esoša ārsiena

50

170

30

70

Apm
etum

s uz stiklašķiedras
sieta

R
ūpnieciski krāsota

skārda palodze
ar PU

R
AL pārklājum

u

Logs - stikla
pakete PVC

 rām
ī

Stūra profils

siets stūrim
Papildus stiegrojum

a

150

2

50

30

70

170

putupolistirols 70 m
m

 
Siltum

izolācija ekstrudētais

a a

(M
apei N

ivorapid vai līdzvērtīgu) 
atjaunot ar betona rem

ontsastāvu 

1

M
 1:20

Bortakm
ens 60x185x620

Betons C
16/20

putupolistirols 70 m
m

 

Esoša sienas konstrukcija

a-a

Siltum
izolācija ekstrudētais

1200

70

-1.200 (m
ainīgs)

Esoša grunts
Šķem

bu m
aisījum

s 0-45

2% 1590
i=5

°

50

30150 50

180

150

~1%

4

120

13
32



1
8

4

Bortakm
ens 60x185x620

Betons C
16/20

Siltum
izolācija

akm
ensvate 150m

m

putupolistirols 70 m
m

 

Esoša sienas konstrukcija

Siltum
izolācija ekstrudētais

1200

650 (mainīgs)

150

100

70

±0.000

C
okola m

etāla profils

-1.200 (m
ainīgs)

Apm
etum

s uz stiklašķiedras
sieta

Akm
ens vates stiprinājum

a detaļa

Betona bruģakm
eņi, h=60m

m
N

oblietēta drenējoša sm
ilts

Esoša grunts
Šķem

bu m
aisījum

s 0-45

2%
600

ar lāseni un siets

M
 1:20

a`-a`

4

Līm
java, stiklašķiedras arm

ējošs siets, grunts zem
 

dekoratīvā apm
etum

a, m
asā tonēts dekoratīvais apm

etum
s 

(3m
m

), saskaņā ar apm
etum

a sistēm
as turētaja ETAG

 
sertifikātu un tur norādito m

etodiku
Siltum

izolācijas stiprinājum
a elem

enti (dībeļi)
Fasādes akm

ens vates plāksne λD
≤0,036W

m
/K b=150m

m
Līm

java
Saķeri veicinoša grunts

Esoša ārsiena

1

Līm
java, cinkots arm

ējošs siets,
grunts zem

 apm
etum

a, krāsots apm
etum

s, saskaņā ar 
apm

etum
a sistēm

as turētaja ETAG
 sertifikātu un tur 

norādito m
etodiku

Siltum
izolācijas stiprinājum

a elem
enti (dībeļi)

Tenapors EXTR
A putupolistirols λD

≤0,036W
m

/K b=70 m
m

 Bitum
a līm

java
Polim

ēr-bitum
ena hidroizolācijas em

ulsijas m
astika  

Esoša pagraba ārsiena

PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMU APDARI:

8

Akm
ens vates lam

ellas λD
≤0,036W

m
/K b=100 m

m
 Līm

java
Saķeri veicinoša grunts  

Esoša pārsegum
a konstrukcija



Stūra profils

siets stūrim
Papildus stiegrojum

a

Apm
etum

s uz 
stiklšķiedras sieta

Esoša sienas konstrukcija

M
ezgls "2", "3"
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 D
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Esoša sienas konstrukcija

putupolistirols 70 m
m

 
Siltum

izolācija ekstrudētais

siets stūrim
Papildus stiegrojum

a

Apm
etum

s uz 
stiklšķiedras sieta

Stūra profils

1
1

3

3

70

70

putupolistirols 70 m
m

 
Siltum

izolācija ekstrudētais

50
50

50

siets stūrim
Papildus stiegrojum

a

putupolistirols 50 m
m

 
Siltum

izolācija ekstrudētais

siets stūrim
Papildus stiegrojum

a

stiprinājum
us par siltinājum

a tiesu, 
krāso ar pretkorozijas krāsu, pārm

etina 
Esošās m

etāla konstrukcijas attīra un 

nom
aina bojātās m

etāla konstrukcijas 

4
4

2 4

2

2
Siltum

izolācija
akm

ensvate 150m
m

150

150

50

150

5050

50

Siltum
izolācija

akm
ensvate 150m

m

Siltum
izolācija

akm
ensvate 50m

m
Siltum

izolācija 
akm

ensvate 50 m
m

siets stūrim
Papildus stiegrojum

a

Stūra profils

Stūra profils

4

Līm
java, stiklašķiedras arm

ējošs siets, grunts zem
 

dekoratīvā apm
etum

a, m
asā tonēts dekoratīvais apm

etum
s 

(3m
m

), saskaņā ar apm
etum

a sistēm
as turētaja ETAG

 
sertifikātu un tur norādito m

etodiku
Siltum

izolācijas stiprinājum
a elem

enti (dībeļi)
Fasādes akm

ens vates plāksne λD
≤0,036W

m
/K b=150m

m
Līm

java
Saķeri veicinoša grunts

Esoša ārsiena

3

Līm
java, cinkots arm

ējošs siets,
grunts zem

 apm
etum

a, krāsots apm
etum

s, saskaņā ar 
apm

etum
a sistēm

as turētaja ETAG
 sertifikātu un tur 

norādito m
etodiku

Siltum
izolācijas stiprinājum

a elem
enti (dībeļi)

Tenapors EXTR
A putupolistirols λD

≤0,036W
m

/K b=50 m
m

 Bitum
a līm

java
Polim

ēr-bitum
ena hidroizolācijas em

ulsijas m
astika  

Esoša pagraba ārsiena
1

Līm
java, cinkots arm

ējošs siets,
grunts zem

 apm
etum

a, krāsots apm
etum

s, saskaņā ar 
apm

etum
a sistēm

as turētaja ETAG
 sertifikātu un tur 

norādito m
etodiku

Siltum
izolācijas stiprinājum

a elem
enti (dībeļi)

Tenapors EXTR
A putupolistirols λD

≤0,036W
m

/K b=70 m
m

 Bitum
a līm

java
Polim

ēr-bitum
ena hidroizolācijas em

ulsijas m
astika  

Esoša pagraba ārsiena

PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMU APDARI:2

Līm
java, stiklšķiedras arm

ējošs siets, grunts zem
 

dekoratīvā apm
etum

a, m
asā tonēts dekoratīvais apm

etum
s 

(3m
m

), saskaņā ar apm
etum

a sistēm
as turētaja ETAG

 
sertifikātu un tur norādito m

etodiku
Siltum

izolācijas stiprinājum
a elem

enti (dībeļi)
Fasādes akm

ens vates plāksne λD
≤0,036W

m
/K b=50 m

m
Līm

java
Saķeri veicinoša grunts

Esoša ārsiena

15
32



2

2

2

Apm
etum

s uz 
stiklšķiedras sieta

stiprinājum
us par siltinājum

a tiesu, 
krāso ar pretkorozijas krāsu, pārm

etina 
Esošās m

etāla konstrukcijas attīra un 

nom
aina bojātās m

etāla konstrukcijas 

50

50

200

Siltum
izolācija

akm
ensvate 50 m

m

Stūra profils

siets stūrim
Papildus stiegrojum

a
Stūra profils

Esoša sienas konstrukcija

50

Esoša sienas konstrukcija

Logs - stikla
pakete PVC

 rām
ī

D
urvis - stikla

pakete PVC
 rām

ī

Folienband outside, tvaika 
necaurlaidīga lente 

Logs - stikla
pakete PVC

 rām
ī

D
urvis - stikla

pakete PVC
 rām

ī

Folienband outside, tvaika 
necaurlaidīga lente 

340

340

R
ūpnieciski krāsota

skārda palodze
ar PU

R
AL pārklājum

u

R
ūpnieciski krāsota

skārda palodze
ar PU

R
AL pārklājum

u

6

Apm
etum

s uz 
stiklšķiedras sieta

Folienband outside, tvaika 
necaurlaidīga lente 

R
ūpnieciski krāsota

skārda palodze
ar PU

R
AL pārklājum

u
R

ūpnieciski krāsota
skārda palodze
ar PU

R
AL pārklājum

u

50

50

200

Siltum
izolācija

akm
ensvate 50 m

m

Stūra profils

siets stūrim
Papildus stiegrojum

a

Stūra profils

50

Logs - stikla
pakete PVC

 rām
ī

2

2

Logs - stikla
pakete PVC

 rām
ī 340

230

Folienband outside, tvaika 
necaurlaidīga lente 

Folienband outside, tvaika 
necaurlaidīga lente 

Apm
etum

s uz 
stiklšķiedras sieta

50

M
ezgls "4", "5"
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2

Līm
java, stiklšķiedras arm

ējošs siets, grunts zem
 

dekoratīvā apm
etum

a, m
asā tonēts dekoratīvais apm

etum
s 

(3m
m

), saskaņā ar apm
etum

a sistēm
as turētaja ETAG

 
sertifikātu un tur norādito m

etodiku
Siltum

izolācijas stiprinājum
a elem

enti (dībeļi)
Fasādes akm

ens vates plāksne λD
≤0,036W

m
/K b=50 m

m
Līm

java
Saķeri veicinoša grunts

Esoša ārsiena

6

Līm
java, stiklašķiedras arm

ējošs siets, grunts zem
 

dekoratīvā apm
etum

a, m
asā tonēts dekoratīvais apm

etum
s 

(3m
m

), saskaņā ar apm
etum

a sistēm
as turētaja ETAG

 
sertifikātu un tur norādito m

etodiku
Siltum

izolācijas stiprinājum
a elem

enti (dībeļi)
Fasādes akm

ens vates plāksne λD
≤0,036W

m
/K b=100m

m
Līm

java
Saķeri veicinoša grunts

O
SB plāksne 15 m

m
H

orizontālas latas 50*150m
m

, starp latām
 akm

ens vate  
λD

≤0,036W
m

/K b=150m
m

Tvaika izolācijas plēve
Koka latas 25*50m

m
, starp latām

 akm
ens vate  

λD
≤0,036W

m
/K b=50m

m
Esošā iekšējā apdare

PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMU APDARI:

30

30

55

b b
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i=5°

Stūra profils ar lāseni Sakret 
M

AT D
/29,2; D

/05

Folienband outside, tvaika 
necaurlaidīga lente 

Folienband outside, tvaika 
necaurlaidīga lente 

Palodzes m
ontāžas profils

SAKR
ET M

AT D
/08 

4

2

R
ūpnieciski krāsota

skārda palodze
ar PU

R
AL pārklājum

u

Apm
etum

s uz stiklašķiedras
sieta

150

Siltum
izolācija

akm
ensvate 150 m

m

50

Esoša sienas konstrukcija

Siltum
izolācija 

akm
ensvate 50 m

m

Siltum
izolācija

akm
ensvate 150 m

m

Esoša sienas konstrukcija

50

150

30

150

Loga pielaidum
a profils SAKR

ET M
AT A/10 

akm
ensvatei b=50 m

m

siets stūrim
Papildus stiegrojum

a

150

siets stūrim
Papildus stiegrojum

a

bpēc b

2

2

2

stiprinājum
us par siltinājum

a tiesu, 
krāso ar pretkorozijas krāsu, pārm

etina 
Esošās m

etāla konstrukcijas attīra un 

nom
aina bojātās m

etāla konstrukcijas 

50

50

200

Siltum
izolācija

akm
ensvate 50 m

m

Stūra profils

siets stūrim
Papildus stiegrojum

a

Stūra profils

50

Logs - stikla
pakete PVC

 rām
ī

Logs - stikla
pakete PVC

 rām
ī

4

50

30

Esoša sienas konstrukcija

Siltum
izolācija

akm
ensvate 150 m

m

Esoša sienas konstrukcija

Stūra profils

siets stūrim
Papildus stiegrojum

a

Siltum
izolācija 

akm
ensvate 50 m

m

160

150

Apm
etum

s uz stiklašķiedras
sieta

R
ūpnieciski krāsota

skārda palodze
ar PU

R
AL pārklājum

u

Apm
etum

s uz stiklašķiedras
sieta

2

BPD
V

A.Jaunzem
e

Izstrādāja
Z.U

pm
ale

AR

Stadija
Lapa

Lapas

D
AU

D
ZD

ZĪVO
KĻU

 D
ZĪVO

JAM
ĀS M

ĀJAS LIN
AR

D
A 

LAIC
EN

A IELĀ 13, VALM
IER

Ā EN
ER

G
O

EFEKTIVITĀTES 
PAAU

G
STIN

ĀŠAN
A

LIN
AR

D
A LAIC

EN
A IELA 13, VALM

IER
A

SIA
 "VALM

IE
R

AS N
AM

SAIM
N

IEKS"
reģ.N

r. 44103022271

2019

10.2019.

10.2019.

BP

Pasūtījum
a N

r. PR
 14-19

Arhīva R
eģ. N

r. PR
 14-19

4 2

Līm
java, stiklšķiedras arm

ējošs siets, grunts zem
 

dekoratīvā apm
etum

a, m
asā tonēts dekoratīvais apm

etum
s 

(3m
m

), saskaņā ar apm
etum

a sistēm
as turētaja ETAG

 
sertifikātu un tur norādito m

etodiku
Siltum

izolācijas stiprinājum
a elem

enti (dībeļi)
Fasādes akm

ens vates plāksne λD
≤0,036W

m
/K b=50 m

m
Līm

java
Saķeri veicinoša grunts

Esoša ārsiena

Līm
java, stiklašķiedras arm

ējošs siets, grunts zem
 

dekoratīvā apm
etum

a, m
asā tonēts dekoratīvais apm

etum
s 

(3m
m

), saskaņā ar apm
etum

a sistēm
as turētaja ETAG

 
sertifikātu un tur norādito m

etodiku
Siltum

izolācijas stiprinājum
a elem

enti (dībeļi)
Fasādes akm

ens vates plāksne λD
≤0,036W

m
/K b=150m

m
Līm

java
Saķeri veicinoša grunts

Esoša ārsiena

PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMU APDARI:

Logs - stikla
pakete PVC

 rām
ī

M
ezgls "6", šķēlum

s "b-b"
17

32



M
ontāžas putas 

Soudal Flexifoam

R
ūpnieciski krāsota

skārda palodze
ar PU

R
AL pārklājum

u

Apm
etum

s uz stiklašķiedras
sieta

120

Siltum
izolācija

akm
ensvate 150 m

m

50

AP-1

Siltum
izolācija

akm
ensvate 150 m

m

120

30

Jaunveidojam
a vieglbetona bloku siena, b=250m

m

250

Jaunveidojam
a vieglbetona bloku siena, b=250m

m

Iekšējā apdare

50

Akm
ens vates blīvējum

s

Stūra profils ar lāseni Sakret 
M

AT D
/29,2; D

/05
M

itrum
izturīgs 

ģipškartons ar iekšējo 
apdari

Logs - stikla
pakete PVC

 rām
ī

M
ezgls "7", šķēlum

s "c-c"
BPD

V
A.Jaunzem

e

Izstrādāja
Z.U

pm
ale

AR

Stadija
Lapa

Lapas

D
AU

D
ZD

ZĪVO
KĻU

 D
ZĪVO

JAM
ĀS M

ĀJAS LIN
AR

D
A 

LAIC
EN

A IELĀ 13, VALM
IER

Ā EN
ER

G
O

EFEKTIVITĀTES 
PAAU

G
STIN

ĀŠAN
A

LIN
AR

D
A LAIC

EN
A IELA 13, VALM

IER
A

SIA
 "VALM

IE
R

AS N
AM

SAIM
N

IEKS"
reģ.N

r. 44103022271

2019

10.2019.

10.2019.

BP

Pasūtījum
a N

r. PR
 14-19

Arhīva R
eģ. N

r. PR
 14-19

50

30

120

50

30

120

Apm
etum

s uz stiklašķiedras
sieta

R
ūpnieciski krāsota

skārda palodze
ar PU

R
AL pārklājum

u

Siltum
izolācija

akm
ensvate 150 m

m
Siltum

izolācija
akm

ensvate 150 m
m

Logs - stikla
pakete PVC

 rām
ī

Stūra profils

Jaunveidojam
a vieglbetona 

bloku siena, b=250m
m

Jaunveidojam
a vieglbetona 

bloku siena, b=250m
m

M
itrum

izturīgs 
ģipškartons ar iekšējo 
apdari

M
itrum

izturīgs 
ģipškartons ar iekšējo 

apdari

c c

180

7

Līm
java, stiklašķiedras arm

ējošs siets, grunts zem
 

dekoratīvā apm
etum

a, m
asā tonēts dekoratīvais apm

etum
s 

(3m
m

), saskaņā ar apm
etum

a sistēm
as turētaja ETAG

 
sertifikātu un tur norādito m

etodiku
Siltum

izolācijas stiprinājum
a elem

enti (dībeļi)
Fasādes akm

ens vates plāksne λD
≤0,036W

m
/K b=120m

m
Līm

java
Saķeri veicinoša grunts

Vieglbetona bloki 250 m
m

Kaļķa cem
enta javas apm

etum
s

Em
ulsijas krāsojum

s

PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMU APDARI:

18
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50

50

50

Antiseptēta koka sija 200x75mm

Cinkots metāla leņķis
ar stingrības ribu 106x90mm

Mitrumizturīgs finieris b=18m
m

Jauna jumta drošības 
barjera h=600mm

Akm
ensvate virskārta 20m

m

Akm
ensvate pam

atkārta 200m
m

Akm
ensvate stiprinājum

a elem
ents

 C
inkots skārda balsts

Akm
ensvate stiprinājum

a detaļa

Apm
etum

s uz stiklašķiedras

Siltum
izolācija

akm
ensvate 50m

m
Esoša konstrukcija

H
erm

ētiķis
Retināts dēļu klājs 
32x100, s=400mm

2

9

Logs - stikla
pakete PVC

 rām
ī

Stūra profils
2

200 20

 C
inkots skārda iesegum

s

Esošs ruberoīda jum
ta segum

s

150

200

H
idroizolācija

20

Akm
ensvate virskārta 20m

m

Akm
ensvate pam

atkārta 200m
m

Akm
ensvate virskārta 50m

m

Akm
ensvate stiprinājum

a elem
ents

 C
inkots skārda iesegum

s

 C
inkots skārda balsts

Akm
ensvate stiprinājum

a detaļa

Apm
etum

s uz stiklašķiedras
sieta

Siltum
izolācija

akm
ensvate 150m

m

Esoša konstrukcija

4

70

210

U
zkausējam

s ruļļveida m
ateriāls, 2 kārtas

Siltum
izolācijas stūris

9

Esošs ruberoīda jum
ta segum

s

Šķēlum
s "d-d",  "e-e"

BPD
V

A.Jaunzem
e

Izstrādāja
Z.U

pm
ale

AR

Stadija
Lapa

Lapas

D
AU

D
ZD

ZĪVO
KĻU

 D
ZĪVO

JAM
ĀS M

ĀJAS LIN
AR

D
A 

LAIC
EN

A IELĀ 13, VALM
IER

Ā EN
ER

G
O

EFEKTIVITĀTES 
PAAU

G
STIN

ĀŠAN
A

LIN
AR

D
A LAIC

EN
A IELA 13, VALM

IER
A

SIA
 "VALM

IE
R

AS N
AM

SAIM
N

IEKS"
reģ.N

r. 44103022271

2019

10.2019.

10.2019.

BP

Pasūtījum
a N

r. PR
 14-19

Arhīva R
eģ. N

r. PR
 14-19

4

4 2

Līm
java, stiklšķiedras arm

ējošs siets, grunts zem
 

dekoratīvā apm
etum

a, m
asā tonēts dekoratīvais apm

etum
s 

(3m
m

), saskaņā ar apm
etum

a sistēm
as turētaja ETAG

 
sertifikātu un tur norādito m

etodiku
Siltum

izolācijas stiprinājum
a elem

enti (dībeļi)
Fasādes akm

ens vates plāksne λD
≤0,036W

m
/K b=50 m

m
Līm

java
Saķeri veicinoša grunts

Esoša ārsiena

Līm
java, stiklašķiedras arm

ējošs siets, grunts zem
 

dekoratīvā apm
etum

a, m
asā tonēts dekoratīvais apm

etum
s 

(3m
m

), saskaņā ar apm
etum

a sistēm
as turētaja ETAG

 
sertifikātu un tur norādito m

etodiku
Siltum

izolācijas stiprinājum
a elem

enti (dībeļi)
Fasādes akm

ens vates plāksne λD
≤0,036W

m
/K b=150m

m
Līm

java
Saķeri veicinoša grunts

Esoša ārsiena

PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMU APDARI:

9

Bitum
ena ruļļu m

ateriāla virsklājs - Technoelast K-M
s 

170/3000 2,5m
m

Bitum
ena ruļļu m

ateriāla apakšklājs - Technoelast 
K-M

s 170/4000 2,5m
m

 Lēzenā jum
ta siltum

izolācija virsējais slānis 
λD

<0,038W
m

/K b=20m
m

 
Lēzenā jum

ta siltum
izolācija apakšslānis 

λD
<0,036W

m
/K b=200m

m
Esoša jum

ta konstrukcija

19
32



Vieglbetona bloki 250 mm
Kaļķa cementa javas apmetums

Emulsijas krāsojums

Saķeri veicinoša grunts
Putupolistirols EPS100 λD≤0,036Wm/K b=120mm, līmjava

Siltumizolācijas stiprinājuma elementi

Līmjava, stiklašķiedras armējošais siets, grunts zem 
apmetuma, apmetums 

Bitumena ruļļu materiāla virsklājs - Technoelast K-Ms 
170/3000 2,5mm

Bitumena ruļļu materiāla apakšklājs - Technoelast 
K-Ms 170/4000 2,5mm

50

120

Cokola metāla
profils ar lāseni 

120 20
0

7

Līmjava, stiklašķiedras armējošs siets, grunts zem 
dekoratīvā apmetuma, masā tonēts dekoratīvais apmetums 

(3mm), saskaņā ar apmetuma sistēmas turētaja ETAG 
sertifikātu un tur norādito metodiku

Siltumizolācijas stiprinājuma elementi (dībeļi)
Fasādes akmens vates plāksne λD≤0,036Wm/K b=120mm

Līmjava
Saķeri veicinoša grunts

Vieglbetona bloki 250 mm
Kaļķa cementa javas apmetums

Emulsijas krāsojums

PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMU APDARI:



200 20

9

120

500 50

120

2000

Sildkabeļu ieklāšanas
shēm

a
100

Savietota lēzenā jum
ta sateka

Sildkabelis

Lietus ūdens noteka

Lietus ūdens noteka

Sildkabelis

Esošs ruberoīda jum
ta segum

s

9

Bitum
ena ruļļu m

ateriāla virsklājs - Technoelast K-M
s 

170/3000 2,5m
m

Bitum
ena ruļļu m

ateriāla apakšklājs - Technoelast 
K-M

s 170/4000 2,5m
m

 Lēzenā jum
ta siltum

izolācija virsējais slānis 
λD

<0,038W
m

/K b=20m
m

 
Lēzenā jum

ta siltum
izolācija apakšslānis 

λD
<0,036W

m
/K b=200m

m
Esoša jum

ta konstrukcija

PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMU APDARI:

PIEZĪM
E

S:
1. Stūriem

 un ailu m
alām

 jālieto papildus arm
ējum

a stūri no plastikāta vai m
etāla.

2. Arm
ējošā sieta m

alas pārliek vienu pāri otrai vism
az 10 cm

.
3. Siltum

izolācija tiek papildus stiprināta ar dībeļiem
, uz vienu kvadrātm

etru jābut 6-8 dībeļiem
. Stiprināt ar dībeļiem

 var divas dienas 
pēc vates pielīm

ēšanas.
4.Visus darbus jāveic stingri ievērojot pielietoto m

ateriālu ražotāju rekom
endācijas un izstrādātās darbu veikšanas sistēm

as. 
Siltināšanas sistēm

ai un m
ateriāliem

 jāatbilst prasībām
, kas noteiktas daudzslāņu siltum

izolācijas sistēm
ai E

TAG
 004.

5. Pie logu un ārdurvju nom
aiņas rekom

endējam
 rām

ju un aiļu starpas aizpildīt ar augsta blīvum
a m

ontāžas putām
, no ārpuses 

iestrādāt pašuzbriestošu tvaiku caurlaidīgu blīvējum
a lentu un no iekšpuses iestrādāt tvaika necaurlaidīgu lentu.

6. Projektā dotos m
ateriālus, ja nepieciešam

s, iespējam
s aizstāt ar līdzvērtīgiem

, saskaņojot ar projekta autoru un pasūtītāju 
autoruzraudzības kārtībā.
7. Balkona pārsegum

os, vietās kur ir atkailināts stiegrojum
s attīrīt to no korozijas un apstrādat ar aizsargpārklājum

u, atjaunot betona 
nodrupum

us, izdrupum
us.

M
ezgls "B", jum

ta sateka
BPD

V
A.Jaunzem

e

Izstrādāja
Z.U

pm
ale

AR

Stadija
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Lapas

D
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D
ZD

ZĪVO
KĻU

 D
ZĪVO

JAM
ĀS M

ĀJAS LIN
AR

D
A 
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EN

A IELĀ 13, VALM
IER

Ā EN
ER

G
O

EFEKTIVITĀTES 
PAAU

G
STIN
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A
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AR

D
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a N
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10

Līm
java, stiklašķiedras arm

ējošs siets, grunts zem
 

dekoratīvā apm
etum

a, m
asā tonēts dekoratīvais apm

etum
s 

(3m
m

), saskaņā ar apm
etum

a sistēm
as turētaja ETAG

 
sertifikātu un tur norādito m

etodiku
Siltum

izolācijas stiprinājum
a elem

enti (dībeļi)
Fasādes akm

ens vates plāksne λD
≤0,036W

m
/K b=120m

m
Līm

java
Saķeri veicinoša grunts

Esoša ārsiena21
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Krāsota skārda ar PE pārklājumu
nodegdetaļa t=0.5mm ar lāseni

Krāsota skārda lietus tekne 
d=150m

m ar PE pārklājumu
Antiseptēta koka sija 200x75mm

Cinkots metāla leņķis
ar stingrības ribu 106x90mm

2kārtas ruberoīda

Mitrumizturīgs finieris b=18m
m

Akm
ensvate virskārta 20m

m

Akm
ensvate pam

atkārta 200m
m

Akm
ensvate stiprinājum

a elem
ents

Akm
ensvate stiprinājum

a detaļa

Apm
etum

s uz stiklašķiedras
sieta

Siltum
izolācija

akm
ensvate 120 m

m

Esoša konstrukcija Retināts dēļu klājs 
32x100, s=400mm

9

120

10

200 20

Esošs ruberoīda jum
ta segum

s

120

500

50

120

Antiseptēta koka sija 200x75mm

Cinkots metāla leņķis
ar stingrības ribu 106x90mm

2kārtas ruberoīda

Akm
ensvate stiprinājum

a detaļa

C
okola m

etāla profils
ar lāseni un siets

9

9

10

10
120

Akm
ensvate virskārta 20m

m

Akm
ensvate pam

atkārta 200m
m

U
zkausējam

s ruļļveida m
ateriāls, 2 kārtas

200 20

Esošs ruberoīda jum
ta segum

s

Aizm
ūrējama logu aila 

ar keramzītbetona blokiem

M
ezgls "C

",  "D
"

BPD
V

A.Jaunzem
e

Izstrādāja
Z.U

pm
ale

AR

Stadija
Lapa

Lapas

D
AU

D
ZD

ZĪVO
KĻU

 D
ZĪVO

JAM
ĀS M

ĀJAS LIN
AR

D
A 

LAIC
EN

A IELĀ 13, VALM
IER

Ā EN
ER

G
O

EFEKTIVITĀTES 
PAAU

G
STIN

ĀŠAN
A

LIN
AR

D
A LAIC

EN
A IELA 13, VALM

IER
A

SIA
 "VALM

IE
R

AS N
AM

SAIM
N

IEKS"
reģ.N

r. 44103022271

2019

10.2019.

10.2019.
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 14-19

PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMU APDARI:

9

Bitum
ena ruļļu m

ateriāla virsklājs - Technoelast K-M
s 

170/3000 2,5m
m

Bitum
ena ruļļu m

ateriāla apakšklājs - Technoelast 
K-M

s 170/4000 2,5m
m

 Lēzenā jum
ta siltum

izolācija virsējais slānis 
λD

<0,038W
m

/K b=20m
m

 
Lēzenā jum

ta siltum
izolācija apakšslānis 

λD
<0,036W

m
/K b=200m

m
Esoša jum

ta konstrukcija

Mitrumizturīgs finieris b=18m
m

Retināts dēļu klājs 
32x100, s=400mm

Mitrumizturīgs finieris b=18m
m

Retināts dēļu klājs 
32x100, s=400mm

10

Līm
java, stiklašķiedras arm

ējošs siets, grunts zem
 

dekoratīvā apm
etum

a, m
asā tonēts dekoratīvais apm

etum
s 

(3m
m

), saskaņā ar apm
etum

a sistēm
as turētaja ETAG

 
sertifikātu un tur norādito m

etodiku
Siltum

izolācijas stiprinājum
a elem

enti (dībeļi)
Fasādes akm

ens vates plāksne λD
≤0,036W

m
/K b=120m

m
Līm

java
Saķeri veicinoša grunts

Esoša ārsiena

22
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~1%
~1%

Iestrādā krāsotu skārdu ar PE pārklājum
u 

 nosegdetaļu ar lāseni t=0.6m
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Tērauda leņķis 50x50x5mm 
s=3190*mm

Tērauda plāksne 350x80x8mm

Tērauda plāksne 160x200x6mmUrbums d=12mm

Tērauda leņķis 50x50x5mm

Tērauda plāksne 50x5mm

Tērauda leņķis 50x50x5mm 
s=3190*mm

Tērauda plāksne 350x80x8mm

Tērauda plāksne 160x200x6mm

1-1

2-2

Tērauda plāksne 50x5mm, 
s=800*mm

Jumta marga
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Plaisu remonts mūra sienā
M 1:20

Plaisas mūra sienā pastiprināt ar metinātām tērauda stiegrām Ø12mm 
B500B. Perpendikulāri plaisai mūra sienā izkaļ rievu 30x150mm dziļumā. 
Rievas garums ne mazāks kā 500mm uz katru pusi no plaisas. Rievas 
mūrī izstrādāt ar soli ne lielāku kā 200mm. Plaisu un rievas attīrīt ar 
saspiestu gaisu, rievā ievieto armaturas stieni ar diametru Ø12mm un 
garumu L=1000mm, plaisu aizpilda injicējot plūstošu javu ASSOCRET BM 
un izkalto rievu aizpilda ar bezrukuma javu THERMOPAL-GP11. 
Iestrādāšanas tehnoloģiju pieprasīt izvēlētā materiāla izplatītājam. Rievā 
ievietotai tērauda armatūrai nodrošināt aizsargkārtu 10mm.

Plaisu remonts mūra sienā
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2

1

3

4

Fasādes apdare virs siltumizolācijas ar II un III 
kategorijas apmetuma sistēmu

II kategorijas zonā - standarta stiklšķiedras siets 2 kārtās 
~320 g/m² armējošais slānis
III kategorijas zonā - standarta stiklšķiedras sieta ~160 
g/m² armējošais slānis

Standarta stiklšķiedras siets:

Siltumizolācijas slānis
Cokola profils

Ēkas fasāde iedalās vairākās zonās, 
ņemot vērā iespējamo mehānisko slodzi uz 
kādu no fasādes daļām, saskaņā ar ETAG 
004. 

Kategorijas:
· I kategorija - augstākā mehāniskās 
izturības zona  (zona ap ieejas 
durvīm, caurbrauktuves u.c.). Jāveido 
spēcīga armējošā kārta. Armēšanas kārtu 
izveido 8-10mm.
Pēc armēšanas kārtas nožūšanas klāj 
zemapmetuma grunti un nobeiguma kārtu - 
dekoratīvais apmetums (2-3mm atkarībā 
no izvēlētā dekoratīvā apmetuma graudu 
lieluma).

· II kategorija - vidējās mehāniskās 
slodzes zona (pirmā stāva līmenis).    
Jāveido divas armējošas kārtas. Pirmo 
armēšanas kārtu izveido kā standarta 
armējošo kārtu 3-6mm. Tai nožūstot, veido  
tādu pašu otro armējošo kārtu (3-6mm). 
Pēc pēdējās armēšanas kārtas nožūšanas 
klāj zemapmetuma grunti un nobeiguma 
kārtu - dekoratīvais apmetums (2-3mm 
atkarībā no izvēlētā dekoratīvā apmetuma 
graudu lieluma).

· III kategorija - minimālu mehānisko 
bojājumu iespējas zona (pārējā 
ēkas fasāde). Veido standarta armēšanas 
kārtu. Pēc armēšanas kārtas nožūšanas 
klāj zemapmetuma grunti un nobeiguma 
kārtu - 
dekoratīvais apmetums (2-3mm atkarībā 
no izvēlētā dekoratīvā apmetuma graudu 
lieluma).
                                                                                                

1
2
3

4 Krāsots dekoratīvais struktūrapmetuma apdare

2

1

3
4

5

Cinkots apmetuma siets, acs izmērs 10x10mm.
Stiprināt ar atsevišķiem dībeļiem (PAROC XFR 200)
Standarta stiklšķiedras sieta ~160 g/m² armējošais 
slānis

Siltumizolācijas slānis
Cokola profils1

2

3

4

5 Krāsots dekoratīvais struktūrapmetuma apdare

3

Fasādes apdare virs siltumizolācijas ar I 
kategorijas apmetuma sistēmu

Fasādes apdare virs siltumizolācijas ar I, 
II un III kategorijas apmetuma sistēmu
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Siltinājuma enkurojošo dībeļu
izvietojumu shēma

Sienas malaSienas vidus
8 dībeļi /m²6 dībeļi /m²

Loga ailsānes armējums

Loga ailsānes armējums

1.  Pārsedžu iekšējiem stūriem/ailēm nepieciešama papildus armējums ar sieta loksni.
 
2.  Papildus pa diogonāli no visiem atveru stūriem nepieciešami stūra balsti vai
apmēram 300x500 mm lielas armējošās sieta loksnes.

Sieta stūra 
leņķis

Pā
rla

id
um

s 
=

>1
00

Siltumizolācijas izbūves tehnoloģija.
 
Sienas pamatnes sagatavošana
 Siltināmo ēku sienu virsmai jābūt rūpīgi mehāniski attīrītai. Spēcīgi mitrumu uzsūcošas, drupainas vai nobrūkošas 
virsmas nepieciešams kārtīgi mehāniskā veidā notīrīt vai nogruntēt ar piesūcinošu grunti. Pirms termoizolācijas 
plākšņu pielīmēšanas nepieciešams pievērst uzmanību pilnīgas gruntējuma un citu pielietojamo līdzekļu nožūšanas 
laikam, jo tā rezultāta var bojāties pielīmētās termoizolācijas plāksnes. Ja termoizolācijas plātnes tiek uzstādītas uz 
sienu pamatnes, kas pirms tam tiek izlīdzināta, tad pieïaujamie sienu virsmas nelīdzenumi ir apmēram 1 cm.  

Cokola profila montāža
 Cokola profils tiek piestiprināts vienā līmenī ar cokola malu(ja sienu un cokola virsma atrodas vienā līmenī) un kalpo 
arī kā beigu elements konstrukcijai tuvumā esošajām daļām. Cokola profils arī tiek izmantots to piestiprinot taisnā 
līnijā pie sienas virsmas ēkas jumta, ieejas jumtiņiem, ieejas lieveņiem un lodžiju ārsienām. Piestiprinājumi tiek 
izpildīti taisnā līnijā pēc katriem 30 cm ar speciāli šim nolūkam paredzētiem piestiprināšanas dībeļiem. Piestiprinot 
nelielus profilus pie sienas pamatnes zem cokola profila, tiek likts armatūras siets apmēram 60 cm platumā, kas 
vienmērīgi sadalās virs un zem cokola profila. Cokola profila salaidums tiek savienots ar blakus esošajiem 
elementiem, bet ēkas stūros tiek piestiprināts ar ielaidumu vai nogriežot šķērsām.

Termoizolācijas plātņu pielīmēšana
  Līmēšanai paredzētajā pusē uz plātnes malām uzklāj 5-8 cm platu līmes joslu (pa visu perimetru) un plātnes 
iekšpusē liek 4-6 līmes masas punktus, lai ar līmi būtu noklāti ne mazāk kā 45-50% no izstrādājuma laukuma. Līme 
nedrīkst nokļūt plākšņu savienojumu vietās, jo tad plāksnes nesavienosies blīvi un bez atstarpēm. 

Piestiprināšana ar dībeļiem
 Visas fasāžu plātnes piestiprina mehāniski - ar enkuriem (10 enkuri uz m2 sienas vidū, 12 enkuri uz m² 2000mm 
platā joslā pa siltināmās plaknes perimetru, izņemot apakšu). Līme jāklāj tādā daudzumā un enkuriem jābūt tādā 
skaitā, lai būtu nodrošināta laba siltumizolācijas plātnes saķere ar sienas virsmu.Mehāniskos stiprinājuma 
elementus enkurot ēkas esošajās nozrobežojošās konstrukcijās 60mm vai vairāk (skatīties attiecīgā stiprinājuma 
elementa ražotāja norādījumus). 

Par precīzu siltumizolācijas izbūves tehnoloģiju konsultēties ar izolācijas plātņu ražotājiem. 

Siltinājuma enkurojošo dībeļu 
izvietojuma shēma
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Norādījumi
1. Logu, durvju ailmalas, lodžiju apmales krāsot atbilstoši sienu krāsojum

am.
2. Pirms ēkas krāsošanas 1m² lielu krāsu laukumu paraugu saskaņot ar pasūtītāju, autoruzraugu, būvvaldi.
3. Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, jāinformē autors par jebkurām

 atkāpēm
 no zīm

ējuma.
4. Nepieciešamos mezglu risinājumus izstrādā būvuzņēmējs, saskaņo ar būvprojekta autoru.
5. Fasādes krāsu toņi pēc Baum

it Life kataloga.
6. Metāla iesegumi un detaļas pēc RAL krāsu kartes.

Fasādes asīs 1-10 krāsu pase
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4. Nepieciešamos mezglu risinājumus izstrādā būvuzņēmējs, saskaņo ar būvprojekta autoru.
5. Fasādes krāsu toņi pēc Baum

it Life kataloga.
6. Metāla iesegumi un detaļas pēc RAL krāsu kartes.
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2. Pirms ēkas krāsošanas 1m
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3. Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, jāinformē autors par jebkurām atkāpēm no zīmējuma.
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5. Fasādes krāsu toņi pēc Baumit Life kataloga.
6. Metāla iesegumi un detaļas pēc RAL krāsu kartes.
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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 
 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (būves kadastra apz. 9601 011 0716 001) Linarda Laicena ielā 13, 
Valmierā ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana izstrādāta pēc pasūtītāja SIA “Valmieras Namsaimnieks” 
pasūtījuma un balstoties uz pievienoto dokumentāciju - tehniskās apsekošanas atzinumu, ēkas energoaudita 
pārskatu, un atbilstoši LR pastāvošo normatīvo aktu prasībām.  

Esošā situācija. Renovējamā ēka ir 5 stāvu keramisko ķieģeļu mūra un keramzītbetona sienu 
paneļu ēka ar savietoto plakano jumtu un iekšējo lietus ūdens novadīšanas sistēmu. Saskaņā ar ēkas tehniskās 
apsekošanas atzinumu, tās vispārējais tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. Ēkai daļēji ir nomainīti 
koka logi. Ēkas sienās konstatētas plaisas. Zemesgabals ir bez vērtīgiem kokaugiem. 

Ēkas norobežojošo konstrukciju siltumnoturība šobrīd neatbilst LBN 002-15 "Ēku 
norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" prasībām. 

Tehniskie rādītāji: 
- apbūves laukums 628.70 m2 
- kopējā platība 2804.0 m2 
- būvtilpums 10168.0 m3 
- ugunsdrošības kategorija U2b 
- klasifikators 112201 

Projektā paredzēta: 
 cokola daļas siltināšana; 
 ēkas esošās betona apmales demontāža. Jaunas apmales izbūve betona bruģakmens 

segumā; 
 pagraba pārseguma siltināšana;  
 ārsienu siltināšana un aiļu apdare atbilstoši energoaudita slēdzienam; 
 ķieģeļu izdrupumu nolīdzināšana; 
 koka logu nomaiņa pret PVC rāmja logiem ar selektīvā stikla paketēm; 
 ārdurvju (izejai uz jumtu) nomaiņa pret metāla rāmja durvīm; 
 lodžiju margu remonts; 
 kāpņu telpu kosmētiskais remonts; 
 savietotā jumta daļu virs dzīvokļiem un kāpņu telpām siltināšana, jauna seguma iestrāde; 
 atjaunot visas skārda iesegdetaļas; 
 jumta drošības barjeras izbūve; 
 lodžijām uz pārseguma paneļa izbūvēt skārda lāsmeņus; 
 Atjaunot ventilācijas kanālu jumtiņus, pārbūvēt virsjumta ventilācijas kanālu galus, 

ventilācijas kanālu – šahtu tīrīšana; 
 Apkures sistēmas pārbūve; 
 Siltummezgla pārbūve; 
 Karstā ūdens sistēmas stāvvadu nomaiņa; 
 3.klases zibensaizsardzības sistēmas ierīkošana. 

 
Pamati (cokols). Demontē esošo betona apmali, atrok pamatus 1,20 m dziļumā, esošos pamatu 

blokus attīra ar augstspiediena mazgātāju, demontē nestabilo apmetumu, ar cementa javu atjauno šuvju 
aizpildījumu starp pamatu blokiem. Pamatus apstrādā ar polimēr-bitumena hidroizolācijas emulsijas 
mastiku. No ārpuses pamatus siltina 1.2 m dziļumā no grunts līmeņa ar 50 un 70 mm „Tenapors Extra" 
putupolistirolu (deklarētais siltumvadītspējas koeficientu ne lielāks par 0,036 W/mK). Cokolu paredzēts pārklāt 
ar 1 kategorijas apmetuma sistēmu (armējums — cinkots siets ZN 13*13*0.8mm), krāsots apmetums bez 
struktūras ar paaugstinātu stiprību. Krāsot ar silikāta bāzes krāsu Baumit vai līdzvērtīgu krāsu (cokola 



virszemes daļa). Krāsojuma tonis pēc krāsu pases. Pamatus aizber ar pievestu drenējošo smilti. Smilti blietē pa 
20 cm kārtām ar mehānisko blieti. Ēkā ienākošās komunikācijas aizsargāt ar PVC čaulām. 

Pa ēkas perimetru izbūvē jaunu betona bruģakmens apmali, veido 2% kritumu. Ēkas betona 
bruģakmens seguma apmali izbūvēt minimāli 600 mm platumā no siltumizolācijas slāņa (skat. pagrabstāva 
plānu ar betona apmales izbūves izmēriem). 

Ārsienas. Paredzēts veikt visu ēkas fasāžu atjaunošanu uzlabojot siltumtehniskos rādītājus  
atbilstoši izstrādātajam energoauditam, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. Ēkas visas fasādes 
siltināmas ar siltumizolējošiem materiāliem un pēc tam izveidojama fasāžu arējā apdare. Minēto 
pasākumu rezultātā tiks būtiski uzlabota ēkas energoefektivitāte, samazināsies ēkas siltuma zudumi 
caur tās norobežojošam konstrukcijām. Palielināsies ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžība un ēkas 
ekspluatācijas laiks. 

Pirms fasādes siltināšanas darbu sākšanas nepieciešams demontēt fasādei pieguļošos 
elementus. Demontēt stikla bloku sienas. Ailas aizmūrēt ar FIBO-3 250 mm biezuma keramzītbetona 
blokiem. Montēt jaunus logus. Jānovērtē fasādes plakne pa vertikālo un horizontālo asi. Ja novērtējot 
sienas pa asīm, plaknes novirzes ir lielākas kā 15-20 mm no asīm, tad sienas līmeņu korekcijas veic uzklājot 
nepieciešamo apmetuma kārtu (Sakret CLP, PM-Super vai līdzvērtīgu). Apjoms precizējams objektā. Ja uz 
sienām konstatētas sūnas vai citi bioloģiskas izcelsmes organismi, sienas mehāniski notīra un apstrādā ar 
speciālu bioloģiskās aizsardzības ķīmisko sastāvu. Apjoms precizējams objektā.  

Pirms fasādes siltumizolācijas  izbūves veikt bojāto mūra sienas remontu. Visas plaisas 
aizpildīt ar elastīgu šuvju mastiku, izdrupušos mūra posmus remontēt ar remontjavas sastāvu. Pirms 
remontjavas uzklāšanas bojātos mūra posmus attīrīt no visām abrazīvajām daļiņām. Veikt bojāto 
sienu remontu, atjaunojot izdrupušās paneļu vietas un hermatizējot paneļu saduršuves. Visas paneļu 
plaisas aizpildīt ar elastīgu šuvju mastiku. Ārsienu paneļu saduršuvju un plaisiņu aizdarināšanau  
rekomendējams veikt atr Schomburg ASO-flexfuge vai analogs. Apjoms precizējams objektā. 

Pirms siltumizolācijas izbūves veikt koka logu nomaiņu pret PVC logiem, kā arī veikt 
nomaināmo durvju izbūvi. 

Cokola veidošanai izmanto PVC stūra profilus ar stiklašķiedras sietu un lāseni. No ārpuses ēkas 
ārsienas siltina ar 120 un 150 mm un pilastrus ar 50 mm biezuma fasādes minerālvati (deklarētais 
siltumvadītspējas koeficients ne lielāks par 0.036 W/mK). Logu un ārdurvju ailas siltina ar 50 mm 
biezuma fasādes minerālvates plāksnēm (deklarētais siltumvadītspējas koeficients ne lielāks par 0.036 
W/mK).  

Siltumizolācijas loksnes mehāniski nostiprina ar enkuriem (plastmasas dībelis un tērauda ar plastmasas 
cepurīti). Sienas pārklāj ar I, II un III kategorijas apmetuma sistēmu. Virskārtas dekoratīvā apmetuma 
krāsojums pēc krāsu pases, apmetuma struktūra — „biezpiens". Pirms fasādes krāsošanas, katru krāsu toni 
uzkrāso uz dekoratīvā apmetuma 1m2 platībā un saskaņo ar projektētāju, pasūtītāju un būvvaldi. 
Rekomendējam izmantot plānā apmetuma sistēmu ar bioloģiskās aizsardzības piedevām, piemēram, (Ceresit 
Wool Classic vai līdzvērtīgu). 

Visas skārda  detaļu iesegumus veidot no rūpnieciki krāsota skārda. Toni skatīt krāsu pasē. 
 

Pagraba pārsegums. Pirms siltināšanas pagraba pārseguma vietas, kur šuves ir izdrupušas, obligāti 
aizpildīt ar cementa javu. Pirms pagraba pārseguma siltināšanas, gar griestiem izvietotās 
inženierkomunikācijas  nepieciešams atvilkt no griestu plaknes. Pirms pārseguma siltināšanas veikt 
plānotās apkures sistēmas atjaunošanas. 

Lai būtu iespējams nosiltināt pagraba pārsegumu, atzāģēt koka starpsienu augšējo daļu —150 
mm. Cauri siltumizolācijai izvadīt galvenos vertikālos koka elementus. 

Pagrabstāva pārsegumu paredzēts siltināt ar 100 mm biezām akmens vates lamelēm  (deklarētais 
siltumvadītspējas koeficients ne lielāks par 0.036 W/mK), veikt papildus virsmas krāsošanu. 

 
Jumts. Jumta plakni attīra, izbūvē jaunus lietus ūdens savācējgrozus.  Pa ēkas jumta perimetru (pēc 

plāna) izbūvē metāla barjeru 0.60 m augstumā. Jumts tiek siltināts  220 mm  biezumā, izmantojot 



ROCKWOOL MONROCK PRO (vai analoga) 20 mm un ROCKWOOL SPODROCK ( vai analoga) 
200 mm, tiek ieklāts jauns jumta iesegums. Jumta siltumizolācijas ventilāciju nodrošināt ar 
ventiklācijas aeratoriem. Jauno jumta iesegumu veido no kausējamā ruberoīda  2 kārtās. Pirmo kārtu 
veido no parastā kausējamā ruberoīda. Otro ( noslēdzošo ) veido no ruberoīda ar virsējo aizsargslāni ( 
smilts apkaisījums ). Visās vertikālo elementu pieslēgumu vietās veikt papildus kārtu  piekausēšanu ( 
min. 4 kārtas ). Pa jumta perimetru izbūvēt jaunas krāsotas skārda nosegdetaļas, visas skārda detaļas izbūvēt 
tā, lai veidotos kritums uz jumta plakni. Visus jumta pieslēgumus pie konstrukcijām veidot hermētiskus, 
izmantot neitrālu hermētiķi un krāsota skārda pieslēguma detaļas. Ventilācijas izvadus apmest ar armētu 
apmetumu, krāso ar fasādes krāsu un izbūvē rūpnieciki krāsota skārda jumtiņu. Jumta plānā 
norādītajās vietās tiek uzstādīta jauna lietusūdens noteksistēma. Paredzēts uzstādīt jaunas lietus ūdens 
novadīšanas teknes (krāsots skārds d=60mm ar PURAL pārklājumu) un notekas (krāsots skārds d—
60mm ar PURAL pārklājumu). 

Jumtiņus virs ieejas kāpņu telpās attīra un siltina 100 mm  biezumā. Jumtiņus virs ieejas kāpņu 
telpām nosegt ar divām kārtām bitumena ruļļu materiālu, ieklāt krāsota skārda lāseņus un priekšējā daļā izbūvēt 
lietus ūdens teknes un notekcaurules (krāsots skārds d—60mm ar PURAL pārklājumu). 

 
 

Logi.  Esošos vecos koka logus nomainīt pret jauniem. Pirms logu izgatavošanas izmērus obligāti 
nepieciešams pārbaudīt objektā. Loga rāmja profila materiāls - PVC,  stiklojums - selektīvā stikla pakete 
(pagraba logiem trieciennoturīga stikla pakete). Ēkas veco logu nomaiņa uz jauniem stikla pakešu 
logiem PVC rāmjos U=1.3 W/m2K.  

Kāpņutelpas veco stiklu bloku demontāža, ailu aizmūrēšana ar Fibo vieglbetona keramzīta 
blokiem 3MPa, b=250mm, veidojot jaunas mazāka izmēra ailas. Jaunajās ailās izbūvējami jauni 
stikla pakešu logi PVC rāmjos U=1.3 W/m2K. 

Visas ( arī logiem, kuri netiks mainīti ) logu ailas siltināt ar siltumizolāciju iestrādes 
iespējamā biezumā (λᵈ =0.036 W/m*K ). 

Visu logu ārējās palodzes no krāsota skārda, maināmo logu iekšējās palodzes PVC – baltā krāsā. 
Logu rāmja profils baltā krāsā. Visi logi izgatavojami baltā krāsā.  

Logu dalījums atbilstoši grafiskajiem zīmējumiem. Pēc logu iebūves veikt iekšējo aiļu apdari ar 
apmetumu iekšdarbiem un krāsot ar ūdens emulsijas krāsu iekšdarbiem. Kvalitāte nedrīkst būt sliktāka par 
iepriekšējo apdari. 

Pēc nepieciešamības ailas paplašināt tā, lai varētu iestrādāt logu ailas siltumizolācijas slāni. Logu 
ailēs iestrādāt tvaika necaurlaidīgas lentas no iekšpuses un tvaika caurlaidīgas lentas no ārpuses. Esošajos 
logos iestrādāt tvaika caurlaidīgās lentas no ārpuses. Ailas blīvē ar montāžas putām.  

Pēc logu montāžas nepieciešams veikt iekšējo ailu apdari, tādā kvalitātē, lai nebūtu sliktāka ka 
pirms logu montāžas darbu sākšanas. 

Prasības logu izgatavotājiem: 
- Atbilstoši LVS EN 12208, logu ūdens necaurlaidībai jāatbilst 8A klase. 
- Atbilstoši LVS EN ISO 717-1, logu skanas izolācijai jāatbilst 2 klasei. 
- Atbilstoši LVS EN 12210, logu gaisa caurlaidībai jāatbilst 4 klasei 
- Atbilstoši LVS EN 12210 logu vēja slodzes izturībai jāatbilst C4 klasei 

 
Durvis. Esošās koka kāpņu telpu ārdurvis (izejai uz jumtu) nomaina pret jaunām metāla konstrukcijas 

durvīm. Durvju kopējais siltuma caurlaidības koeficients (U) ne lielāks par 1.30 W/m2K. Veicama 
siltummezgla durvju nomaiņa pagrabstāvā. Siltummezgla durvis atbilstoši durvju specifikācijai.  

Lodžijas. Metāla detaļas attīrīt no rūsas. Pirms siltināšanas darbu sākšanas pārvieto margu 
statņus tā, lai tie netraucētu siltumizolācijas iestrādei. Stipri bojātos  - korodējušos elementus 
nomainīt pret analoga šķērsgriezuma elementiem. Visas metāla detaļas krāsot ar pretrkorozijas 
krāsojumu. Veic betona konstrukciju remontu, nokodina armatūra stiegras, atjauno betona 



aizsargslāni – apjoms precizējams uz vietas. Lodžiju betona konstrukcijas griestu daļā krāso ar 
fasādes krāsu. Ieklāj jaunu rūpnieciski krāsotu lodžiju lietus ūdens noteku detaļas.  

 

Ventilācija. Esošos vēdkanālus paredzēts iztīrīt, kā arī remontēt- atjaunot – piemūrēt 
izdrupušās vietas, izlīdzināt, apmest, krāsot, uzstādīt jaunus krāsota skārda jumtiņus. Lai 
nodrošinātu projektēšanas uzdevumā un normatīvajos dokumentos (LBN 211-08 "Daudzstāvu 
daudzdzīvokļu dzīvojamie nami") paredzētos gaisa apmaiņas daudzumus — 3m3 uz 1 m2, vai 0,83 1/s, dzīvojamas 
telpās tiek paredzēta dabīga ventilācija. Pieplūdes gaiss ieplūst dabīgā ceļā caur restēm "Systemair VTK-100 
Airvent" (manuāli regulējams, aprīkots ar gaisa filtru un pretkondensāta aizsardzību, gaisa caurlaidība 0,90 
1/s, montē iepriekš izveidotā kanālā 095) un  "Systemair VTK-160 Airvent" (manuāli regulējams, aprīkots 
ar gaisa filtru un pretkondensāta aizsardzību, gaisa caurlaidība 1,50 1/s, montē iepriekš izveidotā kanālā 
0155), kuras ir uzstādītas ārsienās.  

Apkures sistēma. Apkures sistēmas atjaunošanu veic atbilstoši tehniskajam projektam, skatīt 
AVK daļu.  

Zibensaizsardzība. Zibensaizsardzibas izbūvi veic atbilstoši tehniskajam projektam, skatīt EL 
daļu. 

Kāpņu telpu un ieejas mezglu remonts. Kāpņu telpas griestu, kāpņu laidu un laukumu, un sienu 
attīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana un krāsošana. špaktelējot sienas un ailas paredzēt cinkotas metāla stūra 
līstes. Kāpņu telpas sienas krāsot ar ūdens izturīgu akrila krāsu. Kāpņu telpu griestus un kāpņu laidu 
apakšas krāsot ar griestu krāsu. Apjoms precizējams objektā. 

Vējtveri un 1.stāva kāpņu telpas halles grīdas atjaunot ar betona remontsastāvu (Mapei Nivorapid vai 
līdzvērtīgu) un iestrādāt durvju atduri. Flīzēt ar neslīdošām, (pretslīdes koeficients R10) salisturīgām 
akmens masas flīzēm, izmantot elastīgo flīžu līmi. 

Kāpņu margu reliņus attīra, remontē un krāso. 
Esošo elektroinstalācijas ievieto aizsargkanālos. 

Projektā dotie materiāli ir rekomendējoši. Projektā paredzētos materiālus iespējams aizvietot ar 
līdzvērtīgiem, kas nepasliktina ēkas īpašības, kā arī izbūves un ekspluatācijas drošību. Pirms izmaiņu 
veikšanas sazināties ar projekta autoriem un labojumus veikt autoruzraudzības kārtībā. 

Projektā dotie skārda izstrādājumi ir rūpnieciski krāsoti. 
Radušās neskaidrības un detaļu mezgli risināmi autoruzraudzības kārtībā objektā uz vietas, pieaicinot 

projekta autoru. 
Visus darbus jāveic stingri ievērojot pielietoto materiālu ražotāju rekomendācijas un 

izstrādātās darbu veikšanas sistēmas (Ceresit, Sakrct, Knauf, Baumit vai analogas). 
Siltināšanas sistēmai jāatbilst prasībām, kas noteiktas daudzslāņu siltumizolācijas sistēmai 
ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas 
sistēmām ar apmetumu". Būvdarbu veicējs saskaņo ar projekta autoru izvēlēto siltināšanas sistēmu. 

Darbi veicami saskaņā ar pastāvošajām ugunsdrošības un celtniecības normu un noteikumu prasībām. 
 Grafiskās daļas būvdarbu organizācijas shēmā norādītas iespējamās tualetes, darbinieku vagoniņa, 

būvgružu konteinera, būvmateriālu izvietošanas zonas atrašanās vietas, kā arī celtniecības sastatņu izvietošanas 
zonu. lzgatavoto būvtāfeli paredzēts stiprināt vai nu pie sastatnēm vai arī uz atsevišķiem statiem. 

 
Sastādīja: Z. Upmale 


