BUVPROJEKTA UK DALAS RASEJUMU SARAKSTS

Nr. p. k. Nosaukums Lapas Nr. Piezimes
1 Visparigie dati un skaidrojosais apraksts UK-1
2 Pagrabstava plana fragments asis 1-7 UK-2
3 Pagrabstava plana fragments asis 7-10 UK-3
4 1. stava plana fragments asis 1-7 UK-4
5 1. stava plana fragments asis 7-10 UK-5
6 2. lidz 5. stava plana fragments asis 1-7 UK-6
7 2. lidz 5. stava plana fragments asis 7-10 UK-7
8 Stavvadu montazas shémas UK-8
9 Specifikacija - Udensapgade UK-9
9 Specifikacija - kanalizacija UK-10

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

1. Projekta dokumentacija izstradata atbilstosi uzdevumam projektésanai, tehniskajiem noteikumiem un saskana ar
speka esoSiem normativiem, tai skaita LBN 201-15, LBN 202-18, LBN 211-15, LBN 221-15, LBN 222-15, LBN 223-15.

2. Ekas Gdensapgade no eso$a Tidensvada caur projektéto Gdens uzskaites mezglu ar attalinati nolasamu skaititaju.

3. Karstais udens projektéts sagatavot rekonstruéjama siltuma mezgla lodéta siltummaini ar aprékina temperattru 55gr.C.
Sildosais siltumneséjs ir parkarséts tdens ar aprékina parametriem 120-70 gr.C no Valmieras pilsétas

aréjiem siltumtikliem.

4. Projekta paredzets nomainit tUdensapgades sistemas auksta un karsta, un cirkulacijas vada caurulvadus pagraba,.

Tos paredzéts izbuvet, izmantojot esoSos stiprinajumus.

5 Auksta Gdens caurulvadi izbavéjami no atbilstoSa diametra PE-Xa plastmasas caurulém, karsta Gidens apgades
caurulvadi izbuvejami no daudzslanu plastmasas kompozitcaurulém.

6. Auksta ddens caurulvadi izolgjami ar pretsviSanas izolaciju, karsta tidens caurulvadi izol&jami ar aluminija foliju

klatam mineralvates ¢aulam.

7. Sistemu montaZas darbus un to pienemsanu izpildit saskana ar attiecigo normativo dokumentu prasibam.

Stundas maksimalais Gdens patérins sagaidams 2,85 m3/st, tai skaita karstais tdens 1,8 m3/st
Diennakts maksimalais tidens patérins sagaidams 54 m3/dnn
Diennakts vid€jais tdens patérins sagaidams 45 m3/dnn

NOSACITIE APZIMEJUMI
_UuUl —- Projektétais auksta tidens vads
—_—— U3 —— Projektéetais karsta udens vads
—— U4 ———  Projektétais karsta udens cirkulacijas vads
—— K1 ———  Projektéetais kanalizacijas caurulvads

St buvprojekta Gidensapgades dalas risingjumi
tehnisko vai paso noteikumu prasibam

Blvprojekta dalas vaditajs:

2019. gada 08. novembri

atbilst Latvijas blivnormativiem un citu normativo aktu, ka ari

Raitis Arajs

Sertifikats Nr. 3-01354
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PROJEKTESANAS BIROJS | o4 44103022271
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Bavproj. vad. | Zane Upmale 11.2019.
BPDV Raitis Arajs 11.2019.
Izstradaja | Raitis Arajs 11.2019.

Visparigie dati un
skaidrojoSais apraksts
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Kopé€jais plans - shéma

Pagrabstava UK shematisks plans - A
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Piezimes SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" UK
— PROJEKTESANAS BIROJS red.Nr. 44103022271
1. Caurulvadi izbGiv&jami gar pagraba griestiem, tehniskaja koridora un siltummezgla var izmantot eso$os balstus un atvérumus . N e, - - — —
Sien3s un ParsequMoS.. © N » DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS LINARDA Pasitijuma Nr. PR 14-19
2. Caurulvadus pagraba attiecigi izolét ar foliju klatam mineralvates ¢aulam vai pretsvisanas izolaciju, LAICENA _m_..> 13, VALMIERA ENERGOEFEKTIVITATES Arhiva Red. Nr. PR 14-19
& g
tad siltumizolacijai uzmont&t plastmasas aizsargapvalku pret kaku skrap&jumiem. PAAUGSTINASANA - Lapas
3. Caurulvadus un armatiru siltuma mezgla mont&t saskand ar siltuma mezgla montazas shému (skat. AVK-13) LINARDA LAICENA [ELA 13, VALMIERA Stadija Lapa
4. Stavvadu izvietojumu precizét blivniezibas gaita atkariba no eso$o caurulu izvietojuma. BPDV Raitis Arajs 10.2019, BP UK-2
Izstradaja | Raitis Arajs 10.2019] Pagraba stava shematisks plans-A 2019




Pagrabstava UK shematisks plans - B
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Udens uzskaites mezgla montaZas shéma b/m
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Auksta Udens caurules
DN15=d20x2,8
DN20=d25x3,5
DN25=d32x4,4
DN32=d40x5,5
DN40=d50x6,9
DN50=d63x8,7

Karsta tdens caurules daudzslanu
DN15=d18x2
DN20=d25x2,5
DN25=d32x3
DN32=d40x4
DN40=d50x4,5

Piezimes

1. Caurulvadi izbGvéjami gar pagraba griestiem; var izmantot esoSos balstus un atvérumus sienas un parsegumos.

2. Caurulvadus pagraba attiecigi izolét ar foliju klatam mineralvates ¢aulam vai pretsvisanas izolaciju,
tad siltumizolacijai uzmontét plastmasas aizsargapvalku pret kaku skrap&umiem.
3. Stavvadu izvietojumu precizét biivniezibas gaita atkariba no eso$o caurulu izvietojuma.

PROJEKTESANAS BIROJS

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

red.Nr. 44103022271

UK

o . N ® DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS LINARDA Pasatjuma Nr. PR 14-19
LAICENA IELA 13, VALMIERA ENERGOEFEKTIVITATES ; .
PAAUGSTINASANA Arhiva Reg. Nr. PR 14-19
LINARDA LAICENA IELA 13, VALMIERA Stadija Lapa Lapas
BPDV Raitis Ardjs 10.2019, BP UK-3
Izstradaja | Raitis Arajs 10.2019 Pagraba stava shematisks plans-B 2019




Kop€jais plans - shéma

1. stdva UK shematisks plans - A
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Piezimes

1. Caurulvadi plana nosaciti atvirziti no sienam.

2. Stavvadu izvietojumu precizét biivniezibas gaita atkariba no esoSo caurulu izvietojuma.
3. Caurulvadi izblivéjami izmantojot esoSos balstus un atvérumus sienas un parsegumos.
4. Dvielu zavétaju izvietojumu precizét montazas laika.
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PROJEKTESANAS BIROJS | oqnr 44103022271
(\ya . 2.3 Em) \A\ TIDHC DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS LINARDA Pasatijuma Nr. PR 14-19
LAICENA IELA 13, VALMIERA ENERGOEFEKTIVITATES _ .
PAAUGSTINASANA Arhiva Reg. Nr. PR 14-19
LINARDA LAICENA IELA 13, VALMIERA Stadija Lapa Lapas
BPDV Raitis Arajs 10.2019, BP UK-4
Izstradaja | Raitis Arajs 10.2019, 1. stava shematisks plans - A

2019




- . - Kop€jais plans - shéma
1. stava UK shematisks plans - B pejaisp
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! v ~ Pasdtijuma Nr. PR 14-19
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2. Stavvadu izvietojumu precizét blvniezibas gaita atkariba no esoSo caurulu izvietojuma.
3. Caurulvadi izblivéjami izmantojot esoSos balstus un atvérumus siends un parsegumos.

LINARDA LAICENA IELA 13, VALMIERA Stadija Lapa Lapas

4. Dvielu zavétaju izvietojumu precizét montazas laika.

BPDV | Raitis Arajs 10.2019. BP UK-5

Izstradaja | Raitis Ardjs 10.2019,

1. stava shematisks plans - B 2019




Kopegjais plans - shéma

® 2. Iidz 5. stava UK shematisks plans - A
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1. Caurulvadi plana nosaciti atvirziti no sienam. SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" CvA
2. Stavvadu izvietojumu precizét blivniezibas gaita atkariba no esoSo caurulu izvietojuma. PROJEKTESANAS BIROJS reg.Nr. 44103022271

3. Caurulvadi izbliv&jami izmantojot esoSos balstus un atvérumus sienas un parsegumos. < 7 ' ~ \A‘ ol Y e DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS LINARDA Pasatijuma Nr. PR 14-19
4. Dvielu zavétaju izvietojumu precizét montazas laika. LAICENA IELA 13, VALMIERA ENERGOEFEKTIVITATES . .
- Arhiva Reg. Nr. PR 14-19

PAAUGSTINASANA
LINARDA LAICENA IELA 13, VALMIERA Stadija Lapa Lapas

BPDV Raitis Arajs 10.2019] BP UK-6

Izstradaja | Raitis Arajs 10.2019, 2.-5. stava shematisks plans - A 2019




Piezimes

1. Caurulvadi plana nosaciti atvirziti no sienam.
2. Stavvadu izvietojumu precizét blivniezibas gaita atkariba no esoSo caurulu izvietojuma.

2. I'dz 5. stava UK shematisks plans - B
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3. Caurulvadi izblivéjami izmantojot esoSos balstus un atvérumus sienas un parsegumos.
4. Dvielu zavétaju izvietojumu precizét montazas laika.

Kopé&jais plans - shéma
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Udensapgades stavvadu Nr.2; 5; 8 montaZzas shéma Udensapgades stavvadu Nr.1; 3; 4; 6; 7; 9 montazas shéma
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