Objekta novietojuma shéma

Objekta atrasanas vieta

TEHNISKIE RADITAJI EKAL:

Nr NOSAUKUMS DAUDZ.
1 | Apblves laukums 628.7 m2
2 Kopiga platiba 2804.0 m2
3 | Telpu kopiga platiba 2179.5 m2
4 | Bavtilpums 10168.0 m3
5 | Stavu skaits 5
6 | Ugunsnoturibas pakape. U2b
7 | Ekas Klasifikacija - 112201
(triju vai vairaku dzivoklu majas)

PIEZIMES:

- Par &ku nosacito nulles atzimi £0.000 m pienemta firas gridas atzime.

- Izméri doti milimetros, augstuma atzimes dotas metros.

- Bivuznéméjam, pirms jebkura darba uzsak3anas japarliecinas par raséjumos sniegtajiem
izmériem. Neatbilstibas vai pretrunu gadijuma pirms darbu uzsakSanas griezties
projektéSanas biroja neskaidribu novérsanai.

- Bavniecibas laika papildus mezglu risinajumu izstradi veic Bivuznéméjs, veicot to
saskano$anu ar projekta izstradataju.

- Visas atsauces uz materialiem un izstradajumu izgatavotajfirmam, kuras noraditas
bivprojekta, liecina tikai par $o materialu un izstradajumu kavalitates [Tmeni.

- Bivdarbi izpildami stingra saskana ar MK 2003. 25. 02. not. Nr.92 "Darba aizsardzibas
prasibas, veicot bivdarbus", k& arl citu normativo dokumentu prasibam.

- Saskana ar Elektronisko sakaru likumu 18.punkta 3.dalu elektronisko sakaru tiklu péc
nekustama Tpasuma Tpasnieka vai vaditaja prasibas parvieto par attieciga nekustama
Tpasuma Tpadnieka vai vaditaja 1dzekliem.

RASEJUMU SARAKSTS

Nr. p. k. NOSAUKUMS LAPA
1. Visparigie radtaji AR-1
2. Pagrabstava plans AR-2
3. 1. stava plans AR-3
4. 2.-5. stava plans AR-4
5. Jumta stava plans AR-5
6. Jumta plans AR-6
7. Fasade asts 10-1 AR-7
8. Fasade asts 1-10 AR-8
9. Fasades asis B-A, A-B AR-9
10. Griezums A-A AR-10
11. Logu specifikacija, Parsedzu eksplikacija AR-11
12. Logu un durvju specifikacija AR-12
13. Mezgls "1", Skélums "a-a" AR-13
14. Skélums "a"-a™" AR-14
15. Mezgls "2", "3" AR-15
16. Mezgls "4", "5" AR-16
17. Mezgls "6", $k&lums "b-b" AR-17
18. Mezgls "7", $kélums "c-c" AR-18
19. Skélumi "d-d", "e-e" AR-19
20. Mezgls "A" AR-20
21. Mezgls "B", jumta sateka AR-21
22. Mezgls "C", "D" AR-22
23. Skelums "1-1" AR-23
24, Jumta marga AR-24
25. Ventilacijas izvadu jumtinu izbives shéma, AR-25

Sistemair VTK 100 airvent ieblve siena,
Savietota Iézena jumta savienojums ar aeratoriem
26. Karoga kata turétajs AR-26
Plaisu remonts mara siena
27. Fasades apdare virs siltumizolacijas ar I, Il un AR-27
Il kategorijas apmetumu sistému
28. Siltinajuma enkurojo$o dibelu izvietojumu shéma AR-28
29. Kapnu telpas apdares risinajumi AR-29
30. Krasu pase asis 10-1 AR-30
31. Krasu pase asis 1-10 AR-31
32. Krasu pase asis A-B; B-A AR-32

Saja bavprojekta ir ieklautas un izstradatas visas
nepiecieSamas dalas atbilstosi bavatjauja ietvertajiem
nosacijumiem.

AINA JAUNZEME

Bavprojekta 1-00562

vaditaja: vards , uzvards

sertifikdta NR.

datums paraksts

87 bavprojekta AR dalas risingjumi atbilst Latvijas
bOvnormativu un citu normativo aktu, ka ar

SKAIDROJOSS APRAKSTS

Daudzdzivoklu dzivojamas majas Linarda Laicena iela 13, Valmiera
energoefektivitates paaugstinasanas projekts siltumnoturibas uzlaboSanai tiek
izstradats pamatojoties uz SIA "Valmieras namsaimnieks" pasttijumu, projektésanas
uzdevumu un energoaudita sledzienu.

Izstradajot majas fasades vienkarsotas atjaunosanas apliecindjuma karti tiek
ievertéti ar tehniskaja atzinuma dotie ieteikumi.

BlUvprojekta arhitektliras un celtniecibas dala izstradata atbilstosi LR spéka
esoSajiem blvnormativiem, ka ari citiem normativiem aktiem.

Izmantoto dokumentu un normativu saraksts:

- LBN 002-15 "Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika"

LBN 003-15 "Buvklimatologija"

LBN 005-15 "InZenierizpétes noteikumi blvnieciba"
LBN 201-15 "Bivju ugunsdrosiba"

LBN 202-15 "Buvprojekta saturs un noformésana"
LBN 205-15 "Mdra biivkonstrukciju projektésana"
LBN 207-15 "Geotehniska projektésana"

ARHITEKTURAS RISINAJUMI:

Pamati - virspamata siltinasana ar ekstrudétam putupolistirola platném b=70;
50mm

Arsienas - siltinaSana ar akmens vates plaksném b=50; 120; 150 mm.Limjavu uzklat
pa visu platnes perimetru.

Jumts - Jumta siltinasana ar akmens vates plaksném b=220 mm, jumtam ruberoida
uzklasana 2k.

LodzZijas - eso$as metala konstrukcijas attira un kraso ar pretkorozijas krasu,
parmetina stiprinajumus par siltingjuma tiesu, nomaina bojatas metala konstrukcijas,
horizontalas vairoga metala konstrukcijas T20 profila.

Ieejas jumtini - ieejas jumtinu esoSas konstrukcijas remonts- jaunas siltumizolacijas
un jumta seguma izbive, lietus Gdens novadiSanas teknu d=60mm uzstadiSana.

Ailes - PVC stikla pakesSu logi un durvis.

Argja apdare - fasades dekorat. apmetums ar gludajam Suvém, krasots ar fasades
krasu. Pirms €&kas krasoSanas 1 m noklato krasu laukumu tonus saskanot ar
pasutitaju un projekta arhitektu.

Saskana ar celtniecibas darbiem tiek attirita fasade no koSumkriimiem un vitenaugiem,
kas atrodas trauc&josa zona un boja fasadi.

tehnisko vai Tpa3o noteikumu prastbam.

PROJEKTESANAS BIROJS

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

reg.Nr. 44103022271

AR

B DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS LINARDA Pasatjuma Nr. PR 14-19

LAICENA IELA 13, VALMIERA ENERGOEFEKTIVITATES

Blvprojekta AR AINA JAUNZEME 1 -00562 L Arhiva Reg. Nr. PR 14-19
dalas vaditaja: vards,uzvards  sertifikata NR. PAAUGSTINASANA i Lapas
LINARDA LAICENA IELA 13, VALMIERA Stadija Lapa p
BPDV A.Jaunzeme 10.2019. BP 1 32
datums paraksts Izstradaja | Z.Upmale 10.2019 Visparégjie dati 2019




PAGRABSTAVA PLANS

Jaunizblvéjaméa ekas apmale no

Jaunizblvéjama ékas
apmale no betona
brugakmens seguma
b=60 mm biezuma,
bortakmens b=60mm

Jaunizbavéjama ékas apmale no M 1:100
betona brugakmens seguma b=60 mm péc "2" ) betona brugakmens seguma b=60 mm péc "2"
biezuma, bortakmens b=60mm SE— biezuma, bortakmens b=60mm —
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Pagraba parseguma panela siltnajuma risindjuma piemérs

vietas, kur tuvu panelim atrodas esoSas caurules.

mainigs

Omv@

EsoSa caurule

Apdare

PIEZIMES:

Akmensvates
lameles 100mm

1. Pirms bivdarbu uzsaksanas precizét izmérus objekta.

Eso$s pagraba
parseguma panelis

inasanas darbi javeic atbilstoSi ETAG 004 siltinasanas sistemai.
3. lek$&jais planojums radits nosactti, to nav paredzéts mainit ST projekta ietvaros.

4. Pirms pagraba parseguma siltinaSanas darbu uzsakS$anas nepiecieSams parvietot un atjaunot eso$as apgaismojuma armataras.

5. Pirms parseguma siltina$anas, vietas kur ir atkailinats stiegrojums attirit to no korozijas un apstradat ar aizsargparklajumu, atjaunot betona

nodrupumus, izdrupumus.

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Jaunizblvéjama ékas apmale no betona brugakmens
seguma b=60 mm biezuma3, bortakmens b=60mm

PIENEMTIE APZIMEJUMI:

Limjava, cinkots armé&joss siets,

grunts zem apmetuma, krasots apmetums, saskana ar
apmetuma sistémas turétaja ETAG sertifikatu un tur

a metodiku

Limjava, stikiSkiedras arméjoSs siets, grunts zem
dekorativa apmetuma, masa tonéts dekorativais apmetums
(3mm), saskana ar apmetuma sistémas turétaja ETAG
sertifikatu un tur noradito metodiku

Siltumizolacijas stiprinajuma elementi (dibeli

laksne AD<0,036Wm/K b=50 mm
Limjava

Fasades siltumizolacijas

Eso$a pagraba arsiena ‘_

Sakeri veicino$a grunts
Eso8a arsiena

Limjava, cinkots arméjoss siets,

grunts zem apmetuma, krasots apmetums, saskana ar
apmetuma sistémas turétaja ETAG sertifikatu un tur
noradito metod

Siltumizolacijas stiprinajuma elementi (dibeli

Tenapors EXTRA putupolistirols AD<0,036Wm/K b=50 mm
Bituma limjava
Polimér-bitumena hidroizolacijas emulsijas mastika

Esosa pagraba arsiena

—_—

- siltumizolacija EPS PUTU POLISTIROLS, AD<0,036 Wm/K b=70mm.
(virspamata siltinaSanai un iedzilina$anai grunti h=100cm)

1 -siltumizolacija EPS PUTU POLISTIROLS, AD<0,036 Wm/K b=50mm.

I (virspamata siltina$anai un iedzilinasanai gruntt h=100cm)

]

L-1

D-1

- pagraba parseguma siltumizolacija ar 100mm akmens vates lamelém, AD<0,036\Wm/K,
( rapnieciski krasotam ar grunts krasu),stiprinata no parseguma apaksas

- eso$a siena ar akmens vates plaksnes AD<0,036Wm/K, b=50mm
siltumizolaciju un krasotu dekorativo fasades apmetumu

- izbGvéjami logi, durvis
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* demontét eSos lodziju iesegu
* lodZiju margemon
*rievota profiisne, T20 verti

mus;

Gaisa pieplides sienas komplekts
Systemair pasregul&josais VTK 100

kali;

1. STAVA PLANS 4

* demontét eSos lodziju iesegu
*lodziju margamonts;

*rievota profkisne, T20 verti

mus;

=

* demontét eSos lodz

ngn

iesegu  mus;
*lodziju margemonts;

*rievota profiisne, T20 verti _kali;

Airvent vai analogs (monté iepriek$ *lodzijam uzeguma panela M 1:100 *lodzijam uzpeguma panela * lodzijam upeguma panela dekoratlva apmetuma, masa tonéts dekorativais apmetums
izveidota kanala) o - izbvat skardasenus o izbvat skardasenus 5 o - izbvet skardasenus (3mm), saskana ar apmetuma sistémas turétaja ETA
Gazes ievads! Gézes ievads! Gazes ievads! ______sertfikatu un tur noradito meto
TRl L. Silt ijas stiprindjuma elementi (dibeli
6 2 hi a 6 | o 6 ol Fasades akmens vates plaksne AD<0,036Wm/K b=50 mm
] | ] ] Limjava
1 2 — |\ 2 — 2 /..\\ 2 — Sakeri veicinosa grunt
I \ Esoga arsiena
® — 2, ] s 2 =2
1 L Y [ e 1 I e |
~— { X . L . Limjava, stikladkiedras arméjoss siets, grunts zem
—1 Imé_ Gaisa w_mu__._(amm sienas komplekts dekorativa apmetuma, masa tonéts dekorativais apmetums
- a -~ o Systemair pasreguléjosais VTK 100 (3mm), saskana ar apmetuma sistemas turétaja ETAG
H 2 ( H Airvent vai analogs (monté iepriek$ STmzohats __AwE un tur :Q_ma;o ﬁm%m_r,.:
i Gaisa ﬂ_m—u_ﬂ_ﬂmm sienas m | izveidota —ADDN_NV — iltumizo mommmm_ ﬂ__‘_mm :3mmm3m:H_ ibeli
4 Al | A il komplekts Systemair Limiava
—— H pasreguléjosais VTK 160 1 4 Sakeri veicinosa grunts
B Airvent vai analogs (monté B =1 Esosa arsiena
E ieprieks izveidota kanala)
Limjava, stiklaskiedras arméjoss siets, grunts zem
dekorativa masa tonéts vais
+ —t—1 ED f + —t—1 f (3mm), saskana ar apmetuma sistemas turétaja ETAG
— Lietus M Lietus ] Lietus katu un tur noradito metodiku
H kanalizacijas il kanalizacijas H kanalizacijas Siltumizolacijas stiprinajuma elementi (dibeli
T stavvadu maina , @ stgyvadu maina , T stavvadu maina = a a < u_.. I
I X . T T T il a T T T T vies = imjava
o ) visa to garuma ]o to garuma visa to garuma , L 2 Sakerl Saonnt
38 | W [ | —tT — | —t—T | W I { _ Fsoga arsiena
o - ( 8 | M ( ( é | M ( ( 8 | M ( I~ * demontat edos lodziju
O.m_mm u_hmn_cﬂ_m_w il i Al H H H 1 BN A T iesegumus;
sienas komplekts ) ~ 41 A o L
Systemair P H H Gaisa pieplides H H Gaisa pieplides H H ) lodziju _ __ __
ystel m_! o — g D sienas iy — sienas — M D “rievota profkisne, T20 verti _kali; dekorath Limjava, m:x_mm_w_mmﬁ.mm .mham_omm siefs, grunts zem
— — = ¥ 3 = lekorativa masa tonets
@mamx_‘mm%cm%wﬂwﬁ ! komplekts J komplekts ] o~ lodzijam uaeguma panela (3mm), saskana ar apmetuma sistémas turétaja ETAG
vai analogs Systemair Systemair 1 L izbavet 0 4tu un tur noradito metos
(monté _mm ek pasregulgjosais pasregulgjosais s stiprindjuma elementi
izveidota mm:m_mv VTK 160 Airvent VTK 160 Airvent °
— vai analogs —+ vai analogs — Gaisa piepludes Sakeri veicino3a grunt
o @ H (mont& ieprieks H H (monté iepriek$ H H sienas komplekts Horoniias 5750 o_wm.o_mr_A ne 15 mm
mﬂoﬁ Q”q, 5 I izveidota kanala)| I izveidota kanala) | [l lc: Systemair orizontalas latas Saxwpﬁqw»mﬁﬁwx ﬂumﬂmoﬁ_‘m
:,m nkciongjos fmd - N A pasreguléjosais Tvaika izolacijas pléve
eleme H H H H il VTK 100 Airvent Koka latas 25*50mm, starp latam akmens vate
\\A%._ \\A%._ 4 vai analogs AD<0,036Wm/K b=50mm
- - L N e Esos8a iek$&ja apdare
(monté iepriek$
@ [ | | =U 1 ] izveidota kanala)

|
Skatit pigzimes punktu nr.7

2 6470 3620 6200

4

zimes punktu nr.7

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Limjava, stikiSkiedras arméjoss siets, grunts zem

6200

N

Skatit pigzimes punktu nr.7

3620

6470

Skafit piezimes punktu nr.8

o :

" demontét eSos lod:

iesegu  mus;

margamonts;
*rievota profiisne, T20 verti  kali
*lodzijam uzpeguma panela
izbuvét skardasenus

PIEZIMES:
1. Pirms blivdarbu uzsék$anas precizét izmérus objekta.
2. Ekas siltinaganas darbi javeic atbilstosi ETAG 004 siltinaganas sistémai.
3. lek$8&jais planojums radits nosaciti, to nav paredzéts mainit 37 projekta ietvaros.
4. Sienu siltina&anas risinajumus pie gazes u.c. inZenierfiklu ievadiem &ka precizét autoruzraudzibas kartiba uz vietas.
5. Pirms darbu uzs&k3anas atvirzTt piegulosos
6. Plaknes novartajums pa vertikalo un horizontélo asi. Ja novartéjot sienas pa asIm, plaknes novirzes l&kas kd 15-20mm no asim, tad
sienas menu korekcijas veic uzkidjot nepisciesamo apmetuma kartu (Sakret CLP vai PM-Super). UZMANIBU!!! Nekada gadijuma §is
novirzes nedrikst labot, izmantojot lime3anas javu vai atstijot tuk3as vietas zem izolacijas materiala.
7. Véjtveri, 1.stava kadpnu telpas halles gridas atjaunot ar betona remontsastavu (Mapei Nivorapid vai fdzvartigu) un iestradat durvju atduri.
Flizé ar nesfido3am, (pretslides koeficients R10) salisturigam akmens masas flizém (akmens masas gridas flizes 150x150 tenis - gaisi
peléks, Suvojums tumsi peldks, nodilumizturibas koeficients PEI 5, Gdensuzsiices koeficients < 0.5 %, paaugstinata noturiba pret

hanisk L ), i elastigo fltzu [imi.

lemontét eSos lodZiju iesegu
[odZiju margemon
vota profiisne, T20 verti ki
lodZijam uzpeguma paneja
izbavet skardasenus

mus;

- kimiskam i ),
8. Kapnu telpas griestu, kappu laidu un laukumu, un sienu attiri$ana, gruntéSana, SpakteléSana un krasoSana. Spaktelgjot sienas un ailas
paredzét cinkotas metala stQra NTstes. Kapnu telpas sienas krasot ar 0dens izturTgu akrila krasu (tonis atbilstods fasades krasu pasei).
Kapnu telpu griestus un kdpnu laidu apakSas kréasot ar griestu krésu. K&pnu margu relinus attira, remonté un kréso.

9. Ailu parsedZu specifikéciju skafit lapd AR-12

10. Materialu krasu toniem ir rekomendgjos$s raksturs. lzvélétos materiglu krasu tonus pirms to izbaves saskanot ar majas parvaldnieku un
projekta arhitektu

11. Gridas firzém jaatbils ES standartiem

Skatit piezimes punktu nr.8

(®)

elastiga hidroizoléjo$a mastika

gridas flize

krasota siena ar pusmatétu, tonétu
TUdens emulsijas krasu

virsma krasota gridas flizes tonT

ridas flize !
I
,

©

" demontét eSos lodZiju iesegu  mus;
* lodZiju margemonts;

*rievota profkisne, T20 verti _ kali;
* lodzijam uApeguma panela
izbtvet skardasenus

Skatit piezimes punktu nr.8

2

PIENEMTIE APZIMEJUMI:

- eso$a siena ar akmens vates plaksnes AD<0,036Wm/K, b=120mm
siltumizolaciju un krasotu dekorativo fasaddes apmetumu

- eso$a siena ar akmens vates plaksnes AD<0,036Wm/K, b=150mm

siltumizolaciju un krasotu dekorativo fasaddes apmetumu

- eso$a siena ar akmens vates plaksnes AD<0,036Wm/K, b=50mm

siltumizolaciju un krasotu dekorativo fasades apmetumu

- koka konstrukcijas siena ar krasotu dekorativo fasades apmetumu
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Gaisa piepliides sienas komplekts
Systemair pasregulgjosais VTK 100
Airvent vai analogs (monté iepriek$

N N *lodziju margemonts; wan * lodziju margamonts; Ry i .
*rievota Qo_m_mgw. Hw%ﬂﬂmaﬂm M 1:100 "4 *rigvota profkisne, T20 verti 4 *rievota profkisne, T20 verti  kali; PASKAIDROJUMI PAR FASAZU) UN PARSEGUMU APDARI:

*lodzijam uApeguma pane} *lodzijam uAgeguma panela
*lodZijam uAmeguma panela I meg panela i seg panel

=

= X * demontét esos lodZiju i 2 * demontét esos lodziju iesegu  mus;
* demontét eSos lodziju iesegu  mus; 2.-5. STAVA PLANS o jesegy U g
< TI

> HDIE ik | LEBEGLITE | izbavét skardasenus izbavet skardasenus __Limjava, stiklSkiedras armé&joss siefs, grunts zem
. izveidota kanala) -~ izbavét skardasenus - dekorativa apmetuma, masa tonéts dekorativais apmetums
(3mm), saskana ar apmetuma sistémas turétaja ETAG
4 4 sertifikatu un tur noradito metodiku
6 \: 6 Siltumizofacijas stiprinajuma elementi (dibeli
2 [ | 2 Qo ] < 2 2 Fasades akmens vates plaksne AD<0,.036Wm/K b=50 mm
=1 T [ S - N — Limjava
Sakeri veicino8a grunts 2
2 2 2 2 Esosa arsiena
7 [ ] ]
 E— 1 t e e 1 ) 1 I = = f Lt
Gaisa piepludes sienas komplekts Limjava, stiklaskiedras arm&joss siets, grunts zem
- ~ o Systemair pasreguléjosais VTK 100 dekorativa apmetuma, masa tonéts dekorativais apmetums
Il H 2 H Airvent vai analogs (monté iepriek$ (3mm), saskana ar apmetuma sistémas turétaja ETAG
A. Gaisa pieplides sienas = izveidota kanala) ikatu un tur noradito metodiku
1 | i Tl komplekts Systemair Il
— H pasreguléjosais VTK 160 — 4 _
S Airvent vai analogs (monté S Sakeri icing Lgrunts 4
E ieprieks izveidota kanala) 052 arsiena
Limjava, stiklaSkiedras arméjoss siets, grunts zem
t ——i| || @O I Li ¢ —t—||; dekorativa , masa tonéts vai
- ietus ietus - ietus (3mm), saskana ar apmetuma sistémas turétaja ETAG
H kanalizacijas !l kanalizacijas Hkanalizacijas sertifikatu un tur noradito metodiku
T stévvadu maina © vadu maina T stavvadu maina _ acias stiping] i (dibeli
11 5 = H = Tyics A __Fasades akmens vates plaksne AD<0,036Wm/K b=100mm |
. ) visa to garuma ¥ mo 7 vis@i to garuma ¥ visa to garuma , 2 Limiava
- , ﬁ — , | | - S
- . _— fl & _ i [ _ i ( ( Q _ i iesegisn Horizontalas latas 50*150mm, starp latam akmens vate
Gaisa pieplides  [{ T il T il il T * lodziju margemonts; AD<0,036Wm/K b=150mm
: =4 i | 1 B - *i Tvaika izolacijas pléve
—Stenas komplekts || H Gaisa piepludes H Gaisa piepludes H rievota proftene, 20 Koka latas 25"50mm, starp latam mem;moS.m
Systemair — — — N — — vertikal ! -
Srequisiosai sienas —— t sienas 1 t S AD<0.036Wm/K b=50mm
pasreguléjosais — komplekts = komplekts ~ lodzijam uaeguma Esosa iek$éja apdare 6
VTK 100 Airvent i Systemair Vi Systemair 1 panela izbuvéskarda
vai analogs = — = - l I lasenus
fronb e : P e : v
izveidota kanala) N irven A irven N P Cimjava, stiklaSkiedras arméjo3s siefs, grunts zem
vai analogs vai analogs Gaisa piepludes dekorativa apmetuma, masa tonéts dekorativais apmetums
H H monté ieprieks H monté iepriek$ u sienas komplekts 3mm), saskana ar apmetuma sistémas turétaja ETAG
té iepriek$ té ieprieks ke lekt: n
izveidota kanala izveidota kanala Systemair sertifikatu un tur noradito metodiku
i / H izveidota kanala) } t izveidota kanala) - X } asre R_m.owm_w Siltumizolacijas stiprinajuma elementi (dibeli)
<n._.x Amo >_A : Fasades akmens vates plaksne AD<0,036Wm/K b=120mm
i H H irven Limjava
vai analogs Sakeri Sa grunts
(] 1 (monté iep mmw Vieglbetona bloki 250 mm
AP-1 L — ) AP-1 | T — VT > Kalka cementa javas
- 3 = - | izveidota kanala) i 3 7
L-2 - L-2 =
2 2 4L 2 2
i 7 o T 1 71 4 il 4
2
6470 3620 6200 6195 3620 6200 6470
\ \ . g/ \ |11 \esaso
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Demontét stikla blokus 7.80 m2 Demontét stikla blokus 7.80 m2 Demontét stikla blokus 7.80 m2 ————— - eso$a siena ar akmens vates plaksnes AD<0,036Wm/K, b=150mm
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PAAUGSTINASANA Arhiva Reg. Nr. PR 14-19

8. Kapnu telpas griestu, kipnu laidu un laukumu, un sienu atfiriSana, grunté3ana, $paktel@3ana un krisodana. 3pakiel@jot sienas un ailas paredzét cinkotas metala sttra listes. Kapnu telpas sienas krésot ar Gdens izturigu akrila krés

atbilstoss fasades krasu pasei). LINARDA LAICENA IELA 13, VALMIERA Stadija Lapa Lapas
_Aqu._: telpu n_“_omEm un _&mc: laidu apak3as krasot ar griestu krasu. Kapnu margu relinus attira, remonté un kraso. BPDV AJaunzeme 0.2019 BP 4 32
9. Ailu parsedzu specifikaciju skatit lapa AR-12 — _ _

10. Materialu krasu toniem ir rekomendgjods raksturs. Izvélatos materialu krasu tonus pirms to izbOves not ar majas par ieku un projekta arhitektu lzstradaja | Z.Upmale [10-2019 2.-5. stava plans 2019
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S gr Izbvé krasota skarda _ FASADE ASIS 1-10 Izbavé krasota skarda Izbiivé krasota skarda 1. Pirms bivdarbu uzsak$anas precizét izmérus objekta.
ventilacijas izvada jumtinus ar ventilacijas izvada jumtinus ar ventilacijas izvada jumtinus ar 2. Ekas siltinaanas darbi javeic atbilstosi ETAG 004 nasanas sistém.
- PURAL parklajumu, b=0.60mm. PURAL parklajumu, b=0.60mm. < 58 ising i insaniertil i i 8k3
dekorativa apmetuma, o e . P L 3. Sienu siltinaSanas risindjumus pie gazes u.c. inZeniertiklu ievadiem éka
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dekorativais apmetums konstrukciju izbiivé cinkotu sietu konstrukciju izbiivé cinkotu sietu konstrukciju izbGvé cinkotu sietu w Pirms darbu uzsaksanas atvirzit _Ao:n_o_o.:mqm iekartu un citus fasades
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apmetuma sistémas sienu no vieglbetona blokiem 250mm sienu no vieglbetona blokiem 250mm sienu no vieglbetona blokiem 250mm 5. Plaknes novartajums pa vertikalo un horizontalo asi. Ja novértsjot sienas pa
turétaja ETA serti - R - - - .
un tur noradito metodiku Demontét stikla blokus 7.80 m? un Demontat stikla blokus 7.80 m? un Demontét stikla blokus 7.80 m? un asim, plaknes novirzes ir lielakas ka 15-20mm no asim, tad sienas limenu
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_Aah%mem%m,_“ Krasota lietus dens tekne 250mm ar logailu 1500*12 Krasota lietus tdens tekne Krasota lietus adens tekne 250mm ar logailu 1500*1200(h) .n_s.m%.mc. CN_,\_>Z:MC zmxmam .@ma:.cq..m wm.w 30<:wa. :wm__‘._mmﬁ labot,
jumta drosibas @60mm ar PURAL jumta drogibas @60mm ar PURAL jumta drosibas ~ @60mm ar PURAL izmantojot imesanas javu vai m»w,m_.g E_Ammm‘s@»m.m zem _No_mo_mm‘m materidla. -
barjera parklaj .j. Krasota lietus Gdens tekne | barjera parklajumu j. Krasota lietus tdens tekne | barjera parklaj Krasota lietus Gdens tekne 6. Balkona parsegumos, vietas kur ir atkailinats stiegrojums attirit to no korozijas
( ) Krasota lietus Gdens notekcaurule @60mm ar PURAL = ) Krasota lietus ddens notekcaurule @60mm ar PURAL | (h=600mm) Krasota lietus tdens notekcaurule @60mm ar PURAL un apstradat ar aizsargparklajumu, atjaunot betona nodrupumus, izdrupumus.
@60mm ar PURAL parklajumu parklajumu @60mm ar PURAL parklajumu parklajumu ©260mm ar PURAL parklajumu parklajumu 7.Pirms siltina$anas fasadé izdrupusos kiegelus apmest ar javu uz iepriek$
Uzstadit jaunu parapeta krasota skarda Uzstadit jaunu parapeta krasota skarda Uzstadit jaunu parapeta krasota skarda o _ _ iestradata cinkota sieta.
segumu b=0.5mm ar kritumu jumta wmm::.E.cum.msm;cﬂﬂh_e‘anwcsa mmmcec.cu@.ms_w:cﬂﬂh;c?m_mcas cNmMMM:w:ﬂ:m_uomwmaﬂwwﬂwmmcmﬂ:ﬂw 8. Nepieciesams apsekot pilastrus pirms darbu uzsaksanas, ja nepieciesams
virziena ar PURAL parklajumu virziena ar parklajumu virziena ar parklajumu Viziona ot PURAL parkizjumu atjaunot pilastru balstijuma vietas.
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Krasota lietus Gdens notekcaurule Krasota lietus tdens « O N Elao
— — L _ L _ L _ _ . . - N . o2
Q @60mm ar PURAL parkiajumu @ ) @ . @mmm metéla notekcaurule G60mm ar L ) @ Esosas metsla) Q Esos3s metéla) @ ) @ - \mewﬂo:ﬁww: 0 e O<w_wm U._.m“w_:nmw sienas komplekts 4m<w»®3m= w SlE
Krasota listus Gdens tekne Durvju kodu panela atvirzisana no Konstrukeljas attira un PURAL parklajumu Durvju kodu panela_ ko attira un Konstrukcljas affira un Durvju kodu panela atvirzisana jaunas koka pasregulgjosais VTK 100 Airvent vai analogs _m ) gls
e e PURAL e sienas pa uma tiesu kréso ar pretkorozijas Sana no sienas pa kréiso ar pretkorozijas kréiso ar pretkorozijas no sienas pa siltinajuma tiesu Earkooa (monté ieprieks izveidota kanala) = 23
» ) o0 JRAL parkia) . . krésu, parmetina siltinajuma tiesu kréisu, parmetina krasu, parmetina ~ Krasota lietus Gdens tekne " T K .
Esosie pamatu bloki, polimér-bitumena hidroizolacijas emulsijas ma java, Tenapors EXTRA stiprinajumus par Krasota lietus Odens tekne stiprinajumus par stiprinajumus par Skafit ©60mm ar PURAL konstrukcijas e - Gaisa piepludes sienas komplekts Systemair N ©
_u:.:_uo__m‘»_-o_m AD<0,038Wm/K b=100mm. w__EB_No_mo__mm‘mzu_‘_:m_cam m_m.am\:? :B_m\,\mﬂ cinkots armgjoss siets, siltinajuma tiesu, @60mm ar PURAL siltingjuma tiesu, siltinajuma tiesu, piezimes parklajumu sienas  izbdve pasregulgjosais VTK 160 Airvent vai analogs m Nk
krasots apmetums, grunts zem apmetuma, saskana ar apmetuma sistémas turétaja ETA wm._‘h. katu :Mﬁnﬂ nomaina bojatas metla parklajumu nomaina bojatas metala nomaina bojatas metla punktu Krasota lietus Gdens notekcaurule (monté ieprieks izveidota kanala) W m
noradito metodiku konstrukcijas i konstrukcijas Nr.6 @60mm ar PURAL parklajumu o N




PIEZIMES:

FASADE ASIS 10-1

Izbiivé krasota skarda —————————————— Izblvé krasota skarda Izbvé krasota skarda 1. Pirms buvdarbu uzsaksanas precizét izmérus objekta.
ventilacijas izvada jumtinus ar ventilacijas izvada jumtinus ar ventilacijas izvada jumtinus ar 2. Ekas siltinasanas darbi javeic atbilstosi ETAG 004 siltinaSanas
PURAL parklajumu, b=0.60mm. PURAL parklajumu, b=0.60mm. PURAL parklajumu, b=0.60mm.
Starp jumtinu un mara Starp jumtinu un mara Starp jumtinu un mara . T . - inzeniertiklu i di k5
konstrukgiju izb@ivé cinkotu sietu konstrukciju izbavé cinkotu sietu konstrukciju izbavé cinkotu sietu N nasanas risinajumus pie gazes u.c. inZeniertiklu ievadiem éka
. o o 6t autoruzraudzibas kartiba uz vietas.
Krasota lietus tdens notekcaurule . Krasota lietus tdens notekcaurule Krasota lietus idens notekcaurule 4. Pirms darbu uzsaksanas atvirzit kondicionara iekartu un citus fasades
@60mm ar PURAL parklajumu Krasota lietus tidens tekne @60mm ar PURAL parklajumu Krasota lietus tidens tekne @60mm ar PURAL parklajumu Krasota lietus Gdens tekne . M
) pieguloSos elementus.
Izbavéjama @60mm ar PURAL @60mm ar PURAL +17.831 @60mm ar PURAL Y R = : = : JR— .
o i {Esola metEla ._l parkiajumu Zbvgjama parklgiumu bivejama e R O parkiaumu i 5. Plaknes novértéjums pa vertikalo un horizontalo asi. Ja noveértgjot sienas
CNmS@: jaunu parapeta krasota jumta drosibas m Uzstadit jaunu parapeta xﬂm.moﬂw w_wmam krasota metala m Uzstadit jaunu parapeta krasota skarda krasola met@la el m Uzstadit jaunu parapeta x_‘mwoﬂm mwmam pa asim, plaknes novirzes ir lielakas k& 15-20mm no asim, tad sienas
E::mqwﬂﬂmmm_ﬁwzwu%wuﬂm o bariera mmmcﬂh_wﬂm.wﬂwﬁﬂhﬁ%&%ﬁm jumta drosibas mmm:a:.cn@.mam:cmh_aén jumta jumta drosibas mm@:ﬂw_w“m.qucﬁm_w%m ﬂ,mm lfmenu korekcijas veic uzklajot nepieciesamo apmetuma kartu (Sakret CLP
= rziena ar arklajumi i . T 2= - = x: -
ety (h=600mm) o mwmﬁﬂ virzl parklajumu o mwm__mav vai PM-Super). UZMANIBU!!! Nekada gadijuma $is novirzes nedrikst labot
= =600mm . A X . . N ) e :
izmantojot limeSanas javu vai atstajot tukSas vietas zem izolacijas materiala
6.Balkona parsegumos, vietas kur ir atkailinats stiegrojums atf
| | | | | | | | w5116 korozijas un apstradat ar aizsargparklajumu, atjaunot betona nodrupumus,
I : | : I : | IF izdrupumus. S o
T T T T T T 438 7. Pirms siltina8anas fasadé izdrupusos kiegelus apmest ar javu uz iepriek§
+13850 iestradata cinkota sieta.
w3450, o ° o o o e o o o s o o 8. NepiecieSams apsekot pilastrus pirms darbu uzsakSanas, ja
— —— = B 1 nepiecieSams atjaunot pilastru balstijuma vietas.
127 9. Pirms gaisa pieplades varstus izblves precizét to atraanas vietu telpa.
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dekorativa apmetuma, . F— PIENEMTIE APZIMEJUMI: <
it Eso$o pildin - ’
masa tonets @mw%mm metala konstrukcjas attira un O @ prrererer el Esosas metala Esoso pildinu Q Esosas metald %@ S i ) z o
dekorativais apmetums krso ar prelkorozijas krast, jaunas koka konstrukejjas atfira un demontaa, konstrukeijas atfira un jaunas koka © - Gaisa piepludes sienas komplekts Systemair w 5lo
(3mm), saskana ar __péammetina stiprinajumus par karkasa kraso ar pretkorozijas . B jaunas koka kraso ar pretkorozijas ) ) Karkasa pasreguléjosais VTK 100 Airvent vai analogs w SlE
apmetuma sistemas siltinzjuma tiesu, nomaina bojatas Konstrukcijas krasu, parmetina Jaunas krasota skarda ar PURAL karkasa krasu, parmetina skatt Jaunas krasota skarda ar PURAL Konstrukciias (monté ieprieks izveidota kanala) _m @ g5
turétaja ETA sertifikatu metéla konstrukcijas y i7bi stipringjumus par parklajumu lodZiju lietus adens konstrukcijas stipringjumus par =2 parklajumu lodZiju lietus ddens i G BN
ET/ ; sienas izblve pringj P oS hee ; P prinaj p piezimes Arkari mi sienas izbave e -Gai ieplades si k lekts Syst i w <|N
un tur noradito metodiku Esosie pamatu bloki, polimér-bitumena hidroizolacijas emulsijas mastika najuma tiesu, noteku detalas ar parkari min 50mm sienas izbve siltinajuma tiesu, et noteku detalas ar parkari min 50mm - (aisa piepludes sienas komplekts Systemair N
, , s 8 unktu 9 e ] .
mjava, Tenapors EXTRA putupolistirols AD<0,038Wm/K b=100mm. nomaina bojatas metala nomaina bojatas metala m, o pasreguléjosais VTK 160 Airvent vai analogs ) s
Siltumizolacijas stiprinajuma elementi, limjava, cinkots arm&joss siets, konstrukcijas konstrukcijas . (monté ieprieks izveidota kanala) o 28
krasots apmetums, grunts zem apmetuma, saskana ar apmetuma sistémas als
turétaja ETA sertifikatu un tur noradito metodiku o N




|zbavé krasota skarda Izblvé krasota skarda Izbaveé krasota skarda

ilacijas izvada jumtinus ar ventilacijas izvada jumtinus ar ventilacijas izvada jumtinus ar FASADE ASIS A-B o B
PURAL parklajumu, b=0.60mm Krasota lietus Udens tekne PURAL parklajumu, b=0.60mm. PURAL parklajumu, b=0.60mm. Izbavé krasota skarda
Starp _.E:..:: un mara @60mm ar PURAL Starp jumtinu un mara Starp jumtinu un mara ventilacijas _N<.mo_m jumtinus ar PIENEMTIE APZIMEJUMI:
konstrukeiiu izbava cinkotu sietu parklajumu _ - konstrukciju izbavé cinkotu sietu konstrukciju izbavé cinkotu sietu . i . PURAL parklajumu, b=0.60mm. . :
j i S FASADE ASIS B-A Krasota lietus Gdens tekne Starp jumtinu un mira e - Gaisa pieplides sienas komplekts Systemair
Krasota lietus dens notekcaurule Ventilacijas izvadu paaugstinasana Krasota lietus Gdens notekcaurule @60mm ar PURAL konstrukciju izbave cinkotu sietu < laiosais VTK 100 Ai t vai |
@60mm ar RURAL parklajumu par siltinajuma tiesu @60mm ar PURAL parklajumu parklajumu pasregulejosais VIR 109 Alrvent vai analogs
(monté ieprieks izveidota kanala)
. Ji w . . _ . .
Uzstadit jaunu parapeta krasota skarda T8I 17431 o ) o +17.431) *18.191 Uzstadit jaunu parapeta krasota skarda © - Gaisa piepldes sienas komplekts Systemair
segumu b=0.5mm ar kritumu jumta M_H Krasota lietus tdens tekne Krasota lietus tdens tekne Hv\ segumu b=0.5mm ar kritumu jumta Uqum@c_m_OWm_m VTK 160 Airvent vai m:m_omm
virziena ar PURAL parklajumu 17,458 ©60mm ar PURAL 60mm ar PURAL 17488 virziena ar PURAL parklajumu (monté ieprieks izveidota kanala)
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Sakeri veicino$a f— ,;, T Sakeri veicino$a grunts, stikiSkiedras arméjo$s siets, grunts
grunts, stikiSkiedras .|| zem dekorativa apmetuma, masa tonéts dekorafivais
arméjos$s siets, @ \\ \ apmetums (3mm), saskana ar apmetuma sistémas turétaja
grunts zem / +17.000 3 ETA sertifikatu un tur noradito metodiku
dekorativa p— [ ,* ,_ ] o\
apmetuma, masa ® V T
tonéts dekorativais +10.800
apmetums (3mm),
saskana ar +9.400
apmetuma sistémas H_N
turétaja ETA 18,580
sertifikatu un tur —
noradito metodiku 81504 [ ] PIEZIMES:
® — 1. Pirms bivdarbu uzsakSanas precizét izmérus objekta.
7 _
2. Ekas siltinasanas darbi javeic atbilstoSi ETAG 004 siltinaSanas sistémai.
6550 3. Sienu siltinaSanas risindjumus pie gazes u.c. inzeniertiklu ievadiem €ka precizét
f— T 5rfib3 i
autoruzraudzibas kartiba uz vietas.
+5.730 4. Pirms darbu uzsaksanas atvirzit kondicionara iekartu un citus fasades piegulo$os
+5.300 elementus.
p— ) [ ] 5. Plaknes novértéjums pa vertikalo un horizontalo asi. Ja novértgjot sienas pa asim,
® F— plaknes novirzes ir lielakas ka 15-20mm no asim, tad sienas limenu korekcijas veic
uzklajot nepiecieSamo apmetuma kartu (Sakret CLP vai PM-Super). UZMANIBU!!! Nekada
+3.700 gadijuma Sis novirzes nedrikst labot, izmantojot limeSanas javu vai atstajot tukSas vietas
zem izolacijas materiala.
28601 6. Balkona parsegumos, vietas kur ir atkailinats stiegrojums attirit to no korozijas un
+2.450 _ | apstradat ar aizsargparklajumu, atjaunot betona nodrupumus, izdrupumus.
® — 7. Pirms siltinaSanas fasadé izdrupu$os kiegelus apmest ar javu uz iepriek$ iestradata
Demontéjami +2:250 cinkota sieta.
nefunkciongjosi 8. NepiecieSams apsekot pilastrus pirms darbu uzsakSanas, ja nepiecieSams atjaunot
elementi i i pilastru balstjjuma vietas.
fr— 9. Pirms gaisa piepliides varstus izblives precizét to atrasanas vietu telpa.
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krasu, parmetina U_mN_M:mm noteku detalas ar parkari min 50mm PAAUGSTINASANA Sl
stiprin@jumus par punktu LINARDA LAICENA IELA 13, VALMIERA Stadija Lapa Lapas
silingjuma tiesu, Nr. 6
nomaina bojatas metala Esosie pamatu bloki, polimér-bitumena hidroizolacijas emulsijas mastika, limjava, BPDV A.Jaunzeme 10.2019| BP 9 32
konstrukcijas Tenapors EXTRA putupolistirols AD<0,036Wm/K b=70mm. Siltumizol&cijas stiprindjuma lzstradaja | Z.Upmale 10.2019] Fasades asis B-A: A-B
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PIEZIMES: @

1. Augstuma atzimes precizét bavniecibas gaita
2. Saglab3ajas esosais logu ailas augstums

3. Stariem un ailu malam jalieto papildus armé&juma stdri no plastikata vai metala

4. Kapnu telpas griestu, kapnu laidu un laukumu, un sienu attiriSana, gruntéSana, SpakteléSana un krasoSana. Spakteléjot
sienas un ailas paredzeét cinkotas metala stdra ITstes. Kapnu telpas sienas krasot ar dens izturigu akrila krasu.
Kapnu telpu griestus un kapnu laidu apak8as krasot ar griestu krasu. Kapnu margu relinus attira, remonté un kraso.

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Limjava, cinkots arméjoss siets,
grunts zem apmetuma, krasots apmetums, saskana ar
apmetuma sistémas turétaja ETAG sertifikatu un tur

Limjava, stiklaskiedras armé&joss siets, grunts zem
dekorativa apmetuma, masa tonéts dekorativais apmetums
(3mm), saskana ar apmetuma sistémas turétaja ETAG

noradito metodiku

Siltumizolacijas stiprindjuma elementi (dibeli

Tenapors EXTRA putupolistirols AD<0,036Wm/K b=70 mm

Bituma limjava

Polimér-bitumena hidroizolacijas emulsijas mastika

sertifikatu un tur noradito metodiku

__Fasades akmens vates plaksne AD<0,036Wm/K b=120mm|
Limjava

Siltumizolacijas stiprindjuma elementi (dibeli

Eso$a pagraba arsiena

Sakeri veicinoSa grunts)| ‘_ O

Eso$a arsienal

Limjava, stikiSkiedras arméjo3s siets, grunts zem
dekorativa apmetuma, masa tonéts dekorativais apmetums
(3mm), saskana ar apmetuma sistémas turétaja ETAG
sertifikatu un tur noradito metodiku

Siltumizolacijas stiprindjuma elementi (dibeli)

Fasades siltumizolacijas plaksne AD<0,036Wm/K b=50 mm

LTmjava

Sakeri veicino$a grunts

Eso$a arsiena

Limjava, stiklaskiedras arméjoss siets, grunts zem
dekorativa apmetuma, masa tonéts dekorativais apmetums
(83mm), saskana ar apmetuma sistémas turétaja ETAG
sertifikatu un tur noradito metodiku

EsoS$a arsienal

Limjava, stiklaSkiedras armé&jo$s siets, grunts zem
dekorativa apmetuma, masa tonéts dekorativais apmetums
(3mm), saskana ar apmetuma sistémas turétaja ETAG
sertifikatu un tur noradito metodiku

Siltumizolacijas stiprinajuma elementi (dibeli)

Fasades akmens vates plaksne AD<0,036Wm/K b=120mm

LTmjava

Sakeri veicino$a grunts

Vieglbetona bloki 250 mm
Kalka cementa javas apmetums

Emulsijas krasojums

Akmens vates lamellas AD<0,036Wm/K b=100 mm

Limjava

Sakeri veicino3a grunts

Eso$a parseguma konstrukcija

Bitumena rullu materiala virsklajs - Technoelast K-Ms
170/3000 2,.5mm

Bitumena rullu materiala apaksklajs - Technoelast
K-Ms 170/4000 2,5mm

Lézena jumta siltumizolacija virséjais slanis
AD<0,038Wm/K b=20mm

Lézena jumta siltumizolacija apak3slanis
AD<0,036Wm/K b=200mm

EsoSa jumta konstrukcija

PIENEMTIE APZIMEJUMI:

fasades apmetumu

- eso$a siena ar akmens vates plaksnes AD<0,036Wm/K, b=150mm
siltumizolaciju un krasotu dekorativo fasades apmetumu

- esoSa siena ar akmens vates plaksnes AD<0,036Wm/K, b=50mm
siltumizolaciju un krasotu dekorativo fasades apmetumu

- projektéjamas vieglbetona arsienas 250mm ar akmens vates
plaksnes AD<0,036Wm/K, b= 120mm un krasotu dekorativo
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LOGU SPECIFIKACIJA

Apz. Skice Ailas izméri Mainamo Kopéjais o Apz. Skice Sproses izméri Sprosu Parveidojamo Kopgjais -
(skata no arpuses) augstums/ platums logu logu Piezimes (skata no arpuses) augstums/ platums skaits logu logu Piezimes
mm Skaits skaits eka mm uz logu Skaits skaits éka
L-1 540x880 12 12 Loga ramja profila materials - PVC, stiklojums - selektiva Sprosu profila materials - PVC, balts
stikla pakete. Logu kopéjais siltuma transmisijas L7 S 80x1400 1 2 15
koeficients (U) ne lielaks par 1.3W/m? K. i
lestradat aréjo un iek§€jo tvaika izolacijas lenti
L2 AV 1200x1500 15 15 1,585 1,585 |,
p=3 \\\ \
ST | A ! 80
—~ - Atbilstosi LVS EN 12208, logu Gdens necaurlaidibai
1500 jaatbilst 8A klase.
- Atbilsto8i LVS EN ISO 717-1, logu skanas izolacijai L-8 = 80x1400 1 6 30
1100x1800 5 % jaatbilst 2 klasei. X
SBogl | X - Atbilstosi LVS EN 12210, logu gaisa caurlaidibai jaatbilst
ha L 4 klasei
Z - Atbilstosi LVS EN 12210 logu vé&ja slodzes izturibai ;r 885 | 880 ;r
900 _\ 900 jaatbilst C4 klasei 80
100
L4 1500x1800 1 5
Logiem jabut 4 ventilacijas rezimiem
m 1) atverts,
- 2) pusatverts, B . B
3) aizvérts, PARSEDZU EKSPLIKACIJA
900 | 900 4) mikroventilacijas reZzims APZIMEJUMS SKERSGRIEZUMS SKAITS, GAB. PIEZIMES
¢
1800 AP-1 15 FIBO PARSEDZE
250X185X2090
L5 1500x2000 2 15
S
©°
700 1,600 |, 700
1
2000
L6 1500x2900 3 30
=
©
1000 |, 900 | 1000
" 29007
_ SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" AR
PROJEKTESANAS BIROJS req.Nr. 44103022271
_ oy & ‘ = g \A\ TG U>CUNUNﬂ<O._A_,.C _uNﬂ<O,_>_,.\_>m MAJAS _._z>mo>- Pasatijuma Nr. PR 14-19
PIEZIMES: LAICENA IELA 13, VALMIERA ENERGOEFEKTIVITATES [ 7"~ = om0

1. Pirms logu izgatavo$anas visus izmérus precizét objekta.

2. Skicé uzradrti logu ailu izméri bez montazas pielaidém.
3. PVC logu ramju krasa balta.

4. Logu skices dotas skata no arpuses.

PAAUGSTINASANA

LINARDA LAICENA IELA 13, VALMIERA Stadija Lapa Lapas
BPDV A.Jaunzeme 10.2019| L BP 11 32
Sstadam |2 Uomal 102019 Logu specifikacija
zstraddja | 2. -pmale “P°1 Parsedzu eksplikacija 2019




LOGU SPECIFIKACIJA

Apz.

Skice
(skata no arpuses)

Ailas izméri
augstums/ platums|
mm

Mainédmo

logu
Skaits

Kopéjais
logu
skaits €ka

Piezimes

BL-1

1400

850

2250

2250x2950

BL-2

|

2450
2050

400

1600

850

2000

2950

2450x2950

20

BL-3

I

1600

860 |

!900

2450

2050

2450x2950

20

Loga ramja profila
materials - PVC,
stiklojums - selektiva
stikla pakete. Logu
kopéjais siltuma
transmisijas
koeficients (U) ne
lielaks par 1.3W/m2 K.
lestradat aréjo un
iek3gjo tvaika
izolacijas lenti

- Atbilsto$i LVS EN
12208, logu tdens
necaurlaidibai
jaatbilst 8A klase.

- Atbilstosi LVS EN
ISO 717-1, logu
skanas izolacijai
jaatbilst 2 klasei.

- Atbilstosi LVS EN
12210, logu gaisa
caurlaidibai jaatbilst 4
klasei

- Atbilstosi LVS EN
12210 logu véja
slodzes izturibai
jaatbilst C4 klasei

Logiem jabat 4
ventilacijas rezimiem

1) atverts,

2) pusatvérts,

3) aizvérts,

4) mikroventilacijas
ms

Ne¢

re.

PIEZIMES:

1. Pirms durvju izgatavo3anas visus izmérus precizét objekta.

2. Skicé uzradtti logu un durvju ailu izmeéri bez montazas pielaidéem.
3. PVC logu un durvju ramju krasa balta.
4. Durvju un logu skices dotas skata no arpuses.

PAGRABA IEKSDURVJU UN ARDURVJU SPECIFIKACIJA

Apz. Skice Ailas izméri Mainamo Kopéjais o
(skata no arpuses) augstums/ platums durvjuu durvju Piezimes
mm skaits skaits éka
>~
D-1 2000x1000 1 1 Siltummezgla durvis - ugunsdro$as EI 30 metala durvis,
=1 aprikotas ar slédzeni, aizvéréjmehanismu un atduri, krasa
o =
134 peléka
s
1000
V4
D-2 2000x1000 3 3 Kapnu telpas durvis izzejai uz jumta - ugunsdro$as EI 30
1= _ metala durvis, siltinatas, aprikotas ar slédzeni,
2 aizvéréjmehanismu un atduri, krasa peléka, U<1.3W/m2K
V4
870

PROJEKTESANAS BIROJS

\| [
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EsoSa sienas konstrukcija

Siltumizolacija ekstrudétais o

Apmetums uz stiklaSkiedras
sieta

Siltumizolacija akmensvate 150 mm
4  Akmens vates stipringjuma detala

Pieslégprofils

akmensvatei b=50 mm Logs - stikla
atjaunot ar betona remontsastavu

(Mapei Nivorapid vai ltdzvertigu)
Folienband outside, tvaika

necaurlaidiga lente

Eso$a sienas konstrukcija

L1] A n
Pieslégprofils

M1:20 akmensvatei b=50 mm

pakete PVC rami

®

Folienband outside, tvaika

necaurlaidiga lente

Siltumizolacija

akmensvate 50 mm

O

170
N

Eso$a sienas

konstrukcija

o
~

Siltumizolacija ekstrudétais

putupolistirols 70 mm
Apmetums uz stiklaSkiedras

sieta

putupolistirols 120 mm

Cokola metala profils
ar laseni un siets

Blivéjosa lenta

Skatit piezimes punktu Nr. 7

Papildus stiegrojuma
siets stlrim

Folienband outside, tvaika
necaurlaidiga lente

Loga pielaiduma profils

Stira profils ar laseni Sakret
MAT D/29,2; D/05

©

SAKRET MAT A/10 Siltumizolacija innieciski k3
akmensvatei b=50 mm © akmensvate 50 mm mcvm"%m_w_%m_m%%%
Logs - stikla ar PURAL pérklajumu

pakete PVC ram 30 Palodzes montaZas profils

SAKRET MAT D/08

Folienband outside, tvaika

Betona brugakmeni, h=60mm

s
HAED

30

Rupnieciski krasota

skarda palodze
ar PURAL parklajumu

\zoc__mﬁmﬁm drenéjosSa smilts

necaurlaidiga lente

1.200 (mainigs)
R, &/\\, 4\\&

RKLLLUKLLK

Papildus stiegrojuma
siets stdrim

Eso8a sienas konstrukcija

PIEZIMES: Q

]

Siltumizolacija ekstrudétais

putupolistirols 70 mm

1. Stdriem un ailu malam jalieto papildus arméjuma stari no plastikata vai metala.

2. Armejosa sieta malas parliek vienu pari otrai vismaz 10 cm.

3. Siltumizolacija tiek papildus stiprinata ar dibeliem, uz vienu kvadratmetru jabut 6-8 dibeliem. Stiprinat ar dibeliem var divas dienas

péc vates pieliméSanas.

4 .Visus darbus javeic stingri ieverojot pielietoto materialu razotaju rekomendacijas un izstradatas darbu veikSanas sistemas.

SiltinaSanas sistémai un materialiem jaatbilst prasibam, kas noteiktas daudzslanu siltumizolacijas sistémai ETAG 004.

5. Pie logu un ardurvju nomainas rekomendéjam ramju un ailu starpas aizpildit ar augsta blivuma montazas putam, no arpuses

iestradat pasuzbriestosu tvaiku caurlaidigu blivéjuma lentu un no iekSpuses iestradat tvaika necaurlaidigu lentu.
6. Projekta dotos materialus, ja nepiecieSams, iesp&jams aizstat ar [Tdzvértigiem, saskanojot ar projekta autoru un pasatitaju BPDV

autoruzraudzibas kartiba.

Skembu maisijums 0-45

fa

© Siltumizolacija ekstrudétais

o
~

Stara profils putupolistirols 70 mm

Papildus stiegrojuma

siets stlrim

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Limjava, cinkots arméjoss siets,

grunts zem apmetuma, krasots apmetums, saskana ar
apmetuma sistémas turétaja ETAG sertifikatu un tur
noradito metodiku

Siltumizolacijas stiprindjuma elementi (dibeli

Tenapors EXTRA putupalistirols AD<0,036Wm/K b=70 mm
Bituma Iimjava

Polimér-bitumena hidroizolacijas emulsijas mastika

EsosSa pagraba arsiena

Limjava, stikiS8kiedras arméjo3s siets, grunts zem
dekorativa apmetuma, masa tonéts dekorativais apmetums
(3mm), saskana ar apmetuma sistémas turétaja ETAG
sertifikatu un tur noradito metodiku

Siltumizolacijas stiprindjuma elementi (dibeli)

Fasades siltumizolacijas plaksne AD<0,036Wm/K b=50 mm
Limjava

Sakeri veicino$a grunts

Eso$a arsiena

Limjava, stiklaskiedras arméjoss siets, grunts zem
dekorativa apmetuma, masa tonéts dekorativais apmetums
(3mm), saskana ar apmetuma sistémas turétaja ETAG
sertifikatu un tur noradito metodiku

Siltumizolacijas stiprindjuma elementi (dibeli

Fasades akmens vates plaksne AD<0,036Wm/K b=150mm
Limjava

Esos$a arsiena
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A} ~

a-a
M 1:20

150

Apmetums uz stiklaskiedras

EsoSa sienas konstrukcija

®
£0.000

sieta

00Od

000

Siltumizolacija
akmensvate 150mm

=
Akmens vates stipringjuma detala

©

100

®

Eso3a pamtu konstrukcija

|
Cokola metala profils
ar laseni un siets
W
2 Betona brugakmeni, h=60mm
60 Noblietéta drenéjoSa smilts
}
2%
—

uﬂ.moo (mainigs)
RO

RIS

LR

I

PIEZIMES:

1. Stlriem un ailu malam jalieto papildus arméjuma stlri no plastikata vai metala.

2. Arméjosa sieta malas parliek vienu pari otrai vismaz 10 cm.
3. Siltumizolacija tiek papildus stiprinata ar dibeliem, uz vienu kvadratmetru jabut 6-8 dibeliem. Stiprinat ar dibeliem

var divas dienas péc vates pieliméSanas.

4 .Visus darbus javeic stingri ievérojot pielietoto materialu raZotaju rekomendacijas un izstradatas darbu veik3anas
sistémas. SiltinaSanas sistémai un materialiem jaatbilst prasibam, kas noteiktas daudzslanu siltumizolacijas sistémai

ETAG 004.

5. Pie logu un ardurvju nomainas rekomend&jam ramju un ailu starpas aizpildit ar augsta blivuma montazas putam,
no arpuses iestradat pasuzbriestosu tvaiku caurlaidigu blivéjuma lentu un no iekSpuses iestradat tvaika

necaurlaidigu lentu.

6. Projekta dotos materialus, ja nepiecieSams, iesp&jams aizstat ar lldzvertigiem, saskanojot ar projekta autoru un

pasufitaju autoruzraudzibas kartiba.

/mmowm%

Skembu maisTjums 0-45

Siltumizolacija ekstrudétais

putupolistirols 70 mm

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Limjava, cinkots armé&joss siets,
grunts zem apmetuma, krasots apmetums, saskana ar
apmetuma sistémas turétaja ETAG sertifikatu un tur
noradito metodiku
Siltumizolacijas stiprindjuma elementi (dibeli
Tenapors EXTRA putupolistirols AD<0,036Wm/K b=70 mm
Bituma Iimjava|

Polimér-bitumena hidroizolacijas emulsijas mastika
EsoSa pagraba arsiena A

Limjava, stiklaskiedras arméjoSs siets, grunts zem
dekorativa apmetuma, masa tonéts dekorativais apmetums
(3mm), saskana ar apmetuma sistémas turétaja ETAG
sertifikatu un tur noradito metodiku

Siltumizolacijas stiprindjuma elementi (dibeli

laksne AD<0,036Wm/K b=150mm
Limjava

Eso$a arsienal N_.

Akmens vates lamellas AD<0,036Wm/K b=100 mm
Limjava

Sakeri veicino$a grunts

Eso$a parseguma konstrukcija m
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Eso$a sienas konstrukcija

7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/
% \\\ 0 \\\ 0 \\\ o \\\ s \\\ 0 \\\ 0 \\\ o \\\ 0 s
7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/
v ‘S S ‘S S ‘S S ‘S S ‘S S, ‘S S, ‘S S ‘S S
7 ‘S, ‘S, ‘S, ‘S, ‘S, ‘S, /s 7
\\ 7 \\\\ 7 \\\\ 7 \\\\ 7 \\\\ 7 \\\\ 7 \\\\ 7 \\\\ 7 \\\
/ \\ 7/, \\ 7/, \\ 7/, \\ 7/, \\ 7/, \\ 7/, \\ SN
/ S S S S S S S S M s
s 7/ s 7/ s 7/ s /S s /S, /S, /s v
AV \\ s/, \\ s/, \\ s/, \\ s/, \\ s/, \\ e \\ ’, \\
A S S 7 7 7 L LSS S S AN S
o 7/ v /S s o
~ / ~
/; \\\\\ 7/ \\\\ ﬁ
¥/
\\ \\ \\ \\\
Q \\ \\ g \\ @ . . ~ .. oy
1 N 1 Siltumizolacija ekstrudétais
. . — .. Y. s ‘S, s ki
Siltumizolacija ekstrudétais 7Y putupolistirols 70 mm
.. / ; ; i
putupolistirols 70 mm 0N Papildus stiegrojuma
. . . /
Papildus stiegrojuma N siets sturim
siets stdrim 3 \\ oy \\
G SIAVeS Apmetums uz
X,/ TRTAPH 0
¥ % stiklSkiedras sieta
7 3 b
MWoN
\
50 f 50 Stara profils
1
Siltumizolacija ekstrudétais
. . . isti Esosa sienas konstrukcija
Papildus stiegrojuma putupolistirols 50 mm ]
siets strim 3

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Limjava, cinkots arméjoss siets,

grunts zem apmetuma, krasots apmetums, saskana ar
apmetuma sistémas turétaja ETAG sertifikatu un tur
noradito metodiku

Siltumizolacijas stiprindjuma elementi (dibeli

Tenapors EXTRA putupalistirols AD<0,036Wm/K b=70 mm
Bituma Iimjava

Polimér-bitumena hidroizolacijas emulsijas mastika

Esos$a pagraba arsiena

Limjava, stikiSkiedras arméjo3s siets, grunts zem
dekorativa apmetuma, masa tonéts dekorativais apmetums
(3mm), saskana ar apmetuma sistémas turétaja ETAG
sertifikatu un tur noradito metodiku

Siltumizolacijas stiprinajuma elementi (dibeli)

Fasades akmens vates plaksne AD<0,036Wm/K b=50 mm

Limjava

Sakeri veicino$a grunts

Eso$a arsiena

Limjava, cinkots arméjoss siets,

grunts zem apmetuma, krasots apmetums, saskana ar
apmetuma sistémas turétaja ETAG sertifikatu un tur
noradito metodiku

Siltumizolacijas stiprindjuma elementi (dibeli

Tenapors EXTRA putupolistirols AD<0,036Wm/K b=50 mm
Bituma Iimjava

Polimér-bitumena hidroizolacijas emulsijas mastika

Esos$a pagraba arsiena

Limjava, stiklaskiedras armé&joss siets, grunts zem
dekorativa apmetuma, masa tonéts dekorativais apmetums
(3mm), saskana ar apmetuma sistémas turétaja ETAG

Limjava

Sakeri veicinoSa grunts

-w-
M1:20

Eso$a arsiena

Siltumizolacija

150

akmensvate 150mm

®

Papildus stiegrojuma
siets starim

4

Siltumizolacija
akmensvate 150mm
Papildus stiegrojuma

siets stlirim

Stira

PIEZIMES:

1. Stdriem un ailu malam jalieto papildus armé&juma stiri no plastikata vai metala.

2. Arméjosa sieta malas parliek vienu pari otrai vismaz 10 cm.

3. Siltumizolacija tiek papildus stiprinata ar dibeliem, uz vienu kvadratmetru jabut 6-8 dibeliem. Stiprinat ar dibeliem var divas
dienas péc vates piellmésanas.

4 .Visus darbus javeic stingri ievérojot pielietoto materialu raZotaju rekomendacijas un izstradatas darbu veik38anas sistémas.
SiltinaSanas sistémai un materialiem jaatbilst prasibam, kas noteiktas daudzslanu siltumizolacijas sisttemai ETAG 004.

5. Pie logu un ardurvju nomainas rekomendéjam ramju un ailu starpas aizpildit ar augsta blivuma montazas putam, no arpuses
iestradat pasuzbriestosu tvaiku caurlaidigu blivéjuma lentu un no iekSpuses iestradat tvaika necaurlaidigu lentu.

6. Projekta dotos materialus, ja nepiecieSams, iesp&jams aizstat ar lidzvértigiem, saskanojot ar projekta autoru un pasatitaju
autoruzraudzibas kartiba.

° /,

EsoS8as metala konstrukcijas attira un

kraso ar pretkorozijas krasu, parmetina
stiprinajumus par siltinajuma tiesu,

akmensvate 50mm

2
Stira profils
/X\«
2
50 3
150
Stara profils
Siltumizolacija
2 Siltumizolacija

Apmetums Uz

stikiSkiedras sjeta

O

akmensvate 50 mm

nomaina bojatas metala konstrukcijas

NEg »
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PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Limjava, stikiSkiedras arméjoss siets, grunts zem
dekorativa apmetuma, masa tonéts dekorativais apmetums
(3mm), saskana ar apmetuma sistémas turétaja ETAG
sertifikatu un tur noradito metodiku

Siltumizolacijas stiprinajuma elementi (dibeli)

Fasades akmens vates plaksne AD<0,036Wm/K b=50 mm
Limjava

Sakeri veicino$a grunts

Eso$a arsiena

Limjava, stiklaskiedras arméjoss siets, grunts zem
dekorativa apmetuma, masa tonéts dekorativais apmetums
(3mm), saskana ar apmetuma sistémas turétaja ETAG
sertifikatu un tur noradito metodiku

Siltumizolacijas stiprindjuma elementi (dibeli

laksne AD=<0,036Wm/K b=100mm
Limjava

Sakeri veicinoSa grunts
OSB plaksne 15 mm
Horizontalas latas 50*150mm, starp latam akmens vate
AD<0,036Wm/K b=150mm

Tvaika izolacijas pléve

Koka latas 25*50mm, starp latam akmens vate
AD<0,036Wm/K b=50mm

Eso$a iek$€ja apdare

-m-

M1:20

Papildus stiegrojuma Q
siets starim

Stira profils 2

Folienband outside, tvaika
necaurlaidiga lente

Rupnieciski krasota
skarda palodze
ar PURAL parklajumu

L 50

Logs - stikla

Durvis - stikla

pakete PVC ram1

®

Folienband outside, tvaika
necaurlaidiga lente

pakete PVC ram1

Rapnieciski krasota

skarda palodze
ar PURAL parklaju

Apmetums uz

stiklSkiedras sieta

Stira profils

©

Siltumizolacija

akmensvate 50 mm

o
3

340
&

30

M1:20

-h-

EsoS$a sienas konstrukcija
Durvis - stikla

pakete PVC rami1

2]

&

©)

Folienband outside, tvaika

necaurlaidiga lente

Logs - stikla

Apmetums uz
ikISkiedras sieta

Eso$as metala konstrukcijas attira un
kraso ar vﬂ%xoﬂON:mm krasu, parmetina
stiprinajumus par siltinajuma tiesu,
nomaina bojatas metala konstrukcijas
Stira

Siltumizolacija
akmensvate 50 mm

Papildus stiegrojuma

siets stlirim

Ripnieciski krasota Apmetums uz

skarda palodze
ar PURAL parklajumu 5

stiklSkiedras sieta

340

Mﬁ%

©)

Logs - stikla
pakete PVC ramt
Eso$a sienas konstrukcija

o]

®

Folienband outside, tvaika

necaurlaidiga lente

Folienband outside, tvaika
necaurlaidiga lente

230

2

50

5

Stadra profils

PIEZIMES:
1. Stariem un ailu malam jélieto papildus armé&juma stdri no plastikata vai metéla.

2. Arméjo3a sieta malas parliek vienu pari otrai vismaz 10 cm.

3. Siltumizolacija tiek papildus stiprinata ar dibeliem, uz vienu kvadratmetru jabut 6-8
dibeliem. Stiprinat ar dibeliem var divas dienas péc vates pieliméSanas.

4 .Visus darbus javeic stingri ievérojot pielietoto materialu razotaju rekomendacijas un
izstradatas darbu veik8anas sistémas. SiltindSanas sistémai un materidliem jaatbilst
prasibam, kas noteiktas daudzslanu siltumizolacijas sistemai ETAG 004.

5. Pie logu un ardurvju nomainas rekomendé&jam ramiju un ailu starpas aizpildit ar
augsta blivuma montazas putam, no arpuses iestradat pasuzbriestosu tvaiku caurlaidigu
blivejuma lentu un no iek3puses iestradat tvaika necaurlaidigu lentu.

6. Projekta dotos materidlus, ja nepiecieSams, iesp&jams aizstat ar lfdzvértigiem,
saskanojot ar projekta autoru un pasutitaju autoruzraudzibas kartiba.

pakete PVC ram1

Rapnieciski krasota
skarda palodze
r PURAL parklajumu

340

Logs - stikla
pakete PVC ram1
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PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Limjava, stikiSkiedras arméjoSs siets, grunts zem
dekorativa apmetuma, masa tonéts dekorativais apmetums
(3mm), saskana ar apmetuma sistémas turétaja ETAG
sertifikatu un tur noradito metodiku

Siltumizolacijas stiprinajuma elementi (dibeli)

Fasades akmens vates plaksne AD<0,036Wm/K b=50 mm

Limjava

Sakeri veicino$a grunts

Eso$a arsiena

Limjava, stiklaskiedras arméjo$s siets, grunts zem
dekorativa apmetuma, masa tonéts dekorativais apmetums
(3mm), saskana ar apmetuma sistémas turétaja ETAG
sertifikatu un tur noradito metodiku

Siltumizolacijas stiprindjuma elementi (dibeli

laksne AD<0,036Wm/K b=150mm
Limjava

Sakeri veicinoSa grunts|

EsoS$a arsienal

M1

Siltumizolacija
akmensvate 150 mm

Apmetums uz stiklaSkiedras

EsoS$a sienas konstrukcija

..m-
M 1:20

Siltumizolacija
akmensvate 50 mm

@ Logs - stikla
e pakete PVC ram1

160

30

Siltumizolacija
akmensvate 150 mm

©

Apmetums uz stiklaskiedras
sleta

Eso$a sienas konstrukcija

Folienband outside, tvaika

necaurlaidiga lente

Loga pielaiduma profils SAKRET MAT A/10

o)
(5] 50

Stara profils _m.

Papildus stiegrojuma

sieta
Papildus stiegrojuma 4
siets stdrim ,
Stdra profils ar laseni Sakret =
MAT D/29,2; D/05 ©

Siltumizolacija
akmensvate 50 mm @

Rapnieciski krasota
skarda palodze
ar PURAL parklajumu

Palodzes montazas profils
SAKRET MAT D/08

i=5°

:

akmensvatei b=50 mm

Logs - stikla
pakete PVC rami

Folienband outside, tvaika

150

Papildus stiegrojuma 30
siets starim

Siltumizolacija

necaurlaidiga lente

Eso$a sienas konstrukcija

akmensvate 150 mm
150

EsoSa sienas konstrukcija
Logs - stikla
pakete PVC rami

©)

=

siets strim 2

Rapnieciski krasota
skarda palodze
ar PURAL parklajumu

EsoSas metala konstrukcijas attira un
kraso ar pretkorozijas krasu, parmetina
stiprinajumus par siltinajuma tiesu,

nomaina bojatas metala konstrukcijas

Papildus stiegrojuma

2| ©

Siltumizolacija

siets stlrim

PIEZIMES:

O

Apmetums uz stiklaSkiedras
sleta

1. Stdriem un ailu malam jalieto papildus armé&juma stiiri no plastikata vai metala.

2. Arméjosa sieta malas parliek vienu pari otrai vismaz 10 cm.

3. Siltumizolacija tiek papildus stiprinata ar dibeliem, uz vienu kvadratmetru jabut 6-8
dibeliem. Stiprinat ar dibeliem var divas dienas péc vates pielimé3anas.

4 Visus darbus javeic stingri ievérojot pielietoto materialu razotaju rekomendacijas un
izstradatas darbu veik38anas sistémas. Siltina3anas sistémai un materialiem jaatbilst
prasibam, kas noteiktas daudzslanu siltumizolacijas sistémai ETAG 004.

5. Pie logu un ardurvju nomainas rekomend&jam ramju un ailu starpas aizpildit ar
augsta blivuma montazas putdm, no arpuses iestradat pasuzbriestosu tvaiku caurlaidigu
blivéjuma lentu un no iek8puses iestradat tvaika necaurlaidigu lentu.

6. Projekta dotos materialus, ja nepiecieSams, iespéjams aizstat ar ltdzvértigiem,
saskanojot ar projekta autoru un pasititiju autoruzraudzibas kartiba.

akmensvate 50 mm
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250 120 . -
’ ’ ’ PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

7 Siltumizolacija
akmensvate 150 mm Limjava, stiklaSkiedras arméjoSs siets, grunts zem
dekorativa apmetuma, masa tonéts dekorativais apmetums
(3mm), saskana ar apmetuma sistémas turétaja ETAG
sertifikatu un tur noradito metodiku
Siltumizolacijas stiprinajuma elementi (dibeli)

Jaunveidojama vieglbetona bloku siena, b=250mm

AP-1 iklaski

—_— > >U_.:mﬁcq.jm uz stiklaskiedras Fasades akmens vates plaksne AD<0,036Wm/K b=120mm

7 sieta Limjava

e Sakeri veicino$a grunts
lekS&ja apdare . . . - ;

Folienband outside, tvaika o Jiealbelona bloki 250 mm

"« = alka cementa javas apmetums

necaurlaidiga lente Emulsijas krasojums | -

Montazas putas
Soudal Flexifoam
Mitrumizturigs
gipskartons ar iek$gjo

apdari @ @

Stlra profils ar laseni Sakret
MAT D/29,2; D/05

Logs - stikla
pakete PVC ram1 Rapnieciski krasota

skarda palodze
ar PURAL parklajumu

lek$éja palodze, b=200mm

ROu -N-
M1:20

Montazas putas

Soudal Flexifoam = — ¢

Folienband outside, tvaika
necaurlaidiga lente b 30
Akmens vates blivéjums , Siltumizolacija Mitrumizturigs leksaja palodze, b=200mm Mitrumizturigs
Jaunveidojama vieglbetona bloku siena, b=250mm 1 akmensvate 150 mm gipSkartons ar iek$gjo . gipskartons ar iek$éjo
7 apdari Logs - stikla apdari
pakete PVC ram1
MontaZas putas MontaZas putas
120 Soudal Flexifoam o Soudal Flexifoam
Folienband outside, tvaika O Folienband outside, tvaika
Q necaurlaidiga lente necaurlaidiga lente
Jaunveidojama vieglbetona \ \ Jaunveidojama vieglbetona
bloku siena, b=250mm — — bloku siena, b=250mm
Q , 1 I ::u
S S \ S
| _ 50 _
Siltumizolacija
akmensvate 150 mm 7 . L
@ Siltumizolacija
Apmetums uz stiklagkiedras akmensvate 150 mm
sieta L
Ripnieciski krasota
. . skarda palodze
PIEZIMES: ~ . I T ar PURAL parklajumu
1. Stariem un ailu malam jalieto papildus arméjuma stdri no plastikata vai metala.
2. Arméjosa sieta malas parliek vienu péri otrai vismaz 10 cm. " "
3. Siltumizolacija tiek papildus stiprinata ar dibeliem, uz vienu kvadratmetru jabut 6-8 dibeliem. Stiprinat ar ES SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS >m
dibeliem var divas dienas pé&c vates pielilmésanas. PROJEKTESANAS BIROJS red.Nr. 44103022271
4.Visus darbus javeic stingri ievérojot pielietoto materialu raZotaju rekomendacijas un izstradatas darbu o o o ~ A “““ =~ C DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS LINARDA Pasatijuma Nr. PR 14-19
veik8anas sistémas. SiltinaSanas sistémai un materialiem jaatbilst prasibam, kas noteiktas daudzslanu . LAICENA IELA A,m‘ VALMIERA ENERGOEFEKTIVITATES - . .
siltumizolacijas sistémai ETAG 004. PAAUGSTINASANA Arhiva Reg. Nr. PR 14-19
5. Pie logu un ardurvju nomainas rekomendé&jam ramiju un ailu starpas aizpildit ar augsta blivuma montazas LINARDA LAICENA IELA 13, VALMIERA Stadija Lapa Lapas
putam, no arpuses iestradat pasuzbriestosu tvaiku caurlaidigu blivéjuma lentu un no iekSpuses iestradat BPDV A Jaunzeme ho.2019. BP 18 32
tvaika necaurlaidigu lentu. —— o et .
6. Projekta dotos materialus, ja nepiecieSams, iesp&jams aizstat ar Iidzvértigiem, saskanojot ar projekta Izstradaja | Z.Upmale 10.2019, Mezgls "7", Skélums "c-c 2019
autoru un pasifitaju autoruzraudzibas kartiba.




Akmensvate stiprindjuma elements

Akmensvate virskarta 20mm

Akmensvate pamatkarta 200mm

Eso3s ruberoida jumta segums

Jauna jumta droSibas

barjera h=600mm

Mitrumizturigs finieris b=18mm

Retinats délu klajs
32x100, s=400mm

Hermeétikis

Cinkots skarda balsts

Cinkots skarda iesegums

Antiseptéta koka sija 200x75mm

Cinkots metala lenkis

ar stingribas ribu 106x90mm
Akmensvate stiprindjuma detala

2

EsoSa konstrukcija

©)

Folienband outside, tvaika

Loga pielaiduma profils

PIEZIMES:

1. Stiiriem un ailu malam jalieto papildus armé&juma stari no plastikata vai metala.

Logs - stikla
pakete PVC rami

2. Arméjosa sieta malas parliek vienu pari otrai vismaz 10 cm.
3. Siltumizolacija tiek papildus stiprinata ar dibeliem, uz vienu kvadratmetru jabut 6-8 dibeliem. Stiprinat ar dibeliem var divas dienas péc

vates pielimésanas.

Apmetums uz stiklaSkiedras

Siltumizolacija

Akmensvate virskarta 50mm

rofils

akmensvate 50mm

Cinkots skarda

balsts

Hidroizolacija
Cinkots skarda iesegums

o
=
o~

Akmensvate stiprindjuma detala

.
AN
AN
N

©

Apmetums uz stiklaSkiedras

©

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Limjava, stikiSkiedras arméjo$s siets, grunts zem
dekorativa apmetuma, masa tonéts dekorativais apmetums
(3mm), saskana ar apmetuma sistémas turétaja ETAG
sertifikatu un tur noradito metodiku

Siltumizolacijas stiprindjuma elementi (dibeli) |

Fasades akmens vates plaksne AD<0,036Wm/K b=50 mm
Limjava

Sakeri veicinoSa grunts

Eso$a arsiena

Limjava, stiklaskiedras armé&joss siets, grunts zem
dekorativa apmetuma, masa tonéts dekorativais apmetums
(3mm), saskana ar apmetuma sistémas turétaja ETAG
sertifikatu un tur noradito metodiku

Limjava

Sakeri veicinoSa grunts

EsosSa arsienal

Bitumena rullu materiala virsklajs - Technoelast K-Ms
170/3000 2,5mm

Bitumena rullu materiala apaksklajs - Technoelast
K-Ms 170/4000 2,5mm

Lézena jumta siltumizolacija virs€jais slanis
AD<0,038Wm/K b=20mm

Lézena jumta siltumizolacija apaksslanis
AD<0,036Wm/K b=200mm

EsoSa jumta konstrukcija

Siltumizolacijas stiris

Akmensvate stiprinajuma elements

Uzkausé&jams rullveida materials, 2 kartas

Akmensvate virskarta 20mm

o
o~

Akmensvate pamatkarta 200mm

200

sieta
4

Siltumizolacija

akmensvate 150mm

4.Visus darbus javeic stingri ievérojot pielietoto materialu raZotaju rekomendacijas un izstradatas darbu veik§8anas sistémas. SiltinaSanas
sistémai un materialiem jaatbilst prasibam, kas noteiktas daudzslanu siltumizolacijas sisttmai ETAG 004.
5. Projekta dotos materialus, ja nepiecieSams, iesp&jams aizstat ar lfdzvertigiem, saskanojot ar projekta autoru un pasutitaju

autoruzraudzibas kar{iba.

6. Izméri, kas apziméti ar *, ir japrecizé blvdarbu laika.
7. Visas metinatas Suves metinamas pa pa visu elementu sadurvirsmu perimetru, iznemot noraditas. Suves katetes pienemt 1.2 reizes
lielakas par planaka elementa biezumu, bet ne lielakas par 12mm. SadurSuvém nodro$inat 100% caurmetinajumu.

150

©)

Eso$s ruberoida jumta segums

EsoSa konstrukcija

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

reg.Nr. 44103022271
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Bitumena rullu materiéla virsklajs - Technoelast K-Ms
170/3000 2,5mm

Bitumena rullu materiéla apaksklajs - Technoelast K-Ms
170/4000 2,5mm

Lézena jumta siltumizolacija virséjais slanis AD<0,038Wm/K
b=100mm

Esos$a jumtina konstrukcija

Antiseptizéta brusa
100x50(h)mm pa perimetru

Krasota skarda lasenis ar

PURAL péarklajumu t=0.5mm

Cokola metala

IIAII
M1:20

Bitumena rullu materiala virsklajs - Technoelast K-Ms
170/3000 2,5mm

Bitumena rullu materiala apaksklajs - Technoelast
K-Ms 170/4000 2,5mm

Limjava, stiklaSkiedras arméjo3ais siets, grunts zem
apmetuma, apmetums

Siltumizolacijas stiprinajuma elementi

Putupolistirols EPS100 AD<0,036Wm/K b=120mm, [imjava

Sakeri veicino$a grunts

Vieglbetona bloki 250 mm

Kalka cementa javas apmetums
Emulsijas krasojums

120
%,

profils ar laseni

Krasota lietus tdens tekne

@60mm ar PURAL
parklajumu

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Limjava, stiklaskiedras arméjoss siets, grunts zem
dekorativa apmetuma, masa tonéts dekorativais apmetums
(3mm), saskana ar apmetuma sistémas turétaja ETAG
sertifikatu un tur noradito metodiku

Siltumizolacijas stiprindjuma elementi (dibeli)

Fasades akmens vates plaksne AD<0,036Wm/K b=120mm
Limjava

Sakeri veicino$a grunts

Vieglbetona bloki 250 mm

Kalka cementa javas apmetums

Emulsijas krasojums

PIEZIMES:

1. Stlriem un ailu malam jalieto papildus arméjuma stdri no plastikata vai metala.
2. Arméjosa sieta malas parliek vienu pari otrai vismaz 10 cm.
3. Siltumizolacija tiek papildus stiprinata ar dibejiem, uz vienu kvadratmetru jabut 6-8 dibeljiem. Stiprinat ar dibeljiem var divas dienas

péc vates piellmésanas.

4.Visus darbus javeic stingri ievérojot pielietoto materialu razotaju rekomendacijas un izstradatas darbu veik§anas sisteémas.
SiltindSanas sistémai un materidliem jaatbilst prasibam, kas noteiktas daudzslanu siltumizolacijas sistémai ETAG 004.
5. Projekta dotos materialus, ja nepiecieSams, iesp&jams aizstat ar lidzvertigiem, saskanojot ar projekta autoru un pasatitaju

autoruzraudzibas kartiba.
6. Izmeéri, kas apziméti ar *, ir japrecizé blvdarbu laika.

7. Visas metinatas Suves metinamas pa pa visu elementu sadurvirsmu perimetru, iznemot noraditas. Suves katetes pienemt 1.2
reizes lielakas par planaka elementa biezumu, bet ne lielakas par 12mm. SadurSuvém nodrosinat 100% caurmetingjumu.

PROJEKTESANAS BIROJS

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

red.Nr. 44103022271

AR

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS LINARDA
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PAAUGSTINASANA
LINARDA LAICENA IELA 13, VALMIERA

PasOtljuma Nr. PR 14-19
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Bitumena rullu materiala virsklajs - Technoelast K-Ms
170/3000 2,5mm

Bitumena rullu materiala apak3klajs - Technoelast
K-Ms 170/4000 2,5mm

Limjava, stikla8kiedras arméjo3ais siets, grunts zem
apmetuma, apmetums

Siltumizolacijas stiprinajuma elementi

Putupolistirols EPS100 AD<0,036Wm/K b=120mm, imjava
Sakeri veicino3a grunts

Eso3a sienas konstrukcija

-m-
M1:20

©

Cokola metala profils

Uzkausé&jams rullveida materiéls, 2 kartas

Akmensvate stiprinajuma elements

EsoSs ruberoida jumta segums

Eso8a sienas konstrukcija

ar laseni
Siltumizolacijas stlris

9

20

Pl Akmensvate virskarta 20mm

200

Akmensvate pamatkarta 200mm

AN

N

NN

N

NRDERRIN

RSN
NN

PIEZIMES:

1. Stdriem un ailu malam jalieto papildus arméjuma stari no plastikata vai metala.

2. Armejosa sieta malas parliek vienu pari otrai vismaz 10 cm.

3. Siltumizolacija tiek papildus stiprinata ar dibeliem, uz vienu kvadratmetru jabut 6-8 dibeliem. Stiprinat ar dibeliem var divas dienas

péc vates pieliméSanas.

4 .Visus darbus javeic stingri ieverojot pielietoto materialu razotaju rekomendacijas un izstradatas darbu veikSanas sistemas.
SiltinaSanas sistémai un materialiem jaatbilst prasibam, kas noteiktas daudzslanu siltumizolacijas sistémai ETAG 004.
5. Pie logu un ardurvju nomainas rekomendéjam ramju un ailu starpas aizpildit ar augsta blivuma montazas putam, no arpuses

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Bitumena rullu materiala virsklajs - Technoelast K-Ms
170/3000 2,5mm

Bitumena rullu materiala apaksklajs - Technoelast
K-Ms 170/4000 2,5mm

Lézena jumta siltumizolacija virsgjais slanis
AD<0,038Wm/K b=20mm

Lézena jumta siltumizolacija apak3slanis
AD<0,036Wm/K b=200mm

EsoSa jumta konstrukcija

Limjava, stiklaskiedras armé&joss siets, grunts zem
dekorativa apmetuma, masa tonéts dekorativais apmetums
(3mm), saskana ar apmetuma sistémas turétaja ETAG
sertifikatu un tur noradito metodiku

Limjava

Sakeri veicinoSa grunts

Esosa arsienal ‘_ O

®

Sildkabelis

T \

Savietota |ézena jumta sateka

©

Papildus uzkauséjamais ruberoida 1.kartas

2000 B

Uzkauséjamais ruberoids 2.kartas

o

S

= I\\\s‘

==
e Y
B s

VAV

Sildkabelu ieklasanas
shéma

Sildkabelis

Lietus Gdens noteka

ﬁ 100

Akmensvate virskarta 50mm

kmensvate pamatkarta 200mm

Lietus Gdens noteka

iestradat pasuzbriestosu tvaiku caurlaidigu blivéjuma lentu un no iekSpuses iestradat tvaika necaurlaidigu lentu.

6. Projekta dotos materialus, ja nepiecieSams, iespéjams aizstat ar lidzvértigiem, saskanojot ar projekta autoru un pasdatitaju

autoruzraudzibas kartiba.

7. Balkona parsegumos, vietas kur ir atkailinats stiegrojums attirit to no korozijas un apstradat ar aizsargparklajumu, atjaunot betona

nodrupumus, izdrupumus.

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

reg.Nr. 44103022271
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Akmensvate stiprindjuma elements

Mitrumizturigs finieris b=18mm "D"

M1:20

Retinats délu klajs

32x100, s=400mm

Akmensvate virskarta 20mm 9 .
@ Kréasota skarda ar PE parklajumu
Akmensvate pamatkarta 200mm & nodegdetala t=0.5mm ar aseni
8 g Krasota skarda lietus tekne
N 0S4 d=150mm ar PE parklajumu
T . - I
VA ] L ntiseptéta koka sija 200x75mm
. . 2kartas ruberoida
"c" Eso3s ruberoida jumta segums . . .
Cinkots metala lenkis
Uzkauséjams rullveida materials, 2 kartas M1:20 @ ar stingribas ribu 106x90mm
Akmensvate virskarta 20mm ""2
_ Akmensvate stiprindjuma detala
Akmensvate pamatkarta 200mm
Mitrumizturigs finieris b=18mm 9 Akmensvate stiprindjuma elements ® >cBQMMWCN stiklaSkiedras
Retinats d&|u klajs Esosa konstrukcija — 10
32x100, s=400mm - A Siltumizolacija
L akmensvate 120 mm
120
Cokola metala profils =
~arlaseni " | Bitumena rujlu materiala virskiajs - Technoelast K-Ms
Siltumizolacijas stiris SN O N 170/3000 2,5mm
. . ‘= = 120 = - Bitumena rullu materiala apak3kiajs - Technoelast
Uzkauséjams rullveida materials, 2 kartas —— / . // K-Ms 170/4000 2,5mm . )
@ 10 : //// Y W_ﬂwﬁmaw,_mwm%mﬁw amejosais siets, grunts zem PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:
Akmensvate virskarta 20mm N // /// Silfumizolacias stiprinajuma element
. : isti <| = [imj
Akmensvate pamatkarta 200mm J_%o/ /// : mwﬁwﬁﬂoﬁ_ﬁﬂww_wﬂﬂmmé 0,036WmK b=120mm, fimjava Bitumena rullu materiala virsklajs - Technoelast K-Ms
- /_A\_mn_gsa ﬂox_ 250 mm # " o e .A.Saﬂoom 2 m?:”
. . - T - a cementa javas apmefums ltumena rullu materiala apakskiajs - lechnoelas
Mitrumizturigs finieris b=18mm 9 Emulsias krasojums K-Ms 170/4000 2,5mm
Retinats délu klajs L&zena jumta siltumizolacija virsgjais slanis
AD<0,038Wm/K b=20mm
32x100, s=400mm 120 L&zena jumta siltumizolacija apak$slanis
3 AD<0,036Wm/K b=200mm
[} EsoS8a jumta konstrukcija
Limjava, stiklaskiedras arméjoss siets, grunts zem
. _ . P . dekorativa apmetuma, masa tonéts dekorativais apmetums
Antiseptéta koka sija 200x75mm =N w/ i - : Aizmuréjama logu aila (3mm), saskana ar apmetuma sistémas turétaja ETAG
. iy . ar keramzitbetona blokiem sertifikatu un tur noradito metodiku
190 / i R . Siltumizolacijas stiprindjuma elementi (dibeli
= - ’ . : . / . laksne AD=<0,036Wm/K b=120mm
. E 10 // /// /// Esoss ruberoida jumta segums _Limjava
Cinkots _,mms_mc_mu_m_w o |4/ //// // . keri velcinsa gr 10
ar stingribas ribu 106x90mm — : ~ /
@ L S . ®
Cokola metala profils
ar laseni un siets
Akmensvate stiprindjuma detala EsoSa sienas konstrukcija
PIEZIMES:
1. Stiriem un ailu malam jalieto papildus armé&juma stiri no plastikdta vai metala.
2. Arméjosa sieta malas parliek vienu pari otrai vismaz 10 cm. SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" >m
reg.Nr. 44103022271

3. Siltumizolacija tiek papildus stiprinata ar dibeliem, uz vienu kvadratmetru jabut 6-8 dibejiem. Stiprinat ar dibeliem var divas dienas péc PROJEKTESANAS BIROJS

vates pielilmésanas.
4.Visus darbus javeic stingri ievérojot pielietoto materialu raZotaju rekomendacijas un izstradatas darbu veikS8anas sistémas. SiltindSanas .
sistdmai un materialiem jaatbilst prasibam, kas noteiktas daudzslanu siltumizolacijas sisttmai ETAG 004.

N ™

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS LINARDA
LAICENA IELA 13, VALMIERA ENERGOEFEKTIVITATES
PAAUGSTINASANA

Pasdtijuma Nr. PR 14-19

Arhiva Reg. Nr. PR 14-19

wrﬂﬂuw””aanmwﬂmm _HMMMM_:? ja nepiecieSams, iespéjams aizstat ar lidzvertigiem, saskanojot ar projekta autoru un pasatitaju LINARDA LAICENA IELA 13, VALMIERA Stadija Lapa Lapas
6. Izméri, kas apziméti ar *, ir japrecizé biivdarbu laika. BPDV A.Jaunzeme 10.2019, BP 22 32
7. Visas metinatas Suves metinamas pa pa visu elementu sadurvirsmu perimetru, iznemot noraditas. Suves katetes pienemt 1.2 reizes Izstradaja | Z.Upmale 10.2019, Mezgls "C", "D" 2019

lielakas par planaka elementa biezumu, bet ne lielakas par 12mm. SadurSuvém nodro8inat 100% caurmetinajumu.




1-1

M 1:20
(GRIEZUMS BALKONAM)

Siltumizolacija
akmensvate 50 mm

Rupnieciski krasota

Logs - stikla

skarda palodze
ar PURAL parklajumu ]

Palodzes montazas profils
SAKRET MAT D/08

pakete PVC ram1

Folienband outside, tvaika
necaurlaidiga lente

Palodzes sana mezgls

Loga konstrukclja.

Blivéjosa lenta

Veidot apdari 5°
slipumd, bet pie loga
ielaiz

siltumizolacija

b b-b
T‘ >z >
loga raml /
Palodzi pieskriivét 20
pie loga konstrukcijas 75 30
— 1
1
~Z N T
MontaZas putu
blivgjums N
150

EsoSa sienas konstrukcija

Siltumizolacija ekstrudétais

putupolistirols 120 mm

B N i=5°
Papildus stiegrojuma 30
siets starim
Eso$as metala konstrukcijas attira un ™7
kraso ar pretkorozijas krasu, parmetina Apmetums uz stiklaskiedras
stiprindjumus par siltindjuma tiesu, sieta
nomaina bojatas metala konstrukcijas
—_— Siltumizolacija
'l akmensvate 150 mm
Metala konstrukciju 4
stiprinajums ar
distanceri Akmens vates stiprindgjuma detala 1501
Il Cokola metala profils
NorobeZojosie metala vairogi ar laseni un siets
(atjaunojami - krasojami) i
~1% ~1% o
lestrada krasotu skardu ar PE parklajumu
nosegdetalu ar laseni t=0.6mm ¢
Skatit piezimes punktu Nr. 7 @
150 |
PIEZIMES: Q
1. Stdriem un ailu malam jalieto papildus arméjuma stari no plastikata vai metala.

2. Armeéjosa sieta malas parliek vienu pari otrai vismaz 10 cm.

3. Siltumizolacija tiek papildus stiprinata ar dibeliem, uz vienu kvadratmetru jabut 6-8 dibeliem. Stiprinat ar dibeliem var divas dienas
péc vates pieliméSanas.

4 .Visus darbus javeic stingri ievérojot pielietoto materialu razotaju rekomendacijas un izstradatas darbu veikSanas sistemas.
SiltinaSanas sistémai un materialiem jaatbilst prasibam, kas noteiktas daudzslanu siltumizolacijas sistémai ETAG 004.

5. Pie logu un ardurvju nomainas rekomendéjam ramju un ailu starpas aizpildit ar augsta blivuma montazas putadm, no arpuses
iestradat pasuzbriestosu tvaiku caurlaidigu blivéjuma lentu un no iekSpuses iestradat tvaika necaurlaidigu lentu.

6. Projekta dotos materialus, ja nepiecieSams, iespéjams aizstat ar lidzvértigiem, saskanojot ar projekta autoru un pasdatitaju
autoruzraudzibas kartiba.

7. Balkona parsegumos, vietas kur ir atkailinats stiegrojums attirit to no korozijas un apstradat ar aizsargparklajumu, atjaunot betona
nodrupumus, izdrupumus.

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Limjava, stikiSkiedras arméjoss siets, grunts zem
dekorativa apmetuma, masa tonéts dekorativais apmetums
(3mm), saskana ar apmetuma sistémas turétaja ETAG
sertifikatu un tur noradito metodiku

Siltumizolacijas stiprindjuma elementi (dibeli)

Fasades akmens vates plaksne AD<0,036Wm/K b=50 mm

Limjava

Sakeri veicino$a grunts
EsoSa arsiena

Limjava, stikladkiedras armejoss siets, grunts zem
dekorativa apmetuma, masa tonéts dekorativais apmetums
(3mm), saskana ar apmetuma sistémas turétaja ETAG
sertifikatu un tur noradito metodiku

Siltumizolacijas stiprindjuma elementi (dibeli

Fasades akmens vates plaksne AD<0,036Wm/K b=150mm
Limjava

Esosa arsienal L.

) SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" AR
PROJEKTESANAS BIROJS re§.Nr. 44103022271
- . ~ A Y C _u>CUN_UNﬂ<O._A_..C _uNﬂ<O,_>_,.\_>m MAJAS LINARDA Pasitijuma Nr. PR 14-19

LAICENA IELA 13, VALMIERA ENERGOEFEKTIVITATES _ .
PAAUGSTINASANA Arhiva Reg. Nr. PR 14-19
LINARDA LAICENA IELA 13, VALMIERA Stadija Lapa Lapas

BPDV A.Jaunzeme 10.2019 BP 23 32

Izstradaja | Z.Upmale 10.2019, W_,Am_c:‘_m "-q" 2019




JUMTA MARGA

2-2 M1:10

Térauda plaksne 350x80x8mm

Urbums d=12mm

30, 100 50, | 1
O~
s o o Térauda lenkis 50x50x5mm
M2l $=3190"mm Térauda lenkis 50x50x5mm
. 7
§<
&L ?\ J 1\
160 190
¥ - L 9
Térauda plaksne 160x200x6mm .
2 Térauda lenkis 50x50x5mm
R s=3190*mm
HIE
O
()
% «©
— Térauda plaksne 50x5mm
P
Térauda plaksne 350x60x8mm {/ =
f f
O
Lo
| 350 |
\ \
Térauda plaksne 160x200x6mm | “ 1
1-1 Térauda lenkis 50x50x5mm

Térauda plaksne 50x5mm

“~_Térauda lenkis 50x50x5mm

€rauda plaksne 50x5mm,
s=800*"mm

$=3190*mm

Térauda plaksne 350x80x8mm

Térauda plaksne 160x200x6mm

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

reg.Nr. 44103022271

AR

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS LINARDA
LAICENA IELA 13, VALMIERA ENERGOEFEKTIVITATES

PAAUGSTINASANA
LINARDA LAICENA IELA 13, VALMIERA

Pasatijuma Nr. PR 14-19

Arhiva Reg. Nr. PR 14-19

Stadija Lapa Lapas

BPDV

A.Jaunzeme

10.2019.
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Savietota |ézena jumta savienojums ar aeratoru

Uzkauséjamais ruberoids 2.kartas

VédinasSanas atvere

Hermeétikis

Papildus hidroizolacijas slanis

o
[¥o)

Aerators

200

EsoSa konstrukcija

Akmensvate virskarta 20mm

Akmensvate pamatkarta 200mm

EsoSais bitumena rullu
materiala segums

SISTEMAIR VTK 100 AIRVENT iebuve siena

Fasades akmens vates plaksne

510

A D<0,038Wm/K b=180 mm

9140

hermétikis ara darbiem

PIEZIMES:

210

e

47

0114
01

T T
' '
' '
- 4+ - — = — =
' '
' '
| |

A A

/

montazas putas

1. Sistemair VTK 160 airvent ieblve siena analogi uzraditajai Sistemair VTK 100 airvent iebivei

Ventilacijas izvadu jumtina izblves shéma

Krasota skarda elements ar PURAL
parklajumu, b=60mm

Krasota skarda elements ar

Izbivé krasota skarda ventilacijas izvada jumtinus

ar PURAL parkldjumu, b=60mm. Starp jumtinu un
mira konstrukgiju izbavé cinkotu sietu

PURAL parklajumu, b=60mm

/ S

LT

f o
{g]

PROJEKTESANAS BIROJS

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

reg.Nr. 44103022271

AR

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS LINARDA

Pasdtijuma Nr. PR 14-19

NTH ) v -
U _ruw”ucmw_wq__ﬂﬂwwﬂw\?z_mm\y ENERGOEFEKTIVITATES [~ Reg. Nr. PR 1419
LINARDA LAICENA IELA 13, VALMIERA Stadija Lapa Lapas
BPDV A.Jaunzeme 10.2019| Ventilacijas izvadu jumtina izives shéma, BP 25 32
Izstradaja | Z.Upmale 10.2019/SISTEMAIR VTK 100 AIRVENT iebave siena,
Savietota Iézena jumta savienojums ar aeratoru 2019




PIEZIMES:

Karoga kata mezgls a-a
3 M12x310 Kimiskie
enkuri ar divkomponen
a 10 Kimisko masu HILTI 300
3 M12x280 kimiskie 150 100 HIT-HY 70 val analogs 50 240 30
enkuri ar divkomponenta /{
KTmisko masu HILTI
HIT-HY 70 vai analogs 2
t=5mm |
b L °
Korogu kata .
turétajs t=5mm r4
-
Caurule ar iek¥gjo K kat - SIS
diametru ~2mm e 3| 8
lielaku par karoga e
kata diametru
-
t=3mm t=3mm
iy % %
Aréjais nosedzosais ) Caurule ar ieks&jo
M12 uzgrieznis diametru ~2mm 3
liel&ku par karoga
lek3gjais kata diametru
kontroléjoZais
uzgrieznis M12
2
1. Visus materialu apjomus blvorganizacijai precizét un saskanot ar pasatitaju pirms liguma slégSanas;
2. Karogkata turétaju stiprinat esosaja(s) vieta(s).
Plaisu remonts mdra siena
M 1:20
500 A 500
/\J\ | /\q
- — T T
8 \
) |
{
ﬁ_— | |
(=]
S ‘\
\
\
~ - TN\
[
——— e \
T T\ T T

A

| \$

Plaisas mira siena pastiprinat ar metinatam térauda stiegram @12mm
B500B. Perpendikulari plaisai mura siena izkal rievu 30x150mm dziluma.
Rievas garums ne mazaks ka 500mm uz katru pusi no plaisas. Rievas
marT izstradat ar soli ne lielaku ka 200mm. Plaisu un rievas attirit ar

saspiestu gaisu, rieva ievieto armaturas stieni ar diametru @12mm un

garumu L=1000mm, plaisu aizpilda injicéjot plistosu javu ASSOCRET BM
un izkalto rievu aizpilda ar bezrukuma javu THERMOPAL-GP11.
lestradasanas tehnologiju pieprasit izvéletd materiala izplatitadjam. Rieva
ievietotai térauda armatdrai nodrosinat aizsargkartu 10mm.

reg.Nr. 44103022271

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

AR

PAAUGSTINASANA

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS LINARDA
LAICENA IELA 13, VALMIERA ENERGOEFEKTIVITATES

Pasatijuma Nr. PR 14-19

Arhiva Reg. Nr. PR 14-19

LINARDA LAICENA IELA 13, VALMIERA Stadija Lapa Lapas
BPDV A.Jaunzeme 10.2019. _ . BP 26 32
— Karoga kata turétajs
lzstradaja | Z.Upmale 10.2019.

Plaisu remonts mara siena

2019




Fasades apdare virs siltumizolacijas ar Il un Ill

kategorijas apmetuma sistému

Fasades apdare virs siltumizolacijas ar |

kategorijas apmetuma sistému

@ Cokola profils
@ Siltumizolacijas slanis

@ Standarta stiklSkiedras siets:

o II kategorijas zona - standarta stiklSkiedras siets 2 kartas
~320 g/m? armeéjosais slanis

g/ m? arméjosais slanis

@ Cokola profils

@ Siltumizolacijas slanis

Cinkots apmetuma siets, acs izmérs 10x10mm.

Stiprinat ar atseviskiem dibeliem (PAROC XFR 200)

@ Standarta stiklskiedras sieta ~160 g/ m? arméjosais
o III kategorijas zona - standarta stiklSkiedras sieta ~160 slanis
@ Krasots dekorativais strukturapmetuma apdare

@Krdsots dekorativais struktirapmetuma apdare

e

i

Ekas fasade iedalas vairakas zonas,
nemot véra iespéjamo mehanisko slodzi uz
kadu no fasades dalam, saskana ar ETAG
004.

Kategorijas:

- | kategorija - augstadka mehaniskas
izturibas zona (zona ap ieejas

durvim, caurbrauktuves u.c.). Javeido
spéciga arméjosa karta. Armésanas kartu
izveido 8-10mm.

Péc armésanas kartas nozdsanas klaj
zemapmetuma grunti un nobeiguma kartu -
dekorativais apmetums (2-3mm atkariba
no izvéléta dekorativa apmetuma graudu
lieluma).

- Il kategorija - vidéjas mehaniskas
slodzes zona (pirma stava limenis).
Javeido divas arméjosas kartas. Pirmo
armés8anas kartu izveido ka standarta
arméjoso kartu 3-6mm. Tai nozustot, veido
tadu pasu otro arméjoso kartu (3-6mm).
Péec pedéjas armésanas kartas nozisanas
klaj zemapmetuma grunti un nobeiguma
kartu - dekorativais apmetums (2-3mm
atkariba no izvéléta dekorativa apmetuma
graudu lieluma).

- Il kategorija - minimalu mehanisko
bojajumu iespéjas zona (paréja

€kas fasade). Veido standarta armésanas
kartu. Péc armé8anas kartas nozu8anas
klaj zemapmetuma grunti un nobeiguma
kartu -

dekorativais apmetums (2-3mm atkariba
no izveléta dekorativa apmetuma graudu
lieluma).

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" AR

reg.Nr. 44103022271

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS LINARDA Pasatijuma Nr. PR 14-19
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Siltingjuma enkurojoso dibelu Loga ailsanes armé&jums
izvietojumu shéma

2000 @,

| N

AN
AN
AN
Parlaidums =>100

P /
e o e o _
t ’
N
Sienas vidus Sienas mala
6 dibeli /m? 8 dibeli /m? . _
’ Sieta stiira

Loga ailsanes arméjums lenkis

1. Parsedzu iek$éjiem stlriem/ailéem nepiecieSama papildus arméjums ar sieta loksni.

2. Papildus pa diogonali no visiem atveru sturiem nepiecie$ami stira balsti vai
apméram 300x500 mm lielas armé&josas sieta loksnes.

Siltumizolacijas izblives tehnologija.

Sienas pamatnes sagatavosana

Siltinamo éku sienu virsmai jabat rdp1gi mehaniski attiritai. Spécigi mitrumu uzsitcosas, drupainas vai nobriiko$as
virsmas nepiecieSams kartigi mehaniska veida notirit vai nogruntét ar piestcinosu grunti. Pirms termoizolacijas
plaksnu pieliméS8anas nepiecieSams pievérst uzmanibu pilnigas gruntéjuma un citu pielietojamo lidzeklu noztdsanas
laikam, jo ta rezultata var bojaties pielimétas termoizolacijas plaksnes. Ja termoizolacijas platnes tiek uzstaditas uz
sienu pamatnes, kas pirms tam tiek izlidzinata, tad pieiaujamie sienu virsmas nelidzenumi ir apméram 1 cm.

Cokola profila montaza

Cokola profils tiek piestiprinats viena Iiment ar cokola malu(ja sienu un cokola virsma atrodas viena liment) un kalpo
art ka beigu elements konstrukcijai tuvuma esosajam dalam. Cokola profils arT tiek izmantots to piestiprinot taisna
ITnija pie sienas virsmas €kas jumta, ieejas jumtiniem, ieejas lieveniem un lodziju arsienam. Piestiprinajumi tiek
izpilditi taisna [nija péc katriem 30 cm ar speciali $im nolikam paredzétiem piestiprinaSanas dibeliem. Piestiprinot
nelielus profilus pie sienas pamatnes zem cokola profila, tiek likts armatiras siets apméram 60 cm platuma, kas
vienmeérigi sadalas virs un zem cokola profila. Cokola profila salaidums tiek savienots ar blakus esosajiem
elementiem, bet ékas sturos tiek piestiprinats ar ielaidumu vai nogriezot Skérsam.

Termoizolacijas platnu pielimésana

LiméSanai paredzétaja pusé uz platnes malam uzklaj 5-8 cm platu limes joslu (pa visu perimetru) un platnes
iekSpuse liek 4-6 ITmes masas punktus, lai ar [Tmi batu noklati ne mazak ka 45-50% no izstradajuma laukuma. Lime
nedrikst noklat plakSnu savienojumu vietas, jo tad plaksnes nesavienosies blivi un bez atstarpém.

Piestiprinasana ar dibeliem

Visas fasazu platnes piestiprina mehaniski - ar enkuriem (10 enkuri uz m2 sienas vidi, 12 enkuri uz m? 2000mm
plata josla pa siltindmas plaknes perimetru, iznemot apaksu). Lime jaklaj tada daudzuma un enkuriem jabat tada
skaita, lai butu nodroSinata laba siltumizolacijas platnes sakere ar sienas virsmu.Mehaniskos stiprinajuma
elementus enkurot Ekas esoSajas nozrobezojosas konstrukcijas 60mm vai vairak (skatities attieciga stiprinajuma
elementa razotaja noradijumus).

Par precizu siltumizolacijas izbOves tehnologiju konsultéties ar izolacijas platnu razotajiem.

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" AR

reg.Nr. 44103022271

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS LINARDA Pasatijuma Nr. PR 14-19
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Margu atjauno8ana, krésoSana

—

(tonis RAL 7012), margu uzlikas
izblve - koka uzlikas (RAL 8001)

R
DOAN

Mainamas durvis, krasa RAL 7012

Margu atjauno8ana, krésoSana

(tonis RAL 7012), margu uzlikas
izblve - koka uzlikas (RAL 8001)

_Nﬂrm<mﬁ PVC profila

palodzi, b=200mm

(RAL 8001) pac

logu montazas

—

30

800
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1. Kapnu telpas griestu, kapnu laidu un laukumu, un sienu attiri§ana, gruntéSana, SpakteléSana un krasoSana. Spakteléjot sienas un ailas
paredzét cinkotas metala stira listes. Kapnu telpas sienas krasot ar ddens izturigu akrila krasu (tonis atbilsto$s fasades krasu pasei). Kapnu

telpu griestus un kapnu laidu apak3as krasot ar griestu krasu. Kapnu margu relinus atfira, remonté un kraso.

2. Véjtveri, 1.stava kapnu telpas halles gridas atjaunot ar betona remontsastavu (Mapei Nivorapid vai Iidzvértigu) un iestradat durvju atduri.
Flizé ar neslido$am, (pretsiides koeficients R10) salisturigdm akmens masas flizém (akmens masas gridas flizes 150x150 tonis - gai$i

peléks, Suvojums tumsi peléks, nodilumizturibas koeficients PEI 5, Gdensuzsices koeficients < 0.5

mehaniski - Kimiskam ietekmém), izmantot elastigo flizu limi.

3. Gridas flizém jaatbils ES standartiem

%, paaugstinata noturiba pret

4. Materialu krasu toniem ir rekomendéjo3s raksturs. Izvelétos materialu krasu tonus pirms to izblves saskanot ar majas parvaldnieku un

projekta arhitektu
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Skatit piezimes punktu Nr.2

Izbavét jaunas metala kapnes,

tonis RAL 7005
=

tdens izturiga akrila krasa

tonis RAL 6021

Udens izturiga akrila krasa
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Noradijumi
1. Logu, durvju ailmalas, lodZiju apmales krasot atbilstosi sienu krasojumam.
2. Pirms &kas krasosanas 1m? lielu krasu laukumu paraugu saskanot ar pasatitaju, autoruzraugu, bavvaldi.

3. Buvuznéméjam japarbauda daba eso$o konstrukciju dimensijas un stavoklis, jainformé autors par jebkuram atkapém no ziméjuma.

4. NepiecieSamos mezglu risinajumus izstrada bavuznéméjs, saskano ar bavprojekta autoru.
5. Fasades krasu toni p&c Baumit Life kataloga.
6. Metala iesegumi un detalas péc RAL krasu Kartes.

krasots gluds

tonis Baumit Life 0903

masa tonéts dekorativais apmetums

"biezpiens", grauda iezmérs 3,15mm

masa tonéts

tonis Baumit Life 1018
"biezpiens", grauda iezmérs 3,15mm

[4] mass tonéts i

tonis Baumit Life 0404
"biezpiens", grauda iezmérs 3,15mm

(57 Iodsiju metala T20 profila apsuvums
tonis RAL 8001

@ teknes, notekas, palodzes, margas,

tonis RAL 7005

krasots skards,

tonis RAL 7005

mainamo PVC logu ramis

tonis - balts

Jumta segums

rullveida materials,
tonis - RAI 9011
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Noradfjumi

2. Pirms &kas krasoganas 1m?

5. Fasades krasu toni pec Baumit Life kataloga.

krasots gluds

tonis Baumit Life 0903

masa tonéts dekorativais apmetums

"biezpiens", grauda iezmérs 3,15mm

masa tonéts

tonis Baumit Life 1018
"biezpiens", grauda iezmérs 3,15mm

[4] mass tonéts i

tonis Baumit Life 0404
"biezpiens", grauda iezmérs 3,15mm

(57 Iodsiju metala T20 profila apsuvums
tonis RAL 8001

@ teknes, notekas, palodzes, margas,

tonis RAL 7005

krasots skards,

tonis RAL 7005

mainamo PVC logu ramis

tonis - balts

Jumta segums

rullveida materials,
tonis - RAI 9011
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Noradijumi

1. Logu, durvju ailmalas, lodZiju apmales krasot atbilstoSi sienu krasojumam.

2. Pirms &kas kraso$anas 1m? lielu krasu laukumu paraugu saskanot ar pasdititaju, autoruzraugu, bavvaldi.

3. Blivuznéméjam japarbauda daba esoSo konstrukciju dimensijas un stavoklis, jainformé autors par jebkuram atkapém no zZiméjuma.
4. NepiecieSamos mezglu risindjumus izstrada bavuznéméjs, saskano ar bavprojekta autoru.

5. Fasades krasu toni péc Baumit Life kataloga.

6. Metala iesegumi un detalas péc RAL krasu kartes.

11380

. krasots gluds apmetums

tonis Baumit Life 0903

. masa tonéts dekorativais apmetums

tonis Baumit Life 1035

"biezpiens", grauda iezmérs 3,15mm

. masa tonéts dekorativais apmetums

tonis Baumit Life 1018
"biezpiens", grauda iezmérs 3

,15mm

. masa tonéts dekorativais apmetums

tonis Baumit Life 0404

"biezpiens", grauda iezmérs 3

lodZiju metala T20 profila

,15mm

apSuvums

tonis RAL 8001

_M_ teknes, notekas, palodzes, margas,

tonis RAL 7005

H krasots skards,

tonis RAL 7005

mainamo PVC logu ramis

tonis - balts

Jumta segums -uzkause€j;

ams

rullveida materials,
tonis - RAI 9011

[1]

(2]

PROJEKTESANAS BIROJS

\

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

reg.Nr. 44103022271

AR

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS LINARDA

Pasatijuma Nr. PR 14-19

LAICENA IELA 13, VALMIERA ENERGOEFEKTIVITATES

Arhiva Reg. Nr. PR 14-19

PAAUGSTINASANA

LINARDA LAICENA IELA 13, VALMIERA Stadija Lapa Lapas
BPDV AJaunzeme 10.2019, BP 32 32
Izstradaja | Z.Upmale 10.2019. Fasades asis A-B; B-A krasu pase 2019




Objekta novietojuma shéma
. Eku un bavju eksplikacija

Objekta novietojuma shéma

Apblves | Kopéja | Ekas
laukums | platiba | bGvtilpums

Bdvju nosaukums
m 2 m 2 m3

Ugunsdr.
pakape

Nr.
genpl.

628.7 2804.0 10168.0 Uz2b

1 Daudzdzivoklu maja

Ekas klasifikacijas kods - 112201 (triju vai vairaku dzivoklu majas)

LabiekartoSanas darbu apjomi

Objekta atrasanas vieta
Pienemtie apzimé&jumi: Nr.p. Mer.
[ 1 -projektsta éka K Darba nosaukums vien.| Daudz.| Piezimes
[ - proj. laukumi brugakmens seg.
- _Uﬂo._. betona NU:._N_Q @mzmgg_m v_l>zw 2
- atjaunojamie zalaju segums M 1:500 1 | Laukumu izbGve ar brugakmens segumu m 134.80
. betona apmale laukumam brugakmens seg. 60*185*620 t.m. 126.74
- - Zemeéjuma kontirs, plakandzelzs
Tp—— = 2
- zeméjuma kontrs, stieple @ 2 | Setie zalaji uz augsnes kartas m 88.45
o
/
/
&
Kanalizacijas vadill!
Atsurfét nepieciesama apjoma
Kanalizacijas vadill!
AtSurfit nepiecieSama apjoma
%
x=377400 W i I
e SHERsel e
30 34 & S S /
p?o JL: e )y v SN R s e Uzmanibu! - kabeli
96010110020 | % A%
o ~ Uzmanibu! - kabeli
q\
N p Demont&jamas
\ R nefunkciongjosas kastes
D 3 11l
f | smoigesvadsll/ s, y | Uzmanibu - kabelj
« Udensvads!!! (/
/ Al peplciedam apjom y e | ) ;
! /mew// [ \ . | Gazesvadsltl ., V. % mb
Uzmanibu! - kabelis/ e 5 o
fm asadzesvadstll /5 ﬁ M Saja bivprojekta ir ieklautas un izstradatas visas 81 bavprojekta AR dalas risinajumi atbilst
. w/;,//«/(sﬁamacc_ \Rvm__ ik Sittumtraselll wjons nepiecieSamas dajas atbilstosi bivatjauja Latvijas bovnormativu un citu normativo aktu, ka arf
ietvertajiem nosacfjumiem. tehnisko vai Tpa3o noteikumu prasibam.
& Buvprojekta vaditaja: AINA JAUNZEME 1 - 00562 Buvprojekta dalas  AINA JAUNZEME  1-00562
vards, uzvards  sertifikata NR. vadtaja: vards, uzvards  sertifikita NR.
datums paraksts datums paraksts
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2. Generalais plans izstradats, pamatojoties uz topografisko planu. BPDV | A.Jaunzeme 10.2019/ BP GP-1 1
3. Apmales lietus Gdenas tiek novadits virziena prom no &kas ar filtraciju gruntr. Izstradaja | Z.Upmale 10.2019, Generalais plans 2019

4. Paredzét segumu atjaunoSanu bivniecibas skartajas vietas.




SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Daudzdzivoklu dzivojamas majas (buives kadastra apz. 9601 011 0716 001) Linarda Laicena iela 13,
Valmiera ekas fasades vienkarSota atjaunoSana izstradata péc pasutitaja SIA ‘“Valmieras Namsaimnieks™
pasiifijuma un balstoties uz pievienoto dokumentaciju - tehniskas apsekoSanas atzinumu, €kas energoaudita
parskatu, un atbilstosi LR pastavoso normativo aktu prasibam.

EsoS$a situacija. Renov&jama €ka ir 5 stavu keramisko kiegelu miira un keramzitbetona sienu
panelu €ka ar savietoto plakano jumtu un ieks€jo lietus tidens novadiSanas sistemu. Saskana ar €kas tehniskas
apsekoSanas atzinumu, tas vispargjais tehniskais stavoklis vertéjams ka apmierinoss. Ekai dal&ji ir nomainiti
koka logi. Ekas sienas konstatétas plaisas. Zemesgabals ir bez vértigiem kokaugiem.

Ekas norobezojoSo konstrukciju siltumnoturiba Sobrid neatbilst LBN 002-15 "Eku
norobezojoSo konstrukciju siltumtehnika" prasibam.

Tehniskie raditaji:
- apbiives laukums 628.70 m’
- kopgja platiba 2804.0 m’
- bavtilpums 10168.0 m’

- ugunsdroSibas kategorija U2b
- klasifikators 112201

Projekta paredzeta:
e cokola dalas siltinasana;
e ¢ckas csosas betona apmales demontaza. Jaunas apmales izblive betona brugakmens
seguma;,
pagraba parseguma siltinasana;
arsienu siltinaSana un ailu apdare atbilstoSi energoaudita sledzienam;
kiegelu izdrupumu nolidzinasana;
koka logu nomaina pret PVC ramja logiem ar selektiva stikla paketeém;
ardurvju (izejai uz jumtu) nomaina pret metala ramja durvim;
lodZiju margu remonts;
kapnu telpu kosmetiskais remonts;
savietota jumta dalu virs dzivokliem un kapnu telpam siltinaSana, jauna seguma iestrade;
atjaunot visas skarda iesegdetalas;
jumta droSibas barjeras izbiive;
lodZijam uz parseguma panela izbtivet skarda lasmenus;
Atjaunot ventilacijas kanalu jumtinus, parbuvet virsjumta ventilacijas kanalu galus,
ventilacijas kanalu — Sahtu tiriSana;
Apkures sist€émas parbiive;
Siltummezgla parbiive;
Karsta tidens sisteémas stavvadu nomaina;
3 klases zibensaizsardzibas sisteémas ierikosana.

Pamati (cokols). Demont€ esoSo betona apmali, atrok pamatus 1,20 m dziluma, esoSos pamatu
blokus attira ar augstspiediena mazgataju, demonté nestabilo apmetumu, ar cementa javu atjauno Suvju
aizpildijjumu starp pamatu blokiem. Pamatus apstrada ar polimér-bitumena hidroizolacijas emulsijas
mastiku. No arpuses pamatus siltina 1.2 m dziluma no grunts Iimena ar 50 un 70 mm ,,Tenapors Extra"
putupolistirolu (deklaretais siltumvaditspgjas koeficientu ne lielaks par 0,036 W/mK). Cokolu paredzets parklat
ar 1 kategorijas apmetuma sistemu (arm&ums — cinkots siets ZN 13*13*0.8mm), krasots apmetums bez
struktliras ar paaugstinatu stipribu. Krasot ar silikata bazes krasu Baumit vai lidzvértigu krasu (cokola



virszemes dala). Krasojuma tonis péc krasu pases. Pamatus aizber ar pievestu drengjoSo smilti. Smilti bliet€ pa
20 cm kartam ar mehanisko blieti. Eka ienako$as komunikacijas aizsargat ar PVC ¢aulam.

Pa ckas perimetru izbiivé jaunu betona brugakmens apmali, veido 2% kritumu. Ekas betona
brugakmens seguma apmali izbtivét minimali 600 mm platuma no siltumizolacijas slana (skat. pagrabstava
planu ar betona apmales izbiives izmeriem).

Arsienas. Paredzéts veikt visu €kas fasazu atjauno$anu uzlabojot siltumtehniskos raditajus
atbilstosi izstradatajam energoauditam, vienlaicigi uzlabojot ekas vizualo izskatu. Ekas visas fasades
siltinamas ar siltumizol€joSiem materialiem un p&c tam izveidojama fasazu argja apdare. Mingto
pasakumu rezultata tiks biitiski uzlabota €kas energoefektivitate, samazinasies ekas siltuma zudumi
caur tas norobezojoSam konstrukcijam. Palielinasies €kas nesoSo konstrukciju ilgmiiZziba un ekas
ekspluatacijas laiks.

Pirms fasades siltinasanas darbu sakSanas nepiecieSams demontét fasadei pieguloSos
elementus. Demontet stikla bloku sienas. Ailas aizmiirét ar FIBO-3 250 mm biezuma keramzitbetona
blokiem. Montet jaunus logus. Janoverté fasades plakne pa vertikalo un horizontalo asi. Ja novertgjot
sienas pa asim, plaknes novirzes ir lielakas ka 15-20 mm no asim, tad sienas Iimenu korekcijas veic uzklajot
nepiecieSamo apmetuma kartu (Sakret CLP, PM-Super vai lidzvértigu). Apjoms precizéjams objekta. Ja uz
sienam konstatétas siinas vai citi biologiskas izcelsmes organismi, sienas mehaniski notira un apstrada ar
specialu biologiskas aizsardzibas kimisko sastavu. Apjoms preciz&jams objekta.

Pirms fasades siltumizolacijas izbuves veikt bojato mira sienas remontu. Visas plaisas
aizpildit ar elastigu Suvju mastiku, izdrupuSos miira posmus remontét ar remontjavas sastavu. Pirms
remontjavas uzklaSanas bojatos miira posmus attirit no visam abrazivajam dalinam. Veikt bojato
sienu remontu, atjaunojot izdrupusas panelu vietas un hermatiz€jot panelu sadurSuves. Visas panelu
plaisas aizpildit ar elastigu Suvju mastiku. Arsienu panelu sadurSuvju un plaisinu aizdarina$anau
rekomend€jams veikt atr Schomburg ASO-flexfuge vai analogs. Apjoms preciz&jams objekta.

Pirms siltumizolacijas izbiives veikt koka logu nomainu pret PVC logiem, ka ari veikt
nomainamo durvju izbuvi.

Cokola veidoSanai izmanto PVC stura profilus ar stiklaskiedras sietu un laseni. No arpuses €kas
arsienas siltina ar 120 un 150 mm un pilastrus ar 50 mm biezuma fasades mineralvati (deklaretais
siltumvaditsp€jas koeficients ne lielaks par 0.036 W/mK). Logu un ardurvju ailas siltina ar 50 mm
biezuma fasades mineralvates plaksném (deklarétais siltumvaditsp€jas koeficients ne lielaks par 0.036
W/mK).

Siltumizolacijas loksnes mehaniski nostiprina ar enkuriem (plastmasas dibelis un terauda ar plastmasas
cepurtti). Sienas parklaj ar I, II un III kategorijas apmetuma sistemu. Virskartas dekorativa apmetuma
krasojums péc krasu pases, apmetuma struktiira — ,biezpiens". Pirms fasades krasoSanas, katru krasu toni
uzkrdso uz dekorativa apmetuma 1m” platiba un saskano ar projektétaju, pasiititdju un bavvaldi.
Rekomendgjam izmantot plana apmetuma sistému ar biologiskas aizsardzibas piedevam, pieméram, (Ceresit
Wool Classic vai lidzvertigu).

Visas skarda detalu iesegumus veidot no riipnieciki krasota skarda. Toni skatit krasu pase.

Pagraba parsegums. Pirms siltinaSanas pagraba parseguma vietas, kur Suves ir 1zdrupusas, obligati
aizpildit ar cementa javu. Pirms pagraba parseguma siltinaSanas, gar griestiem izvietotas
inZenierkomunikacijas nepiecieSams atvilkt no griestu plaknes. Pirms parseguma siltinasanas veikt
planotas apkures sist€émas atjaunosanas.

Lai biitu iesp&jams nosiltinat pagraba parsegumu, atzaget koka starpsienu augsgjo dalu —150
mm. Cauri siltumizolacijai izvadit galvenos vertikalos koka elementus.

Pagrabstava parsegumu paredz€ts siltinat ar 100 mm biezam akmens vates lamelém (deklaretais

siltumvaditspé&jas koeficients ne liclaks par 0.036 W/mK), veikt papildus virsmas krasoSanu.

Jumts. Jumta plakni attira, izbtivé jaunus lietus tidens savac€jgrozus. Pa €kas jumta perimetru (péc
plana) izbuvé metala barjeru 0.60 m augstuma. Jumts tiek siltinats 220 mm biezuma, izmantojot



ROCKWOOL MONROCK PRO (vai analoga) 20 mm un ROCKWOOL SPODROCK ( vai analoga)
200 mm, tiek ieklats jauns jumta iesegums. Jumta siltumizolacijas ventilaciju nodroSinat ar
ventiklacijas aeratoriem. Jauno jumta iesegumu veido no kaus€jama ruberoida 2 kartas. Pirmo kartu
veido no parasta kaus€jama ruberoida. Otro ( noslédzoSo ) veido no ruberoida ar virs€jo aizsargslani (
smilts apkaistjums ). Visas vertikalo elementu pieslégumu vietas veikt papildus kartu piekauséSanu (
min. 4 kartas ). Pa jumta perimetru izbtivét jaunas krasotas skarda nosegdetalas, visas skarda detalas izbuvet
ta, lai veidotos kritums uz jumta plakni. Visus jumta pieslégumus pie konstrukcijam veidot hermetiskus,
izmantot neitralu hermétiki un krasota skarda piesléguma detalas. Ventilacijas izvadus apmest ar armétu
apmetumu, kraso ar fasades krasu un izbiivé rupnieciki krasota skarda jumtinu. Jumta plana
noraditajas vietas tiek uzstadita jauna lietusiidens noteksist€éma. Paredzets uzstadit jaunas lietus tidens
novadiSanas teknes (krasots skards d=60mm ar PURAL parklajumu) un notekas (krasots skards d—
60mm ar PURAL parklajumu).
Jumtinus virs ieejas kapnu telpas attira un siltina 100 mm biezuma. Jumtinus virs ieejas kapnu

telpam nosegt ar divam kartam bitumena rullu materialu, ieklat krasota skarda lasenus un priekseja dala izbuvet
lietus tidens teknes un notekcaurules (krasots skards d—60mm ar PURAL parklajumu).

Logi. EsoSos vecos koka logus nomainit pret jauniem. Pirms logu izgatavoSanas izmérus obligati
nepiecieSams parbaudit objekta. Loga ramja profila materials - PVC, stiklojums - selektiva stikla pakete
(pagraba logiem trieciennoturiga stikla pakete). Ekas veco logu nomaina uz jauniem stikla pakeSu
logiem PVC ramjos U=1.3 W/m°K.

Kapnutelpas veco stiklu bloku demontaza, ailu aizmiiré€Sana ar Fibo vieglbetona keramzita
blokiem 3MPa, b=250mm, veidojot jaunas mazaka izméra ailas. Jaunajas ailas izbiivéjami jauni
stikla pakes$u logi PVC ramjos U=1.3 W/m’K.

Visas ( ar1l logiem, kuri netiks mainiti ) logu ailas siltinat ar siltumizolaciju iestrades
iesp&jama biezuma (A« =0.036 W/m*K)).

Visu logu argjas palodzes no krasota skarda, mainamo logu ieksg€jas palodzes PVC — balta krasa.
Logu ramja profils balta krasa. Visi logi izgatavojami balta krasa.

Logu dalijums atbilstoSi grafiskajiem zim€jumiem. Pec logu iebives veikt ieks€jo ailu apdari ar
apmetumu iekSdarbiem un krasot ar idens emulsijas krasu iekSdarbiem. Kvalitate nedrikst biit sliktaka par
iepriek$€jo apdari.

Pec nepiecieSamibas ailas paplasinat ta, lai varetu iestradat logu ailas siltumizolacijas slani. Logu
ailes 1estradat tvaika necaurlaidigas lentas no iekSpuses un tvaika caurlaidigas lentas no arpuses. EsoSajos
logos iestradat tvaika caurlaidigas lentas no arpuses. Ailas blivé ar montazas putam.

P&éc logu montaZas nepiecieSams veikt ieks€jo ailu apdari, tada kvalitate, lai nebiitu sliktaka ka
pirms logu montazas darbu saksanas.

Prasibas logu izgatavotajiem:

- Atbilstosi LVS EN 12208, logu tidens necaurlaidibai jaatbilst 8 A klase.
- Atbilstosi LVS EN ISO 717-1, logu skanas izolacijai jaatbilst 2 klasei.
- AtbilstoS1 LVS EN 12210, logu gaisa caurlaidibai jaatbilst 4 klasei

- Atbilstos1 LVS EN 12210 logu vé&ja slodzes izturibai jaatbilst C4 klasei

Durvis. Esosas koka kapnu telpu ardurvis (izejai uz jumtu) nomaina pret jaunam metala konstrukcijas
durvim. Durvju kopgjais siltuma caurlaidibas koeficients (U) ne lielaks par 1.30 W/m’K. Veicama
siltummezgla durvju nomaina pagrabstava. Siltummezgla durvis atbilstosi durvju specifikacijai.

LodZijas. Metala detalas attirit no riisas. Pirms siltinasanas darbu sakSanas parvieto margu
statnus ta, lai tie netraucetu siltumizolacijas iestradei. Stipri bojatos - korod€jusSos elementus
nomainit pret analoga Skérsgriezuma elementiem. Visas metala detalas krasot ar pretrkorozijas
krasojumu. Veic betona konstrukciju remontu, nokodina armatura stiegras, atjauno betona



aizsargslani — apjoms preciz€jams uz vietas. LodZiju betona konstrukcijas griestu dala kraso ar
fasades krasu. Ieklaj jaunu ripnieciski krasotu lodZiju lietus tidens noteku detalas.

Ventilacija. EsoSos védkanalus paredzets iztwit, ka arT remont€t- atjaunot — piemiret
izdrupuSas vietas, izlidzinat, apmest, krasot, uzstadit jaunus krasota skarda jumtinus. Lai
nodroSinatu projektéSanas uzdevuma un normativajos dokumentos (LBN 211-08 "Daudzstavu
daudzdzivoklu dzivojamie nami") paredz&tos gaisa apmainas daudzumus — 3nr° uz 1 no’, vai 0,83 1/s, dzivojamas
telpas tiek paredzeta dabiga ventilacija. Piepliides gaiss iepliist dabiga cela caur restem "Systemair VTK-100
Airvent" (manuali regulejams, aprikots ar gaisa filtru un pretkondensata aizsardzibu, gaisa caurlaidiba 0,90
1/s, monte ieprieks izveidota kanala 095) un "Systemair VIK-160 Airvent" (manuali regul€jams, aprikots
ar gaisa filtru un pretkondensata aizsardzibu, gaisa caurlaidiba 1,50 1/s, monte iepriek§ izveidota kanala
0155), kuras 1r uzstaditas arsienas.

Apkures sistema. Apkures sistemas atjaunoSanu veic atbilstoSi tehniskajam projektam, skafit
AVK dalu.

Zibensaizsardziba. Zibensaizsardzibas izbiivi veic atbilstosi tehniskajam projektam, skatit EL
dalu.

Kapnu telpu un ieejas mezglu remonts. Kapnu telpas griestu, kapnu laidu un laukumu, un sienu
attiriSana, grunt€Sana, SpakteleSana un krasoSana. Spaktel€jot sienas un ailas paredzet cinkotas metala stiira
listes. Kapnu telpas sienas krasot ar tidens izturigu akrila krasu. Kapnu telpu griestus un kapnu laidu
apaksas krasot ar griestu krasu. Apjoms precizéjams objekta.

Vejtveri un 1.stava kapnu telpas halles gridas atjaunot ar betona remontsastavu (Mapei Nivorapid vai
lidzvertigu) un iestradat durvju atduri. Flize€t ar neslidosam, (pretslides koeficients R10) salisturigam
akmens masas fliz€m, izmantot elastigo flizu Iimi.

Kapnu margu relinus attira, remonte un kraso.

Esoso elektroinstalacijas ievieto aizsargkanalos.

Projekta dotie materiali ir rekomend€joSi. Projekta paredz€tos materialus iesp&jams aizvietot ar
lidzvertigiem, kas nepasliktina €kas ipaSibas, ka ar1 izbiives un ekspluatacijas droSibu. Pirms izmainu
veikSanas sazinaties ar projekta autoriem un labojumus veikt autoruzraudzibas kartiba.

Projekta dotie skarda izstradajumi ir riipnieciski krasoti.

Radusas neskaidribas un detalu mezgli risinami autoruzraudzibas kartiba objekta uz vietas, pieaicinot
projekta autoru.

Visus darbus javeic stingri ievérojot pielietoto materialu razotaju rekomendacijas un
izstradatas darbu veikSanas sistemas (Ceresit, Sakrct, Knauf, Baumit vai analogas).
Siltinasanas sistemai jaatbilst prastbam, kas noteiktas daudzslanu siltumizolacijas sistemai
ETAG 004 ,Eiropas tehniska apstiprinajuma pamatnostadne aréjas siltumizolacijas
sistemam ar apmetumu''. Buvdarbu veic€js saskano ar projekta autoru izvéleto siltinaSanas sistemu.

Darbi veicami saskana ar pastavoSajam ugunsdroSibas un celtniecibas normu un noteikumu prasibam.

Grafiskas dalas biivdarbu organizacijas shéma noraditas iesp&jamas tualetes, darbinieku vagonina,
biivgruzu konteinera, biivmaterialu izvietoSanas zonas atraSanas vietas, ka art celtniecibas sastatnu izvietoSanas
zonu. lzgatavoto buvtafeli paredzets stiprinat vai nu pie sastatném vai art uz atseviskiem statiem.

Sastadija: Z. Upmale



