Zeméjuma kontura pretestibas aprékins

Zemétaju savstarpéja attaluma attieciba pret to garumu a/I 3
Normativa zeméjuma pretestiba 10.00 Omi
Elektrodu (vertikalie) garums | 2.50 m
Elektrodu (vertikalo) diametrs d 2.00 cm
Zemeéjuma kontura ierakSanas dzilums 0.80 m
Elektrodu vidéjais ieguldisanas dzilums t 2.05 m

Zemes Tpatnéjas pretestibas palielinasanas
koeficients Kmax (vertikaliem zemétajiem)

1.60
Zemes Ipatnéjas pretestibas palielinasanas
koeficients Kmax (horizontaliem zemétajiem)

2.50
Grunts Tpatnéja pretestiba p 150.00 Omi*m
Grunts Tpatnéja pretestiba p vertikaliem zemétajiem 240.00 Omi*m
Grunts Tpatnéja pretestiba p horizontaliem zemétajiem 375.00 Omi*m
Viena vertikala elektroda pretestiba 89.17 Omi
Vertikalo elektrodu skaits n 11.00 gab.
Horizontalais zemétajs - apaltérauds, diametrs d
Horizontalais zemétajs - plakandzelzs, platums b 2.85 cm
Horizontala zemétaja garums ~ 133.00 m
Horizontala zemétaja pretestiba 6.09 Omi
Vertikalo zemétaju lietderibas koeficients nv 0.75
Horizontalo zemétaju lietderibas koeficients nnh 0.55
Faktiska horizontalo zemétaju summara pretestiba 11.06 Omi
Faktiska vertikalo zemétaju summara pretestiba 10.81 Omi
Faktiska zemeéjuma kontlra pretestiba 5.47|Omi

Formula viena vertikala zeméjuma elektroda pretestibas aprékinasanai:
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Formula horizontala zemétaja pretestibas aprékinasanai:
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Zibensaizsardziba un zem&jums

Ekai izvEleta pasiva zibens aizsardzibas sistéma. P&c geometriskiem izmériem ekai izvelets trefais aizsardzibas Iimenis:
aizsargtikla metode, izvadiem - aizsarglenka metode.

Zeméjuma kontiiru izveido minimali | m attaluma no €kas pamatiem (precizak plana), guldisanas dzilums - 0,8 m no
planétas zemes virsmas, zemétaju garums (elektrodu) - 2.5 m. Zemg&juma kontiira uzstadiSanas minimalais attalums no
uzliesmojosajiem materialiem 0,5 m. Zemg&juma kontiira izbtives laika precizet esosas inzenierkomunikacijas, kuras
nepiecieSams $kersot. Zem&juma kontiira Sk€rsojumos ar citam inZenierkomunikacijam, ieverot to savstarp&jos vertikalos
attalumus (min 0,5m), $k&rsojumu vietas ar gazes vadu, zem&juma konttiru paredzét iecaulot SPLIT aizsargcaurulé. Zem&uma
konttra kopnei tiek izmantots cinkots plakandzelzs 40x4mm. Visi savienojumi zem zemes savienojami ar spailu palidzibu un
jaizolg ar pretkorozijas lentu. Zem&uma kontiiram jabiit savienotam ar zibens uztveres sistému uz jumta. Péc zem&juma kontiira
montazas javeic attiecigie merjjumi. Pretestibai jabiit R <=4Q. Ja R >4 Q , tad nepiecieSams palielinat lietojamo elektrodu
skaitu vai dzilumu. Pie zem&juma konttira paredzets pievienot ar1 0,4 kV elektrosadalnu zem&umu.

Uz jumta izveidot stieples @8 mm kontiirus (iesp€jams izmantot art aluminija stiepli). Jumta stieples stiprinajumiem jabiit
maksimali 1,0 m attaluma vienam no otra (vélams 0,3m), vertikalajiem stiprinajumiem - maksimali 1,0 m attaluma.

Stieples vertikalie posmi gar fasadém tiek stiprinati pie fasades aiz notekreng&m (kur ir aiz tam). No mérjjumklemmes lidz
zeméjuma kontiiram tiek lietota térauda stieple @10 mm, aizsargdjot to ar termonosédoso cauruli (PVC apvalks no
mérfjumklemmes Iidz min.0,5m dzilumam). Paraléli zibens noved&jiem paredzéta atseviska stieple esoSo ekas metala savilcu
zeme$anai, $0 zem&juma stieplu un zibens novedgjvadu savstarpgjam attalumam jabit ne mazakam par 0,5m, iznemot
mérjjumklemmju zona pie ieejam, kur stieplu izvietojums jaizvélas talak nost no ieeju zonas (skatit fasades planos) un
savstarpgjais attalums var nesanakt. Zemé&juma stiepli montgt zem siltinajuma slana un savienot ar kas savilc€m visas vietas,
kur ta $kérso €kas savilces. Zem&juma stieples monte vietas, kur zibens novedgjvadi Skerso ekas savilces. Zibens novedgjvadus
montg virs siltinajuma slana.

Projekta uzraditie materialu tipi tiek rekomendéti. Aizvietojot tos ar tehniski lidzvertigiem analogiem, montazas
organizacijai obligati jasaskano izv€l&tos tipus ar pasititaju. Visus darbus izpildit saskana ar "Elektroietai$u izbiives
noteikumiem" un "Elektrisko tiklu aizsardzibas noteikumiem", un citiem normativiem dokumentiem.

Pirms zemé&juma ietaiSu izbtives precizét daba esosas apakSzemes komunikacijas.

Zibensaizsardzibas sistéma paredzéta tikai €kas aizsardzibai no tiesam zibens izladém. Projekt&ta zibensaizsardzibas
sisteéma nevar garantét pilnigu €ku un personu aizsardzibu, tas lieto§ana mazina zibens izraisita kait€juma risku.

Negaisa laika netuvoties zibensaizsardzibas ietaiseém tuvak par 3m. Ar $o noradijumu iepazistinat ari €kas lietotajus.

Pie zibensaizsardzibas novedgjvadiem izvietot bridinajuma plakatus, kas bridina par netuvosanos novedgjvadiem tuvak
par 3m negaisa laika.

Attiecigo komunikaciju (citu valditaju komunikacijas) aizsardzibu no zibens izladém organiz&t attiecigam komunikaciju
valditajam vai apsaimniekotajam.

Ekas zibens aizsardziba paredzéta atbilstosi standartam LVS EN 62305 prasibam.

APZIMEJUMI
@ Mertjumklemme
= Mérijumklemme kasté
—_——— - - Plakandzelzs, 40x4 mm
Stieple, @-8 mm
= Stieple, @-8 mm, PVC apvalka
= Stieple, @-10 mm, PVC apvalka
|||||||||||| Stieple, -8 mm, zemésanai
® Universala spaile, @ 8-10 mm
___|o Vertikalais elektrods
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Y Zibens uztveréjs

N\, Kompensators

DARBA RASEJUMU PAMATKOMPLEKTU SARAKSTS

APZIMEJUMS NOSAUKUMS PIEZIMES
EL Elektroapgade, iekséjie tikli (arT zibensaizsardziba)
EL.IS.BA Elektroapgade, iek$gjie tikli, specifikacijas
TEHNISKA PROJEKTA RASEJUMU SARAKSTS
Nr. NOSAUKUMS RASEJUMA NUMURS
EL - marka
1 Visparigie raditaji EL-1
2 Pagrabstava plans. Elektrotiklu parvietoSana un aizsardziba EL-2
3 1. stava plans. Elektrotiklu aizsardziba EL-3
4 2.-5. stava plans. Elektrotiklu aizsardziba EL-4
5 Jumta stava plans. Elektrotiklu aizsardziba EL-5
6 Jumta plans. Zibens aizsardziba EL-6
7 Fasade asis 1-10. Zibens aizsardziba un zeméjuma kontars EL-7
8 Fasade asis 10-1. Zibens aizsardziba un zeméjuma kontars EL-8
9 Fasades asis A-B un B-A. Zibens aizsardziba un zemé&juma kontirs EL-9
10 | Topografiskais plans. Zemé&juma kontdrs ELT-1
11 | Zeméjuma kontira pretestibas aprékins
SPECIFIKACIJU SARAKSTS
Nr. NOSAUKUMS RASEJUMA NUMURS
EL.IS.BA - marka
1 Eka Nr.1. Elektromaterialu specifikacija EL.IS.BA-1...-3

Si bavprojekta EL/ELT dalas risingjumi
atbilst Latvijas bivnormativu un citu normativo aktu,
ka arf tehnisko vai ipao noteikumu prasibam

Bivprojekta EL/ELT dalas vaditajs: VITOLDS JANSONS
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(datums) LEEA Sertifikacijas departaments
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2.-5. STAVA PLANS
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FASADES ASIS A-B un B-A

Zibens uztver

Zibens uztvéréji

ar betona pamatni ar betona pamatni Zibens uztverejs,
Zibens uztvérgjs L=1500mm L=1500mm stiprinams pie izvada,
P - . L=1500mm
stiprinams pie izvada,
L=1500mm H_ q\
Zibens uztvéréji komplekta Zibens :N_.<mqm komplekta
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