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Daudzdzivoklu dzivojamas majas energoefektivitates paaugstinaSana.
Linarda Laicena iela 12, Valmiera
Visparigas dalas skaidrojosais apraksts

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
Vispariga dala

Daudzdzivoklu dzivojamas ékas (€kai piesaistita zemes gabala kadastra nr. 9601 011 2707, baves
kadastra apziméjums 9601 001 2707 001), Linarda Laicena iela 12, Valmiera, fasades apliecingjuma karte
izstradata pamatojoties uz SIA “Valmieras namsaimnieks” pasatijuma un iesniegtas dokumentécijas, ka art
SIA “Erteks” izstradata energoaudita parskata, SIA “Vidzemes mérnieks” izstradata topografiska plana un
SIA ,BALTS UN MELNS” izstradata Tehniskas apsekoSanas atzinuma.

Tika veikts vienkarSotais un instrumentélais objekta uzmérijums daba. Visi izejmateriali sagatavoti
atbilsto$i speka esosajiem Latvijas Republikas bavnormativiem.

Bives galvenie tehniskie raditaji

Ekai piesaistita zemes gabala platiba - 7164 m;

Kopéja platiba — 6476,6 m;

Dzivok|u platiba - 4492,2 m?;

KoplietoSanas paligtelpu platiba 1984,4 m2;

Apbives laukums — 1548,2 m%

Bavtilpums - 22778 m3

Stavu skaits — 5 stavi (+jumta izbaves), bénini, pagrabs;
Biives galvenais lietoSanas veids — 1122 - Triju vai vairaku dzivoklu méajas;

Ekas galvenas nesosas konstrukcijas — saliekama dzelzsbetona pamati, nesosas kiegelu mara
Skérssienas un norobeZojoSie keramzitbetona arsienu paneli. Ekas pagraba, starpstavu un jumta parsegumi
veidoti no saliekama dzelzsbetona platném.

Projektésanas gaita piemérotie bivnormativi

09.07.2013.Bavniecibas likums

06.12.2012  Eku energoefektivitates likums

19.08.2014.MK not. Nr.500 Visparigie bavnoteikumi

12.06.2018.MK not. Nr.326 Bavju klasifikacijas noteikumi

02.09.2014.MK not. Nr.529  Eku bivnoteikumi

30.06.2015.MK not. Nr.339  LBN 002-15 Eku norobezojoso konstrukciju siltumtehnika
30.06.2015.MK not. Nr.333  LBN 201-15 Bavju ugunsdro$iba

28.08.2018.MK not. Nr.545  LBN 202-18 Bavniecibas ieceres dokumentacijas noforméSana
23.12.2014.MK not. Nr.794  LBN 204-14 Térauda bavkonstrukciju projektésana

10. 03.06.2015.MK not. Nr.340  LBN 211-15 Dzivojamas €kas

11. 30.06.2015.MK not. Nr.332 ~ LBN 221-15 Eku iek$éjais tdensvads un kanalizacija

12. 16.06.2015.MK not. Nr.310  LBN 231-15 Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija

©oOoNSD>ORLDNDA



Daudzdzivoklu dzivojamas majas energoefektivitates paaugstinaSana.

Linarda Laicena iela 12, Valmiera
Visparigas dalas skaidrojosais apraksts

Paskaidrojuma raksts par energoefektivitati

Lai €ka nodro$inatu paaugstinatus komforta apstakjus un vienlaicigi samazinatu ékas energijas
patérinu, tiek veikta kompleksa ékas atjaunoSana veicot €kas norobezojoso konstrukciju siltinasanu un ékas
inZeniertehnisko sistému atjaunoSanu. Saja projekta planots sasniegt sekojoSus energoefektivitates

raditajus:

U . - % no eso$a aprékinata ekas
Energijas ietaupijums péc

Logu/balkona durvju koka konstrukciju ramri dzivoklos
nomaina pret pret PVC 6 kameru ramju b> 80 mm
konstrukcijas logiem/durvim ar 2 karsa selektiva stiklojuma
paketém. (Uw=1.0 Wim2*K,y<0.10 W/m*K ). Montazas
Suvju hermetizacija ,iestradajot tvaika un pretkondensata
lentas. PVC logu/durvju kvalitate atbilstosi LVS EN 14351-
1+A1;2010 prasibam (6 kameru vértnes un karkasa profils
b= 80 mm,A klases profila sienu biezums,3 perimetralie
blivéjumi,profilu kvadrata karkass ar sienu biezumu virs
2.0 mm,5 kameru palodZzu profils,kondensata izvada
atvérumi, Termix ~ starplikas,pasivas ventilacijas reZzims
,Véja slodzes noturiba - Klase C3,gaisa caurlaidibas -
Klase 4 ,izturiba pret stipru lietu-klase 9A) .Saules
ieguvumu samaz.par 0,39 kWh/m2.Gaisa apmaipa 0,52
1/h.legjas durvju nomaina uz kvalitativam blivam metala
durvim Us1,8 Wim2*K. ar aizvéréjiem.

Logu/balkona durvju koka konstrukciju rami kapnu
telpas nomaina pret pret PVC 6 kameru ramju b> 80
mm konstrukcijas logiem/durvim ar 2 kar$a selektiva
stiklojuma  paketem. (Uw=1.0 W/m2*K,wy<0.10
W/m*K). MontazZas Suvju hermetizacija ,iestradajot
tvaika un pretkondensata lentas. PVC logu/durvju
kvalitate  atbilstosi LVS EN 14351-1+A1;2010
prasibam (6 kameru vértnes un karkasa profils b= 80
mm,A klases profila sienu biezums,3 perimetralie
biivéjumi,profilu kvadrata karkass ar sienu biezumu
virs 2.0 mm,5 kameru palodZu profils,kondensata
izvada atvérumi, Termix starplikas,pasivas ventilacijas
rezims ,véja slodzes noturiba - Klase C3 gaisa
caurlaidibas - Klase 4 ,izturiba pret stipru lietu-klase
9A) .Saules iequvumu samaz.par 0,32 kWh/m2.Gaisa
apmaina 0,50 1/h.Logu izbavi veikt siltinajuma
zona,samazinot termiskos tiltus

Béninu siltindsana ar 300 mm beramu siltumizolacijas
materidglu A apr. vért. <0,049 W/mK sasniedzot
norobezojosas konstrukcijas siltuma caurlaidibas
koeficentu U<0,141 W/m2*K (paredzét 15% materiala
sésanas rezervi).Tehnologisko parvietosanas laipu
izbave.Béninu  liku  nomaina  pret  siltinatam
hermétiskam lakam U<1,6W/m2*K.Jumta sequma
virs  béniniem remonts vai nomaina,lietusidens
noteksistémas  maina.Ventilacijas  nodro$inaSana
tehniskajos béninos atbilstosi LBN.Jumtu virs 6.stava

- - < energoefektivitates
pasakumu istenoSanas oy
novértgjuma
28,643 MWh gada 3,29
3,803 MWh gada 0,44
77,337 MWh gada 8,90
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Daudzdzivoklu dzivojamas majas energoefektivitates paaugstinaSana.
Linarda Laicena iela 12, Valmiera
Visparigas dalas skaidrojosais apraksts

darbnicam,kdpnu  telpam,ieejas  mezgliem,5.stava
dzivokliem,kur nav lodZijas, siltindSana ar 250 mm
izolacijas materidlu < 37.klase,ar sekojoSu kauséta
sequma ieklaSanu 2 kartas,sasniedzot U<0,132
W/m2*K.Kauséto virsmu malu apdare ar skarda
laseniem un parapetiem. Deflektoru uzstadisana
ventilacijas kanaliem.Durvju izejai uz jumta nomaina
US, 1.8 Wim2*K.

Ekas garensienu,kapnu telpu sienu,lodziju sienu uz
dzivoklu pusi siltindSana ar akmens vati vai
ekvivalentu SSM 150 mm biezuma (Ad<0,037
W/m*K).Pirms  garensienu siltindSanas  izlidzinat
panelu plaknes ar analogu izolaciju.Ekas gala,sekciju
nobides,darbnicu izbavju , sienu siltingjums 200 mm
biezuma, sasniedzot Us1.<0,206W/m2*K,Us2.<0,231
W/m2*K,Us3.0,234 W/m2*Ky=<0.10 Wim*K
,Siltinaanu veicot  pielietojot  ventiléjamas
fasades..Logu/durvju ailu, siltinaSana ar akmens vati
vai ekvivalentu SSM 30-50 mm biezuma (Ad<0,037
W/(m*K),ieprieks sagatavojot ailas ,nepiecieSamibas 200,033 MWh gada 23,01
gadijuma veicot ailu atkalSanu,izlidzina$anu ar
apmetumu, un montdZas Suvju hermetizaciju
Jiestradajot pretkondensata lentas.Pilastrus un lodZiju
starpsienas  nesiltaja  zona  ,siltinat ~ 50mm
biezuméaBojata  izolacijas  materiala  nomaina
mainitajiem PVC logiem. Pasakuma realizacijas laika
pievérst uzmanibu lodZiju  pieslégumiem  pie
arsienam. Veikt lodZiju gridu virsmu hidroizolaciju
,novérSot  mitruma  iekliSanu  arsiends. gaisa
apmainas n=0.52 1/h zona, saules ieguvumi 9,27
kWh/m2°K .

Pagrabstava cokola 1.0 m zem apmales limena un
virszemes dalas siltinaSana ar paaugstinatas
mitrumizturibas XPS polistirola (Ad<0.036 W/m*K)
plaksném 100 mm  biezuma,sasniedzot Upamati
virsz.=0,339 W/m2*K;Upamati zemz.=0,224 W/m2*K
.Veikt  pamatu  hidroizolaciju,iepriek§  novérsot
konstrukciju  defektus un lietusidens ieklaSanu
pamatos.Apmales atjaunoSana pa €kas perimetru.
Durvju  uzstadiSana pagraba  kapnu  telpas.
Ventilacijas restu un gaismas $ahtu logu nomaina
cokola  dala(Ad<0.1,25  W/m*K)  ,nodroSinat 17,28 MWh gada 1,99
pagrabstava ventilaciju atbilstoSi LBN prasibam.
Pagrabstava parsequma siltinaSana ar cietam
akmensvates lamelém 100 mm biezuma. (Ad<0.037
W/m*K),sasniedzot Ugrida_tot=0,206
W/m2*K,w<0.10 W/m*K (saistits pasakums ar cokola
siltina$anu planota rezultata sasniegSanai ).Pareizs
komunikaciju un jaudas kabelu izvietojums un
stipringjums  siltinajuma  zona. Temperat.pazemin
.pagraba par 2,0 oC.Bojata cokola apmetuma
izlidzina$ana pirms siltina$anas
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Daudzdzivoklu dzivojamas majas energoefektivitates paaugstinaSana.

Linarda Laicena iela 12, Valmiera
Visparigas dalas skaidrojosais apraksts

Ventilacijas vertikalo Sahtu tiriSana,nepiecie§amibas
gadijumd to paplasinaSana.Ventilacijas  gaisa
pieplides varstu ar mitruma un temperatras
sensoriem montaZza arsiends ,nodro$inot gaisa
vienmérigu kontroléjamu un sabalansétu piepladi
dzivoklos (Fresh F100 Thermo vai

ekvivalents.Varstu montaza logu vértnés Aereco
EMM vai ekv.Projekta autori var ierosinat citus
priekslikumus,bet gaisa apmaina €ka kopuma
nedrikst bat zemaka par . n=0.65 1//h zona).Veiktie
uzlabojumi nedod siltumenergijas ietaupijumu,bet
veicami obligati,lai uzlabotu mikroklimatu

iekstelpas un samazinatu mitruma saturu gaisa

Siltummezgla  sakarto$ana,caurulvadu  siltinaSana
siltummezgla un pagrabstava,izmantojot atbilstoSus
siltumizolacijas materialus (kvalitativa siltumizolacijas
Caulu ar atstarojoSo parklajumu izbave 50 mm
biezuma). nenomainito radiatoru nomaina; Suntéjoso
apvadu lerikoSana radiatoriem,termostatisko varstu
un galvu uzstadiSana.Bojato gulvadu un stavvadu
maina,Individualo  siltuma  patéripa  Skaititaju
uzstadiSana uz  radiatoriem  dzivoklos  (nav
obligats,veicams ka papildus pasakums péc dzivok|u

Ipasnieku vélméem),temperatira pagraba
telp@s.90C.Siltuma feguvumu
palielindSanas.Siltummezgla vadibas

pilnveidoSana,piemérojot nakts reZima funkciju ar
pazeminatu temperatatu..Aprékiniem  pienemts, ka

sabalanséta.

Karsta tdens apgades sistémas rekonstrukcija,veicot
caurulvadu siltinaSanu ar ripnieciskam izolacijas
¢aulam ar biezumu 50 mm,stavvadu un gulvadu
maina,siltinaSana pagraba un béninos .Veicot Sos
pasakumus uz siltuma péarvades rékina var planot
ieekonomét 10% no karsta adens patérina.

KOPA

-41,133 MWh gada 4,73
33,756 MWh gada 3,88
319,719 36,78

Precizus noradijumus par veicamajiem darbiem un attiecigajiem energijas ietaupijumiem, skatit ,Parskats par €kas

energosertifikata aprékinos izmantotajam ievadvértibam”.

Projekta ietvaros veicamie darbi

ARHITEKTURAS DALA

1. Ekas siltina$ana un apdares izveide:

1.1.Cokola siltinaSana ar ekstrudétu putu polistirolu (A<=0,036 W/mK)), b=100 mm, izveidojot
dekorativo apmetuma apdari. Pirms atrak$anas nepiecieSamibas gadijuma tuvuma esosos kabe|us
ievietot aizsargCaulas, inZeniertiklu tuvuma rakt ar rokas instrumentiem.

1.2. Ekas arsienu siltinasana ar akmens vates siltumizolacijas plaksném (A<=0,037 W/(mK)), b=150mm
(garensienas), 200mm (gala sienas) un 50mm (pilastri), izveidojot ventiléjamas fasades sistému ar
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Visparigas dalas skaidrojosais apraksts
masa krasotu Skiedrcementa plakSnu apdari. LodZijam, kapnu telpam un jumta izbavju sienam
izveidot masa tonéta dekorativa struktiirapmetuma apdari
1.3.Logu ailu siltindSana izmantojot akmens vates siltumizolacijas plaksnes (A<=0,037 W/(mK)) 30-50
mm biezuma, izveidojot ventilgjamas fasades sistému ar masa krasotu Skiedrcementa plaksnu
apdari.
1.4. Béninu gridas siltinaSana ar beramo akmens vati (A<=0,049 W/(mK)), b=300mm, izbivét loka laipu
konstrukcijas.
1.5. Kapnu telpu parseguma, . stava lodZiju jumta un jumta izbavju siltina$ana ar cietajam akmens vates
plaksném (A<=0,038 W/(mK), b=250mm.
Jumta seguma nomaina un jumta elementu atjauno$ana:
2.1. Jauna jumta sequma — kaus€jamais rullmaterials, uzstadisana
2.2. Ventilacijas kanalu tiriSana, apme$ana, gruntésana un kraso$ana. RotéjoSo deflektoru uzstadisana.
2.3. Jumta teknu nomaina
2.4. DroSibas barjeru uzstadiSana pa perimetru, atjaunojot parapetus un dzegas.
2.5. Ugunsdzésibas kapnu uzstadisana pie jumta izbavém.
Ailu aizpildijuma nomaina:
3.1.Dalgja dzivoklu logu un pilniga kdpnu telpas logu nomaina fasadé; pagraba ventilacijas restu
uzstadiSana esoSajas ventilacijs ailés.
3.2. legjas, Vvéjtvera, siltummezgla, atkritumu mezgla durvju nomaina. Béninu un jumta laku nomaina.
Béninu likas samazind$ana lidz izméram 650x950mm.
Citi darbi:
4.1. leejas jumtina siltinaSana
4.2. Kapnu telpas sienu, griestu, margu atjauno$ana — kraso$ana. NepiecieSamibas gadijuma atjaunot
gridas segumu.
4.3. Gaismas aku atjauno$ana, jaunu restu uzstadisana
4.4. Lietus ddens novadjoslas izveide no betona brugakmens, betona renu uzstadisana zem lietus ddens
notekam.
4.5. Kapnu telpu $kérssienu un citu plaisu remonts.
4.6. Pagraba ieeju eso$0 atbalsta sienu un kapnu demontaza un jaunu izbive.
4.7.LodZiju margu remonts, papildkarkasa izbive plak$nu stiprindSanai un jauna margu apSuvuma
izveide
4.8. Easy vent vai analogu ventilacijas iekartu uzstadisana dzivoklos.
4.9.Béninu stikla bloku demontaZa, ailu aizmdréSana ar gazbetona blokiem, atstajot ailes béninu
ventilacijas restém. Béninu ventilacijas restu uzstadisana.
4.10. Gazes ievadu €ka atvirziSana virs projektétas siltumizolacijas
4.11. Elektro sadales skapju atcelSana no €kas, skatit projekta EL sadalu.

INZENIERRISINAJUMU DALA

Apkure, ventilacija un gaisa kondicionésana
Projekta ietvaros javeic apkures sistémas atjauno$ana. Paredzéta eso$as Ventilacijas sistemas
tiriSana, mezglu atiauno$ana péc nepiecieSamibas.
Sikakus noradijumus skatit projekta AVK sadala.

Udensapgade un kanalizacija
Projekta paredzéts afjaunot Gdens apgades un iek$éjas sadzives kanalizacijas sistémas, ka arl
ieksgjo lietus tdens kanalizacijas sistému.
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Sikakus noradijumus skatit projekta UK sadala

Elektroapgade
Projekta paredzéta elektroinstalacijas sakartoS§ana pagraba stava instalaciju parcelot virs projektéta
siltumizolacijas slana un nomainot nolietotos instalacijas posmus. Kapnu telpas tiek atjaunota
elektroinstalacija un uzstaditi LED gaismas kermeni ar kréslas sensoru. Jauns apgaismojums tiek
uzstadits pie véjtveru durvim, ka ari tiek ierikots apgaismojums pie €kas numuru zimém. Projekta
paredzéta zibensaizsardzibas sistémas izveide, ka arT elektrosadales skapju atvirziS8ana no fasades.
Sikakus noradijumus skatit projekta EL sadala.
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Ipasas piezimes

1.

10.

11.

Projekta dotas atsauces uz konkrétu firmu izstradatiem bavmateridliem ir ka kvalitates standarts.
Bavorganizéacija un pasatitajs bavniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie
un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta noraditam bavmaterialam. Izmainas saskanot
ar projekta autoriem un pasatitaju.

Mezglu raséjumi, kuri nav uzraditi projekta dokumentacija, ir visparzinami un noteikti atsevisku materialu
iestrades noteikumos, piegadatajfirmu rekomendacijas un citos materialos.

Bavuznéméjs var piedavat savus mezgla risingjumus, tos saskanojot ar raZotaju un projekta autoriem un
pasatitaju.

Visus materialu apjomus blvorganizacijai precizét, vadoties péc projekta ras€jumiem un situacijas
objekta. Precizéjot apjomus, izmainas saskanot ar pasatitaju pirms liguma slégSanas. Blvuznéméjam
pirms galgjas bavniecibas tames izstrades iepazities ar objektu un veikt papildus apseko$anu
bavniecibas darbu un materialu apjomu precizé$anai.

Logu enkurojuma, remontsastava javu materialu apjomi projekta nav noraditi.

Par precizu siltumizolacijas, fasades apdares lokSnu izbives tehnologiju konsultéties ar izolacijas un
apdares lok$nu raZotajiem.

InZeniertiklu atjauno$anu veikt saskana ar inZenierblvju parbives projektd dotiem risinajumiem un
noradijumiem.

Visus konstrukciju stipringjumus izvéleties atbilstosi lietoSanas veidam, stipringjuma pamatném,
nestspéjas nosacijumiem. Stingri ievérot raZotgju noradijumus pie stipringjumu izpildes.

Visus izmérus parbaudit objekta uz vietas. Ja parmérot rodas pretrunas, kas traucé mezglu realizaciju,
kontakteties ar projekta autoriem.

Pirms pagraba griestu atjaunoSanas darbu uzsak$anas veikt esoSo ,Tet” kabelu atvienoSanu no
griestiem un siendm, iequldot tos penalos vai izmantojot cita veida aizsargus (ja nepiecieSams) un péc
siltindSanas darbu pabeigSanu stiprinat virs silfumizolacijas slana, nodroSinot piekluvi pie stavvadiem,
kabelu pagriezienu vietdm, un sadales skapi, ekspluatacijas un remonta darbu veik$anai. Péc darbu
pabeigSanas nodot izpilddokumentaciju ar sakaru tikla izvietojumu pagraba plana.

Gazes ievadu atvirziSanu no fasades veikt AS “GASO” parstavjiem.

Sastadija: Kaspars Veide

Bavprojekta vaditajs: Guntis Karklins

K/ Arhitekta prakses sertifikata
7 Nr. 1-00790



OBJEKTA IZVIETOJUMA SHEMA

Vispariga informécija

Daudzdzivoklu dzivojamas ékas (zemes kadastra nr. 9601 011 2707, baves kadastra apzimgjums 9601 011 2707 001),
Linarda Laicena iela 12, Valmiera fasades apliecinajuma karte izstradata péc SIA ,Valmieras namsaimnieks” Reg. Nr.

44103022271 pasutijuma un piestaditas dokumentacijas.

Bavprojekta izstradé izmantoti sekojoSi izpétes materiali:
- SIA "Erteks" izstradatais €kas energoaudita parskats;

- SIA ,Balts un melns” izstradat ais tehniska (vizuala) apsekojuma atzinums;

-SIA "Vidzemes mérnieks" izstradatais topografiskais plams.
Tika veikts vienkarSotais un instrumentalais objekta uzmérijums daba. Visi izejmateriali sagatavoti atbilstosi spéka

esoSajiem Latvijas Republikas bivnormativiem.

Vispariga informacija un noradijumi:

- Sie noradijumi attiecas uz visam lapam $aja skanojamo lapu saraksta.

- 1zméri mérkédés doti (mm).
- Izméri augstuma atzimés doti (m).
- Platibas dotas (m?).

- Par nosacito atzimi £0.000 piepemts ékas 1.stava esoSais gridas limenis.
- Sis projekts izstradatas projekta rakstlaukuma noraditajam objektam. Raséjumu komplekta sanéméjs piekrit, ka dotais
projekts un ta dalas netiks izmantotas citu objektu projektéSanai un celtniecibai bez saskanoSanas ar SIA "BALTS UN

MELNS".

- Informacija par projektéto apjomu kompleksi ietverta bavprojekta visas dalas, kas nav izmantojamas atseviski vai nepilna

komplekta.
- Raséjumus skatit kopa ar skaidrojoSo aprakstu.

- Bavuzpémeéjam, pirms jebkuru darbu uzsaksanas, jaiepazistas ar raséjumos sniegtajiem izmériem. Neatbilstibas vai

trakumu gadijuma pirms darbu uzsak$anas vérsties pie projekta autoriem neskaidribu novérsanai.

- Aizliegts raksturigos izmérus noteikt péc méroga raséjumal Jalasa rakstitie izméri. Neskaidribu vai jautajumu gadijuma

Vérsties pie projekta autoriem.

- Visi izméri parbaudami un precizéjami objekta uz vietas. Bavuznéméjs ir atbildigspar daba esoSo izméru parbaudi.
Gadijuma, ja konstatétas atkapes no projekta, par to nekavéjoties jainformé attiecigas bivprojekta dalas vaditajs.
- Jebkuras izmainas projekta bvniecibas gaita pirms to realizacijas jasaskano ar projekta autoriem- Bivprojekta vaditaju un

tehniska projekta katras dalas vaditaju.

- Atsauces uz konkrétiem bavmaterialiem vai piegadatajfirmam, nozimé tikai So bivmaterialu vai piegadajamo pakalpojumu
kvalitati un tehnisko raditaju nepiecieSamibu, tie var tikt nomainiti ar ekvivalentiem materialiem ar Iidzvértigam tehniskam
Tpadibam, kas atbilst pastavoSajiem Latvijas standartiem, ieprieks saskanojot tos ar attiecigas bivprojekta sadalas vaditaju.

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATIVU SARAKSTS:

1. 09.07.2013. Bavniecibas likums
2.06.12.2012 Eku energoefektivitates likums
3.19.08.2014. MK not. Nr.500 Visparigie bivnoteikumi

4.22.12.2009. MK not. Nr.326 Bavju Klasifikacijas noteikumi

5.02.09.2014. MK not. Nr.529 Eku bavnoteikumi

6. 30.06.2015. MK not. Nr.339 LBN 002-15 Eku norobezojoso konstrukciju siltumtehnika

7. 30.06.2015. MK not. Nr.333 LBN 201-15 Bivju ugunsdro$iba

8. 09.06.2015. MK not. Nr.545 LBN 202-18 Bavniecibas ieceres dokumentacijas noforméana

9. 03.06.2015. MK not. Nr.340 LBN 211-15 Dzivojamas ékas

10.  30.06.2015. MK not. Nr.332 LBN 221-15 Eku iek$éjais Gdensvads un kanalizécija
11. 16.06.2015. MK not. Nr.310 LBN 231-15 Dzivojamo un publisko éku apkure un ventilacija

- un citi normativie dokumenti, kas nav uzskaititi

Gazes ievadu atvirzit no fasédes pietiekama attaluma, lai tas netraucétu

EKAI PIESAISTITA ZEMES GABALA EKSPLIKACIJA UN TEHNISKI

EKONOMISKIE RADITAJI

Zemesgabala kadastra numurs 9601 011 2707
Kopéja platiba, m? 7164
Piebraucamo celu platiba (zemesgabala), m? 884,7
Autostavvietas platiba (zemesgabala), m? 999,3
Gajgju celu platiba (zemesgabala), m? 181,1
Apbaves blivums 21,1%
Apbives intensitate 772%
Briva za|a teritorija, m? 3769,6

52,6%

EKAS EKSPLIKACIJA UN TEHNISKI EKONOMISKIE RADITAJI

sienas siltingjuma un apdares izbdvei. Pirms darbu veikSanas veikt visus
nepiecie$amos skanojumus ar AS "GASO". Darbus veic AS "GASO"

vai cits sertificéts bivuznéméjs, ja tas ir pielaujams.

Bavdarbu izpildes laika ievérot sekojosus noradijumus:
- Nodro$inat eso$as komunikacijas aizsardzibu, nepartraukt tas funkcionalitati(iznémums
pielaujams gazes vadu atcelSanas darbu veik$anas laika), saglabat piekldSanu saskana ar

“Aizsargjoslu likumu’.

- Darbus gazes vadu tuvuma izpildit ar rokam, nepielietojot mehanismus;

- Nodrosinat netraucétu pieklasanu uznémuma “GASO” darbiniekiem tiklu apkalpo$anai un
nomaipai nepiecieSamibas gadijuma;

ékas apmale, b=700mm

Kadastra apziméjums 9601 011 2707 001
Nosaukums Dzivojama éka
Adrese Linarda Laicena iela 12,
Valmiera
Baves galvenais lietosanas veids (atbilstosi MK 1122
noteikumiem Nr.326 "Bavju klasifikacijas noteikumi®) | triju vai vairaku dzivokju majas
Baves ugunsnoturibas pakape U2a
Virszemes stavu skaits 5 (+jumta izbives) —
Pazemes stavu skaits 1 APZIMEJUMI
Dzivoklu skaits 80 Ekas kadastra numurs: 6409 003 0097 001
Ekas grupa I Atjaunojama éka /@ Atjaunojamais zaliens | X X I
e

Apbaves laukums, m? 1510,4 Blakus apbdve / Zemes vienibu robezas - — ==
Bavtilpums, m3 23767 Esosie gajgju celini Ekai piesaistita zemes - — =
Kopéja platiba, m? 6476,6 gabala robeZa

Dzivokju platiba, m? 44922 Esosie piebraucamie celi Esosas ieejas eka #’

Koplietosanas paligtelpu platiba, m? 1984,4 Betona flizu lievenis Projektejama betona brug
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EsoSajai €kai ir SIA “Valmieras Gidens” siltumtrases pieslégums. Bivdarbu izpildes laika ievérot

sekojosus noradijumus:

- Nodro$inat eso$o komunikacijuaizsardzibu, nepartraukt tas funkcionalitati, saglabat
piekldSanu saskana ar “Aizsargjoslu likumu”.

- Darbus trases tuvuma izpildit ar rokam, nepielietojot mehanismus;

- Nodrosinat netraucétu pieklasanu uznémuma “Valmieras ddens” darbiniekiem tiklu
apkalpo$anai un nomainai nepiecieSamibas gadijuma;

- Pirms darbu uzsaksanas informét SIA “Valmieras Gdens” parstavi, nepiecieSsamibas
gadijuma darbus veikt SIA “Valmieras Gdens” parstavja klatbatné.

EsoSajai ékai ir SIA “TET” sakaru komunikacijas pieslégums. Bavdarbu izpildes laika ievérot

sekojoSus noradijumus:

- Nodrosinat eso$as sakaru komunikacijas aizsardzibu, nepartraukt tas funkcionalitati,
saglabat piek|asanu saskana ar “Aizsargjoslu likumu un Elektronisko sakaru likumu’.

- Darbus komunikacijas tuvuma izpildit ar rokam, nepielietojot mehanismus;

- Nodrosinat netraucétu piekld$anu uznémuma “TET” darbiniekiem telekomunikaciju
tiklu apkalpo$anai un nomainai nepiecieSamibas gadijuma;

- Pirms darbu uzsaksanas informét SIA “Tet” parstavi, nepiecieSamibas gadijuma
darbus veikt SIA “Tet” parstavja klatbatné.

Esosajai ékai ir SIA “Mikronet” un SIA “Nova” sakaru komunikaciju pieslégums. Elektronisko

sakaru gaisvadu piekarkabeli tiek ievaditi ékas béninos, ka arf uz jumta.
- Nodrosinat eso$o sakaru komunikaciju aizsardzibu, nepartraukt to funkcionalitati,
saglabat piekluSanu saskana ar “Aizsargjoslu likumu un Elektronisko sakaru likumu’.
- Darbus komunikacijas tuvuma izpildit ar rokam, nepielietojot mehanismus;
- Nodrosinat netraucétu pieklasanu uznémumu SIA “Mikronet” un SIA “Nova”
darbiniekiem telekomunikaciju tiklu apkalpo$anai un nomainai nepiecieSamibas

gadijuma;

- Pirms darbu uzsaksanas informét komunikaciju turétaju parstavi, nepieciesamibas
gadijuma darbus veikt SIA “Mikronet” un SIA “Nova” parstavju klatbatné.

- NepiecieSamibas gadijuma kabelus pasargat, iequldot tos penélos vai izmantojot cita
veida aizsargus un péc siltinaanas darbu pabeig$anu stiprinat virs siltumizolacijas
slana, nodrosinot piekluvi pie stavvadiem, kabelu pagriezienu vietam, un sadales
skapjiem, ekspluatacijas un remonta darbu veikSanai.

Eso$o AS "Sadales tikls" sadalnes skapi atvirzit no fasades, skatit ELT sadalu. Bivdarbu izpildes laika

ievérot sekojodus noradijumus:
— Nodro$inat eso$as komunikacijas ievada aizsardzibu, siltindSanas darbu laika nepartraukt ta
funkcionalitati(izpémums pielaujams sadalnes skapja parcelSanas darbu bridi), saglabat

piek|dSanu.

— Darbus komunikacijas tuvuma izpildit ar rokam, nepielietojot mehanismus;
— Nodrosinat netraucétu pieklasanu AS "Sadales tikls” darbiniekiem komunikacijas apkalpo$anai
un nomaipai nepiecieSamibas gadijuma.

EsoSajai €kai ir SIA

“Valmieras Gdens” idensapgades un kanalizacijas piesléqumi. Bivdarbu

izpildes laika ievérot sekojosus noradijumus:

- Nodrosinat eso$o komunikaciju aizsardzibu, nepartraukt tas funkcionalitati, saglabat
pieklaSanu saskana ar “Aizsargjoslu likumu”.

- Darbus komunikaciju tuvuma izpildit ar rokam, nepielietojot mehanismus;

- Nodrosinat netraucétu piekla$anu uznémuma “Valmieras ddens” darbiniekiem tiklu
apkalpoSanai un nomainai nepiecieSamibas gadijuma;

- Pirms darbu uzsaksanas informét SIA “Valmieras Gdens” parstavi, nepiecieSsamibas
gadijuma darbus veikt SIA “Valmieras Gidens” parstavja klatbatne.

PIEZIMES:
1.

2
3
4.
5

7.

8.

9.

10.

NORADIJUMI PAR INZENIERKOMUNIKACIJAM:
Veicot cokola sienu siltinasanu, javeic rak$anas darbi pa €kas perimetru. Veicot rakSanas darbus jaievéro sekojosus nosacijumus:

1. JanodroSina eso$o tiklu aizsardziba, nepartrauktas sakaru tikla elementu darbibas nodro$inasanai.

2. Bavdarbu veicéjam jasanem visas nepiecieSamas atlaujas saskanojo$as institicijas, tostarp no €kas inZeniertiklu turétajiem.

3. Pardarbu veikSanu atbildigajai personai pirms darbu sékuma jauzaicina darbu vieta inZenierkomunikaciju dienestu parstavji, kopa
ar tiem janosaka inZeniertiklu izvietojums un javeic pasakumi, kas nodrosina to pilnigu saglabasanu.

4. Rak$anas darbu veikSanas vietd, pie atbildiga darbu vaditaja vai personas, kas vinu aizvieto, jabat rakSanas darbu atlaujai
(bavatlaujai), akceptétam bivprojektam, saskanotai tehniskajai shémai vai atbilstosi normativajiem aktiem saskanotai
labiekartojuma izveidoSanas (izvietoSanas) vai urbumu izvietojuma dokumentacijai.

5. Veicot darbus ievérot LR “Aizsargjoslu likuma&”, 2014.gada.oktobra MK noteikumu Nr.500, 501, 502 noteiktas prasibas.
Aizsargjoslas aizliegts veikt zemes rakSanas darbus ar tehniku un triecienmehanismiem, ierikot masinu un mehanismu stavvietas.

6. Inzenierkomunik&ciju Tpasnieku uznémuma darbiniekiem janodroSina piekjuve attiecigajam inZenierkomunikacijam, ekspluatacijas,
remonta, rekonstrukcijas, avariju novér§anas vai to seku likvidacijas darbu veikSanai.

7. Pirms pagraba griestu atjaunoSanas darbu uzséksanas veikt esoso , Tet” kabelu atvienoSanu no griestiem un sienam,

ieguldot tos penaos vai izmantojot cita veida aizsargus (ja nepiecieS8ams) un péc siltindSanas darbu pabeigsanu stiprinat virs
siltumizol&cijas slana, nodroSinot piekluvi pie stavvadiem, kabelu pagriezienu vietam, un sadales skapi, ekspluatacijas un remonta
darbu veik$anai. Péc darbu pabeigSanas nodot izpilddokumentaciju ar sakaru tikla izvietojumu pagraba pléana.

8. Péc bavdarbu pabeigSanas atjaunot esoSo sequmu bavlaukuma teritorija..

PROJEKTETAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R
GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026

www.baltsunmelns.lv
PASUTITAJS
SIA "Valmieras namsaimnieks"
Sie noradijumi attiecas uz visam lapam $aja skanojamo lapu saraksta. Regd.Nr. 44103022271
Izmeéri mérkedas doti (mm). Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201
Izméri augstuma ftz’mes doti (m). OBJEKTS ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA
Platibas dotas (). , S B DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI
Sis projekts izstradatas projekta rakstlaukuma noraditajam objektam. Raséjumu komplekta Linarda Laicena iela 12, Valmiera.
sanéméjs piekrit, ka dotais projekts un ta dalas netiks izmantotas citu objektu projektéSanai un
celtniecibai bez saskano$anas ar SIA "BALTS UN MELNS". RASEJUMS
Rasgjumus skatit kopa ar skaidrojoso aprakstu. Generalplans ar savietotiem &réjiem inZeniertikliem

AIZLIEGTS raksturigos izmérus noteikt péc méroga raséjuma! Jalasa rakstitie izméri. S TUPRCTERTT
Neskaidribu vai jautagjumu gadijuma vérsties pie projekta autoriem. SXD A u?sJ VAD.: G. Karklin$ 07.10.2019

Visi izméri Parbeﬁudam/‘ un precizéjami objekta: uz wet‘:as. Buvuzggmejs ir atbildigs par dgba 1ZSTRADAJA- K Veide 07.10.2019
5080 izméru parbaudi. Gadijuma, ja konstatétas atkapes no projekta, par to nekavéjoties

jainformé attiectgas bivprojekta dalas vaditajs.

Atsauces uz konkrétiem bavmaterialiem vai piegadatajfirmam, nozimé tikai So bivmaterialu vai
piegadajamo pakalpojumu kvalitati un tehnisko raditaju nepiecieSamibu, tie var tikt nomainiti ar

ekvivalentiem materialiem ar lidzvértigam tehniskam ipasibam, kas atbilst pastavosajiem MEROGS 1:500

Latvijas standartiem, iepriek$ saskanojot tos ar attiecigas bavprojekta sadalas vaditaju. lvarka GP LAPA "

Par precizu, fasades apdares lok$pu izbaves tehnologiju konsultéties ar izolacijas platpu
razotajiem. PASUTIJUMA NR.  11/03/19 ARHIVA NR. LL12-FVA-2019




