
 

 
 
 

Būvprojekta izstrādātājs:  

SIA ”BALTS UN MELNS” 
Reģ. Nr. 40003659614 
Būvkomersanta reģ. Nr. 1482-R 
Gaujas iela 5, Rīga 
LV-1026, Latvija 

Pasūtītājs: 
SIA “Valmieras namsaimnieks” 
Reģ. Nr. 44103022271 
Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201 

Pasūtījuma mumurs: 11/03/19 

Būvprojekta nosaukums: 
Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu 
dzīvojamai ēkai  

Objekta adrese: Linarda Laicena iela 12, Valmiera, LV-4201 

Kadastra Nr.  9601 011 2707 001 

Ēkas grupa  II 

Būves galvenais 
lietošanas veids: 

1122 - Triju vai vairāku dzīvokļu māja 

Būvprojektēšanas 
stadija: 

Būvniecības ieceres dokumentācija. 
Apliecinājuma karte 

Sējuma Nr. II(II) 

Markas EL 

 
 
 
 

SIA „BALTS UN MELNS”  Gatis DEŅISOVS 

valdes loceklis: 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 2019.gada 17. decembris  

Rīga  

 



 
 
 
 
 
                                                  Paskaidrojuma raksts. 
  
 
 
 
Zibensaizsardzība 
  
 Projektā paredzēta ēkas zibensaizsardzība III klases.  
            Zemējuma elektrodu (vertikālo zemētāju) ar zemējuma kontūra savienojumu izpildīt 
skrūvējot. Skrūvju savienojumiem zemē nepieciešams izmantot pretkorozijas aizsardzību 
(antikorozijas lenta).  
           Zemējuma kontūru likt tranšejā 0,5-0,7m dziļumā un ne tuvāk ēkas pamatu konstrukcijām, 
kā 1m.  
           Nomērīt zemējumietaises pretestību, ja pretestība ir lielākā par 10 [Ohm] iedzīt papildus 
vertikālus elektrodus starp jau esošajiem.  
          Ārējā zibensaizsardzība izstrādāta vadoties pēc LVS EN 62305, LBN-201-15, LBN 261-15.                        
           Kā zibens aizturētājs lietot cilvēku drošības barjers. 
           Gar jumta perimetru nostipriniet stieple pie drošības barjeras. 
           Stiepli  ALU PVC 8mm tiek izmantots vertikāliem nolaidumiem un tiek instalēts zem 
ugunsdrošas vates un uz betona sienas. Nolaidums tiek instalēts strikti vertikāli. 
Pārbaudes kaste zemapmetuma montāžai tiek uzstādītā uz katra nolaiduma. Stiepli zem apšuvuma 
jāstiprina ik pa 0,8 m ar stiprinājumu (110 160 Stieples turētājs). 
             Ja jaunā zemējuma kontūrs un esošie inženiertīkli krustojas vienā dziļumā/700mm/, tad 
zemējuma kontūrs tiek novietots zem esošajiem inženiertīkliem. Vajadzības gadījumā tiek 
nodrošināta tīklu mehāniskā aizsardzība. 
Ņemt vērā katras elektroietaises aizsargjoslas. Rakšanas darbus saskaņot ar elektroietaises 
īpašnieku. 
 
Apgaismojums 
          Projekts paredz komunālo tiklu elektroinstalācijas maiņu. 
           Elektrisko kabeļu instalācijai ir jāizmanto monolīta un gofrētas caurules. 
           Ir jāveic veco elektrisko kabeļu demontāža.  
           Jauni kabeļi tiek novietot esošā kanālos un kabeļšahtas.  
          Visam kabelim caur sienām un griestiem jābūt cauruļvadā un jānoslēdz ar ugunsizturīgu 
mastiku. 
           Visi jaunie gaismas ķermeni - LED. 
           Priekšējā durvja un kāpņu apgaismojuma gaismas ķermeņi tiek ieslēgti ar kustības sensora. 
           Mainīt kabeli no komunālā elektrības skaitītāja uz sadalne katru ieeju.  
    Projekts paredz komunālo tiklu pagrabstāvā un  bēniņi elektroinstalācijas maiņu. 
 
 
Igors Šošins 
























