Daudzdzivok|u dzivojaméas méajas energoefektivitates paaugstinaSana.
Linarda Laicena iela 12, Valmiera
Vispérigas dalas skaidrojoSais apraksts

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
Vispariga dala

Daudzdzivoklu dzivojamas €kas (Ekai piesaistita zemes gabala kadastra nr. 9601 011 2707, bives
kadastra apziméjums 9601 001 2707 001), Linarda Laicena iela 12, Valmiera, fasades apliecinajuma karte
izstradata pamatojoties uz SIA “Valmieras namsaimnieks” pasatijuma un iesniegtas dokumentacijas, ka art
SIA “Erteks” izstradata energoaudita parskata, SIA “Vidzemes mérnieks” izstradata topografiska plana un
SIA ,BALTS UN MELNS’ izstradata Tehniskas apsekoSanas atzinuma.

Tika veikts vienkarsotais un instrumentalais objekta uzmérijums daba. Visi izejmateriali sagatavoti
atbilstosi spéka esoSajiem Latvijas Republikas bavnormativiem.

Biives galvenie tehniskie raditaji

Ekai piesaistita zemes gabala platiba - 7164 m2;

Kopéja platiba — 6476,6 m2;

Dzivoklu platiba (bez lodZijam) — 4492,2 m?;

KoplietoSanas paligtelpu platiba 1984,4 mz;

Apbaves laukums — 1548,2 m2

Bavtilpums - 22778 m3

Stavu skaits — 5 stavi (+jumta izblves), bénini, pagrabs;
Bives galvenais lietoSanas veids — 1122 - Triju vai vairdku dzivok|u majas;

Ekas galvenas nesosas konstrukcijas — saliekama dzelzsbetona pamati, neso$as kiegelu mira
Skeérssienas un norobeZojoSie keramzitbetona arsienu paneli. Ekas pagraba, starpstavu un jumta parsegumi
veidoti no saliekama dzelzsbetona platném.

Projektésanas gaita piemérotie biivnormativi

1. 09.07.2013.Bavniecibas likums

2. 06.12.2012  Eku energoefektivitates likums

3. 19.08.2014.MK not. Nr.500 Visparigie bavnoteikumi

4, 12.06.2018.MK not. Nr.326 Buavju klasifikacijas noteikumi

5. 02.09.2014.MK not. Nr.529 Eku bavnoteikumi

6. 30.06.2015.MK not. Nr.339  LBN 002-15 Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika

7. 30.06.2015.MK not. Nr.333  LBN 201-15 Bivju ugunsdro$iba

8. 28.08.2018.MK not. Nr.545  LBN 202-18 Bivniecibas ieceres dokumentacijas noforméSana
9. 23.12.2014.MK not. Nr.794 LBN 204-14 Térauda bavkonstrukciju projektésana

10. 03.06.2015.MK not. Nr.340  LBN 211-15 Dzivojamas €kas

11. 30.06.2015.MK not. Nr.332  LBN 221-15 Eku iek$gjais Gidensvads un kanalizacija

12. 16.06.2015.MK not. Nr.310 ~ LBN 231-15 Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija
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Projekta ietvaros veicamie darbi

ARHITEKTURAS DALA

1. Ekas siltina$ana un apdares izveide:

1.1.Cokola siltindSana ar ekstrudétu putu polistirolu (A<=0,036 W/(mK)), b=100 mm, izveidojot
dekorativo apmetuma apdari. Pirms atrak$anas nepiecieSamibas gadijuma tuvuma esosos kabelus
ievietot aizsargCaulas, inZeniertiklu tuvuma rakt ar rokas instrumentiem.

1.2. Ekas arsienu siltinaSana ar akmens vates siltumizolacijas plaksném (A<=0,037 W/(mK)), b=150mm
(garensienas), 200mm (gala sienas) un 50mm (pilastri), izveidojot ventiléjamas fasades sistému ar
masa krasotu Skiedrcementa plaksnu apdari. Lodzijam, kadpnu telpam un jumta izbavju sienam
izveidot masa tonéta dekorativa struktirapmetuma apdari

1.3.Logu ailu siltindSana izmantojot akmens vates siltumizolacijas plaksnes (A<=0,037 W/(mK)) 30-50
mm biezuma, izveidojot ventiléjamas fasades sistému ar masa krasotu Skiedrcementa plakSnu
apdari.

1.4. Béninu gridas siltindsana ar beramo akmens vati (A<=0,049 W/(mK)), b=300mm, izbivét loka laipu
konstrukcifas.

1.5. Kapnu telpu parseguma,b. stéva lodziju jumta un jumta izbavju siltindsana ar cietajam akmens vates
plaksném (A<=0,038 W/(mK), b=250mm.

2. Jumta seqguma nomaina un jumta elementu atjauno$ana:

2.1. Jauna jumta seguma — kausé€jamais rullmaterials, uzstadiSana

2.2. Ventilacijas kanalu tirisana, apme$ana, gruntéSana un kraso$ana. Rotéjoso deflektoru uzstadisana.

2.3. Jumta teknu nomaina

2.4. Drosibas barjeru uzstadiSana pa perimetru, atjaunojot parapetus un dzegas.

2.5. Ugunsdzésibas kapnu uzstadisana pie jumta izbavém.

3. Ailu aizpildijuma nomaina:

3.1.Daléja dzivoklu logu un pilniga kapnu telpas logu nomaina fasadeé; pagraba ventilacijas restu
uzstadisana esoSajas ventilacifs ailés.

3.2. Galvenas ieejas, pagraba ieejas, atkritumu mezgla durvju nomaina - visam janodroSina
U<1,8W/m2°K. Vejtvera un siltummezgla durvju nomaina - abam netiek definétas
siltumcaurlaidibas prasibas. Beéninu (U<1,8W/m2*K) un jumta liku nomaina. Béninu likas
samazinasana lidz izméram 750x950mm.

4. Citi darbi:

4.1. legjas jumtina siltinaSana

4.2.Kapnu telpas sienu, griestu, margu atjaunoSana — kraso$ana. NepiecieSamibas gadijuma atjaunot
gridas sequmu.

4.3. Gaismas aku atjaunoSana, jaunu restu uzstadisana

4.4. Lietus Gdens novadjoslas izveide no betona brugakmens, betona renu uzstadiSana zem lietus dens
notekam.

4.5. Kapnu telpu Skérssienu un citu plaisu remonts.

4.6. Pagraba ieeju eso$o atbalsta sienu un kapnu demontaza un jaunu izbave.

4.7.Lodziju margu remonts, papildkarkasa izbave plaksnu stiprindSanai un jauna margu apSuvuma
izveide

4.8. Easy vent vai analogu ventilacijas iekartu uzstadisana dzivok|os.
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4.9.Béninu stikla bloku demontaZa, ailu aizmiréSana ar gazbetona blokiem, atstajot ailes béninu
ventilacijas restém. Béninu ventilacijas restu uzstadisana.

4.10. Gazes ievadu €ka atvirzisana virs projektétas siltumizolacijas

4.11. Elektro sadales skapju atcelSana no €kas, skatit projekta EL sadalu.

INZENIERRISINAJUMU DALA

Apkure, ventilacija un gaisa kondicionésana
Projekta ietvaros javeic apkures sistémas atjaunoSana. Paredzéta eso$as Ventilacijas sistémas
tirisana, mezglu atjaunoSana péc nepiecieSamibas.
Sikakus noradijumus skatit projekta AVK sadala.

Udensapgade un kanalizacija

Projekta paredzéts atjaunot tdens apgades un iekSéjas sadzives kanalizacijas sistémas, ka art
iekséjo lietus udens kanalizacijas sistému.
Sikakus noradijumus skatit projekta UK sadala

Elektroapgade
Projekta paredzéta elektroinstalacijas sakartoSana pagraba stava instalaciju parcelot virs projektéta
siltumizolacijas slana un nomainot nolietotos instalacijas posmus. Kapnu telpds tiek atjaunota
elektroinstalacija un uzstaditi LED gaismas kermeni ar kréslas sensoru. Jauns apgaismojums tiek
uzstadits pie véjtveru durvim, ka ari tiek ierikots apgaismojums pie €kas numuru zimém. Projekta
paredzéta zibensaizsardzibas sistémas izveide, ka ari elektrosadales skapju atvirziSana no fasades.
Sikakus noradijumus skatit projekta EL sadala.



Daudzdzivok|u dzivojaméas méajas energoefektivitates paaugstinaSana.
Linarda Laicena iela 12, Valmiera
Vispérigas dalas skaidrojoSais apraksts

Ipagis piezimes

1.

10.

11.

Projekta dotas atsauces uz konkrétu firmu izstradatiem blvmaterialiem ir ka kvalitates standarts.
Bavorganizacija un pasatitajs bavniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie
un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta noraditam bivmaterialam. Izmainas saskanot
ar projekta autoriem un pasatitaju.

Mezglu raséjumi, kuri nav uzraditi projekta dokumentacija, ir visparzinami un noteikti atsevisku materialu
iestrades noteikumos, piegadatajfirmu rekomendacijas un citos materialos.

Bivuznéméjs var piedavat savus mezgla risindjumus, tos saskanojot ar raZotaju un projekta autoriem un
pasutitaju.

Visus materialu apjomus bivorganizacijai precizét, vadoties péc projekta raséjumiem un situacijas
objekta. Precizéjot apjomus, izmainas saskanot ar pasititaju pirms liguma slégsanas. Bavuznéméjam
pirms galéjas blvniecibas tames izstrades iepazities ar objektu un veikt papildus apsekoSanu
bavniecibas darbu un materialu apjomu precizésanai.

Logu enkurojuma, remontsastava javu materialu apjomi projekta nav noraditi.

Par precizu siltumizolacijas, fasades apdares lok$nu izbdves tehnologiju konsultéties ar izolacijas un
apdares loksnu razotgjiem.

InZeniertiklu atjaunoSanu veikt saskana ar inZenierbavju parbives projekta dotiem risinajumiem un
noradijumiem.

Visus konstrukciju stipringjumus izvéleties atbilsto$i lietoSanas veidam, stiprinajuma pamatném,
nestspéjas nosacijumiem. Stingri ievérot raZotaju noradijumus pie stiprinajumu izpildes.

Visus izmérus parbaudit objekta uz vietas. Ja parmérot rodas pretrunas, kas traucé mezglu realizaciju,
kontaktéties ar projekta autoriem.

Pirms pagraba griestu atjaunoSanas darbu uzsékSanas veikt esoso ,Tet” kabelu atvienoSanu no
griestiem un sienam, ieguldot tos penalos vai izmantojot cita veida aizsargus (ja nepiecieSams) un péc
siltina$anas darbu pabeigSanu stiprinat virs siltumizolacijas slana, nodro$inot piekluvi pie stavvadiem,
kabelu pagriezienu vietam, un sadales skapi, ekspluatacijas un remonta darbu veik$anai. Péc darbu
pabeigsanas nodot izpilddokumentaciju ar sakaru tikla izvietojumu pagraba plana.

Gazes ievadu atvirziSanu no fasades veikt AS “GASO” parstavjiem.

Sastadija: Kaspars Veide

Bivprojekta vaditajs: Guntis Karklins
. ) Arhitekta prakses sertifikata
Signature not validated Nr. 1-00790
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