Vispariga informacija

Daudzdzivoklu dzivojamés €kas (zemes kadastra nr. 9601 011 2707, baves kadastra apzimgjums 9601 011 2707 001),
Linarda Laicena iela 12, Valmiera fasades apliecinajuma karte izstradata péc SIA ,Valmieras namsaimnieks” Reg. Nr.
44103022271 pasdtijuma un piestaditas dokumentacijas.

Bavprojekta izstradé izmantoti sekojosi izpétes materiali:
- SIA "Erteks" izstradatais €kas energoaudita parskats;
- SIA ,Balts un melns” izstradat ais tehniska (vizuala) apsekojuma atzinums;
-SIA "Vidzemes mérnieks" izstradatais topografiskais plams.
Tika veikts vienkarsotais un instrumentalais objekta uzmérijums daba. Visi izejmateriali sagatavoti atbilstosi speka
esoSajiem Latvijas Republikas bavnormativiem.

Vispariga informacija un noradijumi:

- Sie noradijumi attiecas uz visam lapam $aja skanojamo lapu saraksta.

- Izméri mérkédes doti (mm).

- Izméri augstuma atzimés doti (m).

- Platibas dotas (m?).

- Par nosacito atzimi £0.000 pienemts ékas 1.stava esoSais gridas limenis.

- Sis projekts izstradatas projekta rakstlaukuma noraditajam objektam. Raséjumu komplekta sanéméjs piekrit, ka dotais
projekts un ta dalas netiks izmantotas citu objektu projektéSanai un celtniecibai bez saskanosanas ar SIA "BALTS UN
MELNS".

- Informacija par projektéto apjomu kompleksi ietverta bavprojekta visas dajas, kas nav izmantojamas atseviski vai nepilna
komplekta.

- Rasgjumus skatit kopa ar skaidrojoso aprakstu.

- Biivuznémejam, pirms jebkuru darbu uzsak$anas, jaiepazistas ar raséjumos sniegtajiem izmériem. Neatbilstibas vai
trakumu gadijuma pirms darbu uzsakSanas vérsties pie projekta autoriem neskaidribu novérsanai.

- Aizliegts raksturigos izmérus noteikt péc méroga raséjuma! Jalasa rakstitie izmeéri. Neskaidribu vai jautajumu gadijuma
vérsties pie projekta autoriem.

- Visi izméri parbaudami un precizéjami objekta uz vietas. Bivuznéméjs ir atbildigspar daba esoso izméru parbaudi.
Gadijuma, ja konstatétas atkapes no projekta, par to nekavéjoties jainformé attiecigas bavprojekta dajas vaditajs.

- Jebkuras izmaipas projekta bivniecibas gaité pirms to realizacijas jasaskano ar projekta autoriem- Bivprojekta vaditaju un
tehniska projekta katras dalas vaditaju.

- Atsauces uz konkrétiem bavmaterialiem vai piegadatajfirmam, nozimé tikai So biavmaterialu vai piegadajamo pakalpojumu
kvalitati un tehnisko raditaju nepiecieSamibu, tie var tikt nomainiti ar ekvivalentiem materialiem ar Ifdzvertigam tehniskam
Tpadibam, kas atbilst pastavosajiem Latvijas standartiem, iepriek$ saskanojot tos ar attiecigas bavprojekta sadalas vaditaju.

ProjektéSanas gaita piemérotie bavnormativi

. 09.07.2013. Bavniecibas likums

. 06.12.2012 Eku energoefektivitates likums

. 19.08.2014. MK not. Nr.500 Visparigie bdvnoteikumi

. 22.12.2009. MK not. Nr.326 Bavju klasifikacijas noteikumi

. 02.09.2014. MK not. Nr.529 Eku bavnoteikumi

. 30.06.2015. MK not. Nr.339 LBN 002-15 Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika

. 30.06.2015. MK not. Nr.333 LBN 201-15 Bavju ugunsdro$iba

. 09.06.2015. MK not. Nr.545 LBN 202-18 Bivniecibas ieceres dokumentacijas noformésana
. 03.06.2015. MK not. Nr.340 LBN 211-15 Dzivojamas ékas

10. 30.06.2015. MK not. Nr.332 LBN 221-15 Eku iek$@jais Gdensvads un kanalizacija
11.16.06.2015. MK not. Nr.310 LBN 231-15 Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija
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PASUTITAJA SKANOJUMS

Piekritu ST bavprojekta AR sadalas risinajumiem.

2019.gada

Arhitektiras sadala (AR)

AR-1 Visparigie raditaji
AR-2 NorobeZojoSo konstrukciju tipi
AR-3 Detalu un elementu specifikacija
AR-4 Pagraba pléans
AR-5 1.stava plans
AR-6 2.-4. stava plans
AR-7 5. stava plans
AR-8 6. stava/béninu plans
AR-9 Jumta plans
AR-10 Griezumi 1-1:2-2;3-3,4-4
AR-11 Fasade 1-7. Krasu pase.
AR-12 Fasade 7-1. Krasu pase.
AR-13 Fasade A-F un F-A. Krasu pase.
AR-14 Mezgls 1. Cokola siltinaSana. Mezgls 2. Lietus Gdens novadjoslas izbave
AR-15 Mezgls 3. Cokola risingjums zem lodZijam, lodZiju margas, siltumizolacijas risinajums pie
lodZiju gridas
AR-16 Mezgls 4. Dzivokju logu ailu siltinaSana. Mezgls 5. Kapnu telpu un lodZiju logu ailu
siltindSana.
AR-17 Mezgls 6. 5. stava lodZiju jumta sitlina$ana
AR-18 Mezgls 7. Parapeta mezgls virs makslinieku darbnicam. Mezgls 8. Dzegas mezgls virs
béninu garensienam
AR-19 Mezgls 9. Gala sienas parapeta risinajums. Mezgls 10. Jumta dzega virs makslinieku
darbnicas vietas, kur nav parapets. Dzega virs kapnu telpam.
AR-20 Mezgls 11. Béninu lakas izbaves risingjums.
AR-21 Plaisu remonts mdra &rsienam un kapnu telpu sienam.
AR-22 Mezgls 12. Jumta likas izbive. Mezgls 13. Jumta teknes atjaunoSana.
AR-23 Mezgls 14. leejas jumtina atjauno8anas risinajums.
AR-24 Mezgls 15. Ventilacijas skurstenu atjauno8ana.
AR-25 Mezgls 16. jumta ugunsdzésibas kapnes. Siltinatas sienas S9 savienojums ar jumtu.
AR-26 Mezgls 17. Pagraba ieejas mezgls — atbalsta sienas un kapnu atjauno$ana.
AR-27 Mezgls 18. Gaismas aku atjauno$ana.
AR-28 Ventiléjamas un apmetamas fasades salaiduma mezgli.
AR-29 Logu un durvju specifikacijas
AR-30 Siltinajuma enkurojo$o dibelu izvietojuma shéma, darbu tehnologijas, mehaniskas
kategorijas.
AR-31 Kapnu telpu apdares risinajumi
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Apziméjums,

Apziméjums,

Skelums Apraksts Piezimes Skelums Apraksts Piezimes o .
nosaukums nosaukums NORADIJUMI PAR BETONA KONSTRUKCIJU LABOSANU
C1 1. Gatavais masa tonétais akrila apmetums Sakret AP 1,5mm P1 ’
Cokola siltinajums ar vai ekvivalents O L 1. Kauséjamais bitumena jumta vienkartas sequms - Icopal Solo B ) . ) o . ;
ekstrudsta putupolistirola 2. Zemapmetuma grunts Sakret PG vai analogs 1 mm Jumta segums, bitumena - 2 vai analogs. 1. Labosanas darbi jauzsak ar vaji noturigu korodéto betona fragmentu nokal$anu, nolietoto vai/un bojato ieklajuma slanu, apmetumu, izolacijas nopemsanu
plaksném, b=100mm un 100 3. Arméjosa javas karta Sakret BAK vai analogs rullu materials. 2. Jumta nesosa konstrukcja un virsmas notirisanu lfdz veselajam nesosajam slanim.
= il Sl i 2 »
krasota apmetuma A '/7 ar St’_k‘/avsf*(’?dras szetu 160 g/m ) 3-4 mm 2. Ja korozija ir nonakusi lidz armatiiras konstrukcijam, no tam janotira viss bojatais betons lidz pat korozijas neskartajiem slaniem. Armatdras stiegras janotira
apdare uz stiklaskiedras \ 4. Arméjosa javas karta Sakret BAK vai analogs O ] ) . o o . o ) o . )
siota o % y ar stiklaskiedras sietu 160 g/m? 3-4 mm no rsas ar rokam vai mehaniski, lidz armatara iegast gaiSu, metalisku izskatu, bet péc tam janotira ar saspiestu gaisu.
MO 5. Ekstrudétais putuplasts ar pusspundi, A<0.036 W/(Kxm? P2 3 Uz sada veida sagatavotas armatiras térauda virsmas jauzklaj mineréls pretkorozijas parklajums Ceresit CD 30. Pretkorozijas java jauzklaj vélakais 3
c2 STYROFOAM 300 zils vai analogs, 100 mm 1. EsoSais piekta stava parseguma panelis - N - s A .
- G -] . . ) . Snic ollé imiom 5l A stundas péc armatiiras térauda attlrisanas (uzklaSanas laika térauds var bit mitrs).
Cokola pilastru ] 6.  LiméSanas/ armésanas java Sakret BAK (vai analogs) 5. stava parseguma 2 ESOS&L? sr/tum/zolacya§ slan_/§_ ; o
siltinajums ar ekstrudéta \ N6 7. Hidroizolacija Sakret TCM (vai analogs) silinadana ar beramo vat, | S /_3 3. ng;gg g’zn;e‘gns vate, Ifatneja ;sllty_rlnvadltspeja A<0,049 W/mK, 300mm 4. Pé&c armatiras térauda aizsardzibas izveido§anas Tsi pirms betonu izdrupumu papildina$anas uzsaksanas sagatavota veca betona virsma bagatigi
o o . . . ) . _ ’ vai analogs materials,
putupolistirola plaksnem, V 8. Esosais cokola virsma (virsmu sagatavot darbiem - attirit, saremontét, b=300 mm e ol ( g ) j@samitrina ar Gdeni, izveidojot matéti mitru virsmu. Uz $adi izveidotas pamatnes tiek uzklats kontaktslanis no mineralas javas Ceresit CD 30.
= 2 N izlidzinat
b 50’;’”’ un k;asota izliizing) 5. Nakamie Ceresit PCC sistémas javas slani jauzklaj péc kontaktslana sakotnéjas izzisanas, kad java kst matéti mitra, proti, 30-60 minasu laika péc
apmetuma apdare uz
stiklaskiedras sieta 8 uzkldSanas. Atkariba no izdrupuma dziluma betona ta papildin&Sanai jaizmanto viena no javam: Ceresit CD 25 vai Ceresit CD 26.
C3 N 6. Lai iegatu gludu virsmu, piem., zem krasas, to iespéjams izlidzinat ar smalkgraudainu Spaktelmasu betonam Ceresit CD 24.
Cokola logu ailu
siltingjums ar ekstrudéta
putupolistirola ;_)léksném, P3 1. Jumia seguma virskarta - bitumena rulu materials leprieks demontets NORADIJUMI PAR VEDINAMO ARSIENU SILTINASANU
b=30mm un krasota O Icopal Ultra Top vai analogs skarda jumta segums| 1. Siltinot &rsienas, nepiecie§ams izveidot gaisa spraugu un nodrosinar brivu gaisa plismu, lai uzlabotu ékas arsienas mitruma stavokli. Aréjas iedarbibas
apmetuma apdare uz Piekta stava lodziju ! 4 g g
stilackiedras siefa persegumu siin é{j s S /2| 2. Jumta seguma pamatkarta - bitumena rullu materials rezultata starp slaniem rodas labveligi apstakli gaisa kustibai, tadé| mitrums no materiala virsmam izgaro intensivak un mitrums tiek atrak novadirs pa sienas
5 ' 3 Icopal Ultra Base vai analogs s Colm o tmnin -
= ) L i aug$dala un apaksdala atstatajam atverém.
S1 b=120+100+30 mm NS >4 _ 4| 3. Cieta, nedegosa, mitrumizturiga akmens vates plaksne, ugedaia un ap i d Y
Panelu arsienu sifingjuma 1. Esosa arsienas konstrukcija 2 <0.038 W/(Kxm?), b=30 mm, PAROC ROB 80 vai analogs 2. Siltinot védinamas fasades, vispirms pie esosas sienas piestiprina aluminija karkasa elementu, péc tam divejada blivuma akmens vates izolacijas platnes
izbiive, b=150 mm, 2. Aluminija kronsteina stiprinajuma enkurs N 4. Cieta, nedegosa, mitrumizturiga akmens vates plaksne, viena karta.
iléjamas fasa 3. Termiska starplika o B ol )
ventilgjamas fasades 150...200 4 Aluminia kroﬁs’teins SPID! val skvivalants S‘ AN e N5 A<0.038 W/{Kxm?), PAROC ROS 30 + PAROC ROS 30g vai 3. Akmens vates platném pilniba jaaizpilda telpa starp karkasa elementiem (tadé| attalumam starp karkasa elementiem jabut par 1-2% mazakam neka platnes
apdares izveide uz aluminija . p ) ; 1 e > SR E e e N analogs, b=120+100 mm / i avieklaui ) L o kark
apakskarkasa. Papildus { |~ 5. Passl_(n'leejosas skraves 3 - . e \_6 5. Tvaika izolaciias slanis - Icopal VillaTex Base vai ekvivalents platumam) un ciesi japieklaujas gan pie eso$as sienas, gan pie karkasa.
minerélvates karta plaknes /_% 6. Aluminia L (60x40x1,8 mm) un T (120x45x1,8mm) profil 6.  Esosais siltumizolacijas slanis 4. Izolacijas platnes piestiprina mehaniski - ar enkuriem (vid&ji 2-4 enkuri uz katru platni).
. 7. Masa tonétas Skiedrcementa fasades loksnes Cembrit Patina J N\ 7 . . e .
izlidzina$anai, ievietota vai ekvivalents 7. Esodais lodziju parseguma panelis
starp logiem (b~50mm) 6. Fasdes apdares strpringjama kriede 8 Jl{mta siltumizolacijas lokSnu st/pr{n:{ﬂuma teleskopiskais dlpells o ) . y
S2 9. Fasades siltumizolacijas loksnu stiprinajuma dibeli Fischer TERMOZ CN § O Ejot EcoTek 050x165 mm ar skrivi FBS -R-6.3x60mm vai analogs NORADIJUMI PAR FASADES APDARES LOKSNU MONTAZU
Mara gala sienu, sekciju vai ekvivalents 1. Ja plaksnes tiek grieztas baviaukuma, péc griesanas plaksnes mala ir janoslipé ar smalku smilspapiru. Péc tam plaksnes malas japarklaj ar specialiem
nobides dalu siltingjuma 10. Akmens vates plaksnes védinamam fasadem, (A<0.037 W/(Kxm?) P4 1. Jumta se irska i ia
o : s VS : guma virskarta - bitumena rullu materials lidzekliem, kuri visbieZak tiek pievienoti, piegadajot plaksnes no ripnicas.
IZbUVG', b=200 mm, ROCKWOOL VENTIROCK F PLUS (diVU blivumu akmens vates Ioksnes) O 1 [Copa[ Ultra Top vai ana[ogs j ’ P ' PIEgaOIIOP P
ventilgjamas fasades vai ekvivalents, b=150mm Kapnu telpu parseguma, /2| 2. Jumta seguma pamatkérta - bitumena rullu materials 2. Plaksnu stiprina$anai pie aluminija karkasiem izmantot kniedi S no ,Cembrit* vai analogass. Kniede S ir ar 4.0 x 20/K14 lielu aluminija korpusu un ar
apdares izveide uz aluminija 11. Miksta mineralvate sienas virsmu nelidzenumu izlfdzinasanai ieejas jutmipa un maksliniekg 3 lcopal Ultra Base vai analogs neriisgjosa térauda serdi. Visam kniedém, ar kuram tiek piestiprinatas Skiedrcemen-ta plaksnes, japaredz EPDM starplika
ap aksl;;fasa. (pieméram,starp logiem) péc vajadzibas ISOVER KH vai analogs Za;b:éil;gﬂ;aosrztr’:aj ums, oS > 4| 3. Cieta, nedegosa, mitrumizturiga akmens vates plaksne, 3. ,Cembrit“ apdares plaksném vienmér ir jabit védinamam, t.i, fasades plaksném ir jabdt védinamam no abam plaksnes pusém. Starp fasades plaksni un aiz
= Yol < 2 - .
; e P Y ™ A_'0,038 W/(K)fm ) b 30. mm_, FAROC ROB 40 V"i” analogs plaksnes eso$o izolacijas materialu (visbiezak siltinaSanas materialu ar aizsardzibu pret véju) ir jabdt ne mazakai par 25 mm atstarpei. Tacu gadijumos, kad
Pilastru siltinajuma izbave, 4. Cieta, nedego$a, mitrumizturiga akmens vates plaksne,
b=50 mm, ventilgjamas S . - iNs A<0.038 W/(Kxm?), PAROC ROS 30 + PAROC ROS 30g ir ipa$as situacijas (piem., [oti augstas bivés) saskana ar vietéjiem noteikumiem var pieprasit lielaku védinaSanas atstarpi.leplides un izplides kanalu
fasédes apdares izveide uz ” BESESY vai analogs, b=120+100 mm Skérsgriezumam ir jabat vismaz 200 cm2 / m.
aluminija apakskarkasa. PR EAN 5 Esosais bit il materiala jumt
S ; ; - £S0sals bitumena rugu materiala jumia segums 4. Lai tiktu sasniegts optimalakais un drosakais konstrukcijas ierikosanas rezultats, celtniekam ir jakonsultéjas ar karkasa piegadataju vai fasadi projektgjoso
6.  Esosais siltumizolacijas slanis (ieejas jumtipam nav,
Logu ailu siltinajuma izbave, E N7 7. Esosais jumta pane lils (ieejas um ) konstruktoru. Tacu ir vairaki noteikumi un prasibas, kuras jaievéro, montéjot fasades Skiedrcementa plaksnes.
b =3_0'50 mm, ven'tlléje?més 8. Jumta siltumizolacijas loksnu stiprinajuma teleskopiskais dibelis o Maksimélais aluminia profila garums - ne vairak par 3000 mm.
;a;zfn(j'iisjaag g::;i;::ie v O Ejot EcoTek @50x165 mm ar skravi FBS -R-6.3x80mm vai analogs o Aluminija profili ir jastiprina pie kronsteina viena fikséta punkta profila vidd vai augséja profila dala, bet visi citi punkti jaatstaj kustigi.
S5 150..900 1. Gatavais masa tonétais silikona-silikata apmetums Nodrosinat 55 o Visiem aluminija profilu savienojumiem ir jabt projektétiem un samontétiem ta, lai pie tiem batu iespéjams montét fasades plaksnes. Profilu savienojumi
Kappu ;e/pu Zn {oqily'u A W , gakref SMtS Bai anta/%gsk PG vat o 12"7’" siltumizolacijas O tstgida | 1. EsoSais parsequms nedrikst bat plaksnes vida.
Sienu, Kas robezojas ar L2 - Zemapmeluma grunis sakrel I val anaiogs mm -\ materiala bifvu Pagraba parseguma 2. Dzilas iedarbibas grunts Sakret TGW vai ekvivalents 5 5 s o e 5 o Viciam nitiam ofinrini s
iokitoloam sitingjums ar < 3 A rm§]0§,§ javas kéna Sakret B f K vai analogs iok{eutanos siensi siinasana ar akmens vates /1 4. Limjava Sakret BK vai ekvivalents 10-20 mm e Fasades plaksnes ir jastiprina ar vienu fiksétu punktu plaksnes vidd. Visiem citiem stipringjuma punktiem ir jabat kustigiem.
fasades akmens vati 1 - ar stiklukiedras sietu 160 g/m 3-4mm | " ; — B 5. Siltinajums PAROC CGL20c o Ja plaksne tiek stiprinata pie Getriem vertikaliem profiliem (plaksnes vidd ir divi vertikali profili), iespéjami divi fikséti punkti plaks-nes vida viena horizontala
=150 itini \H —4 4. Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistémam Limjavu uzklat pa lamellam, b=100 mm r 2 " ! 7 WimK K y/ 1
=150mm + siltingjuma . - <= i j /£ -
papildkarta p,a,mejs o :3? A<=0,037 W/(mK) Paroc Linio 10 vai analogs 150mm | siltumizolacijas //% <=0,037 WimK)) val levivalents 00 mm linia.
izlidzinasanai, ievietota 7 péc nepiecieSamibas uzstadit papildu kartu, nelidzenumu loksnes perimetru. gj 5 o Plaksnes stiprinajums ar kniedém jasak no fiksétajiem punktiem, tikai péc tam jastiprina kustigie punkti rindas kartiba talak no fikséta punkta. Visbeidzot,
taro logi 5 izlidzinaSanai (pieméram, pie logiem) ~50mm | | mehaniskas S \
Starp fogiem, pec i i i g ) laksnes stiprina$ana japabeidz tas stiiros.
L bas (b~50 5. Limjava Sakret BK vai analogs 10-20 mm turib 5 O p p Jap
Saml ~ : izturibas zona
nepieciesamibas (b~50mm) 6.  Virsmas sakeres grunts Sakret TGW vai analogs dzét silik
S6 (grunti precizét atkariba no gruntéjamas virsmas) pareazet sillkona
Kapu telpas pilastru, 7. Esosa siena (virsmu sagatavot darbiem - attirit, saremontét, izlidzinat) apmetumu Sakret
makslinieka darbnicu SIP B.
parapetu iekSpuses un
lodziju sienu, kas
nerobeZojas ar iek$telpam
siltingjums ar fasades
akmens vati b=50mm
S9
Makslinieku darbnicu
Skérssienu siltinajums ar
fasades akmens vati, b=200mm
S7 1. Gatavais masa tonétais silikata apmetums Sakret SMS vai analogs ~ 2mm | Nodro$inat
Kappu telpu un lodZiju A 2. Zemapmetuma grunts Sakret PG vai analogs 1mm siltumizolacijas
loga aiu siltinajums :::m 3. Arméjosa javas karta Sakret BAK vai analogs materiala blivu
(augsa un sanos). © ar stiklusijedras sietu 160 g/m* 3-4mm | biekjausanos sienai.
LT < 1 NN 4. Logu ailas siltumizolacija - Paroc Linio 15 Limi Kt
x} : [ (1<=0,038 W/(mK)) (vai analogs) 30mm | -Mav uzKat pa
AN S 5. Limjava Sakret BK (vai analogs) 10mm | Situmizolacijas
I 6. Virsmas sakeres grunts Sakret TGW vai analogs loksnes perimetru.
t76 7. Esosa logu ailas virsma (virsmu sagatavot darbiem - attirit, saremontét,
iedeindl) I BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS
S8 1 1. Gatavais masa tonétais silikata apmetums Sakret SMS vai analogs ~ 2mm | Nodrosinat PIEZIMES: SIA "BALTS UN MELNS"
Kappu telpu un lodZju 5 f‘em?.pnj?t.uma iry:tsssikrftB F/;(};( va:'anallogs 1 mm s:/tum({o/acqas 1. Norobezojo$o konstrukciju elementu numeracija nav savstarpéji saistita. Numeracija spéka tikai vienas norobeZojosas konstrukcijas robezas. Reg. Nr. 40003659614; bavk. red. Nr. 1482-R
loga ailu siltingjums 4 @ " a[g;iﬁ;{:;;‘i Sa,,ez 72 Or: I val anaiogs 4mm materiala biivu 2. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates standarts. Bavorganizacija un pasdtitajs bavniecibas laika Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
apaksa 3 : ieklaus ienai.
fepetsd) 7 4. Logu ailas siltumizolacija - Paroc Linio 15 f:fn faatfljizzlsétsf:al drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta noraditam bavmaterialam. www.baltsunmelns.lv
‘ 1) 5 g;jg;gsga%;ng ;)<) (C/;'::jfjj fg,:,: siltumizolacijas 3. Projekta dotie sienu apjomi var atkirties no energoaudita noraditajam, jo energoaudita fasades koplaukums noteikts vadoties no apkurinamo pASUTI TAJ% |A "Valmieras namsaimnieks”
7 d 6. Virsmas sakeres grunts Sakret TGW vai analogs loksnes perimetru. platibu norobeZojosam konstrukcijam pa ékas aréjo perimetru. Red.Nr. 44103022271
7. Esosa logu ailas virsma (virsmu sagatavot darbiem - attirit, saremontét, Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

izlidzinat)

N S O A

fasazu raséjumos lapas no AR-11 lidz AR-13.

8. Logu montazu veikt saskana ar "Latvijas Logu un durvju raZotgju asociacijas" rekomendacijam.

Izmantot sertificétus stiklu Skiedras sietus ar specialu poliméru parklajumu, kas iestradajami apmetuma javas karta.

OBJEKTS _ e
Visus materialu apjomus bavorganizacijai precizét un saskanot ar pasatitaju pirms liguma slégsanas. EN ERGOE_FEKT’V’TA _TES PAA UC_;ST’NASANA
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI
Lai ventilacijas rievu darbibu pie lik&m un citdm konstrukcijam nepértrauktu, vates plaksnés iegriez Skérskanalus. Linarda Laicena iela 12, Valmiera.
Mezglu detalas nav atspogulots fasades apSuvuma plak$nu sadalijums. Fasades apSuvuma platpu sadalijumu un Suvju izvietojumu skatit projekta RASEJUMS

NorobeZojoSo konstrukciju tipi

DALAS VADITAJS: | Guntis Karkling 12.11.2019
9. Fasades loksnes montét saskana ar raZotaju instrukcijam. 1ZSTRADAJA: Kaspars Veide 12.11.2019
10.  Siltumizolacijas materialu montét saskana ar razotaja instrukcijam.
11.  Parliecinaties par visu izmantoto stiprinajumu atbilstibu konstatétajai pamatnei. Stipringjuma dibejus montét stabila pamatné. Montétais dibelis
nedrikst biit izkustinams. MEROGS 1:20
12.  NepiecieSamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem. MARKA AR LAPA 2
13. Veikt durvju, logu un citu elementu parmériSanu pirms konstrukciju pasatisanas. PASUTIUUMANR.  11/03/19 ARHIVA NR. LL12-FVA-2019




Detalu un elementu specifikacija

Apzimejurs, Skélums Apraksts Piezimes Apzimejurs, Skélums Piezimes
nosaukums nosaukums
Lietus tidens Betona brugakmens, Prizma 6, b=60 mm, SIA " Blikers vai i Lasenis - karsti cinkotas térauda loksne, b=0.5mm, ar
mta dzega o . ’
novadjosia j|-analogs. AR-14 viZ s kljr g " ripnieciski krasotas PURAL parklajumu
Videji rupjas smilts slanis, frakcija 0/2 nav ;ra ofs —r Cinkots metala lepkis 150x100x100x1.5, s=500mm
parep ﬂ N ﬂ Stipringjums Celo Plug FX 12 vai ekvivalents. Nepiecie§ama
Blietétu Skembu karta, frakcija 0/45, b=100mm M N M dibela izrauanas pretestiba Fx=1.0 kN
LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - A ravy Lenkis ar ribu 90x90x65x3mm, s=600mm.
poppsonnnanbssnsssnsbss sl ety apmale, bortakmens 1000x200x80 mm — 5 Izkartot pamiSus
L 0 { Impregnéts koka délis 50(h)x150mm
Betons C8/10 bortakmens nostiprina$anai Lenki ar ribu 105x105x90x3, s600 mm
Cokola profils Perforéts cokola profils AR-14 lmpregnt?ta koka brusa 120x50 mm
= Impregnéta koka brusa 75x50 mm
Dibe[nagla 6x60mm, Sormat LYT vai ekvivalents, s =300 mm Barjora pie Impregnéta koka konstrukcijas AR-20
Cinkots térauda profils, t=0,7mm bénipu lakas Cinkots térauda lepkis 50x50x40x2.5 mm, solis $=300 mm
Vorman 71106 vai analogs.
Lodzuu njargu Nosegskards - karsti cinkota térauda loksne, b=0.5 mm ar AR-15 v g
nosegskards J rijpnieciski krasotu PURAL parklajumu, RUUKKI vai ekvivalents Stipringjuma dibeli Sormat KAT N 10x135 mm vai analogs,
Logu aréjas Karsti cinkotas térauda loksnes, b=0.5 mm ar rapnieciski krasotu §=300mm.
palodzes PURAL parkigjumu, RUUKK] vai ekvivalents AR-16 Metala rokturis Kidmann vai analogs
= Cinkots metala lenkis, s=300mm Aerators Aerators lézeniem jumtiem Vilpe Alipai 75 vai ekvivalents AR-9
Dibelnagla 6x60mm, s=300mm
Logu ieksejas — Balta matéta PVC palodze, greenteQ vai ekvivalents AR-16
alodzes
@Ieks’éjé logu Tvaika izolacija pa loga perimetru SWS - Soudal Folienband Inside
e i i ekvi AR-16 5
izolacijas lenta vai ekvivalents Skérda Skarda nosegdetala - karsti cinkota térauda loksne, b=0.5mm, ar |  pR.28
Aré/é logu . Aréja difizijas lente pa loga perimetru SWS - Soudal Folienband ”OS?E{@M{G rapnieciski krasotu PURAL parklajumu, RUUKKI vai ekvivalents.
izolacijas lenta - Outside vai ekvivalents AR-16 ventilgjamas un
— apmetamas
Loga pielaiduma = Aluminija profils fasades plak$pu savienosanai ar loga vai durvju AR-16 fa’; ades
profils rami. salaiduma
PaSurbjosa skrive
Loga Deformacijas profils, paredzéts apmetuma un arméjo$as javas
pielaiduma savienosanai ar loga vai durvju rami. Profils, izgatavots no augstas| ~ AR-16
rofils kvalitates PVC. Izturigs pret UV stariem, Albau ALB-EN-06-24
p un/vai ALB-EW-09-24 vai ekvivalents.
. Zemapmetuma Zemapmetuma stira lenkis ar laseni. PVC profils ar armatiras
stdra lepkis ar sietu, kas paredzts stdriem virs logu ailam (fasade), Sakret AR-16
laseni ALB-ED-C(01)-25 un/vai ALB-ED-C(02)-25 vai ekvivalents.
Palodzes sana Palodzes sana piesiéguma profils Sakret ALB-EW-CS(01)-20 vai
4 piesieguma p
piesleguma profils ekvivalents AR-16
5. stava lodzijas 0 Impregnéta koka brusa, 120(h)x100mm ARA7
pérseguma Impregnéta koka brusa, 100(h)x100mm
apakskonstrukcija Simpson Strong-Tie Lenkis EB/7076
76x90x48x3 mm vai analogs. lzvietot pamidus, s=600mm
Stipringjuma dibeli PROJEKTETAJS
HILTI HUS-HR M10 vai analogs s=600mm. SIA "BALTS UN MELNS" .
5. stava lodZjas Lasenis - Karsti cinkotas térauda loksnes, b=0.5 mm ar rdpnieciski AR-17 REG. NR. 4000365:9 614; BUVK. REG. NR. 1462.R
senis krasotu PURAL parklajumu, RUUKKI vai analogs - GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv
Lasena stiprinajums - cinkots lenkis 150x150x100x1,5 mm PIEZIVES: PASUTITAJS
Impregnéts koka dalis, 30(h)x150mm 1. Lapu skatit kopa ar projekta mezglu lapam (no AR-11 lidz AR-30). SIA "Valmieras namsaimnieks"
- — - 2. NorobeZojo$o konstrukciju elementu numeracija nav savstarpgji saistita. Numeracija spéka tikai vienas norobezojo$as Reg.Nr. 44103022271
Parapeta Nosegskards - karsti cinkota térauda loksne, b=0.5 mm, ar AR-18 konstrukcijas robezas. Semindra iela 2a. Valmiera LV-4201
nosegskards rapnieciski krasotu PURAL parklajumu, RUUKKI vai analogs. ) 3. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates standarts. Bavorganizacija un OBJEKTS * *
Mitrumizturigs saplaksnis SPANO b=12mm stiprinét ar @5x40 Zs;g;gg; 2;(7;_/!;)/2;2);2 /sgg (z;;l:t [;Zr\l/q;’;ttztr g’ltg n:?rmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai ENERGOE_FEKTIVITA _TES PAA U(_;ST/N[\SANA
vém pi . DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI
kokskrivém pie katras latas 4. Projekta dotie sienu apjomi var atskirties no energoaudita noraditajam, jo energoaudita fasades koplaukums noteikts Linarda Laicena }e 1a 12 Valmiera
Cinkots lenkis 150x150x100x1.5mm. Stiprinat pie saplak$na ar soli vadoties no apkurinamo platibu norobezojosam konstrukcijam pa ékas aréjo perimetru. ! ’
300mm. 5. Izmantot sertificétus stiklu Skiedras sietus ar specialu poliméru parklajumu, kas iestradajami apmetuma javas karta. RASEJUMS
Impregnétas koka latas 50(h)x50mm s=300mm g ZZ”;%Z’?IU apy orzusblz: von ,gal'f',ff’ clarp ’?f’ze; un saskapot r pastitaju pirms figuma slégSanas. Detaju un elementu specifikacija
- — — — — . jjas rievu darbibu pie lakam un citdm konstrukcijam nepartrauktu, vates plaksnés iegrieZ Skérskanalus.
Bitumena rulju materiala hidroziolacijas slanis zem koka latam. 8. Mezglu detalas nav atspogulots fasades apsuvuma plakspu sadalfjums. Fasades apsuvuma platnu sadalfjumu un $uvju BUVPROJEKTA —
Javas izlidzinoSais slanis Ceresit ZM vai analogs izvietojumu skatit projekta fasaZu rasajumos lapas no AR-7 Iidz AR-9. SADALAS VAD. G. Karklin$ 12.11.2019
Stiprinai dibeli EJOT T40/SW13 120 i ekvivalent 9. Logu montazu veikt saskana ar "Latvijas Logu un durvju razotaju asociacijas" rekomendacijam. PR .
- pringjuma dibel 1M vl Sryvaems 10.  Fasades loksnes montét saskana ar razotaju instrukcijam. [ZSTRADAJA: K. Veide 12.11.2019
Lenkis Paf lapeta Cinkots lenkis 100x100x50x1,5 mm, zem katras latas AR-18 1. Siltumizolacias materialu montét saskapa ar raZotja instrukcjiam. S _ ,
konstrukcijas 12.  Parliecinaties par visu izmantoto stiprinajumu atbilstibu konstatétajai pamatnei. Stiprinajuma dibejus montét stabila
stiprinasanai \t ] ] pamatné. Montétais dibelis nedrikst bat izkustinams.
) . Neilona dibeli @10mm FISCHER SX 10X100 13.  Nepieciesamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem. . -
vIrs garensienam 14. Veikt durvju, logu un citu elementu parméridanu pirms konstrukciju pasitrsanas. MEROGS 1:100
MARKA AR LAPA 3
PASUTIJUMANR.  11/03/19 ARHIVA NR. LL12-FVA-2019
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Pa ékas perimetru izbavét brugakmens
apmali, b=700mm. Skatit Mezglu 2, AR-14

Sadales skapi atvirzit no fasades pietiekama attaluma,

lai tas netraucétu sienas siltinajuma un apdares izbavei.
Darbus veikt sertifictam bivuznéméjam. Pirms darbu
veik$anas veikt visus nepiecieSamos skapojumus ar c2

AS "Sadales tikls",

Pa ékas perimetru izbavét brugakmens

apmali, b=700mm. Skatit Mezglu 2, AR-14

Pa ékas perimetru izbivét brugakmens

apmali, b=700mm. Skatit Mezglu 2, AR-14
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Sadales skapi atvirzit no fasades pietiekama attaluma,

lai tas netraucétu sienas siltinajuma un apdares izbavei.

Darbus veikt sertificétam bavuznéméjam. Pirms darbu
@ veik$anas veikt visus nepiecieS§amos skanojumus ar @
AS "Sadales tikls". Skatit ELT dalu.

Pa ékas perimetru izbavét brugakmens

apmali, b=700mm. Skatit Mezglu 2, AR-14
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Demontét esoSo pagraba ieejas mezglu
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Gaismas $ahtas atjaunot,

skatit Mezglu 18, AR-27

un izbaveét jaunas kapnes ar atbalsta sienu,

Pa ékas perimetru izbavét brugakmens
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\ Gaismas Sahtas atjaunot, @
skatit Mezglu 18, AR-27

Demontét eso$o pagraba ieejas mezglu

apmali, b=700mm. Skatit Mezglu 2, AR-14
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Gaismas $ahtas atjaunot,
skalit Mezglu 18, AR-27 (c1)
skatit Mezglu 17, AR-26
Gazes ievadu atvirzit no fasades pietiekama
¢ attaluma, lai tas netraucétu sienas siltingjuma
) ~ . un apdares izbavei. Pirms darbu veikSanas
Zem lietus dens notekam veikt visus nepieciesamos skapojumus ar
u_zstadlt beton_a renes, = AS "GASO". Darbus veic AS "GASO"
1=2000 mm, b=320 mm vai cits sertificéts bavuznéméjs, ja tas ir
‘ E pielaujams.
=116 670
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\ Gazes ievadu atvirzit no fasades pietiekama
’ attaluma, lai tas netraucétu sienas siltingjuma
un apdares izbavei. Pirms darbu veikSanas
veikt visus nepiecieSamos skanojumus ar
AS "GASO". Darbus veic AS "GASO"
vai cits sertificéts bavuznéméjs, ja tas ir
pielaujams.
Zem lietus Gdens notek&m
uzstadit betona renes,

[=2000 mm, b=320 mm
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skatit Mezglu 17, AR-26
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Demontét eso$o pagraba ieejas mezglu
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Pa ékas perimetru izbavét brugakmens
apmali, b=700mm. Skatit Mezglu 2, AR-14

Zem lietus ddens notekam

uzstadit betona renes,
1=2000 mm, b=320 mm

16 000

\

Gazes ievadu atvirzit no fasades pietickama

attaluma, lai tas netraucétu sienas siltingjuma
un apdares izbivei. Pirms darbu veikSanas
veikt visus nepiecieSamos skanojumus ar

AS "GASQ". Darbus veic AS "GASO"

vai cits sertificéts bivuznéméjs, ja tas ir
pielaujams.

un izbaveét jaunas kapnes ar atbalsta sienu,
skatit Mezglu 17, AR-26

Pa ékas perimetru izbavét brugakmens
apmali, b=700mm. Skatit Mezglu 2, AR-14
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Gaismas $ahtas atjaunot,
skatit Mezglu 18, AR-27 c1

Demontét esoso pagraba ieejas mezglu

un izbavét jaunas kapnes ar atbalsta sienu,
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Zem ligtus Gdens notekam

uzstadit betona renes,
[=2000 mm, b=320 mm

16 410

Gazes ievadu atvirzit no fasades pietieckama

attaluma, lai tas netraucétu sienas siltingjuma
un apdares izbivei. Pirms darbu veik§anas
veikt visus nepiecieSamos skanojumus ar

AS "GASOQ". Darbus veic AS "GASO"

vai cits sertificéts bavuznéméys, ja tas ir
pielaujams.

skatit Mezglu 17, AR-26

Pa ékas perimetru izbavét brugakmens
apmali, b=700mm. Skatit Mezglu 2, AR-14
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VR-1 VR-1VR-1

c3 (c1)

Gaismas $ahtas atjaunot,
skatit Mezglu 18, AR-27

@

Zem lietus ddens notekam

uzstadrt betona renes,
1=2000 mm, b=320 mm

16 010

Gazes igvadu atvirzit no fasades pietickama

attaluma, lai tas netraucétu sienas siltinajuma
un apdares izbdvei. Pirms darbu veik§anas
veikt visus nepiecieSamos skanojumus ar

AS "GASQ". Darbus veic AS "GASO"

vai cits sertificéts bivuznéméys, ja tas ir
pielaujams.

Demontét esoSo pagraba ieejas mezglu

un izbaveét jaunas k&pnes ar atbalsta sienu,
skatit Mezglu 17, AR-26

Pa ékas perimetru izbavét brugakmens

apmali, b=700mm. Skatit Mezglu 2, AR-14

PIEZIMES:

Nosaukums

Apzimejums

Projektétais siltingjums

Esosas sienas

Projektéta bruga apmale

Eso$s, saglabajams brugakmens lievenis

’ ]

Siltumizolacijas tips, skatit AR-2

-
(57

Mainamu logu, durvju, ventilacijas restu
apziméjums, markéjums

SIA "Tet" elektronisko sakaru kabeju
kanalizacija, ievads ékas pagraba

TET d100

VR-1 VR-1 VR-1
PL-1
D-3
>
\\\ % C1 c1 (CB

Zem ligtus Gdens notekam
uzstadit betona renes,
[=2000 mm, b=320 mm

16 330

Gazes ievadu atvirzit no fasades pietiekama

attaluma, lai tas netraucétu sienas siltindjuma
un apdares izbavei. Pirms darbu veikSanas
veikt visus nepiecieSamos skanojumus ar

AS "GASQ". Darbus veic AS "GASO"

vai cits sertificéts bivuznéméjs, ja tas ir
pielaujams.
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Demontét eso$o pagraba ieejas mezglu

97 440

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMA APDARI:

Cokola plaknes siltinajuma izbive ar ekstrudéta putupolistirola plaksném,
A<0.036 W/(Kxm?, b=100mm un krasota apmetuma apdare uz stiklaSkiedras

sieta

Cokola pilastru siltinajuma izbave ar ekstrudéta putupolistirola plaksném,

A=0.036 W/(Kxm?), b=50mm un krasota apmetuma apdare uz stiklaskiedras

sieta

2

Cokola logu ailu siltinajuma izbave ar ekstrudéta putupolistirola plaksném,

sieta

A<0.036 W/(Kxm?, b=30 mm un krasota apmetuma apdare uz stiklaskiedras

)

Pagraba parseguma siltingjums ar akmens vates lamellam,
b=100 mm, A<0.038 W/(Kxm?)

un izbavét jaunas kapnes ar atbalsta sienu,
skatit Mezglu 17, AR-26

ANwn =

o o

o

10.

11.

Detalizétus norobeZojoSo konstrukciju tipus skatities lapa AR-2.

Mezglu detalas nav atspogulots fasades apSuvuma plakspu sadaljjums.
Griezumus skatit lapa AR-10.
Logu montazu veikt saskana ar "Latvijas Logu un durvju raZotgju
asociacijas" rekomendacijam.

Fasades loksnes montét saskana ar razotaju instrukcijam.

Siltumizolacijas materialu montét saskana ar razotja instrukcijam.
Parliecinaties par visu izmantoto stipringjumu atbilstibu konstatétajai
pamatnei. Stiprinajuma dibelus montét stabila pamatné. Montétais dibelis
nedrikst bt izkustinams.

NepiecieSamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.

Veikt durvju, logu un citu elementu parmériSanu pirms konstrukciju

pasitisanas.

Bivdarbu veicgjam jasanem visas nepiecieS5amas atlaujas saskanojo$as
institdcijas, tostarp no ékas inZeniertiklu turétajiem.
Lai Istenotu nepiecieSamos dro$ibas pasakumus un novérstu pazemes
inZenierkomunikaciju bojasanu (arf avarijas seku novér§anas darbu
gadijuma), par darbu veikSanu atbildigajai personai pirms darbu sakuma
jauzaicina darbu vieta inzenierkomunikaciju dienestu parstavji, kopa ar tiem
j@nosaka inzeniertiklu izvietojums un javeic pasakumi, kas nodroina to

pilnigu saglabasanu.

RakS$anas darbu veikSanas vieta, pie atbildiga darbu vaditgja vai personas,
kas vinu aizvieto, jabit rakSanas darbu atlaujai (bavatlaujai), akceptétam
bavprojektam, saskanotai tehniskajai shémai

=1

Veicot darbus ievérto “Aizsargjoslu likuma” noteiktas prasibas. Aizsargjoslas
aizliegts veikt zemes rakSanas darbus ar tehniku.
InZenierkomunikaciju ipaSnieku uznémuma darbiniekiem janodroSina
piekluve attiecigajam inzenierkomunikacijam, ekspluatacijas, remonta,
rekonstrukcijas, avariju novérsanas vai to seku likvidacijas darbu veikSanai.
Pirms pagraba parseguma siltinaSanas, gar griestiem izvietotas
inZenierkomunikacijas atvirzit no griestiem par planota siltumizolacijas slana
biezumu. Nav pielaujama saglabajamo kabelu bojasana. Pirms darbu
uzsaksanas sazinaties ar kabelu un paréjo tiklu ipasniekiem par planotajiem
darbiem. Kopigi ar €kas apsaimniekot&ju un tiklu ipasniekiem veikt objekta
apsekoSanu un tiklu markéSanu. Veikt lieko tiklu demontazu. levérot kabelu
Tpasnieku noradijumus bavdarbu veikSanas laika - tikliem, kuri tiks nosegti ar
siltumizol&cijas slani, izveidot revizijas likas pagriezienu un sadales karbu

vietas. Sagtavot pagraba planu ar tiklu vietu atzimém.

PROJEKTETAJS

SIA "BALTS UN MELNS"

REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R
GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026

www.baltsunmelns.lv

PASUTITAJS

SIA "Valmieras namsaimnieks"
Reg.Nr. 44103022271
Seminéara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS - -
ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI
Linarda Laicena iela 12, Valmiera.

RASEJUMS B

Pagraba plans

BUVPROJEKTA -«

SADALAS VAD.: G. Karklips 12.11.2019

IZSTRADAJA: K. Veide 12.11.2019

MEROGS 1:100
MARKA AR LAPA 4
PASUTIJUMANR. ~ 11/03/19 ARHIVA NR. LL12-FVA-2019
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Sadales skapi atvirzit no fasades pietickama attaluma,

lai tas netraucétu sienas siltinajuma un apdares izbivei.
Darbus veikt sertificétam bavuzpéméjam. Pirms darbu (g3

Sadales skapi atvirzit no fasades pietiekama attaluma,

lai tas netraucétu sienas siltinajuma un apdares izbivei.
Darbus veikt sertificétam bavuzpéméjam. Pirms darbu S3
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PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMA APDARI:

Panelu arsienu siltingjums ar divu blivumu akmens vates plaksném, A<0.037
W/(Kxm?), b=150mm, un ventiléjamas fasades apdares izveide no masa tonétam
cementa Skiedru plaksném uz aluminija konstrukciju apak$karkasa.

Mra gala sienu, sekciju nobides dalu siltinajums ar divu blivumu akmens vates
plaksném, A<0.037 W/(Kxm?, b=200mm, ventiléjamas fasades apdares izveide no
masa tonétam cementa Skiedru plaksném uz aluminija konstrukciju apakskarkasa.

Durvju koda ierici izvirzit

virs siltingjuma

plaksném uz aluminija konstrukciju apak$karkasa.

5

plaksném uz aluminija konstrukciju apakSkarkasa.

Pilastru siltinajums ar divu blivumu akmens vates plaksném, A<0.037 W/(Kxm?),
b=50mm, ventiléjamas fasades apdares izveide no masa tonétam cementa Skiedru

Loga ailu siltinajums ar divu blivumu akmens vates plaksném, A<O.
b=30-50mm, ventiléjamas fasades apdares izveide no masa tonétam cementa Skiedru

037 W/(Kxm?),

B &

2)

Kapnu telpu un lodZiju sienu, kas robeZojas ar iekStelpam siltinajums ar fasades
akmens vati, b=150mm, A<0.037 W/(Kxm?), masa tonéta apmetuma apdare.

Kapnu telpas pilastru un lodzZiju sienu, kas nerobeZojas ar iekStelpam siltinajums ar
fasades akmens vati, b=50mm, A<0.037 W/(Kxm?, masa tonéta apmetuma apdare.

3

Kapnu telpas un lodziju logu/durvju aug$u un sanu siltinajums ar fasades
akmens vati, b=30mm, A<0.038 W/(Kxm? masa tonéta apmetuma apdare.

= @ ©

PIEZIMES:

ENERENEN

S o

10.

11.

12,

13.

14.

15.

Nosaukums Apzimejums
Projektétais siltingjums
Eso$as sienas -
Siltumizolacijas tips, skatit AR-2 (s1)
Loga, durvjiu apziméjums, markéjums L-1 D-1
S

Detalizétus norobezojo$o konstrukciju tipus skatities lapa AR-2.

Mezglu detalas nav atspogulots fasades apSuvuma plakSnu sadalijums.
Griezumus skatit lapa AR-10.

Logu montazu veikt saskana ar "Latvijas Logu un durvju raZotgju
asociacijas" rekomendacijam.

Fasades loksnes montét saskana ar razotaju instrukcijam.

Siltumizolacijas materialu montét saskana ar raZotaja instrukcijam.
Parliecinaties par visu izmantoto stipringjumu atbilstibu konstatétajai
pamatnei. Stipringjuma dibelus montét stabila pamatné. Montétais dibelis
nedrikst bt izkustinams.

NepiecieSamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.

Veikt durvju, logu un citu elementu parmériSanu pirms konstrukciju
pasitisanas.

Bivdarbu veicéjam jasanem visas nepiecieSamas atlaujas saskanojo$as
institiicijas, tostarp no ékas inZeniertiklu turétajiem.

Lai 1stenotu nepiecieS§amos dro$ibas pasakumus un noverstu pazemes
inzenierkomunikaciju bojasanu (arf avarijas seku novérsanas darbu
gadijuma), par darbu veikSanu atbildigajai personai pirms darbu sakuma
Jjauzaicina darbu vieta inZenierkomunikaciju dienestu parstavji, kopa ar tiem
ja@nosaka inzeniertiklu izvietojums un javeic pasakumi, kas nodroina to
pilnigu saglabasanu.

Raksanas darbu veikSanas vieta, pie atbildiga darbu vaditaja vai personas,
kas vinu aizvieto, jabat rakSanas darbu atlaujai (bavataujai), akceptétam
bavprojektam, saskanotai tehniskajai shémai

Veicot darbus ievérto “Aizsargjoslu likuma” noteiktas prasibas. Aizsargjoslas
aizliegts veikt zemes rakSanas darbus ar tehniku.

Inzenierkomunikaciju ipasnieku uznémuma darbiniekiem janodrosina
piekluve attiecigajam inZenierkomunikacijam, ekspluatacijas, remonta,
rekonstrukcijas, avariju novérsanas vai to seku likvidacijas darbu veikSanai.
Zem katra dzivokla loga ustadit Easy - Vent vai ekvivalentu ventilacijas
iekartu

PROJEKTETAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R
GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

PASUTITAJS
SIA "Valmieras namsaimnieks"
Reg.Nr. 44103022271
Seminéara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS R R
ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI
Linarda Laicena iela 12, Valmiera.

RASEJUMS

1. Stava plans
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PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMA APDARI:

Panelu arsienu siltinajums ar divu blivumu akmens vates plaksném, A<0.037
W/(Kxm?), b=150mm, un ventiléjamas fasades apdares izveide no masé tonétam
cementa Skiedru plaksném uz aluminija konstrukciju apakSkarkasa.

Miira gala sienu, sekciju nobides dalu siltinajums ar divu blivumu akmens vates

plaksném, A<0.037 W/(Kxm?), b=200mm, ventiléjamas fasades apdares izveide no
masa tonétam cementa Skiedru plaksném uz aluminija konstrukciju apakSkarkasa.

® ®

Pilastru siltinajums ar divu blivumu akmens vates plaksném, A<0.037 W/(Kxm?),
b=50mm, ventiléjamas fasades apdares izveide no masa tonétam cementa Skiedru
plaksném uz aluminija konstrukciju apak$karkasa.

Loga ailu siltinajums ar divu blivumu akmens vates plaksném, A<0.037 W/(Kxm?),
b=30-50mm, ventiléjamas fasades apdares izveide no masa tonétam cementa Skiedru
plaksném uz aluminija konstrukciju apak$karkasa.

B &

2)

Kapnu telpu un lodZiju sienu, kas robeZojas ar iekstelpam siltinajums ar fasades
akmens vati, b=150mm, A<0.037 W/(Kxm?), masa tonéta apmetuma apdare.

Kapnu telpas pilastru un lodziju sienu, kas nerobeZojas ar iekStelpam siltinajums ar
fasades akmens vati, b=50mm, A<0.037 W/(Kxm?, masa tonéta apmetuma apdare.

® @

3)

Kapnu telpas un lodziju logu/durvju aug$u un sanu siltinajums ar fasades
akmens vati, b=30mm, A<0.038 W/(Kxm? masa tonéta apmetuma apdare.

legjas jumtinu siltinajums, b=120+100+30 mm, A<0.038 W/(Kxm?), uzstadits virs
€s084 jumta seguma

PIEZIMES:

ENERENIEN

o o

9. Veikt durvju, logu un citu elementu parmériSanu pirms konstrukciju
pasiitisanas.

10.  Bavdarbu veicéjam jasanem visas nepiecieS§amas atlaujas saskanojosas
institdcijas, tostarp no ékas inZeniertiklu turétajiem.

11.  InZenierkomunikaciju ipaSnieku uznémuma darbiniekiem janodrosina
piekluve attiecigajam inZenierkomunikacijam, ekspluatacijas, remonta,
rekonstrukcijas, avariju novérsanas vai to seku likvidacijas darbu veikSanai.

Detalizetus norobeZojoso konstrukciju tipus skatities lapa AR-2.

Mezglu detalas nav atspogulots fasades apSuvuma plak$nu sadalijums.

Griezumus skatit lapa AR-10.

Logu montazu veikt saskana ar "Latvijas Logu un durvju raZotaju

asociacijas" rekomendacijam.

Fasades loksnes montét saskana ar raZotgju instrukcijam.

Siltumizolacijas materialu montét saskana ar raZotaja instrukcijam.

7. Parliecinaties par visu izmantoto stipringjumu atbilstibu konstatétajai
pamatnei. Stipringjuma dibelus montét stabila pamatné. Montétais dibelis
nedrikst bat izkustinams.

8. NepiecieSamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.

Nosaukums Apzimejums

Projektétais siltinajums

Esosas sienas -
Siltumizolacijas tips, skatit AR-2 @

Loga, durvjiu apziméjums, mark&jums L-1 D-1
Loga apziméjums, maindmais logs 7101
(ieklauts mainamo logu apjomos) L]

Jumta aerators Alipai 75 vai ekvivalents, ar
izveidotu védinadanas kanalu zem ta, kas | __ éE% _ |
savstarpéji savieno siltinajuma rapnieciski

iestradatos kanalus.
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PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMA APDARI:

Panelu arsienu siltinajums ar divu blivumu akmens vates plaksném, A<0.037
W/(Kxm?), b=150mm, un ventiléjamas fasades apdares izveide no masé tonétam
cementa Skiedru plaksném uz aluminija konstrukciju apakSkarkasa.

Miira gala sienu, sekciju nobides dalu siltinajums ar divu blivumu akmens vates
plaksném, A<0.037 W/(Kxm?), b=200mm, ventiléjamas fasades apdares izveide no
masa tonétam cementa Skiedru plaksném uz aluminija konstrukciju apakSkarkasa.

Pilastru siltinajums ar divu blivumu akmens vates plaksném, A<0.037 W/(Kxm?),
b=50mm, ventiléjamas fasades apdares izveide no masa tonétam cementa Skiedru
plaksném uz aluminija konstrukciju apak$karkasa.

Loga ailu siltinajums ar divu blivumu akmens vates plaksném, A<0.037 W/(Kxm?),
b=30-50mm, ventiléjamas fasades apdares izveide no masa tonétam cementa Skiedru
plaksném uz aluminija konstrukciju apak$karkasa.

B &

2)

Kapnu telpu un lodZiju sienu, kas robeZojas ar iekstelpam siltinajums ar fasades
akmens vati, b=150mm, A<0.037 W/(Kxm?), masa tonéta apmetuma apdare.

Kapnu telpas pilastru un lodziju sienu, kas nerobeZojas ar iekStelpam siltinajums ar
fasades akmens vati, b=50mm, A<0.037 W/(Kxm?, masa tonéta apmetuma apdare.

3)

Kapnu telpas un lodziju logu/durvju aug$u un sanu siltinajums ar fasades
akmens vati, b=30mm, A<0.038 W/(Kxm? masa tonéta apmetuma apdare.

Nosaukums

Apzimejums

Projektétais siltinajums

Esosas sienas

Siltumizolacijas tips, skatit AR-2

g

Loga, durvjiu apziméjums, mark&jums L-1 D-1
Loga apziméjums, maindmais logs

(ieklauts mainamo logu apjomos)

Demontéjamas béninu kapnes

B

Aizbavéta béninu likas dala, lai samazinatu tés%

izmérus lidz 600x900 mm, skatit AR-20

PIEZIMES:

ENERENIEN

o o

10.

11.

Detalizetus norobeZojoso konstrukciju tipus skatities lapa AR-2.
Mezglu detalas nav atspogulots fasades apSuvuma plak$nu sadalijums.

Griezumus skatit lapa AR-10.

Logu montazu veikt saskana ar "Latvijas Logu un durvju raZotaju

asociacijas" rekomendacijam.

Fasades loksnes montét saskana ar raZotaju instrukcijam.
Siltumizolacijas materialu montét saskana ar raZotaja instrukcijam.
Parliecinaties par visu izmantoto stiprinajumu atbilstibu konstatétajai
pamatnei. Stipringjuma dibelus montét stabila pamatné. Montétais dibelis

nedrikst bat izkustinams.

NepiecieSamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.
Veikt durvju, logu un citu elementu parmériSanu pirms konstrukciju

pasiitisanas.

Bivdarbu veicéjam jasanem visas nepiecieSamas atlaujas saskanojo$as

institdcijas, tostarp no ékas inZeniertiklu turétajiem.

Inzenierkomunikaciju ipasnieku uznémuma darbiniekiem janodrosina
piekluve attiecigajam inZenierkomunikacijam, ekspluatacijas, remonta,
rekonstrukcijas, avariju novérsanas vai to seku likvidacijas darbu veikSanai.
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Nosaukums Apzimejums

| /1 F\ Projektétais siltinajums

Siltumizolacijas tips, skatit AR-2 @
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VR-2 VR-2 VR-2 VR-2 VR-2 VR-2 VR-2 VR-2 VR-2 VR-2 VR-2 VR-2 Loga, durvju, restu apziméjums, markéjums L-1 D-1

Loga, durvju, restu apziméjums - mainams 7101
(iekjauts mainamo logu,durvju,restu apjomos) LA D]

1450
-
\
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N
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L : : VR-2 Aizmarét ar Bauroc Classic 3 MPa 300 blokiem
L-8 L-7 - vai analogu
L " P STA "Mikronef” un SIA "Nova" elekfronisko
sakaru gaisvadu piekarkabelis virs jumta un
béninos
Béninu laipas izbivét, Demontéjamas béninu kapnes
lai batu piekluve stavvadiem,

ka arl komunikécijas kabeliem

Béninu laipas izbavét,
lai batu piekluve stavvadiem,
k& arT komunikacijas kabeliem

VR-2 - S9

Béninu laipas izbavét,
lai batu piekluve stavvadiem,
ka ari komunikacijas kabelie

Béninu laipas izbiivét, Béniqu laipas izbivet,
lai btu piekjuve stavvadiem, lai butu piekjuve stavvadiem, Aizbvéta béninu likas dala, lai samazinatu tas
ka arf komunikcijas kabefiem ka arf komunikacijas kabefiem izmérus iz 600x900 mm, skatit AR-20
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PIEZIMES:
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—1k $a béni @
JIC Ugunsdro$a béninu .

L__4 lika, skatit AR-20 VR-2 VR-2 VR-2 VR-2 VR-2 VR-2 VR-2 VR-2

Ugunsdrosa bénin IBéZ’f'tU /a{'PZS I'Zbﬂ\ft, -
lika, skatit AR-20 ai btu piekluve stavvadiem, .
@ ka arT komunikacijas kabeliem . @ O

VR-2 O , O
L6 ,@ N \@ S3 \@ S3 \@ S3 \@ S3 .

« — B) ) $5
1 [ ° \\ /
(59— O . S6 & S6 (55— s6 S6
o C \ 8. NepiecieSamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.

g \ S5 S3 S5 e
A : A) 9. Veikt durvju, logu un citu elementu parmérisanu pirms konstrukciju
—/ (:) * S6 : = x : \7/ pasitisanas.

S6 : S6 S6 6 BENINU PLANS 10

< . Bivdarbu veicgjam jasanem visas nepiecieSamas atlaujas saskanojo$as

T
1

Detalizetus norobeZojoso konstrukciju tipus skatities lapa AR-2.

Mezglu detalas nav atspogulots fasades apSuvuma plak$nu sadalijums.
Griezumus skatit lapa AR-10.

Logu montazu veikt saskana ar "Latvijas Logu un durvju raZotaju
asociacijas" rekomendacijam.

Fasades loksnes montét saskana ar raZotgju instrukcijam.

‘ . Siltumizolacijas materialu montét saskana ar raZotéja instrukcijam.

/ 7. Parliecinaties par visu izmantoto stipringjumu atbilstibu konstatétajai
pamatnei. Stipringjuma dibelus montét stabila pamatné. Montétais dibelis
nedrikst bat izkustinams.
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1450

S3 institiicifas, tostarp no ékas inZeniertiklu turétajiem.

11.  Inzenierkomunikaciju ipasnieku uznémuma darbiniekiem janodroSina
piekluve attiecigajam inZenierkomunikacijam, ekspluatacijas, remonta,

S6 S6 rekonstrukcijas, avariju novérsanas vai to seku likvidacijas darbu veikSanai.

S6

S6

PROJEKTETAJS

16 670 16 020 16 000 16 410 16 010 16 330 SIA "BALTS UN MELNS"

REG. NR. 40003659614, BUVK. REG. NR. 1482-R
97 440 GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

1) 2 3 ‘4) 5) 6 U izbives afi 7 S VO—
~— e N \\’/ \\’/ \\’/ Cinkots lenka savienotajs Lalp u IZb uves g rezums — zLAg A\Ii'algzeorggzr;azl;f aimnieks

i0§52x40 605 Lot Impregnétu delu kiajs Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201
okskrives 805 L=45 mm 1200 OBJEKTS R B
Stpringjumus izvietof pamiSus 25(h)x100mm ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI
‘H—H—H—H—H—H—H—H—H—Hﬁé Linarda Laicena iela 12, Valmiera.

- - -~

RASEJUMS

%

6. Stava/béninu plans
Impregnéta koka bruse

S i3 BUVPROJEKTA ALl
PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMA APDARI: 150(h)x50mm é;é SADALAS VAD G. Karklips 12.11.2019

§=600mm 5 % Cinkots leqka savienotajs IZSTRADAJA: K. Veide 12.11.2019

ienrieks -- . - PP Impregnéta koka bruse 50X50Xf10
prieks demontéjot esoSo jumta sequmu, uzstadot tvaika izolaciju 200(h)x50mm 9\ Kokskrives 895 L=45 mm
1000

00
= . i 5 L s i s s - - ; o = : s=1000mm
Loga ailu siltingjums ar divu blivumu akmens vates plaksném, A<0.037 W/(Kxm?), Kapnu telpas pilastru un lodziju sienu, kas nerobeZojas ar iekStelpam siltinajums ar @ 6. Stava dzivoklu mira gala sienu siltingjums ar fas&des akmens vati, b=200mm, @ . I . < 5 fama akmens vate, patnéja \ o . B ) .
b=30-50mm, ventiléjamas fasades apdares izveide no masa tonétam cementa Skiedru fasades akmens vati, b=50mm, A<0.037 W/(Kxm?, masa tonéta apmetuma apdare. A<0.037 W/(Kxm?), masa tonéta apmetuma apdare. 5. Stava parseguma sitinaSana ar beramo vati, b=300 m, A<0.049 W/(Kxm’) Impregnéta koka bruse situmvaditspaja A<0,0 fg W/{n K Tvaika izolacija - pret UV stabilizéta 200mkr. bieza polietiléna
plaksném uz aluminija konstrukciju apak$karkasa. 200(h)x50mm b=300mm. PAROC é LT 9 (vai ’ pléve, ELT-PEFOIL 200 vai ekvivalents MARKA AR LAPA 8

§=1200mm ekvivalents materials) PASOTIIUMA NR.  11/03/19 ARHIVA NR LL12-FVA-2019

300

200

Panelu arsienu siltinajums ar divu blivumu akmens vates plaksném, A<0.037
@ W/(Kxm?), b=150mm, un ventiléjamas fasades apdares izveide no masé tonétam
cementa Skiedru plaksném uz aluminija konstrukciju apakSkarkasa.

Pilastru siltinajums ar divu blivumu akmens vates plaksném, A<0.037 W/(Kxm?),
b=50mm, ventiléjamas fasades apdares izveide no masa tonétam cementa Skiedru @

Kapnu telpu un lodZiju sienu, kas robeZojas ar iekstelpam siltinajums ar fasades Kapnu telpas un lodziju logu/durvju augsu un sanu siltinajums ar fasades @ 5. Stava lodziju parsegumu siltinajums, b=120+100+30 mm, A<0.038 W/(Kxm?),
plaksném uz aluminija konstrukciju apak$karkasa.

akmens vati, b=150mm, A<0.037 W/(Kxm?), masa tonéta apmetuma apdare. akmens vati, b=30mm, A<0.038 W/(Kxm? masa tonéta apmetuma apdare.

00

Miira gala sienu, sekciju nobides dalu siltinajums ar divu blivumu akmens vates
plaksném, A<0.037 W/(Kxm?), b=200mm, ventiléjamas fasades apdares izveide no
masa tonétam cementa Skiedru plaksném uz aluminija konstrukciju apakSkarkasa.

MEROGS 1:100
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Uzstadit jaunas jumta dro$ibas barjeras,

h=600mm, skatit AR-18

Uzstadit jaunas jumta dro$ibas barjeras,

h=600mm, skatit AR-18

/F ‘ ‘1/F\\3 — I I I I I I ] /F\
o/ - PR 2 N/ N
S s o n i eomrs|20 ] ! 1 NG
o) B ?nalli zem 'ta, Ikats‘savsitafpeﬂ savieno
P E\\ — / /,E ~ siltingjuma rupnleﬁ;lmestradatos kanalus. | <
7 8 m Uzstadit aeratoru un izveidot védindSanas ~—
< kanalu zem ta, kas savstarpgji savieno
— — siltinajuma rapnieciski iestradatos kanalus.
D \ I 7 ]
& 1 T S— @ @ 2
\L Nq jauna uzgadama lietys
I I —| — e Gcdens gdlja,|skatt AR-2P e — | o
Aréjas ugunsdzésibas kapnes I | T fff =+ I — — ’S — = = Ire)
9 A1 ugunsreakcijas klases bavizstradajums, \ ’/’/// # e | — —— = ©
skatit Mezglu 16, AR-25 R S — L — - | / \ \ *q — ] N
O | /
— — — — — — — — — — — — I — — — — — — e —
8 No jaupia uzstadafna lietus 8
o - B ——| | /idenslyija, skaff|AR-22 ©
o i =] | e 2
) " Aras ugunsdzésivas ks T -
o Aréjas ugunsdzésibas kapnes I J |
8 A1 ugunsreakcijas klases bavizstradajums, L
~ skatit Mezglu 16, AR-25
= — «— F Nesiltinata laka izejai uz jumtu (SIA "Litneks" vai @ N @ @
analogs),gatavs izstradajums komplekta, aprikots ! ! @ @ El IZI IZI
ar gazes amortizatoriem, skatit AR-22 L_1l4
]
. JE
tdens gilja, skatit AR-22 L-- / / / (/"\
i Uzstadit aeratoru un izveidot védinasanas i I ot ‘\C/':‘
. T . o, EEE=ERREmE====F e e o
I _ @ kanalu zem ta, kas savstarpéji savieno | 2() Uzstadl_t aeraton{ un izveidot vegmasa_nas Uzstadl_t aeraton{ un izveidot veﬂ:pasqnas Uzstadit aeratoru un izveidot védinasanas 1 SIEY N
isiltinajuma ripnieciski iestradatos kanalus. kanélu zem ta, kas savstarpéji savieno kanalu zem ta, kas savstarpéji savieno | 9 kanalu zem ta, kas savstarpéji savieno | 9 o
T ] e é\\‘ siltinajuma rdpnieciski iestradatos kanalus. siltinjuma rapnieciski iestradatos kanalus. sittingjuma rapnie ::iski iestradatos kanalus. ~ e B \\
| 777777 L \ / \ /
77777777777777 | & @ <. \[\/esiltinéta Iaka izejai uz jumtu (SIA "Litneks” vai N~ B Uzstadit jaunas _iumta drosibas barjeras, g citun & citun Uzstadit jaunas _iumta drosibas barjeras, 8 citun Nesiltinata lika i{ejai_uz_ j"umtu (SIA "Litljeks" Yai / 8 \"/
ffffffffffffff \S analogs).qatavs izstradaiums komplekta. aprikots — h=600mm, skatit AR-18 vada ventilacijas vada ventilacijas h=600mm, skatit AR-18 vada ventilacijas analogs),gatavs izstradajums komplekta, aprikots <t
95).9 J pieKia, ap vada ventilacijas : : : - I .
" e A\‘ / ar gazes amortizatoriem, skatit AR-21 izvadu izvadu izvadu izvadu ar gazes amortizatoriem, skatit AR-21 -— , /A \\
\\\77//, r —F 4~ L ] \\\v//n
fffff ki JUMTA PLANS
Uzstadit aeratoru un iveidot védinaganas vada ventilacijas
kanalu zem ta, kas|savstarpgji savieno | 2() izvadu
Uzstadit aeratoru un izveidot védinasanas ] siltingjuma rapnieciski [estradatos kanalus.
kanalu zem ta, kas savstarpéji savieno | 2() Demantetatkﬂtumu Uzstadit jaunas jumta drosibas barjeras,
siltinajuma rdpnieciski iestradatos kanalus. vada ventilacijas h=600mm, skatit AR-18
izvadu
16 670 16 020 16 000 16 410 16 010 16 330
97 440
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)
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PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMA APDARI:

@ Jauns bitumena rullu materiala jumta sequms

5. Stava lodziju parsegumu siltinajums, b=120+100+30 mm, A<0.038 W/(Kxm?),
iepriek$ demontéjot esoSo jumta sequmu, uzstadot tvaika izolaciju

B =

Kapnu telpu jumta, makslinieka darbnicu jumta siltingjums, b=120+100+30 mm,
A=0.038 W/(Kxm?), uzstadits virs esosa jumta seguma

6. Stava dzivokju mira gala sienu siltinajums ar fasades akmens vati, b=200mm,
A=0.037 W/(Kxm?, masa tonéta apmetuma apdare.

Nosaukums Apzimejums
Situmizolacias tips, skatit AR-2 (s1)
STA "Mikronet™ un STA "Nova" elekironisko DN
) ) L 6~~k%e,
sakaru gaisvadu piekarkabelis virs jumta un w ey
ievads béninos 4
No jauna uzstadamas lietus Gdens savakSanas
gulijas °

Jumta aerators Alipai 75 vai ekvivalents, ar
izveidotu védina$anas kanalu zem ta, kas
savstarpgji savieno siltingjuma rapnieciski

iestradatos kanalus.

Rotéjoss deflektors, skatit AR-24

PIEZIMES:

SoAwN R

10.

11.
12.

Detalizétus norobeZojoSo konstrukciju tipus skatities lapa AR-2.

Mezglu detalas nav atspogulots fasades apSuvuma plaks$nu sadalijums.
Griezumus skatit lapa AR-10.

Fasades loksnes montét saskana ar raZotaju instrukcijam.
Siltumizolacijas materialu montét saskana ar razotéja instrukcijam.
Parliecinaties par visu izmantoto stiprinajumu atbilstibu konstatétajai
pamatnei. Stiprinajuma dibelus montét stabila pamatné. Montétais dibelis
nedrikst bt izkustinams.

NepiecieSamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.

Veikt durvju, logu un citu elementu parmériSanu pirms konstrukciju
pasitisanas.

Bavdarbu veicéjam jasanem visas nepiecieSamas atlaujas saskanojosas
institdcijas, tostarp no ékas inZeniertiklu turétajiem.

InZenierkomunikaciju ipasnieku uznémuma darbiniekiem janodrosina
piekluve attiecigajam inZenierkomunikacijam, ekspluatacijas, remonta,
rekonstrukcijas, avariju novérsanas vai to seku likvidacijas darbu veikSanai.
Nomainit lietus ddens novadiSanas galjjas, skatit AR-21

Uzstadit jaunas droibas barjeras, eso$as demontét.

PROJEKTETAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R
GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

PASUTITAJS
SIA "Valmieras namsaimnieks"
Reg.Nr. 44103022271
Seminéara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS _ .
ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI
Linarda Laicena iela 12, Valmiera.

RASEJUMS

Jumta plans

BUVPROJEKTA .

SADALAS VAD.: G. Karklips 12.11.2019

IZSTRADAJA: K. Veide 12.11.2019

MEROGS 1:100
MARKA AR LAPA 9
PASUTIJUMANR.  11/03/19 ARHIVA NR. LL12-FVA-2019
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Esosas sienas

vada ventilacijas
izvadu

Demontét eso$as jumta margas

O @D @

Demontét eso$as jumta margas Demontét eso$as jumta margas

JH?

?

PIEZIMES:

Mezgls 15 De i
Mezgls 15 /\mw @ . mon qtkrtumu Mezgls 15
Ventilacijas skurstenu @ Mezgls 7
Skalflapa AR-24 Mezgls § Skatlapa AR-24 .
Demontet esosas jumta margas Aizmaret ar Bauroc Q/asslic 3MPa 300 blokiem|/// //
vai analogu
o Sktitlapa AR-18 [ L O] ) Skatitlapa AR-18 2
! ] P1 +16,560 'S A
skatit Mezglu 16, AR-25 S1
Sienas, griestus attirit, < Skatltlapa AR-17

Nosaukums Apzimejums
Ventilacijas skurstenu vada ventilacijas Ventilacijas skurstenu
]
atjaunosana ! o — @ Parapeta mezgls
Skatit lapa AR-24 ] p jumtam virs makslinieku Dzegas mezgls jumtam
Demontéjamie apjomi
\Aréjas ugunsdzésibas kapnes — By |
K| F b7 Mezgls 6 %
plaisas aizpildit ar hermétiki,

GRIEZUMS 4-4 GRIEZUMS 3-3 GRIEZUMS 2-2 GRIEZUMS 1-1 Projektatas sitingjums
atjaunosana izvadu atjaunosana Siltumizolacijas tips, skatit AR-2 @
- darbnicam virs béninu garensienam ‘
A1 ugunsreakcijas klases bavizstradajums,
_— &. Stava lodziju jumta S1
+14,160 siltinasana
virsmu Spaktelét, gruntét, krasot. S4 S4

@
l

Detalizétus norobezojo$o konstrukciju tipus skatities lapa AR-2.

Mezglu detalas nav atspogulots fasades apSuvuma plakSnu sadalijums.

Griezumus skatit lapa AR-10.

Logu montazu veikt saskana ar "Latvijas Logu un durvju raZotgju

asociacijas" rekomendacijam.

Fasades loksnes montét saskana ar raZotaju instrukcijam.

6.  Siltumizolacijas materialu montét saskana ar razotaja instrukcijam.

7. Parliecinaties par visu izmantoto stiprinajumu atbilstibu konstatétajai

pamatnei. Stipringjuma dibelus montét stabila pamatné. Montétais dibelis

nedrikst bt izkustinams.

NepiecieSamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.

9. Veikt durvju, logu un citu elementu parmériSanu pirms konstrukciju

Mezgls 5 pasdtiSanas.

LodZiju logu siltinasana 10.  Bavdarbu veicéjam jasanem visas nepiecieSamas atlaujas saskanojosas

Skatit lapa AR-16 institdcijas, tostarp no ékas inZeniertiklu turétajiem.

11.  Laiistenotu nepiecieS§amos dro$ibas pasakumus un novérstu pazemes
inzenierkomunikaciju bojasanu (arf avarijas seku novérsanas darbu
gadijuma), par darbu veikSanu atbildigajai personai pirms darbu sakuma
Jjauzaicina darbu vieta inZenierkomunikaciju dienestu parstavji, kopa ar tiem
ja@nosaka inzeniertiklu izvietojums un javeic pasakumi, kas nodroina to
pilnigu saglabasanu.

12.  Rak$anas darbu veikSanas vieta, pie atbildiga darbu vaditaja vai personas,
kas vinu aizvieto, jabat rakSanas darbu atlaujai (bavataujai), akceptétam
bavprojektam, saskanotai tehniskajai shémai

13. Veicot darbus ievérto “Aizsargjoslu likuma” noteiktas prasibas. Aizsargjoslas
aizliegts veikt zemes rakSanas darbus ar tehniku.

14.  Inzenierkomunikaciju ipasnieku uznémuma darbiniekiem janodrosina
piekluve attiecigajam inZenierkomunikacijam, ekspluatacijas, remonta,
rekonstrukcijas, avariju novérsanas vai to seku likvidacijas darbu veikSanai.

15.  Pirms pagraba parseguma siltina$anas, gar griestiem izvietotas

inzenierkomunikcijas atvirzit no griestiem par planota siltumizolacijas slana

biezumu. Nav pielaujama saglabajamo kabelu bojasana. Pirms darbu
uzséakSanas sazindties ar kabelu un paréjo tiklu ipasniekiem par planotajiem
darbiem. Kopigi ar €kas apsaimniekot&ju un tiklu ipasniekiem veikt objekta
apsekoSanu un tiklu markéSanu. Veikt lieko tiklu demontazu. levérot kabelu

Tpadnieku noradijumus bavdarbu veikSanas laika - tikliem, kuri tiks nosegti ar

siltumizolacijas slani, izveidot revizijas likas pagriezienu un sadales karbu

vietas. Sagtavot pagraba planu ar tiklu vietu atzimém.

i
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Mezgls 5

t ‘ | Kapnu telpu logu

Demontét esosas +11.360 siltindSana
béninu kapnes - Skatit lapa AR-16

+8,520 Matga&atﬂﬂt,lxcasat\_
-—@ Izbavet koka uzlikas
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+11,36 +11,360
S1 N
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2N +8,520 |#8.520
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Mezgls 4

Dzivokju logu siltinaSan
+7.100 g Skatit lapa AR-16

NS Mezgls 4
D F E k| Dzivoklu logu siltinéSana 4
Skatit lapa AR-16

+5,680 +5,680
S1 N

+5,680

= Veikt kapnu un laukuminu
remontu. Skatit AR-2, I

() | noré&dijumus par betona

konstrukciju atjiauno$anu

S4

x

+4,260

& e Mezgls 14
legjas jumtina risingjums
+2,840 Skatit lapa AR-23

A +2,840 d +2,840 Mezgls 3
Cokola risinajums zem
lodzijam, lodZiju margas,
siltingjums pie lodZiju
sienas, AR-15

Mezgls 3
Cokola risinégums zem

lodZijam, lodziju margas, C
siltingjums pie JodZiu +1.420
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sienas, AR-15 — R
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PROJEKTETAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R
GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv
PASUTITAJS
2\ 2 ///<\\\\///< , SIA "Valmieras namsaimnieks"
AL Re.Nr. 44103022271

Cokola siltinasana
H +0,000 +0,000 +0,000 Skatit lapa AR-14

=

-1,000 e p5 P5 P5

=
|

-1,300

w
S

1 - |

- >// // //_ﬁ ................... 5 IR IR 7
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - s AR R R AN N NN r
. AN N NN OO ZZW) ‘
— & N NN e e e K | SN
DN : SOV SO ///\///\ |-2400 ) ////\///\///\///\////\ ////\//\//\4 XN Y 2 2,400 ////\//// IR 22N /////\////\////\////\4 Seminéra iela 2a, Valmiera, LV-4201
N N¢ ALK R OBJEKTS
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un izbavét jaunas kapnes ar atbalsta sienu, 1520 12650 . . - ;
16330 skatit Mezglu 17, AR-26 Demontst esoso pagraba ieejas mezglu Linarda Laicena iela 12, Valmiera.
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| BUVPROJEKTA -
PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMA APDARI: SADALAS VAD.- G. Karklin$ 12.11.2019
IZSTRADAJA: K. Veide 12.11.2019
Panelu arsienu siltingjums ar divu bifvumu akmens vates plaksném, A<0.037 5 s o $ning ar iok&alnm cilfingi 5 5 — - 5 Cokola plaknes siltinajuma izbiive ar ekstrudéta putupolistirola plaksném, B I - _ " a - .
> ~ P . S M Kapnu telpu un lodZiju sienu, kas robeZojas ar iekstelpam siltinajums ar fasades Kapnu telpas un lodziju logu/durvju aug$u un sanu siltinajums ar fasades A Toney . o 5. Stava lodziju parsequmu siltinajums, b=120+100+30 mm, A<0.038 W/(Kxm?), Pagraba parseguma siltindjums ar akmens vates lamellam,
2) p= 5 .
Wik, b 150 ’ggks‘;,':},‘fzg"jfl%f;l;a;zggfrfﬂi’ o i2veide no mash tonetam @ akmens vati, b=150mm, <0.037 W/(Kxm?), masa tonéta apmetuma apdare. akmens vati, b=30mm, <0.038 W/(Kxm?) masa tonéta apmetuma apdare. 450036 Wi(Ksr), b=100mm un krasota apmeturia apdare uz stilasecras Jauns bitumena rulu materiala jumta segums ieprieks demontgjot eso3o jumta segumu, uzstadot vaika Fz0laciu b=100 mm, 1<0.038 WK
. - s Kapyu telpas pilastru, parapetu, lodZiju sienu kas nerobezojas ar iekstelpam 5 ; S ol - Cokola logu ailu sittinajuma izbave ar ekstrudéta putupolistirola plaksném, - . . o . _
Loga ailu siltingjums ar divu blivumu akmens vates plaksném, A<0.037 W/(Kxm?), N N i 2 e Kapnu telpas un lodziju logu/durvju apaku siltindjums ar fasades > i - ool v . O C e ’ Kapnu telpu jumta, makslinieka darbnicu jumta siltinajums, b=120+100+30 mm, N -
b=30-50mm, ventiléjamas fasades apdares izveide no masa tonétam cementa Skiedru Z'Itr’gzﬂ: Zr (f;srzdes akmens vati, b=50mm, A<0.037 W/(Ksm), masa tonéta akmens vati, b=30mm, A<0.038 W/(Kxm? masa tonéta apmetuma apdare. 2;?5036 Wi(Ksr?), b=30 mm un krésota apmefuma apdare uz stiklaskiedras 5. Stava parseguma sitinasana ar beramo vati, b=300 m, A<0.049 W/(Kxm’) A<0.038 W/(Kxm?), uzstadits virs eso$a jumta sequma MEROGS 1:100
plaksném uz aluminija konstrukciju apakSkarkasa. P paare. MARKA AR LAPA 10
PASUTIJUMA NR.  11/03/19 ARHIVA NR. LL12-FVA-2019




