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attaluma, lai tas netraucétu sienas siltingjuma attaluma, lai tas netraucétu sienas siltingjuma 3 attaluma, lai tas netraucétu sienas siltingjuma attaluma, lai tas netraucétu sienas siltingjuma 5 attaluma, lai tas netraucétu sienas siltingjuma 6 attaluma, lai tas netraucétu sienas siltingjuma
un apdares izbavei. Pirms darbu veikSanas un apdares izbavei. Pirms darbu veikSanas un apdares izbavei. Pirms darbu veik$anas un apdares izbivei. Pirms darbu veik$anas un apdares izbavei. Pirms darbu veikSanas un apdares izbavei. Pirms darbu veik§anas
veikt visus nepiecieSamos skanojumus ar veikt visus nepiecieSamos skanojumus ar veikt visus nepiecieSamos skanojumus ar veikt visus nepiecieSamos skanojumus ar veikt visus nepiecieSamos skanojumus ar veikt visus nepiecieSamos skanojumus ar
AS "GASO". Darbus veic AS "GASO" AS "GASQ". Darbus veic AS "GASO" AS "GASO". Darbus veic AS "GASO" AS "GASO". Darbus veic AS "GASO" AS "GASQ". Darbus veic AS "GASO" AS "GASO". Darbus veic AS "GASO"
vai cits sertificéts bivuznémés, ja tas ir vai cits sertificéts bivuznéméjs, ja tas ir vai cits sertificéts bivuznéméjs, ja tas ir vai cits sertificéts bivuznéméjs, ja tas ir vai cits sertificéts bivuznéméjs, ja tas ir vai cits sertificéts bivuznéméjs, ja tas ir
pielaujams. pielaujams. pielaujams. pielaujams. pielaujams. pielaujams.
PIEZIMES: PROJEKTETAJS O I
SIA "BALTS UN MELNS" I
1. Detalizétus norobeZojo$o konstrukciju tipus skatities lapa AR-2. REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R e —
= = T 2. Griezumus skatit lapa AR-10. GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
Fasades apdares krasu un materialu ri Isinajumi 3. Logu montazu veikt saskana ar "Latvijas Logu un durvju razotaju asociacijas" rekomendacijam. www.baltsunmelns.lv T E "5
4. Fasades loksnes montét saskana ar razotaju instrukcijam. ——
Nr. Ekas daja Apdares materials Tonis Apziméjums raséjuma Nr. Ekas daja Apdares materials Tonis Apziméjums raséjuma 5. Siltumizolacijas materialu montét saskana ar razotaja instrukcijam. PASUT/TAJSSI A "Valmi imnieks”
6. Nepieciesamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem. almieras namsaimnieks
Fasad Masa tonétas Skiedrcementa fasades P 545 Cokol Masa tonéts apmetums, SAKRET, vai Turmalin 2 HBZ 24 7. Veikt durvju, logu un citu elementu parmérisanu pirms konstrukciju pasati$anas. Reg.Nr_. 44,1030222 71 )
asate |\ vsnes Cembrit Patina vai ekvivalents @ OKOIS 1 ekvavilents ' 8. Kopigi ar ékas apsaimniekotaju un tiklu Toasniekiem veikt objekta apsekosanu un tiklu CBJERTS Seminéra ela 2a, Valmiera, LV-4201
pYSE——— p—— . zafl‘é?anu- Veikt getkf’ fiklu de’ﬁoméfl}- < orimarats. 6o CERESIT RAL kitsy kar ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA
~ lasa tonétas Skiedrcementa fasades . ) . rasojumam noraditais apziméjums: "Tonis" ir primarais, péc , rasu kartes, DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI
RAL 802 L
Fasade loksnes Cembrit Patina vai ekvivalents po70 leejas durvis 8028 _ pasttot krasu, noradita tona kods ir noteicoais. Var izmantot citu fasazu krasu raZotéffirmu Linarda Laicena iela 12, Valmiera.
fasazu krasu kartes, topus saskanojot ar projekta autoru.
Fasade Masa tonétas Skiedrcementa fasades P 020 Loau ramii Balts 10.  Pirms uzsakt fasades krasodanas darbus, uz fasades veikt paraugu krasojumus vismaz RASEJUMS B B
loksnes Cembrit Patina vai ekvivalents guram 600x600mm liela laukuma, no katra krasas topa. Saskanot ar autoruzraugu un Pasatitaju. Fasade 1-7. Krasu pase.
11. Autoruzraugs péc tonu salidzinaSanas, péc nepiecieSamibas var veikt tonu korekciju: gaisaks, SOVPROIERTA
Masa toné AKRET, vai & pols <5 s
Fasade asa 'tonets apmetums, S , vai Schiefer 4, HBZ 49 @ Skarda detalas Tumsi peléks tu{nsak_s, spllgtal_(s; o ' i SADALAS VAD.: G. Karklin$ 12.11.2019
ekvavilents - RR23 12.  Bavprojekta realizacijas laika ievérot inZeniertiklu aizsargjoslas saskana ar MK not. 574, LBN A -
s L IZSTRADAJA: L. Urbane 12.11.2019
— - 008-14 "InZeniertiklu izvietojums".
Fasade Masa 'tonets apmetums, SAKRET, vai Schiefer 2, HBZ 27 13. Regulari parllecmatle:'s‘ vai I/etu_s uqe?s notekas sistemas nav bojatas, jo, ja fasade ir pastavigi IZSTRADAJA: K. Veide 12.11.2019
ekvavilents slapja, tas var negativi ietekmét sistémas kalposanas laiku.
MEROGS 1:100
MARKA AR LAPA 11
PASUTIJUMA NR.  11/03/19 ARHIVA NR. LL12-FVA-2019
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Fasades apdares krasu un materialu risinajumi

3

2

ekvavilents

Nr. Ekas dala Apdares materials Tonis Apziméjums raséjuma Nr. Ekas dala Apdares materials Tonis Apziméjums rasgjuma
Masa tonétas ki fasa Masa toné AKRET, vai
Fasade asa tonétas sjledr‘cemerfta a.sades P 545 @ Cokols asa .tonets apmetums, S, | vai Turmalin 2, HBZ 24
loksnes Cembrit Patina vai ekvivalents ekvavilents
Masa tonétas Skiedrcementa fasades
Fasade Y P 070 - leejas durvis RAL 8028
loksnes Cembrit Patina vai ekvivalents jas dun
Masa tonétas Skiedrcementa fasades
Fasade : P 020 - Logu ramji Balts
loksnes Cembrit Patina vai ekvivalents E 0gu fefmj
Masa tonéts apmetums, SAKRET, vai ) Tumsi peléks
2] Schiefer 4, HBZ 49 3
Fasade ekvavilents chiefer 4, @ Skarda detalas RR23
Faséde Masa tonéts apmetums, SAKRET, vai Schiefer 2, HBZ 27

PIEZIMES:

CONDDO AN

©

10.

11.

12.

13.

Detalizétus norobezojo$o konstrukciju tipus skatities lapa AR-2.

Griezumus skatit lapa AR-10.

Logu montazu veikt saskana ar "Latvijas Logu un durvju raZotaju asociacijas" rekomendacijam.
Fasades loksnes montét saskana ar raZotgju instrukcijam.

Siltumizolacijas materialu montét saskana ar razotaja instrukcijam.

NepiecieSamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.

Veikt durvju, logu un citu elementu parmériSanu pirms konstrukciju pasatiSanas.

Kopigi ar ekas apsaimniekotaju un tiklu ipaSniekiem veikt objekta apseko$anu un tiklu
markéSanu. Veikt lieko tiklu demontazu.

Krasojumam noraditais apzimégjums: "Tonis" ir priméarais, péc CERESIT, RAL krasu kartes,
pasdtot krasu, noradita tona kods ir noteicosais. Var izmantot citu fasazu krasu razotaffirmu
fasazu krasu kartes, topus saskanojot ar projekta autoru.

Pirms uzsakt fasades kraso$anas darbus, uz fasades veikt paraugu krasojumus vismaz
600x600mm liela laukuma, no katra krasas topa. Saskanot ar autoruzraugu un Pastitaju.
Autoruzraugs péc tonu salidzinaSanas, péc nepiecieSamibas var veikt tonu korekciju: gaisaks,
tum$aks, spilgtaks.

Bavprojekta realizacijas laika ievérot inZeniertiklu aizsargjoslas saskana ar MK not. 574, LBN
008-14 "InZeniertiklu izvietojums".

Regulari pérliecinaties vai lietus ddens notekas sistémas nav bojatas, jo, ja fasade ir pastavigi
slapja, tas var negativi ietekmét sistémas kalposanas laiku.

5

PROJEKTETAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R
GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

{1
||I

NELNS

PASUTITAJS
SIA "Valmieras namsaimnieks"
Reg.Nr. 44103022271
Seminéra iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS

ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI

Linarda Laicena iela 12, Valmiera.
RASEJUMS ) B

Fasade 7-1. Krasu pase.
BUVPROJEKTA .
SADALAS VAD.: G. Karklins 12.11.2019
1ZSTRADAJA: L. Urbane 12.11.2019
1ZSTRADAJA: K. Veide 12.11.2019
MEROGS 1:100

MARKA AR LAPA 12
PASUTIJUMANR. ~ 11/03/19 ARHIVA NR. LL12-FVA-2019
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Fasades apdares krasu un materialu risinajumi

Nr. | Ekas daja Apdares materials Tonis Apzimejums rasgjuma
_ Masa tonétas Skiedrcementa fasades
-.’] Fasade S P 545
loksnes Cembrit Patina vai ekvivalents
Masa tonétas skiedrcementa fasades
-E Fasade N Po70
loksnes Cembrit Patina vai ekvivalents
Masa tonétas skiedrcementa fasades
Fasa y P 020
asade loksnes Cembrit Patina vai ekvivalents _
Masa tonét 1 AKRET, vai
Fasade | Masafonéts apmetums, SAKRET, vai Schiefer 4, HBZ 49
ekvavilents
Masa toné AKRET, vai
Fasade | Masafonts apmetums, SAKRET, vei Schiefer 2, HBZ 27
ekvavilents
Masa toné AKRET, vai
@ Cokols asa tonets apmetums, SAKRET, vai Turmalin 2, HBZ 24
ekvavilents
-E Logu ramiji Balts
_ Tumsi peléks

PIEZIMES:

O NSO A wN

©

10.

11.

12.

13.

Detalizétus norobeZojoSo konstrukciju tipus skatities lapa AR-2.

Griezumus skatit lapa AR-10.

Logu montazu veikt saskana ar "Latvijas Logu un durvju raZotaju asociacijas" rekomendacijam.
Fasades loksnes montét saskana ar raZotaju instrukcijam.

Siltumizolacijas materialu montét saskana ar raZotéja instrukcijam.

NepiecieSamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.

Veikt durvju, logu un citu elementu parmériSanu pirms konstrukciju pasitiSanas.

Kopigi ar €kas apsaimniekotaju un tiklu ipaSniekiem veikt objekta apsekoSanu un tiklu
markéSanu. Veikt lieko tiklu demontazu.

Krasojumam noraditais apziméjums: "Tonis" ir primarais, péc CERESIT, RAL krasu kartes,
pasdtot krasu, noradita tona kods ir noteicosais. Var izmantot citu fasazu krasu razotajfirmu
fasazu krasu kartes, tonus saskanojot ar projekta autoru.

Pirms uzsakt fasades krasoSanas darbus, uz fasades veikt paraugu krasojumus vismaz
600x600mm liela laukuma, no katra krasas tona. Saskanot ar autoruzraugu un Pasatitaju.
Autoruzraugs péc tonu salidzina$anas, péc nepiecieSamibas var veikt tonu korekciju: gaisaks,
tumsaks, spilgtaks.

Bavprojekta realizacijas laika ievérot inZeniertiklu aizsargjoslas saskana ar MK not. 574, LBN
008-14 "InZeniertiklu izvietojums".

Regulari parliecinaties vai lietus tdens notekas sistémas nav bojatas, jo, ja fasade ir pastavigi
slapja, tas var negativi ietekmét sistémas kalposanas laiku.

PROJEKTETAJS |4 I
SIA "BALTS UN MELNS" 1]y
REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R et
GAUJAS [ELA 5, RIGA, LV-1026 EL S

www.baltsunmelns.lv

PASUTITAJS
SIA "Valmieras namsaimnieks"
Reg.Nr. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS - -
ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI
Linarda Laicena iela 12, Valmiera.

RASEJUMS ) ~

Fasades A-F un F-A. Krasu pase.

BUVPROJEKTA ——

SADALAS VAD.: G. Karklips 12.11.2019

IZSTRADAJA: L. Urbane 12.11.2019

IZSTRADAJA: K. Veide 12.11.2019

MEROGS 1:100
MARKA AR LAPA 13
PASUTIJUMANR.  11/03/19 ARHIVA NR. LL12-FVA-2019




Nodrosinat siltumizolacijas materiala blivu

MEZGLS 1

Cokola siltinadSana

50 150...200

MEZGLS 2
Lietus tdens novadjoslas izbive

pieklausanos sienai. NepiecieSamibas vajadziba B
iestradat mikstas akmens vates blivéjuma kartu
starp eso$o arsienu un ventiléjamas fasades
akmens vates loksném, lai izlidzinatu fasades
nelidzenumus.

Blo—

S

b=50mm

Aluminija kronsteins SPIDI vai
ekvivalents, L= 190-240 mm

Siltumizolacijas loksnes pie sienas mehaniski
stiprinat ar siltumizolacijas dibeliem - Ejot ejotherm
H3 (vai analogs). Stiprinajumu skaits - 2
gab./loksne. -4

Aluminija L profils 60x40x1,8 mm

Akmens vates plaksnes védinamam fasadem, A<0.034

190...240

W/(Kxm?3), b=200 mm, ROCKWOOL VENTI MAX (divu
blivumu akmens vates loksnes) vai analogs

Masa tonétas Skiedrcementa fasades /oksnes,/

b=8 mm, Cembrit Patina vai analogs

Aluminija kron$teins SPIDI vai

N

Aluminija kronsteinu

fiks&ciju veikt ar dibeliem

2]

Cinkots térauda profils, t=|

2]

0.7mm

Tapa ar naglu, solis s=30
Sormat LYT UK KP 6/60

vai ekvivalents

Eso3a pagraba arsienas|
konstrukcija

0 mm,
vai analogs

M

ekvivalents, L~ 400 mm - — 2
pa =
E }-} ‘ "
2 L2 |
N A )1
I
IR
(o8
Perforéts cokola profils 1l O
| [kblolo
<><><><><>
stiprinat ar siltumizolacijas dibeliem Fischer ‘ Q%O o
TERMOZ CN 8 vai ekvivalents &0
> <><> <><>
Ekstrudétais putupolistirols ar pusspundi, A<0.037 ‘ ,<><><><><>
W/(Kxm?), b=100 mm, STYROFOAM 300 zils vai ©eC
analogs RS
100

vai ekvivalents

vai ekvivalents

[1]

Jaunizbivéjama lietus ddens novadjosla.
Apmali izbavét no betona brugakmens
seguma, balstot to uz blietétu Skembu kartas = O
b=100mm un vid&ji rupjas smilts slana.
Apmali veidot 5% slipuma

-1.100...-1.300 O O
—JL Bactakmen&\ 9% >

I — N
Sakret AP vai okvivalents %@Q
<

= . SO

vai ekvivalents O O

<

—

1% P
1S % [;o o
%, o Blietetu Skembu krta b=100mm
WA 5 %
7 12
] iy y <><><> Eso$a pagraba arsienas
. IR e P s
QAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMOOO %
S NN NN NN NN NN ... 7NN <>|
- N Ekstrudétais putupolistirols ar
pusspundi, A<0.037 W/(Kxm?),
b=100 mm, STYROFOAM 300
% zils vai analogs
Atiaunoiot liefus
aizsargapmali nepiecieSams
novakt zem tas laika gaita
| izveidojusos organikas grunts
slani, kuru aizstat un planoto
apmales vietu uzpildit idz
nepiecieSsamajam limenim ar
I/ vid&ji rupju smilti, kuru
| nepiecieSams blietét pa 200mm
| biezam kartam.
|
|
‘ PROJEKTETAJS
‘ SIA "BALTS UN MELNS" )
REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R
‘ GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv
PASUTITAJS
SIA "Valmieras namsaimnieks"
Reg.Nr. 44103022271
Seminéara iela 2a, Valmiera, LV-4201
OBJEKTS B .
ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI
Linarda Laicena iela 12, Valmiera.
RASEJUMS  Mezgls 1. Cokola siltinasana
Mezgls 2. Lietus dens novadjoslas izbive
BUVPROJEKTA .
PIEZIMES: SADALAS VAD.: G. Karklin 12.11.2019
I1ZSTRADAJA: K. Veide 12.11.2019
1. Detalizétus norobeZojo$o konstrukciju tipus skatities lapa AR-1, detalas skatit lapa AR-2.
2. Mezglu detalas nav atspogulots fasades apSuvuma plakspu sadalijums. Fasades apSuvuma platpu
sadalijumu un Suvju izvietojumu skatit projekta fasazu raséjumos lapas AR-7, AR-8 un AR-9.
3. Griezumus skatit lapa AR-10.
4. Fasades loksnes montét saskana ar razotaju instrukcijam. MEROGS 1:10
5. Siltumizolacijas materialu montét saskana ar razotaja instrukcijam.
6. NepiecieS8amos papildizmérus precizét ar projekta autoriem. MARKA AR LAPA 14
PASUTIJUMANR.  11/03/19 ARHIVA NR. LL12-FVA-2019




Mezgls 3
Cokola risingjums zem lodzijam,

[1]

lodziju margas
Mezgls A
Eso03as lodzZiju téraudu konstrukcijas
apstradat ar risas parveidotajiem
H profilus skrivet pie esosajam | || Fl un nokrasot. Pilniba bojatas térauda
terauda konstrukcijam 1 detalas nomainit ar tada pasa
gumijas biivajums starp esosajam - Skérsgriezuma jauniem profiliem.
un jaunajam konstrukcijam ||
Masa tonétas Skiedrcementa fasades
loksnes, b=8 mm, Cembrit Patina vai
analogs, stiprinatas pie H profiliem -
:: ——
i}' Mezgls B B

- — A

vai ekvivalents

Ko

000

Jaunizbavéjan

Apmali izbﬂvj

seguma, bals
b=100mm un
Apmali veidot

Smilsu ce)

Gatavais masa tonétais akrila ZQ
apmetums Sakret AP vai ekvivalents
- . - <><>
stiprinét ar siltumizolacijas dibeliem Fischer )
TERMOZ CN 8 vai ekvivalents 0 Hidroizolacia - Saket (Ps)
oC, TCM vai ekvivalents
na lietus Gidens novadjosla. <><>
t no betona brugakmens i ) <><> )
ot to uz blietétu Skembu kartas 1.100..-1.300 . < java
idgji rupjas smilts slana. - vai ekvivalents
5% slipuma ’ "/
7 g Eso$a pagraba arsienas
NS 7 ) . konstrukcija
Bortakmen "

I~ AAADALADLADLALADLALAALALALALY
2| AAAAAAAAAAAAAAA&QAAAA

AL
A A
A I

brugakme

menta maisfjums A<\ T

karta b=100mm

Shs

< <><><><><><><><>%> <><><><><><><><><>

Ekstrudétais putupolistirols ar
pusspundi, A<0.037 W/(Kxm?),
b=100 mm, STYROFOAM 300
zils vai analogs

Mezgls A
M1:5

Nosegskards

Y

Impregnéts koka délis
/§3 50x250mm, stiprinats ar
bultskrivi M8, =70, s=800

5088s lodZiju téraudu
konstrukcijas apstradat ar risas
parveidotajiem un nokrasot.
Pilniba bojatas térauda detalas
nomainit ar tada pasa
Skersgriezuma jauniem profiliem.

EsoSo margu demontaza

Eso$as lodziju téraudu konstrukcijas
apstradat ar risas parveidotajiem
un nokrasot. Pilniba bojatas térauda
detalas nomainit ar tada pasa
Skersgriezuma jauniem profiliem.

Demontét eso$os noraditos Z

térauda margu posmus, ka art
cinkoto skarda margu apSuvumu.
Sglabat horizontalos margu
posmus, ka arf vertikalos posmus,
kasir pilna margu augstuma.

41—

+0,000>

Eso$as lodziju téraudu 2

konstrukcijas apstradat
ar rasas parveidotajiem
un nokrasot. Pilniba
bojatas térauda detajas
nomainit ar tada pasa
Skérsgriezuma jauniem
profiliem.

Mezgls B

Principials siltumizolacijas risin@jums pie

lodZiju gridas

un stdra profils ar stikla $kiedras sietu Sakret —

ALB-EB-PVC vai ekvivalents.

ekvivalents.

I 150un 56
{sanu ialas)

)
|
|
|

>300

Ekstrudétais putupolistirols ar pusspundi, A<0.036

Veikt panelu izdrupuso virsmu remontu péc
nepiecieS§amibas

- Antikorozijas aizsargslanis stiegrojumam un
virsmas sakerei Ceresit CD30 vai analogs;

- Stiegru aizsargslanis Ceresit CD 25 vai CD
26 vai ekvivalents;

- Virsmas izlidzina$ana Ceresit CD 24 vai
ekvivalents;

Lo T A

W/(Kxm), b=150 mm un 50 mm (s&nu malas),
STYROFOAM 300 zils vai ekvivalents

PIEZIMES:

1.

S oA w

Detalizétus norobeZojoSo konstrukciju tipus skatities lapa AR-1, detalas
skatit lapa AR-2.

Mezglu detalas nav atspogulots fasades apSuvuma plak$nu sadalijums.
Fasades apSuvuma platpu sadalfjumu un Suvju izvietojumu skatit
projekta fasédzu raséjumos lapas AR-11, AR-12 un AR-13.

Griezumus skatit lapa AR-10.

Fasédes loksnes montét saskana ar raZotaju instrukcijam.
Siltumizolacijas materialu montét saskana ar razotaja instrukcijam.
NepiecieSamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS

SIA "BALTS UN MELNS"

Reg. Nr. 40003659614; bivk. reg. Nr. 1482-R
Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

PASUTITAJS

SIA "Valmieras namsaimnieks"
Reg.Nr. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS

ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI
Linarda Laicena iela 12, Valmiera.

RASEJUMS

Mezgls 3. Cokola risingjums zem lodZijam, lodZiju margas,
siltumizolacijas risinajums pie lodziju gridas

DALAS VADITAJS: G. Karklin$ //4/ 12.11.2019
IZSTRADAJA: K. Veide 12.11.2019

MEROGS 1:20
IMARKA AR LAPA 15

PASUTIJUMANR.  11/03/19

ARHIVA NR. LL12-FVA-2019




leksgja PVC palodze, balta, matéta

Aluminija kron$teinu
fiksaciju veikt ar dibeliem

perimetru SWS Soudal Folienband
Inside vai ekvivalents

Paroc XSl vai ekvivalents E—

lek$éja apdare -

o GipSkartona plaksne Knauf GREEN vai
ekvivalents

e Ripnieciski sagatavotas Spaktele Sakret
FIN plus vai ekvivalents (sagatavojot
virsmu)

o Krasojums Flugger Flutex 10 vai
ekvivalents (ieprieks sagatavojot virsmu).

R

perimetru SWS Soudal
Inside vai ekvivalents

M

Folienband

Aluminija kron$teinu

fiksaciju veikt ar dibeliem

perimetru S ud

Inside vai ekvivalents

Aré

ente

Aluminija kronSteinu

a difuzija 9 loga [ J
SWS Soudal Folienband Outside vai ekvivalents

Mezgls 4
Dzivok|u logu ailu siltinédSana

150+50*  ~50

®

min 30

©

~100

TN SWS Soudal Folienband outside vai ekvivalents
Perforéts stdra profils

Siltumizolacijas loksnes pie sienas mehaniski
stiprinat ar siltumizolacijas dibeliem Fischer

TERMOZ CN 8 vai ekvivalents

Akmens vates plaksnes védinamam fasadém
ROCKWOOL VENTIROCK F PLUS (divu
blivumu akmens vates loksnes)vai ekvivalents,
b=150 mm. Péc nepiecieSamibas ieklat papildu
kartu ISOVER KH vai ekvivalents, lai plakne pie
logiem batu viena limen ar paréjo fasadi.

Aréja difiizijas lente pa loga perime

vates plaksnes védinamam fasadem, b=30mm,
ROCKWOOL VENTIROCK F PLUS vai
ekvivalents

Loga pielaiduma profils8]

Loga konstrukcija

Aréja difizijas lente pa loga perimetru
SWS Soudal Folienband outside vai ekvivalents

vates plaksnes védinamam fasadém, b=30mm,
ROCKWOOL VENTIROCK vai ekvivalents

Apsléptais gaisa ieplides kanals
Iidz Easy Vent iekartai

= \zem loga apmales apdares
i 30 Palodze - karsti cinkota térauda loksne,[4)

b=0.5mm, ar rapnieciski krasotu PURAL
parklgjumu, RUUKKI vai ekvivalents.

L= 185-235* mm

Mezgls B sA
Loga konstrukcija
| s ! )
Tvaikalizolacija pa loga perimetru - }k
SWS -|Soudal Folienband Inside

Palodzes mezgls

rami)

‘ Mezgl.

vai ekv(valents

150

Pretskats 2-2

Loga pielaiduma profils
(gar loga rami)

——

fiksaciju veikt ar dibel

mehaniski stiprinat ar siltumizolacijas
dibeliem Fischer TERMOZ CN 8 vai

ekvivalents

) Aluminija atbalsta profils
iepliides kanals 4 == :;‘ @ B o i
= :gj stiprint ar siltumizolacijas dibeliem Fischer ﬁtmofﬁ'fu noturigs
~ TERMOZ CN 8 vai ekvivalents ermetiis
] Masa tonétas Skiedrcementa fasades loksnes
/ Cembrit Patina vai ekvivalents, b=8 mm
150 ~50
Griezums 1-1 =
lek$éja apdare - <
o Gip$kartona plaksne Knauf GREEN vai ‘ 2 Palodzes
ekvivalents S profils
 Ripnieciski sagatavotas Spaktele Sakret
FIN plus vai ekvivalents (sagatavojot
virsmu) lekséja PVC palodze, balta, matéta
o Krasojums Flugger Flutex 10 vai W l I l
ekvivalents (ieprieks sagatavojot virsmu).
0 Ol
al Folienband perimetru SWS Soudal Folienband parklajumu
M P Inside vai ekvivalents
pa loga perime == == a difiizijas lente pa loga perimetru
D SWS Soudal Folienband Qutside vai ekvivalents
[
< < A
< S % %
liem N t t |
. AV L win 30 min 30 (r 7
z Loga pielaiduma profils
w
- Gaisa Skirkarta
(=)
o / \ I | { -
© | .
@ @ @ Masa tonétas Skiedrcementa fasades loksnes
Cembrit Patina vai ekvivalents, b=8 mm
Gaisa Skirkarta i\iu;rgﬁny?ét?astem&SElDLuaLekmalems,
o ] vates plaksnes védinamam fasadém, b=30mm, Palodze - karsti cinkota térauda = 165-2007mm
Loga pielaiduma profils ROCKWOOL VENTIROCK vai ekvivalents loksne, b=0.5mm, ar rijpniecisk krasotu

e

"2

Limjava

.
|
|
|
|
|
|
|

]

Esosa siena

Mezgls 5

Kapnu telpu un lodziju logu ailu

siltin@sana

Mezgls A
M1:2

Montazas putu
blivejums

Palodzes profils

Aréja palodze - karsti cinkotas

parklajumu

—_—

AN

Dekorativais
apmetums
Zemapmetuma grunts

Arméjo$a java un arméjosSais

térauda loksnes, b=0.5 mm ar
rapnieciski krasotu PURAL

Loga pielaiduma profils

/" (gar loga rami)

Palodzes malu fiksét loga ‘
profila ‘

Palodzes séna
piesléguma profils

MontaZas putu
blivéjums
Palodze ‘

stikla Skiedras siets

Akmens vate vai

Iidzveértigs siltumizolacijas
materials planajam
apmetuma sistémam

min. 30 g
'y Dekorativais apmetums
",‘ Zemapmetuma grunts
£

" <|_Arméjo$a java un arméjosais
stikla Skiedras siets

Limjava

ko,

/1

O

Eso$a siena

Aréja palodze - karsti cinkotas

térauda loksnes, b=0.5 mm ar
ripnieciski krasotu PURAL

Loga augspuses mezgls

150

lidzvertigs
siltumizolacijas

ekvivalents

e

A Akmens vate vai lidzvertigs siltumizolacijas
" materials planajam apmetuma sistémam

Akmens vate vai

materials planajam
apmetuma sistémam
A<=0,037W/(mK) -
Paroc Linio 10 vai

[
Tvaika izolacija pa loga perimetru -
SWS - Soudal Folienband Inside
vai ekvivalents

Palodzes shéma

25

.

PIEZIMES:

Griezumus skatit lapa AR-9.

A=

rekomendacijam.

Arméjums

| 3

Detalizétus norobezojoSo konstrukciju tipus skatities lapa AR-2.
Mezglu detalas nav atspogulots fasades apSuvuma plakspu sadalfjums.

Logu montazu veikt saskana ar "Latvijas Logu un durvju razotaju asociacijas"

5. Fasades loksnes montét saskana ar razotaju instrukcijam.

IS

Siltumizolacijas materialu montét saskana ar raZotaja instrukcijam.

7. Parliecinaties par visu izmantoto stipringjumu atbilstibu konstatétajai pamatnei.
Stiprinajuma dibelus montét stabila pamatné. Montétais dibelis nedrikst bat

izkustinams.

8. NepiecieSamos papildizmeérus precizét ar projekta autoriem.
9. Veikt durvju, logu un citu elementu parmériSanu pirms konstrukciju pasatisanas.

SIA "BALTS UN MELNS"
Reg. Nr. 40003659614; biivk
Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS

Aluminija atbalsta profils
PURAL parklgjumu, RUUKKI vai ekvivalents.

Siltumizolacijas
materiala blivéjums

lek$éja apdare (redipSa apdare vai
ekvivalents)

B

T

in 30

Tvaika izolacija pa loga perimetru -
SWS - Soudal Folienband Inside

vai ekvivalents
Loga konstru

cija

p:

10

Zemapmetuma stira lenkis ar laseni. PVC
profils ar armatiiras sietu, kas paredzéts

stdriem virs logu ailam (fasadeé), Sakret

@)

ekvivalents.

Argja difiizijas lente paloga perimetru - SWS
9 - Soudal Folienband Odtside vai ekvivalents

Loga profils ar stikluskiedras sietu.
Deformacijas profils, paredzéts apmetuma un arméjosas javas
savieno8anai ar loga vai durvju rami. Profils, izgatavots no augstas
kvalitates PVC. Izturigs pret UV staliem, Sakret ALB-EN-06-24

un/vai ALB-EW-09-24 vai ekvivalents.

V| ALB-ED-C(01)-25 un/vai ALB-ED-C(02)-25 vai

. reg. Nr. 1482-R

PASUTITAJS

SIA "Valmieras namsaimnieks"
Reg.Nr. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS

ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI
Linarda Laicena iela 12, Valmiera.

RASEJUMS

Mezgls 4. Dzivoku logu ailu siltinéSana
Mezgls 5. Kapnu telpu un lodziju logu ailu siltinaSana

DALAS VADITAJS: G. Karklin$ 12.11.2019

IZSTRADAJA: K. Veide 12.11.2019
MEROGS 1:10

MARKA AR LAPA 16

PASUTIJUMANR.  11/03/19 ARHIVA NR. LL12-FVA-2019




Mezgls 6
d.stava lodzijas griestu siltinaSana

placljas
virs eso$as siltumizolgeijas, 1copa
VillaTex Base vai ekvijvale

150 50
L=185mm
Perforéts stira profils
=z
- ){ Parejas bortins
J

Siltumizoplacijas loksnes pie jumta mehaniski stiprinat ar siltumizolacijas dibeliem -

Ejot EcoTek 50+Ejot FPS R 6.3 (vai analogs).

Jumta siltumizolacijas slani mehaniski jafiksé pie stabilas jumta virsmas caur jumta
seguma pamatslani Suvju parlaidumu vietas.

Teleskopisko stiprinajumu izvéles princips: atkariba no izolacijas materiala biezuma
jaizvélas pats garakais iespéjamais dibelis, kura garums neparsniedz izolacijas
biezumu. Tad japiemeklé skriive,ievérojot starpibu starp dibela garumu un izolacijas
biezumu, ka arT apstakli, ka skrave 15 mm garuma paliek dibeli, bet 60 mm garuma
tai jaieiet jumta nesosaja virsma.

Pirms bavdarbu uzsaksanas, veikt dibelu izrausanas parbaudes.

ﬂ Impregnéta koka brusa
100(h)x100mm, solis 600 mmm

12 Simpson Strong-Tie Lenkis EB/7076
/ 76x90x48x3 mm vai analogs.
Izvietot pamidus, s=600mm

ﬂ Impregnéta koka brusa Kokskrives, @ 6x50mm
120(h)x100mm

E Impregnéts koka délis
450 30(h)x150mm

+14.630

o Cinkots lenkis 150x150x100x1,5 mm.
T Stiprinét pie défa ar soli 500mm.

I

Simpson Strong-Tie Lenkis EB/7076 /
76x90x48x3 mm vai analogs.
Izvietot pami$us, s=600mm

Stiprinajuma dibeli

HILTI HUS-HR M10 vai analogs s=600mm.

Nosegskards/lasenis - k arsti
cinkota térauda loksne, b=0.5 mm,
ar ripnieciski krasotu PURAL
parklajumu, RUUKKI vai analogs.

3;1U

)

Masa tonétas Skiedrcementa fasades loksnes,

/ b=8 mm, Cembrit Patina vai analogs

L= 185mm
,Z &
= =
CHco-
;/ ; A
H = 2 I
L [!ﬁ& .
QJ Perforéts stiira profils

PIEZIMES:

1. Detalizétus norobeZojoSo konstrukciju tipus skatities lapa AR-1,
detalas skatit lapa AR-2.

2. Mezglu detalas nav atspogulots fasades apSuvuma plakspu

sadalijums. Fasades apSuvuma platpu sadalijumu un Suvju

izvietojumu skatit projekta fasazu raséjumos lapas AR-11,

AR-12 un AR-13.

Griezumus skatit lapa AR-10.

Fasé&des loksnes montét saskana ar razotaju instrukcijam.

Siltumizolacijas materialu montét saskana ar razotaja instrukcijam.

NepiecieS8amos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.

Pirms siltumizolacijas uzklaSanas demontét eso8o skarda jumta

segumu

8. Loga iebaves mezglu skatit lapa AR-16

9. Jumta segumu un silfumizolaciju skatit lapa AR-2

NS OoAw

PROJEKTETAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R
GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

PASUTITAJS
SIA "Valmieras namsaimnieks"
Reg.Nr. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS = ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI
Linarda Laicena iela 12, Valmiera.

RASEJUMS

Mezgls 6. 5.stéava lodziju jumta siltinaSana.
ATBILDIGAIS X
sapALas prou; | G- Karklips %/ 12.11.2019
1ZSTRADAJA: | K. Veide 12.11.2019
STADIJA AK MEROGS 1:10
MARKA AR LAPA 17
PASUTIJUMA NR.| 11/03/19 ARHIVA NR. LL12-FVA-2019




MEZGLS 7

MEZGLS 8
Parapeta mezgls virs méakslinieku Dzegas mezgls jumtam virs béninu
darbnicam

garensienam
Térauda konstrukciju cilvéku drosibas

barjera, demontét eso$o barjeru.

Mitrumizturigs saplaksnis ﬂ
SPANO b=12mm stiprinat ar
@5x40 kokskriivém pie katras latas

Térauda konstrukciju cilvéku droSibas
barjera, demontét esoso barjeru.

Stiprinat ar 2 @6x50mm kokskriavém

Impregnétas koka latas,
50(h)x50mm s=300mm avas izlidzinogais stani
Ceresit ZM vai ekvivalents

009U

Cinkots lenkis 150x150x100x1,5 mm.
Stiprinat pie saplak$pa ar soli 500mm.

Cinkots lenkis 150x150x100x1,5 mm. ﬂ
Stiprinat pie saplakspa ar soli 500mm.

Z

Nosegskards - karsti cinkota térauda loksne A 270*
ar laseni, b=0.5 mm, ar rapnieciski krasotu
Nosegskards - karsti cinkota terauda loksne [14 4 PURAL parkigjumu, RUUKKI vai analogs. @ Jumta sequms - vienkartas bitumena rullu
ar laseni, b=0.5 mm, ar ripnieciski krasotu Mitru mizturigs saplaksnis '7;"""?,,{2'///',,,._ = materials Icopal Solo (vai ekvivalents
PURAL parklajumu, RUUKKI vai analogs. SPANO b=12mm stiprinat ar N/ /////// 7 materials).
@5x40 kokskrivem pie katras latas P //%"

/] a
- Cinkots lenkis 100x100x50x1.5mm. -_
Nedego$a akmens vates plaksne Paroc [ 154 @ Stiprinats pie Katras latas ﬁ/
eXtra (A<=0,036 W/(mK))vai ekvivalents, J ¢ -:‘ g § Impregnétas koka latas, Neilona dibeli @10mm )
ievietota starp latam g 4 = ZJ)’ 50(h)x50mm s=300mm FISCHER SX 10X100. i
77 e~ o 4 Dibela marku izvéléties péc )
ades siltumizolacija - i ,/ ——~1 — materiala kura tas jaiestiprina. il ~
Linio 15 (A<=0,036 W/(mK)) vai | Javas izlidzino$ais slanis
ekvivalents g Ceresit ZM vai ekvivalents
vai ekvivalents ] EJOT T40/SW13 120mm vai !
Jumta seguma virskarta - bitumena rullu y ekvivalents
materials Icopal Ultra Top (vai ekvivalents 5 7 miias paliktnis zem térauda
materials). | detalas. Stiprinajuma dibei -
. EJOT T40/SW13 12 i
Jumta sequma pamatkarta -bitumena ruflu JQ 0SS 120mm vai
P — ekvivalents
materials Icopal Ultra Base (vai ekvivalents| @ @
materials).
P
s iz a2 ﬂ%
L ez— s = | 5
Ventilacijas kanals - kolektors. ° —~J
Platums - 75 mm. Kanéls izveidojams g [ _
visa siltinata parapeta garuma, zem | Grl ezums a-a
aeratoriem. Savieno cietas akmens vates
rapnieciski veidotos védinasanas kanalus 50 —
- novada lieko mitrumu uz aeratoru. Kauséjamais vienkartas PROJEKTETAJS
§ bitumena rufju materials, SIA "BALTS UN MELNS"
Kauséjamais vienkartas Icopal Solo vai ekvivalents REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R
bitumena rulfu materials, GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
Icopal Solo vai ekvivalents www.baltsunmelns.lv
kértas mehaniskie stiprinajumi —
EJOT EcoTek @50x225 mm PASUT/TAJSSIA "Valmieras namsaimnieks"
ar skravi FBS -R-6.3x80mm | | | | Rog.Nr. 44103022271
4; /# J% % Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201
EsoSais jumta rulmateriala segums - —
. g el \ \ \ \ OBJEKTS  ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA
- 4%’)| Virsmu aizpildit un izlidzinat DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI
~lo| ar cementa javu Eso$a jumta konstrukcija Linarda Laicena iela 12, Valmiera.
g
E RASEJUMS  Mezgls 8. Dzegas mezgls virs béninu garensienam
PIEZIMES: Mezgls 7. Parapeta mezgls virs makslinieku darbnicam.
1. Detalizétus norobeZojoso konstrukciju tipus skatities lapa AR-1, detalas skatit lapa AR-2. ATBILDICATS ——
2. Mezglu detajas nav atspogulots fasades apsuvuma plakspu sadalfjums. Fasades apsuvuma | sapaias proy: | @ Karklins %/ 12.11.2019
platpu sadalljumu un Suvju izvietojumu skatit projekta fasazu rasgjumos lapas AR-11, 17STRADAJA: K Veide 12.11.2019
AR-12un AR-13. : ’ i
3. Griezumus skatit lapa AR-10.
4. Fasades loksnes montét saskana ar razotaju instrukcijam.
5. Siltumizolacijas materialu montét saskana ar raZotgja instrukcijam.
6. NepiecieSsamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem. STADIJA AK MEROGS 1:10
7. Jumta segumu un siltumizolaciju skatit lapa AR-2
8. Pie parapeta izbivét aeratoru(skatit jumta plana), zem kura izveidot ventilacijas kanalu, MARKA AR LAPA 18
kas savieno rapnieciski veidotos siltumizolacijas slana védinaSanas kanalus. PASUTUUMANR.| 11/03/19 ARHIVA NR LL12-FVA-2019




14
Cinkots lenkis 150x150x100x1,5 mm.
Stiprinat pie saplaksna ar soli 500mm.

Nosegskards - karsti cinkota
térauda loksne ar laseni,
b=0.5 mm, ar rdpnieciski
krasotu PURAL parklajumu,
RUUKKI vai analogs.

A

% 9]

&

(524

Mezgls 9
Gala sienas parapeta risingjums

min.600

Térauda konstrukciju cilvéku droibas
barjera, demontét esoSo barjeru.

14

800* Mitrumizturigs saplaksnis
SPANO b=12mm stiprinat ar
@5x40 kokskriivém pie katras latas

1
Impregnétas koka latas,
50(h)x50mm s=300mm

4,

Javas izlidzinoSais slénis @
Ceresit ZM vai ekvivalents

14

Stipringjuma dibeli -

EJOT T40/SW13 120mm vai

ekvivalents

Eso$a dzelzshetona
nosegkonstrukcija virs parapeta

Esosas arsienas norobeZojosas
konstrukcijas

|

% <9
il
|

&

|

200

Mezgls 10
Jumta dzega virs makslinieku darbnicas vietas,

kur nav parapets. Dzega virs kdpnu telpam.

18 Cinkots metala lenkis
Lasenis - karsti cinkotas  [18 15_0X 100x100x1,5, 18 Lenkis ar ribu
§=500mm 90x90x65x3mm, s=600mm.

W Impregnéts koka délis
50(h)x150mm

térauda loksne, b=0.5mm, ar
ripnieciski krasotas PURAL
pérklajumu. Lasena veidu(sanu
vai gala) izvéléties péc
nepiecieSamibas.

teleskopiskais dibelis - Ejot EcoTek @50mm ar Izkartot pamisus

skrivi FBS -R-6.3 vai ekvivalents.

Wlmpregnéta koka brusa
75(h)x50mm, s=600mm, I=1100mm

1100
380 [ 600

@ Impregnéta koka brusa
120(h)x50mm

100

fo 5%
/\ : /\

Rdpnieciski veidotie ventilacijas kanali.
Pie aeratoriem tos savienot ar tie %« 1

120
120

perpendikulari izveidotu kanalu.

19

] Stipringjums Celo Plug FX 12 vai
ekvivalents. NepiecieSama dibeja
izrau$anas pretestiba Fx=1.0 kN.

Eso$a jumta sequms -
ruberoida rullu materials.
Segumu attirit, salabot

@ ] @ Esosa jumta kontrukcija
S

150...200 NE

Lenkis ar ribu
105x105x90x3mm, s=600mm. Izkartot pamiSus

siltumizolacijas materials
planajam apmetuma sistémam
Paroc Linio 10 vai ekvivalents

PROJEKTETAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R
GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

PASUTITAJS
SIA "Valmieras namsaimnieks"
Reg.Nr. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS = ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI
Linarda Laicena iela 12, Valmiera.

i Mezgls 9. Gala sienas parapeta risinajums
RASEJUMS Mezgls 10. Jumta dzega virs méakslinieku darbnicas
vietas, kur nav parapets. Dzeaa virs kapnu telpam.

PIEZIMES:

1 Detalizétus norobezojoso konstrukciju tipus skatities lapa AR-1, detalas skatit lapa AR-2. ATBILDIGAIS T

2. Mezglu detalas nav atspogulots fasédes apSuvuma plaksnu sadalijums. Fasades apSuvuma [ SADALAS PROJ.: G. Karklips % ' 12.11.2019
platpu sadalljumu un Suvju izvietojumu skatit projekta fasézu raséjumos lapas AR-11, 1ZSTRADAJA: K. Veide 12.11.2019
AR-12 un AR-13.

3. Griezumus skatit lapa AR-10.

4. Fasades loksnes montét saskana ar razotaju instrukcijam.

5. Siltumizolacijas materialu montét saskana ar raZotaja instrukcijam.

6.  NepiecieSamos papildizmeérus precizét ar projekta autoriem. STADIJA AK MEROGS 1:10

7. Jumta segumu un siltumizolaciju skatit lapa AR-2

8. Virs katras kapnu telpas izbivét aeratoru(skatit jumta plana), zem kura izveidot ventilacijas MARKA AR LAPA A
kanalu, kas savieno ripnieciski veidotos siltumizolacijas slana védinasanas kanalus. PASOTIJUMA NR.| 11/03/19 ARHIVA NR. LL12-FVA-2019




Impregnéta koka déli W
25(h)x100 mm
pa ailas perimetru

50(h)x50 mm, N

solis s=300mm. >
Impregnéta koka lata j -

50(h)x50 mm,

pa ailas perimetru. ——<_

100x40x2.5 mm,
solis s=300 mm

Koka brusa BxH = 50x5)

Omm/ﬁ

pieskraveét pie esosa parse,
ar diby

b=2,

Koka brusa B,

guma
eliem

12.5mm

H = 50x200 mm

Berama akmens vate, Ipatnéja siltumvaditspéja

Impregnéta koka lata j _—

Impregnéta koka déli W
25(h)x100 mm
pa ailas perimetru

Mezgls 11
Béninu lukas izbdves risingjums

50(h)x50 mm,
solis s=300mm.

50(h)x50 mm,

Berama akmens vate, Ipatnéja siltumvaditspéja

A<0,049 W/mK300mm PAROC BLT 9
vai analogs

pa ailas perimetru. — =

50x50x40x2.5 mm,
solis s=300 mm

OOV

Siltumizolacijas blivéjums starp

A<0,049 W/mK300mm PAROC BLT 9

vai analogs

Eso$s béninu parsegums

stiprinat pie e
arlen

5088 parseguma
kiem un dibeliem

Piezimes:
1. Bénipu lika FAKRO LSF (vai ekvivalents);
2. Pirms jaunas lakas montaZas, demonét esoso béninu laku un kapnes

3. Precizét parseguma atvéruma izmérus. Samazinat esoso likas atveri no 1000x900 mm Iidz 650x950 mm. Likas viena
mala pieksravét brusas 50x200 mm, izmantojot koka skriives un térauda lenkus. Zem brusam stiprinat gipskartona plaksni

Knauf GKF vai analogs, b=2x12.5 mm, kas nodro$ina EI 30
4, Stiprinasanu veikt péc raZotaja montaza instrukcijam;
. Siltumvaditspéjas koeficients U<1.8 (W/m2K);
6. Ugunsizturiba min EI30.

(S

Eso$s béninu parsegums

laku un parsegumu

E

pakapiena | [cm]

garums

40

S

pakapiena | [cm]

platums

G

pakapiena | [cm]

augstums

25

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS

SIA "BALTS UN MELNS"

REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R

GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026

www.baltsunmelns.lv

PASUTITAJS

SIA "Valmieras namsaimnieks"
Reg.Nr. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS  ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI
Linarda Laicena iela 12, Valmiera.

RASEJUMS o L

Mezgls 11. Béninu likas izbdves risinajums
BUVPROJEKTA e«
DALAS VADITAJS: G. Karkllps 12.11.2019
IZSTRADAJA: | K. Veide 12.11.2019

MEROGS 1:20

MARKA AR LAPA 20
PASUTIJUMANR.  11/03/19 ARHIVA NR, LL12-FVA-2019




Plaisu remonts mdra arsienam un kapnu telpu sienam

leteikumi defektu novérSanai:

1.
2.

3.

Plaisu attirit no nestabilam dajam ar saspiestu gaisu.

Plaisu aizpildit ar briesto$u, atri cietéjosu javu Ceresit CX5 (cieté$anas laiks 5 min) vai
analogu, pirmstam plaisas jasamitrina ar tdeni, nav nepiecie$ama gruntésana.
Konstrukcija, perpendikulari pari plaisam izdara frézéjumus ar diametru(padzilinajumu)
30mm, nefrézét mira Suves. Rievas garums ne mazaks ka 500mm uz katru pusi no
plaisas. Rievas mari izstradat ar soli <=200mm.

Rievas attirit no nestabilam dalam ar saspiestu gaisu.

Rievas iepildt bez rukuma javu Ceresit CX 15, taja nostiprinat metala stiegrojumu ar
diametru @10mm un garumu L=1000mm. Rieva ievietotai térauda armatirai nodro$inat
aizsargslani 10mm.

Javas cietéSanas laiks lidz 2 stundam. Pirms tam fréz&jumu vietas tikai jasamitrina ar
deni. lestrada$anas tehnologiju pieprasit izvéléta materiala izplatitajam.

PROJEKTETAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R
GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

PASUTITAJS
SIA "Valmieras namsaimnieks"
Reg.Nr. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS  ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI
Linarda Laicena iela 12, Valmiera.

RASEJUMS
Plaisu remonts mira arsienam un kapnu telpu sienam
e 12.11.2019
IZSTRADAJA:  |K. Veide 12.11.2019
MEROGS 1:20
MARKA AR LAPA 21

PASUTIJUMA NR. 11/03/19 ARHIVA NR.

LL12-FVA-2019




Jumta sequms - vienkartas

bitumena rullu materials
Icopal Solo (vai ekvivalents
materials).

Mezgls 13

Mezgls 12 o
Jumta teknes atjaunoSana

Jumta lukas izbave

Lietustidens savak$anas gulija @

Jumta lika

Slipumu veidojosais slanis aiz
Jjumta likam, Mapei Planitop 400
vai analogs

Jumta sequms - vienkartas

/////////7/ ittt N 5
/ materials).
7,

00€

Dzelzsbetona
/ lietustidens satekne
%
Piebetonét 45° slipuma )
TR
Piebetonét 45° slipuma = // f // \ \\\

Esosie jumta
parseguma dz./bet.

¢ analizacijas
paneli

0-100

- Esosa keramzita-oju H H
J U M TA L UKA S VI R S S KA TS siltumizolacija L7 -
M 1:20 /W
Shipumu veidojoSais siénis aiz
Jjumta lakam, Mapei Planitop 400
vai analogs -
—— PROJEKTETAJS
ju_mta SIA "BALTS UN MELNS"
slipums REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R
e GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
min. 5%
www.baltsunmelns.lv
PASUTITAJS
min. 5% SIA "Valmieras namsaimnieks"
o Red.Nr. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201
OBJEKTS = ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA
—— DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI
Linarda Laicena iela 12, Valmiera.
RASEJUMS Mezgls 12. Jumta lakas izbave
1000 Mezgls 13. Jumta teknes atjaunosana
ATBILDIGAIS —
sapALAs prou; | G Karklips %/ 12.11.2019
1. Detalizétus norobeZojoSo konstrukciju tipus skatities lapa AR-1,
detalas skatit lapa AR-2.
2. Griezumus skatit lapa AR-10. STADIJA AK MEROGS 1:10
3. Siltumizolacijas materialu montét saskana ar razotéja instrukcijam. ’
4. NepiecieSamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem. MARKA AR LAPA 22
5. Jumta sequmu un situmizofacju skt lapa AR-2 PASUTIJUMA NR.| 11/03/19 ARHIVA NR LL12-FVA-2019




Simpson Strong-Tie Lenkis EB/7076
76x90x48x3 mm vai analogs.

Impregnéts koka délis
50(h)x150mm pa jumta
perimetru

Lasenis - karsti cinkotas térauda

loksnes, b=0.5 mm ar ripnieciski

krasotu PURAL parklajumu,

RUUKKI vai analogs 500

Notekrene un tekne - esosas
demontét un péc siltindsanas
uzstadrt atpakal

Skarda nosegs - karsti cinkotas
térauda loksnes, b=0.5 mm ar
rapnieciski krasotu PURAL
parklajumu, RUUKKI vai analogs

Mezgls 14
leejas jumtina atjauno$anas risingjums

Akmens vate vai lidzvertigs

siltumizolacijas materials planajam

apmetuma sistémam - Paroc Linio
10 vai ekvivalents

profils un stdra profils ar stikla Skiedras

sietu Sakret ALB-EB-PVC vai
ekvivalents.
Ventilacijas kanals - kolektors.
Platums - 75 mm. Kanals izveidojams Cieta, nedegoSa, mitrumizturiga akmens vates i
visa siltinata jumtina garuma, zem plaksne PAROC ROS 30 vai ekvivalents materials Tl

aeratora. Savieno cietas akmens vates

Parejas borts

rapnieciski veidotos védinasanas kanalus
- novada lieko mitrumu uz aeratoru.

Esosais jumta sequms -
bituma rullmaterials

(PAROC Ros 30 vai ekvivalents)

Mezgls A

50(h)x220mm pa jumta

perimetru un perpendikulari
jumta malai ar soli 600mm,
1=500mm.

Atjaunot jumta apaksu ar
remontjavu. Atsegtas, korodéjusas
stiegras attirit un parklat ar
pretrisas parklajumu.

Neilona dibeljs @10mm
FISCHER SX 10X100.

Dibela markd izvéléties péc
materiala kurg tas jaiestiprina.

materials Icopal Ultra Top vai
ekvivalents

bitumena ruflu materials
Icopal Ultra Base vai
ekvivalents

Minimalais jumta slipums jebkura
jumta punkta nedrikst bat mazaks
par raZotaja noradrto.

Mezgls A
Jumta sequma izblive pie vertikalas virsmas

(principils risinajums)

materiala slanis

Parejas bortins
(no siltumizolacijas slana)

PIEZIMES:

1. Detalizétus norobeZojoSo konstrukciju tipus skatities lapa AR-1,
detalas skatit lapa AR-2.

Griezumus skatit lapa AR-10.

Siltumizolacijas materialu montét saskana ar razotaja instrukcijam.

NepiecieS§amos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.

Jumta sequmu un siltumizolaciju skatit lapa AR-2

Katram ieejas jumtinam izbavét aeratoru, zem kura izveidot

ventilacijas kanalu, kas savieno ripnieciski veidotos

siltumizolacijas slana védinasanas kanalus.

SR

SIA "BALTS UN MELNS"

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS

Reg. Nr. 40003659614; bavk. reg. Nr. 1482-R
Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

PASUTITAJS
SIA "Valmieras namsaimnieks"
Reg.Nr. 44103022271
Seminéara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS ] —
ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI
Linarda Laicena iela 12, Valmiera.

RASEJUMS

Mezgls 14. leejas jumtina atjiauno$anas risinajums

DALAS VADITAJS: G. Karklins %/ 12.11.2019

IZSTRADAJA: K. Veide 12.11.2019
MEROGS 1:10

MARKA AR LAPA 23

PASUTIJUMA NR.  11/03/19 ARHIVA NR. LL12-FVA-2019




~500

Ventilacijas Sahtas skurstena sanu skats
M1:10

900-1300

Mezgls 15

Ventilacijas skurstenu atjaunoSana

_— vai ekvivalents

Jumta ventilatora izvada

karba, tonis saskana ar krasu pasi

100

50

Virsma attirita, no jauna apmesta,

gruntéta, krasota

Ventilacijas skurstenu augsdalas
demontaza
M 1:10

Griezums A-A
M1:10

400-900

1/3

1/3

1/3

Ventilacijas Sahta ar rotgjoSiem jumta

deflektoriem
M 1:10

150

400-900

Virsma attirita, no jauna apmesta,
gruntéta, krasota

cepuri un aug$éjas 3 mira
rindas, lai iegatu plakanu
skurstena perimetru.
NepiecieSamibas gadijuma
virsmu izlidzinat.

Piezimes

1. Pirms skarda nosegu ar deflektoriem uzstadisanas, veikt ventilacijas kanalu tirisanu;

2. Uz katru védina$anas skursteni uzstadit 2 deflektorus
3. Skurstenus attirit, apmest un krasot.

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS

SIA "BALTS UN MELNS"

REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R

GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026

www.baltsunmelns.lv

PASUTITAJS

SIA "Valmieras namsaimnieks"

Reg.Nr. 44103022271

Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS  ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI
Linarda Laicena iela 12, Valmiera.

RASEJUMS o ) .

Mezgls 15. Ventilacijas skurstenu atjaunoSana
BUVPROJEKTA e«
DALAS VADITAJS: G. Karklugs 12.11.2019
IZSTRADAJA: | K. Veide 12.11.2019

MEROGS 1:10

MARKA AR LAPA 24
PASUTIJUMANR.  11/03/19 ARHIVA NR, LL12-FVA-2019




Mezgls 16
Jumta ugunsdzésibas kapnes.

Sienas kapnes ORIMA AS 1T vai
analogs.

Kapném jabit no A1 ugunsreakcijas
klases bavizstradajumiem.

Fri— N\ =

(VAY]

250

=

Sienas atbalsts, 500-700 mm

~ 3000

~2900

=

Kapnes pie sienas stiprinat ar

atbilstoSiem enkuriem - Hilti HRD

apmetuma kartas sadurvieta
aizpildTt ar puliuretana hermétiki.
Nav pielaujama apmetuma
kartas tieSa "pieslégSanas” pie

~1500
300
~
(@]

Mezgls A

Siltinatas sienas S9 savienojums ar jumtu.

®

okola sistémas komplekts - cokola profils
un stira profils ar stikla Skiedras sietu
Sakret ALB-EB-PVC vai ekvivalents.

%,
(LT o

min 300

/é>

Parejas borts
(PAROC Ros 30
vai ekvivalents)

PIEZIMES:

1. NodroSina droSu nok|asanu uz jumta izbavem

2. Kapnu garums ~ 3m. kapnu kopéjo garumu un novietojumu precizét ar
pasdtitaju un projekta autoriem pirms darbu izpildes.

3. Kapnes izgatavotas bez metinatam Suvém no karsti cinkota,
pulverkrasota térauda

4. Kapnu pakapienu platums ir 400mm, pilns platums - 450mm

5. Attalums starp pakapieniem - 300mm

6. Sienas stipringjumu garums 50 - 70cm.

7. Standarta komplekta AS1 kajinu garums ir 80 - 100cm

8. Savienojot kapnu modulus, var iegdt jebkuru garumu

9. Detalizétus norobezojosas konstrukcijas tipus skatities lapa AR-2.
10. Griezumu skatit lapa AR-10.

11. NepiecieS8amos papildizmeérus precizét ar projekta autoriem.

\. Papildus jumta seguma

akmens vates plaksne PAROC
ROS 30 vai ekvivalents materials

PROJEKTETAJS
SIA "BALTS UN MELNS"

REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R

GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

PASUTITAJS
SIA "Valmieras namsaimnieks"
Reg.Nr. 44103022271

Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS  ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI

Linarda Laicena iela 12, Valmiera.

RASEJUMS \ezgls 16. Jumta ugunsdzésibas kapnes
Siltinatas sienas S9 savienojums ar jumtu.

Buvprojekta sadajas

vaditgjs: G. Karklip 12.11.2019
IZSTRADAJA:  |K. Veide 12.11.2019

MEROGS 1:20
MARKA AR LAPA 25

PASUTIJUMA NR.  11/03/19 ARHIVA NR.

LL12-FVA-2019




50

910

1305

300

Mezgls 17
Pagraba ieejas mezgls

Brugakmens apmale pa €kas

T [AA00- ]

W4QO

W7‘OO
[

Platné izveidot trapu lietus

U tidens novadiSanai grunti. ' |

300

8x3510=2480 1970 300

4750

Griezums 1-1

: -0,185
=]
200 8x310=2480 1970 500
*
& &
)
-1,100 —
I

Gatavie saliekamie betoria
pakapieni

lebetonét térauda detalas,
kapnu balstisanai(precizét
pie raZotaja)

200 3100

N @12B500B, s=200x200mm

b=100mm

Betona C8/10 sagatavosanas joté
karta, b=50mm b=200mm

perimetru, skatit AR-14 ]

Griezums 2-2

300 1400

;
|

]

@6B500B, s=400x400mm

@12B500B, s=200x200mm

i
I

Dzelzsbetona konstrukcijas
- Monolita dzelzsbetona konstrukcijas stiegrot ar atseviskam stiegram un sietam aptverém. Sieto stiegrojumu
pielaujams aizstat ar riipnieciski izgatavotiem metinatiem stiegru sietiem un karkasiem. levérot stiegru
aizsargslanu biezumu. Aizsargslanis nedrikst bat mazéaks par:

35 mm - pamatiem ar betona pamatslani uz grunts (kas ir obligats);

25mm - virszemes konstrukcijas;
- Monolita dz./bet. konstrukciju stiegrojuma stienus atlauts pagarinat ar parlaidumiem. Parlaidumu garums >40
stiegru diametriem.
- Materialu specifikacijas stiegru apjomi doti neievértgjot pagaringjumiem (stikéSanai) nepiecieS§amos stiegru
parlaidumus.
- Sieto karkasu un metinato sietu stiepu savienojumi izvietojami izklaidus. Attaluma, kas mazaks par parlaiduma
garumu, savienoto periodiska profila stienu kérsgriezuma laukumam jabat < 50% no stiepta stiegrojuma kopéja
Skérsgriezuma laukuma.
- Veicot betonésanas darbus, obligata ir betonmasas vibrésana un blivéSana. NepiecieSamais blivésanas ilgums
ir, lidz betonmasa parstaj sésties un betonmasa klst viendabiga un virspusé paradas cementa piens. Nav
pielaujama betona parvibréSana. Seviska vériba japievers betonmasas iestradasanai veidpu stiros un starp bieZi
izvietotam stiegram, betonmasu sablivéjot ar durstiSanas panémienu. Betonam cietéSanas laika janodrosina miera
stévoklis, tade| nav pielaujams staigat par svaigas betonmasas virsmu, novietot materialus un atveidnot kamér
betons nav sasniedzis pietiekosu stipribu. Lai svaigi iestradats betons strauji neizzitu un nepielautu rukuma
plaisas, betona atklatas virsmas nepiecie$ams aizsargat ar segmaterialiem. Sie segmateriali requlari jaaplaista, lai
cietéSanas sakuma betons vienmér batu mitrs. Darba Suves konstrukciju projekta nenorada, tas nosaka
bavorganizacija darbu organizacijas projekta. Izveidojot darba Suves, nav pielaujami nenoblivéti betonmasas
uzléjumi, negludumi. Turpinot betonéSanu, no Suves virsmas janokasa irden betona kéarta un cementa dulku
plévite, ripigi janotira netirumi, gludas virsmas jauzcért, péc tam janotira un janomazga, un pirms betonmasas
iestradasanas Suves virsmu samitrinat un noziest ar cementa pienu.

PIEZIMES:

1. Detalizétus norobeZojo$o konstrukciju tipus skatities lapa AR-1,

detalas skatit lapa AR-2.
Griezumus skatit lapa AR-10.

S IFNEREN

Demontét eso$as ieejas mezgla kapnes un atbalsta sienu

Siltumizolacijas materialu montét saskana ar raZotaja instrukcijam.
NepiecieSamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.

Betona C8/10 sagatavosanas
karta, b=50mm

PROJEKTETAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R
GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

PASUTITAJS
SIA "Valmieras namsaimnieks"
Reg.Nr. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS  ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI
Linarda Laicena iela 12, Valmiera.

RASEJUMS  Mezgls 17. Pagraba ieejas mezgls - atbalsta
sienas un kapnu atjaunoSana

TN ST 16 Karkling 12.11.2019

ZSTRADAA: | K. Veide 12.11.2019
MEROGS 1:20

MARKA AR LAPA 26

PASUTIIUMANR.  11/03/19 ARHVANR,  LL12-FVA-2019




Aluminija kronsteins SPIDI vai

Mezgls 18
Gaismas aku atjaunoSana

Mezgls B

Cokola siltinajuma piesléqums pie gaismas aku

un ieejas mezglu gridam

M1:5

&)

ekvivalents, L~ 400 mm

Profiléts cokola profils

Uzstadtt jaunu cinkota

térauda rezgi

Veikt gaismas aku izdrupu$o virsmu remontu
Péc nepiecieSsamibas

- Antikorozijas aizsargslanis stiegrojumam un
virsmas sakerei Ceresit CD30 vai analogs;

- Izdrupumu aizspildisanai Ceresit CD 25 vai
CD 26 vai ekvivalents;

- Virsmas izlidzina$ana Ceresit CD 24 vai
ekvivalents;

T~

Cinkots térauda profils, t=0.7mm

Ekstrudétais putupolistirols ar pusspundi,
A<0.037 W/(Kxm?), b=100 mm,

Hidroizolacija - Sakret TCM

vai ekvivalents

STYROFOAM 300 zils vai analogs|

Hidroizolacijas slanis, hidroizolgjosa @
java Ceresit CR 90 vai ekvivalents

Parejas borts

55 ——— <
=
'% é!
. < Tapa ar naglu, solis =300 mm,
@ NS Sormat LYT UK KP 6/60 va analogs
> <><> <><>

~1300

Attirit esoSo vai izbavét
jaunu trapu lietus ddens
novadi$anai grunti

Mezgls B

L
]

I <

.

Limjava Sakret BAK

PIEZIMES:

1. Detalizétus norobeZojo$o konstrukciju tipus skatities lapa AR-1,
detalas skatit lapa AR-2.

2. Griezumus skatit lapa AR-10.

3. Siltumizolacijas materialu montét saskana ar razotaja instrukcijam.

4. Nepieciesamos papildizmeérus precizét ar projekta autoriem.

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS

SIA "BALTS UN MELNS"
REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R
GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026

Loga iebaves risinajumus skatit AR-16 www.baltsunmelns.lv

PASUTITAJS
SIA "Valmieras namsaimnieks"
Reg.Nr. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS  ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI
Linarda Laicena iela 12, Valmiera.

RASEJUMS , . .

Mezgls 18. Gaismas aku atjaunoSana
BUVPROJEKTA e«
DALAS VADITAJS: G. KarkhUS 12.11.2019
IZSTRADAJA: | K. Veide 12.11.2019

MEROGS 1:10

MARKA AR LAPA 27
PASUTIJUMANR.  11/03/19 ARHIVA NR. LL12-FVA-2019




fasdde

Skarda nosegdetala - karsti cinkotéz—ﬂ
térauda loksne, b=0.5 mm, ar
rapnieciski krasotu PURAL
parklajumu, RUUKKI vai ekvivalents.

Apmetamas un ventiléjamas fasades salaidumi

pie lodzijam

Kapnu telpu sienu salaidums ar €kas garensienam

&)

ﬂSkérda nosegdetala - karsti cinkota
térauda loksne, b=0.5 mm, ar
ripnieciski krasotu PURAL
parklgjumu, RUUKKI vai ekvivalents.

"~~~ Skarda nosegdetala - karsti cinkota

Rterauda loksne, b=0.5 mm, ar
rapnieciski krasotu PURAL

parklajumu, RUUKKI vai ekvivalents.

darbiem piemérots hermétikis
Soudaflex 40 fc vai ekvivalents

Apmetuma veidota fasade

®)

H: darbiem piemérots hermétikis
Soudaflex 40 fc vai ekvivalents

S5
O Apmetuma veidota fasade

darbiem piemeérots hermétikis
Soudaflex 40 fc vai ekvivalents

Apmetuma veidota fasade

)

PIEZIMES:

1. Detalizétus norobeZojoSo konstrukciju tipus skatities lapa AR-1,
detalas skatit lapa AR-2.
Griezumus skatit lapa AR-10.

2.
3. Siltumizolacijas materialu montét saskana ar razotaja instrukcijam.
4

NepiecieS§amos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R
GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

PASUTITAJS
SIA "Valmieras namsaimnieks"
Reg.Nr. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS  ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI
Linarda Laicena iela 12, Valmiera.

RASEJUMS  Ventilgjamas un apmetamas fasades
salaiduma mezgli

BUVPROJEKTA

DALAS VADITAJS: G Kéfk’llj§ 12.11.2019

IZSTRADAJA:  |K. Veide 12.11.2019
MEROGS 1:10

MARKA AR LAPA 28

PASUTLUMANR.  11/03/19 ARHIVA NR LL12-FVA-2019




Logu specifikacija

SKATSNO [OGU [WAINAMO]  aiLA*
f SKAITS | LOGU i i 7l
FASADES PUSES MARKA | =copA | siars et RAMJU KRASA PIEZIVES
(gab) | (gab) | B H
/%( ~ PVC ramis
apuse: 2 stiklu pakete ar 2 selektivajiem stikliem
Dzivoklu logs L-1 50 10 balta RAL9010 yw < 1.0 Wimxk)
8 - spogulattéls
g 2850 | 1470 iekspuse:
L | 3 balta RAL9010
, 1065 L 1065 |,
1660
_ PVC ramis
afpuse: 2 stiklu pakete ar 2 selektivajiem stikliem
Dzivoklu logs balta RAL9010 Un < 1.0 W(m*K)
<
N t-2 | 2 7 170 | 1470 | jespuse:
A balta RAL9010
745 ||, 745
11
4 00 7‘ ~ PVC ramis
afpuse: 2 stiklu pakete ar 2 selektivajiem stikliem
Dzivoklu logs L-3 50 11 balta RAL9010 Uy < 1.0 W(m*K)
o * - spogulattéls
5 g 1150 1470 iekspuse:
= | | L3 | a0 p balta RAL9010
<>
Iy
™
1820 .
7 7] ~ PVC ramis
arpuse: 2 stiklu pakete ar 2 selektivajiem stikliem
LodZjas logs N L-4 50 10 balta RAL9010 Un < 1.0 W(m?xk)
ar durvim o * - spogulattéls
- g 1870 (14702180|  jegspuse:
S ‘, L | 4 7 balta RAL9010
~ [
A
700 1120
800 PVC ramis
_ 2 stiklu pakete ar 2 selektivajiem stikliem
arpuse: Un < 1.0 W(m*K)
Kapnu telpu balta RAL9010
logs 8
- L-5 48 48 850 170 iekspuse:
balta RAL9010
5920
~ PVC ramis
arpuse: 2 stiklu pakete ar 2 selektivajiem stikliem
Makslinieku balta RAL9010 Un = 1.0 WimxK)
darbnicas
logs L-6 2 0 5970 | 2430 iekspuse:
% balta RAL9010
ISe]
N
1210 930 1250 930 1210
PVC ramis
1 2300 1 arpuse: 2 stiklu pakete ar 2 selektivajiem stikliem
Makslinieku balta RAL9010 Uy < 1.0 Wm#K)
darbnicas o
logs el L-7 2 0 2350 1180 iekspuse:
Ay balta RAL9010
700 |},650 |}, 700
PVC ramis
1 3200 arpuse: 2 stiklu pakete ar 2 selektivajiem stikliem
Makslinieku balta RAL9010 Uy < 1.0 W(m*K)
darbnicas
logs 3 L-8 2 0 3250 | 1180 iekspuse:
~ balta RAL9010
750 |, 700 ]}, 700 |, 750 |

Durvju specifikacija
SKATS NO Durvju~ | Mainamo
i skaits durvju i i 7
FASADES PUSES ARKA | Sopa | Skats | meum] mgmm|  RAMIUKRASA PIEZIMES
(gab) | (gab) | B ™ | ™
600 o A o )
(—— Polimérpérklajums Blivas un hermétiskas siltinatas térauda durvis
i " (= Kra katit 6k: U <=1.8 W/(m2K)
Ardurvis g ﬁ\ D-1 6 6 1000 2350 fafés;; i ,;s:, © a:g Stiklojumu parklat ar triecienizturigu poliméra aizsargplévi.
- pase. Aprikot ar aizvéréjmehanismu, atdurém.
S
[
Rl g 3
~N
1000
Polimérparklajums Blivas un hermétiskas siltinatas térauda durvis
Ardurvis - telpai p-2 | 6 6 1200 | 2350 | Krasas skatit kas U<=1.8 Wim2K)
zem atkritumu fasazu krasu pase.
vada %
ISe]
N
1200
Polimérparklajums Blivas un hermétiskas siltinatas térauda durvis
Pagraba p-3 | 6 6 | 1000 | 1900 | Krasas skatitekas U =18 Wim2K)
ardurvis fasazu krasu pasé.
(=)
S
>
-
1000
, 1000
PVC ramis. Stiklojumu parklat ar trig iqu poliméra ai:
arpuse: Aprikot ar aizvéréjmehanismu, atdurém.Apakséja daja pildips.
Véjtvera durvis D-4 6 6 1000 2250 balta RALS010 U <=1.8 W/(m2K)
[
3 o iekspuse:
=~ 2 balta RAL9010
] §
=
750
Krasa -tumsi Blivas un hermétiskas térauda durvis
peléka, precizét
Siltummezgla D-5 2 2 900 1900 autoruzraudziba
durvis
(=)
S
>
-
900
SKATS NO MARKA | SKAITS AlLA i i
FASADES PUSES (gab) [ s T s KRASA PIEZIMES
(mm) (mm)
1250 PVC ramis
Manuali aizveramas ventilacijas restes
Pagraba logi PL-1 12 1300 1250 balta RAL9010 ar atveres brivo laukumu 0.15 m2
[ =Y
I S
S I
- ~
=
150
J 3 900 1100 balta RAL9010 Nesiltinata laka izejai uz jumtu (SIA "_Lirnelfs"),gatavs izstradajums
Jumta lika komplekta, aprikots ar gazes amortizatoriem
FAKRO LSF ugunsdroas bénipu kapnes, gatavs izstradajums komplekta,
BL 6 600 900 balts RAL9010
Béninu lika EI30
US 1.8W(m3K)
, . 200
Pagraba restes ﬁ;ﬂ:. VR-1 31 200 250 Metala ventilacijas restém jabat nokrispu necaurlaidigam un aizveramam. Izmérs pielagots esoSajiem ventilacijas
N kanaliem.
200
. P 5 - . - o - <
Beéninu restes {l VR-2 2 200 400 Metala ventilacijas restém jabat nokrispu necaurlaidigam un aizveramam. lebivé zem fasades apSuvuma.
- 35
Ve_nt‘il?;qas S (A — Easy - Vent vai ekvivalents ar gaisa ieplides kanalu zem palodzes.
Ig ana S 276 UzstadTt aiz radiatoriem pie katra dzivoka loga.
dzivokjos v
 — ™
L

PIEZIMES:

1. Atsauces uz konkrétiem izgatavotajiem kalpo ka kvalitates standarts, sakanojot ar pasatitaju un projekta
autoriem drikst lietot kvalitaté ekvivalentus vai labakus izstradajumus.

2. Skicé doti ailu izméri milimetros, pirms logu izgatavosanas precizét izbivéto ailu atbilstibu projektam.

Furnitdira, ja nav noradits savadak, atbilstosi eirostandartiem.

4. Logu un durvju uzstadisanu veikt saskana ar ,Latvijas Logu un durvju asociacijas” noradijumiem. Pa logu

w

perimetru uzstadit tvaiku necaurlaidigo un difiizijas lentu, nodrosinot to cieSu pielimésanos un parkla$anos.

5. Veicot logu uzmérisanu, nemt véra projektéto siltumizolacijas slani logu ailam. Pirms logu pasatiSanas
precizét logu ailu izmérus un logu vérsanas virzienus, un izbavéjamo logu skaitu.
6. Durvju furnitdru, apdari un atslégas veidu saskanot ar pasititaju.

PROJEKTETAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R
GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

PASUTITAJS
SIA "Valmieras namsaimnieks"
Reg.Nr. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS ' ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI

Linarda Laicena iela 12, Valmiera.
RASEJUMS

Logu un durvju specifikacijas
BUVPROJEKTA e«
DALAS VADITAJS: G. Karkllps 12.11.2019
IZSTRADAJA: K. Veide 12.11.2019
MEROGS 1:10

MARKA AR LAPA 29
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Siltingjuma enkurojoSo dibeju Loga ailsanes armgjums Fasades apdare virs siltumizolacijas
izvietojumu shéma | mehaniskas izturibas kategorijai

Objekta atrasanas vieta : Valmiera (véja spiediena pamatvértiba - 0.23 kN/m?)

(1) Cokola profils

@ Siltumizolacijas slanis pieliméts ar
limjavu Sakret BK (vai analogs)
Armésanas karta ar arméjosa javas kartu

>2000

s
N\

N g
AR \ 4 n Sakret BAK vai analogs un stik$lkiedras
. . o \ \ - - sietu 160 g/m2.
v @ Gatavais dekorativais silikona
R X < ‘% apmetums Sakret SIP B vai analogs
o« | o XX\.\ s - i
[2]
Te o1 NN £
o
o
©
[
Sienas vidus Sienas stiris
. - 2 gab/plaksné* 2 gab/plaksné* 5 ; i ivAlS A0
Divelu zkartojums plsksne | o L vest | 8 gabipikanes Suves” Faséades apdare virs siltumizolacijas
Il un Il mehéniskas izturibas kategorijai
Dibelu izvietosanas shéma ir atkariga no izmantoto siltumizolacijas lokSpu dimensijam, Sietg stiira
izvélétas dibeju markas, véja slodzém uz eku. Loga ailsanes arméjums lenkis
*pienemtais plaksnes izmérs 0.6x1.2m. Cokola profis
Veikt filbe]u izrausanas parbaudes objekta un saskanot rezultatus ar projekta 1. Parsedzu iek3gjiem stiiriem/ailam nepieciesama papildus armajums ar SRR o
autoriem. sieta loksni. Siltumizolacijas slanis pieliméts ar limjavu

2. Papildus pa diogonali no visiem atveru stiiriem nepiecieSami stira Sakret BK (vai analogs)

balsti vai apméram 300x500 mm lielas arméjo$as sieta loksnes. Armésanas karta ar Sakret BAK (vai

anlogs) un stikslkiedras sietu 160 g/m2.
Gatavais masa tonétais silikona-silikata
apmetums Sakret SMS B vai analogs

® @O

Siltumizolacijas izbives tehnologija. /Er

Sienas pamatnes sagatavosana

Svarigil Sienas adhézijas nestspéjai jabat ne mazakai par 80 kN/m? Sienas adhéziju var parbaudit, veicot vienkarsu tekstu, kur ar limésanas javu pielimétu 15x15 cm lielu
siltumizolacijas materialu (liméSanas javai [auj Zat 7 dienas) mégdina atraut no sienas un novérté bojajumus - ja to nav izdevies atraut no sienas un izolacijas materials tiek
bojats - adhézija ir pietiekama.

Siltinamo éku sienu virsmai jabat ripigi mehaniski attiritai. Spécigi mitrumu uzsicosas, drupainas vai nobrako$as virsmas nepiecieSams kartigi mehaniska veida notirit vai _ o ) o
nogruntét ar piesicinosu grunti. Pirms termoizolacijas plaksnu pieliméSanas nepiecie$ams pievérst uzmanibu pilnigas gruntéjuma un citu pielietojamo lidzekju noZasanas Ekas fasazu sitinaana un areja apdare veidojama saskana ar ETAG 004
laikam, jo ta rezultata var bojaties pielimétas termoizolacijas plaksnes.

Pamatnes virsma ir pielaujamas Iidz 15 mm dzilas nelidzenas vietas un izliekumi. Ja virsma ir nelielas (Iidz 3 cm) nelidzenas vietas un izliekumi, nepiecieSams veikt
iepriek$éju nelidzeno vietu izlidzinaSanu ar izlidzinoo javu. Turklat javu viena karta iespéjams uzklat ne vairak ka 15 mm bieza slani. Nelidzenakas vietas (vairak neka 3

cm) var likvidét, tikai mainot siltumizolacijas slana biezumu, bet tas nedrikst bt mazaks par projekta noradito biezumu.

,Eiropas tehniska apstiprinajuma pamatnostadne aréjas siltumizolacijas sistémam ar
apmetumu’”.  Tehnisko noteikumu kopums nodrosina siltinaSanas sistémas produktu
saderibu un kvalitativu galarezultatu. Atbilstiba ETAG 004 paredz siltinasanas sistémas
kalpo$anas laiku ne mazaku par 25 gadiem. Ekas fasade iedalas vairakas zonas, pemot
VEra iespéjamo mehanisko slodzi uz kadu no fasades dajam:

Cokola profila montaza K oo
. I Kategorijas:

Cokola profils tiek piestiprinats viena limeni ar esoso cokola linijju un kalpo arf ka beigu elements konstrukcijai tuvuma esoSajam dalam. Piestiprinajumi tiek izpilditi taisna 1 kategorija - augstaka mehaniskas izturibas zona (1m zona ap ieejas durvim).

Iinija péc katriem 30 cm ar speciali $im nolikam paredzétiem piestiprina$anas dibeliem. Piestiprinot nelielus profilus pie sienas pamatnes zem cokola profila, tiek likts - Il kategorija - vidgjas mehaniskas slodzes zona (pirma stava limenis, lodzijas).

armatiras siets apméram 60 cm platuma, kas vienmérigi sadalas virs un zem cokola profila. Cokola profila salaidums tiek savienots ar blakus esoSajiem elementiem, bet - lll kategorija - minimalu mehanisko bojajumu iespéjas zona (paréja ékas fasade).

ekas stiiros tiek piestiprinats ar ielaidumu vai nogriezot Skérsam.

PIEZIMES: _—
Termoizolacijas plétnu pielimésana 1. Dotais kategoriju iedalfjums un arméjuma apdares kartas saskanot ar attiecigas | PROJEKTETAJS
LiméSanai paredzétaja pusé uz platnes malam uzklaj 5-8 cm platu limes joslu (pa visu perimetru) un platnes iekSpusé liek 4-6 limes masas punktus, lai ar limi batu noklati sistémas raZotaju. SIA "BALTS UN MELNS"
ne mazak ka 50% no izstradajuma laukuma. Lime nedrikst nok|at plakSnu savienojumu vietas, jo tad plaksnes nesavienosies blivi un bez atstarpém. 2. Izmantojot citu firmu apmetuma sistému, ievérot razotaja noradijumus un atbilstibu REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R
ETAG 004. L o , GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
Piestiprinasana ar dibeliem 3. Detalizétus norobezojosas konstrukcijas tipus skatities lapa AR-2. www.baltsunmelns.lv
Visas fasazu platnes piestiprina mehaniski - ar enkuriem (skatit shémas). Siltumizolaciju stiprinat ar plastmasas dibeliem, kuriem ir térauda nagla. Minimalais diametrs ——
PASUTITAJS

plastmasas patronas galvai jaievéro atbilstos$i attieciga dibela noradijumiem. Dibelus izvéléties atbilstosi stiprinajuma pamatnei (A - betons; B - pilns kiegelis (keramikas, SIA "Valmieras namsaimnieks”
mala smilsu); C caurumots kiegelis/ bloks ( keramiskais, mala smil$u); D - vieglbetona pilnie un caurumotie bloki; E - gazbetons; koks). Red.Nr. 44103022271

Dibelu skaitu uz m? var korigét atkariba no konkréta izvéléta dibela tehniskajiem datiem. Veikt izvéléto dibeju izrausanas testus. Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

Par precizu siltumizolacijas izbaves tehnologiju konsultéties ar izolacijas platpu razotajiem. OBJEKTS = ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI
Linarda Laicena iela 12, Valmiera.

RasEyums Siltinajuma enkurojoso dibelu izvietojumu shéma,
darbu tehnologijas, mehaniskas kategorijas

Bivprojekta sadajas R

vaditzjs: G. Karklins 12.11.2019

IZSTRADAJA: K. Veide 12.11.2019
MEROGS 1:100
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plaisas aizpildit ar hermétiki,
virsmu Spaktelét, gruntét, krasot,
Margas attirit, krasot.

Izbavet koka uzlikas

Veikt kapnu un laukuminu
remontu. Skatit AR-2,
noradijumus par betona
konstrukciju atjiauno$anu

RSN

[eo]

plaisas aizpildit ar hermétiki,
virsmu Spaktelét, gruntét, krasot.
Margas attirit, krasot.

Izbavet koka uzlikas

Veikt kapnu un laukuminu
remontu. Skatit AR-2,

noradijumus par betona
konstrukciju atjaunosanu

TE (=]

Sienas, griestus attirit,

plaisas aizpildit ar hermétiki,
virsmu Spaktelét, gruntét, krasot.
Margas attirit, krasot.

Izbavet koka uzlikas

Veikt kapnu un laukuminu
remontu. Skatit AR-2,

noradijumus par betona
konstrukciju atjaunoSanu

[ ]

-
[o—
/ ]

[~]

=]

[e] [=]

[~]

plaisas aizpildit ar hermétiki,
virsmu Spaktelét, gruntét, krasot.
Margas attirit, krasot.

Izbavet koka uzlikas

Veikt kapnu un laukuminu

remontu. Skatit AR-2, |
noradijumus par betona

konstrukciju atjiaunoSanu

=] ]

= [

Kapnu telpu apdares krasu un materialu risinajumi

Nr. ) . _
apzim. Telpas daja Apdares materials Tonis Krasas paraugs
Siena Tikkurila topu karte TVT 5302
iekSdarbu krasam
. ofi Tikkurila tonu karte
2 | | Siena, griesti un o u Fa TVT F457
kapnu laidu apaksas iekSdarbu krasam
Gridliste un kappu Tikkurila tonu karte
sani ieksdarbu krasam TVT k487
Tikkurila topu karte
. u T
Siena iek$darbu krasam VT M336
Véjtvera durvis
.| Tikkurila topu karte TVT F457
Elektrosadales skapji, iy h
@ metala kapnes iek$darbu krasam
Kapou pakapieni | Betons
Logu ramis pPVC Balts

PIEZIMES:

1. Krasojumam noréaditais apziméjums: "Tonis" ir primarais. Toni
noraditi péc Tikkurila tonu kartes iekSdarbu krasam. Pasitot krasu,
noradita tona kods ir noteico$ais. Var izmantot citu krasu
raZotajfirmu krasu kartes, tonus saskanojot ar projekta autoru.

2. Pirms uzsakt kappu telpu kraso$anas darbus, uz sienas veikt
paraugu krasojumus vismaz 600x600mm liela laukuma, no katra

krasas tona. Saskanot ar autoruzraugu un Pasatitaju.

3. Autoruzraugs péc tonu salldzinasanas, péc nepiecieSamibas var

veikt tonu korekciju: gaidaks, tum3aks, spilgtaks.

PROJEKTETAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R
GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

PASUTITAJS
SIA "Valmieras namsaimnieks"
Regd.Nr. 44103022271
Seminéra iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS ] —
ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI
Linarda Laicena iela 12, Valmiera.

RASEJUMS L
Kapnu telpu apdares risinajumi
BUVPROJEKTA R
SADALAS VAD.: G. Karklips 12.11.2019
1ZSTRADAJA: L. Urbane 12.11.2019
MEROGS 1:100
MARKA AR LAPA 31
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