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BŪVPROJEKTA SASTĀVS 

Sējuma Nr. Sadaļas nosaukums Marka 

1 

Vispārīga daļa 
- Būvprojektēšanas uzsakšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli
- Tehniskās apsekošanas atzinums
- Energoaudīts
- Skaidrojošais apraksts

Darbu organizēšanas projekts 

TAA 
DOP 

2 
Arhitektūras daļa 

- Ģenerālplāns
- Arhitektūras sadaļa

GP, AR 

3 

Inženierrisinājumu daļa 
- Apkure. Ventilācija
- Siltummezgls
- Ūdensvads. Kanalizācija
- Zibensaizsardzība

AVK, 
UK, 
SM, 

EL/ELT 

4 
Ekonomikas daļa 

- Izmaksu aprēķins
- Būvdarbu apjomu saraksts

T, BA 

2
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Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas J.Enkmaņa ielā 1, 
Valmierā vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma karte 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas J.Enkmaņa ielā 1, Valmierā 
vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma karte. 

Apkure un Ventilācija 
/AVK/ 
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Būvobjekta nosaukums:

Adrese:

Sadaļa:

 (AVK)   Apkure.Ventilācija

Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera, LV-4201, 
Kad.nr. 96010061008001

BP Būvprojekts
AVK

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas J.Enkmaņa 
ielā 1, Valmierā vienkāršotās atjaunošanas 
apliecinājuma karte

AVK 1

Lapas Nr. Nr.p.k.
- Titullapa 1 lapa A4 1
- Satura rādītājs 1 lapa A4 2
BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIESIEŠAMIE DOKUMENTI
- Būvkomersanta reģistrācijas apliecība 1 lapa A4 3
- Informācija par sertifikātu Nr. 3-00231 3 lapa A4 4-6

Projektētāja apdrošināšanas polise 2 lapa A4 7-8
SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

-
Apkure Skaidrojošs apraksts 3 lapas A4 9-11

RASĒJUMI
AVK-1 1 lapa A3 12
AVK-2 1 lapa A3 13
AVK-3 1 lapa A3 14
AVK-4 1 lapa A3 15
AVK-5 1 lapa A3 16
AVK-6 1 lapa A2 17
AVK-7 1 lapa A3 18
AVK-8 1 lapa A3 19
AVK-9 1 lapa A3 20
INFORMĀCIJA EKONOMIKAS DAĻAS SASTĀDĪŠANAI

Apkure. Ventilācija.
Iekārtu, konstrukciju un 
būvizstrādājumu 
kopsavilkums- Specifikācija

2 lapa A4 21-22

Apkure. Ventilācija. Materiālu tehniskās izdrukas

SATURA RĀDĪTĀJS
PiezīmesNosaukums

VENTILĀCIJA. 3.STĀVA PLĀNS

VENTILĀCIJA. 1.STĀVA PLĀNS

APKURE. VENTILĀCIJA. Vispārīgie rādītāji
APKURE. PAGRABSTĀVA PLĀNS

APKURE. 1.STĀVA PLĀNS
APKURE. 2.STĀVA PLĀNS
APKURE. 3.STĀVA PLĀNS

VENTILĀCIJA. 2.STĀVA PLĀNS

APKURE. IZOMETRISKĀ SHĒMA
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Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
POLISE NR. 646639492  

Līguma darbības periods

No 11.07.2018 plkst. 10:15 līdz 10.07.2019 plkst. 23:59 
Noslēgšanas datums: 11.07.2018
Retroaktīvais datums: 11.07.2017
Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods: 36 mēneši

Apdrošinājuma ņēmējs

Vārds, uzvārds: Olga Krečetova
Personas kods: 280358-10930
Adrese: Sarkandaugavas iela 5 - 3, Rīga, LV-1005

Apmaksas nosacījumi

Kopējā prēmija: 135.19 EUR (Viens simts trīsdesmit pieci euro un 19 centi)
Prēmija apmaksai: 135.19 EUR (Viens simts trīsdesmit pieci euro un 19 centi)
Apmaksas termiņš: 20.07.2018
Bankas rekvizīti: AS Luminor Bank (DNB) LV93RIKO0002013051362

AS Luminor Bank (Nordea) LV90NDEA0000084846772
AS SEB Banka LV60UNLA0050002300708
AS Swedbank LV13HABA0551008461190
AS Citadele banka LV03PARX0000231821015
VAS Latvijas Pasts LV38LPNS0001001855899

Veicot apmaksu, maksājuma uzdevumā jānorāda 
polises vai rēķina numurs!
Polise stājas spēkā, ja samaksa ir veikta polisē norādītajā 
termiņā.

Atbildības limits

Kopējais atbildības limits: 150 000 EUR
Atbildības limits vienam apdrošināšanas gadījumam: 150 000 EUR
Pašrisks: 1 400 EUR

Apdrošinātā profesionālā darbība

Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana

Apdrošināšanas teritorija

Latvija.

Apdrošināšanas noteikumi

Apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir:
Apdrošināšanas līguma vispārējie noteikumi Nr. 04 
Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr. 58.03 
Klauzula Nr.BP1 "Būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskās atbildība" 
Klauzula Nr.FZ1 "Atbildība par finansiāliem zaudējumiem, kas izriet no trešās personas īpašuma bojājuma vai bojāejas" 
Klauzula Nr.MK1 "Atbildība par nodarīto morālo kaitējumu" 
Klauzula Nr.UD1 "Atbildība par uzticēto dokumentu bojājumu, bojāeju vai nozaudēšanu" 

Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atlīdzināti

Paplašinātais
segums /

Apakšlimits

 tiek apdrošināts
Tiešie finansiālie zaudējumi 
Zaudējumi sakarā ar trešās personas dzīvībai, veselībai nodarīto kaitējumu 
No trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarīta kaitējuma izrietošie finansiālie zaudējumi 
Zaudējumi sakarā ar trešās personas īpašuma bojājumu vai bojāeju 
Finansiālie zaudējumi, kas izriet no trešās personas īpašuma bojājuma vai bojāejas, tajā skaitā atrautā 
peļņa



Tiesāšanas izdevumi 
Glābšanas izdevumi 
Ekspertīzes izdevumi 
Juridisko pakalpojumu izdevumi 10% no viena

gadījuma limita
Izdevumi par tiesas sēdes apmeklējumu Civilprocesā 50 EUR dienā 

Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA, vienotais reģ. nr. 40003049409
Raunas iela 10, Rīga, LV-1039, Latvija, tālrunis 67082333, fakss 67082345, e-pasts balta@balta.lv, www.balta.lv Lappuse 1 no 2
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Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atlīdzināti

Paplašinātais
segums /

Apakšlimits

 tiek apdrošināts
Morālais kaitējums 30 000
Uzticēto dokumentu bojājums, bojāeja vai nozaudēšana 30 000
Apakšuzņēmēju atbildība ar regresa tiesībām no AAS BALTA puses 
Atbildība par pēkšņu un neparedzētu vides piesārņojumu 25% no viena

gadījuma limita
Tiešie finansiālie zaudējumi, kas ir saistīti ar jau uzcelta objekta pārbūvi 

Polises īpašie nosacījumi

1. Uzcelta objekta pārbūve
Tiek atlīdiznāti tiešie finansiālie zaudējumi, kas ir saistīti ar jau uzcelta objekta pārbūvi.

Vispārējā informācija par apdrošināto risku

Apdrošinātie

Nr.
Vārds, uzvārds /

Nosaukums
Personas kods /

Reģistrācijas numurs Izglītība Licences numurs Stāžs

1. Olga Krečetova 280358-10930 Augstākā 3-00272 24

Papildu informācija par apdrošināto profesionālo darbību

Atbildība netiek apdrošināta šādos objektos, šo objektu teritorijā vai šādiem objektiem: gaisa transportlīdzekļi, lidostas, lidlauki, sliežu objekti, 
funikulieri, sliežu transporta līdzekļi, ūdens transportlīdzekļi, ostas, krastmalas, doki, sausie doki, kuģu būvētavas.

Ienākumi no apdrošinātas profesionālās darbības par tekošā gada 12 mēnešiem EUR: 9 000
Darbi tiek veikti šādos būvju grupu objektos: I - 10%, II - 50%, III - 40%.

Apdrošinājuma ņēmējs/Apdrošinātais apstiprina

 Jā  Nē

 Apdrošinātais sniedz pakalpojumus tikai apdrošinājuma ņēmēja vārdā

 Apdrošinātais sniedz pakalpojumus saistītām personām

 Apdrošinātajam ir klienti, kuri reģistrēti vai veic darbību ārpus Latvijas.

 Apdrošinātajam ir klienti, kuri ienes vairāk par 50% no apdrošināto gada ienākuma

 Apdrošinātā darba devējām ir saistītie uzņēmumi, pārstāvniecības ārpus Latvijas vai starptautiskā kompānija, kuru pārstāv Apdrošinātā
darba devējs

Informācija par zaudējumiem, pretenzijām

Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā pret apdrošinājuma ņēmēju/apdrošināto nav izvirzīta neviena prasība/pretenzija par zaudējumiem, kas saistīti ar 
apdrošināto profesionālo darbību.

Personu datu apstrāde
Apdrošinātājs kā datu pārzinis apstrādā personu datus (tai skaitā īpašu kategoriju personas datus un personas identifikācijas (klasifikācijas) kodus) ar mērķi nodrošināt 
apdrošināšanas līguma izpildi un apdrošinātāja vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai. Uzzināt vairāk par personas datu apstrādi varat apdrošinātāja tīmekļa 
vietnē www.balta.lv sadaļā par datu apstrādi, apdrošinātāja klientu apkalpošanas centros vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi manidati@balta.lv.

Apdrošinājuma ņēmējs apstiprina:
• veicot apdrošināšanas prēmijas samaksu, es apliecinu, ka apdrošināšanas līgumā norādītā informācija ir patiesa un pilnīga un pirms apdrošināšanas prēmijas

samaksas esmu iepazinies un apspriedis apdrošināšanas polisē norādīto informāciju un noteikumus, un tie pilnībā ir saskaņoti ar mani un atspoguļo manu brīvu gribu,
• esmu saņēmis šajā polisē minētos noteikumus un/vai esmu informēts, ka noteikumi ir pieejami www.balta.lv vai jebkurā AAS "BALTA" filiālē visā Latvijā,
• man ir izskaidroti Riska/-u īpašie nosacījumi un pašriska būtība.

Polise ir sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta

Apdrošinājuma ņēmējs Apdrošinātāja pārstāvis

Vārds, uzvārds: Olga Krečetova
Personas kods: 280358-10930
E-pasts:
Korespondences adrese: Sarkandaugavas iela 5 - 3, Rīga, LV-1005

Vārds, uzvārds: Māris Ločs
Tālrunis: 29147766, 67323569
E-pasts: maris.locs@rdbrokers.lv
Struktūrvienība: R & D apdrošināšanas brokers, SIA

Tālrunis atlīdzības pieteikšanai +371 675 333 75

Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA, vienotais reģ. nr. 40003049409
Raunas iela 10, Rīga, LV-1039, Latvija, tālrunis 67082333, fakss 67082345, e-pasts balta@balta.lv, www.balta.lv Lappuse 2 no 2
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Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas J.Enkmaņa ielā 1, Valmierā vienkāršotās 
atjaunošanas apliecinājuma karte

Būvprojekts 
   AVK  sadaļa 
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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

Būvprojekts (BP) izstrādes stadijā tiek veikta apkures sistēmu risinājumu 
izstrāde, ēkas siltuma bilances aprēķini, tehnisko telpu un komunikāciju šahtu platību 
noteikšana, galveno agregātu un sistēmu elementu izvēle, paredzot risinājumus, kuri 
nodrošina normēto telpu temperatūru. Tiek veikta stāvu plānojumu izstrāde. Tiek 
sastādīta iekārtu un materiālu specifikācija. 

Projekta dokumentācijas izstrādei par pamatu izmantoti Latvijas 
Republikas normētie dokumenti, tādi kā Latvijas būvnormatīvi, Valsts standarti, 
Ministru kabineta noteikumi un saistošie ES standarti, kā arī Pasūtītāja projektēšanas 
uzdevums, telpu ražošanas un ekspluatācijas tehnoloģijas prasības. 

Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta 
risinājuma realizāciju nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru un citām 
projekta sadaļām. 

Sienu šķērsojumu vietās caurumu blīvēšana jāveic ar ugunsdrošiem 
materiāliem. 

Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti 
kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un 
iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot 
kvalitātes un tehniskās prasības, veicot agregātu un projekta risinājumu saskaņošanu 
ar projekta autoru pirms būvdarbu uzsākšanas un iekārtu pasūtīšanas. 

1 LBN 231-15 Dzīvojamo un publisko ēku apkure un 
ventilācija. 

2 LBN 002-15 Ēku norobežojošo konstrukciju 
siltumtehnika. 

3 LBN 003-15 Būvklimatoloģija. 
4 LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība. 
5 LBN 202-15 Būvprojekta saturs un noformēšana. 
6 LBN 208-15 Publiskās būves. 
7 LBN 016-15 Būvakustika. 

   Āra gaisa aprēķina parametri. 

Sezona Temperatūra Relatīvais mitrums 
Ziema -22.3⁰C 90 % 

Izmantoti rādītāji no LBN-003-15, visaukstāko piecu dienu vidējā gaisa temperatūra (° C) un 
tās varbūtības. (6.tabula) 

   Iekštelpu mikroklimata aprēķina parametri apkures sezona. 

Telpa Temperatūra, C 
Dzivokļu istabas  21 +/- 2,0 

11



Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas J.Enkmaņa ielā 1, Valmierā vienkāršotās 
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Virtuve 19 +/- 2,0 
Energonesēju parametri. 

Sistēma Turpgaitas 
temperatūra, oC 

Atpakaļgaitas 
temperatūra, oC 

Apkures sistēma (siltumnesējs-ūdens) 80 60 

     Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurplūdes koeficients : 

Siena – 0.22W/m2*K  
Logs(esošas) (stiklojums ar rāmi) – 1.5 W/m2*K / 
Jumts – 0.14 W/m2*K 
Grīda  – 0.23 W/m2*K 
Ārdurvis – 1.8 W/m2*K 

Apkure 

Apkures sistēmas projekts izstrādāts, pamatojoties uz telpu arhitektonisko 
plānojumu un to funkcionālo pielietojumu.  

Projektā paredzēts: 
• esošā apkures radiatora nomaiņa uz jauniem „PURMO C” radiatoriem.
• esošo apkures sistēmas maģistrāļu un stāvvadu nomaiņa uz jaunu

divcauruļu apkures sistēmu.
• pie visiem radiatoriem uzstādīt termostatiskos vārstus “RA-G 15” ar

termostatiskām galvām “RAW 5116”, kuriem ir rūpniciski iestatīta
minimālā 16⁰C un maksimala 28⁰C temperatūra.

• uz pagrabstāva un 1.stāva apkures stāvadiem (atpakaļgaita) uzstādīt
balansējošos vārstus un (turpgaita) noslegvārstus.

Apkures sistēmas stāvvadi savstarpēji tiek saslēgti kopējā maģistrālē 
pagrabstāvā griestu līmenī un 1.stāva grīdas līmenī. Sakarā ar ugunsdrošības prasību 
ievērošanu atzaru montāžā izmantot presējamās metāla caurules, piemēram, Kan-
therm Steel press, ievērojot ražotāja instrukcijas. Montāžas darbus veikt kvalificētam 
un sertificētam personālam, izmantojot atbilstošu siltumizolāciju.  

Ēkā tiek izmantoti Purmo „C’’ tipa radiatori (krāsojumu un dizainu saskaņot ar 
projekta arhitektūras un interjera sadaļām).  

Papildus prasības un aprīkojums. 

Stāvvadu augstākajos punktos paredzēt automātisko atgaisotāju instalāciju vai 
manuāli caur radiatora atgaisotāja, zemakākajos punktos paredzēt izlaišanas vārstus 
instalāciju. 

Cauruļvadu montāžas augstuma atzīmes precizēt objektā uz vietas. 
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Ventilācija 

Ventilācijas sistēmas projekts izstrādāts, pamatojoties uz telpu arhitektonisko 
plānojumu un to funkcionālo pielietojumu.  

Pēc pasūtītāja uzdevuma, projektā paredzēts uzstādīt katrai telpai gaisa 
pieplūdes vārstu „Fresh 100 Thermo”. Lai nodrošinātu labu gaisa cirkulaciju dzīvoklī, 
katrai telpai jāparedz durvis ar augstāku (~2 cm) gaisa spraugu durvju apakšā (sk. AR 
daļu).  

Lai nodrošinātu dabisku pieplūdes ventilāciju virtuvē paredzēts uzstādīt logā 
rāmjī „Aereco EMM² - 35” gaisa pieplūdes iekārtas. Montāžas laikā tās ir jāuzstādā 
atvērtā režīmā (bloķētas), lai nodrošinātu pastavīgu dabisku gaisa pieplūdi. Gaisa 
nosūci virtuvēs nodrošina esošā dabiskā nosūces ventilācija pārplūdes režīmā. 

Gaisa nosūci sanmezglos nodrošina esošā dabiskā nosūces ventilācija 
pārplūdes režīmā. Lai nodrošinātu gaisa pieplūdi sanmezglos, šīm telpām jāparedz 
durvis ar augstāku (~2 cm) gaisa spraugu durvju apakšā (sk. AR daļu). 

Pagrabstāva venilācijas risinājumu skatit AR daļā (AR-6 lpp.). 

Sastādīja:     

O. Krečetova
.....................................................................................................................  
(Vārds, Uzvārds)             (Paraksts)      (Datums) 
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RASĒJUMA SARAKSTS

Rasējuma Nr. Rasējuma nosaukums

AVK-1 APKURE. VENTILĀCIJA. Vispārīgie rādītāji

AVK-2 APKURE. PAGRABSTĀVA PLĀNS

AVK-3 APKURE. 1. STĀVA PLĀNS

AVK-4 APKURE. 2. STĀVA PLĀNS

AVK-5 APKURE. 3. STĀVA PLĀNS

AVK-6 APKURE. IZOMETRISKĀ SHĒMA

AVK-7 VENTILĀCIJA. 1. STĀVA PLĀNS

AVK-8 VENTILĀCIJA. 2. STĀVA PLĀNS

AVK-9 VENTILĀCIJA. 3. STĀVA PLĀNS

Izmantoto dokumentu saraksts:
1. Arhitektūras rasējumi;
2. Normatīvi:

LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure
 un ventilācija"
LBN 208-15 "Publiskās būves"
LBN 003-15 "Būvklimatoloģija"
LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju

siltumtehnika"
LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"
LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"

3. Standarti:
*LVS EN ISO 5457 : 1999 "Technical product

documentation. Sizes and layout of drawing sheets ".

Pievienoto dokumentu saraksts:
1. Būvprakses sertifikāts;
2. Projektēto materiālu un iekārtu tehnisko katalogu dati.

Olga Krečetova

Nr. 3-00272

ŠĪ BŪVPROJEKTA AVK(APKURE,VENTILĀCIJA) DAĻAS
RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU
NORMATĪVO AKTU, KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO
NOTEIKUMU PRASĪBĀM.

(vārds un uzvārds)

(Sertifikāta Nr.)

(Paraksts)(Datums)

Būvprojekta daļas
vadītājs

V i sas at sauces uz i ek ār t u, mat er i āl u un i zst r ād āj umu
izgatavotāju f irmām, kuras  norādī tas būvprojektā, liecina tikai
par  šo izstrādājumu un iekār tu kvalitātes un apkalpošanas
lī meni. Specif ikācijās norādī to iekārtu un materiālu nomaiņa
i r  i espēj ama ar  ci t ām t ehni sk i  anal ogām i ek ār t ām un
materiāliem, pirms saskaņot ar pasūtī tāju un projekta autoru.

T1;T2-22 - turpgaitas (80°C) un atpakaļgaitas (60°C) cauruļvads; DN20
Radiatoru apkure (ūdens)

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

C11-500-1100
1200W

- Sāna pieslēguma radiators.
- Radiatora tips- augstums (mm)- garums (mm)
- Radiatora jauda (W)

- turpgaitas  (80°C) un atpakaļgaitas (60°C) cauruļvads
HVAC Section AluCoat T 50mm vai ST6 izolācijā

Stāva grīda

Termostata galva

ar termostata vārstu

Noslēgvārsts 

Sildķermeņu "C" apsaistes mezgls (sānu pieslēgums)

2xSteel Ø15

Palodze

* sildķermeņus montēt centriski attiecībā pret loga asi"

1.stāva grīda

Noslēgvārsts

1.stāvs. Stāvvada balansēšanas mezgls

2xSteel Ø15

Palodze

* sildķermeņus montēt centriski attiecībā pret loga asi"

Revīzijas durtiņa 
200x200 ar slēdzeni

stāvvads

1.stāva grīda
stāvvads

Pagrabstāvs. Stāvvada balansēšanas mezgls

Balansēšanas vārst "STAD"
ar drenāžas funkciju

Lodveida vārsts

Balansēšanas vārst "STAD"
ar drenāžas funkciju

Lodveida vārsts

Pagrabstāvā maģistrālēs caurules izolācijā
HVAC Section AluCoat T 50mm + PVC Grey pārklājums

10
0m

m

10
0

m
in

70

Ø105

10
50

Fresh 100 Thermo 
(ārējās sienas griezums)

Fresh 100 Thermo 

logs

caurums sienā

(uzstādīšanas izmeri)

350
vai
600

(ar ierobežotu minimālo temperatūru +16°)

Termostata galva

ar termostata vārstu
(ar ierobežotu minimālo temperatūru +16°)

Tukšošanas ventīlis ar uzgali  

1.stāvā maģistrālēs
caurules izolācijā K-Flex ST6

Dzelzsbetona pārsegums

13 līdz 48mm

15
m

m

HILTI ugunsdrošais
akrila hermētiķis CFS-S ACR (1)

Piezīme: 1. Minimāla ugunsizturības robeža E 180
               2. Risinājums un produkts atbilst ETA-10/0292 (Eiropas tehniskais apstiprinājums)

m
in

 1
50

m
m

Akmens vate 45 kg/m3
min biezums 50 mm
(piem.PAROC Section AluCoat T)

Tērauda, ķeta vai čuguna caurule
no Ø32 līdz Ø159mm

HILTI ugunsdrošības risinājums
Metāla caurules bez izolācijas ugunsdrošais blīvējums

m
in

.7
0m

m

Pasūtītājs: Objekts: Projektētājs
SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS",

Reģ.Nr.44103022271
Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201

 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas J.Enkmaņa ielā 1,
Valmierā vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma

karte

SIA “Ankila”
Reģ. Nr. 40103398155

Rīga, Klīveru iela 1 - 33, Rīga, LV1048

Adrese: Līguma Nr.: 4-12/3
Paraksts Datums Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera, LV-4201,

Kad.nr. 96010061008001

BPV: J.Kostina 20.10.2019 Lapas nosaukums: Stadija: BP

BPDV: O.Krečetova 20.10.2019
APKURE. VENTILĀCIJA.

Vispārīgie rādītāji

Mērogs: B/M

Izstrādāja: P.Krečetovs 20.10.2019 Marka Lapas Ras. Nr.
Olga Krečetova sert.  Nr. 3-00272 AVK 1 no 9 AVK-114
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1
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DD

AA

B

BB
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T1;T2-54-Section AluCoat T 50+PVC

T1;T2-18-Section AluCoat T 50+PVC

T1;T2-18-Section AluCoat T 50+PVC

T1;T2-22-Section AluCoat T 50+PVC

T1;T2-22-Section AluCoat T 50+PVC

T1;T2-18-Section AluCoat T 50+PVC

T1;T2-18-Section AluCoat T 50+PVC
T1;T2-28-Section AluCoat T 50+PVC

T1;T2-35-Section AluCoat T 50+PVC

T1;T2-42-Section AluCoat T 50+PVC

T1;T2-42-Section AluCoat T 50+PVC

T1;T2-15-Section AluCoat T 50+PVC

T1;T2-18-Section AluCoat T 50+PVC

T1;T2-28-Section AluCoat T 50+PVC

T1;T2-22-Section AluCoat T 50+PVC

St.18

St.19

TA-15

STAD-15
134.02l/h
kv=0.6
Tot.3050 W

TA-15

STAD-15
91.4l/h
kv=0.38
Tot.2080 W

TA-15

STAD-15
94.48l/h
kv=0.4
Tot.2150 W

TA-15

STAD-15
136.22l/h
kv=0.63
Tot.3100 W

STAD-20
151.6l/h
kv=0.74
Tot.3450 W

TA-20

TA-15

STAD-15
72.5l/h
kv=0.33
Tot.1650 W

TA-15

STAD-15
94.48l/h
kv=0.44
Tot.2150 W

TA-15

STAD-15
131.83l/h
kv=0.71
Tot.3000 W

uz/no SM
(sk.SM daļu)

St.8St.7St.6

St.5

St.4 St.3 St.2 St.1

PIEZĪMES:

5. Sienu �ķersojumu vietās caurumu blīvēš�ana jāveic ar ugunsdroajiem
materiāliem.

1. Sistēmas augstākajos punktos uzstādāmi atgaisotāji, zemākajos -
tukšošanas ventiļi.

2. Montējot cauruļvadus, ievērot minimālo kritumu i=3mm uz
iztukšošanas pusi.

3. Sistēmu cauruļvadi instalēti grīdas zonā un to augstuma atzīmes
tiks precizētas pēc savstarpējas saskaņošanas ar citām
komunikācijām.

4. Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas ir jāpārliecinās par
   rasējumos sniegtajiem izmēriem un neatbilstības vai pretrunu
    gadījumā pirms darbu uzsākšanas ir jāgriežas pie būvprojekta
    autoriem neskaidrību novēršanai.

6. Telpu eksplikāciju (sk.AR daļā).

Pasūtītājs: Objekts: Projektētājs
SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS",

Reģ.Nr.44103022271
Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas J.Enkmaņa ielā 1,
Valmierā vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma

karte

SIA “Ankila”
Reģ. Nr. 40103398155

Rīga, Klīveru iela 1 - 33, Rīga, LV1048

Adrese: Līguma Nr.: 4-12/3
Paraksts Datums Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera, LV-4201,

Kad.nr. 96010061008001

Lapas nosaukums: Stadija: BP

BPDV: O.Krečetova 20.10.2019
APKURE.

PAGRABSTĀVA PLĀNS

Mērogs: 1:100

Izstrādāja: P.Krečetovs 20.10.2019 Marka Lapas Ras. Nr.
Olga Krečetova sert.  Nr. 3-00272 AVK 2 AVK-215

AutoCAD SHX Text
44310W
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1

32

432

D

AA

BB

CC

3992

T1;T2-28-ST6

T1;T2-22-ST6

grīdāgrīdā

grīdā

grīdā

grīdā
grīdā

T1;T2-28-ST6

T1;T2-22-T1;T2-22-T1;T2-28-

T1;T2-28-

T1;T2-22-
T1;T2-22-

T1;T2-35
St.19

St.18

St.17

TA-15

STAD-15
85.69l/h
kv=0.39
Tot.1950 W

TA-20
STAD-20
153.8l/h
kv=0.73
Tot.3500 W

TA-15
STAD-15
94.92l/h
kv=0.46
Tot.2160 W

STAD-15
97.55l/h
kv=0.51
Tot.2220 W

TA-15 TA-20
STAD-20
145.01l/h
kv=0.79
Tot.3300 W

STAD-20
152.48l/h
kv=1.08
Tot.3470 W TA-20TA-15

TA-15

STAD-15
54.93l/h
kv=0.32
Tot.1250 W

STAD-15
93.6l/h
kv=0.57
Tot.2130 W

STAD-20
162.59l/h
kv=1.15
Tot.3700 W

TA-20

Ø15/Ø18 Ø15/Ø18

Ø18

Ø18

Ø18/Ø22

Ø15/Ø18 Ø15

Ø18/Ø22

Ø18/Ø22Ø15/Ø18Ø15/Ø18Ø18/Ø22

Ø15/Ø18

Ø18

Ø15/Ø18

Ø15Ø18/Ø22

T1;T2-15 T1;T2-15 T1;T2-15

T1;T2-15 T1;T2-15

T1;T2-15

T1;T2-15

T1;T2-15

T1;T2-15T1;T2-15T1;T2-15

T1;T2-15

T1;T2-15T1;T2-15T1;T2-15T1;T2-15

T1;T2-15

St.16 St.15 St.14 St.13

St.11

St.9

St.15 St.14 St.13

St.12

St.10

St.8St.7St.6

St.5

St.4 St.3

St.2

St.1

C11-500-1000
850W /0.86kv

C22-500-1200
1450W /1.13kv

C11-500-1000
780W /0.62kv

C11-500-1100
820W /0.64kv

C22-500-1100
1350W /1.07kv

C22-500-1100
1400W /1.05kv

C11-500-700
500W /0.82kv

C11-500-1000
750W /0.59kv

C22-500-1200
1500W /1.07kv

C11-500-1600
1150W /0.9kv

C11-500-900
700W /0.55kv

C11-500-1000
750W /0.58kv

C11-500-1400
1100W /0.81kv

C11-500-1400
1050W /0.77kv

C11-500-1000
750W /0.58kv

C11-500-900
620W /0.65kv

C11-500-1600
1250W /0.81kv

PIEZĪMES:

5. Sienu �ķersojumu vietās caurumu blīvēš�ana jāveic ar ugunsdroajiem
materiāliem.

1. Sistēmas augstākajos punktos uzstādāmi atgaisotāji, zemākajos -
tukšošanas ventiļi.

2. Montējot cauruļvadus, ievērot minimālo kritumu i=3mm uz
iztukšošanas pusi.

3. Sistēmu cauruļvadi instalēti grīdas zonā un to augstuma atzīmes
tiks precizētas pēc savstarpējas saskaņošanas ar citām
komunikācijām.

4. Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas ir jāpārliecinās par
   rasējumos sniegtajiem izmēriem un neatbilstības vai pretrunu
    gadījumā pirms darbu uzsākšanas ir jāgriežas pie būvprojekta
    autoriem neskaidrību novēršanai.

6. Telpu eksplikāciju (sk.AR daļā).

Pasūtītājs: Objekts: Projektētājs
SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS",

Reģ.Nr.44103022271
Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201

 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas J.Enkmaņa ielā 1,
Valmierā vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma

karte

SIA “Ankila”
Reģ. Nr. 40103398155

Rīga, Klīveru iela 1 - 33, Rīga, LV1048

Adrese: Līguma Nr.: 4-12/3
Paraksts Datums Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera, LV-4201,

Kad.nr. 96010061008001

Lapas nosaukums: Stadija: BP

BPDV: O.Krečetova 20.10.2019
APKURE

1.STĀVA PLĀNS

Mērogs: 1:100

Izstrādāja: P.Krečetovs 20.10.2019 Marka Lapas Ras. Nr.
Olga Krečetova sert.  Nr. 3-00272 AVK 3 AVK-3
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1 432
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1

Ø15/Ø18

Ø15 Ø15 Ø15/Ø18

Ø15 Ø15Ø15/Ø18 Ø15/Ø18

Ø15/Ø18Ø15Ø15

T1;T2-15

T1;T2-15 T1;T2-15 T1;T2-15

T1;T2-15 T1;T2-15 T1;T2-15

T1;T2-15

T1;T2-15T1;T2-15T1;T2-15T1;T2-15

Ø15/Ø18

Ø15/Ø18Ø15Ø15Ø15/Ø18

T1;T2-15

T1;T2-15T1;T2-15T1;T2-15T1;T2-15

St.17

St.16 St.15 St.14 St.13

St.12St.11St.10St.9

St.8St.7St.6

St.5

St.4 St.3 St.2 St.1

C11-500-700
550W /1.45kv

C11-500-1400
1000W /0.99kv

C11-500-900
680W /1.55kv

C11-500-900
680W /1.52kv

C11-500-1200
900W /0.86kv

C11-500-1400
920W /0.79kv

C11-500-500
350W /1.07kv

C11-500-900
680W /1.56kv

C11-500-1400
1000W /0.84kv

C11-500-1200
900W /0.91kv

C11-500-900
680W /1.56kv

C11-500-900
680W /1.52kv

C11-500-1400
950W /0.92kv

C11-500-1200
900W /0.85kv

C11-500-900
680W /1.53kv

C11-500-700
480W /1.23kv

C11-500-1400
1000W /0.86kv

PIEZĪMES:

5. Sienu �ķersojumu vietās caurumu blīvēš�ana jāveic ar ugunsdroajiem
materiāliem.

1. Sistēmas augstākajos punktos uzstādāmi atgaisotāji, zemākajos -
tukšošanas ventiļi.

2. Montējot cauruļvadus, ievērot minimālo kritumu i=3mm uz
iztukšošanas pusi.

3. Sistēmu cauruļvadi instalēti grīdas zonā un to augstuma atzīmes
tiks precizētas pēc savstarpējas saskaņošanas ar citām
komunikācijām.

4. Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas ir jāpārliecinās par
   rasējumos sniegtajiem izmēriem un neatbilstības vai pretrunu

    gadījumā pirms darbu uzsākšanas ir jāgriežas pie būvprojekta
    autoriem neskaidrību novēršanai.

6. Telpu eksplikāciju (sk.AR daļā).

Pasūtītājs: Objekts: Projektētājs
SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS",

Reģ.Nr.44103022271
Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas J.Enkmaņa ielā 1,
Valmierā vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma

karte

SIA “Ankila”
Reģ. Nr. 40103398155

Rīga, Klīveru iela 1 - 33, Rīga, LV1048

Adrese: Līguma Nr.: 4-12/3
Paraksts Datums Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera, LV-4201,

Kad.nr. 96010061008001

Lapas nosaukums: Stadija: BP

BPDV: O.Krečetova 20.10.2019
APKURE.

2.STĀVA PLĀNS

Mērogs: 1:100

Izstrādāja: P.Krečetovs 20.10.2019 Marka Lapas Ras. Nr.
Olga Krečetova sert.  Nr. 3-00272 AVK 4 AVK-417



1

1 432

DD

AA

BB

CC

432

T1;T2-15

T1;T2-15 T1;T2-15 T1;T2-15

T1;T2-15 T1;T2-15 T1;T2-15

T1;T2-15

T1;T2-15T1;T2-15T1;T2-15T1;T2-15

T1;T2-15

T1;T2-15T1;T2-15T1;T2-15T1;T2-15

St.17

St.16 St.15 St.14 St.13

St.12St.11St.10St.9

St.8St.7St.6

St.5

St.4 St.3 St.2 St.1

C11-500-700
550W /2.5kv

C11-500-1400
1050W /2.5kv

C11-500-900
700W /2.5kv

C11-500-900
720W /2.5kv

C11-500-1400
1050W /2.5kv

C11-500-1600
1150W /2.5kv

C11-500-600
400W /2.5kv

C11-500-900
700W /2.5kv

C11-500-1600
1200W /2.5kv

C11-500-1400
1000W /2.5kv

C11-500-900
700W /2.5kv

C11-500-900
720W /2.5kv

C11-500-1400
1050W /2.5kv

C11-500-1400
1050W /2.5kv

C11-500-900
720W /2.5kv

C11-500-800
550W /2.5kv

C11-500-1600
1200W /2.5kv

PIEZĪMES:

5. Sienu �ķersojumu vietās caurumu blīvēš�ana jāveic ar ugunsdroajiem
materiāliem.

1. Sistēmas augstākajos punktos uzstādāmi atgaisotāji, zemākajos -
tukšošanas ventiļi.

2. Montējot cauruļvadus, ievērot minimālo kritumu i=3mm uz
iztukšošanas pusi.

3. Sistēmu cauruļvadi instalēti grīdas zonā un to augstuma atzīmes
tiks precizētas pēc savstarpējas saskaņošanas ar citām
komunikācijām.

4. Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas ir jāpārliecinās par
   rasējumos sniegtajiem izmēriem un neatbilstības vai pretrunu
    gadījumā pirms darbu uzsākšanas ir jāgriežas pie būvprojekta
    autoriem neskaidrību novēršanai.

6. Telpu eksplikāciju (sk.AR daļā).

Pasūtītājs: Objekts: Projektētājs
SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS",

Reģ.Nr.44103022271
Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas J.Enkmaņa ielā 1,
Valmierā vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma

karte

SIA “Ankila”
Reģ. Nr. 40103398155

Rīga, Klīveru iela 1 - 33, Rīga, LV1048

Adrese: Līguma Nr.: 4-12/3
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STAD-15
134.02l/h
kv=0.6
Tot.3050 W

STAD-15
91.4l/h
kv=0.38
Tot.2080 W

STAD-15
94.48l/h
kv=0.4
Tot.2150 W

STAD-15
136.22l/h
kv=0.63
Tot.3100 W

STAD-20
151.6l/h
kv=0.74
Tot.3450 W

STAD-15
72.5l/h
kv=0.33
Tot.1650 W

STAD-15
94.48l/h
kv=0.44
Tot.2150 W

STAD-15
131.83l/h
kv=0.71
Tot.3000 W

Pagrab stāvs

1.stāvs

2.stāvs

3.stāvs

T1;T2-22 ST6

T1;T2-22 ST6
T1;T2-28 ST6

T1;T2-22 ST6
T1;T2-28 ST6

grīdā

grīdā

grīdā

grīdā

atz.+7.200

atz.+7.200

atz.+5.900

atz.+5.900
atz.+5.900

atz.+3.100

atz.+4.400

atz.+4.400

atz.+3.100

atz.+3.100

atz.+3.100

atz.+1.600

atz.+1.600

ap.atz.+0.100

atz.+0.100

atz.+0.100

atz.+0.295

atz.+0.295

atz.+1.000

atz.+1.000

atz.+1.000

atz.+1.000

T1;T2-15

T1;T2-15
T1;T2-15

T1;T2-18

T1;T2-15

T1;T2-18

T1;T2-15

T1;T2-15
T1;T2-15

T1;T2-15

T1;T2-18

T1;T2-15

T1;T2-18

T1;T2-15

T1;T2-15

T1;T2-15
T1;T2-15

T1;T2-15

T1;T2-18

T1;T2-15
T1;T2-15

T1;T2-15 T1;T2-18

T1;T2-15

T1;T2-15

T1;T2-15
T1;T2-15

T1;T2-15

T1;T2-15

T1;T2-15

T1;T2-15T1;T2-18

T1;T2-15

T1;T2-18

C11-500-700
550W /1.45kv

C11-500-1400
1000W /0.99kv

C11-500-900
680W /1.55kv

C11-500-900
680W /1.52kv

C11-500-1200
900W /0.86kv

C11-500-1400
920W /0.79kv

C11-500-500
350W /1.07kv

C11-500-900
680W /1.56kv

C11-500-1400
1000W /0.84kv

C11-500-1200
900W /0.91kv

C11-500-900
680W /1.56kv

C11-500-900
680W /1.52kv

C11-500-1400
950W /0.92kv

C11-500-1200
900W /0.85kv

C11-500-900
680W /1.53kv

C11-500-700
480W /1.23kv

C11-500-1400
1000W /0.86kv

T1;T2-18

T1;T2-18

T1;T2-15

T1;T2-22

T1;T2-18

T1;T2-18

T1;T2-18

T1;T2-18

T1;T2-18

T1;T2-15 T1;T2-15

T1;T2-18

T1;T2-15 T1;T2-18

T1;T2-15

T1;T2-18

T1;T2-22

T1;T2-18

T1;T2-18

T1;T2-15

T1;T2-18

T1;T2-22

T1;T2-15

T1;T2-18

T1;T2-18

T1;T2-15T1;T2-15

T1;T2-18

T1;T2-18

T1;T2-15

T1;T2-15

T1;T2-18

T1;T2-35

St.19

St.18

St.17

T1;T2-28

TA-15

STAD-15
85.69l/h
kv=0.39
Tot.1950 W

TA-20
STAD-20
153.8l/h
kv=0.73
Tot.3500 W TA-15

STAD-15
94.92l/h
kv=0.46
Tot.2160 W

STAD-15
97.55l/h
kv=0.51
Tot.2220 W

TA-15

TA-20

STAD-20
145.01l/h
kv=0.79
Tot.3300 W

STAD-20
152.48l/h
kv=1.08
Tot.3470 W

TA-20

TA-15

TA-15

STAD-15
54.93l/h
kv=0.32
Tot.1250 W

STAD-15
93.6l/h
kv=0.57
Tot.2130 W

STAD-20
162.59l/h
kv=1.15
Tot.3700 W

TA-20

T1;T2-22

T1;T2-22

T1;T2-28

St.16

St.11

St.9

St.15

St.14

St.13

St.12

St.10

C11-500-1000
850W /0.86kv

C22-500-1200
1450W /1.13kv
C11-500-1000
780W /0.62kv

C11-500-1100
820W /0.64kv

C22-500-1100
1350W /1.07kv

C22-500-1100
1400W /1.05kv

C11-500-700
500W /0.82kv

C11-500-1000
750W /0.59kv

C22-500-1200
1500W /1.07kv

C11-500-1600
1150W /0.9kv

C11-500-900
700W /0.55kv

C11-500-1000
750W /0.58kv

C11-500-1400
1100W /0.81kv

C11-500-1400
1050W /0.77kv

C11-500-1000
750W /0.58kv

C11-500-900
620W /0.65kv

C11-500-1600
1250W /0.81kv

T1;T2-15

T1;T2-15

T1;T2-15 T1;T2-15

T1;T2-15

T1;T2-15

T1;T2-15

T1;T2-15

T1;T2-15

T1;T2-15

T1;T2-15

T1;T2-15

T1;T2-15

T1;T2-15

T1;T2-15

T1;T2-15

T1;T2-15

St.17

St.16

St.15

St.14

St.13

St.12

St.11St.10

St.9

St.8

St.7

St.6

St.5

St.4

St.3
St.2

St.1

C11-500-700
550W /2.5kv

C11-500-1400
1050W /2.5kv

C11-500-900
700W /2.5kv

C11-500-900
720W /2.5kv

C11-500-1400
1050W /2.5kv

C11-500-1600
1150W /2.5kv

C11-500-600
400W /2.5kv

C11-500-900
700W /2.5kvC11-500-1600

1200W /2.5kv

C11-500-1400
1000W /2.5kv

C11-500-900
700W /2.5kv

C11-500-900
720W /2.5kv

C11-500-1400
1050W /2.5kv

C11-500-1400
1050W /2.5kv

C11-500-900
720W /2.5kv

C11-500-800
550W /2.5kv

C11-500-1600
1200W /2.5kv

T1;T2-22

T1;T2-42
T1;T2-42

T1;T2-28

T1;T2-35

St.18

St.19

TA-15TA-15

TA-15

T1;T2-18

TA-15

TA-20

T1;T2-18

T1;T2-15
TA-15

TA-15

TA-15

T1;T2-18

uz/no SM
(sk.SM daļu)

T1;T2-22

T1;T2-28

T1;T2-18

T1;T2-22

T1;T2-28

T1;T2-18

T1;T2-18

T1;T2-18

T1;T2-22
T1;T2-54

T1;T2-22

T1;T2-18

St.8

St.7

St.6

St.5

St.4

St.3

St.2

St.1
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PIEZĪMES:

5. Sienu �ķersojumu vietās caurumu blīvēš�ana jāveic ar ugunsdroajiem
materiāliem.

1. Sistēmas augstākajos punktos uzstādāmi atgaisotāji, zemākajos -
tukšošanas ventiļi.

2. Montējot cauruļvadus, ievērot minimālo kritumu i=3mm uz
iztukšošanas pusi.

3. Sistēmu cauruļvadi instalēti grīdas zonā un to augstuma atzīmes
tiks precizētas pēc savstarpējas saskaņošanas ar citām
komunikācijām.

4. Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas ir jāpārliecinās par
rasējumos sniegtajiem izmēriem un neatbilstības vai pretrunu
gadījumā pirms darbu uzsākšanas ir jāgriežas pie būvprojekta
autoriem neskaidrību novēršanai.

6. Telpu eksplikāciju (sk.AR daļā).
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Izstrādāja: P.Krečetovs 20.10.2019 Marka Lapas Ras. Nr.
Olga Krečetova sert.  Nr. 3-00272 AVK 7 AVK-720
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PIEZĪMES:

5. Sienu �ķersojumu vietās caurumu blīvēš�ana jāveic ar ugunsdroajiem
    materiāliem.

1. Sistēmas augstākajos punktos uzstādāmi atgaisotāji, zemākajos -
tukšošanas ventiļi.

2. Montējot cauruļvadus, ievērot minimālo kritumu i=3mm uz
iztukšošanas pusi.

3. Sistēmu cauruļvadi instalēti grīdas zonā un to augstuma atzīmes
tiks precizētas pēc savstarpējas saskaņošanas ar citām
komunikācijām.

4. Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas ir jāpārliecinās par
   rasējumos sniegtajiem izmēriem un neatbilstības vai pretrunu
    gadījumā pirms darbu uzsākšanas ir jāgriežas pie būvprojekta
    autoriem neskaidrību novēršanai.

6. Telpu eksplikāciju (sk.AR daļā).
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Izstrādāja: P.Krečetovs 20.10.2019 Marka Lapas Ras. Nr.
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PIEZĪMES:

5. Sienu �ķersojumu vietās caurumu blīvēš�ana jāveic ar ugunsdroajiem
    materiāliem.

1. Sistēmas augstākajos punktos uzstādāmi atgaisotāji, zemākajos -
tukšošanas ventiļi.

2. Montējot cauruļvadus, ievērot minimālo kritumu i=3mm uz
iztukšošanas pusi.

3. Sistēmu cauruļvadi instalēti grīdas zonā un to augstuma atzīmes
tiks precizētas pēc savstarpējas saskaņošanas ar citām
komunikācijām.

4. Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas ir jāpārliecinās par
   rasējumos sniegtajiem izmēriem un neatbilstības vai pretrunu
    gadījumā pirms darbu uzsākšanas ir jāgriežas pie būvprojekta
    autoriem neskaidrību novēršanai.

6. Telpu eksplikāciju (sk.AR daļā).
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Būvobjekts:

Adrese:

Parbaudīja                        inž. O.Krečetova 05.04.2019

Izstrādāja                         inž. P.Krečetovs 05.04.2019

m/ m2 Biezums
,mm

1 Tērauda "Press" tehnikas caurules m. 15 Steel press 268 T1;T2 KAN-Therm

2 Caurules izolācija m. 15
HVAC Section AluCoat 
T 50mm ar pārklājumu 
PVC Grey,  λ ≤ 0.045.

1/0.4 50 T1;T2 Paroc

3 Tērauda "Press" tehnikas caurules m. 18 Steel press 98 T1;T2 KAN-Therm

4 Caurules izolācija m. 18
HVAC Section AluCoat 
T 50mm ar pārklājumu 
PVC Grey,  λ ≤ 0.045

37/14 50 T1;T2 Paroc

5 Tērauda "Press" tehnikas caurules m. 22 Steel press 81 T1;T2 KAN-Therm

6 Caurules izolācija m. 22
HVAC Section AluCoat 
T 50mm ar pārklājumu 
PVC Grey,  λ ≤ 0.045

28/9.1 50 T1;T2 Paroc

7 Caurules izolācija m. 22 ST 6mm 47/5.0 6 T1;T2 K-Flex
8 Caurules izolācija m. 28 ST 6mm 29/3.6 6 T1;T2 K-Flex
9 Tērauda "Press" tehnikas caurules m. 28 Steel press 52 T1;T2 KAN-Therm

10 Caurules izolācija m. 28
HVAC Section AluCoat 
T 50mm ar pārklājumu 
PVC Grey,  λ ≤ 0.045

22/8.8 50 T1;T2 Paroc

11 Tērauda "Press" tehnikas caurules m. 35 Steel press 0.5 T1;T2 KAN-Therm

12 Caurules izolācija m.
HVAC Section AluCoat 
T 50mm ar pārklājumu 
PVC Grey,  λ ≤ 0.045

0.5/0.15 50 T1;T2 Paroc

13 Tērauda "Press" tehnikas caurules m. 42 Steel press 27 T1;T2 KAN-Therm

14 Caurules izolācija m.
HVAC Section AluCoat 
T 50mm ar pārklājumu 
PVC Grey,  λ ≤ 0.045

27/12.0 50 T1;T2 Paroc

15 Tērauda "Press" tehnikas caurules (izolēti) m. 54 Steel press 2 T1;T2 KAN-Therm

16 Caurules izolācija m.
HVAC Section AluCoat 
T 50mm ar pārklājumu 
PVC Grey,  λ ≤ 0.045

2/1.0 50 T1;T2 Paroc

17 Pelēks PVC pārklājuma līkums (90 grādu) 15 PVC Bend Grey 90 2 T1;T2 Paroc
18 Pelēks PVC pārklājuma līkums (90 grādu) 18 PVC Bend Grey 90 19 T1;T2 Paroc
19 Pelēks PVC pārklājuma līkums (90 grādu) 22 PVC Bend Grey 90 4 T1;T2 Paroc
20 Pelēks PVC pārklājuma līkums (90 grādu) 28 PVC Bend Grey 90 4 T1;T2 Paroc
21 Pelēks PVC pārklājuma līkums (90 grādu) 35 PVC Bend Grey 90 2 T1;T2 Paroc
22 Pelēks PVC pārklājuma līkums (90 grādu) 42 PVC Bend Grey 90 2 T1;T2 Paroc
23 Pelēka PVC līmlenta (pārklājuma šuvju līmēšanai) gab. PVC Tape G 50mm 11 T1;T2 Paroc

24
Līme izolācijai 220gr. (kaučuka izolācija šuvju 
līmēšanai)

gab. 3 T1;T2 K-Flex

25 Līkums-90 gab. 18 Steel press 30 T1;T2 KAN-Therm
26 Līkums-90 gab. 22 Steel press 24 T1;T2 KAN-Therm
27 Līkums-90 gab. 28 Steel press 12 T1;T2 KAN-Therm
28 Līkums-90 gab. 35 Steel press 2 T1;T2 KAN-Therm
29 Līkums-90 gab. 42 Steel press 2 T1;T2 KAN-Therm
30 T-veidgabals-90 gab. 15/15 Steel press 22 T1;T2 KAN-Therm
31 T-veidgabals-90 gab. 18/18/15 Steel press 36 T1;T2 KAN-Therm
32 T-veidgabals-90 gab. 22/22/15 Steel press 12 T1;T2 KAN-Therm
33 T-veidgabals-90 gab. 22/22/18 Steel press 8 T1;T2 KAN-Therm
34 T-veidgabals-90 gab. 28/28/15 Steel press 2 T1;T2 KAN-Therm
35 T-veidgabals-90 gab. 28/28/18 Steel press 4 T1;T2 KAN-Therm
36 T-veidgabals-90 gab. 28/28/22 Steel press 4 T1;T2 KAN-Therm
37 T-veidgabals-90 gab. 28/28 Steel press 4 T1;T2 KAN-Therm
38 T-veidgabals-90 gab. 28/28/35 Steel press 2 T1;T2 KAN-Therm
39 T-veidgabals-90 gab. 42/42/35 Steel press 2 T1;T2 KAN-Therm
40 T-veidgabals-90 gab. 42/42 Steel press 2 T1;T2 KAN-Therm
41 Pieslēgums gab. 22/42 Steel press 2 T1;T2 KAN-Therm
42 Pieslēgums gab. 22/54 Steel press 2 T1;T2 KAN-Therm
43 Pāreja gab. 18/15 Steel press 30 T1;T2 KAN-Therm
44 Pāreja gab. 22/18 Steel press 16 T1;T2 KAN-Therm
45 Pāreja gab. 28/18 Steel press 2 T1;T2 KAN-Therm
46 Pāreja gab. 28/22 Steel press 10 T1;T2 KAN-Therm
47 Pāreja gab. 42/28 Steel press 4 T1;T2 KAN-Therm

48
Fasondaļas:līkumi,T- veidgabali;pāreji           
(tērauda "Press" tehnikas)  

kompl. Steel 1 T1;T2 K-Flex

49
"C" apkures radiators (pieslēgums no sanas) 
(krāsojums atbilstošs interjēram) ar noslēgkorķi

kompl. C11 C11-500-1000 5 T1;T2 Purmo

50
"C" apkures radiators (pieslēgums no sanas) 
(krāsojums atbilstošs interjēram) ar noslēgkorķi

kompl. C11 C11-500-1100 1 T1;T2 Purmo

51
"C" apkures radiators (pieslēgums no sanas) 
(krāsojums atbilstošs interjēram) ar noslēgkorķi

kompl. C11 C11-500-1200 3 T1;T2 Purmo

AVK

BP
Lapas Nr.:

Stadija:

Izolācija

Marka
Daudz., 

Sk.
Garums

, m

APKURE

Iekārtu, konstrukciju un 
būvizstrādājumu kopsavilkums-

Specifikācija

IK Olga Krečetova 

Nr. 
p.k.

Nod.maks.kods.Nr. 28035810930

Apkures sistēma T1;T2 (ūdens 80-60C)

Sadaļa:

Pasūtījuma Nr.

Sistēmas 
Nr. PiezīmesNosaukums Mērvienība Sērija

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas J.Enkmaņa ielā 1, 
Valmierā vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma karte. 

Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera, LV-4201,  
Kad.nr. 96010061008001
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m/ m2 Biezums
,mm

Izolācija

Marka
Daudz., 

Sk.
Garums

, m

APKURE

Nr. 
p.k.

Sistēmas 
Nr. PiezīmesNosaukums Mērvienība Sērija

52
"C" apkures radiators (pieslēgums no sanas) 
(krāsojums atbilstošs interjēram) ar noslēgkorķi

kompl. C11 C11-500-1400 12 T1;T2 Purmo

53
"C" apkures radiators (pieslēgums no sanas) 
(krāsojums atbilstošs interjēram) ar noslēgkorķi

kompl. C11 C11-500-1600 5 T1;T2 Purmo

54
"C" apkures radiators (pieslēgums no sanas) 
(krāsojums atbilstošs interjēram) ar noslēgkorķi

kompl. C11 C11-500-500 1 T1;T2 Purmo

55
"C" apkures radiators (pieslēgums no sanas) 
(krāsojums atbilstošs interjēram) ar noslēgkorķi

kompl. C11 C11-500-600 1 T1;T2 Purmo

56
"C" apkures radiators (pieslēgums no sanas) 
(krāsojums atbilstošs interjēram) ar noslēgkorķi

kompl. C11 C11-500-700 4 T1;T2 Purmo

57
"C" apkures radiators (pieslēgums no sanas) 
(krāsojums atbilstošs interjēram) ar noslēgkorķi

kompl. C11 C11-500-800 1 T1;T2 Purmo

58
"C" apkures radiators (pieslēgums no sanas) 
(krāsojums atbilstošs interjēram) ar noslēgkorķi

kompl. C11 C11-500-900 14 T1;T2 Purmo

59
"C" apkures radiators (pieslēgums no sanas) 
(krāsojums atbilstošs interjēram) ar noslēgkorķi

kompl. C22 C22-500-1100 2 T1;T2 Purmo

60
"C" apkures radiators (pieslēgums no sanas) 
(krāsojums atbilstošs interjēram) ar noslēgkorķi

kompl. C22 C22-500-1200 2 T1;T2 Purmo

61 Radiatora stiprinājumi kompl. 51 T1;T2 Purmo
62 Termostata galviņa gab. 15 RAW 5116 51 T1;T2 Danfoss
63 Termostatiskais vārsts (lenķa) gab. 15 RA-N 51 T1;T2 Danfoss
64 Noslēgvārsts (lenķa) gab. 15 RLV-S 51 T1;T2 Danfoss
65 Balansēšanas vārsts ar drenāžu gab. 15 STAD-15/14 12 T1;T2 IMI Hydronic
66 Balansēšanas vārsts ar drenāžu gab. 20 STAD-20 5 T1;T2 IMI Hydronic
67 Lodveida ventīlis gab. 15 TA 900 ISI-15 12 T1;T2 IMI Hydronic
68 Lodveida ventīlis gab. 20 TA 900 ISI-20 5 T1;T2 IMI Hydronic
69 Automātisks atgaisotājs gab. 10 Zeparo ZUP 10 17 T1;T2 IMI Hydronic
70 Tukšošanas ventīlis ar uzgali gab. 18 T1;T2
71 Revīzijas durtiņas ar slēdzeni gab. 200x200 9 T1;T2

72
Caurumu un kanālu veidošana un apdare pēc  
izveidošanas

kompl. 1
precizēt montāžas 

laikā
73 Sistēmas marķēšanas materiāli kompl. 1 T1;T2

74

Sistēmas hidrauliskā pārbaude (hidrauliskā 
pārbaude tiek veikta ar spiedienu, kas 1,25 reizes 
pārsniedz maksimālo darba spiedienu, bet nav 
zemāka
par: 3bar) un balansēšana

kompl. 1 T1;T2
precizēt montāžas 

laikā

75
Ugunsdrošs atvērumu aizblīvēšanas materiāls Hilti 
(sk. AVK-1 lpp.)

kompl. 1 T1;T2 Hilti

76
Esošo radiatoru demontāža un apdare pēc  
demontāža

kompl. 70 T1;T2

77
Esošā apkures sistēmas demontāža un utilizācija 
100%

m. 15-65 240 T1;T2
precizēt montāžas 

laikā

1
Gaisa pieplūdes iekārtas 
(nevar regulēt gaisa plūsmu, blokēts)

kompl. EMM² - 35 18 Aereco

2
Sistēmas instalācijas darbi (gaisa vārstu 
montāžas; caurumu veidošana un apdare pēc 
urbuma izveidošanas)

kompl. 18
precizēt montāžas 

laikā

3 Gaisa pieplūdes vārsts kompl.
Fresh 100 Thermo,            

Ø 99mm
24 Vents

4
Sistēmas instalācijas darbi (gaisa vārstu 
montāžas; caurumu veidošana un apdare pēc 
urbuma izveidošanas)

kompl. 24
precizēt montāžas 

laikā

5 Āra restes (sk AR-6 lpp.) kompl. RIS 400-200 4 FlaktWoods

6
Sistēmas instalācijas darbi (restes montāžas; 
caurumu veidošana un apdare pēc izveidošanas)

kompl. 4
precizēt montāžas 

laikā

7 Caurumu un kanālu veidošana kompl. 1
precizēt montāžas 

laikā

8
Gaisa vadu hermetizācijas, sistēmas marķēšanas 
un papildus montāžas materiāli

kompl. 1
precizēt montāžas 

laikā
Projekta dokumentācijas komplekts sastāv no projekta rasējumiem un specifikācijas. Apjomos nav iekļauti materiālu atgriezumi. 
Būvuzņēmējs dod pilna apjoma cenu piedāvājumu ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai.

Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem, pirms saskaņot ar pasūtītāju un projekta autoru.

Ventilācija
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EMM²
Humidity sensitive air inlet for windows

Slim design for perfect integration

With its slim design (only 31 mm thickness), the EMM2 is optimised to discreetly integrate on all 
types of windows. Its humidity sensitive sensor modulates the airflow according to the ambient 
humidity level. The EMM2 has specific accessories to increase the airflow or to adapt the air 
direction if necessary. The range is composed of 2 humidity sensitive versions and 4 different 
colors; its single-part front cover facilitates painting. Installed with a specific canopy, it provides 
an acoustic attenuation of 37 dB. 

Directional airflow (1)

The standard version offers an oblique airflow, which can be modified with the accessory 
O-EMM2 to adjust the air jet horizontally in case of close proximity of windows reveals or
ceilings. Therefore, the airjet is always optimal and the airflow guaranteed.

Additional airflow sleeve (2)

The E-EMM2 sleeve, available as an accessory, enables an increase in airflows for the different 
versions of the EMM2 to satisfy regulatory requirements or to decrease the number of air inlets 
in some rooms.

A manual closing and opening device (3)

This option, available on the 5-35 humidity sensitive version, allows you to choose between 
3 modes: minimum, automatic (humidity sensitive) or maximum to adapt the airflow to the 
occupant’s needs. 

Slim design: only 31 mm 
thickness.

Humidity sensitive system: 
modulates the airflow according 
to the local relative humidity.

Directional airflow (horizontal) as 
accessory.

Manual closing and opening 
device in option.

Additional airflow sleeve 
available as an accessory.

Slim profile for easy installation 
on windows. 

Easy to maintain: no adjustment, 
simple yearly dusting.

NEW

1 2 3
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Air supply vent • 2004-01-01 

FRESH 100 THERMO

• Thermostat-regulated

• Condensation protected

• Minimumflow available

• Complete range of accessories

Fresh 100 Thermo
Thermostat regulated wall vent designed 
to provide a continuous airflow into the 
building/house. Fresh 100 Thermo is 
supplied with filter and condensation 
protection. The vent is continuously 
regulated by the outdoor temperature. 
Fresh 100 Thermo is also available in a 
sound reduced model (Fresh 100 Thermo-
dB).    

Specification
Product Description Art. no.

Fresh 100 Thermo Individually packed Complete vent with wall pipe Ø95/99 mm 188001

Fresh 100 Thermo Individually packed Complete vent with wall pipe Ø98/102mm 188005

Fresh 100 Thermo Bulk Complete vent with wall pipe Ø95/99 mm 880001

Fresh 100 Thermo Bulk Complete vent with wall pipe Ø98/102mm 880005

Fresh 100 Thermo Internal part Internal part 870013

Fresh 100 Thermo-dB Bulk Complete sound-reduced vent, wall pipe Ø98/140 x 400 mm 800019

The vent can be adjusted to special requests. For example larger coverplates, other pipe-lengths etc.

Fresh 100 Thermo

Fresh 100 Thermo-dB

Technical Data

Capacity: 7,5 l/s at 10 Pa

Wall opening: Ø102mm, Ø105mm (standard vents) or Ø150 mm (sound-reduced vent)

Material: ABS-plastic (recyclable)

Colour: White, RAL 9010
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Air supply vent • 2004-01-01 

Description/function

Standard vent
Thermostat regulated wall vent designed 
to provide a continuous airflow into the 
building/house.  
A complete set contain internal part, wall 
pipes and external grille. The wall pipes 
are available in two dimensions, Ø99 and 
Ø102mm. The pipes fit telescopically which 
provides a flexible join.

Internal part
The internal part is supplied with filter and 
condensation protection. The thermostat is 
continuously regulated by the outdoor 
temperature. It automatically closes when 
the temperature drops and opens again as 
it increases. 

Sound-reduced vent
The sound-reduced model has another wall 
pipe than the standard. Besides a dB-pipe it 
also contains two coverplates. 
The standard length of the dB-pipe is 
400mm but can easily be cut to requested 
length (max.1200mm).

Placement
A high placing is recommended preferably 
above a radiator. With this solution the inco-
ming air mixes with the convection flow of 
warm air, ensuring maximum comfort. 

FRESH 100 THERMO

The manufacturer reserves the right to make 
specification changes without notice. 

Fresh 100 Thermo, Ø99mm
Pos. Description Art no

1 Fresh 100 Thermo internal 
part

870013

2 Wall pipe Ø95/99 x 150 mm 830150

3 External grille #140 831401

Fresh 100Thermo-dB, Ø140mm
Pos. Description Art no

1 Fresh 100 Thermo-dB internal 
part incl cover plate #165

870014

2 dB-pipe Ø98/140 x 400mm 855004

3 External dB-grille #165 861651

Fresh 100 Thermo, Ø102mm
Pos. Description Art no

1 Fresh 100 Thermo internal 
part incl rubber seal (art no 
008247)

870013

2 Wall pipe, 102x50mm 661050

3 Wall pipe 98/102 x 100mm 188009

4 Adapter 10, 102x60mm 661063

5 External grille #150 801701
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Technical data Fresh 100 Thermo

Capacity at 10 Pa: 7,5 l/s

Wall opening: Ø102mm / Ø105mm

Max wallthickness: 350 mm. Additional wall 
pipes are available 
(accessory)

Material: ABS-plastic

Colour: White, RAL 9010

Soundreduction Dn,e,w: 33 dB

Techincal data Fresh 100 Thermo-dB

Wall opening: Ø150 mm

Max wallthickness: 400 mm. For other 
lengths please contact 
Fresh AB.

The manufacturer reserves the right to make 
specifi cation changes without notice.

Air supply vent • 2004-01-01 

Dimensions Fresh 100 Thermo, 
Ø 102mm

Dimensions Fresh 100 Thermo-dB

FRESH 100 THERMO

Capacity

Function/adjustment
The vent is supplied with a built-in thermo-
stat, pre-set at the standard position to 
start closing at +10ºC and to be completely 
shut at -5ºC.
The pre-set temperature settings can be 
adjusted by turning the front cover clock-
wise or anti-clockwise. Each mm is 
equivalent to ±1ºC. One complete turn is 
equivalent to 4mm = ±4ºC. The standard 
setting can easily be reinstalled by turning 
the front cover clockwise until a clicking 
sound is heard. A minimumfl ow can be set 
by using Thermo-bricks (accessory). This 
prevents the vent from closing completely. 
Each brick is equivalent to a damper 
opening of 2mm. The bricks are easily 
installed behind the front cover. Each brick 
gives approx 2.5 l/s at 10 Pa.

Dimensions Fresh 100 Thermo, 
Ø 99mm
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Rätten till konstruktions-
ändringar förbehålles.

Front cover Filter

Available in 
different sizes and 
colours

Ensures a Ensures a 
certain minimum-
fl ow.

Available in 
different sizes 
and colours

Available in 
different lengths 
and sizes.

Ø98 mm,
regulates air 
supply during 
heavy winds

Accessories

Wall tube Storm shield Storm shield External grille 
Available in 

Thermo-brick
Ensures a 
Thermo-brick
Ensures a Ensures a 

External grille 
Available in 

CoverplateCoverplate
Ø95 mm, 
regulates air 
supply during 
heavy winds

Storm shield Storm shieldStorm shield
Ø95 mm, Ø95 mm, 

Maintenance
In order to ensure correct airfl ow and to 
retain good air quality it is important to keep 
the fi lter clean. We recommend to wash/
replace the fi lter 1-2/year. 
The Standard fi lter is washable (use a gentle 
soap/detergent. The Pollen fi lter should be 
replaced with a new fi lter.

The fi lter is made accessible by turning the 
front cover anti-clockwise. Mounting is made  
in reversed order, turn the cover clockwise 
until a clicking sound is heard. The vent is 
now pre-set to initial temperatures. 

Air supply vent • 2004-01-01 

FRESH 100 THERMO

FRESH AB Telehone   +46 (0)470 70 77 00
Box 7 Fax    +46 (0)470 70 77 39
SE-360 32 GEMLA
www.fresh.se E-mail information@fresh.se

Copyright © Fresh AB 2004 - All rights reserved
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Sound data
The diagrams show sound reduction with 
fully open vent. The area of calculations are 
based on a reference area of 10 m².

Fresh 100 Thermo-dB with
200 mm wall pipe.

Fresh 100 Thermo-dB with
300 mm wall pipe.

Fresh 100 Thermo-dB with
400 mm wall pipe.
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Dimensions in mmAirflow characteristics
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EMM² Humidity sensitive air inlet for windows

 standard |  optionnal

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

10

20

30

40

50

60

EMM2 5-35 + E-EMM2

Airflow in m3/h @ 10 Pa

Relative humidity in %

EMM2 5-35
EMM2 11-35 EMM2 11-35 + E-EMM2

(1) Acoustic tests performed in CETIAT laboratory (test report

CETIAT n°1663030-1).
(2) With non-acoustic canopies (AC, AS, AP) in standard version,

without sleeve.
(3) Standard version, without sleeve.

(4) E-EMM² and O-EMM² can’t be used together.
(5) The slots ratings are external dimensions.
(6) These dimensions significantly reduce the airflow.

Air inlet EMM² 5-35 EMM² 11-35 EMM² 24 EMM² 35

Standard code EHM1275 EHM1285 EFM1289 EFM1292

Airflow characteristics

Humidity sensitive - -

Closing device - - -

Airflow (min.-max.) @ 10 Pa m3/h 5-35 11-35 24 35

Airflow (min.-max.) @ 10 Pa with additional airflow 
sleeve E-EMM²

m3/h 22-45 26-45 36 45

Maximum opening area mm2 3600 3600 2500 3600

Acoustics

Dn,e,w(1)(2) Acoustic attenuation @ max. opening dB 31 31 31 31

Adjustment factors (C ; Ctr) dB (0 ; 1) (0 ; 1) (0 ; 1) (0 ; 1)

Dn,e,w Acoustic attenuation(1)(3) with A-EMM canopy 
@ max. opening

dB 36 36 36 36

Adjustment factors (C ; Ctr) dB (0 ; 0) (0 ; 0) (0 ; 0) (0 ; 0)

Dn,e,w Acoustic attenuation(1)(3) with A-EHA canopy @ 
max. opening

dB 36 36 36 36

Adjustment factors (C ; Ctr) dB (0 ; 1) (0 ; 1) (0 ; 1) (0 ; 1)

Accessories

Aeraulics sleeve (additional airflow)(4) E-EMM2  (ref. AEA1335)

Oriented sleeve(4) O-EMM2  (ref. AEA1339)

Standard canopy AS AS AS AS

Flat canopy AP AP AP AP

Acoustic canopy A-EMM A-EMM A-EMM A-EMM

Airflow controller canopy AC AC AC AC

Characteristics

Weight g 195 195 175 175

Colours White / brown / oak / grey aluminium

Material (main) ABS, PS ABS, PS ABS, PS ABS, PS

Installation

Recommended slots(5) mm EMM2: 2 x (172 x 12) ; EMM2+E-EMM2:  2 x (172 x 16) 

Existing slots(5)(6) mm EMM2: (250 x 15) ; EMM2+E-EMM2: (250 x 16)

Fixing on windows

Fixing on rolling shutter casings

Wall installation - - - -

Destination rooms Living room / bedrooms

 404 

 3
1 

 42 

 4
3 

 406  47 

 3
0 

 4
5 

 5
0  17

Air inlet (EMM²)

Front side

Top side

Air inlet with oriented sleeve (O-EMM²) or Additional airflow sleeve (E-EMM²)

Note : The codes presented in this table are for white versions, without option (without

closing device).

30



Rūpnīcas iestatījumi un 
vienas caurules sistēma

Priekšiestatījumu 
diapazons

Norāde

RA-N vārstu priekšiestatījumu vērtības var 
vienkārši un precīzi pielāgot, neizmantojot 
instrumentus (ražotāja iestatījums — N):

•	 �Noņemiet aizsarguzmavu/termostatisko
sensoru;

•	 Atrodiet norādi;
•	 �Paceliet un pagrieziet uzstādījumu gredzenu
līdz nepieciešamā priekšiestatījuma vērtība 
atrodas pret norādi.

Var izvēlēties priekšiestatījuma vērtības no 1 līdz 
7. Ar iestatījumu N vārsts ir pilnībā atvērts. Šo
iestatījumu var izmantot kā skalošanas pozīciju, ja 
sistēmā ir netīrumi un tā ir jāizskalo. Ja tiek uzstādīta 
vienas caurules sistēma, ir jālieto iestatījums N.

Nav ieteicams lietot iestatījumus, kas nav no 1 līdz 
7 vai N.

Ja ir uzstādīts termostatiskais sensors, 
priekšiestatījums ir aizsargāts pret nejaušām 
regulācijas maiņām.

Visus RA-N vārstu korpusus var lietot kopā ar visu 
veidu RA 2000 sērijas termostatiskajiem elementiem 
un ar TWA-A siltuma spēka pievadiem.

RA-N vārstus var lietot divu cauruļu apkures 
sistēmās - lai atbilstu vietējiem standartiem,  
ir pieejama D, F un S sērija.

RA-N vārsti tiek uzstādīti ar k
v
 ierobežotāju 

maksimālās ūdens plūsmas priekšiestatīšanai, un 
tie ir pieejami ar šādiem iestatījumu diapazoniem:

RA-N 10:	 k
v
 = 0,04–0,56 m3/h

RA-N 15:	 k
v
 = 0,04–0,73 m3/h

RA-N 20/25:	 k
v
 = 0,10–1,04 m3/h

Katra vārsta korpusa komplektācijā ir iekļauta 
sarkana aizsarguzmava, ko var izmantot manuālai 
regulēšanai uzstādīšanas laikā.

Aizsarguzmavu nedrīkst izmantot kā manuālās 
noslēgšanas ierīci. Īpaša manuālas noslēgšanas 
ierīce ir pieejama kā papildierīce.

RA-N vārstu korpusi ir no misiņa ar niķeļa 
pārklājumu.

Blīvslēga gredzena spiediena tapa ir no hromēta 
tērauda un darbojas visam ekspluatācijas laikam 
ieeļļotā O gredzenā. Blīvslēga gredzenu var 
nomainīt, neizlaižot ūdeni no sistēmas. 

Lai izvairītos no nogulsnēšanās un korozijas, 
karstā ūdens sastāvam jāatbilst VDI 2035 
norādījumiem (Verein Deutscher Ingenieure).
Ir ieteicams nelietot ūdeni, kura sastāvā ir 
minerāleļļas.

Ir pieejams plašs PEX, AluPEX, vara un tērauda 
cauruļu kompresijas piederumu klāsts. Lūdzu, 
pieprasiet īpašu Danfoss kompresijas piederumu 
datu lapu. 

Kvalitāte Visi Danfoss RA 2000 radiatoru termostati ir ražoti, 
ievērojot augstākos standartus, un tie atbilst 
Eiropas standartam EN 215.

Pielietojums

DKCD VDSXH225  © Danfoss 02/2011	 1

Datu lapa	� RA-N radiatora vārsti ar integrētiem 
priekšiestatījumiem

Taisnais variants Stūra variants Variants uzstādīšanai 
kreisajā stūrī

Horizontāls stūra 
variants

Visi Danfoss radiatoru termostati ir ražoti rūpnīcās, 
kuru atbilstību ISO 9000 un ISO 14001 standartam 
ir sertificējusi BSI (British Standards Institution — 
Lielbritānijas standartizācijas institūcija).

Priekšiestatījumi

Sertificēts atbilstoši EN 215
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Tips Variants

Savienojumi Priekšiestatījumi Maksimālais 
darba 

spiediens

Maksimālais 
diferenciālais 2)
spiediens

Pārbaude
Maksimālā 
darba 

temperatūra Koda nr.Ieplūde Izplūde k
v
– maks.1) (m3/h, ja Δp = 1 bārs) k

vs

Rp R 1 2 3 4 5 6 7 N N bar bar bar ˚C

RA-N 10

Stūra 3/8 3/8

0.04 0.08 0.12 0.19 0.25 0.33 0.38 0.56 0.65

10 0.6 16 120

013G0011

Taisnais 3/8 3/8 013G0012

Horizont. 
stūra 3/8 3/8 013G0151

Stūra - pa 
labi 3/8 3/8 013G0231

Stūra - pa 
kreisi 3/8 3/8 013G0232

RA-N 15

Stūra 1/2 1/2

0.04 0.08 0.12 0.20 0.30 0.40 0.51 0.73 0.90

013G0013

Taisnais 1/2 1/2 013G0014

Horizont. 
stūra 1/2 1/2 013G0153

Stūra - pa 
labi 1/2 1/2 013G0233

Stūra - pa 
kreisi 1/2 1/2 013G0234

RA-N 20

Stūra 3/4 3/4
0.10 0.15 0.17 0.26 0.35 0.46 0.73 1.04 1.40

013G0015

Taisnais 3/4 3/4 013G0016

Horizont. 
stūra 3/4 3/4 0.16 0.20 0.25 0.35 0.47 0.60 0.73 0.80 1.00 013G0155

RA-N 25
Stūra 1 1

0.10 0.15 0.17 0.26 0.35 0.46 0.73 1.04 1.40
013G0037

Taisnais 1 1 013G0038

1)	 K
v
 vērtība norāda ūdens plūsmu (Q) m3/h, ja vārstā spiediens samazinās (∆p) par 1 bāru; k

v
 = Q: √ ∆p. Ja ir izvēlēts iestatījums N, k

v
 vērtība tiek noteikta saskaņā ar EN 

215, X
P 

= 2K, t.i., vārsts tiek aizvērts, ja temperatūra telpā ir par 2 °C augstāka. Ja tiek izvēlēti zemāki iestatījumi, X
P
 vērtība tiek samazināta līdz 0,5K no iestatījuma 

vērtības1. K
vs

 vērtība nosaka plūsmas daudzumu Q maksimāla paaugstinājuma gadījumā, t.i., ja vārsts ir pilnībā atvērts ar iestatījumu N.

2)	 Darba spiediens = statistiskais + diferenciālais spiediens. Maksimālais diferenciālais noteiktais spiediens ir maksimālais spiediens, pie kura vārsti darbojas apmierinoši. 
Tāpat kā citām ierīcēm, kam nepieciešama spiediena samazināšana sistēmā, noteiktos plūsmas/spiediena apstākļos var rasties troksnis. Lai nodrošinātu klusu ierīces 
darbību, spiediens nedrīkst pazemināties par vairāk nekā 30 līdz 35kPa. Diferenciālo spiedienu var samazināt, izmantojot Danfoss diferenciālā spiediena regulatorus 
AVD, AVDL, AVDS, IVD vai ASV-P. 

Dati un pasūtīšana 

Piederumi

Datu lapa	 Vārsta korpuss RA-N ar integrētiem priekšiestatījumiem

2 	 VDSXH225  © Danfoss 02/2011	 DKCD

Produkts Izmēri Vārsta korpusam Koda nr.

Blīvslēga gredzens - Visi RA vārsti 013G0290

Kompresijas piederumi tērauda un vara caurulēm

Rp 3/8xØ10 mm
RA-N 10

013G4100

Rp 3/8xØ12 mm 013G4102

Rp 1/2xØ10 mm

RA-N 15

013G4110

Rp 1/2xØ12 mm 013G4112

Rp 1/2xØ15 mm 013G4115

Visi piederumi ir iepakoti kastēs pa 10.
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Principi

Darbības princips

Radiatora termostati sastāv no RA 2000 sērijas 
termostatiskiem elementiem un RA-N vārsta 
korpusa. Elementi un vārsta korpuss ir jāpasūta 
atsevišķi.

Saspiedējjosla ar seškantes skrūvi nodrošina 
vienkāršu un stingru elementa un vārsta korpusa 
savienojumu. Vārsta blīvslēga gredzenu var 
nomainīt darbības laikā, t.i., no sistēmas neizlaižot 
ūdeni un spiedienu.

1.	 Blīvslēga gredzens
2.	 O gredzens
3.	 Spiediena tapa
4.	 Aizslēgs
5.	 Regulēšanas atspere
6.	 Regulēšanas skala
7.	 Vārsta korpuss
8.	 k

v
 sprausla

DKCD VDSXH225  © Danfoss 02/2011	 3

Datu lapa	 Vārsta korpuss RA-N ar integrētiem priekšiestatījumiem

Maksimālā apkārtējās vides 
temperatūra 60 ˚C

Maksimālā šķidruma temperatūra 120 ˚C

Maksimālais darba spiediens 10 bāri

Pārbaudes spiediens 16 bāri

Vārsta korpuss un citas metāla daļas Ms 58, misiņš

k
v
 ierobežotājs PPS

O gredzens EPDM

Vārsta konuss NBR

Spiediena tapa un vārsta atspere Hromēts tērauds

Sprausla PP

Vārsta korpuss ir ar niķeļa pārklājumu.
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RA-N 10

RA-N 10, R
p
 3/8 savienojums

Jaudas 

Datu lapa	 Vārsta korpuss RA-N ar integrētiem priekšiestatījumiem

4 	 VDSXH225  © Danfoss 02/2011	 DKCD

Mçrîjumu apstâkïi trokðòu lîmeòa noteikðanai:
Mçrîjumu kameras izmçri:

ISO 3743 (L: 5.3 x W: 4.9 x H: 2.6m)
Mçrîjuma laiks:	 1 sekunde
Pamata skaòu lîmenis:	 Lp 13-15 Db (A)
Radiators:	 DIM 4722, TIPS 500/160
Mikrofona novietojums:	 1.2m no vârsta
Trokðòu lîmenis:
Norâdîts kâ skaòas spiediena lîmenis Lp dB(A)

Jaudas Piemçrs vçrtîbas noteikðanai
Vajadzîgais siltums:

Φ = 1500 kcal/st (~1.74 kW)
Temperatûras kritums sistçmâ:	  ∆t = 20 K
Diferencçtais spiediens:	 ∆p = 0.1 bâri (10kPa)
Aprçíinâtais ûdens daudzums:

Q =1500/20=75 litri/st

Regulçðanas vçrtîbas var atrast caurlaidîbas dia-
grammas sekojoðâs lappusçs:

RA-N10: 	 Sâkotnçjâ noregulçjuma vçrtîba 5
RA- N15: 	 Sâkotnçjâ noregulçjuma vçrtîba 5
RA-N20:	  Sâkotnçjâ noregulçjuma vçrtîba 4
RA-N25: 	 Sâkotnçjâ noregulçjuma vçrtîba 4
Ja atrastâ vçrtîba atrodas starp divâm regulç
ðanas vçrtîbâm, izvçlas lielâko vçrtîbu.

Iedaïu vçrtîbas var trast arî tieði tabulâ “Pasû
tîðana un specifikâcijas”

	 Q	 	 0.075k
v
=	 	 = 	 	 =  0.23 m3/st	     ∆p	 	   ∆0.1

Jaudas ar relatīvo diapazonu starp 0.5 K un 2 K
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RA-N 15

Jaudas 

Piezīme:	
Tāpat kā citām ierīcēm, kam nepieciešama spiediena 
samazināšana sistēmā, noteiktos plūsmas/spiediena 
apstākļos var rasties troksnis.
Lai nodrošinātu klusu ierīces darbību, spiediens nedrīkst 
pazemināties par vairāk nekā 30 līdz 35kPa (3–3,5 mwg).

RA-N 15, R
p
 1/2 savienojums

Datu lapa	 Vārsta korpuss RA-N ar integrētiem priekšiestatījumiem

DKCD VDSXH225  © Danfoss 02/2011	 5

Jaudas ar relatīvo diapazonu starp 0.5 K un 2 K
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Datu lapa	 Vārsta korpuss RA-N ar integrētiem priekšiestatījumiem

6 	 VDSXH225  © Danfoss 02/2011	 DKCD

RA-N 20 UK, R
p
 3/4 savienojums

RA-N 20 UK

Jaudas 

Jaudas ar relatīvo diapazonu starp 0.5 K un 2 K
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Datu lapa	 Vārsta korpuss RA-N ar integrētiem priekšiestatījumiem

RA-N 20/25, R
p
 3/4 - R

p 
1 savienojums

RA-N 20, 25

Jaudas 

Jaudas ar relatīvo diapazonu starp 0.5 K un 2 K
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Izmēri

Taisnais vārsts ar sensoru RA 2990  

Horizontālais stūra vārsts ar sensoru RA 2990

Stūra vārsts ar sensoru RA 2992 

Sāna stūra vārsts

Tips	 Savienojums						        Garums				

Detaļas izmērs	 D	 d
2
	 L

1
L
2

L
3

L
4

L
5

L
6

L
7

L
8

L
9
	 L

10
	 S

1
	

S
2

RA-N 10	 R
p 
3/8	 R 3/8	 50	 75	 24	 49	 20	 47	 96	 27	 52	 22	 22	 27

RA-N 10 UK	 R
p 
3/8	 R 3/8	 59	 108	 26	 51	 22	 22	 27

RA-N 15	 R
p 
1/2	 R 1/2	 55	 82	 26	 53	 23	 47	 96	 30	 58	 26	 27	 30

RA-N 15 UK	 R
p 
1/2	 R 1/2	 60	 109	 29	 57	 27	 27	 30

RA-N 20	 R
p 
3/4	 R 3/4	 65	 98	 30	 63	 26	 52	 101	 32	 37

RA-N 20 UK	 R
p 
3/4	 R 3/4	 61	 110	 34	 66	 30	 32	 37

RA-N 25	 R
p
   1	 R    1	 90	 125	 40	 75	 34	 52	 101	 41	 46	

8 	 VDSXH225  © Danfoss 02/2011	 DKCD

Datu lapa	 Vārsta korpuss RA-N ar integrētiem priekšiestatījumiem
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Tehniskie dati	
RAW tipa termostatiskais sensors ar automātiskā aizslēga savienojumu

Pielietojums

Pasūtīšana un
specifikācija 

RAW sērijā ir plaša radiatoru termostatu programma, 
kas paredzēta centrālapkures un privātmāju apkures 
sistēmās, kurās izmanto ūdeni.

RAW  ir ar šķidrumu pildīts automātiskais
proporcionālais kontrolieris ar mazu P-joslu. Tas
nodrošina pastāvīgu temperatūru, augstu komforta
līmeni un efektīvu enerģijas ekonomiju.

RAW sensora programmas klāsts ietver:
RAW 5010 iebūvēts sensors ar aizsardzību pret
sistēmas aizsalšanu. Spēj ierobežot  un bloķēt 
temperatūru uzstādītajā punktā. Temperatūras 
diapazons  8 - 28 °C.
RAW 5012 tālvadības sensors ar aizsardzību pret
sistēmas aizsalšanu. Spēj ierobežot un bloķēt 
temperatūru uzstādītajā  punktā. Temperatūras 
diapazons 8 - 28 °C.
RAW 5116 iebūvēts sensors ar aizsardzību pret
sistēmas aizsalšanu. Spēj ierobežot un bloķēt 
temperatūru uzstādītajā punktā.
Temperatūras diapazons 16 - 28 °C.

Visus RAW termostatiskos sensorus var kombinēt ar 
visiem RA vārstu korpusiem.

Saslēgšanas uzgrieznis nodrošina vienkāršu, bet stipru 
sensora savienojumu ar vārsta korpusu. Pretzādzību 
aizsardzība nepieļauj nesankcionētu sensora noļemšanu 
(skat. Papildierīces). Pēc tehniskajiem datiem RAW vārstu 
korpusu un RAW sensoru kombinācijas atbilst
Euronorm EN 215.

RAW sensora uzstādīšana ir vienkārša un neprasa instru-
mentus. Tikai uzspiediet sensoru uz vārsta līdz noklikšķ 
aizslēgs.

1) Tālvadības sensors tiek piegādāts ar visām kapilārajām caurulēm, kas ir saritinātas sensora iekšpusē. Montējot sensoru 
tiek atritinātas tikai nepieciešamās caurules garums.

2) Xp = 2 K,t.i., vārsts aizveras pie temperatūras, kas ir par 2 °C augstāka nekā istabas temperatūra.

Piederumi 

Sensori ar automātiskā aizslēga savienojumu

Tips Modelis Temp.
diapazons2) Koda nr.

RAW 5010 Iebūvētais sensors

8-28 °C

013G5010

RAW 5116 Iebūvētais sensors  (16-28 °C) 013G5116

RAW 5012 Tālvadības sensors ar kapilāro cauruli  0-2 m1) 013G5012

RAW 5010				 RAW 5012 		 RAW 5116

Produkts Kodas

Pretzādzību skavas 20 gab. 013G5245

Instrumentu kom-
plekts 

Seškantes atslēga un skrūvgriezis (pretzādzību un noslēgšanas skavu 
noņemšanai) 

013G1236

Noslēgšanas skavas Noslēgšanas skavas tiek izmantotas, lai droši saglabātu iestatītās 
temperatūras. Tās tiek noņemtas ar speciālu Danfoss instrumentu

013G5199

Leņķa adapteris RAW un RA 2000 sensoru uzstādīšanai 90 ⁰ leņķī uz vārsta 013G1350

KEYMARK sertificēts 
atbilstoši EN 215
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Tehniskie dati

Temperatūras 
iestatīšana 

Vajadzīgo istabas temperatūru uzstāda, pagriežot
uzstādīšanas ciparnīcu. Temperatūru skala parāda
attiecības starp vērtībām uz skalas un istabas 
temperatūru. Norādītās temperatūras ir tikai 
orientējošas, jo iegūto istabas temperatūru bieži
vien ietekmēs montāžas apstākļi.

Temperatūras skala ir noteikta atbilstoši Eiropas
standartam Xp = 2 °C. Tas nozīmē, ka radiatora 
termostati aizveras pie sensora temperatūras,
kas ir par 2 °C augstāka, nekā temperatūras skalā
norādītā.

Konstrukcija un funkcijas 

	* = Pretsala uzstādīšana
Istabas temperatūras skala Xp = 2 °C

10	 14	 18				 22				 26	 30	  °C

* 1	 2	 •	 •	 •	 3	 •	 •	 •	 4	 5

8	 12	 16				 20				 24	 28	  °C

RAW tipa termostatiskais sensors ar automātiskā aizslēga savienojumu

Temperatūras kontroles 
pielāgošana 

Izmantojot divus gredzenus, iespējams iestatīt 
temperatūras robežas.

Augstākās vērtības iestatīšana - piem. 4 kā augstākā 
pieejamā temperatūras izvēle:
A. Pagrieziet sensoru līdz maksimālajai pozīcijai.
A. Turiet ierobežojošo gredzenu skalas labajā pusē un ar 
pirkstu spiediet bultiņas norādītajā vietā.
B. Pagrieziet sensoru līdz |||| un atbrīvojiet gredzenu. 

Lai izvairītos no iestatījumu nobīdēm, tiek izmantotas 
noslēgšanas skavas ar kodu 013G5199. Tās iespējams 
noņemt tikai ar Danfoss instrumentu - kods 013G1236. 

Sensors izmanto jaunāko šķidruma pildīto receptoru 
sistēmu no Danfoss - pasaules līdera radiatoru termosta-
tu jomā 50 gadu garumā.

Izstrādāts pēc proporcionalitātes principa: temperatūras 
kritums izraisa vārsta atvēršanu. Tas palielina karstā 
ūdens piegādi radiatoram. 

Tieši tāpat temperatūras pieaugums izraisa vārsta 
aizvēršanu un samazina karstā ūdens piegādi radia-
toram.

1. Ligzda
2. Sensora receptori
3. Iestatīšanas rokturis
4. Iestatījuma atzīme
5. Ierobežojuma gredzens
6. Atiestatīšanas atspere
7. Šķidra pildviela
8. Darba vārpsta
9. Atspere

	10. Kapilārā caurule
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Izmēri

Montāža

Tehniskie dati	 RAW tipa termostatiskais sensors ar automātiskā aizslēga savienojumu

Tiklīdz vārsta vāciņš ir noņemts, šis Danfoss sensors ir 
ļoti vienkāršs uzstādīšanā un neprasa nekādus instru-
mentus.

Sensora uzstādīšana uz vārsta tiek veikta viegli uzspiežot 
uz tā. Kad tas ir vietā, nostrādā automātiskais aizslēgs un 
sensors ir pareizi uzstādīts.

Ja montāža un demontāža tiek veikta atkārtoti, aizslēga 
mehānisms jāsašaurina, manuāli pagriežot gredzenu.

Sensora demontāža

Sensora montāža

Noņemiet vāciņu Ievietojiet pretzādzību skavu, taču neno-
spiediet to līdz galam

Pretzādzību skavas tiek noņemtas ar instrumentu, kura 
kods ir 013G1236.
Šis instruments ir īpašs skrūvgriezis, kas tiek izmantots 
skavu izņemšanai kā  parādīts attēlā.

Pretzādzību aizsardzība

Pie sensora uzstādīšanas  
nospiediet skavu līdz galam 

Iebūvētais sensors

Tālvadības sensors ar kapilāro cauruli  0-2 m
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Tehniskie dati Noslēgvārsts tips RLV-S
- individuālai noslēgšanai

Pielietojums

Ar noslēgvārsta palīdzību, tips RLV-S, katru
radiatoru iespējams noslēgt individuāli, lai
apkopi varētu veikt bez problēmām vai remon-
ta laikā nesabojāt citus radiatorus sistēmā.

Noslēgvārsts tips RLV-S, ir pieejams leņķvei-
da vai taisnā izpildījumā. Niķelēts.

Noslēgvārstu tipu RLV-S iespējams ieregulēt,
lai ierobežotu maksimālo ūdens plūsmu seko-
jošā iestādījumu diapazonā.
RLV-S 10: k

v
 = 1.5 m3/h

RLV-S 15/20: k
v
 = 2.2 m3/h

Rūpnīcas iestādījums ir pilnīgi atvērts vārsts.
Dimensijas atbilst DINN3842-1.

RLV-S domāts uzstādīšanai radiatora izejā.

Palīgaprīkojums RLV-S:
- Misiņa rokturis- tas nomaina termostatu, kad

radiators ar RLV-S noslēgvārstiem ir no-
ņemts. Skatit “Palīgierīces”.

Lai izvairītos no deponēšanas un korozijas,
karstā ūdens sastāvam jābūt saskaņā ar VDI
2035 noteikumiem.

Sistēma

Pasūtīšana un dati

Iestādīšana un regulācija Maks. ūdens plūsmas iestādīšana:
Aizveriet vārstu ar seškanta palīdzību:
DN 10 +6 mm; DN 15/20 = 8 mm.

Regulējiet ūdens plūsmu atverot vārstu.
Jaudas diagrammas lapas pretējā pusē
norāda ūdens plūsmu pie 1/4 - 4 apgriezie-
niem un pie pilnīgi atvērta vārsta (k

vs
)

RLV-S taisns RLV-S leņķveida

RLV-S var tikt pievienots PEX, Alupex, metala vai vara caurulem ar Danfoss kompresijas garnitūru.

Sistēma Radiators 0.25 0.5 0.75 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 k
vs

DN 10 leņķa 003L0121
G 3/8 R 3/8 0.15 0.30 0.45 0.55 0.75 0.9 1.0 1.15 1.25 1.35 1.50

DN 10 taisns 003L0122
DN 15 leņķa 003L0123

G 1/2 R 1/2 10 bārs 16 bārs 120 �C
DN 15 taisns 003L0124

0.20 0.40 0.60 0.80 1.05 1.25 1.40 1.55 1.70 1.80 2.20
DN 20 leņķa 003L0125

G 3/4 R 3/4
DN 20 taisns 003L0126

Savienojumi
ISO 7-1Koda nr.Tips

Maks.
darba
spied.

Testa
spie-
diens

Maks.
ūdens
temp.

Plūsmas limitācija: k
v
-vērtības (m3/h) apgriezienu skaitam

RLV-S

RLV-S
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Tehniskie dati

Uzbūve

Materiāls kontaktā ar ūdeni
Vārsta korpuss un citas metāla daļas Ms 58
O gredzens EPDM

1. O gredzeni
2. Vāks
3. Noslēdzošā vārpsta
4. Vārsta korpuss
5. Savienojuma skrūve
6. Uzgalis

Jauda

Izmēri

Tips D d2 H1 H2 L1 L2 L3 L4 L5 S1 S2

RLV-S 10 G 3/8 R 3/8 42 26 51 75 27 51 23 22 27
RLV-S 15 G 1/2 R 1/2 52 28 53 80 30 57 27 27 30
RLV-S 20 G 3/4 R 3/4 52 28 61 92 34 65 30 32 37

[mwg] [mwg]

Noslēgvārsts tips RLV-S
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External louvres RIS
RIS external weather louvre of robust design  

for air intake and discharge

29.01.2013

RIS

RISJ

RISD
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Fläkt Woods	 FIFLO EN  2013.01	 2	 Specifications are subject of alteration without further notice

External louvres RIS	 TECHNICAL DATA

Construction
The RIS external louvre consists of louvre, installation 
frame and protective mesh. Large louvres are made as 
modul construction. Louvres can be continuous with ac-
tive and non-active sections.

RIS-aaa-bbb:	
General louvre for air intake or discharge.
Minimum size for single louvre (width B x height H) is 
200 x 200 mm and maximum is 1600 x 1200 mm. Larger 
louvres are made of moduls.
Width and height can be supplied in 50 mm increments. 
The actual size for fitting is 7 mm less than the nominal 
size.

RIS-aaa-bbb-J:	
Outer grille for exhaust air. Same as RIS, but the louvres are 
formed especially for exhaust air and directed upwards. 
Exhaust air louvre is designed to be used in equipment 
for continuous operation. For equipment for intermittent 
operation, the recommended installation includes either 
a rain cover above the grille or a drain in the connecting 
duct, leading out the possibly accumulated water during 
standstill periods.
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	 RISV	 Veloduct-
		  joint ∅d

200 x 200	 125
200 x 200	 160
250 x 250	 200
300 x 300	 250
350 x 350	 315
450 x 450	 400
550 x 550	 500
650 x 650	 630
850 x 850	 800

1050 x 1050	 1000
1300 x 1300	 1250

RISD

RIS RISV

Dimensions and weight

RISD-aaa:	
Circular RIS-type louvre. Rigid construction.  
Sizes from Ø200 up to Ø1400 as a single louvre (10 mm 
increments). Larger louvres are made of moduls.

RISV-aaa / RISV-aaa-J:
Louvre assembled with circular Veloduct jointing collars 
supplied with rubber sealing gaskets.

Material and surface finish
Hot dip galvanized steel		 SFe (standard)
Aluminium profile		 An
(no surface treatment, anodized or stove enamelled)
Acid proof steel			   Hst

Model RISD is available in hot dip galvanized steel only.

Standard colour is grey RAL 7000 (stove enamelled), other 
colours as special order.

Construction, dimensions and material

Weight: ~ 20 kg/m2
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External louvres RIS	 TECHNICAL DATA

Pressure drop RIS, RISD The efficiency of rainwater rejection  
RIS, RISD

Pressure drop RISV Selection diagram

Pressure drop of RISJ is 50% of the RIS pressure drop.

Rainwater rejection performance and air flow perfor-
mance characteristics are determined based on EN 
13030:2001.

Selection example
Air volume qv = 2,3 m3/s, specified face velocity  
vm = 2 m/s.

From above diagrams can be read pressure drop  
∆pt = 23 Pa and E = 76%.
From selection diagram can be read the required face 
area A0 = 1,2 m2.
Selection examples are RIS-1100x1100 or  
RIS-1200x1000 etc.

1 installed to ducting	 2 non-ducted application

Pressure drop, selection diagram
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External louvres RIS	 TECHNICAL DATA

1

2

3

4

Fitting and assembly
The louvre frame is attached with screws on steel and 
wooden structure. On brick and concrete structures the 
louvre is fitted by means of fix arms in the frame.
The assembly of the louvre is made according to the 
picture below.

Fitting margin is the same as with a single louvre.The modular construction is used when the dimension of 
the louvre exceeds the maximum dimension of a separate 
louvre.

Modular construction

Definitions
vm	 average face velocity		  (m/s)
∆pt	 total pressure drop		  (Pa)
qv	 air volume			   (l/s)
vk	 velocity in duct			   (m/s)
E	 efficiency of rainwater
	 rejection				   (%)

Louvre

Wire mesh screen

Assembly frame

1

2

3

4

Fitting and assembly, modular construction
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External louvres RIS	 TECHNICAL DATA

Product code

Product code
Standard external louvre, hot dip galvanized steel 
RIS-aaa-bbb

External louvre, aluminium profile 
RIS-aaa-bbb-A

External louvre, acid proof steel  
RIS-aaa-bbb-H

Width, mm (aaa)
Height, mm (bbb)

External louvre for exhaust air 
RIS-aaa-bbb-J

External louvre for exhaust air, aluminium profile 
RIS-aaa-bbb-J-A

External louvre for exhaust air, acid proof steel  
RIS-aaa-bbb-J-H

Width, mm (aaa)
Height, mm (bbb)

Circular external louvre 
RISD-aaa

Size, mm  
200 - 1250

External louvre with Veloduct joint 
RISV-aaa

External louvre with Veloduct joint for exhaust air 
RISV-aaa-J

Size, mm  
125 - 1250
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We Bring Air to Life

Fläkt Woods Oy
Kalevantie 39,
FI-20520 Turku, FINLAND
Tel. +358 20 442 3000
www.flaktwoods.com

Fläkt Woods is a global 
leader in air management. 
We specialise in the design 
and manufacture of a wide 
rande of air climate and air  
movement solutions. And 
our collective experience 
is unrivalled.

Our constant aim is to 
provide systems that 
precisely deliver required 
functions and performance, 
as well as maximise 
energy efficiency.

Solutions for all your air climate and air movement needs

Fläkt Woods is providing solutions for ventilation and air climate for buildings as 
well as fan solutions for industry and infrastructure.

Air Handling Units (AHUs)

Modular, compact and small 
AHU units. Designed to ensure  
optimisation of indoor air quality, 
operational performance and 
service life.

Air Terminal Devices and Ducts

Supply and exhaust diffusers and 
valves for installation on walls, ceiling 
or floor are all included in our large 
range and fit all types of applications.

Chilled Beams

Active induction beams for 
ventilation, cooling and heating, 
and passive convection beams 
for cooling. For suspended or 
flush-mounted ceiling installation - 
and multi-service configuration. 
With unique Comfort Control and 
Flow Pattern Control features.

Residential ventilation

A complete range of products for 
residential ventilation. Consists of 
ventilation units, exhaust air fans and 
cooker hoods designed to optimise 
indoor comfort and save energy.

Fans

Advanced axial, centrifugal and 
boxed fans for general and specialist 
applications. Comprehensive range 
including high temperature and ATEX 
compliant options. Engineered for 
energy efficiency and minimised life 
cycle cost.

Chillers

Air-cooled and water-cooled chillers 
with cooling capacity up to 1800 kW. 
Designed to minimise annual energy 
consumption in all types of buildings.

Controls and drives

Variable speed drives and control 
systems, all tested to ensure total 
compatibility with our products. 
Specialist team can advise on energy 
saving and overall system integration.
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Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas J.Enkmaņa ielā 1, 
Valmierā vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma karte 

 
 
 
 
 

 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas J.Enkmaņa ielā 1, Valmierā 
vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma karte. 

Ūdensapgāde un kanalizācija  
/UK/ 
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11/22/2018 BIS

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates/32382 1/1

Sākumlapa /  Būvspeciālistu reģistrs /  Dmitrijs Judincevs

Dmitrijs Judincevs

Personas pamatdati

Vārds Dmitrijs

Uzvārds Judincevs

Sertifikāta pamatdati

Sertifikāta numurs 3-00992

Sertifikāts piešķirts 06.04.2016

Specialitāte Projektēšana

Statuss Aktīvs

Darbības sfēras/jomas

Sfēras
numurs Sfēra/Joma

Sfēras/Jomas
piešķiršanas
datums

Sfēras/Jomas
derīguma
termiņš

Sertificēšanas
institūcija

Sfēras
statuss Izglītība atzīta

04-50-00153 Ūdensapgādes
un kanalizācijas
sistēmu
projektēšana,
ieskaitot
ugunsdzēsības
sistēmas

06.04.2016 Beztermiņa LSGŪTIS BS SC
()

Aktīvs Nē

Kontakti

E-pasta adrese djprojekts@inbox.lv

  Statusa izmaiņu vēsture

  Pārreģistrācijas vēsture

Būvniecības valsts kontroles birojs

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Būvniecības informācijas sistēmu obligāta.
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SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

Objekts: “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas J.Enkmaņa ielā 1, Valmierā vienkāršotās atjaunošanas 
apliecinājuma karte”. 

Projekta dokumentācijas izstrādei izmantoti LR spēkā esošie standarti un dokumenti, LBN 221-15; 222-15, 
kā arī Pasūtītāja projektēšanas uzdevums un projekta arhitektūras daļa. 

Aukstais ūdens 

Apliecinājuma kartē paredzēta pagrabstāva un stāvvadu ūdensapgādes tīklu nomaiņa līdz savienojumam ar 
esošajiem dzīvokļa pieslēgumiem. Paredzēts jauns skaitītāju mezgls pagrabstāvā, ka arī dzīvokļos paredzēts 
veikt individuālo ūdens skaitītāju uzstādīšanu ar attālinātas rādījumu nolasīšanas iespēju.  

Apliecinājuma kartē paredzēts saglabāt ēkā esošo auksto ūdensapgādes sistēmu nesamazinot stāvvadu un 
sadalošo cauruļvadu diametrus. Esošos vecus cauruļvadus paredzēts nomainīt uz daudzslāņu PE/AL 
ūdensvadu caurulēm un presējamiem savienojumu veidgabaliem “Uponor” (vai ekvivalents). Ēkas daļā bez 
pagraba paredzēts izbūvēt ūdensvadu 1.stāva zem kāpņu telpas grīdas seguma, līdz stāvvadiem dzīvokļos. 
Paredzēts izveidot montāžas kanālu betona grīdā kāpņu telpā. 1.st. gaitenī ūdensvadu paredzēts ievietot zem 
koka grīdas seguma. Darbus nepieciešams apvienot ar AR sadaļā paredzētiem iekšdarbiem. 

Starpstāvu pārseguma šķērsošanas vietās caurumu blīvēšana jāveic ar ugunsdrošiem materiāliem. 
Aukstā ūdensapgādes cauruļvadus pagrabstāvā un stāvvadā paredzēts pārklāt ar pretkondensāta kaučuka 

izolāciju. Īpatnējā siltumvadītspēja pie 0 °C, λ0+- 0,035 W/mK. 
Pēc montāžas veikt sistēmas hidraulisko pārbaudi. 

Iekšējā kanalizācija 
Apliecinājuma kartē paredzēta stāvvadu un guļvadu tīklu nomaiņa līdz savienojumam ar esošajam 

kanalizācijas tīklam. 
Apliecinājuma kartē paredzēts saglabāt ēkā esošo kanalizācijas stāvvada sistēmu nesamazinot stāvvadu 

un sadalošo cauruļvadu diametrus. Esošos cauruļvadus paredzēts nomainīt uz PVC caurulēm d110x3.2. 
Ierīkot uz viena stāvvada divas revīzijas, kas atrodas trešajā stāvā un pagraba stāvā. 
Starpstāvu pārseguma šķērsošanas vietās caurumu blīvēšana jāveic ar ugunsdrošiem materiāliem. 

Ietekme uz pakalpojuma pieejamību 
Iekšējo inženiertīklu atjaunošanas vai pārbūves ietekme uz pakalpojuma pieejamību nav būtiska. Īslaicīgs 

pakalpojuma pārtraukums tiks saskaņots ar pakalpojuma lietotājiem. 

Sastādīja: D. Kiseļovs 
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Apzīmējumi

Sadzīves kanalizācijas stāvvads
Aukstā ūdens stāvvads

Projektējamā sadzīves kanalizācija

Nosacītie apzīmējumi
Pretkondensāta/siltuma izolācija

Revīzija
Sadzīves kanalizācijas pieslēguma vieta
dzīvoklī

R

N.t ||- Noslēgtapa apkalpošanai

Esošs aukstā ūdensvads
Projektetais aukstā ūdensvads
Esošā sadzīves kanalizacija

K1
K
U1
U

Manometrs 0-10bar

Ūdens skaitītajs

Ūdens skaitītājs

Lodveida ventilis

Gružu filtrs

Pretvārsts

Pasūtītājs: Objekts: Projektētājs
SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS",

Reģ.Nr.44103022271
Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas J.Enkmaņa ielā 1,
Valmierā vienkāršotās atjaunošanas

apliecinājuma karte

SIA "Ankila",
Reģ.Nr. 40103398155

 Rīga, Klīveru iela 1 - 33,Rīga, LV1048

Adrese: Līguma Nr.:
Paraksts Datums Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera, LV-4201,

Kad.nr. 96010061008001
4-12/3

Lapas nosaukums:
BPDV D.Judincevs 10.2019 Mērogs:
Rasēja D.Kiseļovs 10.2019 Stadija Lapas Ras. Nr.

D.Judinceva sert. Nr.: 3-00992 BP

Vispārējie rādītāji

UK-1

Dmitrijs Judincevs

Nr. 3-00992

ŠĪ BŪVPROJEKTA UK DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST
LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO AKTU,
KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM.

(vārds un uzvārds)

(Sertifikāta Nr.)

(Paraksts)(Datums)

Būvprojekta daļas
vadītājs

BPV            J.Kostina 10.2019
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St.K1-1

St.U1-1

U1 32x3.0
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Skaitītāja mezgls
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K
U

Uz 1.stāva kāpņu telpu.

St.K1-4

St.K1-3

d1
10

d1
10

32x3.0

Pieslēgums pie
esošajiem tīkliem d110

Pieslēgums pie
esošajiem tīkliem d110

Esošs kanalizācijas izvads no ekas

U1

Ūdensvada
pieslēguma vieta

Apzīmējumi

Sadzīves kanalizācijas stāvvads
Aukstā ūdens stāvvads

Projektējamā sadzīves kanalizācija

Nosacītie apzīmējumi

Esošs aukstā ūdensvads
Projektetais aukstā ūdensvads
Esošā sadzīves kanalizacija

K1
K
U1
U

Piezīmes:

1.Ūdens tīkla cauruļu garumus un izvietojumu precizēt uz vietas
būvdarbu gaita.
2.Aukstā ūdensvada cauruļvadus pārklāt ar pretkondensāta
kaučuka izolāciju q=9mm.
3.Precizēt uz vietas atzmes, piesaistes, pieslegumu vietas
dzīvokļos un izvadu atrašanas vietas.

Ūdens skaitītajs

Pasūtītājs: Objekts: Projektētājs
SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS",

Reģ.Nr.44103022271
Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas J.Enkmaņa ielā 1,
Valmierā vienkāršotās atjaunošanas

apliecinājuma karte

SIA "Ankila",
Reģ.Nr. 40103398155

 Rīga, Klīveru iela 1 - 33,Rīga, LV1048

Adrese: Līguma Nr.:
Paraksts Datums Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera, LV-4201,

Kad.nr. 96010061008001
4-12/3

Lapas nosaukums:
BPDV D.Judincevs 10.2019 Mērogs:
Rasēja D.Kiseļovs 10.2019 Stadija Lapas Ras. Nr.

D.Judinceva sert. Nr.: 3-00992 BP

Pagrabstāva plāns ar UK tīkliem

UK-2

1:100
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Ūdens skaitītāji Dn15
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ar radio moduli

Ūdens skaitītāji Dn15
ar Qnom=1.5m3/st
ar radio moduli

1

65

4
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Guļvads U1
zem k/t grīdas

Izvads U1
no pagraba

Apzīmējumi

Sadzīves kanalizācijas stāvvads
Aukstā ūdens stāvvads

Projektējamā sadzīves kanalizācija

Nosacītie apzīmējumi

Esošs aukstā ūdensvads
Projektetais aukstā ūdensvads
Esošā sadzīves kanalizacija

K1
K
U1
U

Piezīmes:

1.Ūdens tīkla cauruļu garumus un izvietojumu precizēt uz vietas
būvdarbu gaita.
2.Aukstā ūdensvada cauruļvadus pārklāt ar pretkondensāta
kaučuka izolāciju q=9mm.
3.Precizēt uz vietas atzmes, piesaistes, pieslegumu vietas
dzīvokļos un izvadu atrašanas vietas.

Ūdens skaitītajs

Pasūtītājs: Objekts: Projektētājs
SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS",

Reģ.Nr.44103022271
Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas J.Enkmaņa ielā 1,
Valmierā vienkāršotās atjaunošanas

apliecinājuma karte

SIA "Ankila",
Reģ.Nr. 40103398155

 Rīga, Klīveru iela 1 - 33,Rīga, LV1048

Adrese: Līguma Nr.:
Paraksts Datums Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera, LV-4201,

Kad.nr. 96010061008001
4-12/3

Lapas nosaukums:
BPDV D.Judincevs 10.2019 Mērogs:
Rasēja D.Kiseļovs 10.2019 Stadija Lapas Ras. Nr.

D.Judinceva sert. Nr.: 3-00992 BP

1.stāva plāns ar UK tīklliem

UK-3

1:100
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Apzīmējumi

Sadzīves kanalizācijas stāvvads
Aukstā ūdens stāvvads

Projektējamā sadzīves kanalizācija

Nosacītie apzīmējumi

Esošs aukstā ūdensvads
Projektetais aukstā ūdensvads
Esošā sadzīves kanalizacija

K1
K
U1
U

Piezīmes:

1.Ūdens tīkla cauruļu garumus un izvietojumu precizēt uz vietas
būvdarbu gaita.
2.Aukstā ūdensvada cauruļvadus pārklāt ar pretkondensāta
kaučuka izolāciju q=9mm.
3.Precizēt uz vietas atzmes, piesaistes, pieslegumu vietas
dzīvokļos un izvadu atrašanas vietas.

Ūdens skaitītajs

Pasūtītājs: Objekts: Projektētājs
SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS",

Reģ.Nr.44103022271
Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas J.Enkmaņa ielā 1,
Valmierā vienkāršotās atjaunošanas

apliecinājuma karte

SIA "Ankila",
Reģ.Nr. 40103398155

 Rīga, Klīveru iela 1 - 33,Rīga, LV1048

Adrese: Līguma Nr.:
Paraksts Datums Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera, LV-4201,

Kad.nr. 96010061008001
4-12/3

Lapas nosaukums:
BPDV D.Judincevs 10.2019 Mērogs:
Rasēja D.Kiseļovs 10.2019 Stadija Lapas Ras. Nr.

D.Judinceva sert. Nr.: 3-00992 BP

2.stāva plāns ar UK tīklliem

UK-4

1:100
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Apzīmējumi

Sadzīves kanalizācijas stāvvads
Aukstā ūdens stāvvads

Projektējamā sadzīves kanalizācija

Nosacītie apzīmējumi

Esošs aukstā ūdensvads
Projektetais aukstā ūdensvads
Esošā sadzīves kanalizacija

K1
K
U1
U

Piezīmes:

1.Ūdens tīkla cauruļu garumus un izvietojumu precizēt uz vietas
būvdarbu gaita.
2.Aukstā ūdensvada cauruļvadus pārklāt ar pretkondensāta
kaučuka izolāciju q=9mm.
3.Precizēt uz vietas atzmes, piesaistes, pieslegumu vietas
dzīvokļos un izvadu atrašanas vietas.

Ūdens skaitītajs

Pasūtītājs: Objekts: Projektētājs
SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS",

Reģ.Nr.44103022271
Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas J.Enkmaņa ielā 1,
Valmierā vienkāršotās atjaunošanas

apliecinājuma karte

SIA "Ankila",
Reģ.Nr. 40103398155

 Rīga, Klīveru iela 1 - 33,Rīga, LV1048

Adrese: Līguma Nr.:
Paraksts Datums Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera, LV-4201,

Kad.nr. 96010061008001
4-12/3

Lapas nosaukums:
BPDV D.Judincevs 10.2019 Mērogs:
Rasēja D.Kiseļovs 10.2019 Stadija Lapas Ras. Nr.

D.Judinceva sert. Nr.: 3-00992 BP

3.stāva plāns ar UK tīklliem

UK-5

1:100
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Jumta izvads
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Jumta izvads
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Apzīmējumi

Sadzīves kanalizācijas stāvvads
Aukstā ūdens stāvvads

Projektējamā sadzīves kanalizācija

Esošs aukstā ūdensvads
Projektetais aukstā ūdensvads
Esošā sadzīves kanalizacija

K1
K
U1
U

Piezīmes:

1.Ūdens tīkla cauruļu garumus un izvietojumu precizēt uz vietas
būvdarbu gaita.
2.Aukstā ūdensvada cauruļvadus pārklāt ar pretkondensāta
kaučuka izolāciju q=9mm.
3.Precizēt uz vietas atzmes, piesaistes, pieslegumu vietas
dzīvokļos un izvadu atrašanas vietas.

Ūdens skaitītajs
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Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas J.Enkmaņa ielā 1,
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U1 principiālā shēma
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Uz patērētājiem Dn15

Ūdens skaitītajs Dn15
1.5m3/st,10bar
ar radio moduli

Dzīvokļu skaitītaju montāžas shēma (b/m)

20x2.25 St. U1

Dn15

0-10bar

Dn20

Dn20

Dn20

Dn15

Esošais ievads ēkā

Apzīmējumi

Sadzīves kanalizācijas stāvvads
Aukstā ūdens stāvvads

Projektējamā sadzīves kanalizācija

Nosacītie apzīmējumi
Pretkondensāta/siltuma izolācija

Revīzija
Sadzīves kanalizācijas pieslēguma vieta
dzīvoklī

R

N.t ||- Noslēgtapa apkalpošanai

Esošs aukstā ūdensvads
Projektetais aukstā ūdensvads
Esošā sadzīves kanalizacija

K1
K
U1
U

Piezīmes:

1.Ūdens tīkla cauruļu garumus un izvietojumu precizēt uz vietas
būvdarbu gaita.
2.Aukstā ūdensvada cauruļvadus pārklāt ar pretkondensāta
kaučuka izolāciju q=9mm.
3.Precizēt uz vietas atzmes, piesaistes, pieslegumu vietas
dzīvokļos un izvadu atrašanas vietas.
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Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas J.Enkmaņa ielā 1,
Valmierā vienkāršotās atjaunošanas

apliecinājuma karte

SIA "Ankila",
Reģ.Nr. 40103398155

 Rīga, Klīveru iela 1 - 33,Rīga, LV1048

Adrese: Līguma Nr.:
Paraksts Datums Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera, LV-4201,

Kad.nr. 96010061008001
4-12/3

Lapas nosaukums:
BPDV D.Judincevs 10.2019 Mērogs:
Rasēja D.Kiseļovs 10.2019 Stadija Lapas Ras. Nr.
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Aksonometriskās shēma;
dzīvokļu skaitītāju montāžas shēma.
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Kanalizācijas izvads no šahtas

1

Projektējamā PVC d110x3.2, L=0.5m
Kanalizācijas caurules(K1)
izvads

Projektējamā PVC d110x3.2, L=0.5m
Kanalizācijas caurules(K1)
izvads

Caurums metāla
sietā, d=120

Skārda nosegcepure

Vaka rāmis

Projektējamā PVC d110x3.2
Kanalizācijas caurule (K1)
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hermētiķis ārdarbiem
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Ūdensvada ievads pagrabā

Pagraba grīda
Pieslēguma vieta ūdensvadam
Projektējamā ūdensvada caurule Dn32

Montāžas putas
Putu kaučuka cauruļu izolācija

Pagraba siena
Esošais inženiertīklu ievads
caur aili pagraba sienā

Siltumizolacija

Esošais ūdensvada ievads

Aile pagraba grīda

Pasūtītājs: Objekts: Projektētājs
SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS",

Reģ.Nr.44103022271
Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas J.Enkmaņa ielā 1,
Valmierā vienkāršotās atjaunošanas

apliecinājuma karte

SIA "Ankila",
Reģ.Nr. 40103398155

 Rīga, Klīveru iela 1 - 33,Rīga, LV1048

Adrese: Līguma Nr.:
Paraksts Datums Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera, LV-4201,

Kad.nr. 96010061008001
4-12/3

Lapas nosaukums:
BPDV D.Judincevs 10.2019 Mērogs:
Rasēja D.Kiseļovs 10.2019 Stadija Lapas Ras. Nr.

D.Judinceva sert. Nr.: 3-00992 BP

Mezgli

UK-8

b/m

64



Pasūtītājs: Objekts: Projektētājs
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Paraksts Datums Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera, LV-4201,

Kad.nr. 96010061008001
4-12/3

Lapas nosaukums:
BPDV D.Judincevs 10.2019 Mērogs:
Rasēja D.Kiseļovs 10.2019 Stadija Lapas Ras. Nr.

D.Judinceva sert. Nr.: 3-00992 BP

Specifikācija
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Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas J.Enkmaņa ielā 1, 
Valmierā vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma karte 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas J.Enkmaņa ielā 1, Valmierā 
vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma karte. 

Zibensaizsardzība 
/EL, ELT/ 
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Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas J.Enkmaņa ielā 1, 
Valmierā vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma karte 

SADAĻAS SATURA RĀDĪTĀJS 

N.p.k. Dokumenta nosaukums Lapa. 
1. Sadaļas saturs 1 
2. BIS izdruka 1 

3. Projektētāja profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises 
kopija 2 

4. Saskaņojums (ST) 11.10.2019 Nr. 309020-22/P-5734 1 
Projekta EL/ELT lapas 

5. Vispārīgie rādītāji, Skaidrojošs apraksts      / EL/ELT-1/ 1 
6. Ārējās elektroapgādes tīklu plāns ar projektējamiem /ELT-2/ 1 
7. Zibensaizsardzība. Jumts /EL-2/ 1 
8. Zibensaizsardzība. Fasādes 1-4 un A-D /EL-3.1/ 1 
9. Zibensaizsardzība. Fasādes 4-1 un D-A /EL-3.2/ 1 
10. Specifikācija 1 
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Personas pamatdati

Vārds Mareks

Uzvārds Smans

Sertifikāta pamatdati

Sertifikāta numurs 3-01800

Sertifikāts piešķirts 03.10.2018

Specialitāte Projektēšana

Statuss Aktīvs

Izglītība Atzīta ārvalstīs iegūtā profesionālā kvalifikācija

Darbības sfēras/jomas

Sfēras
numurs Sfēra/Joma

Sfēras/Jomas
piešķiršanas
datums

Sfēras/Jomas
derīguma
termiņš

Sertificēšanas
institūcija

Sfēras
statuss

09-70-00373 Elektroietaišu
projektēšana
(līdz 1 kV, no
1 līdz 35 kV)

03.10.2018 31.12.2020 LEEA SpecSC
()

Aktīvs

Sākumlapa / Būvspeciālistu reģistrs / Mareks Smans

 Statusa izmaiņu vēsture

 Pārreģistrācijas vēsture

Būvniecības valsts kontroles birojs

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Būvniecības informācijas sistēmu obligāta.

Informējam, ka 31.10.2019. no plkst. 19:00 līdz 21:00 saistībā ar LVRTC tīkla infrastruktūras darbiem ir
iespējama 15 minūšu ilga menedžmenta nepieejamība Jūsu resursiem, kas ir izvietoti cloud.lvrtc.lv
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Paslēpt

BIS https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates/37418

1 of 1 10/23/2019, 1:16 PM
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Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija

Klientu serviss
bezmaksas tālrunis: 8403

www.sadalestikls.lv

Rīga
11.10.2019 Nr. 309020-22/P-5734

ANKILA SIA
Deniss Kiseļovs

AS "Sadales tīkls" saskaņo projektu "Energoefektīva daudzdzīvokļu dzīvojamas ēkas vienkāršota 
atjaunošana Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera (EL, Zibensaizsardzība)" ar nosacījumiem:
1.Ja izbūves laikā tiek konstatēts, ka esošie 0.4kV un 20kV kabeļi traucē projekta realizāciju,
paredzēt to padziļināšanu vai pārvietošanu.
2.Trīs darba dienas pirms darbu sākuma saņemt darbu atļauju portālā saskano.sadalestikls.lv
3.Pēc izbūves darbu pabeigšanas saņemt AS "Sadales tīkls" atzinumu par objekta gatavību
nodošanai ekspluatācijā.

Elektroinženieris (S) Elīna Tetere

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
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SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Objektam “Energoefektīva daudzdzīvokļu dzīvojamas ēkas vienkāršota atjaunošana, Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera, LV-4201” izstrādāta zibensaizsardzība. Ārējai
elektroapgādei tiks izstrādāts atsevišķs ELT projekts (sadalnes pārvietošana).
Zibensaizsardzības pasākums izpildīts pēc LVS-EN 62305. Projekta ietvaros plānots uzstādīt III.klases (klase tiek izvēlēta pēc LBN 261-15 "Ēku iekšējā
elektroinstalācija", dzīvojamās ēkās) ārējo pasīvo zibensaizsardzības sistēmu ar sieta izmēru 15x15m.
Ēkas galvenā sadalnē uzstādīt I+II klases pārsprieguma aizsardzību (OBO BETTERMANN V50 3 + NPE vai analogs).
Būves pamatu malas precizēt pirms ārējā zemējuma kontrūra izbūves.
Ārējo zemējuma kontūru guldīt 0.8m dziļumā, ņemot vērā pārējo inženierkomunikāciju izvietojumu, kā arī teritorijas labiekārtojumu. Ja zemējuma kontūra
pretestība ir Rz>10Ω, tad padziļinat projektējāmos stieņus vai dzīt papildus citās vietās. Ievērot - attālūms, starp elektrodiem tas nedrīkst būt mazāks par iedzīta
elektroda garumu!
Jumtā uzstādītam zibensaizsardzības kontūram ar apaļstiepli Ø 8mm jāpievieno visas metāla konstrukcijas, iekārtu un ierīču metāliskas daļas, kas normālā režīmā
nav zem sprieguma, lai izveidotu nepārtrauktu savienojumu ar zemējuma kontūru.
Uz objekta jumta uzstādīt uztvērējietaises, ar tai paredzētajiem stiprinājumiem. Apaļstiepli uz jumta stiprināt ar attiecīgajiem stiprinājumiem, attālumu starp
stiprinājumiem izvēlēties saskaņā ar ražotāja norādījumiem (max. 1.0m), ņemot vērā jumta materiāla specifiku (pirms izbūves precizēt).
Nolaidumus izpildīt ar apaļstiepli Ø 8mm, stiprināt ar speciālu stiprinājumu, attālumu starp stiprinājumiem izvēlēties saskaņā ar ražotāja norādījumiem (max.
1.0m). Katrā nolaidumā jāuzstāda mērījuma klemmes.
Zibensaizsardzības sistēmu pievienot pie ārējā zemējuma kontūra.
Visi savienojumi ar zemējuma kontūru, kas atrodas zem zemes, ir jānotin ar pretkorozijas lentu.

 VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI
Visus projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar analogiem, tādas pašas kvalitātes un specifikācijas un dizaina materiāliem, kas atbilst Eiropas
normatīvo aktu prasībām.
Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot zālāju.
Veicot inženierkomunikāciju izbūvi, pieļaujama inženierkomunikāciju novietojuma pielaide +/- 0.3m no būvprojektā paredzētā.
Ja inženierkomunikācijas novietojuma izmaiņas ietekmē citas inženierkomunikācijas un/vai īpašumtiesības, jāveic izmainītās būvprojekta daļas atkārtota
saskaņošana ar skarto inženierkomunikāciju turētājiem un/vai nekustamā īpašuma īpašniekiem. Komunikācijas aizsargjoslā rakšanas darbus veikt bez mehānismu
pielietošanas.
Šajā projektā piesaistēm ir informatīvs raksturs.
Tehniskā projekta dokumentācijā norādītie risinājumi jāaplūko kopumā, tādēļ galvenā būvuzņēmēja pienākums ir informēt visus būvdarbu veicējus par atšķirīgu
darbu un risinājumu savstarpējo saistību. Materiālu specifikācijās var nebūt ietverti visi materiāli, kas norādīti rasējumos, tādēļ būvuzņēmējam, sastādot būvdarbu
tāmi, jāaplūko tehniskā projekta dokumentācija kopumā nevis tikai materiālu specifikācijas.

Projekts izstrādāts, lietojot sekojošus normatīvus un standartus:
· LR Būvniecības likums;
· LR Aizsargjoslu likums;
· MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi";
· MK noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi";
· LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums";
· LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”;
· LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”;
· LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija"
· LEK 002 "Energoietaišu tehniskā ekspluatācija";
· LEK 042-2 "Pārsprieguma aizsardzība zemsprieguma elektrotīklos";
· LEK 097 "Prasības būvprojektiem elektrotīkliem ar spriegumu līdz 20kV";
· LEK 129 "0,4kV kabeļu izvēles prasības pēc pieļaujamās strāvas";
· citi spēkā esošie LBN normatīvi un LVS EN standarti.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
Ārējais zemējuma kontūrs, skat. ELT-2
Apaļstieple Alu Ø 8 vai 10mm

Krusta / T-veida savienojums Ø 8mm
Nolaidums
Stieples turētājs

Zibensuztvērējs
Kompensators Alu Ø 8mm

Metāla konstrukciju pievienojuma klemma

Z

Zemējuma elektrods

Izolēts augstprieguma zibens novedējkab.

Objekta izvietojuma plāns

Projekta EL/ELT lapu saraksts:
N.p.k Lapa Mērogs Lapas nosaukums

1 EL/ELT-1 B/M Vispārīgie rādītāji. Skaidrojošs apraksts.
2 ELT-2 1:250 Ārējās elektroapgādes tīklu plāns ar projektējamiem tīkliem
3 EL-2 1:100 Zibensaizsardzība. Jumts
4 EL-3.1 1:100 Zibensaizsardzība. Fasādes 1-4 un A-D
5 EL-3.2 1:100 Zibensaizsardzība. Fasādes 4-1 un D-A

Pasūtītājs: Objekts: Projektētājs
SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS",

Reģ.Nr.44103022271
Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas J.Enkmaņa ielā 1,
Valmierā vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma

karte

SIA "Ankila",
Reģ.Nr. 40103398155

Būvkomersanta reģ. Nr. 14716
 Klīveru iela 1 - 33, Rīga, LV-1048

Adrese: Līguma Nr.:
Paraksts Datums Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera, LV-4201,

Kad.nr. 96010061008001
4-12/3

Lapas nosaukums:
BPDV M.Smans 23.09.2019 Mērogs:
Rasēja D.Kiseļovs 23.09.2019 Stadija Lapas Ras. Nr.

M.Smana sert. Nr.: 3-01800 BP

Vispārīgie rādītāji. Skaidrojošs apraksts.

EL/ELT-1

b/m
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Proj. zibensuztvērēja stieples gals; L=0.5m

Proj. zibensuztvērēja stieples gals; L=0.5m

Proj. zibensuztvērēja stieples gals; L=0.5m Proj. zibensuztvērēja stieples gals; L=0.5m

Proj. zibensuztvērēja stieples gals; L=0.5m

Proj. zibensuztvērēja stieples gals; L=0.5m

Kāpnes pieslēgt pie ZA sistēmas

Tekni pieslēgt pie ZA sistēmas

Tekni pieslēgt pie ZA sistēmas Tekni pieslēgt pie ZA sistēmas

Tekni pieslēgt pie ZA sistēmas

Tekni pieslēgt pie ZA sistēmasTekni pieslēgt pie ZA sistēmas

Proj. zemējuma kontūrs Rz<10ΩPlakandzelzs zemējuma lenta 30x3.5mm;zemē 0.5-1.0m dziļumā (skatīt lapu ELT-2)
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R7410

Proj. zibensuztvērējstienis ar spici; L=2.0mUz betona pamatnes,izolēto traversi (l=1.0m) un pieslēguma klemmi

Proj. zibensuztvērēja stieples gals; L=0.5mProj. zibensuztvērēja stieples gals; L=0.5m

Tekni pieslēgt pie ZA sistēmas
R5150

Proj. zibensuztvērējstienis ar spici; L=3.0mUz betona pamatnes, izolēto traversi (l=0.5m) unpieslēguma klemmi
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Krusta/ T-veida savienojuma klemme

Krusta/ T-veida savienojuma klemme
Krusta/ T-veida savienojuma klemme

PIEZĪMES:
· Zibensaizsardzības klase tiek izvelēta atbilstoši LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija".
· Ēkas galvenā sadalnē uzstādīt I+II klases pārsprieguma aizsardzību (OBO BETTERMANN V50 3 + NPE vai analogs).
· Būves pamatu malas precizēt pirms ārējā zemējuma kontūra izbūves.
· Ārējo zemējuma kontūru guldīt 0.8m dziļumā, ņemot vērā pārējo inženierkomunikāciju izvietojumu, kā arī teritorijas labiekārtojumu.
· Ja zemējuma kontūra pretestība ir Rz>10Ω, tad padziļinat projektējāmos stieņus vai dzīt papildus citās vietās. Ievērot - attālūms, starp elektrodiem tas nedrīkst

būt mazāks par iedzīta elektroda garumu!
· Jumtā uzstādītam zibensaizsardzības kontūram ar apaļstiepli Ø 8mm jāpievieno visas metāla konstrukcijas, iekārtu un ierīču metāliskās daļas, kas normālā

režīmā nav zem sprieguma, lai izveidotu nepārtrauktu savienojumu ar zemējuma kontūru.
· Zibensaizsardzības sistēmu pievienot pie ārējā zemējuma kontūra.
· Zibensaizsardzības sistēmas nolaiduma vietas precizēt montāžas laikā.
· Uz objekta jumta uzstādīt uztvērējietaises, ar tai paredzētajiem stiprinājumiem. Apaļstiepli uz jumta stiprināt ar attiecīgajiem stiprinājumiem, attālumu starp

stiprinājumiem izvēlēties saskaņā ar ražotāja norādījumiem (max. 1.0m), ņemot vērā jumta materiāla specifiku (pirms izbūves precizēt).
· Nolaidumus izpildīt ar apaļstiepli Ø 8mm, stiprināt ar speciālo stiprinājumu, attālumu starp stiprinājumiem izvēlēties saskaņā ar ražotāja norādījumiem (max.1.0m).
· Ievērot minimālo drošu atstarpi (atbilstoši LVS EN 62305-3) no zibensvadošām daļām līdz elektroiekārtām un konstrukcijām.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
Ārējais zemējuma kontūrs, skat. ELT-2
Apaļstieple Alu Ø 8 vai 10mm

Krusta / T-veida savienojums Ø 8mm
Nolaidums
Stieples turētājs

Zibensuztvērējs
Kompensators Alu Ø 8mm

Metāla konstrukciju pievienojuma klemma

Z

Zemējuma elektrods

Izolēts augstprieguma zibens novedējkab.

Pasūtītājs: Objekts: Projektētājs
SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS",

Reģ.Nr.44103022271
Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas J.Enkmaņa ielā 1,
Valmierā vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma

karte

SIA "Ankila",
Reģ.Nr. 40103398155

Būvkomersanta reģ. Nr. 14716
 Klīveru iela 1 - 33, Rīga, LV-1048

Adrese: Līguma Nr.:
Paraksts Datums Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera, LV-4201,

Kad.nr. 96010061008001
4-12/3

Lapas nosaukums:
BPDV M.Smans 23.09.2019 Mērogs:
Rasēja D.Kiseļovs 23.09.2019 Stadija Lapas Ras. Nr.

M.Smana sert. Nr.: 3-01800 BP

Zibensaizsardzība. Jumts

EL-2

1:100
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Šķērsojums Nr.2. Uzmanību! El. kabeļi! Atšurfēt.
Ievērot minimālo vertikālo attālumu 0.5m

Šķērsojums Nr.1. Uzmanību! El. kabelis! Atšurfēt.
Ievērot minimālo vertikālo attālumu 0.5m

Šķērsojums Nr.3. Uzmanību! Siltumtrase! Atšurfēt.
Ievērot minimālo vertikālo attālumu 0.5m
Šķērsojums Nr.4. Uzmanību! Kanalizācijas vads! Atšurfēt.
Ievērot minimālo vertikālo attālumu 0.5m
Šķērsojums Nr.5. Uzmanību! Ūdensvads! Atšurfēt.
Ievērot minimālo vertikālo attālumu 0.5m

Šķērsojums Nr.6. Uzmanību! Gāzes vads! Atšurfēt.
Ievērot minimālo vertikālo attālumu 0.5m

Šķērsojums Nr.7. Uzmanību! Gāzes vads! Atšurfēt.
Ievērot minimālo vertikālo attālumu 0.5m

Šķērsojums Nr.8. Uzmanību! Sakaru kabelis! Atšurfēt.
Ievērot minimālo vertikālo attālumu 0.5m

Šķērsojums Nr.9. Uzmanību! Sakaru kabelis! Atšurfēt.
Ievērot minimālo vertikālo attālumu 0.5m

Šķērsojums Nr.10. Uzmanību! Kanalizācijas vads! Atšurfēt.
Ievērot minimālo vertikālo attālumu 0.5m

Proj. zemējuma kontūrs Rz<10Ω
Plakandzelzs zemējuma lenta 30x3.5mm;
guldīt 0.8m dziļumā.

Proj. zemējuma elektrods Ø20mm L=4x1.5m

Proj. zemējuma elektrods Ø20mm L=4x1.5m

Proj. zemējuma elektrods Ø20mm L=4x1.5m

Proj. zemējuma elektrods Ø20mm L=4x1.5m

Proj. zemējuma elektrods Ø20mm L=4x1.5m

Proj. zemējuma elektrods Ø20mm L=4x1.5m

8.75

0.1
0

Sadalnes pārnesumu skatīt  SIA "ANKILA" projektā"Jāņa Enkmaņa
iela 1, Valmiera sadalnes pārvietošana". TN Nr.: 30AT00-04/TN-714

Proj. zemējuma elektrods Ø20mm L=4x1.5m

W
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W
11

W
11

Z

Z

Pieņemtie apzīmējumi:
Proj ārējais hor. zemējuma kontūrs

Proj. zemējuma elektrods
Pasūtītājs: Objekts: Projektētājs

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS",
Reģ.Nr.44103022271

Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201

 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas J.Enkmaņa ielā 1,
Valmierā vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma

karte

SIA "Ankila",
Reģ.Nr. 40103398155

Būvkomersanta reģ. Nr. 14716
 Klīveru iela 1 - 33, Rīga, LV-1048

Adrese: Līguma Nr.:
Paraksts Datums Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera, LV-4201,

Kad.nr. 96010061008001
4-12/3

Lapas nosaukums:
BPDV M.Smans 23.09.2019 Mērogs:
Rasēja D.Kiseļovs 23.09.2019 Stadija Lapas Ras. Nr.

M.Smana sert. Nr.: 3-01800 BP

Ārējās elektroapgādes tīklu plāns ar projektējamiem
tīkliem

ELT-2

b/m

PIEZĪMES:
· Zibensaizsardzības klase tiek izvelēta atbilstoši LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija".
· Ēkas galvenā sadalnē uzstādīt I+II klases pārsprieguma aizsardzību (OBO BETTERMANN V50 3 + NPE vai analogs).
· Būves pamatu malas precizēt pirms ārējā zemējuma kontūra izbūves.
· Ārējo zemējuma kontūru guldīt 0.8m dziļumā, ņemot vērā pārējo inženierkomunikāciju izvietojumu, kā arī teritorijas labiekārtojumu.
· Ja zemējuma kontūra pretestība ir Rz>10Ω, tad padziļinat projektējāmos stieņus vai dzīt papildus citās vietās. Ievērot - attālūms, starp elektrodiem tas nedrīkst

būt mazāks par iedzīta elektroda garumu!
· Jumtā uzstādītam zibensaizsardzības kontūram ar apaļstiepli Ø 8mm jāpievieno visas metāla konstrukcijas, iekārtu un ierīču metāliskās daļas, kas normālā

režīmā nav zem sprieguma, lai izveidotu nepārtrauktu savienojumu ar zemējuma kontūru.
· Zibensaizsardzības sistēmu pievienot pie ārējā zemējuma kontūra.
· Zibensaizsardzības sistēmas nolaiduma vietas precizēt montāžas laikā.
· Uz objekta jumta uzstādīt uztvērējietaises, ar tai paredzētajiem stiprinājumiem. Apaļstiepli uz jumta stiprināt ar attiecīgajiem stiprinājumiem, attālumu starp

stiprinājumiem izvēlēties saskaņā ar ražotāja norādījumiem (max. 1.0m), ņemot vērā jumta materiāla specifiku (pirms izbūves precizēt).
· Nolaidumus izpildīt ar apaļstiepli Ø 8mm, stiprināt ar speciālo stiprinājumu, attālumu starp stiprinājumiem izvēlēties saskaņā ar ražotāja norādījumiem

(max.1.0m).
· Ievērot minimālo drošu atstarpi (atbilstoši LVS EN 62305-3) no zibensvadošām daļām līdz elektroiekārtām un konstrukcijām. 74
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Kāpnes pieslēgt pie ZA sistēmas
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Proj. zibensuztvērējstienis ar spici; L=3.0mUz betona pamatnes, izolēto traversi (l=0.5m) unpieslēguma klemmi
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Proj. zibensuztvērējstienis ar spici; L=2.0mUz betona pamatnes, izolēto traversi (l=1.0m) unpieslēguma klemmi
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Tekni pieslēgt pie ZA sistēmas

Tekni pieslēgt pie ZA sistēmas Tekni pieslēgt pie ZA sistēmas

Tekni pieslēgt pie ZA sistēmas

Proj. zibensuztvērēja stieples gals; L=0.5m
Proj. zibensuztvērēja stieples gals; L=0.5m

Stieples turētājs pie sienas

Novedēja stiprinājumi pie sienas Stieples turētājs pie sienas

Mērījuma klemme

Mērījuma klemme

Mērījuma klemme

Proj. zemējuma kontūrs Rz<10ΩPlakandzelzs zemējuma lenta 30x3.5mm;zemē 0.5-1.0m dziļumā (skatīt lapu ELT-2)

Apaļstieple AlMgSi 0.5 ∅8mm
Izolēts augstprieguma zibens novedējkabelis ar 2x gala apdarem Apaļstieple AlMgSi 0.5 ∅8mm

Plakandzelzs zemējuma lenta 30x3.5mm Plakandzelzs zemējuma lenta 30x3.5mmPlakandzelzs zemējuma lenta 30x3.5mm

DA B C

FASĀDE A-D
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Proj. zibensuztvērējstienis ar spici; L=3.0mUz betona pamatnes, izolēto traversi (l=0.5m) unpieslēguma klemmi

Stieples turētājs pie sienas

Mērījuma klemme

Apaļstieple AlMgSi 0.5 ∅8mm

Plakandzelzs zemējuma lenta 30x3.5mm

max. 1000

max. 1000

Apaļstieple AlMgSi 0.5 ∅8mm

Stieples turētājs pie sienas

Mērījuma klemme

Plakandzelzs zemējuma lenta 30x3.5mm

Tekni pieslēgt pie ZA sistēmas

Tekni pieslēgt pie ZA sistēmas

Proj. zibensuztvērējstienis ar spici; L=2.0mUz betona pamatnes, izolēto traversi (l=1.0m) unpieslēguma klemmi

Mērījuma klemme

Apaļstieple AlMgSi 0.5 ∅8mm

Tekni pieslēgt pie ZA sistēmas
Stieples turētājs pie sienas

Proj. zemējuma kontūrs Rz<10ΩPlakandzelzs zemējuma lenta 30x3.5mm;zemē 0.5-1.0m dziļumā (skatīt lapu ELT-2)
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

Ārējais zemējuma kontūrs, skat. ELT-2
Apaļstieple Alu Ø 8 vai 10mm

Krusta / T-veida savienojums Ø 8mm
Nolaidums
Stieples turētājs

Zibensuztvērējs
Kompensators Alu Ø 8mm

Metāla konstrukciju pievienojuma klemma

Z

Zemējuma elektrods

Izolēts augstprieguma zibens novedējkab.

PIEZĪMES:
· Zibensaizsardzības klase tiek izvelēta atbilstoši LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija".
· Ēkas galvenā sadalnē uzstādīt I+II klases pārsprieguma aizsardzību (OBO BETTERMANN V50 3 + NPE vai analogs).
· Būves pamatu malas precizēt pirms ārējā zemējuma kontūra izbūves.
· Ārējo zemējuma kontūru guldīt 0.8m dziļumā, ņemot vērā pārējo inženierkomunikāciju izvietojumu, kā arī teritorijas labiekārtojumu.
· Ja zemējuma kontūra pretestība ir Rz>10Ω, tad padziļinat projektējāmos stieņus vai dzīt papildus citās vietās. Ievērot - attālūms, starp elektrodiem tas nedrīkst

būt mazāks par iedzīta elektroda garumu!
· Jumtā uzstādītam zibensaizsardzības kontūram ar apaļstiepli Ø 8mm jāpievieno visas metāla konstrukcijas, iekārtu un ierīču metāliskās daļas, kas normālā

režīmā nav zem sprieguma, lai izveidotu nepārtrauktu savienojumu ar zemējuma kontūru.
· Zibensaizsardzības sistēmu pievienot pie ārējā zemējuma kontūra.
· Zibensaizsardzības sistēmas nolaiduma vietas precizēt montāžas laikā.
· Uz objekta jumta uzstādīt uztvērējietaises, ar tai paredzētajiem stiprinājumiem. Apaļstiepli uz jumta stiprināt ar attiecīgajiem stiprinājumiem, attālumu starp

stiprinājumiem izvēlēties saskaņā ar ražotāja norādījumiem (max. 1.0m), ņemot vērā jumta materiāla specifiku (pirms izbūves precizēt).
· Nolaidumus izpildīt ar apaļstiepli Ø 8mm, stiprināt ar speciālo stiprinājumu, attālumu starp stiprinājumiem izvēlēties saskaņā ar ražotāja norādījumiem (max.1.0m).
· Ievērot minimālo drošu atstarpi (atbilstoši LVS EN 62305-3) no zibensvadošām daļām līdz elektroiekārtām un konstrukcijām.

Pasūtītājs: Objekts: Projektētājs
SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS",

Reģ.Nr.44103022271
Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas J.Enkmaņa ielā 1,
Valmierā vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma

karte

SIA "Ankila",
Reģ.Nr. 40103398155

Būvkomersanta reģ. Nr. 14716
 Klīveru iela 1 - 33, Rīga, LV-1048

Adrese: Līguma Nr.:
Paraksts Datums Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera, LV-4201,

Kad.nr. 96010061008001
4-12/3

Lapas nosaukums:
BPDV M.Smans 23.09.2019 Mērogs:
Rasēja D.Kiseļovs 23.09.2019 Stadija Lapas Ras. Nr.

M.Smana sert. Nr.: 3-01800 BP

Zibensaizsardzība. Fasādes 1-4 un A-D

EL-3.1

1:100

75
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Tekni pieslēgt pie ZA sistēmas

Stieples turētājs pie sienas

Mērījuma klemme

Apaļstieple AlMgSi 0.5 ∅8mm
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Tekni pieslēgt pie ZA sistēmas

Stieples turētājs pie sienas

Apaļstieple AlMgSi 0.5 ∅8mm

Mērījuma klemme

Plakandzelzs zemējuma lenta 30x3.5mm

Tekni pieslēgt pie ZA sistēmas

Stieples turētājs pie sienas

Apaļstieple AlMgSi 0.5 ∅8mm

Mērījuma klemme
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Proj. zibensuztvērējstienis ar spici; L=3.0mUz betona pamatnes, izolēto traversi (l=0.5m) unpieslēguma klemmi

Proj. zibensuztvērējstienis ar spici; L=2.0mUz betona pamatnes, izolēto traversi (l=1.0m) unpieslēguma klemmi

Proj. zibensuztvērēja stieples gals; L=0.5m

Proj. zibensuztvērēja stieples gals; L=0.5m
Proj. zibensuztvērēja stieples gals; L=0.5m

Proj. zemējuma kontūrs Rz<10ΩPlakandzelzs zemējuma lenta 30x3.5mm;zemē 0.5-1.0m dziļumā (skatīt lapu ELT-2)

Plakandzelzs zemējuma lenta 30x3.5mm Plakandzelzs zemējuma lenta 30x3.5mm
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FASĀDE D-A
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Proj. zibensuztvērējstienis ar spici; L=3.0mUz betona pamatnes, izolēto traversi (l=0.5m) unpieslēguma klemmi
Proj. zibensuztvērējstienis ar spici; L=2.0mUz betona pamatnes, izolēto traversi (l=1.0m) unpieslēguma klemmi
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Tekni pieslēgt pie ZA sistēmas

Stieples turētājs pie sienas

Mērījuma klemme

Apaļstieple AlMgSi 0.5 ∅8mm

Plakandzelzs zemējuma lenta 30x3.5mm
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Apaļstieple AlMgSi 0.5 ∅8mm

Apaļstieple AlMgSi 0.5 ∅8mmStieples turētājs pie sienasStieples turētājs pie sienas

Mērījuma klemmeMērījuma klemme

Plakandzelzs zemējuma lenta 30x3.5mm

Proj. zemējuma kontūrs Rz<10ΩPlakandzelzs zemējuma lenta 30x3.5mm;zemē 0.5-1.0m dziļumā (skatīt lapu ELT-2)

Tekni pieslēgt pie ZA sistēmas

Tekni pieslēgt pie ZA sistēmas

PIEZĪMES:
· Zibensaizsardzības klase tiek izvelēta atbilstoši LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija".
· Ēkas galvenā sadalnē uzstādīt I+II klases pārsprieguma aizsardzību (OBO BETTERMANN V50 3 + NPE vai analogs).
· Būves pamatu malas precizēt pirms ārējā zemējuma kontūra izbūves.
· Ārējo zemējuma kontūru guldīt 0.8m dziļumā, ņemot vērā pārējo inženierkomunikāciju izvietojumu, kā arī teritorijas labiekārtojumu.
· Ja zemējuma kontūra pretestība ir Rz>10Ω, tad padziļinat projektējāmos stieņus vai dzīt papildus citās vietās. Ievērot - attālūms, starp elektrodiem tas nedrīkst

būt mazāks par iedzīta elektroda garumu!
· Jumtā uzstādītam zibensaizsardzības kontūram ar apaļstiepli Ø 8mm jāpievieno visas metāla konstrukcijas, iekārtu un ierīču metāliskās daļas, kas normālā

režīmā nav zem sprieguma, lai izveidotu nepārtrauktu savienojumu ar zemējuma kontūru.
· Zibensaizsardzības sistēmu pievienot pie ārējā zemējuma kontūra.
· Zibensaizsardzības sistēmas nolaiduma vietas precizēt montāžas laikā.
· Uz objekta jumta uzstādīt uztvērējietaises, ar tai paredzētajiem stiprinājumiem. Apaļstiepli uz jumta stiprināt ar attiecīgajiem stiprinājumiem, attālumu starp

stiprinājumiem izvēlēties saskaņā ar ražotāja norādījumiem (max. 1.0m), ņemot vērā jumta materiāla specifiku (pirms izbūves precizēt).
· Nolaidumus izpildīt ar apaļstiepli Ø 8mm, stiprināt ar speciālo stiprinājumu, attālumu starp stiprinājumiem izvēlēties saskaņā ar ražotāja norādījumiem (max.1.0m).
· Ievērot minimālo drošu atstarpi (atbilstoši LVS EN 62305-3) no zibensvadošām daļām līdz elektroiekārtām un konstrukcijām.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
Ārējais zemējuma kontūrs, skat. ELT-2
Apaļstieple Alu Ø 8 vai 10mm

Krusta / T-veida savienojums Ø 8mm
Nolaidums
Stieples turētājs

Zibensuztvērējs
Kompensators Alu Ø 8mm

Metāla konstrukciju pievienojuma klemma

Z
Izolēts augstprieguma zibens novedējkab.

Pasūtītājs: Objekts: Projektētājs
SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS",

Reģ.Nr.44103022271
Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas J.Enkmaņa ielā 1,
Valmierā vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma

karte

SIA "Ankila",
Reģ.Nr. 40103398155

Būvkomersanta reģ. Nr. 14716
 Klīveru iela 1 - 33, Rīga, LV-1048

Adrese: Līguma Nr.:
Paraksts Datums Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera, LV-4201,

Kad.nr. 96010061008001
4-12/3

Lapas nosaukums:
BPDV M.Smans 23.09.2019 Mērogs:
Rasēja D.Kiseļovs 23.09.2019 Stadija Lapas Ras. Nr.

M.Smana sert. Nr.: 3-01800 BP

Zibensaizsardzība. Fasādes 4-1 un D-A

EL-3.2

1:100

76



Stadija: BP

Sadaļa: EL/ELT

Iekārtu un materiālu specifikācija. Pas. Nr. 4-12/3

Nr.p.k
Iekārtas vai materiāla nosaukums, 

tehniskais raksturojums. 
Iekārtas 

tips
Mērv. Daudz. Piezīmes

1 Zibensaizsardzība uz jumta, fasades 
Apaļstieple (AlMgSi ø8 mm, jumts) m 160
Stieples savienojumi (X-veida, T-veida utt.) gab 15

Stieples turētājs līdzenam jumtam gab 133 Ik pēc 1m

Apaļstieples kompensators ar savienojuma klemmām kompl. 13
Universālā pievienojuma klemme metāla konstrukciju (logu rāmju, sniega barjeru, metāla 
jumtiņu utt.) stiprināšana pie apaļstieples Ø8mm

gab. 8

Apaļstieple (AlMgSi ø8 mm, nolaidumi) m 55
Stieples turētājs uz fasādes gab 48
Mērijuma klemme gab 6
Izolēts augstprieguma zibens novedējkabelis m 9
Izolēts augstprieguma zibens novedējkabelis gala apdares gab. 2
Izolēts augstprieguma zibens novedējkabeļa stiprinājums pie sienas gab. 9
Uzstvērējstienis ar spici H=3.0m gab 1
Uzstvērējstienis ar spici H=2.0m gab 1
Izolēta traverse (l=0.5m) gab 1
Izolēta traverse (l=1.0m) gab 1
Betona pamatne (h=3m) gab 1
Betona pamatne (h=2m) gab 1
Pamatnes plate gab 2
Zibensuzstvērēja - apaļstieples savienojuma klemme gab 2
Pārējie montāžas izstrādājumi kompl. 1

2 Zemējums
Tērauda plakandzelzs lenta 30x3,5mm m 108
Zemējuma stienis, cinkots tērauds, Ø20mm, 1.5m gab 44
Zemējuma stieņa savienojuma uzmava gab. 33
Spice A-tipa Ø20mm zemējuma stienim gab 11
Plakandzelzs - Ø20mm zemējuma stieņa savienojuma klemme, c. tērauda gab 11
Plakandzelzs - plakandzelzs savienojuma klemme gab 6
50mm antikorozijas lenta (savienojums) gab. 17
Tranšēja zemējuma kontūram m 103
Zemējuma vada  - plakandzelzs savienojuma klemme gab. 1
Pārējie montāžas izstrādājumi kompl. 1

3 Pārsprieguma aizsardzība 

I+II klases pārsprieguma aizsardzības ierīce kompl. 1
OBO 
BETTERMANN 
V50 3 + NPE

Zemējuma vads 16mm2 m 15 H07V-K

Potenciālu izlīdzināšanas kopne gab. 1
4 Citi

Zemējuma pretestības mērījumi kompl. 1
Izpildmērījumi kompl. 1
Pārējie montāžas izstrādājumi kompl. 1

Piezīmes:
1. Specifikācijā minētos materiālus iespējams aizstāt ar ekvivalentas kvalitātes un dizaina citu firmu izstrādājumiem Izmaiņas jāsaskaņo ar
2. Materiālu specifikācijā ir ietverti visas galvenās iekārtas un materiāli, kas norādītas rasējumos. Būvuzņēmējam sastādot būvdarbu tāmi,
3. Tehniskā projekta dokumentācijā norādītie risinājumi jāaplūko kopumā, tādēļ galvenā būvuzņēmēja pienākums ir informēt visus

Objekts:  "Energoefektīva daudzdzīvokļu dzīvojamas ēkas vienkāršota atjaunošana" 
  Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera, LV-4201, Kad.nr. 96010061008001
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Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas J.Enkmaņa ielā 1, 
Valmierā vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma karte 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas J.Enkmaņa ielā 1, Valmierā 
vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma karte. 

Siltummezgls 
/SM/ 
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Būvprojekta izstrādātājs: SIA ANKILA 
Reģ. Nr. 40103398155 
Lienes iela 1-3a, Rīga, Rīga LV-1009 

_____________________ 

BP sadaļas izstrādātājs: JEĻENA SMIRNOVA 
Būvprakses sertifikāts Nr.3-00342 
tālr.: +371 26035245 

_____________________ 

Pasūtītājs:  SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”, 
Reģ. Nr. 44103022271, 
Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201 

_____________________ 

Pasūtījuma NR. 4-12/3
_____________________ 

Objekts:  ENERGOEFEKTĪVA DAUDZDZĪVOKĻU 
DZĪVOJAMAS ĒKAS VIENKĀRŠOTA  
 ATJAUNOŠANA 

Adrese: Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera, LV-4201, 
kad. nr.  9601061008001 

_____________________ 

Grupa /Grunts 
_____________________ 

Būvprojektēšanas stadija: Būvprojekts (BP) 
_____________________ 

Būvprojekta sadaļa:  SILTUMMEHĀNIKA-SM 
_____________________ 

Sējuma Nr.  
_____________________ 

BP sadaļas vadītājs:  Jeļena Smirnova 
 sert.nr. 3-00342 

 RĪGA 

 2019. 
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Sadaļa : SM, Siltummezgls

LAPAS NR. IZM. NOSAUKUMS PIEZĪMES NR.P.K.

- - Titullapa 1 lapa 1
- - Būvprakses sertifikāts 1 lapa 2
- - Satura rādītājs 1 lapa 3

- - Tehniskie noteikumi 4 lapas 4, 5, 6, 7
- - Skaidrojošs apraksts 1 lapa 8

SM-1 - Siltummezgls. Vispārīgie rādītāji 1 lapa 9
SM-2 - Siltummezgla principiālā shema 1 lapa 10
SM-3 - Siltummezgls. Ievada mezgls. Plāns M1:50 1 lapa 11

SM-4- - Iekārtu un materiālu specifikācija 2 lapas 12, 13
SM-5

Siltummaiņu aprēķins 1 lapa 14

Satura rādītājs

Rasējumi

Pievienoto materiālu saraksts

SM
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Siltumapgāde 

1.Vispārīgie dati

Projekta daļa izstrādāta saskanā ar LR spēkā esošām normām un 
noteikumiem,kā arī atbilstoši projektēšanas uzdevuma nosacījumiem. 
Projekts izstrādāts saskaņā ar sekojošiem normatīviem: 

         LBN 003-15- Būvklimataloģija. 
  LBN 002-15- Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika. 
  LBN 231-15- Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija. 
  LBN 201-15- Būvju ugunsdrošība 

2.Siltumapgāde

Ēku siltumapgāde paredzēta no pilsētas siltumtīkliem, atbilstoši  
SIA „Valmieras Ūdens” izdotajiem Tehniskajiem noteikumiem Nr.1-12/149 
no 03.05.2019. 
Siltummezgls paredzēts ēkas pagrabstāvā. 
Ēkas siltummezglā paredzētas viena siltummaiņa grupa: 

- siltummainis apsildes sistēmai.
Siltummainis apsildes sistēmai aprēķināts ar sekundāro siltumnesēja 
temperatūru grafiku 80/60 grad.C. 
Siltumnesēja temperatūras regulēšana paredzēta atkarībā no āra gai- 
sa temperatūras.   
Projektā noslēgarmatūra paredzēta primāra pusē-16bar, sekundāra pusē- 
10bar. 
Siltumnesēja termiskās izplešanas kompensēšanai paredzēta izple- 
šanās tvertne. 
Siltumapgādes sistēmāi paredzēts uzstādīt elektroniskos cirkulācijas  
sūknis.  
Siltummezgla iekārtu apsaistei paredzētas bezšuvju melnā tērauda cau- 
rules. 
Cauruļvadi siltummezglā izolējami ar „Paroc” siltumizolāciju ar foliju 
aizsargkārtu. 

   Izpildīja: J.Smirnova
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(paraksts)

Būvprojekta daļas vadītājs

Šī būvprojekta SM daļas risinājumi
atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

lēmums Nr.3-00342

normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo

Jeļena Smirnova

(datums)

noteikumu prasībām

01.11.2019.g.

SITUĀCIJAS  PLĀNS

SM

ST

Jāņa Enkmaņa iela

Jā
ņa

 E
nk

m
aņ

a 
ie

la

1

SILTUMMEZGLS. VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

SM-1

Pasūtītājs: Objekts: Projektētājs
SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" ,

Reģ.Nr.44103022271
Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201

 Energoefektīva  daudzdzīvokļu dzīvojamas ēkas
vienkāršota atjaunošana

SIA "Ankila",
Reģ.Nr. 40103398155

 Lienes iela 1-3A, Rīga, LV-1009

Adrese: Līguma Nr.:
Paraksts Datums Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera, LV-4201,

Kad.nr. 96010061008001
4-12/3

Lapas nosaukums:
10.2019 Mērogs:
10.2019 Stadija Lapas Ras. Nr.

BP

MĒROGSBPDV J.Smirnova

Izstrādāja J.Smirnova

Jeļena Smirnova sert. Nr.: 3-00342 5 87



SILTUMMEZGLA PRINCIPIĀLĀ SHĒMA

SM-2

Pasūtītājs: Objekts: Projektētājs
SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" ,

Reģ.Nr.44103022271
Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201

 Energoefektīva  daudzdzīvokļu dzīvojamas ēkas
vienkāršota atjaunošana

SIA "Ankila",
Reģ.Nr. 40103398155

 Lienes iela 1-3A, Rīga, LV-1009

Adrese: Līguma Nr.:
Paraksts Datums Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera, LV-4201,

Kad.nr. 96010061008001
4-12/3

Lapas nosaukums:
10.2019 Mērogs:
10.2019 Stadija Lapas Ras. Nr.

BP

MĒROGSBPDV J.Smirnova

Izstrādāja J.Smirnova

Jeļena Smirnova sert. Nr.: 3-00342 5 88



SILTUMMEZGLS. IEVADA MEZGLS. PLĀNS M1:50

SM-3

Pasūtītājs: Objekts: Projektētājs
SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" ,

Reģ.Nr.44103022271
Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201

 Energoefektīva  daudzdzīvokļu dzīvojamas ēkas
vienkāršota atjaunošana

SIA "Ankila",
Reģ.Nr. 40103398155

 Lienes iela 1-3A, Rīga, LV-1009

Adrese: Līguma Nr.:
Paraksts Datums Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera, LV-4201,

Kad.nr. 96010061008001
4-12/3

Lapas nosaukums:
10.2019 Mērogs:
10.2019 Stadija Lapas Ras. Nr.

BP

MĒROGSBPDV J.Smirnova

Izstrādāja J.Smirnova

Jeļena Smirnova sert. Nr.: 3-00342 5 89



MATERIĀLU  SPECIFIKĀCIJA.

Nr. Apzīmējums Nosaukums Skaits Mērv. Piezīmes
1 2 3 4 5 6

SILTUMMEZGLS.

1
Firmas "Danfoss" siltummainis XB 12M-1-26 ar 
izolāciju, stiprinājumiem un vitņu savilcēm 1 k-ts

2 Firmas "WILO" sūknis STRATOS 30/1-8 1 k-ts

3
Siltuma mērītājs "KAMSTRUP" 1.5m3/st.ar 
proc.MULTICAL-602 1 k-ts

4
Firmas "Danfoss" spiediena regulators AVP 15 
Kvs=2.5 1 k-ts

5
Firmas "Danfoss" regulējošais vārsts VM2-15 
Kvs=2.5 ar pievadu AMV10 1 gab.

6 Firmas "Danfoss" programmas bloks ECL 210 (A230) 1 gab.
7 Ārgaisa sensors ESMT 1 gab.
8 Sensors ESM11 2 gab.
9 Ūdens skaitītājs dn15, 1.5m3/st. 1 gab.

10 Izplešanās tvertne 50L; 6BAR 1 gab.
11 Drošības vārsts 3bar, dn20 1 gab.
12 Tērauda lodveida krāns ar piemet.galiem  dn32, PN25 2 gab.
13 Ventilis    dn40 4 gab.
14 Ventilis    dn20 1 gab.
15 Ventilis    dn15 2 gab.
16  Ventilis  dn20  ar noslēgkorķi 4  gab. 
17  Ventilis  dn15  ar noslēgkorķi 3  gab. 
18 Balansējošais ventilis  dn32 ar fiksatoru 1 gab.
19 Ķeta filtrs dn32 1 gab.
20 Misiņa filtrs dn40 1 gab.
21 Misiņa filtrs dn15 1 gab.
22 Vienvirziena vārsts dn15 1 gab.
23 Manometrs 0-10bar 2 gab.
24 Manometrs 0-16bar 2 gab.
25 Manometra ventilis dn15 10 gab.
26 Termometrs 0-120 4 gab.
27 Automātiskais atgaisotājs 1 gab.
28 Tērauda caurule d.48.0x3.5 (dn40) 10 m
29 Tērauda caurule d.42.3x3.2 (dn32) 10 m
30 Tērauda caurule d.26.8x2.8 (dn20) 5 m
31 Tērauda caurule d.21.3x2.8 (dn15) 10 m

32
Firmas "Paroc" siltuma izolācija d.49x20, λ ≤ 0.045 
pie 40ºC, vai ekvivalents

10 m

33
Firmas "Paroc" siltuma izolācija d.42x20, λ ≤ 0.045 
pie 40ºC, vai ekvivalents

10 m

34
Firmas "Paroc" siltuma izolācija d.28x20, λ ≤ 0.045 
pie 40ºC, vai ekvivalents

5 m

Objekts: ENERGOEFEKTĪVA DAUDZDZĪVOKĻU

DZĪVOJAMAS ĒKAS VIENKĀRŠOTA

ATJAUNOŠANA SERT. Nr.3-00342
JĀŅA ENKMAŅA IELA 1, VALMIERA,

LV-4201, KAD. NR. 96010061008001

Sastādīja J.Smirnova SM-4

Page 1 of 2



1 2 3 4 5 6

35

Firmas "Paroc" siltuma izolācija d.22x20, λ ≤ 0.045 
pie 40ºC, vai ekvivalents

10 m

36 Veidgabali un cauruļu stiprinājumi 1 k-ts
37 Elektromateriāli un siltummezgla zemējums 1 k-ts

Objekts: ENERGOEFEKTĪVA DAUDZDZĪVOKĻU

DZĪVOJAMAS ĒKAS VIENKĀRŠOTA

ATJAUNOŠANA SERT. Nr.3-00342
JĀŅA ENKMAŅA IELA 1, VALMIERA,

LV-4201, KAD. NR. 96010061008001

Sastādīja J.Smirnova SM-5

Page 2 of 2



Plate Heat Exchanger Datasheet

Ref.:

Customer: Contact person:
Project: E-mail:

Engineer:
Unit: Code: 004H7543 Date:

Unit Side2

kW
°C 60,00
°C 80,00
°C --
kg/h 1933,5
L/min 12,320 32,747
kPa 14,04
kPa 0,23
m^2
%
K
W/m^2-K
m/s 0,68

Unit Side2

Water
mPa-s 0,4058
kg/m^3 978,6
kJ/kg-K 4,188
W/m-K 0,659

Unit Side2

---
---
---
---
---
---
---
---
---
L 0,416
kg
°C
bar

Code Pcs
004H7543 1

 A (mm): 118
 C (mm): 63
 E (mm): 25
Warning: Dimensions are for reference purposes only and are not to be used for construction.

 D (mm):
 F (mm):

XB12M-1-26 G 5/4 (25mm)

Copper brazed stainless steel heat exchanger designed and configured for district heating systems, district 
cooling and other heating applications. The brazed heat exchanger features our new MICRO PLATES™, which 
enable heat to be transferred more effectively than in any previous model.Energy and cost savings, Longer life 
time, Corrosion-resistant design, Compact Design.

External Dimensions:

Comments:

46,4
234
289  B (mm):

Design Temp. (Max/Min):
Design Pressure(Max):

Volume:

Items:

Components

45,00

Weight:

Dynamic viscosity
Density
Heat capacity

Properties of fluid

Port velocity

Fluid

Danfoss Hexact(v5.2.20)

Mass FlowRate

HEX Type: XB12M-1-26 G 5/4 (25mm)

HTC(Available / Service / Required)

Pressure drop - In port

Load
Flow Type

Total area

Inlet temperature

Volumetric Flowrate

Outlet temperature (Specified)
Outlet temperature (Actual)

Counter current

1 (Parallel)

Calculated parameters

Certification/Approval type:

698,9

Total pressure drop

0,67

--

118/60

0,3152
965,8

PED Art 4.3
0,384

Thread

3,51

--

25

0,25

Side1

Water

G 5/4

Surface margin

XB12M-1-26 G 5/4 (25mm)

Max.number of plates in current frame: --
26

27.09.2019 11:20:53

Side1

118,00
63,00

AP20190927112050

Connection type:
Connection size:
Gasket / Brazing Material: CU

EN1.4404(AISI316L)

HEX Type:

Plate Material:
1*12M/1*13M

13,79

Frame color:

AP

Side1

Grouping:

Specification:

29,8

2,34

Number of plates:

4,206
0,674

0,03

Thermal conductivity

LMTD
6305,5/6305,5/4857,7

92


	4 Enkmana binder bez spec.
	0_ELT titullapa
	1_ BIS M.Smans
	2_ Smans apdr 25 03 2020
	3_Saskanojums-1 ST zib.
	4_EL_E_ZA

	
	1_ UK titullapa
	2 BIS DJ
	3 2019 Apdr.polise_D.Judincevs
	4 UK_sk.apraksts Enkmaņa
	SKAIDROJOŠS APRAKSTS
	Aukstais ūdens
	Iekšējā kanalizācija
	Ietekme uz pakalpojuma pieejamību

	5 Jāņa Enkmaņa 1 V5

	
	1 titullapa sm
	2 sert
	3 saturs
	4 TN Valmieras ūdens
	5 sk.apraksts
	6 Valmiera_Elkmana_1-vr
	7 Valmiera_Elkmana_1-sh-12_11_2019
	8 Valmiera_Elkmana_1-pl-12_11_2019
	9 specifikācijas
	10 45kW - XB12M-1-26 G 5 4 (25mm)

	2_2 AVK Enkmana binder v3 111119.pdf
	1_saturs
	2 sert. Nr. 3-00272
	sert. Nr. 3-00272-1
	sert. Nr. 3-00272-2
	sert. Nr. 3-00272-3

	3 Projektētāja apdrošināšanas polise No 11.07.2018 plkst. 1015 līdz 10.07.2019 plkst. 2359




