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SEGTO CAURULVADU IZBOVE e o
Lietus dens kanalizacias izba Minimalais tranSejas platums pret VISPARIGIE NORADIJUMI: _ -
(Lietus dens kanalizacijas iz vuve) nominalo/aréjo diametru DN/OD Projekta LKT tiklu dala izstradata uz Bavprojekta izbGves plana un inZeniertopografiska plana pamata. RASEJUMU SASTAVS
Esosasd segas konstrukc;ijas d((ajmct))nténia(i negetilpt)st "Seglto Zaurull)vada Ezb)l]wta‘l‘ d?rbos! Sie darbi noradtti atseviski, stavlaukuma izblves darbos. o Vinimalais Izmantot Latvija sertificEtus materialus, kas atbilst Latvijas standartu un normativo aktu prasibam. Ras.Nr. Nosaukums Piezimes
arbu daudzumos noraditaja darbu veida "Segto caurulvadu izbave" (m) ietilpst: DN/OD, | {anzeias Pirms bavniecibas uzsak$anas, bivniekam nepiecieSams saskanot (rakstiski apstiprinot) projekta realizacijai izmantojamos materialus ar pasafitaju. P T B
o . 4 platums| ! d . .
* caurulvads un savienojosie elements mm Obrgm 1.LKS-92 koordinatu sistéma. Latvijas normalo augstumu sistéma epoha 2000,5 (LAS-2000,5). Inzenierrisinajumu daje. Lietus dens kanalizacias thi sadale
e bivbedres rak$ana un nederigas grunts aizve$ana, blvbedres un nogazu nostiprinasanu; 070 oDw0a0 2. Lietus Odens kanalizacijas kolektors izbvajams atbilstoi LBN 223-15 prasibam. Visparigie noradijumi.
e sabojato topografija neuzradito citu inZeniertiklu atjaunosanu sakotnéja stavokir, 5 on+o'4o Caurules izbavéjamas atbilstosi LVS EN 13476-3, gilijas izbivéjamas atbilstosi LVS EN 13476-3, aku vaki izbivajami atbilstosi LVS EN 124:2015. LKT-1 LKT izbiives plans. M 1:250 /-
e virsidenu un gruntsiidenu atsiknésanu, ja DDS nav uzradits atseviski; ' 3. Visi izméri doti metros, kritumi promilés, ja nav noradtti citadi. Attalumi starp projektétajam komunikacijam un esosajam instalacijam (kabeliem, caurulvadiem, kanaliem u.t.) Segto cauruvadu izbive.
e pamata izbve, caurules ieguldi$8ana un apb&ruma izbavesana, grunti blvéjot pa kartam, (ieskaitot materialus atbilstosi projekta grafiskajam un 200 0D+0.40 garenprofila ir uznesti orientgjosi, un konkréta to atra$anas vieta ir japrecizé bavuznéméjam baviaukuma. LKT tiklu garenprofils Mh 1:500
tekstualajam materialam), caurulvadi ieguldami sausa bavgravt!; 250 0D+0.50 4. Inzeniertiklu garenprofils obligati skatams kopa ar inzeniertiklu izbves planu un citiem rasgjumiem. LKT-2 Tipveida griezumi. Mv 1:100
e tran3ejas aizbérSana un biivésana pa kartam lidz esosas segas pamatnes virsmai vai esosam reljefam, ja izblve notiek arpus stavlaukuma 300 0D+0.50 5. Biivdarbu laika ievérot Aizsargjoslu likuma noteiktos ierobezojumus. Esosas komunikécijas aizsargat bvniecibas laika. Eso$o komunikaciju tuvuma, zemes darbus veikt ar roku /M 1:50
400 0D+0.70 darba rikiem! - ANITA
500-800 0D+0.70 6. Bvdarbu veicgjam ievérot darbu tehnologiju augo3u koku tuvuma. Biivdarbus augo3u koku tuvuma, veikt ar roku darba rikiem! BUVOBiE}t(LLADE:le:sSt;E;ééDg::I(.:aurule DN/OD 200 1 10m:
7. Pirms caurulvada un aku izbQves uzsakSanas, eso$o komunikaciju atzimes precizéjamas péc to atSurféSanas, parbaudot to atbilstibu ar projekta noradrtajam. Uztvarsiaka-agliia - DNLOO 315 -3 .ab o
8. Caurulvadus ieguldit sausa tran3eja uz 15cm izlidzino$as kartas no pievestas blietétas smilSainas grunts. Darbus aizliegts veikt slapja tran3eja. |zlidzino$a karta zem caurulvada jaka-gull gab-
&1BUVPROJEKTA Lietus Gidens kanalizacijas &r§jo tiklu sadalas
RISINAJUMI ATBILST LATVIJAS BUVNORMATIVU UN CITU NORMATIVO

konstrukcijas zonas, (ieskaitot materialus atbilsto$i projekta grafiskajam un tekstualajam materialam);
o es083s cela segas un seguma atjaunoSana sakotnéja stavoklt, ja darbi notiek arpus bavdarbu zonas un netiek izblivéta jauna cela sega;

OD - argjais diametrs milimetros.

veidojama pie visiem eso3as grunts tipiem.

komunikaciju tuvuma veikt ar attiecigo uzraudzibas dienestu alauju. Darbu veik$anas laika, Skérsojot kabelus, tranSeju nostiprinat, kabelus aizsargat ar Arot (vai analogs)

9. Gadijuma, ja biivniecibas laika tiks bojata siltumtrase un citas inzenierkomunikacijas caurules un kabeli, tas jaatjauno sakotnéja stavokii. RakSanas un montazas darbus esoso
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o citus darbus un materialus, kas nepiecieSami, lai izbdvétu caurulvadu pilna apjoma.
N CIAEE H - tran8ejas dzilums lidz projektétajai/esoSajai virsmai.
Projektétas segas pamatne Projekteta virsma_ h' - trandejas dzilums [idz projektétaileso3ajai segas pamatnei.
h" - tran8ejas dzilums no caurules apbéruma [dz projektétai segas pamatnei.
\ DN/OD - nominalais/aréjais diametrs (mm). _ RS AN . .
_ X - minimalais tranejas platums. plastmasas caurulém un tra.mseju alzb.eroF, izbavet divdaligu alzsa}rgvf‘.aurull .1.0m uz katrtf pUS.I.. o .
va . . A-- pievesta smilsaina grunts, kas atbilst uzbaruma grunts prasibam. 10. VirsGdens atstikné$anai no tranSejas izmantot drenazas stkni. Sie darbi blvuznéméjam jaieverté kopgja piedavajuma tame. )
Gl 4 B - pievesta smilsaina grunts, kas atbilst uzb&ruma grunts prasibam vai eso3a grunts bez sveskermeniem, ja esosa 11. Uztvérgjaku-galiju precizus novietojumus skatt plana. NosprauSanu veikt izmantojot digitalo failu LKS 92 koordinaSu sistéma. Péc nosprausanas parliecinaties par pareizu BUVPROJEKTA : : -
y R grunts ir izmantojama uzb&ruma izbavei. savstarpéjo novietni ar citam inZenierkomunikacijam un cela elementiem (piem. galiju novietojums pie apmales u.c.). DALAS VADITAJS (VARDS, UZVARDS, SERTIFIKATANR.)
X Coem e T Piezimes: K2 noradijumi:
i ’ 1. Izlidzino3a karta zem caurulvada veidojama pie visiem eso$as grunts tipiem. 1. Projekta paredzéts izbavét lietus Odens uztvérgjus - gilijas stavlaukuma teritorija, novadot uz eso3o lietus Gdens kolektoru. (DATUMS) (PARAKSTS)
| R 2. Caurulvadu uzmavu savienojumu vietas izlidzinosaja karta izrokamas bedrites. 2. Lietus Gdens uztvéréjakas - gilijas plastmasas DN400/315 ar atbilstodas slodzes kvadratveida restotu rami ar engém, teleskopisko cauruli un augstuma regulg$anas cauruli.
= e Tl L, 3. Caurulvada montaza, ka arf izlidzino$as kartas un apbéruma ierfkoana javeic sausa bavgravi. 3. Projektétais lietus tdens kanalizacijas caurules izbavéjams no PP DN/OD 200 caurulém. __
=200Mm b ’ 4. Trandeju sienas, pie dziluma kas lielaks par 1.5m, nostiprina ar vairogiem. [ZMANTOTO NORMATIVU SARAKSTS: l SIA "CELU KOMFORTS" Postiar Sl YALSIERSS A SRl AN
: 5. Tran3eju aizber vienmérigi, nedrikst lietot akmenainas gruntis. Katrs slanis jasablivé vismaz Iidz 98% no Proktora * MK Nr.500 "Vispé_rjgie.bL:Jvnc_)teikur.ni". _ BEATES 23 - 700, VALMIERA, LV 4201 Bvobjekis/Adrese e
8 bITvun]a _(!.VS EN 13286-?). _BITvét pa kértévrp. ) : MK Nr.253 "éts_ews'ku mze‘rlle"rbuwu bavnoteikumi". ok +371 54231636 Daudzdzivok|u dzivojamas majas pagalms
z 6. Izblvejot caurulvadus ievérot darba drosibas pasakumus. . ) LBN 003-15 "Bavklimatologja". e Rupniecibas iela 42, Valmiera, Kad. nr. 9601 011 0714
7. Buvdarbu veicgjam jaievérté ari citi darbi un materiali, kas nav minéti 3aja raséjuma, bet bez kuriem nebatu * LBN 223-15 "Kanalizacijas baves". w celukomforts.v
o iesp&jama bavdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem aktiem atbilstosa darba veik§ana pilna *LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums". Bavprojekta vadiajs E Leitis 01201 |ReSEMS Visparigie noradijumi Stadija Lapa

- XI2 DN/OD ) Lietus ddens caurule apjoma. L o ) o ' : LVS EN 13476-3+A1:2009. Dalas vaditajs V.Silanzs 01.2018 LKT izbaves plans. BP LKT-1
£ 8. Blvdarbu veicgjam ieveértét bavniecibas kalendaro laika periodu un paredzét papildus darbus, kas var rasties LVS EN 124. — — Seqto caurulvadu izbave KRl TEBa

3 DN/OD+x béivniectbai nelabvligu laika apstaklu d&l (sasaluma periods, virsiidenu pieplaana, parmitrinatas gruntis u.c.). * LVS EN 1610. Projekigja R DIANE . ° ' lapu skaits sadela 2

= 9. Caurulvadu ieguldisana javeic saskana ar razotaja rekomendacijam un LVS EN 1610 standarta prasibam. * Ka ar citi, Eiropas savieniba un Latvijas republika spéka esosi bivnormativi un standarti. Merogs M 1:250 / - mjfdias 64-2017 Ej;“l}:ls“ma 4-3/20
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