1.4.Skaidrojoss apraksts.

levads

Projektetajs:

o SIA“CELU KOMFORTS” (Buvkomersanta registracijas apliectba Nr.3330-R).
Bavprojekta vaditajs:

o Edgars Leitis - LBS BSSI bavprakses sertifikats projekteéSana Nr. 3-00835.
Bivprojekta arhitektdras dalas teritorijas sadalas ,TS” vaditajs:

o Edgars Leitis - LBS BSSI bivprakses sertifikats projektéSana Nr. 3-00835.
Bavprojekta inZenierrisindjumu Lietus ddens kanalizacijas tikli ,LKT” dalas vaditajs:

o Vilhelms Silanzs - LSGUTIS sertifikats Nr. 3-01056.

ProjektéSanas ligums:

o Projekts, izstradats pamatojoties uz SIA ,Celu komforts” un SIA ,Valmieras namsaimnieks” abpuséji
noslégto uznémuma ligumu.

ProjektéSanas darbi veikti saskana ar:

o Pasititaja projektéSanas darba uzdevumu;
o Tehniskajiem noteikumiem;
o Latvijas valsts standartiem un citiem spéka esoSajiem normativajiem dokumentiem.

Pielietotas datorprogrammas:

o Microsoft Office;
o Autodesk AutoCAD;
o Autodesk Civil3D.

Piesaistes un mérvienibas:

o UzménsSana un projektéSana veikta LKS92 koordinatu sistéma un Latvijas normalo augstumu sistéma
epoha 2000,5 (LAS-2000.5).

o |zméri doti metros (m), slipumi - procentos (%), (ja nav noradita cita mérvientba).

o Topografisko planu uzmérijis SIA ,VIDZEMES MERNIEKS” 2017. gada oktobris.

Bives klasifikacijas kods:

o 21120101 (lelas, celi un laukumi ar cieto segumu).
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Visparigie noradijumi

Darbi veicami atbilstoSi ,Celu specifikicijas 2017” prasibam.

Bivdarbi veicami sekojo$a darbu seciba:

o

e}

O

o

O

sagatavo$anas darbi (tai skaita krimu, koku, apauguma novak$ana pirms projekta realizacijas, u.c);
zemes darbi;

inzenierkomunikaciju aizsardzibas un izbaves darbi;

segas konstrukciju izbave;

labiekartoSanas darbi un apzalumo$ana;

Projekts izstradats ta, lai pasutitajs ta izbivi varetu veikt pa dalam.

1) Gajéju ietves un stavlaukuma izblve (1.karta), ,LKT” lietus Gdens kanalizacijas tiklu izblve;

2) lebrauktuves un stavliaukuma izbive (2 karta);

3) lebrauktuves izbave (3.karta).

Citi noradrjumi:

o

Pirms bivdarbu uzsak$anas izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai uz vietas precizétu
es0S0 inzeniertiklu atraSanas vietas un dzilumus. Bdvdarbu laikd nodroSinat esoS$o inzeniertiklu
aizsardzibu un nostiprinaSanu.

Blvdarbu veicgjam ievérot darbu tehnologiju augo$u koku tuvuma.

Izmantot Latvija sertificétus materialus, kas atbilst Latvijas vai ekvivalentu standartu un normativo aktu
prasibam.

Bavdarbu veicgjam ievertet bavniecibas kalendaro laika periodu un nepiecieSamibas gadijuma
paredzét papildus darbus, kas var rasties bavniecibai nelabvéligu laika apstaklu dé| (sasaluma periods,
virsidenu vai grunts Gdenu strauja piepld$ana u.c.).

Ja izblves laika stajas spéka standartu un normativo dokumentu aktualas redakcijas, darbus veikt
atbilstosi speka esosajam.

Visi demontétie derigie materiali (betona platnes, brugis, cela zZimes u.c.) nododami pasttitajam un
novietojami pasafitaja noraditaja vieta.

Darbu veicéjam pirms blvniecibas piedavajuma tdmes sagatavo$anas iepazities ar visu bivprojektu
kopuma, apsekojot to daba.

Darbu veicgjam ievértét horizontalas un vertikdlds nosprau$anas izmaksas, izmantojot projekta

planojuma digitalo failu *.dwg formata, LKS92 koordinadu sistéma.
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Esos$as situacijas raksturojums.

Visparéjs raksturojums:

Labiekartojama pagalma teritorija atrodas Valmierd, Ripniecibas ielas 42 daudzdzivoklu dzivojamas majas
teritorija.

Esosa stavlaukuma un ietvites segums ir dal&ji apmierinoss, bet tas ir novecojis un saplaisajis, vietam izdrupis.
Apmales vietam sadrupuSas. Asfaltbetona segas virskartas stavoklis ir neapmierinos, segums ir nolietojies ar vairdkam
bedrém un plaisam.

Autostavvietas eso3aja teritorija ir nepietieko$as un nav sakartota to novieto$ana.

Lietus Odens kanalizacija esoSaja teritorija ir dalgji izblivéta, bet tai nav pietiekoSas noteces eso$a reljefa
nepietiekama slipuma dé.

EsoSa stavlaukuma teritorija ir apgaismota, nav nepiecieSams izblvét papildus apgaismes balstus

apgaismojuma nodro$inasanai diennakts tum3aja laika.

B _ *.:1_1_ f:;.

Skats uz perspektivo stavvietas zonu 1.karta.

Daudzdzivok|u dzivojamas majas pagalms.
Rlpniecibas iela 42, Valmiera, kad.apz. 9601 011 0714. 4-3
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Skats uz eso$o iebrauktuvifizbrauktuvi 3.karta.

Daudzdzivok|u dzivojamas majas pagalms.
Rlpniecibas iela 42, Valmiera, kad.apz. 9601 011 0714. 4-4



Projekta tehniskais risinajums.

Projekta risindjumu visparéjs apraksts:

Projekta pamatuzdevums — labiekartot eso$a pagalma teritorijas elementus — labiekartot gajéju ietvites, uzlabot
autotransporta parvietoSanos pa teritoriju, atjaunot un paplasinat autostavvietas, rekonstruét piebraucamos celus.

Projekta paredzéta slégta lietus Odens atvade, izmantojot gulijas, kas pieslégti esoSajai lietus ddens
kanalizacijas sistémai.

Stavlaukuma paredzétas auto stavvietas 28 vieglajam automaSindm (ieskaitot paplaSinatu vietu pie kapnu
telpam invalidu stavvietai, ja nepiecieSams).

Lai samazinatu transportiidzeklu brauk$anas atrumu iek8pagalma un gajejiem vienlaicigi tiktu nodroSinata drosa
funkciju.

Satiksmes organizacija pagalma teritorijd organizéta vienvirziena, stavvietas izvietotas ,skujinas” forma,
samazinot autotransporta apgrieSanas iespéju pretgja virziena. lebrauk3anai iekSpagalma teritorija no otras puses,
aizliegta ar 301 cela zimi (lebraukt aizliegts). Satiksmes organizacija stavlaukuma regulé cela zimes 537, 806 (807),
834 un 849 cela zimes. Satiksmes organizaciju otraja iebrauktuvé, labaja pusé aizliegts stavét, organizgjot ar 326 un
803 cela zZimém, kreisaja pusé atlauta transporta lidzeklu apstasanas, to organizéjot ar 537, 806 (807) un 849 cela
ZImém.

Atseviskus kokus paredzéts nozagét (10 un 15 cm diametra), jo tie atrodas perspektiva staviaukuma zona.

Projekts izstradats ta, lai pasutitajs ta izbavi varétu veikt pa dajam.
1) Gajgju ietves un stavlaukuma izblve (1.karta), ,LKT" lietus Gdens kanalizacijas tiklu izbave;
2) lebrauktuves un stavliaukuma izbive (2.karta);

3) lebrauktuves izbave (3.karta).

Horizontala planojuma galvenie dati (stkak skatit grafiskaja dala):

o Stawvietu platums — 2.0 - 2.5m; Stavvietu garums — 4.5 - 5.5m;

o Brauktuves ejas platums — 4.0 - 5.5m;

o Jaunblvéjamas gajéju ietves platums — 1.2 un 2.5m;

o Eso$as ietves platums — 1.00m — esoSs;

o lelas betona apmales 100.30.15 - izbavéjamas uz betona C30/37 un mineralmateridla pamata. (Izblves
vietas skatit ras&jumu lapas);

o Betona apmales 100.30.15 slipa - izbGvéjamas uz betona 30/37 un mineralmateriala pamata. (Izbaves
vietas skatlt rasgjumu lapas);

o lelas betona apmales 100.30.22 - izbdvéjamas uz betona C30/37 un mineraimateriala pamata. (Izblves
vietas skatit ras&jumu lapas);

o (Gajgju ietves betona apmales 100.20.08 - izblvéjamas uz betona C30/37 un mineralmateriala pamata.

(Izblves vietas skatit rasgjumu lapas);

45



Vertikalais planojuma galvenie dati:

o

o

o

Skerskritums ietvei — skatit plana, griezumos;
Skérskritums stavlaukumam un iebrauktuvei — 1.0 - 2.0%;
Betona apmales 100.30.15 augstums pret iebrauktuvi un staviaukumu - +10cm (skatit rasgjumos);

lelas apmales 100.30.15 augstums pret brauktuvi +Ocm pandusa un gajéju noejas izbaves vietas;

Betona apmales 100.22.15 augstums pret brauktuvi un gajéju ietvi - +0-5cm (skatit rasgjumos);
Betona apmales 100.20.08 - augstums pret ietvi un zalaju- +0cm (skatit rasgjumos);

Citi noradtjumi :

= Pandusos, kur ielas apmale jaizbavé ar Ocm izcélumu virs brauktuves, lai apmalu
vertikala slipuma dé| nerastos neaizpilditas spraugas, veikt bruga piezagésanu, lai tas
vienmérigi pieklautos apmalei.

Segas konstrukcijas skatit plana raséjumu lapas TS-3-... ,Raksturigie griezumi un izbdves shémas”.

o

Citi noradtjumi:

= Objekta izsprauSanu daba LKS 92 koordinasu sistema veikt atbilsto$i un izmantojot
projekta planojuma digitalo failu (*.dwg).

= Péc vertikala un horizontala planojuma nosprauSanas daba precizét novietojumu
atbilsto$i eso3ajai situacijai (koki, reljefa starpibas u.c.). Preciz&jot novietojumu
pieaicinat Autoruzraugu un Pasutitaja parstavi.

= Slipas un seguma [imenT izblvéjamas apmales izbdvét izmantojot ielu apmales
100.30.15, piezaggjot.

= Izblvéjot bruga segumu pie apmalém, vietas, kur veidojas specifikacijam neatbilstoss
atstatums no apmales, veikt bruga vertikalo un horizontalo piezagésanu.

= Pirms segas izblives nonemams augsnes slanis.

= Remontzonas minimalais platums 0.5m, ja nav noradits citadi.

= Visi darbi un materiali atbilstosi ,Celu specifikacijas 2017” prasibam, ja nav noradits
citadi. lzmantot Latvija sertificétus materialus, kas atbilst Latvijas standartu un
normativo aktu prasibam. Ja izblves laika stdjas spéka standartu un normativo
dokumentu aktualas redakcijas, darbus veikt atbilstosi spéka eso3ajiem.

= Segas konstrukcijas materialiem (brugakmens un mineralmaterialiem) izvirzitas
prasibas atbilstosi ,Celu specifikacijas 2017, ar aprékinato izejas lielumu - AADT j.
pievesta = lidz 500 un AADTj.smagie.= lidz 100.

Satiksmes organizacija bavdarbu laika:

Bavdarbu laika janodroSina satiksmes pliisma atbilsto$i MK noteikumu Nr.421 prasibam un jaizstrada kustibas

organizéSanas shémas ar minimaliem ierobezojumiem, nodroSinot kvalitativu satiksmes reguléSanu. Bavdarbu laika
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janodrosina iespéja pieklat parblves posma piegulo$ajas teritorijas, ka arT javeic pasakumi, kas nodroSinatu vietéjiem
iedzivotajiem péc iespéjas mazakas neértibas.

Visa parblves posma blvuznéméjam jaatrisina ne tikai ar transportu, bet arT ar gajéju kustibu saistitie jautajumi
un jaizstrada shémas atbilstosi MK noteikumu prasibam.

Bavuznéméjam bavniecibas laika jaizverté papildus satiksmes negativa ietekme uz izbaveto segumu slanu
stavokli un javeic pasakumi materidlu kvalitates un funkcionét spgjas nodroSinaSanai. NepiecieSamibas gadijuma

japaredz to uzlabo$anas, ka ar citi papildus pasakumi.

Demontazas darbi:
o Asfaltbetona, bruga un betona seguma demontaza, aizve$ana;
o Eso30 betona apmalu un dz. bet. elementu demontaza, aizveSana;
o Eso$o cela zZimju demontédZa, nodo8ana pasutitajam;
o Eso$a betona brugakmens seguma demontaza, Skiro$ana, derigd brugakmens sakraméSana uz
paletém un nodo3ana pasatitajam ar vélaku izmantoSanu objekta un lieko aizveSana;
o Eso8as lietus tidens kanaliz&cijas uztvéréja demontaza;
o Koku zagésana, celmu lausana (nofrézésana);
o Citi darbu daudzumu saraksta noraditie darbi.

Demontétos blvgruzus, kas nav nododami pasatitajam, nogadat licencétai atkritumu izgaztuvei utilizéSanai.

Aprikojums un labiekartoSana:

o Horizontalie apzimé&jumi, cela zZimes atbilstoSi LVS;

o LabiekartoSanas darbi veicami péc seguma izblves darbiem;

o ApzalumoSanai izmantojama nonemtd augu zeme vai vajadzibas gadijuma pievesta, h=10cm, kas
apséjama ar daudzgadigo zalienu seklam,;

o Augu zemi janonem vietas, kur tas nepiecieSams segas konstrukciju vai inzenierkomunikaciju izbavei.
Augu zeme nav janonem visa apzalumoSanai paredzétaja teritorija.

o Buvdarbu laika ieverot koku aizsardzibas pasakumus - neapcirst galvenas saknes; saudzét zaru
vainagu, apzagét tikai satiksmes dro$ibai vai darbu veikSanas drosibai traucgjoSos zarus; izmantojot

tehniku koku tuvuma, aizsargat stumbrus ar koka vairogiem.

Inzenierkomunikacijas:

o Veicamos darbus skatit projekta grafiskaja dala, attiecigaja sadala un darbu daudzumu saraksta;
o Pirms bidvdarbu uzsakSanas, izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai uz vietas precizétu

esoSo inZeniertiklu atradanas vietas un dzilumus.



NorobeZojosa barjera:

NorobeZojo3a barjera teritorijas norobezoSanai.
Barjera no neriisgjosa térauda — apstradata ar
pulverkrasojumu (krasa preciz&jama bavniecibas

laika).

WWW.NSGRUPA.LV piedavatais aizsargbarjeras

modelis vai analogs.

Sastadija: ﬁ/f e A.Bérzins
/

Daudzdzivok|u dzivojamas majas pagalms.
Rlpniecibas iela 42, Valmiera, kad.apz. 9601 011 0714. 4-8



