M 1:25 UZTVEREJAKAS - GULIJAS IZBUVE

(vai atbolstoSi materialu razotaja noradijumiem)
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PIEZIMES:
* Darbu daudzumos uzraditais darba veids "Uztvéréjakas-gilijas izbave" (kompl.), ietver visus darbus un materialus, kas nepiecie3ami, lai izbavétu uztvéréjaku-galiju pilna apjoma. letverot
bivbedres rak$anu, bivbedres un nogazu nostiprinasanu ar vairogu vai lidzigu risinajumu, virsidenu un gruntsidens atstkné3anu, skatakas pamata izbavi, blivbedres aizbérsanu ar
atbilstodu grunti un blivé3anu pa kartam, mineraimateriala apbéruma izbavi. Neietverot jaunas segas konstrukcijas izbivi, bet ietverot eso3a seguma atjaunoSanu sakotnéja stavoklr, ja LK tikli
tiek izbaveti atseviska karta bez jaunas segas konstrukcijas izbaves.
* Darbu daudzumos un specifikacijas uzradrtais darba veids "Betona skatakas remonts un vaka reguléSana seguma liment" (kompl.), ietver visus darbus un materialus, kas nepiecieSami, lai
saremontétu betona skataku un noregulétu vaku seguma [Tment pilna apjoma.
letverot bivbedres rakSanu, blvbedres un nogazu nostiprina$anu ar vairogu vai lidzigu risindjumu, virsiidenu un gruntsiidens atstknésanu.
Esosas skatakas vaka, gredzenu, maréjuma un parsedzes demontazu un utilizaciju. NepiecieSamibas gadijuma groda piezagésana (augstuma salagosanai).
Jaunas betona parsedzes (athilstosi slodzes klasei) izblve, Suvju un savienojumu blivéjuma izbtve (atbilstosi LVS EN 681-1 noteikumiem), skatakas vaka, plastmasas PE vadulas izbdve,
geotekstila un apbetongjuma izbivi (skatakas vaks atbilstosi slodzes klasei) un bitumena hidroizolacijas izbavi no arpuses lidz 1.5m.
Skatakas remonta nav jaieklauj segas izblve.
Materiali:
1.Plastmasas uztvéréjakai-glijai - rpnieciski razota uztveréjaka ar pievienojumiem un noséddalu, PP stavcauruli un teleskopisko cauruli, gumijas blivgredzeniem, uztvéréjakas -
gilijas vaku (atbilstosi slodzes klasei).
2. Betona skatakas remonts - parsedze (atbilstosi slodzes klasei), augstuma regulé$anas plastmasas PE vadula, geotekstils, apbetongjums un akas vaks (atbilstosi slodzes klasei),
hidroizolacijas materiali, mineralmaterials apbérumam.
* Bavbedri aizberot, grunti blivét kartas, ne biezakas ka 30cm.
* Visas konstrukcijas un veidgabali ieguldami saskana ar piegadataju instrukcijam.
** Hidroizolacija jaunbvéjamam betona skatakdm no arpuses - bituma mastika 2 kartas (kopa~3mm).
Hidroizolacija eso$ajam remont&jamajam skatakam no arpuses - bituma mastika 2 kartas (kopa~3mm) lidz 1.5m dzilumam, no iekSpuses ar torketéSanas metodi.
* Akas uzstadrtajiem kapsliem jaatbilsts LVS EN 13101 prastbam.
* Caurulvada un betona konstrukciju savienojuma vietas pielietot aizsargcaurules. Objekta uz vietas izblvétas aizsargcaurules izbivéjamas pielietojot iekartu ar dimanta krona urbi.
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CAURULVADA DIAMETRS
MATERIALS
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Smilts bliet&jums®
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PIEZIMES

1. LKS-92 koordinatu sistéma. Latvijas normalo augstumu sistéma epoha 2000,5 (LAS-2000,5).
2. Lietus Udens kanalizacijas kolektors izblvejams atbilstosi LBN 223-15 prastbam.

Caurules izbiivéjamas atbilstosi LVS EN 13476-3, gilijas izbGvéjamas atbilstosi LVS EN 13476-3, aku vaki izbavejami atbilstosi LVS EN 124:2015.
3. Visi izméri doti metros, kritumi promilés, ja nav noradfti citadi. Attalumi starp projektétajam komunikacijam un esoSajam instalacijam (kabeliem, caurulvadiem,
kanaliem u.t.t.) garenprofila ir uznesti orientgjosi, un konkréta to atraSanas vieta ir japrecizé bavuznémeéjam baviaukuma.
4. InZeniertiklu garenprofils obligati skatdms kopa ar inzeniertiklu izbGves planu un citiem raséjumiem.

5. Buvdarbu laika ieverot Aizsargjoslu likuma noteiktos ierobeZojumus. Eso3as komunikacijas aizsargat bavniecibas laika. Eso$o komunikaciju tuvuma, zemes darbus
veikt ar roku darba rikiem!
6. Buvdarbu veicgjam ievérot darbu tehnologiju augosu koku tuvuma. Biivdarbus augo$u koku tuvuma, veikt ar roku darba rikiem!
7. Pirms caurulvada un aku izblves uzsaksanas, eso$o komunikaciju atzimes precizéjamas péc to atSurféSanas, parbaudot to atbilstibu ar projekta noraditajam.
8. Caurulvadus ieguldit sausa tran$eja uz 15cm izlidzino$as kartas no pievestas blietétas smilSainas grunts. Darbus aizliegts veikt slapja transeja. 1zlidzinoa karta
zem cauru|vada veidojama pie visiem eso$as grunts tipiem.
9. Gadijuma, ja bavniecibas laika tiks bojata siltumtrase un citas inzenierkomunikacijas caurules un kabeli, tas jaatjauno sakotnéja stavoklr. RakSanas un montazas
darbus esoSo komunikaciju tuvuma veikt ar attiecigo uzraudzibas dienestu atlauju. Darbu veikSanas laika, Skérsojot kabelus, tranSeju nostiprinat, kabelus aizsargat ar
Arot (vai analogs) plastmasas caurulém un traneju aizberot, izbtivét divdaligu aizsarg cauruli 1.0m uz katru pusi.
10. Virstidens atstkngsanai no trandejas izmantot drenazas stkni. Sie darbi bivuznéméjam jaievérté kopsja piedavajuma tame.
11. Uztvérgjaku-giliju precizus novietojumus skaft plana. Nosprausanu veikt izmantojot digitalo failu LKS 92 koordinasu sistéma. P&c nosprausanas parliecinaties
par pareizu savstarp&jo novietni ar citam inzenierkomunikacijam un cela elementiem (piem. gliju novietojums pie apmales u.c.).
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