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Vispariga informacija

Daudzdzivoklu dzivojamas majas (zemes kadastra nr. 9601 011 0715,
baves kadastraapziméjums 9601 011 0715 001), Linarda Laicena iela
15, Valmiera, bavprojekta dokumentacija izstradata péc SIA
,VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” Reg. Nr. 44103022271 pasatijuma un

iesniegtas dokumentacijas.

Bavprojekta izstrade izmantoti sekojosi izpétes materiali:
- Neatkariga eksperta Karla Bergmana (sert Nr.EA2-0006)

izstradatais ekas energosertifika

ts;

- SIA ,Balts un melns” izstradat ais tehniska apsekojuma atzinums.
Tika veikts vienkarsots un instrumentals objekta uzmérijums daba. Visi
izejmateriali sagatavoti atbilstosi spéka esoSajiem Latvijas Republikas

bivnormativiem.
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NOSACITIE APZIMEJUMI

€kas kadastra numurs: 8009 001 0212 004

Ekas zemes gabala robeZa - Esosie gajju celli
Atjaunojama éka EsoSais zaliens

EsoS$as autostavvietas Eso3$as ieejas €ka

Esosie piebraucamie celi

SIA "VIDZEMES MERNIEKS"

Reg. Nr. 44103030828

Objekts: Linarda Laicena iela 15,

Valmiera

Rigas iela 45A, Valmiera 1.64232623 Pasatitajs: SIA "Balts un melns"

direktors A.Apinis 18.05.2020. Darba registracijas Nr. 7214

topografs  L.Fogels e lapas
.05. . Ti fisk I

sertifikata Nr BC-259 18.05.2020 opografiskais plans ’

topografs  D.Sarovs 18.05.2020. Mérogs 1 :500 1.lapa

Dati ievadtti pagvaldibas
vienotaja digitalaja karté.
Uzmértjums registréts ar Nr.

9601_T_5961

2020.gada 11.janija

SIA "Vidzemes mérnieks”, Rigas iela 45A, Valmiera, LV-4201
Talr /fakss: 64232623, e-pasts: vm@mikronet.lv www.mernieciba.lv

96010110713

AR - Arhitektaras sadala

AR-1/GP Visparigie raditaji. Generalplans
AR-2 NorobeZojoso konstrukciju tipi.
AR-3 Pagraba plans.
) L L . AR-4 1. stava plans.
ProjektéSanas qaita piemérotie bavnormativi AR-5 2.-5. stava plans.
) ) AR-6 Béninu plans
1. 09.07.2013. Bavniecibas likums AR-7 Jumta plans.
2. 06.12.2012 Eku energoefektivitates likums AR-8 Fasades. Fasazu krasu pase.
3. 19.08.2014. MK not. Nr.500 Visparigie bivnoteikumi AR-9 Kappu telpas krasu risingjumi
4.12.06.2018. MK not. Nr.326 Bavju klasifikacijas noteikumi AR-10 Griezums 1-1 un 2-2
5. 02.09.2014. MK not. Nr.529 Eku bavnoteikumi AR-11 Griezums 3-3 un 4-4
6. 30.06.2015. MK not. Nr.339 LBN 002-15 Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika AR-12 Mezgls 1. Lietus Gdens novadjoslas izbive un cokola
7. 30.06.2015. MK not. Nr.333 LBN 201-15 Bivju ugunsdro$iba siltinasana (gala siena)
8. 28.08.2018. MK not. Nr.545 LBN 202-18 Bivniecibas ieceres dokumentacijas noformé$ana AR-13 Mezgls 2. Fasades un cokola siltinadana
9. 23.12.2014. MK not. Nr.794 LBN 204-14 Térauda bavkonstrukciju projektéSana Mezgls 3. Gala sienas stira siltinaSana
10.03.06.2015. MK not. Nr.340 LBN 211-15 Dzivojamas ékas AR-14 Logu izbaves mezgli.
11.30.06.2015. MK not. Nr.332 LBN 221-15 Eku iek$éjais Gdensvads un kanalizacija AR-15 Mezgls 4. Cokola aizsargjosla zem lodZijam, pagraba
12.16.06.2015. MK not. Nr.310 LBN 231-15 Dzivojamo un publisko éku apkure un ventilacija ventilacijas aile
AR-16 Mezgls5. Lodziju siltinasana, margu atjauno$ana
AR-17 Logu koka karkasa starpailu siltinaSana
AR-18 Mezgls 6. legjas mezgls
Mezgls 7. leejas mezgla jumts
AR-19 Mezgls 8. Kapnu telpas loga izbive
AR-20 Mezgls 9. Kapnu telpas jumta siltinaSana
Mezgls 10. Lietus Gdens traps
AR-21 Kapnu telpas jumta siltinaSana. Griezums j.
- AR-22 Mezgls 11. Jumta virs lodZijam siltinaSana
ZEMES GABALA EKSPLIKACIJA UN TEHNISKI AR-23 Mezgls 12. Ventilacijas izvadu atjauno$ana
EKONOMISKIE RADITAJI AR-24 Mezgls 13. Védinama parapeta izbive
Kadastra apziméjums 9601 011 0715 AR-25 Mezgls 14. Deflektoru uzstadiSana jumta vidus dala
Kopéja platiba, m? 2546 Mezgls 15. o%maoé :Nmﬂmswmﬁm \:Em.»oa
- — AR-26 Mezgls 16. Fasades dro$ibas kapnu izbive
Piebraucamo celu platiba (zemesgabala), m* 950,0 AR-27 Fasades siltinasana pie gazes ievada
Auto stavvietu platiba (zemesgabala), m? 223,3 AR-28 Logu, durvju, ventilacijas restu specifikacija
Gajéju celu platiba (zemesgabala), m? 102,7 AR-29 Fasazu apdares mehaniskas izturibas kategorijas
Apbaves biivums 253% AR-30 Siltinajuma enkurojo$o dibelu izvietojuma shéma
Apbaves intensitate 81,0%
Briva za|a teritorija, m? 1025,0
Brivas zalas teritorijas raditajs 403%

NORADIJUMI PAR INZENIERKOMUNIKACIJAM:

EKAS EKSPLIKACIJA UN TEHNISKI EKONOMISKIE RADITAJI

Veicot cokola sienu siltinaanu, javeic rakSanas darbi pa ékas perimetru. Veicot rakSanas darbus jaievéro sekojoSus nosacijumus:
1. JanodroSina esoso tiklu aizsardziba, nepartrauktas sakaru tikla elementu darbibas nodroinasanai.
2. Bavdarbu veicéjam jasanem visas nepiecieSamas atlaujas saskanojosas institicijas, tostarp no kas inZeniertiklu turétajiem.

MK noteikumiem Nr.326 "Bavju klasifikacijas
noteikumi”)

Kadastra apziméjums 9601 011 0715 001
Nosaukums Dzivojama maja
Adrese Linarda Laicena iela 15,

Valmiera, LV-4201
Baves galvenais lieto$anas veids (atbilstosi 1122

triju vai vairaku dzivokju méajas

3. Par darbu veikSanu atbildigajai personai pirms darbu sakuma jauzaicina darbu vieta inZenierkomunikaciju dienestu parstavji, kopa ar tiem
janosaka inzeniertiklu izvietojums un javeic pasakumi, kas nodrosina to pilnigu saglabasanu.

4. Rak$anas darbu veiksanas vieta, pie atbildiga darbu vaditaja vai personas, kas vinu aizvieto, jabit rakSanas darbu atlaujai (bavatlaujai),
akceptétam bavprojektam, saskanotai tehniskajai shémai vai atbilstosi normativajiem aktiem saskanotai labiekartojuma izveidoSanas
(izvietoSanas) vai urbumu izvietojuma dokumentacijai.

5. Veicot darbus ievérot LR “Aizsargjoslu likuma”, 2014.gada.oktobra MK noteikumu Nr.500, 501, 502 noteiktas prasibas. Aizsargjosias aizliegts
veikt zemes rakSanas darbus ar tehniku un triecienmehanismiem, ierikot masinu un mehanismu stavvietas.

6. InZenierkomunikaciju ipasnieku uznémuma darbiniekiem janodro$ina piekjuve attiecigajam inZenierkomunikacijam, ekspluatacijas, remonta,
rekonstrukcijas, avariju novérSanas vai to seku likvidacijas darbu veik$anai.

8. Bavdarbu laika paredzét esoSo SIA "Nova" un SIA "Mikronet" sakaru komunikaciju saglabasanu un aizsardzibu.

Virszemes stavu skaits 5
Pazemes stavu skaits 1
Dzivoklu skaits 45
Baves lietosanas veids (Noteikumi par Latvijas |
bivnormativu LBN 201-15 "Bivju ugunsdrosiba”)

Ekas grupa (atbilstosi MK noteikumiem Nr.500 I
"Visparigie bavnoteikumi”)

Apbaves laukums, m? 645,0

Kopéja platiba, m? 2464,5

PIEZIMES

q

9. Darbu veik§anas gaita nodro$inat zemes gabala un piegujosaja teritorija esoSo SIA ,Tet” elektronisko sakaru tikla un ar to saistito elementu
aizsardzibu, saglabat esoSo sakaru kabelu kanalizacijas pievadu un ievadu €ka
atjauno$anas darbu uzsaks$anas iznemt darba atlauju un veikt esoso sakaru tiklu apsekoSanu daba, SIA “Tet” parstavja klatbatné. Pirms
6kas pagraba atjaunoSanas darbu uzsak$anas veikt eso$o kabelu atvienoSanu no griestiem, sienam ieguldot tos penalos vai izmantojot cita
veida aizsargus (ja nepiecieSsams) un péc siltinaSanas darbu pabeigSanu atjaunot eso$aja vieta
stavvadiem un kabeju pagriezienu vietas.

Bavtilpums, m3 9161 10. AS “Sadales tikls” valdjuma esosas kabelu iijas,
tranSejas metodi, celiem un ietvém paredzét ievietot kabelu divpuséjas aizsargcaurulés 750N;

11. Péc bivdarbu pabeig§anas atjaunot eso$o segumu baviaukuma teritoria.

paredzét tos aizsargat ar Skeltajam caurulém. Pirms ékas

, nodrosinot piekluvi sakaru tiklam pie

Skérsojumos ar projektéjamam inzenierkomunikacijam, kas projektétas izbavei ar atklatas

1. Projekta dotas atsauces uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates standarts. Biavorganizacija un
pasutitajs b dvniecibas laika drTkst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalit ates raditaji ir ekvivalenti, vai
augstaki neka projekta noradrtam bavmaterialam, saskanojot ar pasititaju un projekta autoru.

2. Mezglu raséjumi, kuri nav uzr aditi projekta dokumentacija, ir visparzinami un noteikti atsevisku materialu iestrades

noteikumos, piegadatajfirmu rekomend acijas un citos materialos.

3. Bavuznéméjs var pied avat savus mezgla risingjumus, tos saskanojot ar razotaju, pas Gtitaju un projekta autoru.

4. Visus materialu apjomus bivorganizacijai precizét vadoties péc projekta raséjumiem un situ acijas objekta. Precizgjot apjomus,
izmainas saskanot ar bavniecibas ierosinataju pirms Iiguma slég$anas. Celtniekam (bdvorganizacijai) pirms galéjas
bivniecibas tames izstrades iepazities ar objektu un veikt papildus apseko$anu bivniecibas darbu un materialu apjomu

precizé$anai.

5. Logu enkurojuma, remontsastava javu materialu apjomi projekta nav noraditi.

S

Par precizu siltumizolacijas lokspu izbaves tehnologiju konsultéties ar izolacijas platpu razotajiem.

7. InZeniertiklu atiaunoSanu veikt saskana ar vienkarSotas inZeniertiklu atiaunoSanas dokumentacija dotiem risinajumiem un

noradijumiem.

APLIECINAJUMS PAR UZRADITO APAKSZEMJU KOMUNIKACIJU ATBILSTIBU EKSPLUATEJOSO ORGANIZACIJU ARHIVU MATERIALIEM

ORGANIZACIJA KOMUNIKACIJA PARAKSTS V.UZVARDS | DATUMS PIEZIMES

A/S "SADALES TIKLS" VALMIERAS NODALA | ELEKTRIBAS KABELI ELEKTRONISKI [E.TETERE 21.05.2020.|Nr. P-24093

SIA "VALMIERAS UDENS" UDENSVADS, KANALIZACIJA |ELEKTRONISKI |A.PIZIKS 04.06.2020.
SILTUMTIKLI
ATTISTIBAS PARVALDE IELU SARKANAS LINIJAS ELEKTRONISKI | J.ZARINS 21.05.2020.

SIA"TET" SAKARU KABELI ELEKTRONISKI | K.MASKAVICS| 10.06.2020.| Nr. PN-87822
SIA "WOLTEC" APGAISMES KABELI ELEKTRONISKI|M.MIEZITIS  |21.05.2020.
SIA "MIKRONET" TV UN INTERNETA KABELI | ELEKTRONISKI | S.BRUJS 25.05.2020.
A/S "GASO" GAZES VADS ELEKTRONISKI | V.GAILIS 21.05.2020.
SIA "NOVA" TV UN INTERNETA KABELI  |ELEKTRONISKI |A.VISNOVS  [25.05.2020.

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS 1 — -

SIA "BALTS UN MELNS" I
Reg. Nr. 40003659614; biivk. reg. Nr. 1482-R
Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

o

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS
SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
REG. NR. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS ) ) - )
Daudzdzivoklu dzivojamas majas energoefektivitates paaugstina$anas

pasakumi L. Laicena iela 15, Valmiera, LV-4201

RASEJUMS
Visparigie raditaji. Generalplans

BUVPROJ.VAD. ) . \\&\
— ! 03.2020
DALAS vADITAJS: | CUNTIS KARKLINS \\
1ZSTRADAJA: ZIGURDS JANSONS  ~7#—~|  03.2020
MEROGS 1:500
MARKA AR-1/GP LAPA/LAPAS  1/30

PASUTIJUMA NR. 4.5/33 ARHIVA NR. LL15-FVA-2020




Apziméjums, <) - L Enkuru skaits Apziméjums, 5 < - Enkuru skaits
lezimes lezime.
peine] Skelums Apraksts P « Pzie) Skelums Apraksts Piezimes «
nosaukums uz1m nosaukums uz 1m
C1 00 1. Gatavais tonétais silikata-silikona apmetums 4 enkuri vz m? S7i \,ﬁ‘wc 1 1. Gatavais tonétais silikata-silikona apmetums Nodrosinat siltumizolacijas | Dibelu skaitu skatt lapa
Cokola siltinajums ar . \\L Ceresit CT 74 vai ekvivalents. Faktdra - akmentigi. 2mm (virszemes dals) Arsienu siltingjums ar ) . Coresit CT 74 vai ekvivalents. Fakiira - akmentigi. 2mm | materila biivu AR-30_
okstrudsta putu polstirola \w 2. Zemapmetuma grunts Ceresit CT 16 vai ekvivalents 1mm fasades akmens vati, b=30 \[w 2. Zemapmetuma grunts Ceresit CT 16 vai ekvivalents o ) , Tmm- | piekjausanos sienai.

IR 3 3. Armejosa javas karta Ceresit ZU (vai ekvivalents) ar stiklaskiedras sietu 160 g/m? 3-4mm mm 4 8 Amejosa javas krta Ceresit CT 190 (vai ekivalents) ar stiklaSiiedras sietu 160 g/ Sm 3-4mm | | imjavu uzklat pa Siltumizolacijas
plaksném (b=100 mm) un J~_4 4. Armgjosa javas karta Ceresit ZU (vai ekvivalents) ar stiklaskiedras sietu 160 g/m?  3-4 mm o @ T @ 4. Arméjosa javas krta Ceresit CT 190 ?m.‘ ekvi @m;@ ar stiklaskiedras sietu 160 g/m*  3-4mm | giwmizojacias loksnes stiprinasanas dibefa
gatava tonéta apmetuma N5 @ 5. Ekstrudeta putu polistirola situmizolacias plaksnes (A<=0,037 W/(mK)) 100 mm | kategorija péc ETAG004 N 5. Fasédes cietas akmens vates siftumizolacias plaksnes, 4<=0,037 W/(mkK) 30mm | perimetru. punktveida situmvaditspeja

i siuma ki 6 Poliuretana lfme Ceresit CT 84 vai ekvivalents e 6. - Limjava Ceresit CT 180 vai ekvivalents 10-20 mm < 0.002WmK.
apdari (uz arméjuma kartas NoCL N} 7 . . i
ar stikla kisdras sietu) P 7. Bituma hidroizolacja Ceresit CP 43 vai ekvivalents /m 7. Virsmas sakeres grunts Ceresit CT 17 vai ekvivalents
% - g 8. Bituma dispersias grunts Ceresit CP 41 vai ekvivalents 8. Esosa siena (virsmu sagatavot darbiem - attirit, saremontét, izlidzinat)
4 ~_ 9 9. Eso3a cokola virsma (virsmu sagatavot darbiem - attirit, saremontét, izlidzinat) v
m NS m Ns ;ﬁ 30 1 1. Gatavais tonétais silikata-silikona apmetums Nodroginat siltumizolacijas |  Dibeju skaitu skatit lapa
Arsienu siltinajums ar ) m Ceresit CT 74 vai mxs_\m\m:a.. Faktira ..mxs.mzaﬁ 2mm | materidla blivu AR-30_
C2 1. Gatavais fonstais silikata-silikona apmetums fasades akmens vati, b=30 3 2. Zemapmetuma grunts Caresit CT 16 vai okvivalonts o ) . mm | piekdausanos sienai
1 Coresit CT 74 vai ekvivalents. Eaktira - akmentini 2mm 3 Arméjosa javas karta Ceresit CT 190 (vai ekvivalents) ar stiklaskiedras sietu 160 g/m* ~ 3-4 mm Limjavu uzkiat pa Situmizolacijas
Cokola apdare ar gatavo 5 =9 y R mm, @ N 4 4, Fasades cietas akmens vates siltumizolacijas plaksnes, A<=0,037 W/(mK) 30 mm siltumizolacias loksnes stiprinasanas dibeja
tonéto apmetumu (uz —_— 2. Nmsm.usmwzsm grunts omam.a CT 16 vai .mxsimam o . 1mm Il un Ill kategorija péc 4 ~_ 4 @ 5. Limjava Ceresit CT 180 vai ekvivalents 10-20 mm ) S
3. Armejosa javas karta Ceresit CT 190 (vai ekvivalents) ar stiklaskiedras sietu 160 g/m? 3-4 mm R . ; oy perimetru. punktveida siltumvaditspéja
i i 10°4 ( ) L g ~_5 6 Vi ke ts Ceresit CT 17 vai ekvivalent
arméjuma kartas ar stikla 4 4. Bituma hidroizolacija Ceresit CP 43 vai ekvivalents ETAGO04 B - J7STas saeres gruns berest val evivalents < 0.002W/mK.
. . — N Ny § N 4 i o /m 7. Eso3asiena (virsmu sagatavot darbiem - attirit, saremontét, izlidzinat)
Skiedras sietu) @ 5. Bituma dispersijas grunts Ceresit CP 41 vai ekvivalents 7
/Im 6. Eso$a cokola virsma (virsmu sagatavot darbiem - attTrTt, saremontét, izlTdzinat) i
~_6
m m 1. Silikona krasa 2 kartas Ceresit CT 48 vai ekvivalents
Apmetuma apdare 1 2. Fasades Spaktele Ceresit CT 34 vai ekvivalents
! (gluds) 2 3. Zemapmetuma grunts Ceresit CT 16 (vai ekvivalents)
4. Arméjo$a javas karta Ceresit CT 190 (vai ekvivalents) ar stikluskiedras sietu 160 g/m?*
mﬂ | 150 P X 2l sliaita-silk : o } - — 4 5. Virsmas sakeres grunts Ceresit CT 17 (vai ekvivalents)
_ . A=A s : %B_\m.hmoﬁwwsa.@m ms\é“ ommxmm me SMW i 5 Nodrosinat siltumizolécijas | - Dibelu skaitu skatit lapa 6. Esosa siena (virsmu sagatavot darbiem - attirot, saremontét, izlidzinat)
Arsienu siltinajums ar 2 eresi vai ekvivalents. Faktiira - akmentini. mm | materiala blivu AR-30_
= . — 2. Zemapmetuma grunts Ceresit CT 16 vai ekvivalents 1mm i § ienai.
fasades akmens vati, 3 apmetlima g ° T s ) , piekjausanos sienai.
- 4 3 Amejo3a javas karta Ceresit CT 190 (vai ekvivalents) ar stiklaskiedras sietu 160 g/m*  3-4mm | | smiavy uzkiat pa Siltumizolacijas
wﬂ QN%S:.Q.‘ o ETAGO0S L o J @ M mﬁsmuowm \..m__\mm anm Ceresit OH 30. ?\m‘. mxs._\w\wim\ mp mn‘.\mmwwwmww N.ME 160 g/m? ﬂw% mm | situmizolacias loksnes stiprinasanas dibela }
ategorija pec — . Fasades cietas akmens vates siltumizolacijas plaksnes, A<=0, m mm perimetru, Itvaida silf Aitenai
K] ~_6 6. Limjava Ceresit CT 180 vai ekuivalents 10-20 mm < 0.002W/m?. S9 50 1. Gatavais tonétais silikata-silikona apmetums Nodrosinat siltumizolacijas
/M 7 Saﬁmm.m&ma.m grunts Ceresit CT 17 vai m»_.\;u\m\mim o Vejtvera sienas b L Ceresit CT 74 vai ekvivalents. Faktiira - akmentipi. 2mm | materiala blivu
8. Esoa siena (virsmu sagatavot darbiem - atfirit, saremontet, izlTdzinat) siltingjums ar 2 2. Zemapmetuma grunts Ceresit CT 16 vai ekvivalents 1mm | pieklausanos sienai.
! fasades akmens ~_ 3 3 Améjosa javas karta Ceresit CT 190 (vai ekvivalents) ar stiklaskiedras sietu 160 g/m*  3-4 mm| | smiavy uzkiat pa
‘ ./A 4. Arméjosa javas karta Ceresit CT 190 (vai ekvivalents) ar stiklaskiedras sietu 160 g/m* 3-4 mm sittumizolacias loksnes
vati, b=50mm, > 5. Fasades cietas akmens vates siltumizolacijas plaksnes, A<=0,037 W/(mK) S0mm | o oimetru (4 enkuri uz m?)
Stn, St 150 1. Gatavais tonétais silikata-silik i Sindt siltumizolaci i i it lapa iia & 2 6. Limjava Ceresit CT 180 vai ekvival 1020 mmm| ’
s , 1 . Gatavais tonétais silikata-silikona apmetums Nodrosinat siltumizolacijag Dibeju skaitu skatit lapa | kategorija péc ~_6 . Limjava Ceresit vai ekvivalents -0 mm
Arsienu siltina jums ar \ \m Ceresit CT 74 vai ekvivalents. Faktira - akmentini. 2mm materiala blivu AR-30- ETAG004 - 7 7. Virsmas sakeres grunts Ceresit CT 17 vai ekvivalents
= . _— 2. Zemapmetuma grunts Ceresit CT 16 vai ekvivalents 1mm pieklausanos sienai — 8. Esodasiena (virsmu sagatavot darbiem - attirit, saremontét, izlidzinat)
fasades akmens vat 3 3. Amejosajavas karta Ceresit CT 190 (vai ekvivalents) ar stiklaskiedras sietu 160 g/m® 3-4 ; . =i 8
b=150 . Améjosa javas karta Ceresit CT 190 ?m‘ow. vivalents) ar stiklaskiedras sietu 160 g/m mm Limjau uzkiat pa Siltumizolacijas 1
=1oUmm, o o @ 4. mmmmnmm Qmam. akmens <mwmm m‘.\ESNQEQmm plaksnes, A<=0,037 W/(mK) 150mm | itymizolacias loksnes stiprinasanas dibefa
Il'un Il kategorija péc —_ 5 5. E.S\m_\m Ceresit CT 180 vai mxé\m\mza o 10-20mml erimetru, punktveida situmvadispéa S10 50 Nodrosinat situmizolacias
ETAG004 <t 6 6. Sam:mm.mmwma.m grunts Ceresit CT ﬂ.w val mx.s.ﬁ\mam o < 0.002W/mK. Sienas siltinajums > 1. Arméjosa javas karta Ceresit CT 190 (vai ekvivalents) ar stiklaskiedras sietu 160 g/m? 3-4 mm materiala blivu
7 7. Esosa siena (virsmu sagatavot darbiem - atfirit, saremontét, izlidzinat) ar fasades akmens L1 2. Fasades cietas akmens vates siltumizolaciias plaksnes, A<=0,037 W/(mK) 50 mm pieklausanos sienai.
\ S d /m 3. Limjava Ceresit CT 180 vai ekvivalents 10-20 mm Limjavu uzklat pa
i <m.: cumoﬁ.s.. P 3 4. S,aﬂmm.mmwmaw grunts Ceresit CT Q vai ekvivalents o situmizolacjas loksnes
(sienas siltingjums Ve /k 5. Esodasiena (virsmu sagatavot darbiem - attirit, saremontét, izlidzinat) perimetru (4 enkuri uz m?).
pagraba 1. stava > S
S2i, E ; 1. Gatavais tonétais silikata-silikona apmetums Nodrosinét siltumizolacijad  Dibelu skaitu skatt lapa limeni)
Arsienu siltinajums lodzijas b \\M Ceresit CT 74 vai mxs.\m\m:a.. Faktira ..m»im::.i 2mm materiala blivu AR-30_ v
ar fasades akmens vati, — 2 Nmsmgﬁcsm S._Sa 09.8.; CT 16 vai m.xsi\mam o . . 1mm pieklausanos sienai.
3 3. Amejosa javas karta Ceresit CT 190 (vai ekvivalents) ar stiklaskiedras sietu 160 g/m* 3-4mm | ) smiayy uzkiat pa Siltumizolacijas
b=100m 3~ ) /. L @ 4. m.mmm%m Q.mw._m akmens <mwmm m;..\nzs\.wo\m&.mm plaksnes, A<=0,037 W/(mK) 100 mm siitumizolécias loksnes stiprinasanas dibela
Il kategorija péc ETAG004 ~_ 5 M Q.ém_\m Om\ﬁm% cT :wg Mm‘ %N‘Mmﬂ\.ﬂ:wm o 10-20 mm| perimetru. punktveida situmvaditspaja
>4 6 . Virsmas sakeres grunts Ceresi vai ekvivalents < 0.002W/mK
7 7. Esosa siena (virsmu sagatavot darbiem - attirit, saremontét, izlidzinat) ' ' A bN\.Sm\.CS s, . o Enkuru skaits
Skélums Apraksts Piezimes
X P 2
nosaukums uz 1m
v
@ 1.st.qrida 1. EsoSais parsegums
mw mw 200 P Parsegums virs 2. Virsmas sakeres grunts Ceresit CT 17 (vai ekvivalents) 1mm
_ i, O Il . A 1 1. oma_\m.a Bzm@m.ms»&m.msx%m %.smssw o Nodrosinat siltumizolacijas | Dibeju skaitu skatit lapa pagraba 3. Limjava Ceresit CT 180 (vai ekvivalents) 10-20 mm
Arsienas siltingjums ar T 2 Coresit CT 74 vai ekvivalens. Fakii - akmentiy. 2mm | materiala bifvu AR-30- 4. Akmens vates siltumizolacias lamellas, A<=0,038 W/(mK) 100 mm
= . - 2. Zemapmetuma grunts Ceresit CT 16 vai ekvivalents 1mm pieklausanos sienai. 1
fasades akmens vati .\|M 3. Arméjosa javas karta Ceresit CT 190 (vai ekvivalents) ar stiklaskiedras sietu 160 g/m* 3-4 mm Limjavu uzkiat pa Siltumizolacijas —
b=200mm L f, /@ 4. m.mm.m%m Q.ma.m. akmens imm m\..?éwoss.\.mm plaksnes, A<=0,037 W/(mK) 200mm situmizolacijas loksnes stiprinasanas dibela = ~
Il'un Il kategorija péc | 5. r.s\m_\m Ceresit CT 180 vai mxs_\m\mam o 10-20 mm| perimetru. punktveida situmvaditspéja "
ETAG004 NAVAVAVAN 5 6. Virsmas sakeres grunts Ceresit CT 17 vai ekvivalents < 0.002W/mK \I.Nw
[ a9a 99 \|W 7. Eso$a siena (virsmu sagatavot darbiem - attirit, saremontét, izlidzinat) ’ ' - = D
e TAVAN S
< ©
S4 Nepiacisdams P2 1 1. Jumta seguma virskérta - bitumena rullu materials Situmizolacias oksnes pie | 5 enkuri uz m?
Arsienas siltingjuma 100 1001 1. Esosa koka karkasa siena ) P AR leejas jumti 2 Icopal Ultra Top vai mxs_\mas.m . parseguma %ﬁ:a@ )

T . ! ’ 2 Tvaika izolacoia siltumizolacijas slana eejas jumtina 3 2. Jumta seguma pamatkarta - bitumena rulu materials stiprinat ar sittumizolacijas
alfaunosana un fasades | : s g T oin N biezumu precizét siltinadana 2| Icopal Ultra Base vai ekvivalents dibefiem.
limena izlidzinasana logu SNESS N L 3. Mikstas akmens vates siltumizolacija eso$aja koka karkasa, bavobjekta uz vietas o4 3. Akmens vates siltumizolacija, kas tiek lietota ka virséjais slanis ventilejamu un neventilgjamu

S = - * .
starpailu dala ar akmens !\anAfw ;M\|m b=100mm, A<=0,037 s\\ (m 5 } ) ] ) 100 mm lézenu jumtu siltina$ana (A<0.038 W/(Kxm? , b=20 mm, spiedes izturiba 80 kPa) 20 mm
vati PAROC EXTRA vai SN 4 @ 4. Mikstas akmens vates siltumizolacija papildus izbavetaja karkasa, — 4. Akmens vates siltumizolacija, kas tiek lietota ka apaks@jais vai starpkartas
ekvivalents | N—0 5 b=100mm, A<=0,037 _\—\\«35 100 mm* 6 slanis lézenu jumtu siltina$ana, A<0.038 W/(Kxm? 80 mm
’ I = PP T .
5. 0SB plaksne, b=18 mm 18mm —~ 5. Hidroizolacija, bitumena rullu materials

b ~100 mm+110 mm | ' e

| 6. Esosais panelis

A

¥
mm 1. Gatavais tonétais silikata-silikona apmetums Nodroginat sittumizolaciia
- / Ceresit CT 74 vai ekvivalents 2mm materiala biivy 7 — - —
Arsienas logu ailu sanu un { 2. Zemapmetuma grunts Ceresit CT 16 vai ekvivalents 1mm ko o P3 . 1. Jumta seguma virskarta - bitumena rulu materials Situmizolacijas loksnes pie | 5 enkuri uz m*
$éjas vil iltinaj W gjosa j a ] iklaskig i 2 vai ekvil - piekjausanos senal. Icopal Ultra Top vai ekvivalents parseguma mehaniski
augséjas virsmas siltinajums 3. Arméjosa javas karta Ceresit CT 190 ar stiklaskiedras sietu 160 g/m? vai ekvivalents ~ 3-4 mm _ - PP L% AovY et
5 oA it miolaciias pla - Limjavu uzkiat pa Jumta siltinajums 2. Jumta seguma pamatkarta - bitumena rulju materials stiprinat ar siltumizolacijas

ar fasades akmens vati 4. Fasades cietas akmens vates siltumizolacijas plaksnes, A<=0,037 W/(mK) 30 mm siltumizolacias loksnes . guma p i dibefiem

2 " , 5. Limjava Ceresit CT 180 vai ekvivalents 10-20 mm i ! lcopal Ultra Base vai ekvivalents ’

= = 1 erimetru. ~_5
EDAno‘ 037 W/ «35» b=30 (M wi 6. Virsmas sakeres grunts Ceresit CT 17 vai ekvivalents P . 3. Akmens vates siltumizolacija, kas tiek lietota ka virséjais slanis ventilejamu un neventiléjamu
mm 4 w( 7. EsoSa logu ailas virsma ar izlidzinajuma apmetuma kartu ~_6 lézenu jumtu siltind$ana (A<0.038 W/(Kxm?) , b=30mm, spiedes izturiba 80 kPa) 30mm
A Lo e 7 4. Vedinasanas kanals izolacijas materiala
~120 / r 5. Akmens vates siltumizolacija ar vedinasanas kanaliem, kas tiek lietota ka apakséjais vai
A starpkartas slanis ventiléjamu lézenu jumtu siltina$ana, A<0.038 W/(Kxm? 100 mm
~_8 6. Akmens vates siltumizolacija, kas tiek lietota ka apakséjais vai starpkartas
slanis lézenu jumtu siltina$ana, A<0.038 W/(Kxm?) 120 mm
m m 1. Argja apdare - skarda palodze Nodrosinat siltumizolacijas 7. Esosais bitumena rullu materiala jumta segums
_ . Y 2. Zemapmetuma grunts Ceresit CT 16 vai ekvivalents 1mm materidla blivu 8. Esosa jumta konstrukcija
Arsienas logu ailu apaksejas 3. Arméjosa javas karta Ceresit CT190 ar stiklaSkiedras sietu 160 g/m* vai ekvivalents  3-4 mm pieklausanos sienai.
virsmas (palodzes dalas) 4. Fasades cietas akmens vates siltumizolacijas plaksnes, A<=0,037 W/(mK) 30 mm :S\W_E uzkiat pa
siltingjums ar fasades M Qé.m_\m Om\ﬁm% cr :MQMQ. mxﬂmﬂmﬂ\wm evivalent 10:20mm | situmizolacias loksnes
. - . Virsmas sakeres grunts Ceresi vai ekvivalents erimetru.

akmens vati (AD<=0,037 7. EsoSa logu ailas virsma ar izlidzinajuma apmetuma kartu P

W/(mK)) b=30mm
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NorobeZojo$o konstrukciju elementu numeracija nav savstarpéji saistita. Numeracija spéka tikai vienas norobeZojo$as

konstrukcijas robezas.

Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates standarts. Bivorganizacija un

pasttitajs bavniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir ekvivalenti,

vai augstaki neka projekta noraditam bavmaterialam.
Projekta dotie sienu apjomi var atskirties no energoaudita noraditajam, jo energoaudita fasades koplaukums noteikts
vadoties no apkurinamo platibu norobezojo$am konstrukcijam pa €kas aréjo perimetru.
Izmantot sertificétus stiklu Skiedras sietus ar specialu poliméru parklajumu, kas iestradajami apmetuma javas karta.
Visus materialu apjomus bavorganizacijai precizét un saskanot ar pasatitaju pirms liguma slég$anas.

Logu montazu veikt saskana ar "Latvijas logu un durvju raZotaju asociacijas" rekomendacijam.
Siltumizolacijas materialu montét un apmetuma apdari izveidot saskana ar raZotaja instrukcijam.
Parliecinaties par visu izmantoto stiprinajumu atbilstibu konstatétajai pamatnei. Stipringjuma dibelus montét stabila
pamatné. Montétais dibelis nedrikst bit izkustinams.

NepiecieSamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.

Veikt durvju, logu un citu elementu parmérisanu pirms konstrukciju pasatisanas.

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS
SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
REG. NR. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS ) ) - )
Daudzdzivoklu dzivojamas majas energoefektivitates paaugstina$anas

pasakumi L. Laicena iela 15, Valmiera, LV-4201

RASEJUMS
NorobeZojoSo konstrukciju tipi

DALAS VADITAJS: | G. KARKLINS S 03.2020

1ZSTRADAJA: ZJANSONS —F= 03.2020
MEROGS 1:20

MARKA AR LAPA 2

PASUTIJUMA NR. 4.5/33 ARHIVA NR. LL15-FVA-2020




Jaunizbavéjama lietus ddens novadjosla.

PAGRABA PLANS8040 =

Jaunizbivéjama lietus ddens novadjosla.

Apmali izbavét no betona brugakmens (Prizma 6 vai ekvivalents) Apmali izbivét no betona brugakmens (Prizma 6 vai ekvivalents) 8040
seguma, balstot to uz blietétu Skembu kértas (b=100mm) un vidéji rupjas c2 @ c2 Zem lodzijam veidot olu segumu C2 seguma, balstot to uz blietétu Skembu kértas (b=100mm) un vidégji rupjas c2 @ c2 Zem lodZjjam veidot olu sequmu
smilts slana. Apmali veidot 5% slipuma (ar kritumu prom no ékas). smilts slana. Apmali veidot 5% slipuma (ar kritumu prom no ékas).
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Dalgji atvért aizmarétas logu ailes \
\%‘SIIHDQLEKMQKQI&M un iebvet fasf’:des ‘V’e’]""f'?'_cl’z;rs Gazes vada izvada pie ékas apvalkcaurules Gazes vada izvada pie ékas apvalkcaurules |
SIA "Tet" sakaru rgstes ar pret//e{us Zalazijgm un augséjam galam jabat 20-50 mm virs seguma, aug$éjam galam jabat 20-50 mm virs seguma, ‘ .
kar?a/izéc!jas ievadus sietu pret insektiem ja nepieciesams tas japagarina ja nepieciesams tas japagarina E%
fevietot aizsargcaurules 4 Gazes vada izvada pie ékas apvalkcaurules % 4 4 | % @
(E VQCAB SPI:IT D110 vai I augsejam galam jabat 20-50 mm virs seguia, ! Daleji atvért aizmirétas logu ailes ‘ Dalgji atvert aizmaretas logu ailes
ekvivalents), I=1000mm, | janepieciesams tas japagarina ‘ un iebvet fasades ventiacias ‘ " un iebavet fasades ventilacias
mehaniska izturiba 750N. restes ar preflietus Zalizijam un | restes ar pretlietus zaldzjam un
“ ? 7 ? sietu pret insektiem 7 % | sietu pret insektiem 7 .
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AS "Sadales ikls" kabelus : | un iebaveét fasades ventilacijas : un iebavét fasades ventilacijas - un iebavét fasades ventilacijas \ un iebavét fasades ventilacijas :
jevietot aizsargcauruls s) restes ar pretlietus Zaldzijam un restes ar pretlietus Zaldzijam un restes ar pretlietus zaldzijam un restes ar pretlietus Zaldazijam un
(EVOCAB SPLIT D110 vai @ sietu pret insektiem sietu pret insektiem sietu pret insektiem 6 @ sietu pret insektiem @
ekvivalents), mehaniska [
iztl‘jlr‘/fba 755’,\,' ' Zem lodZijam veidot olu sequmu L% Zem lodziém veidot olu segumu L% Zem lodZjjam veidot olu seqgumu - —
Jaunizbavéjama lietus Gdens novadjosla A N Jaunizbavéjama lietus Gdens novadjosla. BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS Hi
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Apmali izbavet no betona brugakmens (Prizma 6 vai Apmali izbavét no betona brugakmens (Prizma 6 vai SIA "BALTS UN MELN_S o
ekvivalents) seguma, balstot to uz blietétu $kembu Reg. Nr. 40003659614; bivk. reg. Nr. 1482-R —

ekvivalents) sequma, balstot to uz blietétu Skembu
kartas (b=100mm) un vidéji rupjas smilts slana.
Apmali veidot 5% slipuma (ar kritumu prom no €kas).

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Cokola siltinajums ar ekstrudéta putupolistirola plaksném b=100mm un gatava tonéta
apmetuma apdare (uz arméjuma kartas ar stiklaskiedras sietu)

@ Cokola apdare ar gatavo tonéto apmetumu (uz arméjuma kartas ar stikla Skiedras sietu)

kartas (b=100mm) un vidéji rupjas smilts slana.
Apmali veidot 5% slipuma (ar kritumu prom no ékas).

Apzimejumi Piezimes:
L9 R-1 Logu, ventilacias restu apzimejums, markejums 1. Detalizétus norobezojoSo konstrukciju tipus un detalas skatit lapa AR-2.
T-9IlR-7 Mainamu logu, ventilacijas restu apziméjums, 2. Griezumus skaftlapa AR-10, AR-11,
) . ) ’ 3. Durvju un logu specifikaciju skatit lapa AR-28.
(iekfauts mainamo logu, restu apjomos) 4. Nepieciesamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.
5. Veikt durvju, logu un citu elementu parmérisanu pirms konstrukciju pasatisanas.
6. Laiizbaveétu siltumizolacijas slani pie pagraba griestiem, veikt esoSo norobeZojoso

starpsienu saisind8anu par siltumizolacijas slani.

Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS

SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
REG. NR. 44103022271
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OBJEKTS

pasakumi L. Laicena iela 15, Valmiera, LV-4201

Daudzdzivokju dzivojamas méjas energoefektivitates paaugstindSanas

RASEJUMS
Pagraba plans
DALAS VADITAJS: | G. KARKLINS 74 03.2020
1ZSTRADAJA: ZJANSONS 03.2020
MEROGS 1:100
MARKA AR LAPA 3
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Esosie AS "Gaso" gazes vadi

Veicot darbus ievérot Aizsargjosiu likuma prasibas.

1.STAVA PLANS

Veicot darbus ievérot Aizsargjosiu likuma prasibas.

Esosie AS "Gaso" gazes vadi

Veicot darbus ievérot Aizsargjosiu likuma prasibas.

Aizsargjoslas aizliegts veikt zemes rakSanas darbus S7) S7) Aizsargjoslas aizliegts veikt zemes rak$anas darbus 871 S7Y Aizsargjoslas aizliegts veikt zemes rakSanas darbus 57 S7)
ar tehniku un triecienmehanismiem, iertkot masinu ar tehniku un triecienmehanismiem, ierikot masinu ‘ ar tehniku un triecienmehanismiem, ierikot masinu
S71) un mehanismu stavvietas un mehanismu stavvietas un mehanismu stavvietas 7i)
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Skatit lapu AR-13 Mezgls 6

‘ leejas mezgls

lebivét jaunu ara apstakliem / Skatit lapu AR-18

paredzétu kajslauki \

& |

ebivét jaunu &ra apstakliem
| lebavét ji takli
\ paredzétu kajslauki

betona virmas laboSanas sistému
Ceresit PCC|vai ekvivalents

betona virmas laboSanas sistému
Ceresit PCC vai ekvivalents

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Logu ailu sanu un augséjas virsmas siltinajums ar fasades akmens vati, b=30mm.

Arsienas siltingjums ar fasades akmens vati (b=150mm) un masa tonétu dekorativo

struktarapmetumu (1, Il un Ill kategorija). Logu ailu apaks$éjas virsmas (palodzes dalas) siltinajums ar fasades akmens vati, b=30mm.

Arsienas siltingjums lodZijas ar fasades akmens vati (b=100mm) un masa tonétu
dekorativo struktirapmetumu (Il kategorija). Arsienas siltinajums ar fasades akmens vati (b=30mm) un masa tonétu dekorativo
R struktarapmetumu (1, I un IIl kategorija).

Arsienas siltinajums ar fasades akmens vati (b=200mm) un masa tonétu dekorativo

struktarapmetumu (Il un Ill kategoria).
Apmetuma apdare (gluds).

® @® ® @2

Logu koka starpailu siltinaSana un izlidzinaSana ar paréjo fasadi
Sienas siltinajums véjtveri ar fasades akmens vati (b=50mm) un masa tonétu dekorativo
struktarapmetumu (1 kategorija).

Sienas siltinajums pagraba kapnu telpa ar fasades akmens vati (b=50 mm) un arméjo$u
javas kartu ar stiklaSkiedras sietu (sienas siltingjums pirma stava limeni).

@ ® ® Q29 ® ®

. | lebdvét jaunu ara apstakliem
\

paredzétu kajslauki

L1 D-1
[-1

Piezimes:

[SAIRSNE S R T

Apziméjumi :
Logu, durvju apziméjums, markejums

Logu,durvju apziméjums, maindmais logs
(ieklauts mainamo logu apjomos)

betona virmas labosanas sistému
Ceresit PCC vai ekvivalents

Detalizétus norobeZojoSo konstrukciju tipus un detalas skatit lapa AR-2.
Griezumus skatit lapa AR-10, AR-11.

Durvju un logu specifikaciju skatit lapa AR-28.
NepiecieSamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.
Veikt durvju, logu un citu elementu parmériSanu pirms konstrukciju pasatiSanas.

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS
SIA "BALTS UN MELNS"

Reg. Nr. 40003659614; bivk. reg. Nr. 1482-R
Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
REG. NR. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS

Daudzdzivokju dzivojamas méjas energoefektivitates paaugstindSanas

pasakumi Linarda Laicena iela 15, Valmiera, LV-4201

RASEJUMS
1. stava plans

DALAS VADITAJS: | G. KARKLINS y 74 03.2020

1ZSTRADAJA: ZJANSONS 03.2020
MEROGS 1:100

MARKA AR LAPA 4

PASUTIJUMA NR. 4.5/33 ARHIVANR.  LL15-FVA-2020




2.- 5.STAVA PLANS
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PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Arsienas siltinajums ar fasades akmens vati, b=150mm un masa tonétu dekorativo
struktdrapmetumu (I, Il un Il kategorija).

Arsienas siltingjums lodzijas ar fasades akmens vati, b=100mm un masa tonétu
dekorativo struktiirapmetumu (Il kategorija).

Arsienas siltingjums ar fasades akmens vati, b=200mm un masa tonétu dekorativo
struktirapmetumu (Il un Ill kategoria).

Logu koka starpailu siltina$ana un izlidzina$ana ar paréjo fasadi

® @29 ® ®

Arsienas logu ailu sanu un aug$éjas virsmas siltinajums ar fasades akmens vati,
b=30mm.

Arsienas logu ailu apakséjas virsmas (palodzes dalas) siltinajums ar fasades akmens
vati, b=30mm.

Arsienas siltinajums ar fasades akmens vati (b=30mm) un masa tonétu dekorativo
struktarapmetumu (I, Il un Il kategorija).

Apmetuma apdare (gluds).

Apziméjumi :
L-1 D-1 Logu, durvju apziméjums, markejums
[-1 Logu,durvju apziméjums, maindmais logs
(ieklauts mainamo logu apjomos)
Piezimes:

[SAIRSNE S R T

Detalizétus norobeZojoSo konstrukciju tipus un detalas skatit lapa AR-2.
Griezumus skatit lapa AR-10, AR-11.

Durvju un logu specifikaciju skatit lapa AR-28.

NepiecieSamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.

Veikt durvju, logu un citu elementu parmériSanu pirms konstrukciju pasatiSanas.

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
Reg. Nr. 40003659614; bivk. reg. Nr. 1482-R
Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS
SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
REG. NR. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS

Daudzdzivokju dzivojamas méjas energoefektivitates paaugstindSanas
pasakumi L. Laicena iela 15, Valmiera, LV-4201

RASEJUMS
2.-5. stava plans

DALAS VADITAJS: | G. KARKLINS y 74 03.2020

1ZSTRADAJA: ZJANSONS 03.2020
MEROGS 1:100

MARKA AR LAPA 5

PASUTIJUMA NR. 4.5/33 ARHIVANR.  LL15-FVA-2020




BENINU PLANS

9 o

SIA "Mikronet"

11310

Brivi stavoSa jumta droSibas
margu sistéma ALTILISSE
Guardrail vai ekvivalents

SIA "Mikronet"

Brivi stavosa jumta dro§ibas
margu sistsma ALTILISSE ‘
Guardrail vai ekvivalents \

jumta piltuve. Pirms
siltindSanas paredzét
atvirziSanu no sienas.

Eso$as béninu durvis

paredéii
atvirz

izvads. Pirms siltinasanas
ventilacijas izvada’
u no sienas.

/

nomainit pret jaunam durvim

Eso$as béninu durvis

nomainit pret jaunam durvim

silting
atvirz

483

=
N

atvirzisanu no sienas.

izvads. Pirms siltinaSanas
paredzét ventilacijas izvada

atvirziSanu no sienas.

izvads. Pirms siltinasanas
paredzét ventilacijas izvada

Eso$as béninu durvis

nomainit pret jaunam durvim,
7/

jumta piltuve. Pirms
siltina$anas paredzét

atvirziSanu no sienas.
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X \ margu sistéma . . margu sistéma ALTILISSE ! \e margu sistéma

| ‘ | | \ + Guardrail vai ekvivalents \ \ \ |
\ \ \ | SIA "Mikronet" \ \ \
b \ . ! : .
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Arsienas siltingjums ar fasades akmens
struktarapmetumu (I, Il un Il kategorija).

Arsienas siltingjums ar fasades akmens
struktarapmetumu (1l un Il kategorija).

® ©@® ® @2

Arsienas siltingjums lodZijas ar fasades akmens vati (b=100mm) un masa tonétu
dekorativo struktarapmetumu (Il kategorija).

Logu koka starpailu siltinasana un izlidzinaSana ar paréjo fasadi

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Arsienas logu ailu sanu un aug3éjas virsmas siltinajums ar fasades akmens vati, b=30mm.

vati (b=150mm) un masa tonétu dekorativo

vati (b=200mm) un masa tonétu dekorativo

A

® Q% ©

pmetuma apdare (gluds).

@

Arsienas logu ailu apaksgjas virsmas (palodzes dajas) siltinajums ar fasades akmens vati, b=30mm.

Arsienas siltinajums ar fasades akmens vati (b=30mm) un masa tonétu dekorativo
struktirapmetumu (I, Il un Il kategorija).

L-1 D-1

L-1J{ D-1

9

) "

APZIMEJUMS

SKAIDROJUMS

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
Reg. Nr. 40003659614; bivk. reg. Nr. 1482-R
Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

—
M

©

Zemspiediena ventilators (deflektors) @110 mm

©

Lietus ddens noteces

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS

SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
REG. NR. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

Apziméjumi :
Logu, durvju apziméjums, markéjums

Logu,durvju apziméjums, maindmais logs
(ieklauts mainamo logu apjomos)

Piezimes:

Griezumus skatit lapa AR-10, AR-11.
Durvju un logu specifikaciju skatit lapa AR-28.

[SAIRSNE S R T

Detalizétus norobeZojoSo konstrukciju tipus un detalas skatit lapa AR-2.

NepiecieSamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.
Veikt durvju, logu un citu elementu parmériSanu pirms konstrukciju pasatiSanas.

OBJEKTS

Daudzdzivokju dzivojamas méjas energoefektivitates paaugstindSanas

pasakumi L. Laicena iela 15, Valmiera, LV-4201

RASEJUMS
Béninu plans
DALAS VADITAJS: | 6. KARKLINS 2/ 03.2020
1ZSTRADAJA: ZJANSONS -~ 03.2020
MEROGS 1:100
MARKA AR LAPA 6
PASUTIJUMA NR. 4.5/33 ARHIVANR.  LL15-FVA-2020




JUMTA PLANS

6700 6940

9060

|
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NORADIJUMI PAR JUMTA SILTINASANU J SIA "BALTS UN MELNS" 1]y
Sittumizolacijas loksnes savstarpéji nobida. Reg. Nr. 40003659614; biivk. reg. Nr. 1482-R —

Loksnes ar ventilacijas rievam janovieto ar tadu savstarpéjo nobidijumu, lai rievas nepartraukti turpinatos starp
savienojoSajiem ventilacijas kanaliem - kolektoriem.

Savienojoso kanalu (loksném ar ventilacijas rievam) izvieto jumta korés un gar sateces linijam. Kanala platums
b=120 mm, dzilums d=20mm.

Lai ventilacijas rievu darbibu pie lakam un citam konstrukcijam nepartrauktu, vates plaksnés iegrieZ Skérskanalus.

Virséjas kartas siltumizolacijas loksnes janovieto ar nobidijumu pret jumta vidéeja slana siltumizolaciju. Minimala
lok$nu parsegs$anas - 200mm.

Sikakus noradijumus par siltumizolacijas lok$nu iekladanu skatit raZotaju ("Paroc”, u.c.) informativajos materialos.

Parliecinaties par visu izmantoto stiprinajumu atbilstibu konstatétajai pamatnei. Stiprinajuma dibelus montét stabila
pamatné.

Montétais dibelis nedrikst bat izkustinams. Pirms darbu uzsak$anas veikt dibeju un enkuru izrau$anas
pérbaudes.

Jumta bitumena rulju materialus izbavét saskana ar raZotaja instrukcijam.

APZIMEJUMS

SKAIDROJUMS

Siltumizolacijas loksnes Paroc ROS 30g vai ekvivalents ar ventilacijas rievam

Ventilacijas kanals - kolektors

Zemspiediena ventilators (deflektors) @110 mm

© Lietus ddens noteces

Ventilacijas kanals - kolektors

Plato kores savienojoso kanalu izgrieZ ar rokam, un
tam ir jabat 100 mm platam un 20 mm dzilam. Sis
kanals savieno visas rievas, kas ved kores
izvadkanalu virziena.

Siltumizolacijas loksnes ar

ventilacijas rievam

Piezimes:

[SAIRSNE S R T

Detalizétus norobeZojoSo konstrukciju tipus un detalas skatit lapa AR-2.
Griezumus skatit lapa AR-10, AR-11.

Durvju un logu specifikaciju skatit lapa AR-28.
NepiecieSamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.
Veikt durvju, logu un citu elementu parmériSanu pirms konstrukciju pasatiSanas.

Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS

SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

REG. NR. 44103022271

Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS

Daudzdzivokju dzivojamas méjas energoefektivitates paaugstindSanas
pasakumi L. Laicena iela 15, Valmiera, LV-4201

RASEJUMS
Jumta plans
DALAS VADITAJS: | 6. KARKLINS 2/ 03.2020
1ZSTRADAJA: ZJANSONS -~ 03.2020
MEROGS 1:100
MARKA AR LAPA 7
PASUTIJUMA NR. 4.5/33 ARHIVANR.  LL15-FVA-2020
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Fasades apdares krasu risinajumi

z
<

Ekas dala

Apdares materials

Tonis

Krasas paraugs

Ekas dala

Apdares materials

Tonis Krasas paraugs

-fasade

masa tonéts apmetums

COLORADO CO 5
péc Ceresit "Colours of nature"
tonu kataloga

-fasade

masa tonéts apmetums

IBIZAIB 5
péc Ceresit "Colours of nature”
tonu kataloga

-cokols

masa tonéts apmetums

ETNAET 4
péc Ceresit "Colours of nature”
tonu kataloga

-logu ramiji

PVC

Balts
RAL 9010 Pure white

-aréjas palodzes

ripnieciski krasots térauds

RR22
péc RUUKKI tonu kartes

-skarda nosegdetalas
-skurstenu nosegdetalas
-jumta margas
-notekcaurules, teknes

- gazes ievads

ripnieciski krasots térauds

RR 22
péc RUUKKI tonu kartes

40%)

-lodZiju margas

krasots

RAL 7015

-lodZiju paneli

Masa tonétas Skiedrcementa
plaksnes, Cembrit

P050
Patina

-betona elementi

gaisi peléks

-ieejas durvis

Siltinatas metala durvis ar koka
imitaciju

RAL 8004

- jumta kapnes

ripnieciski krasots térauds

RAL 7040

-ieejas jumta segums

Bituma jumta segums

tumsi peléks/ melns

PIEZIMES:

1. Noraditie krasu toni projekta izdrukataja versija var at$kirties no kataloga
noradrtajiem, kuri savukart var atskirties no tona daba. Saskanojot projektu,
tonus salidzinat ar noradito fasazu krasu karti vai katalogu.

2. Pirms uzsak fasades darbus, uz sienas veikt paraugu krasojumu vismaz
600x600mm liela laukuma, no katra krasu tona. Saskanot ar autoruzraugu,
BUVVALDI, Pasittaju.

3. Autoruzraugs, BUVVALDE péc topu salidzinasanas, péc nepiecieSamibas
var veikt tonu korekciju: gais$aks, tumsaks, spilgtaks.

® @

EEe @8 ©®

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Cokola siltinajums ar ekstrudéta putu polistirola plaksném, b=100mm
un gatava tonéta apmetuma apdare (uz arméjuma kartas ar stikla
Skiedras sietu)

Cokola apdare ar gatavo tonéto apmetumu (uz arméjuma kartas ar
stikla Skiedras sietu)

Arsienas siltinajums ar fasades akmens vati (b=150mm) un krasotu
dekorativo struktirapmetumu (1, Il un Il kategorija).

Arsienas siltinajums lodZifas ar fasades akmens vati (b=100mm)
un masa tonétu dekorativo struktirapmetumu (Il kategorija).

Arsienas siltinajums ar fasades akmens vati (b=200mm) un krasotu
dekorativo struktirapmetumu (Il un Il kategorija).

Arsienas siltinajums ar fasades akmens vati (b=30mm) un masa
tonétu dekorativo struktirapmetumu (I, Il un lil kategorija).
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0,000

0,300 L

-1,050

Apziméjumi :

L-1 D-1

Logu, durvju apziméjums, markéjums

Logu,durvju apzimégjums, mainamais logs
(ieklauts mainamo logu apjomos)

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
Reg. Nr. 40003659614; bavk. reg. Nr. 1482-R
Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv
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BUVNIECIBAS IEROSINATAJS

SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
REG. NR. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS

Daudzdzivokju dzivojamas méjas energoefektivitates paaugstinasanas
pasakumi L. Laicena iela 15, Valmiera, LV-4201

RASEJUMS
Fasades krasu pase
Vi
DALAS VADITAJS: | G. KARKLINS § 03.2020
IZSTRADAJA: S. UDRINA SO 03.2020
MEROGS 1:100
IMARKA AR LAPA 8
PASUTIJUMA NR. 4.5/33 ARHIVA NR. LL15-FVA-2020
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Mezgls 4.

Mezgls 11.

Kanalizacijas ventilacijas

Rotgjoss jumta deflektors, TRN 200
vai ekvivalents. Ventilacijas skurstenus kapnu
telpa paaugstinat par 250mm

Esosas béninu durvis
nomainit pret jaunam durvim

izvads. Pirms €kas
siltina$anas paredzét

ventilacijas izvada atvirziSanu.

D o

’ @

Jumta virs lodZijam siltinaSana

Skatit lapu AR-22

Mezgls 5.

[
)

[
NS

LodZiju siltinéSana, margu

atjaunosana.
Skatit lapu AR-16

Cokola siltinaSana un cokola
aizsargjosla zem lodZijam.
Skatit lapu AR-15
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GRIEZUMS 1-1

Mezgls 12.
@ Ventilacijas izvadu atjaunosana.
Skatit lapu AR-23
+17,465 @ @ +17,380
—r— \ Y
+16,400 S
+15,320 H' > ‘ @ \ 415,350
~Z [ | I +15,005
@ ’ % - P”’)\‘ - +14,520
Mezgls 9. " o . Mezgls 11.
Kapnu telpas jumta siltinasana. +13,600 A Jumta virs lodZijam siltina$ana
Skatit lapu AR-20. Skatit lapu AR-22
- : 12,180
+
S1i) :
N o I - rok
*—(S2i
+11,20 +11,120
+10,800 ,ﬂi
j _/‘ T+10,900
+9,800 S8
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+8,400 ) 32 +8,320
+8,000 ,ﬂ
B | +8,100
7,000 S8
s ) 6,580
+
\H]I\ oo b FF
*—(S2
Mezgls 8. +5,600 +5,520
Kapnu telpas loga izbave +5,200 /ﬂ:
Skatit lapu AR-19 !
\ J é 7T+5,300
+4,200 S8
N +3780
N o f - roE
+2,800 t &2 +2,720
+2,400 A
Mezgls 7. B
leejas mezgla jumts. @ | B 0 +2,500
Skatit lapu AR-18 ? +1.400 S8
| ™N
. +0,880
N o f i Pk
0,000 82 0180
] )
\_ -0,950 * -0,400
P1 g ct
P1 @ AAAAAAAAAA e
+ .
P1 -2,500
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Piezimes:

1. Detalizétus norobezojo$o konstrukciju tipus un detalas skatit lapa AR-2.

2. Durvju un logu specifikaciju skatit lapa AR-28.

3. NepiecieSamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.

4. Veikt durvju, logu un citu elementu parmérisanu pirms konstrukciju pasatisanas.

GRIEZUMS

I\)

-2

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Cokola siltinajums ar ekstrudéta putu polistirola plaksném (b=100mm)
un gatava tonéta apmetuma apdare (uz arméjuma kartas ar stikla
Skiedras sietu)

Cokola apdare ar gatavo tonéto apmetumu (uz arméjuma kartas ar stikla
Skiedras sietu)

@ Arsienas siltingjums ar fasades akmens vati (b=150mm) un masa tonétu
@ dekorativo struktdrapmetumu (I, Il un Ill kategorifa).

Arsienas siltingjums lodzijas ar fasades akmens vati (b=100mm) un masa
tonétu dekorativo struktirapmetumu (Il kategorija).

dekorativo struktarapmetumu (Il un Il kategorija).

Arsienas siltinajums ar fasades akmens vati (b=200mm) un krasotu

@ Logu koka starpailu siltinaSana un izlidzina$ana ar paréjo fasadi
vati, b=30mm.

Arsienas logu ailu apakséjas virsmas (palodzes dajas) siltinajums ar
fasades akmens vati, b=30mm.

&7)

@ Arsienas siltingjums ar fasades akmens vati (b=30mm) un masa tonétu
dekorativo struktirapmetumu (I, Il un Ill kategorija).

&7

@ Apmetuma apdare (gluds)

@ Véjtvera sienas siltinajums ar fasades akmens vati, b=50mm
(I kategorija)

@ Sienas siltingjums ar fasades akmens vati, b=50mm
(sienas siltinajums pagraba 1. stava limeni).

@ Parseguma virs pagraba siltinajums
@ leejas jumtina siltingjums.

@ Jumta siltinajums.

Piezimes:

Detalizétus norobezojoSo konstrukciju tipus un detalas skatt lapa AR-2.
Griezumus skatit lapa AR-10, AR-11.

Durvju un logu specifikaciju skatit lapa AR-28.

NepiecieSamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.

Veikt durvju, logu un citu elementu parmériSanu pirms konstrukciju
pasiitisanas.

[SAIRSNE SIS R
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OBJEKTS
Daudzdzivokju dzivojamas méjas energoefektivitates paaugstindSanas
pasakumi L. Laicena iela 15, Valmiera, LV-4201

RASEJUMS
Griezums 1-1 un 2-2
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Mezgls 13.
Védinama parapeta
izbave.

Skatit lapu AR-24.

Mezgls 13.
Védinama parapeta ™

izbive.
Skatit lapu AR-24.

Mezgls 16. Mezgls 16.
Fasades drosibas kapnu izbave. o - Fasades drosibas kapnu izbave.
Skatit lapu AR-26 iauaa&mﬂta[maﬂgapaes\ Skatit lapu AR-26
SIA"Akvilon"vai ekvivalents
SIA"Akvilion" vai ekvivalents g @ @
a%- ® Mezgls 15 A 1|
Esosas bénipu durvis Aeratoru uzstadiSana Esosas bénigu durvis m Mezgls 14
nomainit pret jaunam jumta kores daja nomainit pret jaunam Aeratoru uzstad_lsana
7 Skatit lapu AR-26 st jumta vidus dalé
| - Skatit lapu AR-26
\ e ‘\\4 I
o | =) o =t I
S — /i L 1 S
5o 5o 452
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6930 : 2800 : 6400 ‘ 6800 ‘ 2800 : 6860 :
Mezgls 1. ‘ ‘ ‘ ‘
Lietus tdens novadjoslas izbive
un cokola siltina$ana (gala siena). 3 9
Skatit lapu AR-12. Piezimes:
GRIEZUMS 3-3
1. Detalizétus norobezojoSo konstrukciju tipus un detalas skatit lapa AR-2.
2. Durvju un logu specifikaciju skatit lapa AR-28.
3. NepiecieSamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.
4. Veikt durvju, logu un citu elementu parmérisanu pirms konstrukciju pasatisanas.

Stijr—
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b

?

_
i ®
— 7

|
Cokola siltinasana ‘
Skatit lapu AR-13

GRIEZUMS 4-4

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDAR!:

Cokola siltinajums ar ekstrudéta putu polistirola plaksném, b=100mm
un gatava tonéta apmetuma apdare (uz arméjuma kartas ar stikla

BRARB®EHEEYE ®®EE ® 328 ® ©®

Skiedras sietu)

Skiedras sietu)

vati PAROC Linio 15, b=30mm.

fasades akmens vati PAROC Linio 15, b=30mm.

dekorativo struktdrapmetumu (I, Il un Il kategorija).

Apmetuma apdare (gluds)

| kategorija péc ETAG004

Sienas siltingjums ar fasades akmens vati b=50mm
(sienas siltingjums pagraba 1. stava limenr)
Parseguma virs pagraba siltinajums

leejas jumtina siltingjums.

Jumta siltinajums.

Cokola apdare ar gatavo tonéto apmetumu (uz arméjuma kartas ar stikla

Arsienas siltinajums ar fasades akmens vati PAROC Linio 15,
b=150mm un krasotu dekorativo struktdrapmetumu (I, Il un lll kategorifa).

Arsienas siltinajums lodZijas ar fasades akmens vati PAROC Linio 15,
b=100mm un masa tonétu dekorativo struktiirapmetumu (Il kategorija).

Arsienas siltinajums ar fasades akmens vati PAROC Linio 15, b=200mm
un krasotu dekorativo struktirapmetumu (Il un Il kategorija).

Logu koka starpailu siltinaSana un izlidzina$ana ar paréjo fasadi

Arsienas logu ailu sanu un aug$éjas virsmas siltinajums ar fasades akmens

Arsienas logu ailu apakséjas virsmas (palodzes dajas) siltinajums ar

Arsienas siltinajums ar fasades akmens vati (b=30mm) un masa tonétu

Véjtvera sienas siltinajums ar fasades akmens vati, b=50mm,

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS 1]l
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200

Mezgls 1
Lietus tdens novadjoslas izbive un

cokola siltind$ana (gala siena)

510

f

Stipringjuma dibelis.Siltindjuma enkurojo$o
dibelu izvietojumu shému
skatit lapa AR-30

200

180 vai ekvivalents

Eso$a arsienas
konstrukcija

120 plus vai ekvivalents

<><>

b=30-50mm

Jaunizbdvéjama lietus Gdens novadjosla.
Apmali izbivét no betona brugakmens
seguma, balstot to uz blietétu Skembu kartas
(b=100mm) un vid&ji rupjas smilts slana.
Apmali veidot 5% slipuma.

PVC deformacijas profils EJOT \
100

Ceresit CR 90 vai ekvivalents

00
Betona apmale 1000x200x50 mm 6

S0 00

me
Betons C8/10, apmales L
nostiprinaSanai

<><><><><><¥<><><><><>d><><>0<>

o

A

CP 43 vai ekvivalents

Ceresit CP 41 vai ekvivalents

Ekstrudétais putupolistirols, b=100 mm

nepiecieSams novakt zem tas
laika gaita izveidojusos organikas
grunts slani, kuru aizstat un
planoto apmales vietu uzpildit
lidz nepiecieS§amajam limenim ar
Vid&ji rupju smilti, kuru
nepiecieSams blietét pa 200mm
biezam kartam.

Eso8a parsequma konstrukcija

Piezimes:
Izbavét jaunizbavéjamo lietus ddens novadjoslu ta, lai lietus Gdens tiktu

1.

o oA w

novadits prom no €kas cokola.

Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.
Materialu apjomi precizéjami péc projekta dotajiem raséjumiem un

situacijas daba.

Detalizétus norobeZojoSo konstrukciju tipus skatit lapa AR-2.

Griezumus skatit lapa AR-10, AR-11.

NepiecieSamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.

Divu dazadu materialu sadurvirsmas apstradat ar poliuretana

mitrumizturigu, ara darbiem piemérotu hermétiki

Konsultéties ar attiecigajiem raZotajiem par preciziem noradijumiem
sistémas elementu (profilu, siltumizolacijas lok$nu, apmetuma) iestradei.
Siltumizolacijas materialu montét saskana ar raZotaja instrukcijam.

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
Reg. Nr. 40003659614; bavk. reg. Nr. 1482-R
Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

i
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MELNS

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS

SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
REG. NR. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS

Daudzdzivoklu dzivojamas majas energoefektivitates paaugstinasanas
pasakumi L. Laicena iela 15, Valmiera, LV-4201

RASEJUMS
Mezgls 1. Lietus ddens novadjoslas izbave un
cokola siltinasana (gala siena)
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Mezgls 2
Fasades un cokola siltinadSana

Montazas p

tu blivéjums

Tvaika izolag

T

ija pa loga perimetru

i PVC

matéta

DO
A N

30

Zemapmetuma stiira lenkis ar laseni.

PVC profils ar armatiras sietu, kas

paredzéts stiriem virs logu ailem

Loga pielaiduma profils

loksnes, b=0.5 mm ar ripnieciski krasotu

PURAL parklajumu

b s ;

150

Esosa pagraba arsienas
konstrukcija

grunts Ceresit CP 41
vai ekvivalents

Ceresit CP 43 vai
ekvivalents
Ekstrudétais
putupolistirols ar
pusspundi, b=100 mm,

Skalota smilts |
b=30-50mm

100

<& <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><>

A

) <><><><><><.><><><>§><>0<><><><><><><><><><><>}><>

/

o N7

vai ekvivalents

vai ekvivalents

()

HidroizoléjoSas javas karta

Ceresit CR 90 vai ekvivalents

600

A AADD DD D DDDA

DDDDDDDDDE.

NS

NN

Mezgls 3
Gala sienas stiira siltindSana

Esosa arsienas
konstrukcija
200
L;
S Logu pielaiduma profils
Universals stiira profils ar sietu|
7 71
30
30
il

Jaunizbivéjama lietus ddens

novadjosla.

Apmali izbavét no betona
brugakmens seguma, balstot
to uz blietétu Skembu kartas,
b=100 mm un vid&ji rupjas
smilts slana. Apmali veidot 5%
slipuma.

Betona apmale 1000x200x50 mm

Betons C8/10 , apmales

nostiprinaSanai

b=100mm

Atjaunojot cokola aizsargapmali

nepiecieS8ams novakt zem tas laika
gaita izveidojusos organikas grunts
slani, kuru aizstat un planoto
apmales vietu uzpildit lidz
nepiecieSamajam limenim ar vidéji
rupju smilti, kuru nepiecieSams
blietét pa 200 mm biezam kartam.

Universals stira profils ar sietu

5

Mira pastiprinajuma principials
risinajums plaisu vietas

A A A

g
o) 7(1”&?}

IETEIKUMI DEFEKTU NOVERSANAI

Plaisas milra siena (pamatu séSanas zona) pastiprinat ar térauda stiegram @10Alll. Perpendikulari plaisai mdra
siend izstradat rievu 30x30. Rievas garums ne mazaks ka 500mm uz katru pusi no plaisas. Rievas mari
izstradat ar soli <=200mm. Plaisu un rievas attirit ar saspiestu gaisu, rieva ievieto periodiska profila armaturas
stieni ar diametru @10mm un garumu L=1000mm, plaisu ar rievu aizpildit ar bez rukuma javu augstas stipribas
enkuro$anai Ceresit CX 15 (vai ekvivalentu). lestrada$anas tehnologiju pieprasit izvéléta materiala izplatitajam.

PIEZIMES:

1. Detalizétus norobezojosas konstrukcijas tipus skatities

lapa AR-2.

2. Griezumu skatit lapa AR-10, AR-11.
3. Logu profili raséjumos attéloti shematiski.
4, NepiecieSamos papildizmérus precizét ar projekta

autoriem.

5. Divu daZadu materialu sadurvirsmas apstradat ar
poliuretana mitrumizturigu, ara darbiem piemérotu

hermétiki

6. Konsultéties ar attiecigajiem raZotajiem par preciziem
noradijumiem sistémas elementu (profilu, siltumizolacijas
lok$nu, apmetuma) iestradei.

7. Siltumizolacijas materialu montét saskana ar razotaja
instrukcijam.

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
Reg. Nr. 40003659614; bavk. reg. Nr. 1482-R
Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
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OBJEKTS

Daudzdzivoklu dzivojamas majas energoefektivitates paaugstindSanas
pasakumi L. Laicena iela 15, Valmiera, LV-4201

RASEJUMS

Mezgls 2. Fasades un cokola siltind$ana
Mezgls 3. Gala sienas stiira siltina§ana
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Mezgls a

Loga izbives mezgli

Mezgls a
M1:5

Mezgls b

Véja izolacijas lente

Akmens vates blivéjums

Tvaika izolacijas lente

Loga ailes iek$€ja apdare

Loga konstrukcija

150
d 7]
|
|
|
|
o |
@ |
e ra——
Aplodu siltumizolacijas plaksne,
Zemapmetuma stiira lenkis Amin<=0,037 W/mK)
ar laseni.
Logu pielaiduma profils,
Griezums b-b
t M1:5 @
S
Loga konstrukcija
Palodzes sana //
piesléguma profils

Griezums a-a

Mezgls ¢

® 1

Argja palodze, karsti cinkota térauda loksne,

b=0.5 mm ar rapnieciski krasotu PURAL
parklajumu

Loga ailes iek$éja apdare

A e

Tvaika izolacijas lente

Akmens vates blivéjums

Logu pielaiduma profils,

Véja izolacijas lente pa loga

Aplodu siltumizolacijas plaksne,

M1:5

Loga ailsGnes arméjums

N
&) %

>100

Sieta stiira lenkis

fadbbicebbobiing S A

Parlaidums

Mezgls b

Loga ailsanes arméjums
1. Parsedzu ieksgjiem stdriem/ailém
nepiecieSama papildus arméjums ar
sieta loksni.

Palodzes malu fiksét pie loga profila 2. Papildus pa diogonali no visiem atveru
L ~ stariem nepiecieSami stira
Aplodu siltumizolacijas plaksne, balsti vai apméram 300x500 mm lielas
Amin<=0,037 WAmK) Nﬁ § arméjosas sieta loksnes.
Aréja palodze, karsti cinkota térauda loksne | Loga konstrukcija
b=0.5 mm ar ripnieciski krasotu PURAL leksgja palodze
parklajumu R
S6 Tvaika izolacijas lente
Palodzes profils
Akmens vates blivéjums
j=)
S Véja izolacijas lente
| |
30 , _ _
I
| |
7\ 150 10 Piezimes:
1. Detalizétus norobezojosas konstrukcijas tipus skatities lapa AR-2.
2. Pirms skarda palodzes montaZas, visas akmensvates saskares virsmas
§® 7 \,w C armét ar sietu un limjavu.
|@| 3. Skarda palodzes saskares virsmu ar loga rami pirms montazas kvalitativi
>\NA . m apstradat ar silikona hermeétiki.
' 4. Skarda palodzes monté&jamas pirms siltumizolacijas dekorativas apdares.
5. Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.
Loga konstrukcija Materialu apjomi precizéjami péc projekta dotajiem raséjumiem un situacijas

Amin<=0,037 W/(mK)

150

Palodzes shéma

30

Universals stira profils ar siefu

daba.

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS

SIA "BALTS UN MELNS" -
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OBJEKTS
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RASEJUMS
Loga izbives mezgli
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Mezgls 4

VoI

Cokola aizsargjosla zem lodZijam un pagra

profils EJOT
Praktika 100 vai
ekvivalents

stiprina$anai vertikalo un
horizontalo virsmu savienojuma
vietas Sakret D vai ekvivalents

PVC deformécijas
profils EJOT 120
lus vai ekvivalents

Ekstrudéts putu polistirols

Dalgji atvert aizmarétas logu

CR90 vai ekvivalents Ll x\
Lasenis - karsti cinkota térauda / T T T -
loksne, b=0,5 mm ar rapnieciski S I
krasotu PURAL parklajumu 30
Zemapmetuma stiira lenkis ar laseni. ?
<
®|. >
Fasades ventilacijas reste ar pretlietus >
b=30-50mm Zalaziiam un sietu pret insektiem. [
Geotekstila ieklajums <
Jaunizbivéjama lietus Gdens novadjosla. Nodrosinat, lai mitrums neiek|dst “ /
Apmali izbiivét no betona brugakmens Oli, frakcija 40 - 70, siltumizolacija ;
seguma, balstot to uz blietétu Skembu kartas zem lodZijas, b=100mm >
b=100mm un vid&ji rupjas smilts slana. 600 o
Apmali veidot 5% slipuma. 5% I
L 9 <, X
1000x200x50 mm = VYTV RIS
DDDDDDDD .DDDD 3 : . .. O
Betons C8/10, apmales XS 5 i %.%%%%.%».&.W.&.D.%WM/ M
nostiprinasanai SR iy S o . BN
b=100mm 2,
g | 0
O
X
Y
X

ailes un iebaveét fasades
ventilacijas

restes ar pretlietus Zalizijam
un sietu pret insektiem

nepiecieS§ams novakt zem tas
laika gaita izveidoju$os organikas
grunts slani, kuru aizstat un
planoto apmales vietu uzpildit lidz
nepiecieS§amajam limenim ar vidéji
rupju smilti, kuru nepiecieS§ams
blietét pa 200mm biezam kartam.

ba ventilacijas ailes

o

Kimiskais enkurs
THERMAX 16 M12
vai ekvivalents

t=5mm

Koroga kata turétajs

Caurule ar iekséjo
diametru ~2mm

lielaku par karoga
kata diametru

Karoga kata turétaja montaza

M1:10

c-C
300
Kimiskais enkurs 30 240 30
THERMAX 16 M12 IS
vai ekvivalents
\
|~
t=5mm
-
Koroga kata turétajs ) g s
A S
|~
-
t=3mm d
—_— —
o
Caurule ar iekséjo S

diametru ~2mm
lielaku par karoga
kata diametru

PIEZIMES:

-

Detalizétus norobeZojoso konstrukciju tipus un detalas skatit lapa AR-2.
Griezumus skatit lapa AR-10, AR-11.

Logu montazu veikt saskana ar "Latvijas Logu un durvju raZotaju
asociacijas" rekomendacijam.

Divu daZadu materialu sadurvirsmas apstradat ar poliuretana
mitrumizturigu, ara darbiem piemérotu hermétiki

Konsultéties ar attiecigajiem raZot&jiem par preciziem noradijumiem
sistémas elementu (profilu, siltumizolacijas lok$pu, apmetuma) iestradei.
Siltumizolacijas materialu montét saskana ar razotaja instrukcijam.

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
Reg. Nr. 40003659614; bavk. reg. Nr. 1482-R
Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS

SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
REG. NR. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS
Daudzdzivoklu dzivojamas majas energoefektivitates paaugstindSanas
pasakumi L. Laicena iela 15, Valmiera, LV-4201

RASEJUMS
Mezgls 4. Cokola aizsargjosla zem lodzijam, pagraba ventilacijas aile
DALAS VADITAJS: | G. KARKLINS V74 03.2020
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Mezglsd.
LodzZiju siltindSana, margu atjaunoSana

\

Virtuvés parbaudit esoSo gaisa pieplides atveru caurpladi un

nepiecieSamibas gadijuma to atjaunot. Uzstadit pieplides varstus
SYSTEMAIR VTK 160 vai ekvivalents, ja virtuvé ir saglabéats
aukstuma skapis, tad ta durvis jaieriko ventilacijas reste.

Y ]

N

.

Ja nepiecieSams eso$o margas aug$éjo elementu papildus

fiksét pie sienas ar atbilstoSiem dibeliem. Apmetuma un metala
sadurvietu apstradat ar poliuretana mitrumizturigu, ara darbiem
piemérotu hermétiki

Universals stiira profils ar sietu,

Universals stira profils B‘w&az\

@

Logu pielaiduma profils,

71—

1
EsoSais terauda kvadrata

AN

profils 20x30x3mm

%

Piemetinat papildus stiprinajuma

4

TQ‘
TQ‘
Jauns, esoSajam $kérsgriezumam
analogs térauda vertikalais profils

Ja nepiecieSams, veikt esoSo térauda konstrukciju atvirziSanu no sienas,

lai nodroSinatu nepiecieSama siltumizolacijas slana izvietosanu.

1. Demontét galéjo vertikalo térauda kvadarprofilu 30x20mm.

2. Izbavét jaunu vertikalo térauda kvadratprofilu (atvizitu no planota
silfumizlacijas slana).

3. Veikt paréjo esoso margu térauda elementu saisinaSanu

plaksni margas uzlikas stiprinaSanai

LodZijas margas uzlika - kompozitmateriala

terases délis GREENDECK GD2 vai ekvivalents

(krasa - tumsi peléks)

Lasenis - karsti cinkota térauda
loksne, b=0,5 mm ar ripnieciski
krasotu PURAL parklajumu

Zemapmetuma stira lenkis ar laseni.

Eso$o daZadu materialu margu dekorativos

vairogus demontét, to vieta montét Skiedrcementa
plaksnes Cembrit Patina vai ekvivalents

Ja nepiecieSams, veikt esoSo térauda konstrukciju atvirziSanu no sienas,

Universals stira profils ar siet

, 150
e[ el QlQ
I Rl - = T =
S M1-10 Dabigas ventilacijas sistémas
B pieplides varsts virtuves siena
~ Poliuretana hermétikis O
195
Eso$as lodZiju téraudu konstrukcijas apstradat ar © i
risas parveidotaju un nokrasot. Pilniba bojatas 2 m
térauda detalas nomainit ar tada pasa L
&hareari iatini n Z
Skérsgriezuma jauniem profiliem. Vadinasanas komplekts
™ SYSTEMAIR VTK 160 vai
ekvivalents
EsoSo daZadu materialu margu dekorativos
vairogus demontét, to vieta montét Skiedrcementa
plaksnes Cembrit Patina vai ekvivalents
LodZiju gridu labosana:
1) virsmas mehaniski attirit; .
2) gruntét ar Ceresit CD30 vai ekvivalents; PIEZIVES:
i 3) virsmu izlidzinasana ar Ceresit CD25 vai CD26 vai ekvivalents; 1. Detalizétus norobezojoso konstrukciju tipus un detalas skatit lapa AR-2.
A 4) virsmu impregnét ar Ceresit CT9; 2. Griezumus skatit lapa AR-10, AR-11.
- PN 5) hidroizolacifa Ceresit CR90 divas kartas. 3. Divu dazadu materialu sadurvirsmas apstradat ar poliuretana
mitrumizturigu, &ra darbiem piemérotu hermétiki.
4. Esosas lodZiju teraudu konstrukcijas apstradat ar risas parveidotaju un
nokrasot. Pilniba bojatas térauda detalas nomainit ar tada pasa
Skérsgriezuma jauniem profiliem.

lai nodroSinatu nepiecieSama siltumizolacijas slana izvietoSanu.

CR90 vai ekvivalents

11

30

87—

PROFI 281 vai
ekvivalents

Balkona grida hidroizolacijas stiprinaSanai
; vertikalo un horizontalo virsmu
savienojuma vietas Ceresit CL
152 vai ekvivalents
BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS 1 ) — -
SIA "BALTS UN MELNS" 1]y

Reg. Nr. 40003659614; bavk. reg. Nr. 1482-R
Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv
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SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
REG. NR. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS
Daudzdzivoklu dzivojamas majas energoefektivitates paaugstinaSanas
pasakumi L. Laicena iela 15, Valmiera, LV-4201

RASEJUMS
Mezgls5. LodZiju siltindSana, margu atjaunoSana
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Logu koka karkasa starpailu siltina$ana

Kimiskais enkurs M10x180mm.
Kimiska divkomponentu masa

Koka lata
Koka skrive 5x45mm, 4+4 |'_ |'_ 50(h)x100mm

gab. uz vienu lenki.

4 226 Hidroizolacija. Bitumena
\4 \4 ruflu materials.
8
7
R | Rl NTNE
< - ] - - [
\\ 1 4 B
Universala kokskriive ar Universala kokskriive ar
gremdgalvu 5x80, 2 gab. ] - gremdgalvu 5x80mm, 2gab.
% )
Koka skriive 5x45mm, 4+4 gab. Lenka savienotajs Lenka savienotajs ]
uz vienu savienotaju. 90x90x65mm 90x90x65mm uz vienu savienotaju.
Plakanais savienotajs Plakanais savienotajs
140x55mm 140x55mm
N
qu W Koka stats Koka stats
N / 50x100mm 50x100mm R
| —T 1 B
Koka skriive 5x45mm, 4+4 gab. = I Koka skrive 5x45mm, 4+4 gab.
uz vienu savienotaju. N uz vienu savienotaju.
Lenka savienotajs
Plakanais savienotajs 90x90x65mm Plakanais savienotajs
140x55mm 140x55mm
Lenka savienotajs
NG L
g il <
Universala kokskrive ar \ Universala kokskrive ar
gremdgalvu 5x80mm, 2 gab. u u gremdgalvu 5x80mm, 2 gab.
5 375 50 375 50
/ Hidroizolacjja.
~900 Bitumena rufju
Kimiskais enkurs M10x180mm, \ ials.
Kimiska divkomponentu masa Koka lata
== =1 50(h)x100mm

Koka skrave 5x45mm, 4+4
gab. uz vienu lenki.

Lenka savienotajs
90x90x65mm

Esosas starplogu dalas
aizpildijuma konstrukcijas

100

~250

. g 0 :
o . .

100

18

Kimiskais enkurs M10x180mm.
Kimiska divkomponentu masa

EsoSais koka konstrukcijas sienas
bloks.

Esoso siltumizolaciju aizstat ar
miksto akmens vati Paroc Extra
vai ekvivalents b=~100mm.

Miksta akmens vate Paroc Extra

vai ekvivalents b=~100mm.

Kimiskais enkurs M10x180mm,
Kimiska divkomponentu masa

Piezimes:

Koka lata
50(h)x100mm

Hidroizolacija. Bitumena
rullu materials.

Koka skrive 5x45mm, 4+4
gab. uz vienu lenki.

100

s

N

Lenka savienotajs,
90x90x65mm

Mitrumizturiga
kokskaidu platne
0SB-3, b=18mm

Koka stats
50x100mm

Universalas kokskrives ar
gremdgalvu 4.5x60mm,
§=270mm.

Lenka savienotajs
90x90x65mm

Koka skriive 5x45mm, 4+4

gab. uz vienu lenki.

100

Hidroizolacija. Bitumena
rullu materials.

Koka lata
50(h)x100mm

Detalizétus norobezojosas konstrukcijas tipus skatities lapa AR-2.

Griezumus skatit lapa AR-10, AR-11.

Logu profili raséjumos attéloti shematiski.

Siltumizolacijas materialu montét saskana ar razotaja instrukcijam.

Visus materialu apjomus bavorganizacijai precizét, vadoties péc projekta raséjumiem

un situacijas objekta. Precizéjot apjomus, izmaipas saskanot ar pasatitaju pirms

Iiguma

-

tames izstrades

pirms galéjas

iepazities ar objektu un _\m% papildus apsekoSanu bivniecibas darbu un materialu

apjomu precizé$anai.

-

Koka lata
50(h)x100mm

250

EsoSais koka konstrukcijas sienas

530

\ 50x100mm
IS
53
A

370

250

Plakanais savienotajs,
140x55mm

Mitrumizturiga
kokskaidu platne
0SB-3, b=18mm

Universalas kokskraves ar
gremdgalvu 4.5x60mm,
§=270mm.

Koka stats

Plakanais savienotajs,
140x55mm

Koka lata
50(h)x100mm

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
Reg. Nr. 40003659614; bavk. reg. Nr. 1482-R
Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS
SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
REG. NR. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS

Daudzdzivoklu dzivoj
pasakumi L. Laicena iela 15, Valmiera, LV-4201

majas g ivitates p

RASEJUMS
Logu koka karkasa starpailu siltina$ana

03.2020
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Mezgls 6
leejas mezgls

] w Uzstadit jaunas, siltinatas
pagraba durvis

_I

|

Saglabajams véjtvera durvju bloks

D-2

Logu pielaiduma profils,

Logu pielaiduma profils,

(o)

Uzstadit jaunas, siltinatas

ieejas mezgla ardurvis

Universals stira profils ar sietu

S7i

Pastiprinats stiira profils ar sietu

Logu pielaiduma profils,

| Pastiprinats stiira profils ar sietu

| &l

Izbivét jaunu, ara apstakliem

paredzétu kajslauki (50x 75 mm)

Pastiprinats stira profils ar siety,

Piezimes:

Detalizétus norobeZojo$as konstrukcijas tipus skatities lapa AR-2.

Griezumu skatit lapa AR-10, AR-11.

Logu profili raséjumos attéloti shematiski.

Siltumizolacijas materialu montét saskana ar raZotaja instrukcijam.

Visus materialu apjomus bivorganizacijai precizét, vadoties péc projekta raséjumiem

G A W=

Universals stiira profils ar sietu

Mezgls 7.
leejas mezgla jumts

Bitumena rullu materials 2 kartas

Impregnéts délis
20(h)x100mm

Lasenis- karsti cinkota térauda
loksne, b=0,5mm, ar rdpnieciski
krasotu PURAL parklajumu

- karsti cinkots térauds ar rdpnieciski krasotu

parklajumu no abam pusém. Skards un

sistéma RUUKKI vai ekvivalents.
Impregnéta koka
bruse 80(h)x50mm

savieno$anai ar fasadi

Universéls stiira profils ar m\.me\

un situacijas objekta. Precizéjot apjomus, izmainas saskanot ar pasatitaju pirms liguma
slégSanas. Blvuznéméjam pirms galgjas bavniecibas tames izstrades iepazities ar

attirit, nokalt driiposas betona dalas. Remontam
izmantot montazas un remonta javu Ceresit CX20
vai ekvivalents. Parklat ar hidroizolaciju divas
kartas CR90 vai ekvivalents

Laseniss - karsti cinkota térauda loksne,

objektu un veikt papildus apsekoSanu bavniecibas darbu un materialu apjomu
precizé$anai.

Griezums g-g

savieno$anai ar fasadi

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS

b=0,5 mm ar ripnieciski krasotu PURAL
parklajumu

s

T Laseniss - karsti cinkota térauda loksne,
i b=0,5 mm ar ripnieciski krasotu PURAL
parklajumu

SIA "BALTS UN MELNS"

Reg. Nr. 40003659614; bavk. reg. Nr. 1482-R
Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

Bitumena rullu materials 2 kartas

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS

SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
REG. NR. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS

Cinkots lenkis 70x70x55x2.5,

Daudzdzivoklu dzivojamas majas energoefektivitates paaugstinasanas
pasakumi L. Laicena iela 15, Valmiera, LV-4201

$=600mm

ekvivalents.

Zemapmetuma stira lenkis ar laseni.

RASEJUMS

T@ Hidroizolaciia Mezgls 6. leejas mezgls
Mezgls 7. leejas mezgla jumts .
DALAS VADITAJS: | G. KARKLINS \\\&\m\ 03.2020
IZSTRADAJA: Z.JANSONS .\mﬁl 03.2020
MEROGS 1:20
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Mezgls 8
Kapnu telpas loga izbive

Samazinat kapnu telpas logu ailes.

Keramzitbloki FIBO 3
185(h)x150x490mm

Apmetums

Logu uzstadiSanu veikt izmantojot
hermetizgjo$as blivientes.

50

490

lek$éja palodze

Izbivét FIBO bloku (150x185x490mm)
mira kartu ailas sanos. Katru otro kartu
stiegrot ar stiegru B500A @6 mm.
Stiegras galu nostiprinat esosajas
kiegelu miira sienas ar kimisko
enkurmasu. Fibo bloku nostiprina
mirjava M10. Pirms logu ailu

samazinasanas, veikt parmérisanu,
precizét aréjas apdares izblves darbus.

XX

Ja nepiecieSams mdri

Aréja palodze - karsti cinkota térauda loksne,
b=0,5 mm, ar ripnieciski krasotu PURAL

,

piezagé, lai ievietotu 7
keramzitbloku javas slant |
,

,

parkiajumu

Universals stira profils ar sietu

s

&

Logu pielaiduma profils,

Universals stira profils ar siet

Stiegra B500A @6mm.
Stiegras galu nostiprina esosa| kiegelu
mri ar kKimisko enkurmasu

Mirjava M10

Universals stiira profils ar sietu

Piezimes:

O NSO LN

.Detalizétus norobeZojosas konstrukcijas tipus lapa AR-2

Griezumu skatit lapa AR-10, AR-11.

Logu profili raséjumos attéloti shematiski.

Pirms skarda palodzes montazas, visas akmensvates saskares virsmas armét ar sietu un imjavu.
Skarda palodzes saskares virsmu ar loga rami pirms montazas kvalitativi apstradat ar silikona hermétiki.
Skarda palodzes montgjamas pirms siltumizolacijas dekorativas apdares.

Siltumizolacijas materialu montét saskana ar raZotaja instrukcijam.

Visus materialu apjomus bivorganizacijai precizét, vadoties péc projekta raséjumiem un situacijas
objekta. Precizéjot apjomus, izmainas saskanot ar pasdtitaju pirms liguma slégSanas. Bavuznéméjam
pirms galéjas bvniecibas tames izstrades iepazities ar objektu un veikt papildus apsekoSanu
bivniecibas darbu un materialu apjomu precizésanai.

st

2

Griezums

Keramazitbloki FIBO 3

77 Rodededel .
ISR R 185(h)x150x490mm
RS
G REIIIRIIEKIES  forma f
(#0447 9:99) 000 NI W%%mmw o% mets %\ m ofils
SRS xoUxomm. Rarstl
| RSSEEIEIAZIISILKISKIIRLS. cinkots, =200mm
! Oset0l0 %0000 0% %0 % %20 020 0% 2002 ‘
; LR IIRICIAPLIICIKKIRAIK KK XK
A7 ,
Keramzitbloki FIBO 3 { A
185(h)x150x490mm 130
vy "
Stiegra B500A @6mm. ~—
Stiegras galu nostiprina
5082 kiegelu marf ar 130 \
kimisko enkurmasu 4
Loga ramis
Eso3a konstrukcija
490

Griezums
h-h

BAZ 8-52, cinkots vai
ekvavilents, 2 gb.
Attalums starp skravém
150mm

Auksti forméts U-profils
150x50x6mm. Karsti
cinkots, I=200mm

Keramzitbloki FIBO 3

185(h)x150x490mm

Stiegra B500A @6mm.

150

_

50
185

Stiegras galu nostiprina eso$a

kiegelu mari ar kimisko enkurmasu

Gaujas iela 5, Riga, L
www.baltsunmelns.lv

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS

SIA "BALTS UN MELNS"
Reg. Nr. 40003659614; biivk. reg. Nr. 1482-R

V-1026

ELNS

BUVNIECIBAS IEROSINA

TAJS

SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
REG. NR. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS

pasakumi L. Laicena

iela 15, Valmiera, LV-4201

Daudzdzivoklu dzivojamas majas energoefektivitates paaugstinasanas

RASEJUMS

Mezgls 8. Kapnu telpas loga izbive
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Impregnéta koka lata 30x100mm

Mezgls 9

Kapnu telpas jumta siltindSana

Jumta sequma virskarta - bitumena
rullu materials Icopal Ultra Top (vai

Pastiprinats térauda lenkis

ekvivalents materials).

izvietot pamiSus

Jumta sequma pamatkarta -

bitumena rulju materials Icopal Ultra
Base (vai ekvivalents materials).

Ventilacijas kanals, b=30mm

Lasenis - karsti cinkota térauda loksne /

A LT

50x120mm

LLld L s

Impregnéta koka brusa

90x90x65x2,5mm. s=600 mm,

0

) e P e e |

Kniede —— — 4
Cinkots metala lenkis g

100x150x100x1.5, s=300mm i B

(b=
krasotu PURAL parklajumu
Jumta sequma virskarta - bitumena

0.5 mm, I=0,3 m) ar ripnieciski

600

rullu materials Icopal Ultra Top (vai

ekvivalents materials).
Jumta sequma pamatkarta -

Stiris P ROB 60
120

bitumena rullu materials Icopal Ultra
Base (vai ekvivalents materials).

Impregnéta koka lata 30x100mm

vai ekvivalents

vai ekvivalents

Ventilacijas kanals, b=30mm

Impregnéta koka bruse

50x100mm, s=600 mm, [=1000 mm

Eso$o loga aili aizmareét ar vieglbetona

Lo
PN

Kniede ————
Cinkots metala lenkis ;\\ ﬁ

100x150x100x1.5, s=300mm

Lasenis - karsti cinkota térauda loksne
(b=0.5 mm, I=0,3 m) ar ripnieciski
krasotu PURAL parkl&jumu
Jumta seguma virskarta - bitumena
rullu materials Icopal Ultra Top (vai
ekvivalents materials).
Jumta sequma pamatkarta -

120

50x120mm

Impregnéta koka bruse

bitumena rullu materials Icopal Ultra
Base (vai ekvivalents materials).

50x100mm, s=600 mm, I=1000 mm

Impregnéta koka lata 30x100mm

3
S
200

PVC fis EJOT Praktika 100

vai ekvivalents

Ventilacijas kanals, b=30mm

Eso8o loga aili aizmareét ar vieglbetona

Cinkots metala lepkis

blokiem, b=200mm
Pastiprinats térauda lenkis

100x150x100x1.5, s=300mm
Lasenis - karsti cinkota térauda loksne
(b=0.5mm, I=0,3 m) ar rdpnieciski
krasotu PURAL parkizjumu &t

Zemapmetuma stira lenkis ar

90x90x65x2,5mm
_Impregnéta koka bruse
50x120mm

laseni. PVC profils ar armatiras sietu, /
kas paredzéts stdriem virs logu ailém

Tvaika izolacija pa loga perimetru

Aréja difazijas lente pa loga

perimetru

Loga pielaiduma profils

PIEZIMES:

AN

Detalizétus norobeZojo$as konstrukcijas tipus skatities lapa AR-2.

Griezumu skatit lapa AR-10, AR-11.

Logu profili rasgjumos attéloti shematiski.

NepiecieS8amos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.

Divu daZadu materialu sadurvirsmas apstradat ar poliuretana mitrumizturigu, ara
darbiem piemérotu hermétiki.

Konsultéties ar attiecigajiem raZotajiem par preciziem noradijumiem sistémas
elementu (profilu, siltumizolacijas lok$nu, apmetuma) iestradei.

Siltumizolacijas materialu montét saskana ar raZotaja instrukcijam.

blokiem, b=200mm
Pastiprinats térauda lenkis
90x90x65x2,5mm

| ———_Impregnéta koka bruse

PV ils EJOT Praktika 100

vai ekvivalents

Stiris Paroc ROB 60

vai ekvivalents

Impregnéts koka délis
30(h)x100mm

Lasenis - karsti cinkota térauda loksne,
(b=0.5mm, I=0,15 m) ar rdpnieciski
krasotu PURAL parklajumu

@90 mm - karsti cinkots térauds ar
rdpnieciski krasotu parklajumu no
abam pusém. Skards un sistéma
RUUKKI vai ekvivalents.

Mezgls 10
Lietus adens traps

lek$éja noteka @110
ar pretgruzu sietu.

Montazas Suve, =40 mm.

hidroizolacijas karta

EsoSais bitumena rullu
materiala jumta segums

Siltumizolacijas loksnes pie jumta mehaniski stiprinat ar silfumizolacijas dibeliem - Ejot EcoTek

@50 (vai ekvivalents).

Jumta siltumizolacijas slani mehaniski jafiksé pie stabilas jumta virsmas caur jumta seguma

pamatslani Suvju parlaidumu vietas.

Teleskopisko stiprinajumu izvéles princips: atkariba no izolacijas materiala biezuma jaizvélas pats

garakais iesp&jamais dibelis, kura garums neparsniedz izolacijas biezumu. Tad japiemeklé

skrive, ievérojot starpibu starp dibela garumu un izolacijas biezumu, ka ari apstakli, ka skrive 15

mm garuma paliek dibeli, bet 60 mm garuma tai jaieiet jumta neso$aja virsma.
Pirms bivdarbu uzsaksanas, veikt dibeju izrauSanas parbaudes.

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS

SIA "BALTS UN MELNS"

Reg. Nr. 40003659614; bavk. reg. Nr. 1482-R
Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS

SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
REG. NR. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS
Daudzdzivoklu dzivojamas majas energoefektivitates paaugstinasanas
pasakumi L. Laicena iela 15, Valmiera, LV-4201

RASEJUMS
Mezgls 9. Kapnu telpas jumta siltinasana
Mezgls 10. Lietus Gdens traps

DALAS VADITAJS: | G. KARKLINS Zf 03.2020

1ZSTRADAJA: ZJANSONS  —F= 03.2020
MEROGS 1:20

MARKA AR LAPA 20

PASUTIJUMA NR. 4.5/33 ARHIVA NR. LL15-FVA-2020




Impregnéta koka bruse 50x100mm

Kapnu telpas jumta siltindsana.
Griezums j-f

Pastiprinats térauda lenkis

90x90x65x2,5mm. s=600 mm, izvietot
pamisus

Impregnéta koka brusa
50x80mm

Impregnéta koka brusa
50x120mm

Impregnéta koka bruse 50x100mm

Ventilacijas kanals, b=30mm

Kniede — — 4
Cinkots metala lepkis g

100x150x100x1.5, s=300mm
Lasenis - karsti cinkota térauda loksne
(b=0.5 mm, I=0,3 m) ar rdpnieciski
krasotu PURAL parklajumu

Stiris Paroc ROB 60
vai ekvivalents

X
il
I

Ventilacijas kanals, b=20mm

D T ) (]

Cinkots metala lepkis
100x150x100x1.5, s=300mm

Lasenis - karsti cinkota térauda loksne
(b=0.5 mm, I=0,3 m) ar ripnieciski
krasotu PURAL parklajumu

Loga pielaiduma profils

1600

/ Zemapmetuma stira lenkis ar
laseni. PVC profils ar armatdras sietu,
kas paredzéts stdriem virs logu ailem

Eso$as béninu durvis nomainit pret
jaunam blivétam durvim

Keramazitbloki FIBO 3
185(h)x200x490mm

vai ekvivalents @

~700

B e e e e

izbavét jaunas metala kapnes,
platums 860mm

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS

SIA "BALTS UN MELNS"

Reg. Nr. 40003659614; bavk. reg. Nr. 1482-R
Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS

SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
REG. NR. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

PIEZIMES: OBJEKTS
Daudzdzivoklu dzivojamas majas energoefektivitates paaugstinasanas
1. Detalizétus norobeZojo$as konstrukcijas tipus skatities lapa AR-2. pasakumi L. Laicena iela 15, Valmiera, LV-4201
2. Griezumu skatit lapa AR-10, AR-11. RASEJUMS
3 Logu profili rasgjumos attéloti shematiski. Siltumizolacijas loksnes pie jumta mehaniski stiprinat ar siltumizolacijas dibeliem - Ejot EcoTek Kappu telpas jumta siltinasana.
4. Nepiecie$samos papildizmérus precizét ar projekta autoriem. @50 (vai ekvivalents). ) )
5, Divu dazadu materialu sadurvirsmas apstradat ar poliuretana mitrumizturigu, ara Jumta siltumizolécijas sléni mehaniski jafiksé pie stabilas jumta virsmas caur jumta seguma DALAS VADITAJS: | G. KARKLINS Zf 03.2020
darbiem piemérotu hermétiki P msma\m..s m:ﬁ: n m.:kmacaz vietas. o _ . . . . . iNA A
o T . o Teleskopisko stiprinajumu izvéles princips: atkariba no izolacijas materiala biezuma jaizvélas pats IZSTRADAJA: ZJANSONS .\wN 03.2020
6. Konsultties ar attiecigajiem razotajiem par preciziem noradijumiem sistémas garakais iespéjamais dibelis, kura garums neparsniedz izolacijas biezumu. Tad japiemeklé
elementu (profilu, siltumizolacijas lokSpu, apmetuma) iestradei. skriive,ievérojot starpibu starp dibela garumu un izolacijas biezumu, ka arT apstakli, ka skrive 15
7. Siltumizolacijas materialu montét saskana ar raZotaja instrukcijam. mm garuma paliek dibelr, bet 60 mm garuma tai jaieiet jumta nesosaja virsma.
Pirms bivdarbu uzsaksanas, veikt dibelu izrausanas parbaudes. MEROGS 1:20
MARKA AR LAPA 21
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Mezgls 11
Jumta virs lodzijam siltinaSana

Siltumizolacijas loksnes pie jumta mehaniski stiprinat ar siltumizolacijas dibeliem - Ejot EcoTek
50+Ejot FPS R 6.3 (vai ekvivalents).

Jumta siltumizolacijas slani mehaniski jafiksé pie stabilas jumta virsmas caur jumta seguma
pamatslani Suvju parlaidumu vietas.

Teleskopisko stiprinagjumu izvéles princips: atkariba no izolacijas materiala biezuma jaizvélas pats
garakais iesp&jamais dibelis, kura garums neparsniedz izolacijas biezumu. Tad japiemeklé
skrave,ievérojot starpibu starp dibela garumu un izolacijas biezumu, ka ari apstakli, ka skrive 15
mm garuma paliek dibelr, bet 60 mm garuma tai jaieiet jumta nesosaja virsma.

Pirms bivdarbu uzsaksanas, veikt dibelu izrausanas parbaudes.

Jumta sequma virskarta - bitumena
rullu materials Icopal Ultra Top (vai
ekvivalents materials).

Pastiprinats térauda lenkis
90x90x65x2,5mm, izvietot pamiSus

Jumta sequma pamatkarta - bitumena
rullu materials Icopal Ulra Base (vai
ekvivalents materials).

30x100mm SRRV ARSI EALE AL L2777

Cinkots metala lenkis ’M ““““““““““““ L PALD ROTRS R A 77
100x150x100x1.5, s=300mm b A‘A”.,// | 41'4 1%’ ““““““““““““““ —1{;» LLXRAS ]
s nnic .. _ ! 7 6 "V” 3 ate) X SR RRATH
Lasenis - karsti cinkota térauda ! ////‘Z’ﬁ‘//////l:'/// > |
loksne, b=0.5 mm ar rdpnieciski 7
krasotu PURAL parklajumu
EsoSais bitumena rullu
materiala jumta segums
Zemapmetuma stiira lenkis ar laseni. 58
PVC profils ar armatiiras sietu, kas Universéls sti il .
paredzéts stdriem virs logu ailem niversals stara profils ar sietu ()
Zemapmetuma stdra lenkis ar laseni.
PVC profils ar armatiiras sietu, kas
paredzéts stdriem virs logu ailem Tvaika izolacija pa loga perimetru
Véja izolacijas lente
Loga pielaiduma profils
BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS 1 |

SIA "BALTS UN MELNS" I
Reg. Nr. 40003659614; bavk. reg. Nr. 1482-R EE—
Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS

SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
REG. NR. 44103022271

PIEZIMES. Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201
- C s . " = OBJEKTS
! Deltallzetus nor_obezi)j 0as konsirukcias fipus skatities lapa AR-2 Daudzdzivoklu dzivojamas méjas energoefektivitates paaugstinaSanas
2 Griezumu skat lapa AR-10, AR-11. pasakumi L. Laicena iela 15, Valmiera, LV-4201
3. Logq ijOI:III rase/um(?s 4atte_/ot/ shem'at_lsk/. ' ' RASETUMS
4. NepiecieS8amos papildizmérus precizét ar projekta autoriem. ) L
. s . . o . P Mezgls 11. Jumta virs lodzijam siltinaSana

5. Divu daZadu materialu sadurvirsmas apstradat ar poliuretana mitrumizturigu, ara

darbiem piemérotu hermétiki. DALAS VADITAJS: | G. KARKLINS LS 03.2020
6. Konsultéties ar attiecigajiem raZotajiem par preciziem noradijumiem sistémas — pra—

L . Lo IZSTRADAJA: ZJANSONS 03.2020

elementu (profilu, siltumizolacijas lok$pu, apmetuma) iestradei.

7. Siltumizolacijas materialu montét saskana ar raZotaja instrukcijam.
MEROGS 1:20
MARKA AR LAPA 22
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Mezgls 12
Ventilacijas izvadu atjaunosana

vai ekvivalents

Jumta ventilatora izvada
karba, tonis saskana ar krasu pasi

izveidot krasota apmetuma

apdari

2 Ventilacijas skursteniem

S8
O Poliuretana mitrumizturigs,

ara darbiem piemérots
hermétikis

Piespiedéjliste

350

400

RotgjoSo deflektoru novietojums uz ventilacijas izvada

1700

460 780

460

] © ©
skurstenu auksdala apvienot
blakus esoSos kanalus
BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS —
SIA "BALTS UN MELNS" 1
Piezimes: Reg. Nr. 40003659614; bivk. reg. Nr. 1482-R e —
Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
1. Pirms skarda nosegu ar deflektoriem uzstadisanas, veikt ventilacijas kanalu atiauno$anu, www.baltsunmelns.lv

tiri§anu un vilkmes parbaudi.

2. Uz katru védinaSanas skursteni uzstadit 2 deflektorus.

3. Detalizétus norobeZojo$o konstrukcijas tipus skatit lapa AR-2

4. Griezumus skatit lapa AR-10, AR-11.

5. Siltumizolacijas materialu montét saskana ar raZotaja instrukcijam.

6. Parliecinaties par visu izmantoto stiprinajumu atbilstibu konstatétajai pamatnei. Stiprinajumu
dibejus montét stabila pamatné. Montétais dibelis nedrikst bat izkustinams.

7. Visus materialu apjomus bavorganizacijai precizét, vadoties péc projekta raséjumiem un situacijas
objekta. Precizéjot apjomus, izmainas saskanot ar pasititaju pirms liguma slégSanas.
Bavuznéméjam pirms galéjas bivniecibas tames izstrades iepazities ar objektu un veikt papildus
apsekosanu bavniecibas darbu un materialu apjomu precizésanai.

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS

SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
REG. NR. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS
Daudzdzivoklu dzivojamas majas energoefektivitates paaugstinasanas
pasakumi L. Laicena iela 15, Valmiera, LV-4201

RASEJUMS

Mezgls 12. Ventilacijas izvadu atjauno$ana

DALAS VADITAJS: | G. KARKLINS Zf 03.2020

1ZSTRADAJA: ZJANSONS —F= 03.2020
MEROGS 1:10

MARKA AR LAPA 23
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Mezqls 13.

Vedinama parapeta izbive

Mitrumizturigs saplaksnis, b=12mm,

stiprinat ar @ 5x40 kokskrivém pie katras latas

$=600mm.

Cinkots metala lenkis 150

150x100x100x1.5, s=300mm

S
Kniede ~/

=
%#V

Nosegskards - karsti cinkotas térauda

loksnes, b=0.5 mm ar rapnieciski

krasotu PURAL parklajumu

veidojosais slanis

PARQC extra vai ekvivalents,
b=50mm

Celo MFR 10-135

Hidroizolacijas slanis starp koka un ¢

mdra konstrukcijam

380

Keramzitbetona bloki

Ceresit ZM vai
ekvivalents Cinkots metala lenkis
5o 150x100x100x1.5, s=300mm
T ——
150
s
TS

Ventilacijas spraugu nodrosinosa impregnéta
b~ kokalata (25(h)x50mm, s=600 mm)

185(h)x200x490mm |

Jumta sequma virskarta - bitumena rullu materials

/ Mitrumizturigs saplaksnis, b=12mm

Distanceris PAROC XFP 001 vai

Icopal Ultra Top (vai ekvivalents materials).

Jumta sequma pamatkarta - bitumena rullu materials

ekvivalents, I=50mm

/\/\\\ e

Icopal Ultra Base (vai ekvivalents materials).

b=20mm

Tvaika izolacija, esoSais

gy

PIEZIMES:

Detalizétus norobeZojo$as konstrukcijas tipus skatities lapa AR-2.
Griezumu skatit lapa AR-10, AR-11.

Logu profili raséjumos attéloti shematiski.

NepiecieSsamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.

Divu dazadu materialu sadurvirsmas apstradat ar poliuretana
mitrumizturigu, &ra darbiem piemérotu hermétiki.

6. Konsulteties ar attiecigajiem raZotajiem par preciziem noradijumiem
sistémas elementu (profilu, siltumizolacijas lokSnu, apmetuma)

I N

iestradei.
7. Siltumizolacijas materialu montét saskana ar razotaja instrukcijam.

jumta segums

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS

SIA "BALTS UN MELNS"

Reg. Nr. 40003659614, bavk. reg. Nr. 1482-R
Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS
SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
REG. NR. 44103022271

Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS

pasakumi L. Laicena iela 15, Valmiera, LV-4201

Daudzdzivoklu dzivojamas méjas energoefektivitates paaugstindsanas

RASEJUMS
Mezgls 13. Védinama parapeta izbive

DALAS VADITAJS: | G. KARKLINS /274 03.2020

1ZSTRADAJA: ZJANSONS 7~ 03.2020
MEROGS 1:10

MARKA AR LAPA 4
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Mezgls 14.

Deflektoru uzstadisana jumta vidus dala

deflektors @110 mm Vilpe ALIPAI-110

vai ekvivalents.
=]
Poliuretana hermétikis
|
Py _
j=)
o T — _
D222 0222 207777, e
R e ) R | I =g S i S
S -
o < . 7
& ~ | AN 4
e | =
I
S | ! i
_ d |

EsoSais bitumena rullu
materiala jumta sequms

zemspiediena ventilatora pievienojuma vietas.
Cauruma diametrs ekvivalents zemspiediena
ventilatora diametram.

Savienojoso kanalu izgrieZ ar rokam un
tam ir jabat 120 mm platam un 30 mm
dzilam. Sim kanalam jasavieno visas
rievas.

Nedego$a akmens vates siltumizolacija Iézeniem

Mezgls 15.

Deflektoru uzstadiSana jumta koré

Zemspiediena ventilators/jumta deflektors @110 mm

Vilpe ALIPAI-110 vai ekvivalents.

Jumta siltumizolacijas lokSnu D
stipringjuma teleskopiskais dibelis

oliuretana hermétiki;
Soudaflex 40 FC vai ekvivalents

jumtiem,

Nedegosa akmens vates

kas tiek lietota ar7 ka virséjais slanis

siltumizolacija Iézeniem jumtiem ar
ventilacijas kanaliem

Nedego$a akmens vates

iltumizolaci

€ja slani izveidot caurumu

zemspiediena ventilatora pievienojuma vietas.
Cauruma diametrs ekvivalents zemspiediena
ventilatora diametram.

entilacija

kanals - kolekto

Platums - 120 mm.

siltumizolacija Iezeniem jumtiem

Esosais bitumena rullu
materiala jumta seqgums

Nedego$a akmens vates siltumizolacija Iézeniem

jumtiem, kas tiek lietota ka virséjais slanis

Savienojo$o kanalu shéma koré

Nedego$a akmens vates siltumizolacija
lezeniem jumtiem, kas tiek lietota ari ka
virséjais slanis

Nedego$a akmens vates

Nedego$a akmens vates
siltumizolacija lézeniem
jumtiem ar ventilacijas kanaliem

ar ventilacijas kanaliem

Savienojo3ais kanals
120x30(h)mm

siltumizolacija lézeniem jumtiem

Savienojosais kanals
120x30(h)mm

Piezimes:

1. Detalizétus norobezojo$as konstrukcijas tipus lapa AR-2

2. Griezumu skatit lapa AR-10, AR-11

3. Siltumizolacijas materialu montét saskana ar raZotaja instrukcijam.

4. Parliecinaties par visu izmantoto stipringjumu atbilstibu konstatétajai pamatnei. Stipringjumu
dibelus montét stabila pamatné. Montétais dibelis nedrikst bt izkustinams.

5. Visus materialu apjomus bivorganizacijai precizét, vadoties péc projekta raséjumiem un situacijas
objekta. Precizgjot apjomus, izmainas saskanot ar pasatitaju pirms liguma slégsanas.
Biivuznémeéjam pirms galéjas bavniecibas tames izstrades iepazities ar objektu un veikt papildus
apsekoSanu bivniecibas darbu un materialu apjomu precizé$anai.

Eso$a jumta neso$a konstrukcija

www.baltsunm

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
Reg. Nr. 40003659614, bavk. reg. Nr. 1482-R
Gaujas iela 5, Riga, LV-1026

elns.lv

ELNS

BUVNIECIBAS IER

OSINATAJS

SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
REG. NR. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS

pasakumi L. L

aicena iela 15, Valmiera, LV-4201

Daudzdzivoklu dzivojamas majas energoefektivitates paaugstina$anas

RASEJUMS

Mezgls 14. Deflektoru uzstadisana jumta vidus dala
Mezgls 15. Deflektoru uzstadisana jumta koré

DALAS VADITAJS: | G. KARKLINS Zf 03.2020

1ZSTRADAJA: ZJANSONS =" 03.2020
MEROGS 1:10
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Sienas kapnes ORIMA AS1 vai

ekvivalents. Kapném jabat no A1
ugunsreakcijas klases
bavizstradajumiem.

Sienas atbalsts
550-700 mm, s= 2000 mm

ar atbilstosiem enkuriem -
CELO AZ 10 vai
ekvivalents.

apmetuma kartas sadurvieta
aizpildit ar puliuretdna hermétiki.
Nav pielaujama apmetuma
kartas tiesa "pieslégsanas” pie
atbalsta kajas.

°

o)

o

q

ey

Mezgls 16

izbdve

Fasades droSibas kapnu
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BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS

SIA "BALTS UN MELNS"
Reg. Nr. 40003659614; bavk. reg. Nr. 1482-R
Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv
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Piezimes:

1. Detalizetus norobeZojosas konstrukcias tipus lapa AR-2

2. Griezumu skatit lapa AR-10_AR-11.

3. Situmizolacijas materialu montet saskaya ar raZotéja instrukcijam.

4. Parliecinaties par visu izmantoto stipringjumu atbiltibu konstatétajai pamatnei. Stipringjuma
dibefus montét stabila pamatné. Montatais dibelis nedrikst bit izkustinams.

5. Visus materialu apjomus bivorganizaciai precizet, vadoties péc projekta rasejumiem un situdcjas
objekta. Precizsjot apjomus, izmaipas saskaot ar pasititéju pimns iguma siggsanas.
Bivuzpémejam pirms galgjas bivniecibas tames izstrades ipazities ar objektu un veikt papildus
apsekosanu bivniecibas darbu un materialu apjomu precizésanai

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS

SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
REG. NR. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS

Daudzdzivoklu dzivojamas méjas energoefektivitates paaugstinaSanas
pasakumi L. Laicena iela 15, Valmiera, LV-4201

RASEJUMS
Mezgls 16. Fasades drosibas kapnu izbive
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Fasades siltinasana pie gazes

Savienojumal vieta

Noslégkrans|

—

Gazes vada izvada pie €kas apvalkcaurules

augséjam galam jabat 20-50 mm virs
seguma, ja nepiecieSams tas japagarina

Cokola aizsargjosla

levada
Griezums
Poliuretana hermétikis
orenna Jemmeties
5
j 3
L’/Z\ DN
7 N S
9 ¥ Limjava
Projektétais siltinajums
Arméjosa kérta un

430 dekorativais apmetums }

PIEZIMES

Pagarinat gazes vada apvalkcauruli virs
30 projektétas siltumizolacijas (20-50 mm), 1. Bavdarbu veicéjam jasanem visas nepiecieSamas atlaujas
spraugu starp apvalkcauruli un gazes saskanojo$as institicijas, tostarp no ékas inZeniertiklu
\ vadu aizpildit ar poliuretana hermétiki turétajiem.

2. Laiistenotu nepiecieSamos droSibas pasakumus un novérstu
pazemes inZenierkomunikaciju bojasanu (arf avarijas seku
novérsanas darbu gadijuma), par darbu veikSanu atbildigajai

,,,,,,,, Projektétais siltinajums personai pirms darbu sakuma jauzaicina darbu vieta
inzenierkomunikaciju dienestu parstaviji, kopa ar tiem
janosaka inZeniertiklu izvietojums un javeic pasakumi, kas
nodroSina to pilnigu saglabasanu.

3. Rak$anas darbu veiksanas vieta, pie atbildiga darbu vaditaja

Pr etsk a ts vai personas, kas vinu aizvieto, jabut rakSanas darbu atlaujai
(bivatlaujai), akceptétam bivprojektam, saskanotai
tehniskajai shémai vai atbilsto$i normativajiem aktiem
saskanotai labiekartojuma izveidoSanas (izvietosanas) vai
urbumu izvietojuma dokumentacijai

4. Veicot darbus ievérto “Aizsargjoslu likuma” noteiktas
prasibas. Aizsargjoslas aizliegts veikt zemes raksanas

o . darbus ar tehniku.

Pagarinat gazes vada apvalkcauryli 5. Inzenierkomunikaciju ipa$nieku uznémuma darbiniekiem
virs projektétas siitumizolacijas, - janodrosina piekluve attiecigajam inZenierkomunikacijam,
spraugu starp apvalkcauruli un gazes ekspluatacijas, remonta, rekonstrukcijas, avariju novérsanas
vadu aizpildit ar poliuretana hermefiki vai to seku likvidacijas darbu veiksanai.

005
!
C BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS [ ] |

SIA "BALTS UN MELNS" I
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Fasades siltinaSana pie gazes ievada
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Logu specifikacija Durvju specifikacija
SKICE TOGU [MAINAMO ALE SKAITS [MAINAMO ALE*
; MARKA | SKAITS | LOGU RAMJU KRASA | PIEZIMES SKICE MARKA | KOPA | DURVJU RAMJU KRASA i
(skats no fasades puses) koPA | skaiTs ﬂﬁsé ﬂwﬂam (skats no Tasades puses) (gab) | SKAITS wﬂﬁssm %&é PIEZIMES
(gab) | (gab) [H B (gab) [H B
Dzivokfa logs 2100 _ 1050
arpuse: Ekas esosajiem PVC logiem nav vienota dalfjuma.
- ] t/\ L1 15 . uso | 2100 balta Mainamo logu sil laidibas koeficient leejas durvis D-1 3 3 2200 1050 Skalt ekas %%gﬁwmﬁ«w %muN%cnw
L I Uw £ 1.1 Wm*K) hrasu pasi uzstadisanu veikt izmantojot
~ AN iekspuse: o hermetizgjosas blivientes.
N balta Visus logus aprikot ar Aereco EHA? (vai ekvivalentu) ok < Durvis apri ﬁ& ar
i i At i ianlii 5 N alzverejmenhanismu un
mitruma jatigu automatisku gaisa pieplides varstu atdurem. Situmcaurlaidibas
rel m 2
i 2000 koeficients Uw < 1.8 W(m*K)
Dzivokla logs _ L i i ~
arpuse: Ekas esoSajiem PVC logiem nav vienota dalljuma
x~ R balta
P \\\ \ oS L-2 30 0 1450 2900 Visus logus aprikot ar Aereco EHA2 (vai ekvivalentu)
7\ \ ﬁ mitruma jatigu automatisku gaisa pieplides varstu 600 1600
~ = iekSpuse:
/ ~ ¥ = .
N balta Vajivera D-2 3 0 2100 1600 Briina Eso$s metala durvju bloks
durvis
Virtuves logs 1850 _ b=
arpuse: Ekas esosajiem PVC logiem nav vienota daljuma. B <
7 balta
o P \\ x/ L-3 5 1 1450 1850 Mainamo logu siltumcaurfaidibas koeficients
o] (R Un < 1.1 W(mAK)
~ N iekspuse:
S balta
1050
Virtuves logs _ D-3 3 3 2100 1050 Siltinatas metala durvis. Durvis
1800 1800 arpuse: Ekas esosajiem PVC logiem nav vienota daljuma. vwwﬁwm m@ :@ ar mn\_\.mmm\s.m:mzaas
atqurem un sleazeni.
SR = L-4 35 2 1150 | 1800 bata Mainamo logu s idibas kosfcient 8 4 Siltumcauriaidibas koeficients
< 3 !
s 3 8 70 Un < 1.1 W(m?K) & Un < 1.8 W(m?K)
! _ A ~ ~ ~ N iekSpuse:
= = balta
. Siltinatas, ugunsdroas metala
Virtuves logs _ 800 iy >
1500 arpuse: Ekas esosajiem PVC logiem nav vienota daljuma. Nmmﬁwmwﬁchﬁomﬁ\m%“_\cw\%x X
ly < 1.
= L-5 5 1 150 | 1500 balta Mainamo loau si idibas kosfcient Jumta izejas D-4 | 3 3 1600 800 Jauno durju ugunsizturiba
A 3 U 1.1 _\_\msic durvis E1-30. Durvis aprikojamas ar
/ ~ ieks . e w sledzeni, aizvéréjmehanismu un|
- = iekSpuse: © atduri.
balta ~ .
LodZifas logs 2950 e L ’ . -
ar durvim 800 |~ arpuse: Mainamo \occwmscsomimasmm koeficients
L6 | 25 2 2420 | 2050 | balta U = 1.1 WimxK)
Visus logus aprikot ar Aereco EHA2 (vai ekvivalentu) ,\m:w\.\wﬁ\.\mm It QMMQ m@mgﬁ.kml&.\.m
S iekSpuse: mitruma jatigu automatisku gaisa piepludes varstu RESTU TMAINAMO RESTE
S balta SKICE SKAITS i i i
~ m_ (skats no fasades puses) MARKA KOPA MMM\MM platums augstums RAMJU KRASA PIEZIMES
SN (mm) (mm)
s« (gab) | (gab) | B H
Pagraba Cinkota skarda fasades
ventilacijas w R-1 8 8 750 200 <m=sm2mm( a.&w.mﬁ )
restes I 750 pretlietus Zaliiziiam un sietu
pret insektiem. Vienas
védinasanas atveres
Lodziias logs e 2950 Skersgriezuma laukums ir
ar durvim ~ 800 arpuse: Mainamo logu silf laidibas koeficient vismaz 0,14 m2
N I I I
Visus logus aprikot ar Aereco EHA2 (vai ekvivalentu) pieplades R2 4 4% 195 195 restes ar bimetala plaksnem,
w iekSpuse: mitruma jatigu automatisku gaisa pieplides varstu varsts kuras atkaribé no ara gaisa
o ~ balta temperatiras regulé gaisa
NS piepladi telpa. SYSTEMAIR
N T [ VTK 160 vai ekvivalents
N
i , |
| BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS [ ] ) —
SIA "BALTS UN MELNS" 1]y
2740 PIEZIVES: Reg. Nr. 40003659614; bavk. reg. Nr. 1482-R e —
Kappu telpas o Mainamo foau si aidibas kosficient o . _ ) ) _ . Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
logs N arpuse: Ui _\_\ms k) 1. Visus jaunos un saglab&jamos dzivoku (iznemot virtuves) logus aprikot ar mitruma
A L8 12 12 550 | 2140 balta 1. iitiau automatisku aaisa pieplides varsty A EHA? (vai ekvivalent www.baltsunmelns.lv
N o jatigu automatisku gaisa pieplides varstu Aereco (vai ekvivalents ).
) A 7 i - - - . Py —r . . - — - -
b 8 kipuse: Mrw_\w \Mw“w mﬁﬁ%\uﬁw‘muwmmmmw%wmhs 2. 2 3 5stava kapnu telpu logus aprikot ar mitruma jiitigu automatisku gaisa pieplides BUVNIECIBAS IEROSINATAJS
) balta pieplides varstu varstu Aereco EHAZ (vai ekvivalentu). SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
3. Atsauces uz konkrétiem izgatavotajiem kalpo ka kvalitates standarts, sakanojot ar REG. NR. 44103022271
pasdtitaju un projekta autoriem drikst lietot kvalitate ekvivalentus vai labakus Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201
Kapputopas 2140 _ Mainamo logu situmcaurtadibas koefcient Izstradajumus. OBJEKTS
logs arpuse: .o T = o . . v PR - .
d gqa Un < 1.1 W(mAK) 4. Skicé doti ailu izméri milimetros, pirms logu izgatavosanas precizét izbavéto aiju _ o . -
T o L-9 3 3 1050 2140 atbilstibu proiektam Daudzdzivoklu dzivojamas majas energoefektivitates paaugstinaSanas
P 8 2,3, 5 stava logus aprikot ar Aereco EHA2 (vai SHoU prof . L e ) pasakumi L. Laicena iela 15, Valmiera, LV-4201
- ~ iekspuse: ekvivalentu) mitruma jitigu automatisku gaisa 5. Furnitiira, ja nav noradits savadak, atbilsto$i eirostandartiem. .
balta pieplides varstu 6. EsoSajiem PVC logiem nepiecieSams atjaunot eso$o montazas blivéjumu. RASEJUMS
7. \.oom :: %3: :N&msmm:_.\ veikt mmm».mq.m ar x._\.m:emm Em:.% Q::\.E. mwoemé.mm Logu, durvju, ventilacijas restu specifikaciia
Pagraba ogs noradijumiem. Pa logu perimetru uzstadit tvaiku necaurlaidigo un difizijas lenti,
800 arpuse: Esosi PVC logi nodrosinot to ciesu pielimésanos un parklasanos. DALAS VADITAJS: | G. KARKLINS 03.2020
balta ) g L . o .
- 0 8. Veicot logu uzmérisanu, nemt véra projektéto siltumizolacijas slani logu ailém. Pirms e
S 2450 1180 9. !, DB’ Verd proje 0'acyas siai logu arcm. Firm 1ZSTRADAJA: Z.JANSONS 03.2020
logu pasdatiSanas precizét logu ailu izmérus un logu vérSanas virzienus, un izbavéjamo
@M&m logu skaitu.
9. Durvju fumitdru, apdari un atslégas veidu saskanot ar bivniecibas ierosinataju.
10. Loga ailes apdares karta iestradat loga pielaiduma profilu.
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Ekas fasades apdares mehanisko izturibas kategoriju sadalfjuma shéma  Ekas fasades apdares mehanisko izturibas kategoriju sadalljuma

FASADE 1-10 shéma (pie lodZijam)
FASADE 10-1

1.-2.stava fasades fragments 1.-2.stava fasades fragments

L]
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Fasades apdare virs siltumizolacijas

I mehaniskas izturibas kategorijai

@ Cokola profils

2.-3.stava plana fragments

Fasades apdare virs siltumizolacijas

Il mehaniskas izturibas kategorijai

E ——/// ./

I N = 22

L
Il kategorija / Il kategorija /

| kategorija

............. | kategorija

————— Il kategorija

1l kategorija

Ekas fasazu siltina$ana un aréja apdare veidojama saskana ar ETAG 004 ,Eiropas tehniska apstiprinajuma
pamatnostadne arégjas siltumizolacijas sisttmam ar apmetumu’”. Tehnisko noteikumu kopums nodroSina siltindSanas
sistémas produktu saderibu un kvalitativu galarezultatu. Atbilstiba ETAG 004 paredz siltinaSanas sistémas kalpoSanas laiku
ne mazaku par 25 gadiem. Ekas fasade iedalas vairakas zonas, nemot véra iespéjamo mehanisko slodzi uz kadu no
fasades dalam:

Kategorijas:

- | kategorija - augstaka mehaniskas izturibas zona (zona ap ieejas durvim). Javeido divas secigas arméjo$as kartas.
Pirmo armé$anas kartu izveido ka standarta arméjoo kartu 3-4mm. Tai nozistot, veido tadu pasu otro arméjoSo kartu

(3-4mm). Péc pédéjas arméSanas kartas noZisanas klaj zemapmetuma grunti un nobeiguma kartu - dekorativais apmetums
2mm.

- Il kategorija - vidéjas mehaniskas slodzes zona (pirma stava limenis un fasades dalas lodZiju zonas). Veido standarta

armésanas kartu (3-4mm). Péc armé$anas kartas noZisanas klaj zemapmetuma grunti un nobeiguma kartu- dekorativais
apmetums 2 mm.

- Il kategorija - minimalu mehanisko bojajumu iespéjas zona (paréja ékas fasade). Veido standarta armé$anas kartu

(3-4mm). Péc arméSanas kartas noZisanas klaj zemapmetuma grunti un nobeiguma kartu- dekorativais apmetums 2 mm.

PIEZIMES:

1. Dotais kategoriju iedalljums un arméjuma apdares kartas dotas saskana ar Ceresit siltinasanas sistémas noradijumiem.
2. Izmantojot citu raZotaju apmetuma sistému, ievérot razotaja noradijumus un atbilstibu ETAG 004.

3. Detalizétus norobezojosas konstrukcijas tipus skatities lapa AR-2.

@ Cokola profils

Fasades apdare virs siltumizolacijas

@ Siltumizolacijas slanis
@ ArméSanas kérta ar Ceresit CT190 (vai ekvivalents) un stikslkiedras sietu 160 g/m2.
@ ArméSanas karta ar Ceresit CT190 (vai ekvivalents) un stik$lkiedras sietu 160 g/m2.

@ Situmizolacias slanis

Ill mehaniskas izturibas kategorijai

@

2 @ Cokola profils

Q@ Situmizolacias slanis

@ Gatavais tonétais silikona apmetums Ceresit CT 74 vai ekvivalents

@ ArméSanas karta ar Ceresit CT190 (vai ekvivalents) un stikla Skiedras sietu 160 g/m2.
@ Gatavais tonétais silikona apmetums Ceresit CT 74 vai ekvivalents

@ ArméSanas karta ar Ceresit CT190 (vai ekvivalents) un stikla Skiedras sietu 160 g/m2.
@ Gatavais tonétais silikona apmetums Ceresit CT 74 vai ekvivalents

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS

SIA "BALTS UN MELNS"

Reg. Nr. 40003659614; bavk. reg. Nr. 1482-R
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Siltinajuma enkurojo$o dibelu Loga ailsanes arméjums
Izvietojumu shéma

Objekta atraSanas vieta : Valmiera (I zona)
2000
v Q:’QQ 3
_ i
l N RN
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'\\\ N )
. \\\ \ /
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Sienas vidus Sienas mala o
6 dibeli /m? 8 dibeli /m?
Dibeju izvieto$anas shéma ir atkariga no izmantoto siltumizolacijas lok$pu Sieta stira
dimensijam, izvélétas dibeju markas, véja slodzém uz &ku. lenkis

. I R Loga ailsanes arméjums
‘pienemtais plaksnes izmérs 0.6x1.2m.

1. ParsedzZu iek$gjiem stiriem/ailam nepiecieS§ama papildus arméjums ar
sieta loksni.

2. Papildus pa diagonali no visiem atveru stiriem nepiecieSami stiira
balsti vai apméram 300x500 mm lielas arméjo$as sieta loksnes.

Veikt dibeju izrauSanas parbaudes objekta.

Siltumizolacijas izbaves tehnologija.

Sienas pamatnes sagatavosana

Svarigil Sienas adhézijas nestspéjai jabit ne mazakai par 80 kN/m>. Sienas adhéziju var parbaudr, veicot vienkarsu tekstu, kur ar limé$anas javu pielimétu 15x15 cm lielu
silfumizolacijas materialu (limésanas javai lauj zat 7 dienas) mégina atraut no sienas un novérté bojajumus - ja to nav izdevies atraut no sienas un izolacijas materials tiek
bojats - adhézija ir pietiekama.

Siltinamo éku sienu virsmai jabat ripigi mehaniski attiritai. Spécigi mitrumu uzsicosas, drupainas vai nobriiko8as virsmas nepiecieS8ams kartigi mehaniska veida notirit vai
nogruntét ar piesicino$u grunti. Pirms termoizolacijas plakspu pielimésanas nepiecieSams pievérst uzmanibu pilnigas gruntéjuma un citu pielietojamo lidzeklu noziSanas
laikam, jo ta rezultata var bojaties pielimétas termoizolacijas plaksnes.

Pamatnes virsma ir pielaujamas lidz 15 mm dzilas nelidzenas vietas un izliekumi. Ja virsma ir nelielas (Iidz 3 cm) nelidzenas vietas un izliekumi, nepiecieSams veikt
iepriek$éju nelidzeno vietu izlidzinaSanu ar izlidzinoSo javu. Turklat javu viena karta iespéjams uzklat ne vairak ka 15 mm bieza slani. Nelidzenakas vietas (vairak neka 3
cm) var likvidét, tikai mainot siltumizolacijas slana biezumu, bet tas nedrikst bt mazaks par projekta noradito biezumu.

Termoizolacijas platnu pielimésana

LiméSanai paredzétaja pusé uz platnes malam uzklaj 5-8 cm platu limes joslu (pa
visu perimetru) un platnes iekSpusé liek 4-6 limes masas punktus, lai ar limi bitu
noklati ne mazak ka 50% no izstradajuma laukuma. Lime nedrikst nok|dt plaksnu

savienojumu vietas, jo tad plaksnes nesavienosies blivi un bez atstarpém.

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS 1 |
Piestiprina$ana ar dibeliem SIA "BALTS UN MELNS" 1]
Visas fasazu platnes piestiprina mehaniski - ar dibeliem (skatit shémas). Reg. Nr. 40003659614; bivk. reg. Nr. 1482-R p—— g
Siltumizolaciju stiprinat ar plastmasas dibeliem, kuriem ir térauda nagla. Minimalais Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
diametrs plastmasas patronas galvai jaievéro atbilsto$i atbilstosa dibela www.baltsunmelns.lv m E L "S
noradijumiem. Dibelus izvéléties atbilstosi stiprinajuma pamatnei (A - betons; B - — = —
pilns kiegelis (keramikas, mala smilSu); C caurumots kiegelis/ bloks ( keramiskais, BUVNIECIBAS IEROSINATAJS
mala smilSu); D - vieglbetona pilnie un caurumotie bloki; E - gazbetons; koks). SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
Dibelu skaitu uz m? var korigét atkariba no konkréta izvéléta dibela tehniskajiem REG. NR. 44103022271
datiem. Veikt izvéléto dibelu izrausanas testus. Seminéra iela 2a, Valmiera, LV-4201
OBJEKTS

Par precizu siltumizolacijas izbiives tehnologiju konsultéties ar izolacijas platpu

Daudzdzivoklu dzivojamas méjas energoefektivitates paaugstinaSanas
razotajiem.

pasakumi L. Laicena iela 15, Valmiera, LV-4201

RASEJUMS

Siltinajuma enkurojo$o dibelu izvietojuma shéma

DALAS VADITAJS: | G. KARKLINS Haty 03.2020
IZSTRADAJA: ZJANSONS 03.2020
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