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būves kadastraapzīm

ējum
s 9601 011 0715 001), Linarda Laicena ielā 

15, Valm
ierā, būvprojekta

dokum
entācija izstrādāta pēc SIA 

„VALM
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AS N
AM

SAIM
N

IEKS” R
eģ. N

r. 44103022271 pasūtījum
a un 

iesniegtās dokum
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 Būvprojekta izstrādē izm
antoti sekojoši izpētes m

ateriāli:
     - N

eatkarīgā eksperta Kārļa Bergm
aņa (sert N

r.EA2-0006)
izstrādātais ēkas energosertifikāts;
     - SIA „Balts un m

elns” izstrādātais tehniskā apsekojum
a atzinum

s.
Tika veikts vienkāršots un instrum

entāls objekta uzm
ērījum

s dabā. Visi 
izejm

ateriāli sagatavoti atbilstoši spēkā esošajiem
 Latvijas R

epublikas 
būvnorm

atīviem
.

Projektēšanas gaitā piem
ērotie būvnorm

atīvi

1.
09.07.2013.

Būvniecības likum
s

2.
06.12.2012

Ēku energoefektivitātes likum
s

3.19.08.2014.
M

K not. N
r.500

Vispārīgie būvnoteikum
i

4.12.06.2018.
M

K not. N
r.326  Būvju klasifikācijas noteikum

i
5.

02.09.2014.
M

K not. N
r.529

Ēku būvnoteikum
i

6.
30.06.2015.

M
K not. N

r.339
LBN

 002-15 Ēku norobežojošo konstrukciju siltum
tehnika

7.
30.06.2015.

M
K not. N

r.333
LBN

 201-15 Būvju ugunsdrošība
8.

28.08.2018.         M
K not. N

r.545  LBN
 202-18 Būvniecības ieceres dokum

entācijas noform
ēšana

9.
23.12.2014.

M
K not. N

r.794
LBN

 204-14 Tērauda būvkonstrukciju projektēšana
10.03.06.2015.

M
K not. N

r.340
LBN

 211-15 D
zīvojam
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M
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M
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N
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-3
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AR
-4

1. stāva plāns.
AR

-5
2.-5. stāva plāns.

AR
-6                 Bēniņu plāns

AR
-7

Jum
ta plāns.

AR
-8                 Fasādes. Fasāžu krāsu pase.    

AR
-9 

Kāpņu telpas krāsu risinājum
i

AR
-10

G
riezum

s 1-1 un 2-2
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-11
G

riezum
s 3-3 un 4-4
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-12

M
ezgls 1. Lietus ūdens novadjoslas izbūve un cokola     

siltināšana (gala siena)
AR

-13               M
ezgls 2. Fasādes un cokola siltināšana 

                         M
ezgls 3. G

ala sienas stūra siltināšana
AR

-14
Logu izbūves m

ezgli.
AR

-15
M

ezgls 4. C
okola aizsargjosla zem
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, pagraba 

ventilācijas aile
AR
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M

ezgls5. Lodžiju siltināšana, m
argu atjaunošana

AR
-17               Logu koka karkasa starpaiļu siltināšana

AR
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M
ezgls 6. Ieejas m

ezgls
                         M

ezgls 7. Ieejas m
ezgla jum

ts
AR

-19
M

ezgls 8. Kāpņu telpas loga izbūve
AR

-20               M
ezgls 9. Kāpņu telpas jum

ta siltināšana
                         M

ezgls 10. Lietus ūdens traps
AR

-21               Kāpņu telpas jum
ta siltināšana. G

riezum
s j-j.

AR
-22               M

ezgls 11. Jum
ta virs lodžijām

 siltināšana
AR

-23               M
ezgls 12. Ventilācijas izvadu atjaunošana
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ezgls 13. Vēdinām
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AR
-25               M

ezgls 14. D
eflektoru uzstādīšana jum

ta vidus daļā
                         M

ezgls 15. D
eflektoru uzstādīšana jum

ta korē
AR

-26               M
ezgls 16. Fasādes drošības kāpņu izbūve

AR
-27              Fasādes siltināšana pie gāzes ievada 
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-28               Logu, durvju, ventilācijas restu specifikācija 

AR
-29               Fasāžu apdares m
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AR
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a
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Kopējā platība, m
²

2546
Piebraucam

o ceļu platība (zem
esgabalā), m

²
550,0

Apbūves blīvum
s

25,3 %

G
ājēju ceļu platība (zem

esgabalā), m
²

102,7

Brīvās zaļās teritorijas rādītājs

Apbūves intensitāte
81,0 %645,0

1025,0
Brīvā zaļā teritorija, m

²

40,3 %

Būves galvenais lietošanas veids (atbilstoši 
M

K noteikum
iem

 N
r.326  "Būvju klasifikācijas 

noteikum
i")

I 1122
triju vai vairāku dzīvokļu m

ājas

Būves lietošanas veids (N
oteikum

i par Latvijas 
būvnorm

atīvu LBN
 201-15 "Būvju ugunsdrošība")
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s, m

²

ĒKAS EKSPLIKĀC
IJA U

N
 TEH

N
ISKI EKO

N
O

M
ISKIE R

ĀD
ĪTĀJI

Ēkas grupa (atbilstoši M
K noteikum
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Virszem
es stāvu skaits

5

Pazem
es stāvu skaits

1

D
zīvokļu skaits

45

Kopējā platība, m
²

2464,5

Būvtilpum
s, m

3
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Auto stāvvietu platība (zem
esgabalā), m

²
223,3
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ējum

s
9601 011 0715
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R
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ĪJU
M

I PAR
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M

U
N

IKĀC
IJĀM

:

Veicot cokola sienu siltināšanu, jāveic rakšanas darbi pa ēkas perim
etru. Veicot rakšanas darbus jāievēro sekojošus nosacījum

us:
1.    Jānodrošina esošo tīklu aizsardzība, nepārtrauktas sakaru tīkla elem

entu darbības nodrošināšanai.
2.    Būvdarbu veicējam

 jāsaņem
 visas nepieciešam

ās atļaujas saskaņojošās institūcijās, tostarp no ēkas inženiertīklu turētājiem
. 

3.    Par darbu veikšanu atbildīgajai personai pirm
s darbu sākum

a jāuzaicina darbu vietā inženierkom
unikāciju dienestu  pārstāvji, kopā ar tiem

 
jānosaka inženiertīklu izvietojum

s un jāveic pasākum
i, kas nodrošina to pilnīgu saglabāšanu.

4.   R
akšanas darbu veikšanas vietā, pie atbildīgā darbu vadītāja vai personas, kas viņu aizvieto, jābūt rakšanas darbu atļaujai (būvatļaujai), 

akceptētam
 būvprojektam

, saskaņotai tehniskajai shēm
ai vai atbilstoši norm

atīvajiem
 aktiem

 saskaņotai labiekārtojum
a izveidošanas 

(izvietošanas) vai urbum
u izvietojum

a dokum
entācijai.

5.    Veicot darbus ievērot LR
 “Aizsargjoslu likum

ā”, 2014.gada.oktobra M
K noteikum

u N
r.500, 501, 502 noteiktās prasības. Aizsargjoslās aizliegts 

veikt zem
es rakšanas darbus ar tehniku un triecienm

ehānism
iem

, ierīkot m
ašīnu un m

ehānism
u stāvvietas. 

6.    Inženierkom
unikāciju īpašnieku uzņēm

um
a darbiniekiem

 jānodrošina piekļuve attiecīgajām
 inženierkom

unikācijām
, ekspluatācijas, rem

onta, 
rekonstrukcijas, avāriju novēršanas vai to seku likvidācijas darbu veikšanai. 

8.    Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA "N
ova" un SIA "M

ikronet" sakaru kom
unikāciju saglabāšanu un aizsardzību.

9.   D
arbu veikšanas gaitā nodrošināt zem

es gabalā un pieguļošajā teritorijā esošo SIA „Tet” elektronisko sakaru tīkla un ar to saistīto elem
entu 

aizsardzību, saglabāt esošo sakaru kabeļu kanalizācijas pievadu un ievadu ēkā,  paredzēt tos aizsargāt ar šķeltajām
 caurulēm

. Pirm
s ēkas  

atjaunošanas darbu uzsākšanas izņem
t darba atļauju  un veikt  esošo sakaru  tīklu apsekošanu dabā,  SIA “Tet” pārstāvja klātbūtnē. Pirm

s 
ēkas  pagraba atjaunošanas darbu uzsākšanas veikt esošo kabeļu atvienošanu no griestiem

, sienām
  ieguldot tos penāļos vai izm

antojot cita 
veida aizsargus (ja nepieciešam

s) un pēc siltināšanas darbu pabeigšanu atjaunot esošajā vietā, nodrošinot piekļuvi sakaru tīklam
 pie 

stāvvadiem
 un kabeļu pagriezienu vietās.

10. AS “Sadales tīkls” valdījum
ā esošās kabeļu līnijas, šķērsojum

os ar projektējam
ām

 inženierkom
unikācijām

, kas projektētas izbūvei ar atklātās  
tranšejas m

etodi, ceļiem
 un ietvēm

 paredzēt ievietot kabeļu divpusējās aizsargcaurulēs 750N
; 

11.  Pēc būvdarbu pabeigšanas atjaunot esošo segum
u būvlaukum

a teritorijā.

PIEZĪM
ES

1.
Projektā dotās atsauces uz konkrētu firm

u izstrādātiem
 būvm

ateriāliem
 ir kā kvalitātes standarts. B

ūvorganizācija un  
pasūtītājs b

ūvniecības laikā drīkst izm
antot citu firm

u izstrādājum
us, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti, vai 

augstāki nekā projektā norādītam
 būvm

ateriālam
, saskaņojot ar pasūtītāju un projekta autoru.

2.      M
ezglu rasējum

i, kuri nav uzrādīti projekta dokum
entācijā, ir vispārzinām

i un noteikti atsevišķu m
ateriālu iestrādes 

noteikum
os, piegādātājfirm

u rekom
end

ācijās un citos m
ateriālos.

3.      Būvuzņēm
ējs var pied

āvāt savus m
ezgla risinājum

us, tos saska
ņojot ar ražotāju, pasūtītāju un projekta autoru.

4.      Visus m
ateriālu apjom

us būvorganizācijai precizēt vadoties pēc projekta rasējum
iem

 un situ
ācijas objektā. Precizējot apjom

us, 
izm

aiņas saskaņot ar būvniecības ierosinātāju pirm
s līgum

a slēgšanas. C
eltniekam

 (būvorganizācijai) pirm
s galējās 

būvniecības tām
es izstrādes iepazīties ar objektu un veikt papildus apsekošanu būvniecības darbu un m

ateriālu apjom
u 

precizēšanai.
5.      Logu enkurojum

a, rem
ontsastāva javu m

ateriālu apjom
i projektā nav norādīti. 

6.      Par precīzu siltum
izolācijas lokšņu izbūves tehnoloģiju konsultēties ar izolācijas plātņu ražotājiem

.
7.      Inženiertīklu atjaunošanu veikt saskaņā ar vienkāršotās inženiertīklu atjaunošanas dokum

entācijā dotiem
 risinājum

iem
 un  

norādījum
iem

. 

lapas
1

t.64232623

S
IA

 "V
ID

Z
E

M
E

S
 M
Ē

R
N

IE
K

S
"

R
eģ. N

r. 44103030828

topogrāfs     D
.Š

arovs
M
ērogs  1 : 500

18.05.2020.

18.05.2020.

D
arba reģistrācijas N

r.

1.lapa

direktors        A
.A

pinis

18.05.2020.

sertifikāta N
r.B

C
-259

topogrāfs     L.F
ogels

T
opogrāfiskais plāns

R
īgas iela 45A

, V
alm

iera

7214

A
/S

 "S
A

D
A

LE
S

 T
ĪK

LS
" V

A
LM

IE
R

A
S

 N
O

D
A
ĻA

S
IA

 "V
A

LM
IE

R
A

S
 Ū

D
E

N
S

"

S
IA

 "W
O

LT
E

C
"

O
R

G
A

N
IZ
Ā

C
IJA

A
P

LIE
C

IN
Ā

JU
M

S
 P

A
R

 U
Z

R
Ā

D
ĪT

O
 A

P
A

K
Š

Z
E

M
JU

 K
O

M
U

N
IK
Ā

C
IJU

 A
T

B
ILS

T
ĪB

U
 E

K
S

P
LU

A
T
Ē

JO
Š

O
 O

R
G

A
N

IZ
Ā

C
IJU

 A
R

H
ĪV

U
 M

A
T

E
R

IĀ
LIE

M

A
P

G
A

IS
M

E
S

 K
A

B
E
ĻI

S
A

K
A

R
U

 K
A

B
E
ĻI

IE
LU

 S
A

R
K

A
N
Ā

S
 LĪN

IJA
S

Ū
D

E
N

S
V

A
D

S
, K

A
N

A
LIZ
Ā

C
IJA

E
LE

K
T

R
ĪB

A
S

 K
A

B
E
ĻI

K
O

M
U

N
IK
Ā

C
IJA

P
A

R
A

K
S

T
S

V
.U

Z
V
Ā

R
D

S
D

A
T

U
M

S

E
.T

E
T

E
R

E

A
T

T
ĪS

T
ĪB

A
S

 P
Ā

R
V

A
LD

E

A
/S

 "G
A

S
O

" 

S
IA

 "N
O

V
A

"

S
IA

 "T
E

T
"

S
ILT

U
M

T
ĪK

LI

S
IA

 "M
IK

R
O

N
E

T
"

T
V

 U
N

 IN
T

E
R

N
E

T
A

 K
A

B
E
ĻI

G
Ā

Z
E

S
 V

A
D

S

T
V

 U
N

 IN
T

E
R

N
E

T
A

 K
A

B
E
ĻI

J.Z
A

R
IŅ

Š

M
.M

IE
Z
ĪT

IS

S
.B

R
U

JS

V
.G

A
ILIS

A
.V

IŠ
Ņ

O
V

S

P
IE

Z
ĪM

E
S

25.05.2020.

O
bjekts: Linarda Laicena iela 15,

V
alm

iera

P
asūtītājs: S

IA
 "B

alts un m
elns"

A
.P

IZ
IK

S

21.05.2020.

K
.M

A
S

K
A

V
IČ

S

E
LE

K
T

R
O

N
IS

K
I

21.05.2020.
N

r. P
-24093

E
LE

K
T

R
O

N
IS

K
I

21.05.2020.

E
LE

K
T

R
O

N
IS

K
I

E
LE

K
T

R
O

N
IS

K
I

E
LE

K
T

R
O

N
IS

K
I

21.05.2020.

N
r. P

N
-87822

E
LE

K
T

R
O

N
IS

K
I

25.05.2020.

E
LE

K
T

R
O

N
IS

K
I

10.06.2020.

E
LE

K
T

R
O

N
IS

K
I

04.06.2020.

D
ati ievadīti pašvaldības

vienotajā digitālajā kartē.

U
zm
ērījum

s reģistrēts ar N
r.

9601_T
_5961

S
IA

 "V
idzem

es m
ērnieks", R

īgas iela 45A
, V

alm
iera, LV

-4201
T
ālr./fakss: 64232623, e-pasts: vm

@
m

ikronet.lv w
w

w
.m

ernieciba.lv

2020.gada 11.jūnijā

 3
4
.4

3

 3
4
.6

3

 3
4
.6

9

 3
4
.7

2

 3
4
.7

0

 3
4
.7

6

 3
4
.8

0



5

C
1

C
okola siltinājum

s ar 

ekstrudēta putu polistirola 

plāksnēm
 (b=100 m

m
) un 

gatavā tonētā apm
etum

a 

apdari (uz arm
ējum

a kārtas 

ar stikla šķiedras sietu) 

1.
G

atavais tonētais silikāta-silikona apm
etum

s 

C
eresit C

T 74 vai ekvivalents. Faktūra - akm
entiņi.

    2 m
m

2.
Zem

apm
etum

a grunts C
eresit C

T 16 vai ekvivalents
1 m

m
3.

Arm
ējošā javas kārta C

eresit ZU
 (vai ekvivalents) ar stiklašķiedras sietu 160 g/m

²
  3-4 m

m
4.

Arm
ējošā javas kārta C

eresit ZU
 (vai ekvivalents) ar stiklašķiedras sietu 160 g/m

² 
3-4 m

m
5.

Ekstrudēta putu polistirola siltum
izolācijas plāksnes (λ<=0,037 W

/(m
K))

100 m
m

6.
Poliuretāna līm

e C
eresit C

T 84 vai ekvivalents
7.

Bitum
a hidroizolācija C

eresit C
P 43 vai ekvivalents

8.
Bitum

a dispersijas grunts C
eresit C

P 41 vai ekvivalents
9.

Esošā cokola virsm
a (virsm

u sagatavot darbiem
 - attīrīt, sarem

ontēt, izlīdzināt)

4 enkuri uz m
²

(virszem
es daļā)

Piezīm
es

Apzīm
ējum

s,

nosaukum
s

Apraksts
Šķēlum

s
Enkuru skaits 

uz 1m
²

40

150

+
-

Ārsienas logu aiļu apakšējās 

virsm
as (palodzes daļas) 

siltinājum
s ar fasādes 

akm
ens vati (λD

<=0,037 

W
/(m

K
)) b=30m

m

1.
Ārējā apdare - skārda palodze

2.
Zem

apm
etum

a grunts C
eresit C

T 16 vai ekvivalents
1 m

m
3.

Arm
ējošā javas kārta C

eresit C
T190 ar stiklašķiedras sietu 160 g/m

²  vai ekvivalents
3-4 m

m
4.

Fasādes cietās akm
ens vates siltum

izolācijas plāksnes, λ<=0,037 W
/(m

K)
30 m

m
5.

Līm
java C

eresit C
T 180 vai ekvivalents 

10-20 m
m

6.
Virsm

as saķeres grunts C
eresit C

T 17 vai ekvivalents
7.

Esoša logu ailas virsm
a ar izlīdzinājum

a apm
etum

a kārtu 

~120

-

N
odrošināt siltum

izolācijas 

m
ateriāla blīvu 

piekļaušanos sienai. 

Līm
javu uzklāt pa 

siltum
izolācijas loksnes 

perim
etru.

S
6

100

+

Ārsienu siltinājum
s ar 

fasādes akm
ens vati, 

b=150m
m

,

I kategorija pēc E
TA

G
004

S1
I

1.    G
atavais tonētais silikāta-silikona apm

etum
s

       C
eresit C

T 74 vai ekvivalents. Faktūra - akm
entiņi. 

    2 m
m

2.    Zem
apm

etum
a grunts C

eresit C
T 16 vai ekvivalents

    1 m
m

3     Arm
ējošā javas kārta C

eresit C
T 190 (vai ekvivalents) ar stiklašķiedras sietu 160 g/m

²
   3-4 m

m
4.    Arm

ējošā javas kārta C
eresit C

T 190 (vai ekvivalents) ar stiklašķiedras sietu 160 g/m
²

3-4 m
m

5.    Fasādes cietās akm
ens vates siltum

izolācijas plāksnes, λ<=0,037 W
/(m

K
)                     150 m

m
6.    Līm

java C
eresit C

T 180 vai ekvivalents                                                                         10-20 m
m

7.    Virsm
as saķeres grunts C

eresit C
T 17 vai ekvivalents

8.    Esoša siena  (virsm
u sagatavot darbiem

 - attīrīt, sarem
ontēt, izlīdzināt)       

150
N

odrošināt siltum
izolācijas 

m
ateriāla blīvu 

piekļaušanos sienai. 

Līm
javu uzklāt pa 

siltum
izolācijas loksnes 

perim
etru.

D
ībeļu skaitu skatīt lapā 

AR
-30

Siltum
izolācijas 

stiprināšanas dībeļa  

punktveida siltum
vadītspēja 

≤ 0.002W
/m

²K
.

+

Ārsienu siltinājum
s ar 

fasādes akm
ens vati, 

b=150m
m

,

II un III kategorija pēc 

ETA
G

004 

S
1

II, S
1

III
150

N
odrošināt siltum

izolācijas 

m
ateriāla blīvu 

piekļaušanos sienai. 

Līm
javu uzklāt pa 

siltum
izolācijas loksnes 

perim
etru.

Piezīm
es

Apzīm
ējum

s,

nosaukum
s

Apraksts
Šķēlum

s
Enkuru skaits 

uz 1m
²

-

-
++

Ārsienas siltinājum
s ar 

fasādes akm
ens vati 

b=200m
m

II un III kategorija pēc 

ETA
G

004 

S
3

II, S
3

III
1.      G

atavais tonētais silikāta-silikona apm
etum

s
C

eresit C
T 74 vai ekvivalents. Faktūra - akm

entiņi. 
2 m

m
2.      Zem

apm
etum

a grunts C
eresit C

T 16 vai ekvivalents
1 m

m
3.     Arm

ējošā javas kārta C
eresit C

T 190 (vai ekvivalents) ar stiklašķiedras sietu 160 g/m
²

 3-4 m
m

4.     Fasādes cietās akm
ens vates siltum

izolācijas plāksnes, λ<=0,037 W
/(m

K)
200m

m
5.     Līm

java C
eresit C

T 180 vai ekvivalents 
10-20 m

m
6.     Virsm

as saķeres grunts C
eresit C

T 17 vai ekvivalents
7.     Esoša siena  (virsm

u sagatavot darbiem
 - attīrīt, sarem

ontēt, izlīdzināt)       

200
N

odrošināt siltum
izolācijas 

m
ateriāla blīvu 

piekļaušanos sienai. 

Līm
javu uzklāt pa 

siltum
izolācijas loksnes 

perim
etru.

-

1.    G
atavais tonētais silikāta-silikona apm

etum
s

      C
eresit C

T 74 vai ekvivalents. Faktūra - akm
entiņi. 

2 m
m

2.   Zem
apm

etum
a grunts C

eresit C
T 16 vai ekvivalents

1 m
m

3.   Arm
ējošā javas kārta C

eresit C
T 190 (vai ekvivalents) ar stiklašķiedras sietu 160 g/m

²
 3-4 m

m
4.   Fasādes cietās akm

ens vates siltum
izolācijas plāksnes, λ<=0,037 W

/(m
K)

150 m
m

5.   Līm
java C

eresit C
T 180 vai ekvivalents 

10-20 m
m

6.   Virsm
as saķeres grunts C

eresit C
T 17 vai ekvivalents

7.   Esoša siena  (virsm
u sagatavot darbiem

 - attīrīt, sarem
ontēt, izlīdzināt)       

Ārsienas logu aiļu sānu un 

augšējās virsm
as siltinājum

s 

ar fasādes akm
ens vati 

(λD
<=0,037 W

/(m
K

)) b=30 

m
m

1.
G

atavais tonētais silikāta-silikona apm
etum

s
 C

eresit C
T 74 vai ekvivalents

2 m
m

2.
Zem

apm
etum

a grunts C
eresit C

T 16 vai ekvivalents
1 m

m
3.

Arm
ējošā javas kārta C

eresit C
T 190 ar stiklašķiedras sietu 160 g/m

² vai ekvivalents
3-4 m

m
4.

Fasādes cietās akm
ens vates siltum

izolācijas plāksnes, λ<=0,037 W
/(m

K)
30 m

m
5.

Līm
java C

eresit C
T 180 vai ekvivalents

10-20 m
m

6.
Virsm

as saķeres grunts C
eresit C

T 17 vai ekvivalents
7.

Esoša logu ailas virsm
a ar izlīdzinājum

a apm
etum

a kārtu     

+

30

~120

N
odrošināt siltum

izolācijas 

m
ateriāla blīvu 

piekļaušanos sienai. 

Līm
javu uzklāt pa 

siltum
izolācijas loksnes 

perim
etru.

S
5

-

S
7

I

Vējtvera sienas 

siltinājum
s  ar 

fasādes akm
ens 

vati, b=50m
m

,

I kategorija pēc 

ETA
G

004

S9
I

50
N

odrošināt siltum
izolācijas 

m
ateriāla blīvu 

piekļaušanos sienai. 

Līm
javu uzklāt pa 

siltum
izolācijas loksnes 

perim
etru (4 enkuri uz m

²).

Pārsegum
s virs 

pagraba

1.st.grīda

-

+

1.
Esošais pārsegum

s                                                  
2.

Virsm
as saķeres grunts C

eresit C
T 17 (vai ekvivalents)                                                     1 m

m
3.

Līm
java C

eresit C
T 180 (vai ekvivalents)       

                                   10-20 m
m

4.
Akm

ens vates siltum
izolācijas lam

ellas, λ<=0,038 W
/(m

K)                                             100 m
m

P1

100

Ieejas jum
tiņa 

siltināšana

P
2

Siltum
izolācijas loksnes pie 

pārsegum
a m

ehāniski 
stiprināt ar siltum

izolācijas 
dībeļiem

. 

5 enkuri uz m
²

Jum
ta siltinājum

s

P3
Siltum

izolācijas loksnes pie 
pārsegum

a m
ehāniski 

stiprināt ar siltum
izolācijas 

dībeļiem
. 

1.    Jum
ta segum

a virskārta - bitum
ena ruļļu m

ateriāls 

       Icopal U
ltra Top vai ekvivalents

2.    Jum
ta segum

a pam
atkārta - bitum

ena ruļļu m
ateriāls 

       Icopal U
ltra Base vai ekvivalents

3.    Akm
ens vates siltum

izolācija, kas tiek lietota kā virsējais slānis ventilejam
u un neventilējam

u      

lēzenu jum
tu siltināšanā (λ≤0.038 W

/(Kxm
²) , b=20 m

m
, spiedes izturība 80 kPa)        

20 m
m

                    

4.    A
km

ens vates siltum
izolācija, kas tiek lietota kā apakšējais vai starpkārtas 

       slānis lēzenu jum
tu siltināšanā, λ≤

0.038 W
/(Kxm

²)                                                              80 m
m

5.     H
idroizolācija, bitum

ena ruļļu m
ateriāls

6.     Esošais panelis

1.     Jum
ta segum

a virskārta - bitum
ena ruļļu m

ateriāls 

        Icopal U
ltra Top vai ekvivalents

2.     Jum
ta segum

a pam
atkārta - bitum

ena ruļļu m
ateriāls 

        Icopal U
ltra Base vai ekvivalents

3.     Akm
ens vates siltum

izolācija, kas tiek lietota kā virsējais slānis ventilejam
u un neventilējam

u 

lēzenu jum
tu siltināšanā (λ≤0.038 W

/(Kxm
²) , b=30m

m
, spiedes izturība 80 kPa)               3

0 m
m

4.     Vēdināšanas kanāls izolācijas m
ateriālā

5.     Akm
ens vates siltum

izolācija ar vēdināšanas kanāliem
, kas tiek lietota kā apakšējais vai 

starpkārtas slānis ventilējam
u lēzenu jum

tu siltināšanā, λ≤0.038 W
/(Kxm

²)                      100 m
m

6.     Akm
ens vates siltum

izolācija, kas tiek lietota kā apakšējais vai starpkārtas 

       slānis lēzenu jum
tu siltināšanā, λ≤

0.038 W
/(Kxm

²)                                                             120 m
m

7.     Esošais bitum
ena ruļļu m

ateriāla jum
ta segum

s

8.     Esošā jum
ta konstrukcija

D
ībeļu skaitu skatīt lapā 

AR
-30

Siltum
izolācijas 

stiprināšanas dībeļa  

punktveida siltum
vadītspēja 

≤ 0.002W
/m

²K
.

D
ībeļu skaitu skatīt lapā 

AR
-30

Siltum
izolācijas 

stiprināšanas dībeļa  

punktveida siltum
vadītspēja 

≤ 0.002W
/m

²K
.

5 enkuri uz m
²

8 7 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 25 4 3 1

2
3

4

7 6 5

1

3 2 1

45 347 6 2 1 6 358 7 2 1

7
6

5 4 3 12

4 2 136789

Ārsienas siltinājum
a 

atjaunošana un fasādes 

līm
eņa izlīdzināšana logu 

starpaiļu daļā ar  akm
ens 

vati PA
R

O
C

 E
XTR

A
 vai 

ekvivalents, 

b ~100 m
m

+110 m
m

S4
1.

Esošā koka karkasa siena
2.

Tvaika izolācoja
3.      M

īkstās akm
ens vates siltum

izolācija esošajā koka karkasā, 
          b=100m

m
, λ<=0,037 W

/(m
K

)                                                             100 m
m

*
4.      M

īkstās akm
ens vates siltum

izolācija papildus izbūvētajā karkasā,
         b=100m

m
,  λ<=0,037 W

/(m
K

)                                                             100 m
m

*  
5.        O

SB plāksne, b=18 m
m

                                                                                           18 m
m

*N
epieciešam

ā 
siltum

izolācijas slāņa 
biezum

u precizēt 
būvobjektā uz vietas. 

100
100

25 3 1

18

4
+

-

-
+

Ārsienu siltinājum
s lodžijās 

ar fasādes akm
ens vati, 

b=100m
m

,

II kategorija pēc E
TA

G
004 

S2
II, 

100
N

odrošināt siltum
izolācijas 

m
ateriāla blīvu 

piekļaušanos sienai. 

Līm
javu uzklāt pa 

siltum
izolācijas loksnes 

perim
etru.

1.
G

atavais tonētais silikāta-silikona apm
etum

s
C

eresit C
T 74 vai ekvivalents. Faktūra - akm

entiņi. 
2 m

m
2.      Zem

apm
etum

a grunts C
eresit C

T 16 vai ekvivalents
1 m

m
3.

Arm
ējošā javas kārta C

eresit C
T 190 (vai ekvivalents) ar stiklašķiedras sietu 160 g/m

²
 3-4 m

m
4.      Fasādes cietās akm

ens vates siltum
izolācijas plāksnes, λ<=0,037 W

/(m
K)

100 m
m

5.      Līm
java C

eresit C
T 180 vai ekvivalents 

10-20 m
m

6.      Virsm
as saķeres grunts C

eresit C
T 17 vai ekvivalents

7.      Esoša siena  (virsm
u sagatavot darbiem

 - attīrīt, sarem
ontēt, izlīdzināt)       

D
ībeļu skaitu skatīt lapā 

AR
-30

Siltum
izolācijas 

stiprināšanas dībeļa  

punktveida siltum
vadītspēja 

≤ 0.002W
/m

²K
.

5 347 6 2 1

34567

30

456

PIEZĪM
E

S:
1.

N
orobežojošo konstrukciju elem

entu num
erācija nav savstarpēji saistīta. N

um
erācija spēkā tikai vienas norobežojošās  

konstrukcijas robežās.  
2.

Projektā dotās atsauksm
es uz konkrētu firm

u izstrādātiem
 būvm

ateriāliem
 ir kā kvalitātes standarts. Būvorganizācija un  

pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izm
antot citu firm

u izstrādājum
us, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti, 

vai  augstāki nekā projektā norādītam
 būvm

ateriālam
. 

3.
Projektā dotie sienu apjom

i var atšķirties no energoauditā norādītajām
, jo energoaudita fasādes koplaukum

s noteikts  
vadoties no apkurinām

o platību norobežojošām
 konstrukcijām

 pa ēkas ārējo perim
etru. 

4.
Izm

antot sertificētus stiklu šķiedras sietus ar speciālu polim
ēru pārklājum

u, kas iestrādājam
i apm

etum
a javas kārtā. 

5.
Visus m

ateriālu apjom
us būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar pasūtītāju pirm

s līgum
a slēgšanas.         

6.
Logu m

ontāžu veikt saskaņā ar  "Latvijas logu un durvju ražotāju asociācijas" rekom
endācijām

.  
7.

Siltum
izolācijas m

ateriālu m
ontēt un apm

etum
a apdari izveidot saskaņā ar ražotāja instrukcijām

.  
8.

Pārliecināties par visu izm
antoto stiprinājum

u atbilstību konstatētajai pam
atnei. S

tiprinājum
a dībeļus m

ontēt stabilā  
pam

atnē. M
ontētais dībelis nedrīkst būt izkustinām

s. 
9.

N
epieciešam

os papildizm
ērus precizēt ar projekta autoriem

.  
10.

Veikt durvju, logu un citu elem
entu pārm

ērīšanu pirm
s konstrukciju pasūtīšanas. 

1.         Silikona krāsa 2 kārtās C
eresit C

T 48 vai ekvivalents
2.

Fasādes špaktele C
eresit  C

T 34 vai ekvivalents 
3.

Zem
apm

etum
a grunts C

eresit C
T 16 (vai ekvivalents) 

4.
Arm

ējošā javas kārta  C
eresit C

T 190 (vai ekvivalents) ar stiklušķiedras sietu 160 g/m
²        

5.
Virsm

as saķeres grunts C
eresit C

T 17 (vai ekvivalents)
6.

 Esošā siena (virsm
u sagatavot darbiem

 - attīrоt, sarem
ontēt, izlīdzināt)

26

N
orobežojošo konstrukciju tipi

Piezīm
es

Sienas siltinājum
s 

ar fasādes akm
ens 

vati b=50m
m

(sienas siltinājum
s 

pagrabā 1. stāva 

līm
enī)

G
. K

ĀR
KLIŅ

Š

1.
Arm

ējošā javas kārta C
eresit C

T 190 (vai ekvivalents) ar stiklašķiedras sietu 160 g/m
²

3-4 m
m

2.
Fasādes cietās akm

ens vates siltum
izolācijas plāksnes, λ<=0,037 W

/(m
K)

50 m
m

3.      Līm
java C

eresit C
T 180 vai ekvivalents 

10-20 m
m

4.
Virsm

as saķeres grunts C
eresit C

T 17 vai ekvivalents
5.      Esoša siena  (virsm

u sagatavot darbiem
 - attīrīt, sarem

ontēt, izlīdzināt)       

O
BJEKTS

R
AS

ĒJU
M

S

3

2

1.       G
atavais tonētais silikāta-silikona apm

etum
s

C
eresit C

T 74 vai ekvivalents. Faktūra - akm
entiņi. 

   2 m
m

2.      Zem
apm

etum
a grunts C

eresit C
T 16 vai ekvivalents

1 m
m

3
Arm

ējošā javas kārta C
eresit C

T 190 (vai ekvivalents) ar stiklašķiedras sietu 160 g/m
²

3-4 m
m

4.      Arm
ējošā javas kārta C

eresit C
T 190 (vai ekvivalents) ar stiklašķiedras sietu 160 g/m

²
3-4 m

m
5.      Fasādes cietās akm

ens vates siltum
izolācijas plāksnes, λ<=0,037 W

/(m
K)

  50 m
m

6.      Līm
java C

eresit C
T 180 vai ekvivalents 

10-20 m
m

7.      Virsm
as saķeres grunts C

eresit C
T 17 vai ekvivalents

8.      Esoša siena  (virsm
u sagatavot darbiem
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Ārsienu siltinājum
s ar 

fasādes akm
ens vati, b=30 

m
m

,

I kategorija pēc E
TA

G
004

1.    G
atavais tonētais silikāta-silikona apm

etum
s

       C
eresit C

T 74 vai ekvivalents. Faktūra - akm
entiņi. 

    2 m
m

2.    Zem
apm

etum
a grunts C

eresit C
T 16 vai ekvivalents

    1 m
m

3     Arm
ējošā javas kārta C

eresit C
T 190 (vai ekvivalents) ar stiklašķiedras sietu 160 g/m

²
    3-4 m

m
4.    Arm

ējošā javas kārta C
eresit C

T 190 (vai ekvivalents) ar stiklašķiedras sietu 160 g/m
²

 3-4 m
m

5.    Fasādes cietās akm
ens vates siltum

izolācijas plāksnes, λ<=0,037 W
/(m

K
)                     

30 m
m

6.    Līm
java C

eresit C
T 180 vai ekvivalents                                                                         10-20 m

m
7.    Virsm

as saķeres grunts C
eresit C

T 17 vai ekvivalents
8.    Esoša siena  (virsm

u sagatavot darbiem
 - attīrīt, sarem

ontēt, izlīdzināt)       

30
N

odrošināt siltum
izolācijas 

m
ateriāla blīvu 

piekļaušanos sienai. 

Līm
javu uzklāt pa 

siltum
izolācijas loksnes 

perim
etru.

D
ībeļu skaitu skatīt lapā 

AR
-30

Siltum
izolācijas 

stiprināšanas dībeļa  

punktveida siltum
vadītspēja 

≤ 0.002W
/m

²K
.

-

4 38 7 2 156

S7
II,S7

III

+

Ārsienu siltinājum
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ens vati, b=30 

m
m

,
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G
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1.    G
atavais tonētais silikāta-silikona apm

etum
s

       C
eresit C

T 74 vai ekvivalents. Faktūra - akm
entiņi. 

    2 m
m

2.    Zem
apm

etum
a grunts C

eresit C
T 16 vai ekvivalents

    1 m
m

3     Arm
ējošā javas kārta C

eresit C
T 190 (vai ekvivalents) ar stiklašķiedras sietu 160 g/m

²
    3-4 m

m
4.    Fasādes cietās akm

ens vates siltum
izolācijas plāksnes, λ<=0,037 W

/(m
K

)                     
30 m

m
5.    Līm

java C
eresit C

T 180 vai ekvivalents                                                                         10-20 m
m

6.    Virsm
as saķeres grunts C

eresit C
T 17 vai ekvivalents

7.    Esoša siena  (virsm
u sagatavot darbiem

 - attīrīt, sarem
ontēt, izlīdzināt)       

30
N

odrošināt siltum
izolācijas 

m
ateriāla blīvu 

piekļaušanos sienai. 

Līm
javu uzklāt pa 

siltum
izolācijas loksnes 

perim
etru.

D
ībeļu skaitu skatīt lapā 

AR
-30
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≤ 0.002W
/m

²K
.

-
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C
2

C
okola apdare ar gatavo 

tonēto apm
etum

u  (uz 

arm
ējum

a kārtas ar stikla 

šķiedras sietu)

1.
G

atavais tonētais silikāta-silikona apm
etum

s 

C
eresit C

T 74 vai ekvivalents. Faktūra - akm
entiņi.

 2 m
m

2.
Zem

apm
etum

a grunts C
eresit C

T 16 vai ekvivalents
 1 m

m
3.

Arm
ējošā javas kārta C

eresit C
T 190 (vai ekvivalents) ar stiklašķiedras sietu 160 g/m

² 3-4 m
m

4.
Bitum

a hidroizolācija C
eresit C

P 43 vai ekvivalents
5.

Bitum
a dispersijas grunts C

eresit C
P 41 vai ekvivalents

6.
Esošā cokola virsm

a (virsm
u sagatavot darbiem

 - attīrīt, sarem
ontēt, izlīdzināt)

-
+

2 16 5 34
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s ar fasādes akm
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m

) un krāsotu 
dekoratīvo struktūrapm

etum
u (I, II un III kategorija).
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m

Atjaunojot cokola aizsargapm
ali, 

nepieciešam
s novākt zem

 tās 
laika gaitā izveidojušos organikas 
grunts slāni, kuru aizstāt un 
plānoto apm

ales vietu uzpildīt līdz 
nepieciešam

ajam
 līm

enim
 ar vidēji 

rupju sm
ilti, kuru nepieciešam

s 
blietēt pa 200m

m
 biezām

 kārtām
.

PVC
 deform

ācijas 
profils EJO

T 120 
plus vai ekvivalents

  PVC
 cokola 

profils EJO
T 

Praktika 100  vai 
ekvivalents

30
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izturīgu, āra darbiem
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ētiķi
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.
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   Logu pielaidum
a profils 

Esošais tērauda kvadrāta 
profils 20x30x3m

m

S2
II

S5

S7
II

S5

  U
niversāls stūra profils ar sietu 

  U
niversāls stūra profils ar sietu 

  U
niversāls stūra profils ar sietu 

 Vēdināšanas kom
plekts 

SY
STEM

AIR
 V

TK
 160 vai 

ekvivalents

D
abīgās ventilācijas sistēm

as 
pieplūdes vārsts virtuves sienā

P
oliuretāna  herm

ētiķis 

160 Virtuvēs pārbaudīt esošo gaisa pieplūdes atveru caurplūdi un 
nepieciešam

ības gadījum
ā to atjaunot. U

zstādīt pieplūdes vārstus 
SY

STEM
AIR

 V
TK

 160 vai ekvivalents, ja virtuvē ir saglabāts 
aukstum

a skapis, tad tā durvīs jāierīko ventilācijas reste.

Esošās lodžiju tēraudu konstrukcijas apstrādāt ar 
rūsas pārveidotāju un nokrāsot. P

ilnībā bojātās 
tērauda detaļas nom

ainīt ar tādā paša 
šķērsgriezum

a jauniem
 profiliem

.

 Lāsenis - karsti cinkota tērauda 
loksne, b=0,5 m

m
 ar rūpnieciski 

krāsotu P
U

R
A

L pārklājum
u

Zem
apm

etum
a stūra leņķis ar lāseni. 

Lodžiju grīdu labošana:
1) virsm

as m
ehāniski attīrīt;

2) gruntēt ar C
eresit C

D
30 vai ekvivalents;

3) virsm
u izlīdzināšana ar C

eresit C
D

25 vai C
D

26 vai ekvivalents;
4) virsm

u im
pregnēt ar C

eresit C
T9;

5) hidroizolācija C
eresit C

R
90 divās kārtās.

d-d
M

1:10

dd

S2
II

195

195

S7
II

S7
II

S7
II

S7
II

S7
II

Ja nepieciešam
s, veikt esošo tērauda konstrukciju atvirzīšanu no sienas, 

lai nodrošinātu nepieciešam
ā siltum

izolācijas slāņa izvietošanu. 
1.

D
em

ontēt galējo vertikālo tērauda kvadārprofilu 30x20m
m

. 
2.

Izbūvēt jaunu vertikālo tērauda kvadrātprofilu (atvizītu no plānotā 
siltum

izlācijas slāņa). 
3.

Veikt pārējo esošo m
argu tērauda elem

entu saīsināšanu 

Jauns, esošajam
 šķērsgriezum

am
 

analogs tērauda vertikālais profils

xx

xx

Ja nepieciešam
s, veikt esošo tērauda konstrukciju atvirzīšanu no sienas, 

lai nodrošinātu nepieciešam
ā siltum

izolācijas slāņa izvietošanu. 

Esošo dažādu m
ateriālu m

argu dekoratīvos 
vairogus dem

ontēt, to vietā m
ontēt šķiedrcem

enta 
plāksnes C

em
brit P

atina vai ekvivalents

Esošo dažādu m
ateriālu m

argu dekoratīvos 
vairogus dem

ontēt, to vietā m
ontēt šķiedrcem

enta 
plāksnes C

em
brit P

atina vai ekvivalents

Lodžijas m
argas uzlika - kom

pozītm
ateriāla 

terases dēlis G
R

EE
N

D
EC

K G
D

2 vai ekvivalents
(krāsa - tum

ši pelēks)

150

25

Piem
etināt papildus stiprinājum

a 
plāksni m

argas uzlikas stiprināšanai 

N
obeigum

a profils
PR

O
FI 281 vai 

ekvivalents

Balkona grīda

Briestoša aukla 1
1

S7
II 1-1

30

Bezšuvju hidroizolācija C
eresit 

C
R

90 vai ekvivalents
Elastīgi blīvējoša lente 
hidroizolācijas stiprināšanai 
vertikālo un horizontālo virsm

u 
savienojum

a vietās C
eresit C

L 
152 vai ekvivalents
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m

, 4+4 gab. 
uz vienu savienotāju

Koka lata 
50(h)x100m

m
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e

f-f

424
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m

, 4+4 gab. 
uz vienu savienotāju.

U
niversāla kokskrūve ar 
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dgalvu 5x80m

m
, 2gab. 

Leņķa savienotājs 
90x90x65m

m
Leņķa savienotājs 
90x90x65m

m
 

M
itrum
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O

S
B

-3, b=18m
m

H
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m
ateriāls.

100

e

100
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m

U
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m
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Leņķa savienotājs 
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m
 

Ķīm
iskais enkurs M

10x180m
m
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Ķīm
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m
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Plakanais savienotājs 
140x55m

m
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Koka skrūve 5x45m
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gab. uz vienu leņķi.

Plakanais savienotājs  
140x55m
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~130050100
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m
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370
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~1400
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Logu koka karkasa starpaiļu siltināšana

Koka stats 
50x100m

m

e-e

H
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ruļļu m

ateriāls.

Plakanais savienotājs 
140x55m
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Plakanais savienotājs  
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m
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Ķīm
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idroizolācija. Bitum

ena 
ruļļu m

ateriāls.
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s=270m
m
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m
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Piezīm
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R

-2.
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R
-10, AR

-11
3.
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atiski. 
4.

    S
iltum
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ateriālu m

ontēt saskaņā ar ražotāja instrukcijām
.

5.
Visus m

ateriālu apjom
us būvorganizācijai precizēt, vadoties pēc projekta rasējum

iem
 

un situācijas objektā. P
recizējot apjom

us, izm
aiņas saskaņot ar pasūtītāju pirm
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līgum

a slēgšanas. B
ūvuzņēm

ējam
 pirm

s galējās būvniecības tām
es izstrādes 

iepazīties ar objektu un veikt papildus apsekošanu būvniecības darbu un m
ateriālu 

apjom
u precizēšanai.
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S7
II

S1
I

S9
I

S9
I

S10

Pastiprināts stūra profils ar sietu 
Pastiprināts stūra profils ar sietu 

Pastiprināts stūra profils ar sietu 

   Logu pielaidum
a profils, 

   Logu pielaidum
a profils, 

   Logu pielaidum
a profils, 

  U
niversāls stūra profils ar sietu 

U
zstādīt jaunas, siltinātas 

pagraba durvis

Saglabājam
s vējtvera durvju bloks

U
zstādīt jaunas, siltinātas 

ieejas m
ezgla ārdurvis

D
-1

D
-2

D
-3

Izbūvēt jaunu, āra apstākļiem
 

paredzētu kājslauķi (50x 75 m
m

) 

Atjaunot ieejas m
ezgla lieveni. Lieveņa virsm

as 
attīrīt, nokalt drūpošās betona daļas. R

em
ontam

  
izm

antot m
ontāžas un rem

onta javu C
eresit C

X
20 

vai ekvivalents. P
ārklāt ar hidroizolāciju divās 

kārtās C
R

90 vai ekvivalents

Piezīm
es:

1.
D

etalizētus norobežojošās konstrukcijas tipus skatīties lapā AR
-2.

2.      G
riezum

u skatīt lapā A
R

-10, AR
-11.

3.
Logu profili rasējum

os attēloti shem
atiski. 

4.
    S

iltum
izolācijas m

ateriālu m
ontēt saskaņā ar ražotāja instrukcijām

.
5.

Visus m
ateriālu apjom

us būvorganizācijai precizēt, vadoties pēc projekta rasējum
iem

 
un situācijas objektā. Precizējot apjom

us, izm
aiņas saskaņot ar pasūtītāju pirm

s līgum
a 

slēgšanas. Būvuzņēm
ējam

 pirm
s galējās būvniecības tām

es izstrādes iepazīties ar 
objektu un veikt papildus apsekošanu būvniecības darbu un m

ateriālu apjom
u 

precizēšanai.

S8 P2

Tekne 125 m
m

 plata, notekcaurule Ø
90 m

m
 

- karsti cinkots tērauds ar rūpnieciski krāsotu  
pārklājum

u no abām
 pusēm

. S
kārds un 

sistēm
a R

U
U

K
KI vai ekvivalents.

Lāsenis- karsti cinkota tērauda 
loksne,  b=0,5 m

m
, ar rūpnieciski 

krāsotu  PU
R

A
L pārklājum

u

200

Bitum
ena ruļļu m

ateriāls 2 kārtās 

g g

M
ezgls 7.

Ieejas m
ezgla jum

ts

 Im
pregnēts dēlis 

20(h)x100m
m

 Im
pregnēta koka 

bruse 80(h)x50m
m

C
inkots leņķis 70x70x55x2.5, 

s=600m
m

Stiprinājum
a dībeļiC

elo FX 8x40 m
m

 vai
ekvivalents. 

  P
rofils m

etāla lokšņu 
savienošanai ar fasādi 

  Lāseniss - karsti cinkota tērauda loksne, 
b=0,5 m

m
 ar rūpnieciski krāsotu PU

R
AL 

pārklājum
u

Bitum
ena ruļļu m

ateriāls 2 kārtās 
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idroizolācija

H
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riezum

s g-g
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I
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II

200

P2
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  P
rofils m

etāla lokšņu 
savienošanai ar fasādi 

  Lāseniss - karsti cinkota tērauda loksne, 
b=0,5 m

m
 ar rūpnieciski krāsotu PU

R
AL 

pārklājum
u

  U
niversāls stūra profils ar sietu 

  U
niversāls stūra profils ar sietu 

Zem
apm

etum
a stūra leņķis ar lāseni. 
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1.
.D

etalizētus norobežojošās konstrukcijas tipus lapā AR
-2 

2.
G

riezum
u skatīt lapā AR

-10, AR
-11.

3.
Logu profili rasējum

os attēloti shem
atiski. 

4.
Pirm

s skārda palodzes m
ontāžas, visas akm

ensvates saskares virsm
as arm

ēt ar sietu un līm
javu.

5.
Skārda palodzes saskares virsm

u ar loga rām
i pirm

s m
ontāžas kvalitatīvi apstrādāt ar silikona herm

ētiķi.
6.

Skārda palodzes m
ontējam

as pirm
s siltum

izolācijas dekoratīvās apdares.
7.

    Siltum
izolācijas m

ateriālu m
ontēt saskaņā ar ražotāja instrukcijām

.
8.      Visus m

ateriālu apjom
us būvorganizācijai precizēt, vadoties pēc projekta rasējum

iem
 un situācijas 

objektā. Precizējot apjom
us, izm

aiņas saskaņot ar pasūtītāju pirm
s līgum

a slēgšanas. Būvuzņēm
ējam

 
pirm

s galējās būvniecības tām
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M
ezgls 10

Lietus ūdens traps

M
ezgls 9

Kāpņu telpas jum
ta siltināšana

PIE
ZĪM

E
S:

1.
D

etalizētus norobežojošās konstrukcijas tipus skatīties lapā AR
-2.

2.
G

riezum
u skatīt lapā A

R
-10, AR

-11.

3.
Logu profili rasējum

os attēloti shem
atiski.

4.
N

epieciešam
os papildizm

ērus precizēt ar projekta autoriem
. 

5.
D

ivu dažādu m
ateriālu sadurvirsm

as apstrādāt ar poliuretāna m
itrum

izturīgu, āra 

darbiem
 piem

ērotu herm
ētiķi.

6.
Konsultēties ar attiecīgajiem

 ražotājiem
 par precīziem

 norādījum
iem

 sistēm
as 

elem
entu (profilu, siltum

izolācijas lokšņu, apm
etum

a) iestrādei. 

7.
Siltum

izolācijas m
ateriālu m

ontēt saskaņā ar ražotāja instrukcijām
. 

Siltum
izolācijas loksnes pie jum

ta m
ehāniski stiprināt ar siltum

izolācijas dībeļiem
 - E

jot E
coTek

Ø
50 (vai ekvivalents).

Jum
ta siltum

izolācijas slāni m
ehāniski jāfiksē pie stabilas jum

ta virsm
as caur jum

ta segum
a 

pam
atslāni šuvju pārlaidum

u vietās.
Teleskopisko stiprinājum

u izvēles princips: atkarībā no izolācijas m
ateriāla biezum

a jāizvēlas pats 
garākais iespējam

ais dībelis, kura garum
s nepārsniedz izolācijas biezum

u. Tad jāpiem
eklē 

skrūve,ievērojot starpību starp  dībeļa garum
u un izolācijas biezum

u, kā arī apstākli, ka skrūve 15 
m

m
 garum

ā paliek dībelī, bet 60 m
m

 garum
ā

tai jāieiet jum
ta nesošajā virsm

ā. 
P

irm
s b

ū
vd

arb
u

 u
zsākšan

as, veikt d
īb

eļu
 izrau

šan
as p

ārb
au

d
es.
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ruļļu m
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ltra Top (vai 
ekvivalents m

ateriāls). 

 Jum
ta segum

a pam
atkārta - 

bitum
ena ruļļu m

ateriāls Icopal U
ltra 

Base (vai ekvivalents m
ateriāls). 

Kniede

     Im
pregnēta koka lata 30x100m

m

Pastiprināts tērauda leņķis 
90x90x65x2,5m

m
. s=600 m

m
, 

izvietot pam
īšus

Ventilācijas kanāls, b=30m
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C
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m
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P3
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U
R

A
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u
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m
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m
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m
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m
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m
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U
R

A
L pārklājum

u

 Jum
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bitum
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ruļļu m
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m
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-10, AR
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3.
Logu profili rasējum

os attēloti shem
atiski.

4.
N

epieciešam
os papildizm

ērus precizēt ar projekta autoriem
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5.
D
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as apstrādāt ar poliuretāna m
itrum

izturīgu, āra 

darbiem
 piem

ērotu herm
ētiķi

6.
Konsultēties ar attiecīgajiem
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Mezgls 11. Jumta virs lodžijām siltināšana

Mezgls 11
Jumta virs lodžijām siltināšana

PIEZĪMES:

1. Detalizētus norobežojošās konstrukcijas tipus skatīties lapā AR-2.

2. Griezumu skatīt lapā AR-10, AR-11.

3. Logu profili rasējumos attēloti shematiski.

4. Nepieciešamos papildizmērus precizēt ar projekta autoriem. 

5. Divu dažādu materiālu sadurvirsmas apstrādāt ar poliuretāna mitrumizturīgu, āra 

darbiem piemērotu hermētiķi.

6. Konsultēties ar attiecīgajiem ražotājiem par precīziem norādījumiem sistēmas 

elementu (profilu, siltumizolācijas lokšņu, apmetuma) iestrādei. 

7. Siltumizolācijas materiālu montēt saskaņā ar ražotāja instrukcijām. 

Esošais bitumena ruļļu 
materiāla jumta segums

P3

S2II

S8

S5

    Zemapmetuma stūra leņķis ar lāseni. 
PVC profils ar armatūras sietu, kas 
paredzēts stūriem virs logu ailēm

Kniede

Impregnēta koka lata,
30x100mm

Siltumizolācijas loksnes pie jumta mehāniski stiprināt ar siltumizolācijas dībeļiem - Ejot EcoTek 
50+Ejot FPS R 6.3 (vai ekvivalents).
Jumta siltumizolācijas slāni mehāniski jāfiksē pie stabilas jumta virsmas caur jumta seguma 
pamatslāni šuvju pārlaidumu vietās.
Teleskopisko stiprinājumu izvēles princips: atkarībā no izolācijas materiāla biezuma jāizvēlas pats 
garākais iespējamais dībelis, kura garums nepārsniedz izolācijas biezumu. Tad jāpiemeklē 
skrūve,ievērojot starpību starp  dībeļa garumu un izolācijas biezumu, kā arī apstākli, ka skrūve 15 
mm garumā paliek dībelī, bet 60 mm garumā tai jāieiet jumta nesošajā virsmā. 
Pirms būvdarbu uzsākšanas, veikt dībeļu izraušanas pārbaudes.

 Jumta seguma pamatkārta - bitumena 
ruļļu materiāls Icopal Ultra Base (vai 
ekvivalents materiāls). 

Jumta seguma virskārta - bitumena 
ruļļu materiāls Icopal Ultra Top (vai 
ekvivalents materiāls). 

Impregnēta koka bruse,   
50x120 mm

Tvaika izolācija pa loga perimetru

Pastiprināts tērauda leņķis 
90x90x65x2,5mm, izvietot pamīšus

Cinkots metāla leņķis
100x150x100x1.5, s=300mm

    Lāsenis - karsti cinkota tērauda 
loksne, b=0.5 mm ar rūpnieciski 
krāsotu PURAL pārklājumu

40

    Zemapmetuma stūra leņķis ar lāseni. 
PVC profils ar armatūras sietu, kas 
paredzēts stūriem virs logu ailēm

Vēja izolācijas lente

  Universāls stūra profils ar sietu 

Loga pielaiduma profils
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izturīgs, 
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Piespiedējlīste
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ezgls 12. Ventilācijas izvadu atjaunošana
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Ja nepieciešam
s, ventilācijas 

skursteņu aukšdaļā apvienot 
blakus esošos kanālus

Jum
ta ventilatora izvada

 kārba, tonis saskaņā ar krāsu pasi

M
ezgls 12

Ventilācijas izvadu atjaunošana

R
otējošo deflektoru novietojum

s uz ventilācijas izvada

460
460

780

P3
P3

Piezīm
es:

1. P
irm

s skārda nosegu ar deflektoriem
 uzstādīšanas,  veikt    ventilācijas kanālu atjaunošanu,   

tīrīšanu un vilkm
es pārbaudi.

2. U
z katru vēdināšanas skursteni uzstādīt 2 deflektorus.

3.  D
etalizētus norobežojošo konstrukcijas tipus skatīt lapā A

R
-2 

4. G
riezum

us skatīt lapā AR
-10, AR

-11.
5. S

iltum
izolācijas m

ateriālu m
ontēt saskaņā ar ražotāja instrukcijām

.
6. P

ārliecināties par visu izm
antoto stiprinājum

u atbilstību konstatētajai pam
atnei. Stiprinājum

u  
dībeļus m

ontēt stabilā pam
atnē. M

ontētais dībelis nedrīkst būt izkustinām
s.

7. V
isus m

ateriālu apjom
us būvorganizācijai precizēt, vadoties pēc projekta rasējum

iem
 un situācijas 

objektā. Precizējot apjom
us, izm

aiņas saskaņot ar pasūtītāju pirm
s līgum

a slēgšanas.  
Būvuzņēm

ējam
 pirm

s galējās būvniecības tām
es izstrādes iepazīties ar objektu un veikt papildus 

apsekošanu būvniecības darbu un m
ateriālu apjom

u precizēšanai.

350



5°

380

M
ezgls 13. 

V
ēdinām

a parapeta izbūve

PIE
ZĪM

E
S

:

1.
D

etalizētus norobežojošās konstrukcijas tipus skatīties lapā A
R

-2.

2.
G

riezum
u skatīt lapā A

R
-10, A

R
-11.

3.
Logu profili rasējum

os attēloti shem
atiski.

4.
N

epieciešam
os papildizm

ērus precizēt ar projekta autoriem
. 

5.
D

ivu dažādu m
ateriālu sadurvirsm

as apstrādāt ar poliuretāna 

m
itrum

izturīgu, āra darbiem
 piem

ērotu herm
ētiķi.

6.
Konsultēties ar attiecīgajiem

 ražotājiem
 par precīziem

 norādījum
iem

 

sistēm
as elem

entu (profilu, siltum
izolācijas lokšņu, apm

etum
a) 

iestrādei. 

7.
Siltum

izolācijas m
ateriālu m

ontēt saskaņā ar ražotāja instrukcijām
. 

Tvaika izolācija, esošais 
jum

ta segum
s

Ventilācijas kanāls,
b=20m

m

 Jum
ta segum

a pam
atkārta - bitum

ena ruļļu m
ateriāls 

Icopal U
ltra B

ase (vai ekvivalents m
ateriāls). 

Jum
ta segum

a virskārta - bitum
ena ruļļu m

ateriāls 
Icopal U

ltra Top (vai ekvivalents m
ateriāls). 

M
itrum

izturīgs saplāksnis, b=12m
m

Ventilācijas spraugu nodrošinoša im
pregnēta 

koka lata (25(h)x50m
m

, s=600 m
m

)

D
istanceris P

A
R

O
C

 X
FP

 001 vai 
ekvivalents, l=50m

m

150

100

40
Kniede

Javas slīpum
a 

veidojošais slānis 
C

eresit ZM
 vai 

ekvivalents

Stiprinājum
a dībeļi

C
elo M

FR
 10-135

C
inkots m

etāla leņķis
150x100x100x1.5, s=300m

m

PA
R

O
C

 extra vai ekvivalents, 
b=50m

m

N
osegskārds - karsti cinkotas tērauda 

loksnes, b=0.5 m
m

 ar rūpnieciski 
krāsotu P

U
R

A
L pārklājum

u

M
itrum

izturīgs saplāksnis,  b=12m
m

, 
stiprināt ar Ø

 5x40 kokskrūvēm
 pie katras latas

Im
pregnēta koka lata 50x50m

m
, 

s=600m
m

. 

Kniede

 C
inkots m

etāla leņķis
150x100x100x1.5, s=300m

m

H
idroizolācijas slānis starp koka un 

m
ūra konstrukcijām

Keram
zītbetona bloki 

185(h)x200x490m
m

M
ezgls 13. V

ēdinām
a parapeta izbūve
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N
edegoša akm

ens vates siltum
izolācija lēzeniem

 
jum

tiem
, kas tiek lietota  kā virsējais slānis

Savienojošais kanāls
120x30(h)m

m

Savienojošo kanālu shēm
a satecē

Savienojošo kanālu shēm
a korē

Esošais bitum
ena ruļļu

m
ateriāla jum

ta segum
s

M
ezgls 14.

D
eflektoru uzstādīšana jum

ta vidus daļā

Ventilācijas kanāls - kolektors.
Savienojošo kanālu izgriež ar rokām

 un 
tam

 ir jābūt 120 m
m

 platam
 un 30 m

m
 

dziļam
. Š

im
 kanālam

 jāsavieno visas 
rievas. 

Siltum
izolācijas virsējā slānī izveidot caurum

u 
zem

spiediena ventilātora pievienojum
a vietās. 

C
aurum

a diam
etrs ekvivalents zem

spiediena 
ventilātora diam

etram
.

Poliuretāna herm
ētiķis

 Zem
spiediena ventilātors/jum

ta 
deflektors Ø

110 m
m

 V
ilpe A

LIP
A

I-110 
vai ekvivalents.

N
edegoša akm

ens vates 
siltum

izolācija lēzeniem
 

jum
tiem

 ar ventilācijas kanāliem

Savienojošais kanāls
120x30(h)m

m

N
edegoša akm

ens vates 
siltum

izolācija lēzeniem
 jum

tiem
 

ar ventilācijas kanāliem

N
edegoša akm

ens vates siltum
izolācija 

lēzeniem
 jum

tiem
, kas tiek lietota arī kā 

virsējais slānis

120

100120

Ventilācijas kanāls - kolektors. 
Platum

s - 120 m
m

. 

250

Jum
ta siltum

izolācijas lokšņu 
stiprinājum

a teleskopiskais dībelis 

Siltum
izolācijas virsējā slānī izveidot caurum

u 
zem

spiediena ventilātora pievienojum
a vietās. 

C
aurum

a diam
etrs ekvivalents zem

spiediena 
ventilātora diam

etram
.

Poliuretāna herm
ētiķis

Soudaflex 40 FC
 vai ekvivalents

M
ezgls 15.

D
eflektoru uzstādīšana jum

ta korē

30

N
edegoša akm

ens vates 
siltum

izolācija lēzeniem
 jum

tiem

N
edegoša akm

ens vates 
siltum

izolācija lēzeniem
 jum

tiem
 ar 

ventilācijas kanāliem

N
edegoša akm

ens vates siltum
izolācija lēzeniem

 
jum

tiem
, kas tiek lietota arī kā virsējais slānis

 Zem
spiediena ventilātors/jum

ta deflektors Ø
110 m

m
 

Vilpe A
LIP

AI-110 vai ekvivalents.

100

250

120 30

Esošais bitum
ena ruļļu

m
ateriāla jum

ta segum
s

Esošā jum
ta nesošā konstrukcija 

Piezīm
es:

1.  D
etalizētus norobežojošās konstrukcijas tipus lapā A

R
-2 

2. G
riezum

u skatīt lapā A
R

-10, A
R

-11
3. S

iltum
izolācijas m

ateriālu m
ontēt saskaņā ar ražotāja instrukcijām

.
4. P

ārliecināties par visu izm
antoto stiprinājum

u atbilstību konstatētajai pam
atnei. S

tiprinājum
u  

dībeļus m
ontēt stabilā pam

atnē. M
ontētais dībelis  nedrīkst būt izkustinām

s.
5. V

isus m
ateriālu apjom

us būvorganizācijai precizēt, vadoties pēc projekta rasējum
iem

 un situācijas 
objektā. Precizējot apjom

us, izm
aiņas saskaņot ar pasūtītāju pirm

s līgum
a slēgšanas.  

Būvuzņēm
ējam

 pirm
s galējās būvniecības tām

es izstrādes iepazīties ar objektu un veikt papildus 
apsekošanu būvniecības darbu un m

ateriālu apjom
u precizēšanai.

P3

Ventilācijas kanāls,
b=30m

m

M
ezgls 14. D

eflektoru uzstādīšana jum
ta vidus daļā

M
ezgls 15. D

eflektoru uzstādīšana jum
ta korē
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Mezgls 16
Fasādes drošības kāpņu 

izbūve
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Mezgls 16. Fasādes drošības kāpņu izbūve
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BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

SIA "BALTS UN MELNS"

1:20

Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201

Sienas kāpnes ORIMA AS1  vai 
ekvivalents. Kāpnēm jābūt no A1 
ugunsreakcijas klases 
būvizstrādājumiem. 

Sienas atbalsts 
550-700 mm, s= 2000 mm

Kāpnes pie sienas stiprināt 
ar atbilstošiem enkuriem - 
CELO AZ 10 vai 
ekvivalents. 

Šuvi sienas atbalsta kāju un 
apmetuma kārtas sadurvietā 
aizpildīt ar puliuretāna hermētiķi. 
Nav pieļaujama apmetuma 
kārtas tieša "pieslēgšanās" pie 
atbalsta kājas.

P3

120

Piezīmes:

1.  Detalizētus norobežojošās konstrukcijas tipus lapā AR-2 
2. Griezumu skatīt lapā AR-10, AR-11
3. Siltumizolācijas materiālu montēt saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
4. Pārliecināties par visu izmantoto stiprinājumu atbilstību konstatētajai pamatnei. Stiprinājuma 

dībeļus montēt stabilā pamatnē. Montētais dībelis  nedrīkst būt izkustināms.
5. Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt, vadoties pēc projekta rasējumiem un situācijas 

objektā. Precizējot apjomus, izmaiņas saskaņot ar pasūtītāju pirms līguma slēgšanas.  
Būvuzņēmējam pirms galējās būvniecības tāmes izstrādes iepazīties ar objektu un veikt papildus 
apsekošanu būvniecības darbu un materiālu apjomu precizēšanai.



  Līmjava

Projektētais siltinājums

Armējošā kārta un 
dekoratīvais apmetums

Fasādes siltināšana pie gāzes 
ievada 

Griezums

15
0

430

43
0

60

Cokola aizsargjosla

60

Savienojuma vieta

Noslēgkrāns

Poliuretāna hermētiķis

Fasādes siltināšana pie gāzes ievada

PIEZĪMES

1. Būvdarbu veicējam jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas 
saskaņojošās institūcijās, tostarp no ēkas inženiertīklu 
turētājiem. 

2. Lai īstenotu nepieciešamos drošības pasākumus un novērstu 
pazemes inženierkomunikāciju bojāšanu (arī avārijas seku 
novēršanas darbu gadījumā), par darbu veikšanu atbildīgajai 
personai pirms darbu sākuma jāuzaicina darbu vietā 
inženierkomunikāciju dienestu pārstāvji, kopā ar tiem 
jānosaka inženiertīklu izvietojums un jāveic pasākumi, kas 
nodrošina to pilnīgu saglabāšanu. 

3. Rakšanas darbu veikšanas vietā, pie atbildīgā darbu vadītāja 
vai personas, kas viņu aizvieto, jābūt rakšanas darbu atļaujai 
(būvatļaujai), akceptētam būvprojektam, saskaņotai 
tehniskajai shēmai vai atbilstoši normatīvajiem aktiem 
saskaņotai labiekārtojuma izveidošanas (izvietošanas) vai 
urbumu izvietojuma dokumentācijai

4. Veicot darbus ievērto “Aizsargjoslu likumā” noteiktās 
prasības. Aizsargjoslās aizliegts veikt zemes rakšanas 

darbus ar tehniku. 

5. Inženierkomunikāciju īpašnieku uzņēmuma darbiniekiem 
jānodrošina piekļuve attiecīgajām inženierkomunikācijām, 
ekspluatācijas, remonta, rekonstrukcijas, avāriju novēršanas 
vai to seku likvidācijas darbu veikšanai. 

Pretskats
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Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201
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Poliuretāna hermētiķis

Projektētais siltinājums

 Pagarināt gāzes vada apvalkcauruli virs 
projektētās siltumizolācijas (20-50 mm), 
spraugu starp apvalkcauruli un gāzes 
vadu aizpildīt ar poliuretāna hermētiķi

Gāzes vada izvada pie ēkas apvalkcaurules 
augšējam galam jābūt 20-50 mm virs 
seguma, ja nepieciešams tas jāpagarina

 Pagarināt gāzes vada apvalkcauruli 
virs projektētās siltumizolācijas, 
spraugu starp apvalkcauruli un gāzes 
vadu aizpildīt ar poliuretāna hermētiķi

90
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Siltumizolācijas izbūves tehnoloģija.

Sienas pamatnes sagatavošana
Svarīgi! Sienas adhēzijas nestspējai jābūt ne mazākai par 80 kN/m². Sienas adhēziju var pārbaudīt, veicot vienkaršu tekstu, kur ar līmēšanas javu pielīmētu 15x15 cm lielu 
siltumizolācijas materiālu (līmēšanas javai ļauj žūt 7 dienas) mēģina atraut no sienas un novērtē bojājumus - ja to nav izdevies atraut no sienas un izolācijas materiāls tiek 
bojāts - adhēzija ir pietiekama.
Siltināmo ēku sienu virsmai jābūt rūpīgi mehāniski attīrītai. Spēcīgi mitrumu uzsūcošas, drupainas vai nobrūkošas virsmas nepieciešams kārtīgi mehāniskā veidā notīrīt vai 
nogruntēt ar piesūcinošu grunti. Pirms termoizolācijas plākšņu pielīmēšanas nepieciešams pievērst uzmanību pilnīgas gruntējuma un citu pielietojamo līdzekļu nožūšanas 
laikam, jo tā rezultāta var bojāties pielīmētās termoizolācijas plāksnes. 
 Pamatnes virsmā ir pieļaujamas līdz 15 mm dziļas nelīdzenas vietas un izliekumi. Ja virsmā ir nelielas (līdz 3 cm) nelīdzenas vietas un izliekumi, nepieciešams veikt 
iepriekšēju nelīdzeno vietu izlīdzināšanu ar izlīdzinošo javu. Turklāt javu vienā kārtā iespējams uzklāt ne vairāk kā 15 mm biezā slānī. Nelīdzenākas vietas (vairāk nekā 3 
cm) var likvidēt, tikai mainot siltumizolācijas slāņa biezumu, bet tas nedrīkst būt mazāks par projektā norādīto biezumu.

Siltinājuma enkurojošo dībeļu
izvietojumu shēma

Dībeļu izvietošanas shēma ir atkarīga no izmantoto siltumizolācijas lokšņu 
dimensijām, izvēlētas dībeļu markas, vēja slodzēm uz ēku. 
*pieņemtais plāksnes izmērs 0.6x1.2m. 

Veikt dībeļu izraušanas pārbaudes objektā.

Objekta atrašanās vieta : Valmiera (I zona)

6 dībeļi /m²

Loga ailsānes armējums

Loga ailsānes armējums

1.  Pārsedžu iekšējiem stūriem/ailām nepieciešama papildus armējums ar
sieta loksni. 
2.  Papildus pa diagonāli no visiem atveru stūriem nepieciešami stūra
balsti vai apmēram 300x500 mm lielas armējošās sieta loksnes.

Pā
rla

id
um

s 
=>

10
0

Sieta stūra 
leņķis

Termoizolācijas plātņu pielīmēšana
  Līmēšanai paredzētajā pusē uz plātnes malām uzklāj 5-8 cm platu līmes joslu (pa 
visu perimetru) un plātnes iekšpusē liek 4-6 līmes masas punktus, lai ar līmi būtu 
noklāti ne mazāk kā 50% no izstrādājuma laukuma. Līme nedrīkst nokļūt plākšņu 
savienojumu vietās, jo tad plāksnes nesavienosies blīvi un bez atstarpēm. 

Piestiprināšana ar dībeļiem
  Visas fasāžu plātnes piestiprina mehāniski - ar dībeļiem (skatīt shēmas). 
Siltumizolāciju stiprināt ar plastmasas dībeļiem, kuriem ir tērauda nagla. Minimālais 
diametrs plastmasas patronas galvai jāievēro atbilstoši atbilstošā dībeļa 
norādījumiem. Dībeļus izvēlēties atbilstoši stiprinājuma pamatnei (A - betons; B - 
pilns ķieģeļis (keramikas, māla smilšu); C caurumots ķieģelis/ bloks ( keramiskais, 
māla smilšu); D - vieglbetona pilnie un caurumotie bloki; E - gāzbetons; koks). 
Dībeļu skaitu uz m² var koriģēt atkarībā no konkrētā izvēlētā dībeļa tehniskajiem 
datiem. Veikt izvēlēto dībeļu izraušanas testus. 

Par precīzu siltumizolācijas izbūves tehnoloģiju konsultēties ar izolācijas plātņu 
ražotājiem. 

8 dībeļi /m²

Siltinājuma enkurojošo dībeļu izvietojuma shēma

2000

OBJEKTS

SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
REĢ. NR. 44103022271

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi  L. Laicena ielā 15, Valmiera, LV-4201

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS

RASĒJUMS

4.5/33PASŪTĪJUMA NR.

ARMARKA

G. KĀRKLIŅŠ 03.2020

LL15-FVA-2020

03.2020

ARHĪVA NR.

IZSTRĀDĀJA:

MĒROGS

LAPA

Gaujas iela 5, Rīga, LV-1026

 DAĻAS VADĪTĀJS:

Z.JANSONS

30

www.baltsunmelns.lv

Reģ. Nr. 40003659614; būvk. reģ. Nr. 1482-R

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS
SIA "BALTS UN MELNS"

B/M

Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201

Sienas vidus Sienas mala
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