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Skaidrojosais apraksts

Saja tehniska projekta dala ir izstradata zibensaizsardzibas un zeméjuma sadala Upisa iela 2a, Valmiera.

Veicot inZenierkomunikaciju izbavi pielaujama inZenierkomunikaciju novietojuma pielaide +/- 0.3 m no
bavprojekta paredzéta. Ja inZzenierkomunikacijas novietojuma izmainas ietekmé citas inZzenierkomunikacijas un/vai
Tpasumtiesibas javeic izmainitas blvprojekta dalas atkartota saskanosana ar skarto inZenierkomunikaciju turétajiem
un/vai nekustama Tpasuma ipasniekiem.

Saskana ar noradijumiem par éku un blvju zibensaizsardzibas projektésanu un izbGvi (LVS EN 62305, LBN201-15
un LBN 261-15) projektéjamas eka atbilst zibensaizsardzibas Il kategorijai.

Ka zibensuztvergju izmantot apaldzelzs RD8/ALU. Apaldzelzi visa ta garuma ik péc ~0,7m stiprina uz
stiprinajuma elementiem.

Visus virs jumta izvirzitos metala elementus, kas izvirzas no jumta plaknes vairak par 0,3m, pievienot pie
zibensuztvérgja sieta ar apaldzelzi RD8/ALU.

Ka zibens novaditaju izmanto apaldzelzi Rd-8/ALU. To savienot ar zemésanas konturu ik pec 15 m. Novaditajus
uzstada zem sienu siltumizolacijas, izmantojot izolétus novaditajvadus.

Zeméjuma kontlru izblvét pa ekas perimetru vismaz 1,0 m no pamatiem, 0,5-0,7m dziluma. Zemé&jumam
izmantojot karsti cinkotu plakandzelzi 30 x 3,5 mm un karsti cinokotus zemé&juma elektrodus d-16mm, 1=4,5m.
Zeméjuma kontlra kopéja pretestiba Rz<10 Om. Ja Sis nosacijums netiek izpildits, tad nepiecieSami papildpasakumi.

No zemé&juma kontdira izbivét izlaidumus/pacélumus, pie kuriem pieslégt projektéjamo zibensuztvéréjsietu.

Skérsojot inzenietriklus ar zeméjuma kontdiru, japaredz to aizsardziba ar dalamo aizsargcauruli 2 m uz katru pusi
no $kérsojuma vietas.

Visus darbus izpildit saskana ar pastavoSiem normativiem dokumentiem.

Projektéta zibensaizsardzibas sistéma nevar garantét pilnigu éku un personu aizsardzibu, tas lietoSana mazina
zibens izraisita kaitéjuma risku.

Projekts izstradats atbilstosi Blvniecibas likumam, LBN 201-15, LBN 202-18, LBN 261-15.

Visus darbus izpildtt saskana ar “LVS”, "LEK", “Elektrisko tiklu aizsardzibas noteikumiem” un citiem pastavosiem
normativiem aktiem.

lekartu un materialu specifikacija uzraditie apjomi ir informativi un skatami kopa ar planiem, ka ari papildus
nepiecieSamie materiali elektromontazas organizacijai japaredz péc savas pieredzes. Visiem specifikacijam
uzraditajiem materialiem ir pieJaujami analogi, nesamazinot materialu kvalitates prasibas.

ST bivprojekta EL dalas risinajumi atbilst Latvijas bivnormativu
un citu normativo aktu, ka arT tehnisko vai Tpaso noteikumu
prasibam.
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Piezimes:
Saskana ar noradijumiem par éku un bavju zibensaizsardzibas projektésanu un izbavi (LVS EN 62305, , LBN201-15 un LBN
261-15) projektéjamas éka atbilst zibensaizsardzibas Ill kategorija
Aluminija uztvéréjstienis 16x1500mm ar pieslégspaili un kronsteiniem Ka zibensuztvergju izmantot apaldzelzs RD8/ALU. Apaldzelzi visa ta garuma ik péc ~0,7m stiprina uz stiprinajuma SIA “Valmi N ———
. . elementiem. Pasititajs: a BMMMwwoNWMWWBEm s
Cinkots plakandzelzis 30x3,5mm isus virs jumta izvirzitos metala elementus, kas izvirzas no jumta plaknes vairak par 0,3m, pievienot pie zibensuztvéréja
ALU T stieple 8mm uz turétaiiem ta ar apaldzelzi RD8/ALU. Daudzdzivoklu dzivojamas majas norobezojoso konstrukciju
P ) ens novaditaju izmanto apaldzelzi Rd-8/ALU. To savienot ar zemésanas konturu ik pec 15 m. Novaditajus uzstada Objekts: siltinasana energoefektivitates uzlabosanai
Savienojuma spaile stieplei zem sienu siltumizolacijas, izmantojot izolétus novaditajvadus. Upisa iela 2a, Valmiera
Zeméjuma kontlru izbavét pa ékas perimetru vismaz 1,0 m no pamatiem. Zemé&jumam izmantojot karsti cinkotu Looa: Zib izsardzib . Kl pla
© Mérfjumu savienojums plakandzelzi 30 x 3,5 mm un karsti cinokotus zeméjuma elektrodus d-16mm, I=4,5m. Zeméjuma kontira kopéja pretestiba Rz<10 b 1bensaizsardzibas un zemejuma tkiu pians £
Om. Ja $is nosacijums netiek izpildits, tad nepieciesami papildpasakumi. Mérogs: 1:100
N Zemé&juma elektrods I=4,5m No zemé&juma kontiira izbGvét izlaidumus/pacélumus, pie kuriem pieslégt projektéjamo zibensuztvéréjsietu. Autors: SIA ,Kalks” Reg.Nr. 40103523129, arka 0
S N P = . - " | Draudzibas iela 15, Ogre, Ogres nov. LY5001.
i . . L Visus darbus izpildit saskana ar pastavosiem normativiem dokumentiem. S— 20194
;¢L Zeméjuma izvads (RD10 stieple) ar pievienojuma spa Projektéta zibensaizsardzibas sistéma nevar garantét pilnigu éku un personu aizsardzibu, tas lietoSana mazina zibens —

izraisita kaitéjuma risku.
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Piezimes:

1. Saskana ar noradijumiem par éku un bvju zibensaizsardzibas projektésanu un izbavi (LVS EN 62305, , LBN201-15 un LBN 261-15) projektéjama éka atbilst
zibensaizsardzibas Ill kategorijai.

2. Zeméjuma kontiru izblveé gar ékas fasadem izmantojot karsti cinkotu plakandzelzi 30 x 3,5 mm, 0,5-0,7m dziluma. Zeméjuma kontira pretestiba Rz<10
Om. Ja Sis nosacijums netiek izpildits, tad nepieciesami papildpasakumi.

3. Skérsojot inzenietriklus ar zemé&juma konttru, japaredz to aizsardziba ar dalamo aizsargcauruli 2 m uz katru pusi no $kérsojuma vietas.

4. No zeméjuma kontdra izbGvét izlaidumus/pacélumus, pie kuriem pieslégt projektéjamo zibensuztvéréjsietu.

5. Visus darbus izpildit saskana ar pastavoSiem normativiem dokumentiem.

6. Projektéta zibensaizsardzibas sistéma nevar garantét pilnigu éku un personu aizsardzibu, tas lietoSana mazina zibens izraisita kaitéjuma risku.
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