SKAIDROJOSS APRAKSTS

Daudzdzivok|u dzivojamas majas Andreja Upisaiela 2A, ar kad. Nr. 9601 501 0305 001 €kas
fasades vienkarSotas atjaunoSanas projekts izstradats pamatojoties uz SIA “Valmieras
Namsaimnieks”, reg. Nr. 44103022271, pasutijuma, nemot véra projektéSanas uzdevumu,
ékas energoaudita parskatu, tehniskas apsekoSanas atzinumu un ékas vizualo apsekoSanu
daba.

VISPAREJI

Buvprojekta raséjumi, skaidrojoss apraksts un darbu apjomi jalasa kopa. Jautajumiem, kas
izklastiti vai aprakstiti viena vieta, nav jabiit atkartotiem citur.

Blivuznémeéjam janoveérté biavprojekta un ta atseviSku nodalu detalizacijas pakape un
jaievérté nepiecieSamo papildus aprékinu un projektésanas darbu izmaksas. Blivuznémeéjam
japiedava risinajumi un jaizstrada nepiecieSamie detalu darba zimé&jumi, ja vins vai Bivuzraugs
uzskata, ka tas ir nepiecieSams.

Bivuznémeéjam sava piedavajuma jaieverte visi nepiecieSamie darbi, materiali, biivmasinas un
transports, bez ka nebutu iespéjama bivprojekta paredzéto bivdarbu tehnologiski pareiza,
Pasititaja prasibam un spéka esoSiem normativiem atbilstosa izpilde pilna apjoma.

PAREDZETIE DARBI

Ekas kiegelu apSuvums ir daudz vietas saplaisajis, kas norada uz t3 slikto sasaisti ar
skaidbetona (péc inventarizacijas lietas) sienu konstrukciju, tade| projekta paredzéts So kiegelu
apmuréjumu demontét.

Ekas fasades paredzéts siltinat ar mineralvates platném b=100 mm, divas kartas, koka
karkasa, apsat ar AQUAPANEL platném, péc tam tas apmetot. Cokolu paredzéts apstradat ar
skidro hidroizolacijas materialu, siltinat ar ekstrudéto putupolistirolu b=100 mm, apdarei
izmantojams apmetums bez struktiras, skatit raséjumu AR-15. Ekai paredzéts siltinat 2. stava
parsegumu ar 300 mm beramas akmens vates siltumizolacijas slani uz kura uzklat pretvéja
plévi, skatit raséjumus AR-6, AR-16, AR-17. Mainamo logu atrasanas vietas, sarakstu un
specifikacijas skatit raséjumos AR-2, AR-3, AR-4, AR-7, AR-8, AR-9 un AR-18. Krasas skatit
arhitektlras risinajumu raséjumu lapas AR-7, AR-8 un AR-9. Paredzéts izblvét jaunu jumta
segumu, renovét ieejas mezglu, atjaunojot betona pakapienu un flizét laukumus ar
salizturigam, raupjam (R10) akmens masas flizém un izbavet betona brugakmes lietus tdens
novadiSanas apmales.

Siltinasanas darbus veikt saskana ar ETAG034 tehniskajam prasibam.

EKAS ARSIENU SILTINASANA

Pirms kiegelu apmuréjuma kartas nojaukSanas demontét ekas numura zimi, karoga
turétaju, aréja apgaismojuma elementus, temperatiras devéju, lietusidens notekcaurules,
zibens novaditaju.



Ekai paredzéts siltinat arsienas, pielietojot védinamo fasaZu tehnologiju. Ekas arsienas
tiek siltinatas ar elastigas mineralvates - 100x565x1350 mm, A<0,037 W/m?K siltumizolacijas
materiala platnem 2 kartas koka karkasa. Siltumizolacijas materiala biezums izvéléts nemot
véra energoaudita parskatu, ka ari ievérojot buvnormativa LBN 002-01 prasibas.

Neso$a karkasa pirma — vertikala karta izbdveéjama no 50x100 mm impregnétam
2. klases, C24 stipribas klases brusam bez zilejuma, kukainu ejam vai mehaniskiem
bojajumiem. NesoSais karkass ar fasades dibeliem stiprinams pie sienas, izmantojot
100x100x80 mm specialos lenkprofilus ar soli 600 mm. Tiek izmantoti fasades dibeli ar metala
enkurnaglam, kuru noenkurojuma dzilums ir ne mazaks ka 50 mm, ja vien razotaja
specifikacijas nav noradits cits dzilums. lzvértéjot noenkurojuma dzilumu, janem veéra sienas
materials un ta kvalitate. Stiprinot 50x100 mm koka brusas pie lenkprofiliem ar 5x50 mm
kokskrivém, sekot, lai fasades plaknes tiktu izlidzinatas. Zem brusas atbalsta gala uz pamatiem
ieklat ruberoida starpliku. Gadijuma, ja nepiecieSams atvirzit nesoSo karkasu no sienas, lai
iztaisnotu éekas fasades plakni, izmantojami attiecigi garaki lenkdzelzi un biezaka
siltumizolacijas karta.

Neso$a karkasa otra — horizontala karta izbUveéjama no 50x100 mm impregnétam
2. klases, C24 stipribas klases brusam bez zilejuma, kukainu ejam vai mehaniskiem
bojajumiem. Brusas stiprinamas pie vertikala karkasa elementiem ar 6x180 mm kokskravem
katra elementu krustojuma vieta.

Pirms mineralvates otras kartas ieklasanas pie vertikalajam brusam stiprina skarda
laseni, kas nosedz pamatu siltinajumu.

Ekas logu ailu iek3malas un palodzes tiek siltinatas ar ekstridéta putu polistirola
30x30 mm sloksni, A<0,037 W/m?ZK, vai, ja iespéjams, biezaku akmens vates siltumizolacijas
materiala kartu.

Akmens vate b=50/30 mm izmantojama ari vietas, kur nav iespéjams izbavéet
energoaudita parskata rekomendéto siltumizolacijas biezumu. Par Sim vietam pirms darbu
veikSanas jazino pasutitajam un jasaskano risinajums.

Péc otras siltinajuma kartas uzstadiSanas ta tiek nosegta ar pretvéja pléevi AQUAPANEL
Tyvek StuccoWrap plévi vai lidzvértigu, kas tiek nostiprinata ar vertikalu latojumu 30x100 mm.
Standarta AQUAPANEL platnu izmérs pienemts 900x1250 (900X2500) mm. Platnes stiprina pie
latojuma ar specialam AQUAPANEL fasades skrives SN 40 no neruséjosa térauda, un tas ir 1pasi
paredzetas AQUAPANEL ardarbu plaksnes stiprinasanai uz koka karkasa. 40 mm skrives
garums ir paredzéts vienkartas apSuvumam. Vispirms skruves tiek ieskrivétas cementa
plaksnu vidusdala; talak tiek stradats pie galiem un malam. Veicot montazu, cementa plaksnei
japiegul karkasam.

Attalums starp skrivém < 250 mm. Attalums no malam =15 mm.
leplanotie stiprinajumu punkti uz cementa plaksnes jaatzimé ar maziem krustiniem.

Skraves nedrikst parskravet!

Piezime: lidzu, ievérojiet 3 - 5 mm Suvju platumu starp plaksném!
Apmetuma krasu tonus skattt rasejumos AR-7, AR-8 un AR-9.

AQUAPANEL cementa plaksne ardarbiem tiek izmantota ka apmetuma pamatnes
plaksne. AQUAPANEL cementa plaksni ardarbiem, ja ta ir izmantota tiesSi apsSttas vai no



aizmugures ventiléjamas sistémas, ir nepiecieSams apmest, izmantojot apmetuma sistému.
Ipasi piemérota tam ir AQUAPANEL apmetuma sistéma. Platnu montaZas seciba — ar nobidi
vertikala plakné vismaz par vienu latojuma soli:

Karkass tiek aizsargats no laika apstaklu ietekmes, péc plakSnu montazas visas Suves
aizpildot ar AQUAPANEL peleko Suvju Spakteli. Uzreiz simetriski pari visam Suvém jaiestrada
AQUAPANEL Suvju lente (10 cm). Skravju galvinas tiek aizSpakteleétas ar AQUAPANEL peléko
Suvju Spakteli.

Stari tiek armeéti, uzklajot AQUAPANEL limjavu un armeéjoso javu. Lai aizsargatu sturus,
uz AQUAPANEL limjavas un arméjosas javas tiek montéts staru profils. Logu stiri papildus tiek
armeéti ar AQUAPANEL sieta gabaliniem, izmérs 50 x 30 cm.

AQUAPANEL siets ardarbiem tiek pilntba iestradats uz visas virsmas, iespiezot sietu
armejosa java aptuveni vienas tresdalas dziluma. Ar sietu armétas limjavas un arméjosas javas
biezums ir 5 — 7 mm. Pirms talako darbu veikSanas ir jaievéro zisanas laiks, t.i.,1 diena uz 1
mm kartas biezuma.

Stingri ievérot izmantoto materidlu raZotaju rekomendacijas un noradijumus
(Aquapanel Outdoor.pdf).

Izveidota AQUAPANEL platnu siena tiek apmesta ar SAKRET SIP masa tonétu apmetumu,
krasas tonis “Kieselgrau 7”.

EKAS COKOLA RENOVACIA, LIETUS UDENS ATVADES APMALES IZBUVE

Pirms cokola apstrades paredzéts demontét eso$o, betonéto lietus Gdens apmali. Pirms
cokola apstrades cokols tiek apsekots, attirits no netirumiem, veca apmetuma bojatajam
dalam, tiek aizpilditas plaisas un apmetuma nodrupumi un tiek parklats ar SAKRET TCM
hidroizolaciju. Cokols tiek siltinats ar ekstrudéto putupolistirolu b=100 mm, A<0.04 W/m?K,
vismaz 0,6 m dziluma zem grunts limena. Cokols tiek arméts ar stikla Skiedras sietu un
armeéjamo javu un apmests ar masa tonétu dekorativo apmetumu bez struktiras uz silikona
bazes (skattt raséjumu AR-15). Krasu tonus skatit raséjumos AR-7, AR-8 un AR-9. Cokola aréjos
stiros izmantojams papildus arméjamais siets un specials sttra profils.

Paredzéts izblvet jaunu betona brugakmens apmali ar 3% kritumu prom no ékas, skatit
raséjumu AR-15. Paredzéta melnzemes planésana un zalaja atjaunosana.



BENINU UN KAPNU TELPAS SILTINASANA

Parsegums siltinams no béninu puses ar beramas vates b=300 mm, A=0,042 W/m’K
siltumizolacijas kartu, parklatu ar pretvéja plévi. lzvietot déJu laipas inZenierkomunikaciju
apkalposanai. Eso$a béninu lika otra stava parseguma tiek parvietota, lai batu iespéja
ievietot béninu ltku ar salokamam kapném. Lukas karba tiek stiprinata pie eso$ajam
parseguma sijam. Vecas béninu likas dala aizbivejama eso3ajam parsegumam analoga
konstrukcija. Béninu likai jabut ugunsdrosai, ar siltinatu lukas vaku, U<1,8. Apkart lakam
izgatavot saplasna atbalsta sieninas, lai norobeZotu beramo siltumizolacijas materialu, skat.
raséjumus AR-6, AR-16.

JUMTA SEGUMA NOMAINA

Demontét esoSo jumta segumu, Skérslatojumu, tdens notekas un véja kastu apSuvumu.
Apsekot eso$as spares, kréslus un midrlatas, bojatos elementus aizstat ar lidzvértiga
Skersgriezuma konstrukcijam. Visus koka elementus apstradat ar antipirénu “Inwood Fire” un
prettrupes lidzekliem.

Nomainit jumta segumu, uzliekot profiléta térauda loksnes ar PE parklajumu uz jauna
koka latojuma, kas izbtvéjams atbilstosi AR-5, AR-16. Izveidot jaunu jumta luku. Ventilacijas
védkanalus attirit no netirumiem, demontét starpsienu starp kanaliem augséjas kiegelu
kartas limeni, védkanakus nosegt ar skarda “cepuri” ar kopéju deflektoru.

Demontét visu esoSo apSuvumu un uzjumtena segumu. Tiek apsekota uzjumtena
konsoles konstrukcija. Pie tas monté jaunu latojumu uzjumtena seguma un AQUAPANEL
platnu stiprinasanai, izveidojot seguma kritumu prom no ékas. Uzjumtena sanu virsmas tiek
apdaritas ar AQUAPANEL platném un apmetumu un, savienojuma ar uzjumtena segumu,
nosegtas ar skarda laseniem. Lietusidens atvadtekne, ar vienu slégtu galu, montéta uz
reguléjamiem kronsteiniem, novirza Gdeni 30 cm aiz uzjumtena malas ieejas mezgla labaja
pusé.

EKAS LOGU UN DURVJU NOMAINA

Logu un durvju nomaina veicama pirms €kas fasades siltinasanas darbu uzsaksanas.

Tiek mainiti vecie koka konstrukcijas dzivoklu logi, kuri neatbilst energoaudita
prasitbam. Uzstadami PVC logi ar trisstiklu paketi ar selektivo parklajumu, krasa — balta no
abam pusém, aréja palodze — krasots skards, tonis- RR-22 /peléks, RUUKKI katalogs/. Kopé€jais
siltuma caurlaidibas koeficients: dzivoklos U<1,{ W/m?’K, Pirms logu izgatavosanas obligati
precizét daba ailas izmérus un logu izmérus paredzét tadus, lai batu iespéjams logu ailas no
arpuses nosiltinat ar b=30 mm putu polistirola vai akmens vates kartu. Visiem veramajiem
logiem paredzét ziemas védinasanas funkciju. Specifikacijas skatit lapas AR-18.

Tiek mainitas €kas véjtvera un siltummezgla durvis. Siltummezgla ieejas durvis
paredzétas metala, slédzamas, U<1,8 W/m’K, krasa — peléka no abam pusém, tonis RR-22.
Véjtvera durvis paredzétas koka, lakotas, U<1,8 W/m*K.

Jauniem logiem, pie montazas no aréjas sienas puses iestrada hidroizoléjosu, tvaiku
caurlaidigu FOLIENBAND OUTSIDE lentu uz polisteréna bazes. Lentas limes loksni pielimé pie
profila arpuses (sanu malam), stlros atstajot, aptuveni 50 mm lieka materiala. Aizpilda




pielime lentas butila loksnes slani pie ailes. Lenta filtré tvaiku, novers aréja mitruma iek|Gsanu
un nodroSina labu Udens tvaiku izvadiSanu no montaZas Suvém, nelaujot veidoties
kondensatam. No iek$éjas sienas puses iestrada tvaiku, mitruma, gazi necaurlaidigu lentu uz
polisteréna bazes. Ta paredzéta logu un durvju poliuretana putu izolésanai un aizsardzibai.
Lentas limes loksni pielimé pie profila iekSpuses (sanu malam), stlros atstajot aptuveni 50 mm
lieka materiala. Aizpilda spraugas ar montazas putam, nogriez lieko daudzumu, parklaj ar
FOLIENBAND INSIDE un pielimeé lentas butila loksnes slani pie ailes.

EsoSiem logiem iestradat tvaika caurlaidigu diflzijas lentu no aréjas sienas puses. Lentas
lTmes loksni pielimé pie profila arpuses. Lentas platums 70/100 mm (péc vajadzibas).

EKAS TELPU GAISA APMAINA

Lai nodrosinatu gaisa piepludi telpas, tiek uzstaditi logi ar ziemas védinasanas funkciju.
Papildus dzivojamas istabas paredzéts uzstadit gaisa varstus, kas darbojas automatiski un
regulé gaisa piepludi telpa, piem., - VTK100.
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Gaisa varstu kanalu izveide jasak vienlaicigi ar pirmas kartas karkasa un siltinajuma
izbavi, nemot vera otras kartas karkasu un vertikala latojuma izvietojumu, lai caurumi
AQUAPANEL platné nebdtu uz platnu salaiduma Suvem.

IEEJAS MEZGLU RENOVACIJA

Betonéto lieveni pie ieejas flizét ar raupjam (R11) akmens masas salizturigam flizém.

Pirms fasades siltinasanas darbu uzsakSanas nonemt apgaismes plafonlampas. Kad
fasades apdares darbi pabeigti, uzstadit jaunu lampu ar kustibas sensoru.

GAZES IEVADS

Gazes ievadu atvirzit no esosas €kas fasades par 25 cm.

NORADITO MATERIALU VIETA VAR IZMANTOT ANALOGUS. IZVELOTIES MATERIALUS,
PIEPRASIT INFORMACIJU UN KONSULTETIES AR RAZOTAJU VAI IZPLATITAJU PAR IZVELETO
MATERIALU PIELIETOSANAS UN IESTRADES SPECIFIKU, TPASIBAM UN IETEIKUMIEM.

Sastadija: Andris Melecis

AR dalas vaditaja: Liene Melece




UGUNSDROSIBAS PASAKUMU PARSKATS
SKAIDROJOSS APRAKSTS
1. Vispariga dala

Doto projektu, ,Daudzdzivok|u dzivojamas majas Andreja Upisa iela 2a, Valmiera
vienkarsotas atjaunoSanas apliecinajuma karte”, kad. Nr. 9601 501 0305, SIA ,Kalks”
izstradaja péc SIA “Valnieras Namsaimnieks”, reg. Nr. 44103022271, pasutijuma.
Saskana ar veikto energoauditu dotaja projekta ir izstradati sekojoSi pasakumi
energoefektivitates paaugstinasanai:

e ¢ekas norobezojoso konstrukciju siltinasana,

e koka logu, kas neatbilst energoaudita prasibam, nomaina,
e béninu siltinasana ar beramo vati,

e jumta seguma nomaina.

Projekts izstradats pamatojoties uz sekojoso normativo aktu prasibam:

e LBN 208-15 ,Publiskas baves”

e LBN 201-15,,Bavju ugunsdrosiba”

e LBN 002-15,Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika”

e BN 003-15 ,Buvklimatologija”

e |BN 231-15 ,Dzivojamo un publisko éku apkure un ventilacija”

’

e un citu spéka esoso normativu un standartu prasibam.

2. Arhitektdras risinajumi

Ekas fasades paredzéts siltinat ar mineralvates platném b=100 mm, divas kartas,
koka karkasa, apsut ar FUNDERMAX dekorativam apdares platném, béninu siltindsana
ar beramo akmens vati. Paredzéta jumta seguma nomaina. Fasazu krasu risinajumi ir doti
projekta AR sadala. Paredzéta cokola siltinasana, atsevisku logu un durvju nomaina, lietus
Gdens apmales izbive.

3. Bavkonstrukcijas

Eka uzbuvéta seddesmitajos gados. Ekas pamati — lentveida, no betona. Ekas arsienas
— skaidbetons, apmiréts ar kiegeliem.

Divslipju jumta segums — Sifera loksnes uz latojuma ir neapmierinosa stavokli. Paredzéts
nojaukt Sifera segumu un latojumu, lietus Gdens novadteknes un véja kastu apSuvumu. Visas
koka konstrukcijas apstradat ar antipirénu “InwoodFire” un prettrupes lidzekliem. Izblvét
pretkondensata izolaciju, Skérslatojumu un jaunu metala jumta segumu.



4. Ugunsdrosibas pasakumu parskats
4.1. Vispariga dala

Dota sadala ir izstradata apjoma, kas atbilst projektéSanas darbu apjomam saskana ar
projektésanas uzdevumu.

Ekas raksturlielumi:

e  bavtilpums — 1548 m3

o kopéja platiba —281,4 m2

e stavu skaits—2

e ¢ékas izmantoSanas veids saskana ar CC klasifikatoru - 1211
e nepiecieSama ugunsizturibas pakape —U3

4.2. Projektéjamo bivkonstrukciju raksturojums

Projekta ir paredzéta ékas norobeZojosSo konstrukciju (arsienu un parsegumu)
siltinasana ar mineralvati ar ugunsreakcijas klasi Al saskana ar EN 13501-1, kas atbilst A2-
s1, dO prasibam péc LBN 201-15.

Bivprojekta AR dalas vaditajs Liene Melece M/



VISPARIGIE NORADIJUMI
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ANDREJA UPISA ELA 24, VALMIERA Ekas arsiena ar izbavejamu silfumizol3ciju - AR-12-1 | Vertikala karkasa izviefojuma shema
mineralvate 200 mm / 30 mm logu ailas AR-12-2 | Vertikala karkasa izvietojuma shema
Befona brugakmens liefus Udens apmale AR-12-3 | Vertikala karkasa izvietojuma shema
Beramas vates siltingjums beninos AR-13-1 Horizontala karkasa izvie’rojurna shema
AR-13-2 | Horizontala karkasa izvietojuma shema
Jumt fileta terauda lok - 23 At 3
umTe segams, profiiets Tereuds Jowsnes AR-13-3 | Horizontala karkasa izvietojuma shema
EKAS GALVENIE RADITAJI: Flizeti laukumi uz betona pamata AR-14-1 Vertikala lafojumaizviefojuma shema
NOSAUKUMS AR-14-2 | Vertikala latojuma izviefojuma shema
AR-14-3 | Vertikala latojuma izvietojuma shema
KADASTRA NR. 96015010305 — .
— —— AR-15 Raksturojosie mezgli. Detalas
EKAS KOPEJA PLATIBA 2614 m2 AR-16 Raksturojosie mezgli. Detalas
BUVTILPUMS 148 m3 AR-17 Raksturojosie mezgli. Detalas
APBUVES LAUKUMS 4458 m2 AR-18 Logu un durvju specifikacija
VIRSZEMES STAVU SKAITS 2 DOP-1 Darbu organizacijas plans
PAZEMES STAVU SKAITS 0
UGUNSDROSIBAS PAKAPE U3
EKAS NESOSAS KONSTRUKCIJAS SKAIDBETONS
< ST buvprojekta risinajumiem piekritu.
ARSIENAS SKAIDBETONS
- Pasutitajs:
PARSEGUMI KOKA
PAMATI BETONA
(datums) (paraksts)
JUMTA KONSTRUKCIJA DIVSLIPJU JUMTS - koka konstrukcija
JUMTA SEGUMS PROJEKTETAIS - PROFILETA TERAUDA LOKSNU PasTiTtajs: SIA "Kokneses Komunalie pakalpojumi”
SEGUMS AR PE PARKLAJUMU 48703001147
LIETUS UDENS NOVADISANA NO JUMTA | AREJA bt Djsjrz:fa'L”pl}lsua?;'gzgamj';rngs
AREJA APDARE PROJEKTETA - SILTINAJUMS, VEDINAMA FASADE AR vienkarsotas atjaunosanas apliecinajuma karte
AQUAPANEL PLAKSNEM UN APMETUMU Lapa: VISPARIGIE RADITAJI AR-1
SIA "Kalks” Reg. Nr. 40103523129, Merogs: b/m
Autors: Draudzibas iela 15, Ogre, Ogres nov. Stadija BP
LV5001. Pasat./arp. Nr.| 20194
Buvprojekta vaditajs: L. Melece | M'JQOG.ZOW.
AR dalas vadTt3js: L. Melece (/£ | 10.06.2019.
Izstradaja: A Melecis | 77 | 10.06.2019.
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APZ. NOSAUKUMS

PIEZIMES:
1. Pirms buvdarbu uzsaksanas precizet izmerus abjekta.

Gridas relativa augstuma afzime

. Ekas siltina$anas darbi javeic atbilstosi ETAG 034 siltinasanas sistemai.

Mainamo durvju un logu markejums

2

3. leksejais planojums radits nosacTti, fo nav paredzets mainit ST projektaietvaros.

L. Pirms darbu uzsaksanas demontet fasadei piequjoSos elementus (majas numura zimi, apgaismojuma
armatiras, femperatiras deveju, karoga turetaju utt).
Veikt ekas apmure juma demontazu.

w

Ekas arsiena ar izbGvejamu siltumizolaciju koka karkasa -
mineralvate, b=200mm, (b =30 mm logu ailes), A<0,037,
Apdare - AQUAPANEL plaksnes ar apmefumu

()

. Plaknes vertikale tiek nodrosinata, montgjot koka karkasa vertikalos elementus 50x100 mm ar metala
lenkdzelziem pie eso$as sienas. Latojuma solis 600 mm. Karkasa horizontalos elementus stiprina pie katra
vertikala elementa ar piemerota garuma kokskruvem. Karkasu aizpilda ar 100 mm mineralvati A<0,037 divas

Betona brugakmens apmale

kartas. Logu ailu izveide saskapa ar rasejumiem AR-10 un AR-11.
7. Esoso betona ieejas laukumu at jaunot ar betona remontsastavu un iestradat durvju atduri. Flize ar
neslidosam, (pretslides koeficients R10) salizturigam akmens masas flizem, izmantot elastigo flizu limi.

Flizeti laukmi uz betona pamata

kvadratveida caurule 50x50x3
mm ar vartipu atduri un
sledzenes melites caurumiem.

PasTHTtSi SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
asutTtajs:
44103022271
Daudzdzivek]u dzivojamas majas
Objekts: Andreja Upisa iela 2a, Valmiera
vienkarsotas atjaunosanas apliecinajuma karte
Lapa 1. STAVA PLANS AR-2
SIA "Kalks” Reg. Nr. 40103523129, Merogs: 1100
Autors: Draudzibas iela 15, Ogre, Ogres nov. Stadija BP
LV5001. Pasdt/arh. Nr| 2019-4
£
AR dajas vaditajs: L Melece |//A e ~| 10.06.2019.
Izstradaja: A. Melecis A 10.06.2019.




2. STAVA PLANS M1:100

A
Tekne 125 mm ar
PE parklajumu
’l; 11435 ; 2600 ; 114,35 ;
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AQUAPANEL plaksne 12,5 mm e I \
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PIEZIMES:
APZ. NOSAUKUMS 1. Pirms buvdarbu uzsakSanas precizet izmerus objekta.
2. Ekas siltinasanas darbi javeic atbilstosi ETAG 034 siltinasanas sistemai. basiTHas: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
Gridas relativa augstuma atzime 3. lek$ejais planojums radits nosaciti, to nav paredzets mainit $7projekta ietvaros. 44103022271
L. Pirms darbu uzs3k$anas demontet fasadei pieguloSos elementus (m3jas numura zimi, apgaismojuma Daudzdzivok|u dzTvejamas majas
D-1 Main3mo durvju un logu mark&jums armatiras, temperatiras deveju, karoga turetaju utt). Objekts: Andreja Upisa iela 2a, Valmiera
5. Veikt 8kas apmurejuma demontazu. vienkarsotas atjaunosanas apliecinajuma karte
ewre Ekas arsiena ar izblvejamu siltumizolaciju koka karkasa - 6. Plaknes vertikale tiek nodrosinata, montejot koka karkasa vertikalos elementus 50x100 mm ar metala Lapa: 2 STAVA PLANS AR-3
_____ miner3lvate, b=200mm, [b =30 mm logu ailes), A<0,037; lepkdzelziem pie esosas sienas. Latojuma solis 600 mm. Karkasa horizontalos elementus stiprina pie katra I “Kalke" Rea Nr. 20103523129 Werogs: 1100
Apdare - AQUAPANEL plaksnes ar apmetumu vertikala elementa ar piemerota garuma kokskruvem. Karkasu aizpilda ar 100 mm mineralvati A<0,037 divas Autors: Draudz,—aha: iel:?s', orgre, Ogres nov. Stadija BP
kartas. Logu ailu izveide saskapa ar rasejumiem AR-10 un AR-11. LV5001. pasat/ath N 2019-4
7. Esoso betona ieejas laukumu atjaunct ar betona remontsastavu un iestradat durvju atduri. Flize ar P
neslidosam, (pretslides koeficients R10) salizturigam akmens masas flizem, izmantaot elastigo flTzu limi. AR dalas vaditijs: L Melece /7'13;»:/ 10.06.2019.
Izstradaja: A. Melecis /---',‘é]’» 10.06.2019.




BENINU PLANS M1:100

Lietus udens tekne ®150 mm Tehmotog\skés laipas
ar PE parklajumu
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mineralvati - il i LS
Vertikalais latojums 100x30 o e S S 1l
AQUAPANEL plaksne 12,5 mm ol }X | = = | T
kat.ras. AR-1k il = = i
AQUAPANEFL lTmjava un armejos3 java M s N Y-
AQUAPANEL siets ardarbiem ! R i
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: \ Sniega bar jera Stacionaras mefala kapnes X
l izejai uz jumta |
APZ. NOSAUKUMS 1. Pirms bUvdarbu uzsakSanas precizet izmerus objekta.
— 2. P&c demont3zZas darbu veikSanas javeic nesoso konstrukciju N SIA "VALMIERAS NAMS AIMNIEKS"
BL-1 Beninu luka apsekoSana, nepieciesamibas gadijuma, bojatas 44103022271
konstrukcijas demontet un izbuvet jaunus konstrukciju Daudzdzivok|u dzivojamas majas
Benipu silfinajums - berama vate 250 mm, A<0,042, ar elementus ar Tdzvertigu skersgriezumu. Koka konstrukcijas Objekts: Andreja Upisa iela 2a, Valmiera
pretveja pleves parklajumu apstradat ar antipirenu “Inwood Fire” un prettrupes vienkarsotas af jaunoSanas apliecinajuma karte
lidzek]iem. L Laps BENINU PLANS AR-14
1 " | Tehnologisk3s laipas, platums 80 cm 3. Griezumu A-A skatTf rasejuma AR-17. . re— 7700
alks eg. r. B .
Autors: Draudzbas iela 15, Ogre, Ogres nov. Stadija BP
1 | Jumta sequms, profileta terauda loksnes ar PE parkl3jumu LV5001. Pasit /arh e[ 2019-4
Vi
AR dalas vaditajs: L. Melece /fyifv 10.06.2019.
Izstradaja: A. Melecis /---;‘éf 10.06.2019.




Lietus udens tekne ¢

Aﬂ?‘
mm ar PE parklajumu

Deflektors TURBOWENT

JUMTA PLANS M1:100

®350 mm
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| Jumta luka Ventilacijas \zvads\ A Lietus udens tekne ®150 mm Sniega barjera |
| ®160 ar PE parklajumu |
@ Nr. Elementa nosaukums Apjoms @
Antikondensata pleves slipiem jumtiem ieklasana, stiprinata pie sparem ar
APZ. NOSAUKUMS b latojumu 30x50 rlr::m e i 345 m2
@ . ROféjOgS jum’ra vedkanalu deflektors TURBOWENT 350, 2. Impregné’ru delu (§}<Ersla’rojums) 32x100 mm montaza ar soli 400 mm 895 m
vedkanalu nosedzosa cepure ; 0
. Apsuvums veja kastem, deli 25x100 mm m - "
Jumta (Gka (nin 60x80 cn) SIA "VALMIERAS NAMSATMNEKS
. S g em m3j ali 80
4. | Apsuvums veja kastem m3jas galos, deli 32x100 mm m DaudzdzivokJu dzivojamas majas
Jumta segums, profileta terauda loksnes ar PE parklajumu . _. . _. Objekts: Andreja UpTsa ield 2a, Valmiera
> | Apsuvums veja kastem majas galos, deli 40x150 mm 28m vienkarsotas atjaunosanas apliecinajuma karte
6 Profileta fEréElda.lokQ‘.nu ar.PE pérklajumu T20—24W_—11OQ profila jur.n’r.a 345 m2 Lapa: JUMTA PLANS AR-5
1. Pirms blvdarbu uzs3kianas precizet izmerus ob jekt3. seguma rnpn’raza, ieskaitof J.umta.i Raplldelemenfus (lasepi, pieslegumi pie 1A “Kalks" Reg, Nr. 401352312, Merogs: 17100
2. Pec demont3zas darbu veikSanas javeic nesoSo konstrukciju apsekos$ana, skursteniem, kores elementi, vejdeli u.c) Autors: Draudzibas ielf\)ébgfre, Ogres nov. Stadija BP
r_‘Ep'ec'esam'baS ggdljuma, b0Jafas_kons_’rrlikcuvas_demqn‘re’r un izbuvef 7. | Jumta lUkas montaza 600x800 mm, ieskaitot stacionaras metala kapnes 1 gab. ' Past /o v 2019-4
jaunus konstrukciju elementus ar lidzvertigu skersgriezumu. /;/-z_.%
' ] . AR dalas vaditajs: L. Melece - ~1 10.06.2019.
8. Sniega bar jeras montaza 52m Izstradaja: A. Melecis (.—f,é{ 10.06.2019.
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Griezums A - A

Mezgls C,
skat. ras. AR-17

8.980 Mezgls B, s}kat ras. AR-16
: 8.580
N
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;7 Skat. ras. AR-10, AR-11
t 2.200
4

\

} 0.800
+0.000

Mezgls A, skat
ras. AR-15

— SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”
asutitajs:
44103022271
Daudzdzivok|u dzivojamas majas
Objekts: Andreja Uptsa iela 23, Valmiera
vienkarsotas atjaunosanas apliecinajuma karte
Lapa: GRIEZUMS A-A AR-6
SIA "Kalks” Reg. Nr. 40103523129, Meross: | 1:100
Autors: Draudzibas iela 15, Ogre, Ogres nov. Stadija BP
LV5001. Pastt./arh Nrs| 20194
VA
AR dalas vaditajs: L. Melece ﬂ{_\:gﬁ/ 10.06.2019.
Izstradaja: A Melecis | 277 | 10.06.2019.
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FASADE ASIS 1-4 M1:100

Deflektors TURBOWENT
®350 mm

Ruukki terauda jumta sequms
T20-24W-1100, tonis RALT7024

8.580

Karoga furefaja montazas vieta

Gaisa varsts VTK100
5040

L-3

3.640 L-1

Lietus udens tekne @150 mm
ar PE parklajumu

2.200

0.800

-0.280

|

|
Liefus Udens noteka ¢120 mm @ @
ar PE parklajumu

PIEZIMES:

1. Pirms bUvdarbu uzsaksanas precizet izmerus ob jekta.

2. Ekas siltinasanas darbi javeic atbilstosi ETAG 034 siltin$anas sistemai.

3. Pirms darbu uzsaks$anas atvirzit gazes vada pieslegumu un citus fasadei piegujosSos elementus.

pasititis: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
ol 44103022271
Srsiena - siltinajums, vedin3ma faside - Mefala elementi - junta sequns, karogu Turefaj Objekts: D/iﬁjrz;zal vuokalgua d.Zfav Zjaam\/aaslnr:?aas
AQUAPANEL plaksnes, masa tonets SAKRET alodzes ' ' ' vienkarsotas atjaunosanas apliecinajuma karte
SIP apmefums, tonis - “Kieselgrau 7" tonis- RALT024 /grafitpeleks/ Laps FASADE ASTS 1-4 AR-T
cokols - siltinajums, armejuma siets, masa tonets —. . - Srogs:
agmefums, fonis SAKRET "Schiefer I Veja kastem koka elementus krasot ar SIA "Kalks” Reg. Nr. 40103523129, Merogs: 1:100
2311THBZ1T  _ TIKKURILA divas kartas, krasas tonis - Autors: DraudzTbas iela 15, Ogre, Ogres nov. Stadija BP
?Erﬂ'}ﬁ”é AKn;{aEsTa,!ggrﬁgearpgn,,efums, 5088 Turve. Lv5001 Past./arh Nr.| 2019-4
VA
AR dajas vaditajs: L Melece |/ /Ao ~| 10.06.2019.
Izstradaje: A Melecis | 777 | 10.06.2019,




Gaisa varsts VTK100

8.580

5.040

Deflektors TURBOWENT

3.640

2.200

0.800

-0.280

®350 mm

Esosas ieejas|durvis aftirit,

nolgkof
| 25681, d

FASADE ASIS 4-1 M1:100

Ruukki terauda jumta sequms
T20-24W-1100, tonis RALT024

Lietus udens tekne ®150 mm

ar PE parklajumu

PIEZIMES:

@ Gazes vada pieslequmu atvirzit no/

2]

ekas fasades par 25 cm

Lietus udens noteka

@120 mm

ar PE parklajumu

1. Pirms bUvdarbu uzsaksanas precizet izmerus ob jekta.
2. Ekas siltinasanas darbi javeic atbilstosi ETAG 034 siltin$anas sistemai.
3. Pirms darbu uzsaks$anas atvirzit gazes vada pieslegumu un citus fasadei piegujosSos elementus.

pasititis: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
ol 44103022271
Srsiena - siltinajums, vedin3ma faside - Mefala elementi - junta sequns, karogu Turefaj Objekts: D:sjrz;jjzal vuokalgua d.Zfav Zjaam\/aaslnr:zaas
AQUAPANEL plék;nes, mﬁsé tonets SAKRET palodzes ' ' ' vienkarsotas atjaunosanas apliecinajuma karte
SIP apmefums, tonis - “Kieselgrau 7" tonis- RALT024 /grafitpeleks/ Laps FASADE ASIS 41 AR-8
taol:noel?u;nZtlw;iJsug\zkal‘g%e)g?ﬁiesfl:;f51,""1353 fonefs Veja kastem koka elementus krasot ar SIA "Kalks" Reg. Nr. 40103523129, Merogs: 1:100
25 T1THBZ1T TIKKURILA divas kartas, krasas tonis - Autors: DraudzTbas iela 15, Ogre, Ogres nov. Stadija BP
o ARET ot T 5088 Turve. Lvs001 pasar/am o] 20194
VA
AR dajas vaditajs: L Melece |/ /Ao ~| 10.06.2019.
lzstradaja: A. Melecis («7@{ 10.06.2019.




FASADES ASIS A-C UN C=A M1:100

Deflektors TURBOWENT Deflektors TURBOWENT

@350 mm @350 mm

(]
8.580 B.580 @ | i
(I Gaisa v3rsts VTK100 [
L-L L-4
5.040 5.040
= =)
3.640 3.640
2.200 2.200
H H
0.800 0.800 —

~0.2807]%
L 1150 I L 10 )

1764 | 1264 |

oo (@) e U () O

-0.280T>

PIEZIMES:

1. Pirms bUvdarbu uzsaksanas precizet izmerus ob jekta.

2. Ekas siltinasanas darbi javeic atbilstosi ETAG 034 siltin$anas sistemai.

3. Pirms darbu uzsaks$anas atvirzit gazes vada pieslegumu un citus fasadei piegulosos elementus.

pasititis: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
ol 44103022271
- — p— Daudzdzivok|u dzivojamas m3j
Srsiena - siltinajums, vedin3ms faside - Mefala elementi - junta sequns, karogu Turefaj Objekts: :sdrzejzal \{JOpTJéua el3 02Jaamva;lr:2iaas
AQUAPANEL plaksnes, masa tonets SAKRET alodzes ' ' ' vienkarsotas atjaunosanas apliecinajuma karte
SIP apmefums, tonis - “Kieselgrau 7" tonis- RALT024 /grafitpeleks/ Laps FASADES ASTS A-C UN C-A AR-9
(aol:noel?u;n:{12;1;Jsuglzk%rEr%ngrgﬁiesflg;rS1,umasa fonefs Veja kastem koka elementus krasot ar SIA "Kalks" Reg. Nr. 40103523129, Merogs: 1:100
25 T1THBZ1T TIKKURILA divas kartas, krasas tonis - Autors: DraudzTbas iela 15, Ogre, Ogres nov. Stadija BP
o ARET ot T 5088 Turve. Lvs001 pasar/am o] 20194
VA
AR dajas vaditajs: L Melece |/ /Ao ~| 10.06.2019.
Izstradaja: A. Melecis fﬁr 10.06.2019.
J
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EKAS STURU SILTINASANAS MEZGLS, GRIEZUMS PLANA M 110 LOGU AILU SILTINASANAS MEZGLS, GRIEZUMS M 1:10

— 1
7~
(T
8
! Koka brusa AQUAPANEL
, stiprinasanai
1
10
15
9 ) e
({i))) : =/
3 A
L A
-
t
1. Koka latojums 30x100 mm, maks. solis 625 mm
2. AQUAPANEL cementa plaksne b=12,5 mm
3. AQUAPANEL apmetuma sistema
4. AQUAPANEL Tyvek StuccoWrap pleve > '
5. AQUAPANEL fasades skruves SN 40 mm
6. Koka karkasa vertikala brusa 100x50 mm
7. Koka karkasa horizontala brusa 100x50 mm
8. Minerala vate 100 mm, A<0.037 _ _ N SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”
9. Sturu profils, piem., Proftector 9103 vai brupu siets esuttals: 44103022271
10. Ekstrudetais putu polistirols 30x30 mm Daudzdzivok|u dzivojamas majas
1. FOLIENBAND OUTSIDE lente Objekts: Andre ja UpTsa iel3 2a, Valmiera
12. Montazas putas vienkarsotas atjaunosanas apliecinajuma karte
13. FOLIENBAND INSIDE lente
Lapa: -
14 Loga pielaiduma profils AQUAPANEL e TIPVEIDA MEZGLI _ AR-10
15. Ventilacijas profils SIA "Kalks" Reg. Nr. 40103523129, Merogs 1100
16. Apmetuma profils, piem., Protector 9124; apmetuma biezums 6 mm Autors: Draudzibas iela 15, Ogre, Ogres nov. Stadija BP
LV5001. Pastt./arh. Nrs| 2019-4
/
AR dajas vaditajs: L Melece |//A e ~| 10.06.209.
lzstradaja: A. Melecis (wf"/]’» 10.06.2019.
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Koka brusa AQUAPANEL

stiprinasanai

VERTIKALA SUVE, GRIEZUMS M 110

5‘ 16 3‘2‘ 1

LOGU AILU SILTINASANAS MEZGLS, GRIEZUMS PLANA M 110

iyt

|
b
|

1. Koka lafojums 30x100 mm, maks. solis 625 mm

. AQUAPANEL cementa plaksne b=12,5 mm
. AQUAPANEL apmetuma sistema

. AQUAPANEL Tyvek StuccoWrap pleve

. AQUAPANEL fasades skruves SN 40 mm

. Koka karkasa vertikala brusa 100x50 mm

. Koka karkasa horizontala brusa 100x50 mm

. Minerala vate 100 mm, A<0.037

. Sturu profils, piem., Protector 9103 vai brupu siets
10. Ekstrudetais putu polistirols 30x30 mm

11. FOLIENBAND OUTSIDE lente

12. Mont3azas putas

13. FOLIENBAND INSIDE lente

14. Loga pielaiduma profils AQUAPANEL

16. Deformacijas suvju profils

O O = oN VW

Piezimes:

1.

PasutTtajs:

SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
44103022271

Pamata izmantoti AQUAPANEL tipveida mezglu risinajumi. Objekts:

Daudzdzivok|u dzivojamas majas
Andreja Upisa iela 2a, Valmiera
vienkarsotas atjaunosanas apliecinajuma karte

Lapa:

TIPVEIDA MEZGLI AR-M

Autors:

SIA "Kalks” Reg. Nr. 40103523129, Merogs 1:100
DraudzTbas iela 15, Ogre, Ogres nov. Stadija BP

LV5001. Pastt./arh. Nr| 2019-4

ya

L Melece | /Ao | 10062019,

AR dalas vaditajs:

Izstradaja: A. Melecis (wf"/]’» 10.06.2019.
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8.580

Gaisa varsts VTK100

18

FASADE ASIS 1-4 M1:100

Ruukki terauda jumta sequms

T20-24W-1100, tonis RALT024

5.040

3.640

2.200

0.800

-0.280

Karoga turetaja montazas vieta,

dublejosa brusa 100x50 mm,

savstarpeji saskruvetas

APZ.

SN |
o
=] "~ =]
L-1 !
—
s B
1 { I
| | | ;
| |600]600(600]600]600]600600]600]600|600|600|600]600[600]600]600[600]600]60q]600]570[570|600|p00|600|600]600]600]600]600]600]600]600]600(600]600]600]600]600]600]600|600]|
| 75684 | |
® :
PIEZIMES:
1. Pirms buvdarbu uzsaksanas precizet izmerus objekta.
2. Ekas siltina$anas darbi javeic atbilstosi ETAG 034 siltin3sanas sistemai.
3. Mineralvates aizpildijums nosaciti nav paradits.
Pasititis: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
asutTtajs:
NOSAUKUMS 44103022271
Daudzdzivok|u dzivojamas majas
o Objekts: Andreja Upisa iela 2a, Valmiera
Verfikalais karkasa koka elements 100x50 mm vienkarsot3s atjaunosanas apliecindjuma karte
L= | VERTIKALA KARKASA IZVIETOJUMA SHEMA | AR-12-1
SIA "Kalks” Reg. Nr. 40103523129, Merogs: | 1:100
Autors: Draudzibas iela 15, Ogre, Ogres nov. Stadija BP
LV5001. Pastt/arh Nrs| 20194
£
AR dajas vaditajs: L Melece |//A 1o ~| 10.06.2019.
lzstradaja: A. Melecis (wf"/]’» 10.06.2019.
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Gaisa varsts VTK100

FASADE ASIS 4-1 M1:100

Ruukki terauda jumta sequms
T20-24W-1100, tonis RALT024

8.580 _ E —
/|
i | | | | | | |
3.640 L|F2
2.200
"~
0.800 T N K
[ ; ﬁ
-0.280 T ¥ ] ]D
| |
' : 75684 ;
@ Gazes vada pieslegumu atvirzit no @ 1
ekas fasades par 25 c¢m
PIEZIMES:
1. Pirms buvdarbu uzsaksanas precizet izmerus objekta.
2. Ekas siltinaSanas darbi javeic atbilsto$i ETAG 034 siltina$anas sistemai.
3. Mineralvates aizpildijums nosaciti nav paradits.
Pasititis: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
asutTtajs:
APZ . NOSAUKUMS 44103022271
Daudzdzivok|u dzivojamas majas
- Objekts: Andreja Upisa iela 2a, Valmiera
Vertikalais karkasa koka elements 100x50 mm vienkarsot3s atjaunosanas apliecindjuma karte
L= | VERTIKALA KARKASA IZVIETOJUMA SHEMA | AR-12-2
SIA "Kalks” Reg. Nr. 40103523129, Merogs: 1:100
Autors: Draudzibas iela 15, Ogre, Ogres nov. Stadija BP
LV5001. Pastt./arh. Nrs| 2019-4
£/
AR dajas vaditajs: L Melece |//A 1o ~| 10.06.2019.
lzstradaja: A. Melecis (wf"/]’» 10.06.2019.
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FASADES ASIS A-C UN C=A M71.100

8.580 «Q @ 8.580 @ «D
= (I S Gaisa varsts VTK100 = Wi A
L4 Li-4
5.040 5.040
g a/ E B
3.640 3.640
2.200 2.200
= B I = B
0.800 I 0.800
-0.280T -0.280 T
[ 600600 600|600 | 600 600|600 600 |570[570 600 600 | 600|600 600|600 600 600 ] | [ 600600 600|600 600|600 600600 |570([570 | 600 | 600|600 600|600 600|600 600] ]|
\ |
11050 11050
PIEZIMES:
1. Pirms buvdarbu uzsaksanas precizet izmerus objekta.
2. Ekas siltina$anas darbi javeic atbilstosi ETAG 034 siltina$anas sistemai.
3. Mineralvates aizpildTjums nosaciti nav paradits.
Pasititis: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
asutTtajs:
APZ . NOSAUKUMS 44103022271
Daudzdzivok|u dzivojamas majas
- Objekts: Andreja Upisa iela 2a, Valmiera
Vertikalais karkasa koka elements 100x50 mm vienkarsot3s atjaunosanas apliecindjuma karte
L= | VERTIKALA KARKASA IZVIETOJUMA SHEMA | AR-12-3
SIA "Kalks” Reg. Nr. 40103523129, Merogs: 1:100
Autors: Draudzibas iela 15, Ogre, Ogres nov. Stadija BP
LV5001. Pastt./arh. Nrs| 2019-4
Vi
AR dajas vaditajs: L Melece |//A 1o ~| 10.06.2019.
lzstradaja: A. Melecis (---;‘éf 10.06.2019.
P




FASADE ASIS 1-4 M1:100

Ruukki terauda jumta sequms
T20-24W-1100, tonis RALT02L

8.580 __ E g —
7] 4
Karoga turetaja montazas vieta,
koka aizpildrjums 100x100 mm,
savstarpeji saskruvefs ar
vertikalo karkasu
5.040 =
% - =? E=—————i -
3.640 g L-1 4
2.200 = U
= = =
0.800 - , ,
-0.2807T | |
| | |
| 25084 | |
PIEZIMES:
1. Pirms buvdarbu uzsaksanas precizet izmerus objekta.
2. Ekas siltinaSanas darbi javeic atbilsto$i ETAG 034 siltina$anas sistemai.
3. Mineralvates aizpildTjums un ieprieksejie vertikalie karkasa elementi nosaciti
nav paraditi.
Pasititis: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
asutTtajs:
APZ. | NOSAUKUMS LL103022271
Daudzdzivok|u dzivojamas majas
. o Objekts: Andreja Upisa iela 2a, Valmiera
Horizontalais karkasa koka elements 100x50 mm vienkar3otas atjaunosanas apliecinajuma karte
Lapa | HORIZONTALA KARKASA IZVIETOJUMA SHEMA | AR-13-1
SIA "Kalks” Reg. Nr. 40103523129, Merogs 1100
Autors: Draudzibas iela 15, Ogre, Ogres nov. Stadija BP
Lv5001. Pastt./arh. Nrs| 20194
Vi
AR dajas vaditajs: L Melece |//A 1o ~| 10.06.2019.
lzstradaja: A. Melecis (wf"/]’» 10.06.2019.
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FASADE ASIS 4-1 M1:100

Ruukki terauda jumta sequms

T20-24W-1100, tonis RAL7024

8.580 _ E —
/|
5.040
=]
3.640 L|F2
2.200
" 8
—_——
0.800 2 Ur2
o Q H
-0.280 T X D DD
| |
@ Gazes vada pieslegumu atvirzit no @ @ 1
ekas fasades par 25 c¢m
PIEZIMES:
1. Pirms buvdarbu uzsaksanas precizet izmerus objekta.
2. Ekas siltina$anas darbi javeic atbilsto$i ETAG 034 siltina$anas sistemai.
3. Mineralvates aizpildTjums un iepriekSejie vertikalie karkasa elementi
nosactti nav paraditi.
Pasititis: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
asutTtajs:
APZ . NOSAUKUMS 44103022271
Daudzdzivok|u dzivojamas majas
. o Objekts: Andreja Upisa iela 2a, Valmiera
Horizontalais karkasa koka elements 100x50 mm vienk3rotas at jaunodanas apliecin3juma karte
ts= | HORIZONTALA KARKASA IZVIETOJUMA SHEMA | AR-13-2
SIA "Kalks” Reg. Nr. 40103523129, Merogs: 1:100
Autors: Draudzibas iela 15, Ogre, Ogres nov. Stadija BP
LV5001. Pastt./arh. Nrs| 2019-4
£/
AR dajas vaditajs: L Melece |//A 1o ~| 10.06.2019.
lzstradaja: A. Melecis (wf"/]’» 10.06.2019.
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8.580

O

FASADES ASIS A-C UN C=A M71.100

O

-4, = (-4
5,040 { % 5,040 H
8 =] 8 8
3.640 = 3.640
2.200 = 2.200
=| =] = =|
==
0.800 — = 0.800
=%
~0.2807T~ ) 0740 4 -0.280 | |
11ds0 ) 11050
176k | 11264 |
PIEZIMES:
1. Pirms buvdarbu uzsaksanas precizet izmerus objekta.
2. Ekas siltina$anas darbi javeic atbilstosi ETAG 034 siltinaSanas sistemai.
3. Mineralvates aizpildTjums un ieprieksejie vertikalie karkasa elementi nosaciti nav
paraditi.
pasititis: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
asutTtajs:
APZ. NOSAUKUMS 44103022271
Daudzdzivok|u dzivojamas majas
' o Objekts: Andreja Upisa iela 2a, Valmiera
Horizontalais karkasa koka elements 100x50 mm vienkar3otas atjaunosanas apliecinajuma karte
L= | HORIZONTALA KARKASA IZVIETOJUMA SHEMA | AR-13-3
SIA "Kalks” Reg. Nr. 40103523129, Merogs: 1100
Autors: Draudzibas iela 15, Ogre, Ogres nov. Stadija BP
LV5001. Pasdt./arh. Nr| 2019-4
Vi
AR dajas vaditajs: L Melece |//A 1o ~| 10.06.2019.
Izstradaja: A. Melecis | ;‘é{ 10.06.2019.




8.580

18

FASADE

ASIS 1-4 M1:100

Ruukki terauda jumta sequms
T20-24W-1100, tonis RALT02L

7] 4
Karoga furefaja montazas vieta
un WL N AN
57 | =|
m
3.640 4
2.200 \(_])
=} =}
0.800 y J
-0.280 T g
| 0000 |
| |
Vertikalas deformaciju Suves vieta,
velak tiek masketa ar udens
novadcauruli
PIEZIMES:
1. Pirms buvdarbu uzsaksanas precizet izmerus objekta.
2. Ekas siltin3$anas darbi javeic atbilstosi ETAG 034 siltina$anas sistemai.
3. Mineralvates aizpildTjums un ieprieksejie vertikalie un horizontalie
karkasa elementi nosaciti nav paraditi.
Pasititis: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
asutTtajs:
APZ. | NOSAUKUMS 44103022271
Daudzdzivok|u dzivojamas majas
Vertikalais latojums 100x30 mm apsuvuma platpu Objekts: Andreja UpTsa ield 2a, Valmiera
stiprinasanai vienkarsotas atjaunosanas apliecinajuma karte
Lz | VERTIKALA LATOJUMA IZVIETOJUMA SHEMA | AR-14-1
SIA "Kalks” Reg. Nr. 40103523129, Merogs: 1:100
Autors: Draudzibas iela 15, Ogre, Ogres nov. Stadija BP
LV5001. Pastt./arh. Nrs| 2019-4
Vi
AR dajas vaditajs: L Melece |//A 1o ~| 10.06.2019.
lzstradaja: A. Melecis (wf"/]’» 10.06.2019.
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FASADE ASIS 4-1 M1:100

Ruukki terauda jumta sequms
T20-24W-1100, tonis RALT024

8.580 _ Q —
|
- A
] | | L | .
3.640 L|F2
2.200
] 3 | ~ L | .
0.800 'ﬁ; = o L2
o I Q H
-0.280 T ¥ D DD
i | 17500 |
, , 75684 ;
@ Gazes vada pieslegumu atvirzit no @ 1
ekas fasades par 25 c¢m
PIEZIMES: VE[Tikétas defozmé(ijuf%uves viefa,
1. Pirms bUvdarbu uzsaksanas precizet izmerus objekta. velakdhek ”EBSRETB ar udens
2. Ekas siltina$anas darbi javeic atbilstosi ETAG 034 siltinasanas sistemai. novageaurul
3. Mineralvates aizpildTjums un ieprieks$ejie vertikalie un horizontalie karkasa
elementi nosaciti nav paraditi.
pasititis: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
asutTtajs:
APZ.  NOSAUKUMS 44103022271
Daudzdzivok|u dzivojamas majas
Vertikalais latojums 100x30 mm apsSuvuma platpu Objekts:

stiprinasanai

Andreja Upisa ield 2a, Valmiera

vienkarsotas atjaunosanas apliecinajuma karte

tapx | VERTIKALA LATOJUMA IZVIETOJUMA SHEMA |AR-14-2
SIA "Kalks” Reg. Nr. 40103523129, Marogs: 1:100
Autors: Draudzibas iela 15, Ogre, Ogres nov. Stadija BP
LV5001. Pastt./arh. Nr| 2019-4
7
AR dajas vaditajs: L Melece |//A 1o ~| 10.06.2019.
Izstradaja: A. Melecis (wf"/]’» 10.06.2019.
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FASADES ASIS A-C UN C=A M71.100

8.580 8.580
5.040 [ 5.040 [ ]
=] =] =] =
3.640 3.640
2.200 2.200
= B _ B =
0.800 I 0.800
-0.280T | -0.280 T !
| I
| ;
1050 | q
L (] ‘ h750075p75.67575167516756251587 115871675 167516251675 167516751675 571
| 1264 | 11050
11264
® ® : ~ ~
© ®
PIEZIMES:
1. Pirms buvdarbu uzsaksanas precizet izmerus objekta.
2. Ekas siltina$anas darbi javeic atbilstosi ETAG 034 siltin3sanas sistemai.
3. Mineralvates aizpildTjums un ieprieksejie vertikalie un horizontalie karkasa
elementi nosaciti nav paraditi.
N SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”
APZ . NOSAUKUMS 44103022271
Daudzdzivok|u dzivojamas majas
Vertikalais latojums 100x30 mm apsuvuma platpu Objekts: Andreja Upisa iela 2a, Valmiera
stiprinasanai vienkarsotas atjaunosanas apliecinajuma karte
tswx | VERTIKALA LATOJUMA IZVIETOJUMA SHEMA |AR-14-3
SIA "Kalks” Reg. Nr. 40103523129, Merogs: 1:100
Autors: Draudzibas iela 15, Ogre, Ogres nov. Stadija BP
LV5001.

Pastt./arh. Nr:| 2019-4

AR dajas vaditajs: L Melece |//A 1o ~| 10.06.2019.
Izstradaja: A. Melecis /---;‘éf 10.06.2019.




MEZGLS A PAMATU, COKOLA, SIENAS SILTINASANA M 1:10

Fsosa skaidbetona siena

100,

\ \ \ s el Ob jekts: Andreja Upisa ield 2a, Valmiera
\ SIS =Rt vienkarsotas atjaunosanas apliecinajuma karte
Cokola silfinajuma mezgla piezimes: \\ a8e 8 i Drenejosa smilfs Lapa: RAKSTUROJOSIE MEZGLI, DETALAS AR-15
Liefus udens apmale izbuvejama lievena augstuma, ar 3% kritumu \ N Marogs: 1100
fom No Bkas [ SIA "Kalks” Reg. Nr. 40103523129, ; :
P nn B o o Autors: Draudzibas iela 15, Ogre, Ogres nov. Stadija BP
Noradito materialu vieta drikst izmantof lidzvertigus! &/ LV5001. Pastt /arh Nro| 2019-4
£
o AR dajas vaditajs: L Melece |/ /Ao ~| 10.06.2019.
Izstradaja: A. Melecis A 10.06.2019.

Laiizvairitos no grunts izcilasanas, silfinajuma

apaksejo malu piegriezt 30° lenk

=]

T—— AQUAPANEL apmefuma sisfema:

- AQUAPANEL limjava un armejosa java,
- AQUAPANEL siefs ardarbiem;

- AQUAPANEL grunts ardarbiem;

- SAKRET SIP masa tonefs apmefums

Koka brusas 100x50, aizpildijums ar akmens
mineralvati 100 mm, A<0,037 W/mk, 2 kartas

B Koka delis 30x100, AQUAPANEL stiprinasanai

[ S AQUAPANEL Tyvek StuccoWrap pleve

——— Krasota skarda lasenis, PURAL

Cokola perforetais profils

Arej3 apdare - 160 gr/m2 armejuma siets

N

lesfradats SAKRET BAK, masa tonefs SAKRET
SIP dekotrafivais apmeftums

Hidroizolacija SAKRET TCM, 0,8 m
zem grunfs limena

Eksfrudefs putupolistirols 100 mm, 0,6 m
zem projektetas apmales limena, stiprinafs

pie pamatiem ar dibeliem 700
Atjaunojaps zalajs —
b
DRI

Bortakmens 80x200mm

Betona B-10 peda

Skembu maistjums
0-45 h=min 200mm

FsoSa vai pieberta

grunfs

/ Beftona brugakmeni

h=6cm PasutTtajs:

SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

44103022271

\ S\ Noblieteta smalka

Daudzdzivok|u dzivojamas majas

=
VN




MEZGLS B. JUMTA KORES RISINAJUMS M 110

Profileto metala lokSpu sequms-T20-24W-1100

ékérstafmums 32x100 mm, solis 400 mm
Laftojums antikondensata pleves stiprinasanai
30x50 mm

Antikondensata pleve

Spare 50x150 mm

Benipu laipa

M 1:10

///

sy

Brusa 100x150x180 mm

L 50x50x2

s/

30,150 [,150 =
[N
C [ L
_— 7 <\)<> =
< — = 8
_— B B \\\\\\\ — —
_ 50x150 mm Krasots skarda nosegprofits. N
* T, ~2000° L, e
] P ) ] =
d
Skelums a-a Skelums b-b
M 1:10 M 1:10
Delis 30x150 mm, L=1200 mm E
B 75x120 Delis 30x150mm, L=1200mm N Brusa 75x120 mm -
ruse e 1200 Pretveja izolacijas pleve, 2000
= Y /(V JUTADACH-115 vai lTdzvertTgu /
[ ® [} | ] ] ——1 — I e = ) [——] [———
/] = ‘
i i =
[
= = /'
a N Berama siltumizolacija 300 mm, m?
sv A<0.042 =
- / /

AN

(1]

(augstums japrecize ob jekta)

Koka siju parsequms, izdedZu siltinajums,

melnie griesti, griestu apdare

Laipu kokmaterialu specifikacija

Elementa ékersgmezumsl GBFUWS, ADJOWS, L 3 "
NF | nosaukums mm (m) Skaits | g3y | Piezimes Pasifitajs: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS
44103022271
T |Statni 100x150 0.23 70 0,24 |Priede vai Daudzdzivok|u dzTvojam3s m3jas
o egle Il . . v .= Lo
2 |Augégjabrusa | 120x75 700 1 0,63 kira Objekts: Andreja UpTsa iela 2a, Valmiera
3 |pali 304150 120 197 106 mitrums vienkarsotas atjaunosanas apliecinajuma karte
<18% &
Kop3 1,93 Lapa: RAKSTUROJOSIE MEZGLI. DETALAS AR-16
" M Merogs: :
Laipu metala lepku specifikacija SIA "Kalks” Reg. Nr. 40103523129, ks 1:100
Autors: Draudzibas iela 15, Ogre, Ogres nov. Stadija BP
Met3ala lepkis 50x50x2 mm ‘ gb ‘ 70 LV5001. Pastt/arh. Nrs| 2019-4
VA
AR dajas vaditajs: L Melece |//A 1o ~| 10.06.2019.
Izstradaja: A.Melecis | 77, | 10.06.209.
l N




Tekne 125 mm ar

PE parklajumu

Griezums A - A (skat. AR-L)

Profileto metala lokSpu sequms-T20-24W-1100

éj«érstafmumg 32x100 mm, solis 400 mm

Latojums antikondensata pleves stiprinasanai

30x50 mm
Antikondensata pleve

Spare 50x150 mm

iIN

300

\N N
Delis 30x100 ////
Brusas 50x100 A
[virs benipu siltingjuma limepa
bez mineralvates pildijumal
e
-

Esosais ekas jumta

dalas galu aizSuvums
koka konstrukcija

Mezgls D, M1:10

Mitrumizturiga saplaksna,

b=20 mm, acipna beramas vafes\

Berama vafte, A<0.042 W/mk. silfinajuma norobezosanai

Delis 40x150 mm

Krasots skarda lasenis, PURAL

Apsuvuma deli 32x100 mm

AQUAPANEL loksne, b=12,5 mm ar
AQUAPANEL apmetuma sistemu

Skarda atloks

MEZGLS C BENINU LUKAS KONSTRUKCIJA M1:10

Ugunsdrosa benipu luka ar

| salokamam kapnem, 1200x700,

U<1,8 W/m2K, monfetas pie

parseguma sijam
AiztaisTt dalu no esosas

| benipu lukas

300

\ N\

1200

&:3

/

/ y ol
/

2. stava koka parseguma sijas
ar griestu konstrukciju un
izdedZu kartas silfinajumu

Griezums B-B

o/

Skarda lasenis

PIEZIMES:

1
2.

apdariftas ar AQUAPANEL platnem ar

AQUAPANEL apmetuma sisfemu. Malas parsegfas

ar skarda laseni.

Griezuma A-A vietu skafit rasejuma AR-4
leejas uzjumfenim demonfe veco sequmu un koka
apsuvumu. lerTko jaunu latojumu, izveidojat

nepieciesamo kritumu. Sequms - no profileta
terauda loksnem T20-24W-110. Parejas plaknes

SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

Skarda l3senis \\ ,h (
!
Plafonlampa \ [5% /
Profileta metala lokspu sequms-T20-24W-1100 -
< — . Pasutitajs:
. Skerslatojums 32x100 mm 44103022271
B \\ Eéiosatmf) Jjumes ;;”?g(;u“‘ |3 Daudzdzivok|u dzTvojamas m3jas
erslarojums 3/x mm Objekts: Andreja Upisa ield 2a, Valmiera
\\ , QS%AWPUANEL plaksne ar AUUAPANEL apmetuma vienkarsot3s atjaunosanas apliecindjuma karte
\ AQUAPANEL plaksne, b=12,5 mm Lapa: RAKSTUROJOSIE MEZGLI, DETALAS AR-17
ar AQUAPANEL apmefuma sistemu SIA “Kalks" Reg. Nr. 40103523129, M&rogs: 1:10
Autors: Draudzibas iela 15, Ogre, Ogres nov. Stadija BP
LV5001. Pastt./arh. Nr:| 2019-4
£
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PIEZIMES:

1. Logu sheémas dotas skatfiena no ara.

2. Pirms logu izgatavosanas veikt ailu konte

3. Ramis - PVC profils, 5 kameru, krasa visi#
L. Stiklojums - selektTva stikla pakete ar af
5. Argejas palodzes - krasofs skards, iekSe J8
6. Versanas virziens - uz telpas ieksSpusi.

7. Ziemas vedinasanas furnitura,
8. Kopejais logu skaits - 34

9. Mainamo logu skaifs - 7

10. Fasadés uzraditi tikai nomainamie logi un dg

no abam pusem, glanceta.
Jumu (2k4-160SN).
palodzes, 20 cm platas.

Pasititajs:

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"”
44103022271

Objekts:

Daudzdzivok)u dzTvojamas majas
Andreja Upisa ield 2a, Valmiera

vienkarsotas atjaunosanas apliecinajuma karte
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DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS
DZIVOJAMA EKA KOKNESE, INDRANU IELA 1

SKAIDROJOSS APRAKSTS
IEVADS.

Dzivojama éka Valmiera, A. Upisa iela 2a — ékas fasades, pamatu un cokola un 2. stava parseguma
siltindSana un logu nomaina. Lietus Gdens novadisanas apmales izblve. Jumta seguma nomaina un
ventilacijas skurstenu atjaunosana.

Blvnieciba tiek veikta atbilstoSi arhitektes L. Meleces izstradatajam €kas fasades renovacijas
projektam.

PAREDZETIE DARBI.

Ekas teritorijas sagatavo3ana un atbrivo$ana, sastatnu uzstadidana un bivgruzu konteineru
novietosana.

Izstradatais ekas fasades renovacijas projekts un blvdarbu organizacijas plans ir pamats, lai
blvorganizacija izstradatu, saskana ar LBN 310-05 prasibam un, ja nepiecieSams, ar1 papildus saskanotu
,Blvdarbu veikSanas projektu”. Izstradajot ,,Blvdarbu veikSanas projektu”, stingri jaievéro Ministru
kabineta 1997. gada 25. februara noteikumi Nr. 92 , Darba aizsardzibas prasibas veicot bavdarbus”, ka
arT Ministru kabineta 1997. gada 1. aprila noteikumi Nr. 112 (Grozijumi MK 02.05.2000. not. Nr. 162.,
11.12.2001. not. Nr. 506., 01.04.2003., not. Nr. 140., 03.10.2003., not. Nr. 547., 20.04.2004., not. Nr.
32., 07.06.2005., not. Nr.394., 06.2005., not. Nr. 685., 26.06.2007., not. Nr. 420., 07.04.2009. not. Nr.
299.) ,Visparigie bavnoteikumi”.

Citu bGvnormativu prasibas, it seviski, pievérsot uzmanibu blakus éku konstrukciju noturibai un
gajéju drosibai.
Izstradatais un, nepiecieSamibas gadijuma, papildus saskanotais ,Blvdarbu veikSanas projekts”

ir pamats blvat|aujas sanemsanai un So darbu veiksSanai. Izstradajot ,,”Blvdarbu veikSanas projektu”,
obligati saskanot ar pasatitaju.

DARBA AIZSARDZIBAS PLANS.

1. Objekta ar pavéli jabit noformétam atbildigajam specialistam par darba drosibas noteikumu
stingru ievérosanu veicot blvdarbus, nojauksanas un atjauno$anas darbus.

2. Bivniecibas laika bdvlaukuma veikt ugunsdrosibas pasakumus atbilstoS$i normativajam
prasitbam.

3. Visu darbu veiksanas laika pastavigi sekot ékas nesoSo konstrukciju — pamatu, sienu un
parsegumu tehniskajam stavoklim un pie redzamu deformaciju, sésanas, plaisu paradisanas
nekavéjoties bavdarbus partraukt, pienemot attiecigus pasakumus konstrukciju pagaidu
nostiprinasanai un izsaukt projektétaja parstavi un izstradat nostiprinasanas risinajumus.

4. ,Buvdarbu veikSanas projekta” detalizéti izstradat blvniecibas darbu veikS8anas metodes,
noradot mehanismu darbu shémas, darbietilpitbu, brigazu sastavu, nepiecieSamos
piederumus un inventaru, darba vietas organizaciju, blvdarbu veikSanas secibu pa
iecirkniem, tvérieniem, drosibas tehnikas noteikumus, utt.

5. Lidz bdvniecibas darbu sakumam pilnigi veikt visus organizatoriskos pasakumus un
sagatavoSanas darbus blivniecibas procesa uzsaksanai, ka art bivniecibas darba laika veikt ar
blvdarbu organizaciju saistitas prasibas, kas noteiktas normativajos aktos: MK 2003. gada
25. Februara noteikumi Nr. 92. , Darba aizsardzibas prasibas veicot blvdarbus”, ka art MK
1997. gada 1. aprila noteikumi Nr. 112 (grozijumi MK 02.05.2000. not. Nr. 162., 11.12.2001.
not. Nr. 506., 01.04.2003. not. Nr. 140., 03.10.2003. not. Nr. 547., 20.04.2004. not. Nr. 32,,
07.06.2005. not. Nr. 394., 06.2005. not. Nr. 685., 26.06.2007. not. Nr. 420., 07.04.2009. not.
Nr. 299.) ,Visparigie noteikumi”.



ElektromontaZzas darbus veikt saskana ar LEK — 025 ,Drosibas prasibas veicot darbus
elektroietaisés” izvirzitajam prastbam.

6. Visu konstrukciju un kravu celSanu veikt tikai bGvlaukuma robezas.
INFORMACIA
1. Informaciju par paredzeta blvlaukuma teritoriju skatit DOP dalas lapa DOP-1.
2. leverot saistoSos noteikumus par trokSnu limeni uz apkartéjam ekam.
3. leveérot vides aizsardzibas prasibas.
4. Blvgruzus un bistamos atkritumus saskirot un nodot utilizacijai atbilstoSi ,Likuma par

piesarnojumu” 2.dalas 4.panta 1.punkta, 5.panta 1.punkta un 11.panta 1.punkta
1. apakSpunktam.

DARBU VEIKSANAS KARTIBA

1.

10.

11.

12.

Sastadija:

Uzcelt Zogu pa buvlaukuma robeZzu no saliekama Zoga sisttémam saskana ar “Darbu
organizésanas projektu” (raséjums DOP-1).
Organizét iemitnieku ieieSanas un izieSanas kustibu tikai caur ékas ieejam.
Uzcelt sastatnes pa ékas perimetru, nojost sastatnes ar drosibas tiklu. Izmantojamas
STORENT vai analogas sastatnu sistémas (www.storent.com).
Nodrosinat drosu ékas iemitnieku ieeju un izeju no ékas, pirms ékas ieejam izblvéjot gajeju
tunelus.
lebrauksana bvlaukuma tiek organizéta no A. Upisa ielas.
Blvlaukuma vadibas un stradnieku sadzives telpas, WC péc vajadzibas tiek uzstaditi
blvlaukuma robeZas atbilstosi “Darbu organizésanas projektam” (raséjums DOP-1).
Blvlaukuma UGdens un elektribas apgade tiek nodroSinata no esosas, siltinamas ékas
piesléegumiem.
Visu konstrukciju un kravu celSanu veikt tikai bavlaukuma robezas.
Blvmaterialu nokrausana blvlaukuma paredzétajas vietas (raséjums DOP-1).
Ekas fasazu siltinasanai un logu nomainai izmanto vél sekojodus mehanismus un agregatus:
- kravas automasinas ar dazadu celtspéju;
- Skerisu platformas;
- sastatnes;
- elektroinstrumentus.
Péc pilnigas celtniecibas, apdares, instalaciju un citu veicamo darbu pabeigSanas un
teritorijas generaltiriSanas objekts tiek nodots pasatitajam un Valsts institGcijam.
Projekta noraditie mehanismi, iekartas un materiali var tikt aizstati ar citu firmu, raZotaju
analogas jaudas un kvalitates mehanismiem, iekartam, materialiem.

o
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http://www.storent.com/

APZIME JUMI

1 Renovejama eka
2 Dzivojamais vagons (ofiss)
3 Parvietojama BIO tualete
L Tipveida mobilais buvgruzu konteiners
5 Materialu novietne
6 Buvtafele
] Ugunzsdzesibas stends
8 Sargs
Sastatnes
Gajeju kustiba
Mobilais Zogs
V//////A Pagaidu ieejas mezglu nojumes
P Aptuvena elekfroenergijas pieslequma vieta

Paskaidrojuma raksfts

Buvdarbu organizacijas shema izstradata daudzdzivok|u majas jumta konstrukcijas un fasades vienkarsotai renovacijai, un
sniedz vispareju parskatu par buvlaukuma iekarfojumu un veicajamiem darbiem. Ekai paredzeta fasazu, benipu, cokola siltinasana,
veco koka logu nomaipa un jumta seguma nomaipa.

Buvlaukums, darba zona ar paltgekam un buvgruzu konteiners norobezaojams ar mabilo metala nozogojumu ar betona pamatiem
- sekcijas izmeri 2x3.5m, pie kuriem redzamas vietas piestiprinamas norades ar darba zona noteiktajiem ierobezojumiem un
aizliegumiem.

Renove jamas majas fuvuma redzama vieta uzstadama buvtafele ar objekta nosaukumu, pasutitaju, buvfirmas simboliku un
nosaukumu, darbu vaditaja uzvardu un telefona numuru.

Siltinasanas darbus paredzets veikt no met3ala saliekamam sastatnem, kuram jauzstada margas un aizsargbarjeras kaju pedu
(imen1. Sastates jaaprike ar norobezojoso sietu. Virs ekas ieeju mezgliem jaizbUve pagaidu jumtipi.

Buvdarbu organizacijas shema paradita situacija ap eku, kur darbu gaita tiks uzstaditas sastatnes un buvlaukuma

nozogojumvs. L o o . . S SIA "Kokneses Komunalie pakalpojumi”
Blvgruzu savak$anai paredzéts tipveida mobilais blvgruzu konteiners. ettt 48703001147
Kad fasades siltinasanas darbi ir pabeigti un sastatnes demontetas, tiek izpildita virspamata siltinasana un jaunas pamatu Daudzdzivok|u dzTvojamas m3jas
apmales izbuve. Objekts: Andreja Upisa iel3 2a, Valmiera
Aukst3 udens un elektroenergijas pagaidu pieslegumus uz renovacijas periodu organizef no renovejamas majas tikliem, vienkarsotas atjaunosanas apliecinajuma karte
nosledzot attiecigus ligumus. T T
Mozt 2 o . o o Lopa DARBA ORGANIZACIJAS PLANS DOP-1
odrosinat brivu pieeju ugunsdzesibas piederumiem un pirmas medicTniskas palidzibas aptiecipai. _
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